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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
Instalacji kaskady pomp ciepta w Budynku Szkoty Zespotu Szkét w Lipuszu

1. Cel opracowania i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego modernizacji systemu grzewczego dla
potrzeb budynku Zespole Szkét w Lipuszu..

W ramach opracowania przewiduje sie montaz kaskady powietrznych pomp ciepta wspomagajacych istniejacy
system grzewczy.. Miejsce montazu pomp cieptg przewidziano obok budynku od strony placu zabaw. Wewnetrzne
jednostki maszynowni zlokalizowane w pomieszczeniu wezta grzewczego , w bezposrednim sasiedztwie zewnetrznych
pomp ciepfa.

ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE:

1. Opracowanie branzy sanitarnej:
Instalacja pomp ciepta dla potrzeb modernizacii zrédta ciepta w budynku Szkoty .

2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o :

- wytyczne Urzedu Gminy Lipusz,

- PFU modernizaciji zrédta ciepta,

- wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepta PORT PC
- uzgodnienia migdzybranzowe,

- obowigzujace normy i przepisy.

3. Podstawowe dane i zalozenia

Zapotrzebowanie na moc grzewczg : Qo audyt = 125 kW,

Wedtug zatozen PFU

Parametry instalaciji c.o.: 55 /45°C max 60 / 55°C — zgodnie z PFU

Maksymalne ci$nienie dla instalaciji c.o.: 30 kPa



4. Opis stanu istniejacego

Istniejaca kottownia
Kottownia statopalna zostata zaprojektowana w 1998 roku. Ciepto dla celéw c.o. i c.w.u. dostarczane jest do budynku
rurociggami preizolowanymi. Kottownia pracuje w uktadzie ci$nieniowym z naczyniem wzbiorczym ci$nieniowym firmy

REFLEX. Zawér bezpieczenstwa na kottach c.o. dla cisnienia otwarcia Pmax=3,0 bar Pmin=1,5bar.

5. Kaskada pomp ciepta - modernizacji istniejacego zrddta ciepta

Zaprojektowano kaskade powietrznych pomp ciepta typu monoblok w ilo$ci 4 sztuk o tacznej max mocy grzewczej 125,2 kW
przy A2/W35 na cele wspomagania centralnego ogrzewania . Maksymalna temperatura zasilania z pomp ciepta wynosi 60
°C. Pompy ciepta wspotpracujg z istniejacq kottownig statopalng .

Kazda z pomp ciepta posiada dwa stopnie mocy. Sterowanie pracami pomp odbywa sie zgodnie z krzywa pogodowa,.
Sterownik pomp ciepta umozliwia sterowanie kaskada pomp ciepta jak rowniez zapewnia wspétprace z drugim zrodtem

ciepta — kottem .

Pompy ciepta pracujg do bufora grzewczego i utrzymujg tam temperature zalezng od temperatury zewnetrzne; .

Dobrano zbiornik buforowy 10001 .

Zbiornik posiada izolacje termiczng o grubosci 10 cm.

Zewnetrzna instalacja pomp ciepta wypetniona jest 30%roztworem glikolu etylowego.

W celu rozdziatu obiegu glikolowego od instalacji wypetnionej wodg zastosowano ptytowy wymiennik ciepta.

Przeptyw glikolu pomiedzy wymiennikiem a pompami ciepta zapewniajq pompy obiegowe uktadu zewnetrznego. Ukfad ten
posiada swoje zabezpieczenia / zawor bezpieczenstwa 3 bar / oraz naczynie przeponowe o pojemnosci 80 | — dobér
producenta pomp ciepta.

Przeptyw wody realizowany jest pompy obiegowej fadowania bufora.

Istniejgca kottownia zostajg wpieta do nowego systemu grzewczego .

W zbiorniku buforowym czynnik grzewczy podgrzany zostanie do odpowiedniej temperatury i trafia¢ bedzie do obiegu
grzewczego c.0. za posrednictwem zaworu trojdrogowego i pompy obiegowej instalacji c.o do istniejacych rurociggow
grzewczych.

Wiaczenie nowej instalacji grzewczej bedzie w korytarzu przylegajacym do maszynowni pomp ciepta.

Automatyka pomp ciepla steruje zaworem 3-drogowym oraz zaworem odcinajacym ZE.

llos¢ ciepta wyprodukowanego przez pompy ciepta i przekazanego do uktadu jest zliczana przez licznik energii cieplnej

zamontowany na uktadzie wodnym.

Pompy ciepla.
Kaskada pomp ciepta sktada sie z4 pompy ciepta typ LW310A
M moc grzewcza pojedynczej pompy dla:



pompy LW310A wynosi
A7/W35 wg EN 14511 wynosi 35 / 19,1 kW, wspdiczynnik COP dla A7/W35 wynosi 4,0 /4,2
A-7/W35 wg EN14511 wynosi 25 /13,2 kW wspétczynnik COP dla A-7/W35 wynosi 2,8 / 2,9,

Sa to urzadzenia z wbudowanym urzadzeniem tagodnego rozruchu i sprezarkami typu ,Scroll”.

Posiadajg wbudowany modut internetowy oraz termostatyczny zawér rozprezny

Zakres pracy urzadzen to :

- dla dolnego Zzrodia ciepta --20 do 35 °C

- dla gornego zrodta do + 60°C.

Max prad rozruchowy pompy wynosi 30 A , a max ci$nienie akustyczne 59 dB.

Zintegrowana automatyka umozliwia sterowanie pogodowe oraz wspdtprace z drugim zrédtem ciepta z funkcjg nadrzedna.
Przeptyw glikolu dla kaskady pomp ciepta bedg wymuszaty indywidualne pompy obiegowe kazdej pompy , uruchamiana
przez sterownik pompy ciepta.

Pompa ciepta nr 1 - nr 4 — pompy obiegowa PO1-PO4 typ PWP4 — dostarczane wraz z pompg ciepta

Przeptyw wody pomigdzy wymiennikiem po$rednim a buforem o pojemnosci 1000 | bedzie realizowany przez
pompe P1 typ Magna 1 50-120
Obieg glikolowy pomp ciepta bedzie zabezpieczony zaworem bezpieczefistwa SYR1915 1”7 o ci$nieniu otwarcia 3 bary

zamontowanym na przewodzie powrotnym.

Do stabilizacji ci$nienia w obiegach glikolowych pompy ciepta dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe NW2 np. Reflex
DC80.

Dla obiegu gérnego zrddta ciepta pompy ciepta zastosowano naczynie wzbiorcze przeponowe NW1 np. Reflex N 80 oraz
zawor bezpieczenstwa SYR 1915 1” o ci$nieniu otwarcia 3 bary.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowac automatyczne odpowietrzniki.

Rozbiér ciepta z zasobnika buforowego w kierunku instalacji wewnetrznej bedzie sie odbywat za pomocg pompy obiegowej
P2 typ Magna 1 50-120.

Sterowanie drugim zrodtem ciepta / istniejacym kottem statopalnym / bedzie sie odbywato z regulatora pompy ciepta za

pomocg zaworu 3-drogowego i elektrozaworu zapewniajgacego przeptyw czynnika grzewczego.

Sterowanie

a.. Automatyka pomp ciepta steruje
- kaskadg pomp ciepta,

- zataczeniem Zrodta szczytowego.

Kottowania statopalna pracuije jako zrodto szczytowe na zadanie automatyki pomp ciepta.



Zasada dziatania projektowanego uktadu

System grzewczy pracuje na parametrach max 60 °C w trybie pogodowym. W zaleznoSci od zapotrzebowania na moc
grzewcza obiektu automatyka kaskadowa zatacza kolejng pompe ciepta z kaskady. Gdy kaskada pomp ciepta nie bedzie
wstanie utrzyma¢ zadanych parametréw zasilania wg ustawionej "krzywej grzewczej" automatyka pomp ciepta poprzez
sygnat do zaworu tréjdrogowego i elektrozaworu uruchomi przeptyw ze zrodta szczytowego .

6. Prace budowlane

W pomieszczeniu w ktérym zostanie zlokalizowana maszynownia pomp ciepta nalezy:

- dokona¢ naprawy ewentualnych ubytkéw w posadzce i $cianach pomieszczenia.

7. Rurociagi

Przewody instalacji grzewczej wykona¢ z rur stalowych ze szwem lub z rur cienko$ciennych montowanych na zacisk.

Montaz rurociggdw do $cian pomieszczenia na wspornikach lub na konstrukcji wsporczej np. Firmy Niczuk. Wsporniki
montowac¢ do $cian pomieszczenia oraz do posadzki.

Po wykonaniu instalacji rurociggi oczyscic¢ do Ill stopnia czysto$ci , odttusci¢ i pomalowacé farbg podktadowa,

Instalacje ogrzewcze nalezy przeptukaé i oczysci¢ wodg z predkoscig minimalng 1,7m/s, az woda bedzie czysta. Plukanie
rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze mozZliwie zblizonej do temperatury roboczej i przy
najwigkszym natezeniu przeptywu. W zalezno$ci od stopnia zabrudzenia rurociggu ptukanie powinno by¢ wykonane, co
najmniej dwukrotnie po 15+20min. Podczas préby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu,
temperatury i ci$nienia czynnika probnego, wyptywajacy czynnik nie powinien wykazywaé zanieczyszczen.

Rurociggi uktadu glikolowego wykona¢ z rur preizolowanych , a w pomieszczeniu maszynowni z rur stalowych
cienko$ciennych . Dopuszcza sie taczenie tych technologii. Przewody i armature nalezy zaizolowaé - grubo$¢ izolacii
zgodnie z Warunkami Technicznymi.

8. Préba szczelnosci, znakowanie rurociaggéw

Parametry pracy:

e  Cisnienie robocze 3,0 bar.

o  Cisnienie probne 6,0 bar.
Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag. Dopuszczalne jest
przeprowadzenie badan szczelnoSci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem zigcz spawanych i kotnierzowych) w
przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcow tych elementow.
Oznaczenie rurociggéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggow, zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zatgczonych stron zgodnie z PN-70/N-01270.03 i PN-70/N-01270.07.
Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniu maszynowni.



9. Izolacje

Rurociggi wody grzewczej i chtodu oraz armature prowadzone wewnatrz nalezy izolowaé otuling z ptaszczem z folii Al..
Przed wykonaniem izolacji rurociggi stalowe nalezy oczysci¢ do Ill stopnia czystoSci, odttuscic oraz pomalowac farbg
podktadowa . Minimalne grubo$ci warstw izolacji cieplnych przewoddw prowadzonych wewnatrz budynkéw , zgodnie z Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami, odniesione do wspétczynnika przewodzenia ciepta A=0,035[W/mK] to:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej
(materiat 0,035 W/(m - K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, | 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

6 Przewody do ogrzewania centralnego wg poz. 1 -4, utozone w komponentach | 1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Rodzaj otuliny do izolacji rurociggéw i armatury dobra¢ do wtasciwosci i parametrow technicznych danej instalacii.

10. Regulacja i rozruch instalacji

W ramach regulacji i rozruchu instalacji Wykonawca jest zobowigzany do tego, aby:

e Regulacja i rozruch muszg odbyé sie pod nadzorem specjalisty z odpowiednimi kwalifikacjami do
monitorowania i kontrolowania dziatar zwigzanych z regulacjg o rozruchem,

e Prdby odbiorowe instalacji przeprowadzone byty, gdy system ten bedzie kompletny i w petni funkcjonalny

e Poza pomiarami przeptywu nalezy rowniez przeprowadzi¢ pomiary temperatur i ciSnien oraz innych

istotnych parametrow.

o Uzytkownicy systemu byli przeszkoleni w zakresie jego kontroli i uzytkowania.
o Napelnianie instalacji wykona¢ wodg uzdatniong z uzyciem przenosnej stacji uzdatniania lub istniejacej
stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni statopalnej.

11. Instalacja elektryczna

Zasilanie elektryczne pomp ciepta bedzie z istniejacej rozdzielni elektrycznej.

Podtaczenie pomp wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta pomp ciepta.




12. Zabezpieczenia p.poz

Przejcia instalacji przez strefy oddzielenia p.poz. zabezpieczyé masami, obejmami, opaskami i bandazami ogniochronnymi
zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody. Uzupetni¢ brakujace
przejscia instalacji przez strefy oddzielenia p.poz.

Pomieszczenie maszynowni pomp ciepfa.

Istniejacy budynek zaliczony jest do kategorii ZL IIl - budynek uzyteczno$ci publicznej, klasa odporno$ci pozarowej "C”.
Zgodnie z Warunkami Technicznymi paragraf 212 p.8 pomieszczenie techniczne montazu pomp ciepta powinno stanowi¢
odrebna strefe pozarowa , dla ktdrej oddzielnie ustala sig klase odporno$ci pozarowej, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
ust. 4.

Dla naszego budynku zaliczonego do kategorii ZL Il ,C" obowigzujq nastepujace klasy odporno$ci ogniowe;:

-strop REI 60

-Sciany zewnetrzne El 30

- $ciany wewnetrzne El 15

Dodatkowo przewiduje sie wykonanie i montaz:

. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz $ciany i stropy niebedace
oddzieleniami pozarowymi a posiadajace odporno$¢ ogniowg minimum REI 60 lub EIGO nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

3 Zastosowana armatura powinna posiada¢ aktualne atesty, $wiadectwa dopuszczenia i deklaracje
zgodnosci z polska norma.
. W pomieszczeniu maszynowni pomp ciepta zainstalowa¢ gasnice p.poz.

13.Uwagi ogdlne.

0 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane))

o Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)

o Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano -
instalacyjnych.

o Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.

o  Wystepujace w niniejszym projekcie urzadzenia i materiaty sg elementami przyktadowymi na podstawie
ktérych okreslono mozliwosci techniczne i realizacyjne i mogq zostaC zastgpione réwnowaznymi pod
nastepujacymi warunkami:

o Wszystkie zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia/materiaty muszg spetnia¢ wszystkie
zatozone parametry techniczne okreslone w PFU

o Kazdy zamienne urzadzenie/materiat musi uzyskac taczng akceptacje Projektanta Instalacji, oraz
Inwestora.



Zastosowane elementy powinny posiada¢ aktualne atesty, $wiadectwa dopuszczenia i deklaracje
zgodno$ci z polskg norma.

Catos¢ rob6t wykonaé i odbiory przeprowadzié¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz przepisami BHP
i p.poz.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych
ilub Certyfikatow ZgodnoSci wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

Wszelkie prace moga by¢é prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie
odpowiednimi uprawnieniami.

Instalacje prowadzone na zewnatrz lub przez pomieszczenia nieogrzewane (niebezpieczenstwo
wystapienia temperatur ujemnych) nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg z wetny mineralnej i dodatkowo
zabezpieczy¢ samoregulujacym podwdjnym kablem grzejnym.

Izolacja rurociggéw powinna by¢ wykonana z materiatéw trudno zapalnych nie rozprzestrzeniajacych
ognia.

Zastosowana armatura powinna posiada¢ aktualne atesty, Swiadectwa dopuszczenia i deklaracje
zgodnosci z polska norma.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z projektem, aktualnymi przepisami i
wymaganiami technicznymi wydanymi przez COBRI INSTAL zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych”

Mocowania i podwieszenia rurociggow - stalowe ocynkowane, uchwyty z wktadka amortyzujacq dla rur o
$rednicy DN do 125mm. Dla rur o wiekszej srednicy podpory $lizgowe stojace i podwieszone w rozstawie
zgodnym z aktualnymi Warunkami Technicznymi wydanymi przez Cobrti Instal. Dla rur stalowych
maksymalne rozstawy podpar¢ wynosza;

Sredrg‘;f‘ U'Y | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN8O | DN100 | DN125
Rozstaw 22 26 3,0 35 3,8 40 45 5,0
podpor [cm]

Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw.

Przewody z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie przewoddéw do
osiggniecia 2-go stopnia czystosci i dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng czerwong

Zastosowana armatura powinna posiada¢ aktualne atesty, $wiadectwa dopuszczenia i deklaracje
zgodnosci z polskg norma.

Wszystkie rurociggi przed poddaniem ich prébom ci$nieniowym nalezy przeptukaé woda. Nastepnie
nalezy podda¢ je prébom ci$nieniowym zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych - cze$¢ II” oraz normg PN-74/H-34031. Proby ci$nieniowe wykona¢ przed pomalowaniem
antykorozyjnym i przed utoZzeniem izolacji na rurociggach.

14. Wytyczne BHP

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z
Polska Norma lub z aprobatg techniczna),

Montaz rurociagow i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacg odpowiednie uprawnienia i zgodnie

z obowigzujacymi przepisami BHP,

Zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych przepiséw BHP,
Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowa¢ zgodnie z DTR producentéw i
obowigzujacymi przepisami BHP.



15. ZESTAWIENIE URZADZEN

LP | 1ILOSC |NAZWA ELEMENTU | JEGO CHARAKTERYSTYKA | PRODUCENT
1 4 Pompa ciepta LW310A AIT
3 1 Wymiennik ciepta 130 kW NewHEAT
4 1 Zbiornik buforowy c.0. 1000 | AIT
5 4 Pompa obiegowa PWP4 Grundfos
6 2 Pompa obieg Magna 1 50-120 “
7 2 Naczynie przeponowe 80 | Reflex
9 1 Zawor 3-drogowy z napedem USV 2" ESBE
10 2 Filtr sko$ny Dn65 Zetkama
11 1 Elektrozawor Danfos
12 1 Licznik energii ciepinej Santech
13 2 Zawor bezpieczeristwa SYR 1915 1”3 bar SYR

16. Informacja o obszarze oddziatywania

Obiekt: Budynek Szkoty Zespotu Szkét w Lipuszu
Inwestor: Gmina Lipusz

Podstawa :

- art., 34 Ustawy z dnia 14.07.1994 Prawo Budowlane

-przepisy odrebne

Informacje podstawowe:

Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych , wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu.

W tym rozumieniu planowana modernizacja Zrodta ciepta wraz z dolnym Zrédiem ciepta nie wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu sgsiadujacego z obiektem terenu.

Obszar oddzialywania ogranicza sie do nieruchomosci objetych wnioskiem pozwolenia na budowe i jest w obrebie
dziatki 513/1 , bedacej wtasnoscig Inwestora.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres i charakter inwestycji nie niesie zagrozen
dla $rodowiska i zdrowia uzytkownikdw ani obiektéw sasiednich.

Ucigzliwos$¢ inwestycji miesci sie w granicach terenu objetego opracowaniem , stanowigcego wtasno$¢ Inwestora.

Emisja zanieczyszczen gazowych — brak

Wplyw na istniejac zielen i powierzchnie ziemi:

- projektowana inwestycja nie bedzie generowata zadnych zanieczyszczen gazowych i odpadéw Nie bedzie miata
negatywnego wptywu na istniejacg zielen, powierzchnie ziemi. Przyczyni sie do ograniczenia obecnie produkowanych
zanieczyszczen.

Zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania -nie dotyczy

Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej — nie dotyczy



Brak jest skutkébw w ograniczeniu zagospodarowania terenow sasiednich wynikajacych m.in. z przepisow
odrebnych:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony srodowiska

- Ustawy z dnia 27.03.2003 O planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

- Ustawy z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne

- Ustawy z 21.03.2001 o drogach publicznych

- Ustawy z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i Kartograficzne

- Prawo Geologiczne i Gornicze



17. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
opracowania ZDROWIA

Budynek Sportowy Zespotu Szkét w Lipuszu
ul. Derdowskiego 7A
83-424 Lipusz

Nazwa i adres
obiektu budowlanego

Nazwa Instalacja pomp ciepfa
opracowania, ktérego "Budowa odnawialnych Zrédet energii w gminie Lipusz i gminie
dotyczy informacja BIOZ Nowa Karczma" - Budynek Sportowy Zesp6t Szkét w Lipuszu

BUD. Kategoria IX — budynki szkolne i przedszkolne
Urzad Gminy w Lipuszu
Inwestor ul. Wyblc.klego 27
83-424 Lipusz
Strona tytutowa
Czesc opisowa:
1.0 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.
2.0 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
.. . 4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
Zawartosc¢ opracowania robdt budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
INFORMACIJA BIOZ wystgpienia.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

6.0 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.



Rafat Malinowski
Projektowat upr. nr POM/0244/PWQ0S/12
80-832 Gdarisk ul Nowe Ogrody 37B

CZESC OPISOWA BIOZ:
1.0 Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego
Wykonanie robot zgodnie z cze$cig rysunkowg
Wykonanie robét instalacji sanitarnych i elektrycznych
Wykonanie préb na cisnienie, montaz urzadzen,
Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych.
Prace ogélnobudowlane zwigzane przej$ciami przez przegrody budowlane.

2.0 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynek, dla ktérego wykonywane zostana roboty to budynek istniejacy.

3.0 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- istniejace budynki

- roboty rozbiérkowe

- wykopy

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych:

Upadek pracownika z wysoko$ci — prace wykonywane na powierzchni znajdujace;j sie na
wysokosci co najmniej 1m. nad poziomem podtogi, lub ziemi (podczas pracy na

rusztowaniach lub drabinach)

Porazenie pradem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewodéw, lub postepowaniu

pracownika niezgodnym z zasadami BHP)

Uderzenie postronnej osoby spadajacym przedmiotem (podczas prac na wysokosci)

Teren budowy lub robét powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

NADZOR

Bezposredni nadzoér nad bezpieczerfistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja,
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

PRACOWNICY

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do
charakteru wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny by¢ udostepnione

pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przej$¢
przeszkolenie ogdlne przeszkolenie z zakresu BHP. w szczegolno$ci w zakresu Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych” oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.” Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni
stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomosci obstugi urzadzen, z ktorych korzystaja, w
zakresie postepowania w wypadku powstania zagrozenia, w zakresie stosowania $rodkow
ochrony indywidualnej oraz w zakresie wykonywania rob6t szczegéinie niebezpiecznych.
WYKONAWCA

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich rob6t. Instruktaz pracownikow powinien obejmowac w
szczegoInosci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania



bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynno$ciach.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzesta¢ wykonywania rob6t i
usna¢ przyczyne zagrozenia.

6.0 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z: Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych” Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy”, Ustawg z dnia 26 czerwca 1974r. ,Kodeks Pracy” ze zmianami w
szczegblnosci:

Miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami.
Sktadowanie urzadzen i materiatow powinno odbywaé sie w sposob nieutrudniajacy
ewakuacji w przypadku wystapienia zagrozenia.

Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, migjsca niebezpieczne, w
ktdrych wystepuje zagrozenie dla pracownikdw, powinny by¢ oznakowane widocznymi
barwami lub znakami bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu
medycznego pierwszej pomocy. Na terenie budowy powinna znajdowac sie dokumentacja
projektowa.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | ZBIOROWEJ

Przy wykonywaniu rob6t tego wymagajacych pracownicy powinni korzysta¢ z
specjalistycznych srodkéw ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

Szczegotowe zasady stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, oméwione sg min. W
obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej ,w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowa¢ zgodnie z przepisami, min. do zabezpieczen
stanowisk na wysokosci przed upadkiem z wysokos$ci, w szczegolnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

Nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem rob6t w zakresie:

1. Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2. Wykonania wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych

3. Doprowadzenie energii elektrycznej.

4. Urzadzenia pomieszczen sanitarno — higienicznych

5. Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

6. Zapewnienia wlasciwej wentylacji

7. Zapewnienia tacznosci telefonicznej

8. Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych. Wszystkie prace
instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z projektem w razie niejasnosci nalezy skontaktowaé sie
z projektantem.

20. OBLICZENIA - DOBORY



1. Dobor pomp ciepfa.
Pompa ciepta LW251A szt 1
Moc grzewcza kaskady dla A-7/W35 wynosi 19,4 kW
Efektywnos¢ dla A-7/W35 wg PN/EN14511 wynosi 2,8
llo$€ stopni mocy — 2
Moc akustyczna pompy ciepta — 57 dB
Prad rozruchowy pompy ciepta — 30 A
Wbudowany” soft start- tagodny rozruch
Typ sprezarki — Scroll
Zakres pracy dolnego zrédta 0d-20 do +35 0C
Zakres pracy gérnego zrédta 0d +20 do +60 °C
Zintegrowana automatyka pogodowa ze sterowaniem drugim zrédtem ciepta
DTR pomp ciepta oraz certyfikat potwierdzajacy COP w zatgczniku.

Pompa ciepta LW180A szt 1

Moc grzewcza dla A-7/W35 wynosi 14,1 kW

Efektywnos¢ dla A-7/W35 wg PN/EN14511 wynosi 2,8

llo$€ stopni mocy — 2

Moc akustyczna pompy ciepta — 52 dB

Prad rozruchowy pompy ciepta — 30 A

Wbudowany” soft start- tagodny rozruch

Typ sprezarki — Scroll

Zakres pracy dolnego zrédta 0d-20 do +350C

Zakres pracy gérnego zrédta 0d +20 do +60 °C

Zintegrowana automatyka pogodowa ze sterowaniem drugim zrédtem ciepta
DTR pomp ciepta oraz certyfikat potwierdzajacy COP w zataczniku.

2. Doboér zaworéw bezpieczenstwa

Podstawa obliczen wielko$ci zaworéw bezpieczenstwa:

- przepisy Dozoru Technicznego;

- PN-82/M-74101 - Armatura Przemystowa. Zawory bezpieczeristwa. Wymagania i badania;

- PN-81/M-35630 - Technika bezpieczenstwa. Kotty parowe i wodne. Zawory bezpieczenstwa.

1. Zawor bezpieczenstwa - przy naczyniach wzbiorczych

Cisnienie hydrostatyczne w instalacji
- poziom cieptowni 0,0 m
- najwyzszy poziom instalacji 12,00
RAZEM 12,0
Wymagane cinienie wstepne w naczyniu wzbiorczym 1,2 + 0,2 = 1,4, przyjeto 1,5 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenistwa 3,0 bar
Moc zrodta ciepta - sze$¢ pomp ciepta - 125 kW

mz3600%

m - fgczna przepustowos$¢ urzadzenia zabezpieczajacego
N -najwigksza trwata moc 270 kW
r - ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem dla 3 baréw r=2134 kJ/kg

m= 3600 —— = 210,87 kgh
2134

A - sumaryczna obliczeniowa powierzchnia przekrojéw kanatéw doptywowych zawordw bezpieczenstwa




m

Ts03x ap %,/ (P, —pg IV,
a_, — wsp. wyplywowy zaworu bezpieczenstwa

C
p, — cisnienie zrzutowe 3,0 bary

P25 - ci$nienie odptywowe 0,0 bar

210,87 210,87 7
A= = = ————— = 6,08 mm
5.03 x0.4x./(p,—py)V,; 5.03 x0.4x,/(03-0,0)990,25
—
dxA
d= (=== 2,78 mm
A T

Cignienie nastawy P,,=3,0 bar

Cignienie otwarcia £,=1,1x 3,0 = 3,3 bar

Ciénienie zamkniecia F.=3,0 x 0,8 = 2,4 bar > p,. = 1,5 bar

Przyjeto zawory bezpieczeristwa SYR 1915 DN25, p,.=3 bar, &..,..=0,40, dg= 20m







