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5. Obowiazki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do
osob trzecich

Uzytkownik zobowigzany jest do prawidtowe] eksploatacji stopnia
wodnego, tak aby nie wystgpity szkody o0s6b trzecich za wyjgtkiem terenéw o
powierzchni 13,2 ha, na ktérych przy braku renowacji sieci melioracyjnej
wystepuje wysoki poziom wody gruntowe;j.

Na okres sianokoséw mozliwe jest obnizenie pietrzenia do poziomu
rzednej 149,00 m n.p.m. Kr.

Uzytkownik zobowigzany jest réwniez do utrzymania koryta rzeki Wdy w
zasiegu oddziatywania cofki na odcinku 900m oraz na odcinku 200m ponizej
obiektu polegajgcym na corocznym okaszaniu skarp i dna rzeki oraz usuwaniu
zatoréw po uprzednim uzgodnieniu z administratorem rzeki.

Whnioskodawca zobowigzuje sie do obnizenia poziomu pietrzenia do
rzednej 149,00 m n.p.m. na okres prac polowych po uzgodnionym zgtoszeniu
takiej potrzeby przez wtascicieli gruntéw przylegtych do stawu mtynskiego i
koryta rzeki Wdy w zasiegu oddziatywania cofki.

Whnioskodawca ponosi catkowitg odpowiedzialnoé¢ prawna i materialna za
ewentualne skutki wynikajgce z podtopienia lub zalania uzytkéw rolnych
potozonych powyzej pietrzenia w zasiegu oddziatywania cofki oraz powyzej
obiektu na odcinku 200 m.

6. Opis urzadzenia wodnego

Obiekty hydrotechniczne mtyna zlokalizowane sg w km 185+490 rzeki
Wda w miejscowosci Lipusz. Wspétrzedne geograficzne: 54°5'36"N;
17°47'2"E (pomiaru dokonano fizycznie na jazie miernikiem iPhone 6)

Wody przeprowadzane sg przez jaz ulgi oraz komore turbiny. Komora
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turbiny o konstrukcji betonowej wyposazonej jest w turbine Francisa o mocy
32 KM zamontowanej poziomo w komorze turbiny. Spad roboczy wynosi h =
2,43 m.

Dane turbiny

Srednica wirnika 1000 mm
Obroty znamionowe 100 obr/min
Przetyk turbiny 1,0 m3/sek.
Sprawnosc turbiny 0,65

Moc znamionowa na wale 18,5 kW
Spad H 2,43 m

Stan techniczny obiektéw mozna uzna¢ za dobry.

Jaz ulgi zlokalizowany jest ponizej mostu i posiada dwuprzestowa
konstrukcje betonowg. Konstrukcja drewniana poszuru zostata zastapiona
ptyta betonowa posadowiong na istniejacych drewnianych. Oba przesta jazu
podzielone sj filarem z zespolonym ceownikiem. Swiatta jazu zamykane s3
zasuwami stalowymi z mechanizmami wciggowymi $rubowymi o napedzie
recznym, obstugiwanymi z pomostu drewnianego o konstrukcji nosnej z
elementéw stalowych. Podstawowe $wiatto jazu B=1,24 m posiada prég na
rzednej 148,49 m, natomiast lewe $wiatto B=0,86 m na rzednej 149,16 m. Jaz
wyposazony jest w ozdobne barierki. Dolna krawedz mostu znajduje sie na
rzednej 149,89 m n.p.m. Kr tj. 54 cm nad maksymalna rzedna pietrzenia:
149,35 m n.p.m. Kr.

Kanat doprowadzajacy wode do turbiny jest betonowy, zamykany na
wylocie dwiema zasuwami drewnianymi poruszanymi kotowrotami
tancuchowymi. £aczne $wiatto zamknie¢ wynosi: B=125,5 + 147,5 =271 cm.

Istniejgce obiekty hydrotechniczne mtyna wodnego w Lipuszu zaliczono
do IV klasy zgodnie z zat. nr 2, L.p. 1 i 5 kol. 7 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
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(Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579).
Istniejgcy spad: H=2,43 m
Moc turbiny: P=32KM

Rys. 1. Lokalizacja jazu pietrzacego na mapie hydrograficznej
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Zdolnos¢ przepustowq istniejacych obiektéw stopnia ustalono dla
rzednych 149,35 m n.p.m. Kr i 149,00 m n.p.m. Kr. przeprowadzone obliczenia
przedstawiono ponizej. Dla istniejagcych warunkéw zdolnoéé przepustows
stopnia  sprawdzono dla  przeptywu miarodajnego.  Obliczenia
przeprowadzono wg WI-H3 p.4.3.1 — Wytyczne instruktazowe - hydrauliczne

obliczenia przeptywoéw w obiektach hydrotechnicznych.

JAZ ULGI - dla pietrzenia 149,35 m n.p.m. Kr i rzednej progu 148,49 m n.p.m.
Kr:

Przesto prawe B=1,24 m
H=149,35m-148,49=0,86 m
Q=CxBxH*”?0

Predkos¢ doptywajacej wody:
V=1,70:(0,86 x 1,24) = 1,59 m/s

Stad:

Ho=0,86+1,592:(2x 9,81) =0,99 m
E=1-02xn(Ho:B)=1-0,2x1,0x2x(0,99:2,10) = 0,81
z tabl. 4.2.

m=0,385

C=m2g=1,705

Q:=1,705x0,81x 1,24 x0,99%2 = 1,67 m3/s

Przesto lewe

H=149,35-149,16 =19 cm
Ho=0,19+1,592:(2x9,81)=0,32 m
Q.=1,705x0,81x0,86 x0,32¥2= 0,22 m3/s

Catkowita przepustowos¢ jazu ulgi wynosi:
Q=Q:1+Q2=1,67+0,22 =1,89 m3/s
Opierajac sie na danych o mocy turbiny i spadzie, wydatek turbiny mozna
z pewnym przyblizeniem oszacowa¢ bioragc pod uwage nastepujaca
zaleznosc:
Q=N:(8xH)
dlaN=32KMiH=149,35-146,92 =2,43
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Wydatek turbiny wynosi
Q=1,65m3/s
Przepustowos¢ catkowita stopnia wynosi
Q=1,89 + 1,65 =3,54 m3/s > Qsx = 3,26 m3/s

JAZ ULGI - dla pietrzenia 149,00 m n.p.m. Kr i rzednej proqgu 148,49 m n.p.m.
Kr:

H=149,00 m-148,49=0,51 m
V=1,0:(0,5x1,24)= 1,61 m/s

Stad:

Ho=0,51+1,612: (2x 9,81) = 0,64 m

m=0,385

C=m2g=1,705

Q:=1,705x 0,88 x 1,24 x 0,64*? = 0,95 m3/s

Wydatek turbiny wynosi
Q=1,65m3/s
Przepustowos¢ catkowita stopnia wynosi
Q=195+1,65=2,60 m3/s < Q3% =3,26 m3/s

OBLICZENIE ZASIEGU COFKI

Obliczenie zasiegu cofki dokonano na podstawie wzoru:

z
t
gdzie:

t - gtebokos¢ wody niespietrzonej (m) - 0,86 m
i —spadek zwierciadta wody przed spietrzeniem —1,1227 %o
Z - spietrzenie wywotane jazem - 0,25m

=L
1

f

z_ 086
i 0,001227

=700,896
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z_ 0,25 e Z_

o= 0,86“0’29”f : =1,3243
= 0,86

~0,001227

x1,3243=928,20m

Zaznaczony na profilu zasieg oddziatywania pietrzenia jako 900m wynika
to z dokonanych przez autora operatu pomiaréw sytuacyjno-wysokoéciowych
przy otwartym jazie oraz po spietrzeniu rzeki. Z obliczen matematycznych
wynika, ze cofka wynosi 928,20 m

Tak wiec dtugosé cofki wynosi L=900 m i siega do mostu kolejowego na

trasie Bytow-Koscierzyna.

7. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wda - najwazniejsza rzeka na omawianym obszarze jest ciekiem Il rzedu
odwadniajagcym wiekszg czes¢ terenu i odprowadzajacym wody do Wisty.
Dolina rzeki przebiega z kierunku pétnocno-zachodniego na potudniowy-
wschod. Ma ona na dtugich odcinkach charakter doé¢ ptytkiej Formy dolinnej
taczacej odcinki wytopisk i licznych mas jeziornych. Obszar zlewni Wdy
wyréznia sie pod wzgledem liczebnosci i powierzchni jezior. Najczesciej
wystepuja jeziora typu rynnowego. Wyrdzniaja sie one wydtuzonym
ksztattem i znacznymi gtebokosciami. Na obszarze notuje sie wysokie
wartosci odptywu jednostkowego. W zlewni Wdy wspétczynnik odptywu
jednostkowego q jest wysoki i wynosi okoto 7,3 -7,7 dm? x s’ x kmz
Maksymalne wartosci wspétczynnika odptywu wyznaczone dla zlewni Wdy w
punkcie kontrolnym wynoszg 15,5 dm? x s x km?, podczas gdy minimalne 3,3
dm®* x s' x km2 W Wawrzynowie zlokalizowany jest posterunek

wodowskazowy prowadzacy ciagte i systematyczne obserwacje stanéw wody
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na rzece Wdzie. Przebieg charakterystycznych stanéw wody przedstawiono w
tabeli.

Tabela 1. Zestawienie charakterystycznych érednich stanéw wody

Rzeka Wda —\_Nodowskgz Wawrzynowo; rzed_na zera: 135,19 m n.p.m. Kr

Okres | XI | XU | | ol w v vl v v v X | X | Rok
1971- |

2014 . | | :
._ﬂNW _ _76 78 | 8_0 | 78 I 7_7 91 B 74 | 70 70 71 74 74 70 .
._ SNwW 86 _ 87 88 88 87 | 88 | 84 8_2 | 80 79 83 . 83 ‘ 8i
Ssw | 88 | 91 o1 94 | o 91 | 88 85 84 8 85 86 88

SWW 92 94 95| 94 95 94 | 92 89 | 89 87 88 89 9

| i " —t T | 4 = 1 + L -
WWW 115 | 114 | 109 | 112 107 | 106 | 107 99 | 109 | 101 | 98 | 97 | 115

Obserwowane stany wod s3 bardzo wyréwnane, amplituda wahan
wartosci ich srednich miesiecznych z wielolecia (SSW) wynosi zaledwie 10 cm.
Tak wyréwnany przebieg stanéw wod spowodowany jest duza retencja
gruntowg zlewni, wynikajagca z bezwzglednej dominacji stosunkowo
tatwoprzepuszczalnych utwordéw piaszczysto-zwirowych, wysoka sktadowa
zasilania gruntowego, obecnoscig licznych jezior o znacznej zdolnosci
retencyjnej oraz niewielkimi nachyleniami powierzchni terenu. W cyklu
rocznym, w przebiegu stanéw s$rednich obserwuje sie wystepowanie jednego
dtugotrwatego maksimum przypadajgcego na okres zimowo-wiosenny XII-IV i
krétkotrwatego wyraznego minimum przypadajgcego na sierpien. Rozktad
wartosci standw wod jest zbiezny z rocznym przebiegiem przeptywdw rzeki.
Przewaga $niezno-deszczowego zasilania rzeki przejawia sie réwniez
wyraznie w rocznym przebiegu przeptywdw charakterystycznych
przedstawionych w tabeli ponize;j.



OPERAT WODNOPRAWNY
NA PIETRZENIE, SZCZEGOLNE KORZYSTANIE Z WOD DO CELOW ENERGETYCZNYCH
rzeka: WDA, MEW Mtyn Nad Wda w Lipuszu
Strona 15

Tabela 2. Zestawienie wieloletnich przeptywdw charakterystycznych rzeki

Wdy w okresie pomiarowym 1971-2014 _
Miesieczne wartosci przeptywu Q) wmifs

Przeptywy

charakterysty XU x| fw v v v v [vm [ x| x
cZne
NNQ | 1,71 2,09 | 21 2,16 1,94 227 1,81 1,51 1,44 1,35 1,49 164
SNQ | 2,63 2,91 3,03 302 299 2,93 254|227 209 206 2,21 234
SSQ 299 328 337 336339 33 297 259 251 24 246 263
 SWQ 338 3,66 3,76/3,69 385 3,71 348 3,04 299 2,8 2,76 295
 WWQ | 536|528 619 537 587 504 564 437 564 53 425 418

Charakterystyczne jest wystepowanie dtugotrwatego okresu wielkich
natezen przeptywu, nawiazujacych do przebiegu stanéw wod w okresie XiI-IV
oraz minimum przypadajacego na poézne lato (Vill). Wielkoéci przeptywdw sa
wyjatkowo wyréwnane. Jest to efektem wysokiej retencji gruntowej i
wysokim udziatem stabilnego zasilania rzek przez wody podziemne, a takze

zdolnoscia retencyjng jezior.

Powierzchnia zlewni: 108 km2.

Kilometr biegu rzeki: 178,80

Przeptywy charakterystyczne (z wielolecia 1971-2014):
WWQ = 1,97 m?/s

SWQ=1,47 m3/s

SSQ =0,94 m3/s

SNQ =0,61m3/s

NNQ = 0,48 m3/s
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Przeptywy o okreslonym prawdopodobienstwie:
Qo,1%= 4,47 m3/s

Q1% =3,63 m3/s

Q2% = 3,37 m3/s

Qs% = 3,05 m3/s

Qio% = 2,79 m3/s

Qsox = 2,08 m3/s

Obiekt zaliczono do IV klasy\ budowli wodnych, dla ktérej przeptywy
obliczeniowe wynosza:
przeptyw miarodajny Qm = Qs% = 3,26 m3/s
przeptyw kontrolny Qk=Q1%=3,63 m3/s

Przeptyw nienaruszalny ponizej stopnia wodnego wynosi¢ bedzie Q,=0,60
m3/s i zapewniony bedzie poprzez przepuszczanie wdd przez komore turbiny.
W przypadku wytaczenia turbiny z pracy automatycznie zasuwa udraznia
przeptyw nienaruszalny przez stopien.

8. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Status i stan wdd zlewni Wisty (do ktérych zaliczamy wody w obszarze
opracowania), okreslone zostaty w Uchwale Rady Ministréw z dnia 22 lutego
2011 r. ,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (Monitor
Polski Nr 49 poz. 549 z 21 czerwca 2011 r.), ktéry administrowany jest przez
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku. Zostaty one oparte
przede wszystkim na wskaznikach okreslajgcych poziomy poszczegélnych
elementéw  fizyko—chemicznych  oraz  biologicznych w  wodach

powierzchniowych. Dla wéd rzecznych (w tym silnie zmienionych) o stanie
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ekologicznym co najmniej dobrym, wartoéci graniczne poszczegdlnych
wskaznikow chemicznych oraz biologicznych i fizyko - chemicznych,
okreslone zostaty w tabelach 14 i 15 Planu Gospodarowania Wodami.

Stan JCWP ocenia sie uwzgledniajac wyniki klasyfikacji stanu/potencjatu
ekologicznego i stanu chemicznego. Stan ekologiczny okreéla sie dla wod
typu naturalnego, potencjat ekologiczny dla wéd uznanych jako sztuczne lub
silnie zmienione.

Nazwa jednolitej czesci wod rzeki Wda, bedaca przedmiotem niniejszego
opracowania klasyfikowana jest jako Wda do wyptywu z jez. Wdzydze,

oznaczona Europejskim Kodem JCWP - PLRW200025294379.

Charakterystyka czesci wéd powierzchniowych (JCWP):

| Nazvg J_CWl; Kod JCWP Status Stan/potencjat | Ocena
ekologiczny | ryzyka |

‘Wda do | -PLRW200025294379 Ciekitaczace | silnie zmieniona | Dobry
wyptywu z jez. jeziora (25) cze$c wod
| Wdzydze -

Charakterystyka czesci woéd podziemnych (JCWPd):

Jednolita cze$é wéd Region wodny Ocena stanu | Ocena

T podziemn_ych (JCWPd) . | ryzyka
_ Kod JOWPd | Nazwa JCWPd flosciowego | chemicznego|
PLGW240030 30 Region wodny dobry | dobry |niezagro

R | Dolnej Wisty ‘ - | zona

JCWPd nr 30 obejmuje swym zasiegiem zlewnie: Wdy i Wierzycy, oraz
Fragment bezposredniej zlewni Wisty a jej powierzchnia wynosi 3943 km2. Na
obszarze JCWPd 30 zostaty wyznaczone i udokumentowane gtéwne zbiorniki
wod podziemnych: GZWP 116 - ,Zbiornik miedzymorenowy Gotebiewo" (Qm-
Il) oraz GZWP 121 - ,Zbiornik miedzymorenowy Czersk" (Qm-l). Pétnocne
krance jednostki potozone sg w zasiegu GZWP 111 - ,,Subniecka Gdarnska". W
potudniowo-wschodnim fragmencie jednostki zostat wyznaczony GZWP 130 -
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«Zbiornik rzeki dolna Wda", dotychczas nieudokumentowany.

Rys. 2. Lokalizacja JCWPd nr 30 Zrédto PSH
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Dla wéd podziemnych przewidziane zostaty nastepujace cele $rodowiskowe :

- zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczeri do
wod podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu sie wszystkich wéd podziemnych

- zapewnienie réwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd
podziemnych

- wdrozenie dziatan niezbednych do odwrécenia znaczacego i
utrzymujacego sie rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia
powstatego wskutek dziatalnosci cztowieka.

Gtéwnym wyznacznikiem dobrego stanu ilosciowego dla jednolitych czedci
woéd  podziemnych jest zapewnienie zasobéw  dostepnych do
zagospodarowania, przy dodatkowych parametrach uwzglednianych w
wyznaczaniu celéw srodowiskowych, iz :

- poziom wéd podziemnych nie podlega takim wahaniom, ktére mogtyby
doprowadzi¢ do niespetnienia celéw $rodowiskowych przez wody
powierzchniowe, wystgpienia znacznych obnizei zwierciadta wdd
podziemnych, wystapienia szkéd w ekosystemach lgdowych zaleznych od
wod podziemnych

- kierunki zmian krazenia wod podziemnych nie powoduja intruzji wod

stonych.

Przy ustalaniu celéw srodowiskowych dla jednolitych czeéci wodd
powierzchniowych brano pod uwage aktualny stan JCWP z warunkiem nie
pogarszania ich stanu.

- dla wod bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale
ekologicznym, celem srodowiskowym jest utrzymanie tego stanu

- dla naturalnych czesci wod celem jest osiggniecie co najmniej dobrego
stanu ekologicznego,

- dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wod, celem jest osiggniecie co
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najmniej dobrego potencjatu ekologicznego.

W uktadzie tabelarycznym podano informacje o wartosciach granicznych
dla dobrego stanu i dobrego potencjatu ekologicznego wod, a takze
odstepstwa — derogacje do roku 2021 lub 2027, dopuszczajace :

- Czasowe pogorszenie stanu wod

- nie osiggniecie celéw ze wzgledu na realizacje nowych inwestycji.

Przewidziano réwniez dziatania przeciwpowodziowe z zakresu poprawy i
rozwigzania infrastruktury :

- zwigzanej z dostosowywaniem i rozwojem rolnictwa i le$nictwa

- zwigzanej z rozwojem gospodarczym regionu

- zwigzanej z gérnictwem (dot. wod podziemnych)

9. Warunki korzystania z wod regionu wodnego

Dnia 07 listopada 2014r. Dyrektor RZGW w Gdansku wydat
rozporzgdzenie nr 9/2014 w sprawie ,Warunkéw korzystania z wdd regionu

wodnego Dolnej Wisty”, ktére weszto w zycie z dniem 31 grudnia 2014r.

Prowadzenie dziatalnosci bedacej przedmiotem operatu, nie spowoduje
bezposredniego  wprowadzania do wéd rzecznych  substangi
zanieczyszczajycych, ani budowy przegréd morfologicznych w korycie rzeki
Wdy.

Inwestycja na etapie eksploatacji nie ma réwniez mierzalnego wptywu na
czynniki biologiczne i biochemiczne w wodach powierzchniowych, co nalezy
uzna¢ za spetnianie warunkéw korzystania z wod zlewni Wisty -
niepogarszania ich stanu fizykochemicznego oraz morfologii koryta.

Zamierzone korzystanie z wéd odbywac sie bedzie w regionie wodnym
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Dolnej Wisty w Subregionie pojeziernym. W przewazajgcej czeéci subregionu
dominuja wysoczyzny morenowe. Powierzchnie obszaréw wysoczyznowych
stanowig utwory moreny dennej ptaskiej lub falistej, w miare wyréwnane
powierzchnie sandrowe oraz ciggi wzgdrz czotowomorenowych. Subregion
pojezierny charakteryzuje sie duza réznorodnoscia uzytkowania terenu.
Dominujg jednak uzytki rolne (ok. 50%) z niewielkim udziatem tak i pastwisk.
Znaczng czes¢ regionu pokrywaja lasy. Klimat subregionu pojeziernego ma
charakter przejSciowy pomiedzy morskim a kontynentalnym. Cecha
charakterystyczng pojezierzy jest przesuniecie pér roku w stosunku do Polski
Srodkowej i skrécenie okresu wegetacji. Wiosna i lato sq opoznione i krétsze,
okres przedzimowy, zima i przedwio$nie s3 natomiast znacznie dtuzsze.
Najwigkszg rzeka subregionu jest Wista, ktéra wraz z doptywami stanowi
gtéwny system hydrograficzny. Rzeka Wda jest jednym z najwazniejszych
doptywéw Wisty. Rzeki subregionu rdéznig sie pod wzgledem odptywow
jednostkowych. W gérnych czesciach zlewni Wdy odptyw jednostkowy
przekracza 6, a nawet 8 l/skm?, natomiast w dolinie Wisty jest o potowe
nizszy. W podtozu geologicznym subregionu pojeziernego znajda sie
fragmenty dwéch podstawowych jednostek tektonicznych Polski: platformy
wschodnioeuropejskiej wraz z  obnizeniem  perybattyckim  oraz
paraantyklinorium srodkowopolskiego z niecka brzezna. Subregion
charakteryzuje sie znacznym zréznicowaniem warunkéw hydrostrukturalnych
i hydrodynamicznych. Wielopietrowy system wodonoény obejmuje poziomy
wodonosne w utworach czwartorzedu, neogenu, paleogenu, kredy i jury.
Najszerzej rozprzestrzenione jest czwartorzedowe pietro wodono$ne w
obrebie pozioméw miedzyglinowych (miedzymorenowych), dolinnych,
pradolinnych, sandrowych oraz form kopalnych. Wystepujace w nim wody
podziemne stanowig podstawe zaopatrzenia ludnodci i zaktadéw

przemystowych w wode. Pietro czwartorzedowe cechuje duza zasobnos¢ i
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wodonos$nos¢. Zasoby perspektywiczne w zlewni Wdy 237 B wynosza 10.083
m3/h (stan na 2004r.).

Obliczenia wartosci przeptywu biologicznego dokonano w oparciu o
zatacznik nr 1 do projektu rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku w sprawie ,Warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego Dolnej Wisty”.

Wyznaczenie wspoétczynnika k dla regionu wodnego Dolnej Wisty
1. Obliczenie sptywu jednostkowego:
WZOR:

SSQ
5Sq===1000
gdzie:
1/ powierzchnia zlewni, F (km?)
2/ przeptyw sredni z wielolecia SSQ
_ 0,94
~ 108

SSq 1000=8,70 dm3/s/km?

2. Wyznaczenie wartosci wspétczynnika k na podstawie wzoru
k=(f+d-SSq)-e" "+ (b+c-SSq)
k=(0,866+(—0,0297)-8,70)-2,7183~*"*™).4( 0,116+ 0,0312-8,70)
k=0,6075-0,992898631 +387555556
k =0,990741474
Q,=k xSNQ
Q.=0,990741474 x 0,61 m3/s = 0,60 m3/s

Z obliczen wynika, ze przeptyw nienaruszalny dla rzeki Wda wynosi
Q.= 0,60 m3/s.

Przeptyw wody przez turbine nalezy zaliczy¢ do przeptywu
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biologicznego. Zatrzymanie przeptywu wody przez turbine wymusza
przeptyw wody przez jaz, a tym samym zapewnia przeptyw biologiczny.
Zasuwy jazu i wyptyw wody z komory turbinowej s3 zlokalizowane w tym
samym przekroju rzeki Wda. Zatem wielko$¢ wody przeptywajacej korytem
rzeki Wda w km 185+490, na ktérym usytuowany jest jaz i elektrownia, jest
jednoczednie przeptywem biologicznym. Na ww. stopniu nie ma mozliwoéci

wytaczenia nawet na kilka sekund koryta rzeki z napetnienia woda.

Nie przewiduje sie pomiaru wielkosci przeptywu biologicznego, a zatem
montowanie taty wodowskazowej dla potrzeb pomiaru przeptywu
biologicznego jest nieuzasadniony. Poziom wody na dolnym stanowisku jest i
bedzie staty w zaleznosci od iloéci doptywajacej wody do stopnia.

Elektrownia pracuje przeptywowo. Przeptyw  wody przez stopien
niewykorzystany energetycznie bedzie przeptywat przez upust ulgowy na
jazie pietrzacym sumujac sie z iloscia wody wykorzystanej energetycznie
przez turbine elektrowni.

10. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym

Wielkg wode nalezy przepuszcza¢ przez obiekty stopnia przy zachowaniu
warunkéw bezpieczefistwa budowli, urzadzen i otoczenia. Wydatki
poszczeg6lnych budowli, po wyczerpaniu mozliwosci przepustowych
urzadzen, w wyniku otwarcia zamknieé, beda wzrastaty wraz ze wzrostem
poziomu zwierciadta wody gérnej. Szczegdtowe zasady postepowania w
okresie powodzi okredla sztab antykryzysowy. W czasie wystapienia
przeptywow powodziowych obstuga jazu powinna znajdowa¢ sie na obiekcie i
by¢ w ciggtym kontakcie z Gminnym Komitetem Powodziowym w Lipuszu

oraz z Wydziatem Spraw Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego z
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Starostwie Powiatowym w Koscierzynie.

11. Plan przeciwdziatania skutkom suszy

Do lutego 2016 r., Dyrektor RZGW w Gdarsku nie wydat rozporzadzenia w
sprawie ,Planu przeciwdziatania skutkom suszy”, wobec powyzszego nie

mozna odnies¢ sie do ustalen w nim zawartych.

12. Wptyw gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe
oraz podziemne

Wptyw gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz
podziemne pozostanie bez zmian. Planowane korzystanie z wdd w
dotychczasowym zakresie nie zmieni kwalifikacji stanu/potencjatu
ekologicznego JCWP w granicach oddziatywania.

Forma planowanej dziatalnosci nie doprowadzi do zmiany Fform
uzytkowania terenu i nie narusza przepiséw szczegdtowych w zakresie
gospodarki przestrzennej. Pietrzenie na obiekcie wystepuje od ponad 100 lat
i wptywa na stabilizacje wéd gruntowych na obszarze zlewni.

Celem $rodowiskowym dla JCWP jest osiagniecie dobrego potencjatu
ekologicznego oraz osiagniecie dobrego stanu chemicznego. Organizmy
wskaznikowe to Fitobentos (wskaznik okrzemkowy 10), Makrofity
(makrofitowy indeks rzeczny MIR), Makrobezkregowce bentosowe (indeks
MMI) oraz ichtiofauna. Wynika to z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 22 pazdziernika 2014 r., w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych czeéci
wod powierzchniowych oraz $rodowiskowych norm jakoséci dla substancji
priorytetowych.

Funkcjonowanie MEW nie spowoduje pogorszenia jakoéci wéd w rzece
(stan chemiczny), nie wigze sie z wprowadzaniem $ciekéw do wod. Przeptyw

biologiczny zostanie zachowany, a wszystko odbywa¢ sie bedzie w ramach
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obiektéw funkcjonujgcych od 100 lat. Nie planuje sie do wykonania
jakichkolwiek urzadzen majacych wptyw na morfologie rzeki. Funkcjonowanie
obiektu nie ma wptywu na stan chemiczny, Ffizykochemiczny i
hydromorfologiczny rzeki Wda. Realizacja inwestycji nie powoduje
pogorszenia jakosci wdd, nie narusza ustaler ,,Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty”, ani nie bedzie narusza¢ warunkéw korzystania z
wod regionu wodnego. Wszelkie dziatania w zakresie utrzymania koryta rzeki
Wdy wynikaja z zobowigzan natozonych przez wiasciciela wéd i wykonywane
bedg w uzgodnieniu z nim.

Podstawe opracowania stanu wéd rzeki Wdy stanowia wyniki badan
monitoringowych wdd powierzchniowych realizowanych w oparciu o
"Wojewddzki Program Monitoringu Srodowiska na lata 2013-2015" (WPMS) -
gtébwnego zrédta informacji o stanie i zmianach zachodzacych w érodowisku
oraz kontroli przeprowadzonych przez Wojewéddzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Gdansku. Zawiera on miedzy innymi informacje o badanych
jednolitych czesciach wéd (JCWP).

Badania stanu czystosci wéd i ich klasyfikacje dokonuje sie na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska, z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wdd powierzchniowych oraz
$rodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257,
poz.1545) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu

chemicznego jednolitych czesci wéd powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r.,, Nr
258, poz. 1549).

Nazwa reprezentatywnego punktu kontrolnego dla rzeki Wda
najblizszego lokalizacji MEW Lipusz:
~ Wda-Borsk — kod punktu pomiarowego PL0150201_2003
- Wda-Porebska Huta — kod punktu pomiarowego PL0O150201_3321
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Dane dla punktu Wda-Borsk pochodza z roku 2012, natomiast dla Wda-
Porebska Huta z 2015r.

Wigkszos¢ badanych wskaznikéw jakosci czystosci wod powierzchniowych
utrzymywata sie w zakresie |, rzadziej Il klasy czystoéci. Stezenia zwigzkéw
azotu, azotu azotanowego oraz metali ciezkich i Fenoli utrzymywaty sie w |
klasie czystosci. Wody rzeki Wdy w punkcie kontrolnym Wda-Borsk oceniono
jako stan dobry i bardzo dobry, natomiast poddany ocenie stan wéd w
punkcie kontrolnym Wda-Porgbska Huta oceniono jako umiarkowany. Nie
wykryto w nich wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych, ani
pestycydow chloroorganicznych. W zadnym z punktéw kontrolnych nie
odnotowano obecnosci chromu. Poziom stezen Fenoli lotnych nie wykraczat
na ogot poza granice klasy I, a fluorkéw poza klase 1 czystoéci. W punkcie
kontrolnym Wda-Porebska Huta wystepowat takze zadowalajacy poziom
stezen miogenow: azotynéw, fosforu ogélnego, azotu ogdlnego Kjeldahla i
fosforanéw oraz metali: arsenu, selenu i manganu. Sktad organizmoéw
fitoplanktonu organizméw peryfitonu w catej rzece byt réwniez
zadowalajgcy. Mocniejsze natomiast byto zréznicowanie stezenia aldehydu
mrowkowego, arsenu i weglowodoru ropopochodnego zaklasyfikowanego
do Il klasy. Ocena wymagan dla obszaru chronionego w punkcie kontrolnym
Wda-Borsk z zakresie jakosci fizykochemicznych wéd zostata spetniona.

Z analizy wykonanej w opracowaniu wynika, ze przy rzednej pietrzenia
149,35 m Kr przy miynie na odcinku od jeziora Lubiszewskiego do mtyna
wodnego w Lipuszu na obszarze 15,2 ha wystepowato podtopienie uzytkéw
zielonych.

Proponowane obnizenie pietrzenia do rzednej 149,0 m Kr oraz wykonanie
melioracji szczegétowych miato spowodowaé polepszenie warunkéw

wilgotnosciowych na obszarze 13,2 ha, tzn, jedynie nabrzeine czeéci
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uzytkébw o powierzchni 2,1 ha pozostatyby podtopione. Analizujac
przepustowos¢ istniejacych urzadzen pietrzacych mtyna dla rzednej 149,35
wynoszacg 3,54 m3/s i rzednej 149,00 m n.p.m. Kr 2,60 m3/s nalezy stwierdzi¢,
ze rzedna 149,35 m n.p.m. Kr jest optymalna i konieczna ze wzgledu na
wymagang przepustowos¢, ktéra powinna byé <Qm /przeptywu
miarodajnego/. Obnizenie pigtrzenia spowoduje zbyt mats przepustowoéc¢
stopnia i dla przeptywow wiekszych od 2,60 m3/s wystapi podpietrzenie do
rzednej 149,35 m n.p.m. Kr dla przeptywu miarodajnego.

Nalezy dodatkowo stwierdzi¢, ze zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 22
grudnia 1996r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
obiekty budowlanego gospodarki wodnej i ich usytuowanie § 76 pkt 1 i 3
przepustowos¢ jest niewystarczajgca i w tych warunkach nie ma mozliwoéci
obnizenia na state. Bytoby to mozliwe tylko przy przeptywach < 2,60 m3/s
przy koniecznosci wykorzystania przeptywu przez turbine.

Nalezy stwierdzi¢, Ze istniejace pietrzenie od okoto 100 lat istnienia mtyna
(potwierdzeniem tego jest stary znak wodny o blizej okreélonym czasie
powstania) stworzono lokalny ekosystem.

Obecnie sie¢ melioracji szczegétowych Zle Ffunkcjonuje. Zgodnie z
wytycznymi ujetymi w projekcie melioracji z 1970r. sie¢ winna by¢
systematycznie konserwowana. Rowy winny by¢ dwa razy do roku wykaszane

iraz w roku odmulane i usuwane wodorosty.

13. Sposob postepowania w przypadku awarii lub uszkodzenia
urzadzen pomiarowych

Wystapienie awarii jazu pietrzacego jest mato prawdopodobne i nie
bedzie stanowi¢ jakiegokolwiek zagrozenia dla ludzi. Ewentualng przyczyna

awarii, ktéra moze sie pojawi¢, jest zablokowanie jednego z zamknieé
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budowli, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do podpietrzenia wody w
korycie rzeki i lokalnego wystapienia wody w korycie rzeki i lokalnego
wystgpienia wody z brzegéw, szczegdlne w czasie przejécia wod
wezbraniowych. W takim przypadku nalezy otworzyé maksymalnie zasuwy
przy mtynie.

Z przeprowadzonych obserwacji w rejonie lokalizacji obiektu wynika, ze
grubos¢ lodu powstajacego w korycie rzeki Wdy moze waha¢ sie w granicach
okoto 20 cm. Splyw wody w czasie wiosennych roztopéw nie powinien
powodowac zagrozen. Gdyby jednak kry lodowe lub ptynace inne przedmioty
zapieraty sie o kraty na wylocie z elektrowni grozac powstaniem zatoru,
obstuga usunie je lub pokruszy tak, aby sptynety ponizej budowli lub w miare
mozliwosci wytowi.

Aby nie dopusci¢ do zagrozenia, co najmniej dwa razy w roku
przeprowadzany bedzie przeglad zamknieé. Jeden z przegladéw bedzie
przeprowadzany przed wiosennymi wezbraniami.

W przypadku awarii osprzetu odpowiedzialnego za prawidtowe dziatanie
urzadzen pietrzacych wode na stopniu wodnym MEW w Lipuszu, nastapi
automatyczne powiadomienie personelu obstugi, witasciciela elektrowni i
serwisu technicznego obstugujacego, ktory znajduje sie w Koécierzynie.

Natychmiastowe powiadomienie przy pomocy SMS na telefony
komérkowe, jak i catodobowy monitoring pozwoli na natychmiastowe reakcje
obstugi celem przywrécenia normalnych warunkéw eksploatacji i urzadzen
pietrzgcych.

Automatyzacja jazu jest wykonana w ten sposéb, ze w przypadku awarii
zasilania elektrowni w energie elektryczng nastepuje automatyczne
uchylenie zasuwy na upuscie ulgowym jazu pietrzacego z jednoczesnym
zamknieciem doptywu wody przez turbine. W przypadku powrotu zasilania

elektrowni w energie zasuwa podnosi sie do pionu na upuscie ulgowym
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pozwalajaca utrzymac poziom wody pigtrzonej do poziomu okreélonego
decyzjq. Po osiagnieciu NPP udraznia si¢ automatycznie przeptyw wody przez
turbing. Jesli przeptyw wody rzeki Wdy przekroczy mozliwoéé przetyku
(przeptywu) wody przez turbine zasuwa uchyli sie w kierunku poziomu do
pozycji pozwalajacej utrzymaé NPP. Automatyka wspotpracuje z czujnikiem

poziomu gérnej wody.

14. Informacja o fFormach ochrony przyrody

Miejscowosc Lipusz znajduje si¢ w Lipuskim Obszarze Chronionego Krajo-
brazu, ktéry potozony jest w zachodniej i zachodnio-pétnocnej czeéci powiatu
koscierskiego. Powierzchnia obszaru wynosi 8529,77 ha. Idea przewodnia
ochrony prowadzonej na terenie tego obszaru jest zapewnienie réwnowagi
ekologicznej, wzglednie niezaburzonych systeméw przyrodniczych danego
obszaru, ktére petnig role otulinowa lub tacznikowa parkéw narodowych i
krajobrazowych. Teren ten obejmuje obszar zalesionych réwnin sandrowych z
licznymi jeziorami rynnowymi (wytopiskowymi), poroéniety borami mieszany-
mi z enklawami buczyn i laséw debowo-bukowych. Znaczne s3 tu tez po-
wierzchnie boréw swiezych. Swym zasiegiem obejmuje m.in. jeziora: Brzezno,
Radunskie, Rzuno, Wielkie Sarnowicze, Mate Sarnowicze, Ostronko, Wieckie,
Lubiszewskie, Karpno, Sudomie, Krampe, Radolino, Dzierstno, Duzy-Zbetk,
Stone, Ksieze, Duze Skrzynki, Sudomie, Mielnica, Zétnowo, Sominko, Kutkéw-
ko, Czarne, Babiniec, Moczadta oraz rzeke Czarna Woda.

Okoto 3 km od Lipusza znajduje sie Wdzydzki Park Krajobrazowy, ktéry
obejmuje teren pieciu gmin tj.: Koécierzyny, Dziemian, Lipusza, Karsina i Sta-
rej Kiszewy. Obejmuje on pétnocng cze$¢ Bordéw Tucholskich z zespotem ryn-
nowych jezior wdzydzkich, uformowanych w ksztatcie krzyza. S3 to jeziora:

Wdzydze, Jelenie, Radolne i Gotur. Otaczaja je zespoty leéne wraz z ponad
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160 jeziorami i oczkami wodnymi. Centralng czeécia parku stanowi jezioro
Wdzydze potaczone z rzeka Wda. Lasy zajmuja ok. 60% powierzchni parku.
Przewazajg tutaj siedliska boru suchego i boru $wiezego. Dominujacym ga-
tunkiem jest sosna porastajgca ok. 90% powierzchni leénej, a nieliczna do-
mieszke stanowi dab i buk, gtéwnie na obrzezach rzek i jezior. Flore WPK sta-
nowi ponad 600 gatunkoéw roslin naczyniowych, w tym liczne objete ochrona
gatunkowa, m.in. storczyki: krwisty, szerokolistny i plamisty; rosiczki, lobelia
jeziorna, widtaki oraz liczne porosty. Faune parku stanowia m.in. bobr, wydra,
wiele ptakéw m.in. orzet bieli, dudek, puchacz, sowa uszata, myszotéw i tracz
dtugodzioby.

Miejscowosc¢ Lipusz jak i cata gmina Lipusz potozona jest w obszarze Natu-
ra 2000 Bory Tucholskie PLB220009 o powierzchni 322535,8 ha (gmina Lipusz
9269,1 ha) potozonego we wschodniej czeéci makroregionu Pojezierza Potu-
dniowopomorskiego. Obejmuje on mezoregiony: Bory Tucholskie, wschodnia
czgs$¢ Rowniny Charzykowskiej, pétnocnowschodnia czeéé¢ Doliny brdy oraz
potnocng czesé Wysoczyzny Swieckiej. Obszar jest doé¢ jednolity réwninno
sandrowy, rozciety dolinami Brdy i Wdy oraz urozmaicony licznymi jeziorami,
oczkami wodnymi i wzniesieniami o charakterze moreny denne;j. Dominuja tu-
taj siedliska lesne przede wszystkim bory sosnowe. Urozmaicona rzezba tere-
nu reprezentowana jest przez wysoczyzny i rozlegte wzg6rza, liczne pagoérki
oraz doliny i rynny. Sie¢ wodna jest silnie rozwinieta (wody zajmuja ok. 14%
powierzchni). Wiele rzek charakteryzuje duzy spadek i silny prad. Wéréd je-
zior liczne sg jeziora przeptywowe potaczone z systemem wodnym Brdy:; spo-
ro jest jezior oligotroficznych i mezotroficznych, nieliczne s3 eutroficzne, a
torfowiskom towarzyszg jeziora dystroficzne. W sumie jest ok. 60 jezior: naj-
wigksze Charzykowskie — 1363 ha, za$ najgtebsze Ostrowite — 43 m. Lasy zaj-

mujg ok. 70% obszaru, s to gtdwnie bory $wieze, ale takze bagienne i suche,
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wystepuja tez grady, lasy bukowo-debowe, tegi i olsy. Liczne torfowiska,
grunty orne, tyki i pastwiska pokrywaja ok. 70% terenu. W okresie legowym
obszar zasila co najmniej 1% populacji krajowej nastepujacych ptakéw: bielik,
kania czarna, kaniaruda, podgrzatka, puchacz, rybitwa czarna, zimorodek, zu-
raw, gegot, nuroges, tracz dtugodzioby; w stosunkowo wysokim zageszczeniu
wystepuje btotniak stawowy. W okresie wedréwek wystepuje co najmniej 1%
populadji szlaku wedréwkowego tabedzia krzykliwego (do 400 osobnikéw) i
zurawia (do 1800 osobnikéw na noclegowisku). Najwieksze w skali regionu
skupienie jezior lobeliowych, bogata lichenoflora oraz dobrze zachowane tor
fowiska i zbiorowiska leéne.

Rys. 4. Lokalizacja pletrzema w Lipuszu na tle Form ochrony przyrody
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Ok. 1,3 km od planowanej inwestycji znajduje sie specjalny obszar ochrony
siedlisk PLH 220034 Jeziora Wdzydzkie. Obszar o powierzchni 12812,8 ha
znajduje sie w dorzeczu Wdy w potudniowej czeéci Pojezierza Kaszubskiego,
sktadajgcy sie z zespotu mezotroficznych jezior potozonych w krzyzujacych sie
rynnach polodowcowych wyksztatconych w obszarze sandrowym.
Najwigkszym jeziorem jest jezioro Wdzydze (970 ha) o maksymalnej
gtebokosci 68m. W jego obrebie wystepuje wiele zalesionych wysp, z ktérych
czeS¢ otaczajg szuwary. Roslinnos¢ wodna jest stabo rozwinieta. W otoczeniu
jezior wystepuja lasy: nad brzegami drzewostany olszowe i wierzbowe, na
pozostatym terenie dominuja bory sosnowe. Torfowiska wysokie i
przejsciowe oraz rzadkie torfowiska nakredowe wystepuja w licznych
nieckach wytopiskowych na réwninie sandrowej. W pétnocno-wschodniej
czesci wystepuja cenne jeziora lobeliowe (5 obiektéw) i zbiorniki dystroficzne
oraz skupienie torfowisk wysokich i przejsciowych o typowo wyksztatconych
zbiorowiskach roslinnych. Jest to miejsce wystepowania zagrozonych i
chronionych prawnie gatunkéw roslin naczyniowych oraz bogaty flora roélin
torfowiskowych. Na terenie lesnictwa Wdzydze roénie 11 drzew doborowych
wciggnietych do rejestru miedzynarodowego. Charakterystyczna jest fauna
zwigzana z biotopami wodnobtotnymi bobra i wydrg, kumaka nizinnego,
traszki grzebieniastej. Wystepuje tu najliczniejsza populacja troci w Polsce,

reprezentowana przez reliktowy gatunek troci wdzydzkie;.
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Rys. 3 Przekroj przedstawiajacy jaz pietrzacy w miejscowosci Lipusz na rzece Wda.
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Rys. 4 Przekrdj przedstawiajgcy zastawke na kanale bocznym w miejscowodci Lipusz na rzece Wda.
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INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA WODA
NA PIETRZENIE, SZCZEGOLNE KORZYSTANIE Z WOD DO CELOW ENERGETYCZNYCH

rzeka: WDA, MEW Mtyn Nad wda w Lipuszu
Strona 3|

1. Informacja dotyczaca potozenia urzadzenia wodnego

Stopien wodny zlokalizowany jest na rzece Wdzie w miejscowoéci Li-
pusz, w km 185+490 rzeki, gmina Lipusz, wojewddztwo pomorskie.

2. Wtasnos¢, administrowanie i zarzadzenie obiektem

Wtascicielem rzeki Wdy jest Skarb Panstwa. Administratorem rzeki jest
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku mieszczacy sie przy ul.
Franciszka Rogaczewskiego 9/19.

Zarzadzajacym i wtascicielem obiektu mtyna jest Pawet Miekus, zam. w
Sopocie przy ul. Jana Kasprowicza 5 m. 3.

3. Zadania urzagdzenia wodnego

Zadaniem obiektu jest pietrzenie wdd rzeki Wdy dla potrzeb wytwarza-
nia energii elektrycznej.

4. Podstawowe informacje dotyczjce urzadzenia wodnego

4.1. Poziomy pietrzenia

W okresie od 1 pazdziernika do 15 marca poziom pietrzenia odbywaé
si¢ bedzie za pomocy istniejgcego dwuprzestowego jazu betonowego do
rzednej pietrzenia maksymalnego 149,35 m n.p.m. Kr, natomiast w okresie od
16 marca do 30 wrzesnia do rzednej pietrzenia maksymalnego 149,15 m
n.p.m. KR. Minimalny poziom lustra wody na wlocie do elektrowni wynosi¢ be-
dzie 149,00 m n.p.m. w okresach sianokoséw na wyrazne zadanie stron w za-
siegu oddziatywania cofki.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 17 sierpnia
2006roku w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania woda przez:

+ minimalny poziom pietrzenia (Min PP) - rozumie sie przez to najnizsze
potozenie zwierciadta spietrzonej wody umozliwiajgce prawidtowa pra-
ce urzadzenia wodnego;
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minimalny poziom energetyczny (Min PE) - rozumie sie przez to najniz-
sze potozenie zwierciadta spietrzonej wody umozliwiajace prac elek-
trowni;

normalnym poziomie pietrzenia (NPP) - rozumie sie przez to najwyzsze
potozenie zwierciadta spietrzonej wody w okresach poza wezbraniami;
maksymalnym poziomie pietrzenia Max PP) - rozumie sie przez to naj-
wyzsze potozenie zwierciadta spietrzonej wody przy uwzglednieniu po-
jemnosci powodziowej statej; dla budowli pietrzacej niemajacej pojem-
nosci powodziowej, maksymalny poziom pietrzenia réwny jest normal-
nemu poziomowi pietrzenia;

nadzwyczajnym poziomie pietrzenia (Nad PP) - rozumie sie przez to naj-
wyzsze dopuszczalne, krétkotrwate potozenie zwierciadta spietrzonej
wody ponad maksymalnym poziomem pietrzenia;

4.2. Wysokos¢ pietrzenia

Za wysokos¢ pietrzenia budowli hydrotechnicznej przyjmuje sie réznice

rzednej maksymalnego poziomu pietrzenia i rzednej zwierciadta wody dolne;j,
odpowiadajacej przeptywowi Sredniemu niskiemu (SNQ = 0,61 m3/s). W przy-
padku przedmiotowej budowli poziom maksymalnego pietrzenia jest jedno-
czesnie poziomem normalnego pietrzenia i wynosi 149,35 m n.p.m Kr. Zatem
wysokos¢ pietrzenia wynosi 2,43m.

4.3. Przeptywy

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 17 sierpnia

2006 roku w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodga przez:

przeptywie $rednim niskim (SNQ) - rozumie sie przez to $rednia arytme-
tyczng warto obliczong z minimalnych rocznych przeptywéw w okreélo-
nych latach (SNQ = 0,61 m3/s);

przeptywie gwarantowanym (Qgw) - rozumie sie przez to przeptyw poni-
zej budowli pietrzacej, bedacy suma przeptywu nienaruszalnego oraz
przeptywu niezbednego do pokrycia potrzeb wodnych, w tym w szcze-
go6lnosci potrzeb wodnych zaktadéw posiadajacych pozwolenia wodno-
prawne, zlokalizowanych w zasiegu oddziatywania danej budowli (Qgw =
0,60 m3/s);

przeptywie nienaruszalnym (Q.) - rozumie sie przez to przeptyw ponizej
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budowli pietrzacej niezbedny do zachowania zycia biologicznego w cie-
ku (Qn =0,60 m3/s);

 przeptywie dozwolonym (Qqozw) - Fozumie sie przez to przeptyw ponizej
budowli pietrzacej, ktéry nie powoduje szkéd powodziowych na tere-
nach ponizej tej budowli (Quozw = 3,63 m3/s);

 przeptywie powodziowym (Qpow) - rozumie sie przez to przeptyw ponizej
budowli pietrzacej, ustalany w zaleznoéci od prognoz, dostosowany do
przepustowosci urzgdzen upustowych, mogacy powodowaé szkody po-
wodziowe;

 przeptywie katastrofalnym (Quw:) - rozumie sie przez to przeptyw powo-
dziowy ponizej budowli pigtrzacej, ktéry jest poza mozliwoécia stero-
wania urzgdzeniami upustowymi i powoduje katastrofalne straty w
mieniu oraz zagraza zyciu lub zdrowiu ludzi;

* przeptywie wyprzedzajacym (Quyp) - rozumie sie przez to przeptyw nie-
przekraczajacy przeptywu dozwolonego, ktéry, w zaleznosci od pro-
gnoz i aktualnej pojemnosci uzytkowej zbiornika, umozliwia czeéciowe
opréznienie zbiornika przed spodziewanym wezbraniem.

Przeptywy charakterystyczne:
WWQ = 1,97 m3/s

SWQ = 1,47 m3/s

SSQ =0,94 m3/s

SNQ =0,61 m3/s

NNQ = 0,48 m3/s:

Przeptywy o okreslonym prawdopodobiefistwie:
Qo,1%= 4,47 m3/S

Q1% =3,63 m3/S

Qz% = 3,37 m3/S

Qs% = 3,05 m3/s

Q1o% = 2,79 m3/5

Qso% =2,08 m3/s

Obiekt zaliczono do IV klasy budowli wodnych, dla ktérej przeptywy
obliczeniowe wynosza:
przeptyw miarodajny Qm = Qs = 3,26 m3/s
przeptyw kontrolny Qi = Q1% =3,63 m3/s

Przeptyw nienaruszalny ponizej stopnia wodnego wynosi¢ bedzie
Q~=0,60 m3/s i zapewniony bedzie poprzez przepuszczanie wéd przez komo-
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re turbiny. W przypadku wytaczenia turbiny z pracy automatycznie zasuwa
udraznia przeptyw nienaruszalny przez stopien.

4.4. Dopuszczalne predkosci obnizania i podwyzszania pozioméw wody
na gornym i dolnym stanowisku

Wahania wody bedg przebiegaty w sposéb naturalny , a w przypadku pod-
wyzszenia poziomu wody za pomocg $wiatta regulacyjnego przelewu kieruja-
cego nalezy zachowac nastepujgce predkosci:

Obnizenie poziomu wody z predkoécia do 5 cm/h

Podwyzszanie poziomu wody z predkoécig do 5 cm/h

4.5. Maksymalne przepustowosci urzgdzenia wodnego

Zdolno$¢ przepustowg istniejacych obiektéw stopnia ustalono dla
rzednych 149,35 m n.p.m. Kri 149,0 m n.p.m. Kr

JAZ ULGI - dla pietrzenia 149,35 m n.p.m. Kr i rzednej proqu 148,49 m
n.p.m. Kr:

Przesto prawe B=1,24 m

H=149,35m-148,49=0,86 m

Q=CxB xH*¥?0

Predkos¢ doptywajacej wody:

V=1,70:(0,86 x1,24) = 1,59 m/s

Stad:

Ho=0,8641,59%:(2x 9,81)=0,99 m
E=1-02xn(Ho:B)=1-0,2x1,0x2x(0,99:2,10) = 0,81
z tabl. 4.2.

m=0,385

C=m2g=1,705

Q:=1,705x0,81x 1,24 x0,99%2 = 1,67 m3/s

Przesto lewe

H=149,35-149,16 =19 cm
Ho=0,19+1,592:(2x9,81)=0,32 m
Q:=1,705x0,81x 0,86 x 0,32*2=0,22 m3/s

Catkowita przepustowos$é jazu ulgi wynosi:
Q=Q1+Q:=1,67+0,22=1,89 m3/s
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Opierajac sie na danych o mocy turbiny i spadzie, wydatek turbiny
mozna z pewnym przyblizeniem oszacowa¢ biorgc pod uwage nastepujaca
zaleznos¢:

Q=N:(8xH)
dlaN=32KMiH=149,35-146,92 = 2,43

* Woydatek turbiny wynosi
Q=1,65m3/s

* Przepustowos¢ catkowita stopnia wynosi
Q=1,89+1,65=3,54 m3/s > Qs = 3,26 m3/s

JAZ ULGI - dla pietrzenia 149,00 m n.p.m. Kr i rzednej proqu 148,49 m n.p.m.
Kr:

H=149,00 m-148,49=0,51m
V=1,0:(0,5x1,24)= 1,61 m/s

Stad:

Ho=0,51+1,612:(2x 9,81) = 0,64 m
m=0,385

C=m2g=1,705

Q:=1,705x0,88x 1,24 x 0,64* %= 0,95 m3/s

*  Wydatek turbiny wynosi
Q=1,65m3/s

* Przepustowos¢ catkowita stopnia wynosi
Q=1,95+1,65=2,60m3/s < Qs% = 3,26 m3/s

Maksymalny przeptyw wody przez turbine wyniesie okoto Q = 1,65 m3/s

4.6. Zagrozenia i uwarunkowania w gospodarowaniu wodg wystepujace
przy obnizeniu poziomu pietrzenia ponizej minimalnego

Nie dotyczy niniejszej budowli.
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5. Okreslenie sposobu gospodarowania woda w normalnych
warunkach uzytkowania

Pigtrzenie wod rzeki Wdy w km 185+490 w okresie od 1 pazdziernika
do 15 marca odbywa¢ sie bedzie za pomoca istniejagcego dwuprzestowego
jazu betonowego do rzednej pigtrzenia maksymalnego 149,35 m n.p.m. Kr,
natomiast w okresie od 16 marca do 30 wrzeénia, do rzednej pietrzenia mak-
symalnego 149,15 m n.p.m. KR.

W czasie normalnej eksploatacji wode nalezy przepuszczaé przez jaz
pietrzacy zachowujac przeptyw nienaruszalny ponizej stopnia wodnego Q, =
0,60 m3/s. Przeptyw nienaruszalny zapewniony bedzie poprzez przepuszcze-
nie wéd przez komore turbiny. Aby zachowa¢ przeptyw nienaruszalny pod-
czas przerwy pracy turbiny w celu zachowania przeptywu nienaruszalnego
przy pietrzeniu 149,35 m n.p.m. Kr nalezy podnieé¢ przesto prawe 25 cm, na-
tomiast przy pigtrzeniu 149,15 m n.p.m. Kr nalezy podnieé¢ przesto prawe 31
cm. W czasie otwierania zamknie¢ jazu nalezy zachowaé przeptyw dozwolony
ponizej budowli pigetrzacej Q = 3,26 m3/s (niepowodujacy szkéd powodzio-
wych). Nalezy systematycznie zbiera¢ zatrzymane na kratach zanieczyszcze-
nia state, gromadzi¢ je w pojemnikach i wywozi¢ na sktadowisko.

Uzytkownik zobowigzany jest réwniez do utrzymania koryta rzeki Wdy
w zasiegu oddziatywania cofki polegajagcym na corocznym okaszaniu skarp i
dna rzeki po uprzednim uzgodnieniu z administratorem rzeki.

Jaz jest zautomatyzowany. W przypadku awarii zasilania elektrowni w
energie nastepuje automatyczne uchylenie zasuwy na upuscie ulgowym jazu
pigtrzacego. W przypadku powrotu zasilania elektrowni w energie zasuwa
podnosi sie do pionu na upuscie ulgowym pozwalajac utrzyma¢é poziom wody
pigtrzonej do poziomu okreslonego decyzja. Automatyka wspétpracuje z
czujnikiem poziomu gérnej wody.

5.1. Zasady gospodarowania wodq w warunkach roku suchego

W okresie suszy istotnym problemem jest zachowanie przeptywu nie-
naruszalnego w korycie rzeki, niezbednego dla zachowania zycia biologiczne-
go w srodowisku wodnym, okreslonego w wysokoséci 0,60 m3/s. Przeptyw nie-

naruszalny zapewniony bedzie poprzez przepuszczanie wod przez komore
turbiny.
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5.2. Zasady gospodarowania woda w warunkach roku mokrego

W okresie roku mokrego nalezy obnizy¢ poziom pietrzenia do rzednej
149,00 m n.p.m. Kr. Obnizenie poziomu pietrzenia odbywa¢ sie bedzie na
podstawie wnioskéw wtascicieli tak powyzej poziomu pietrzenia na okres sia-
nokosoéw.

6. Okreslenie sposobu postepowania w okresie wystepowania
zjawisk lodowych

Z przeprowadzanych obserwacji w rejonie lokalizacji obiektu wynika,
ze grubos¢ lodu powstajgcego w korycie rzeki Wdy moze waha¢ sie okoto
20cm. Sptyw wody w czasie wiosennych roztopéw nie powinien powodowa¢
zagrozen. Gdyby jednak kry lodowe lub ptyngce inne przedmioty zapieraty sie
o kraty na wlocie do elektrowni grozac powstaniem zatoru, obstuga powinna
je usunac lub pokruszy¢ tak, aby sptynety ponizej budowli lub w miare mozli-
wosci wytowic.

7. Wykaz urzadzen pomiarowych, zwigzanych z gospodarowaniem
wod3, znajdujacych sie na urzagdzeniu wodnym

Zgodnie ze zobowigzaniem natozonym decyzja wodnoprawna z dnia
23.03.2011r. zamontowano nowy znak wodny oznaczajgcy dopuszczalny po-
ziom pietrzenia w formie bolca metalowego pomalowanego na czerwono
oraz zamontowano tate wodowskazowa umozliwiajaca odczyt poziomu pie-
trzenia w uktadzie Kr.

8. Okreslenie podstawowych czynnoéci zwiazanych z
gospodarowaniem woda oraz oséb odpowiedzialnych za
ich wykonanie

Podstawowymi czynnosciami zwigzanymi z gospodarowaniem woda na
obiekcie bedzie utrzymanie poziomu wody na poziomie maksymalnym
149,35 m n.p.m. Kr. Do obowigzkéw osoby odpowiedzialnej bedzie nalezato
rowniez utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzadzer wodnych. Po-
nadto, do obowigzkéw nalezato bedzie réwniez pilnowanie zachowania prze-
ptywu nienaruszalnego w korycie rzeki Wdy. Osoba odpowiedzialna za spra-
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wowanie podstawowych czynnosci zwigzanych z gospodarowaniem woda be-
dzie Pawet Migkus zam. w Sopocie przy ul. Jana Kasprowicza 5 m. 3.

Wystapienie awarii jazu pietrzacego jest mato prawdopodobne i nie
bedzie stanowi¢ jakiegokolwiek zagrozenia dla ludzi. Ewentualna przyczyna
awarii, ktéra moze sie pojawic, jest zablokowanie jednego z zamknie¢ budow-
li, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do podpietrzenia wody w korycie
rzeki i lokalnego wystapienia wody w korycie rzeki i lokalnego wystapienia
wody z brzegdw, szczegélne w czasie przejécia wéd wezbraniowych. W takim
przypadku nalezy otworzy¢ maksymalnie zasuwy przy mtynie.

Aby nie dopusci¢ do zagrozenia, co najmniej dwa razy w roku
przeprowadzany bedzie przeglad zamknieé. Jeden z przegladéw bedzie
przeprowadzany przed wiosennymi wezbraniami.

W przypadku awarii osprzetu odpowiedzialnego za prawidtowe
dziatanie urzadzen pietrzacych wode na stopniu wodnym MEW w Lipuszu,
nastgpi automatyczne powiadomienie personelu obstugi, wiasciciela
elektrowni i serwisu technicznego obstugujgcego, ktéry znajduje sie w
Koscierzynie.

Natychmiastowe powiadomienie przy pomocy SMS na telefony
komérkowe, jak i catodobowy monitoring pozwoli na natychmiastowe
reakcje obstugi celem przywrécenia normalnych warunkéw eksploatagji i
urzgdzen pietrzacych.

Automatyzacja jazu jest wykonana w ten sposéb, ze w przypadku awa-
rii zasilania elektrowni w energie elektryczna nastepuje automatyczne uchy-
lenie zasuwy na upuscie ulgowym jazu pietrzacego z jednoczesnym zamknie-
ciem doptywu wody przez turbine. W przypadku powrotu zasilania elektrow-
ni w energie zasuwa podnosi sie do pionu na upuscie ulgowym pozwalajaca
utrzymac poziom wody pietrzonej do poziomu okreslonego decyzja. Po osia-
gnigciu NPP udraznia sie automatycznie przeptyw wody przez turbine. Jeéli
przeptyw wody rzeki Wdy przekroczy mozliwos¢ przetyku (przeptywu) wody
przez turbine zasuwa uchyli sie w kierunku poziomu do pozycji pozwalajacej
utrzymac NPP. Automatyka wspoétpracuje z czujnikiem poziomu gérnej wody.

9. Okreslenie trybu powiadamiania o wystapieniu na urzadzeniu
wodnym niebezpiecznych zjawisk

Osobg odpowiedzialng za gospodarowanie wodg i utrzymanie urza-
dzen wodnych bedzie Pawet Miekus zam. w Sopocie przy ul. Jana Kasprowi-
cza 5m. 3.

O wystgpieniu niebezpiecznych zjawisk bedgcych skutkiem sytuacji
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hydrometeorologicznej ww. osoba powinna powiadomic:

v Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdafsku
ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk,
tel. 58 326 18 88

v Wydziat Spraw Obywatelskich i Zarzgdzania Kryzysowego w Sta-
rostwie Powiatowym w Koécierzynie
ul. Traugutta 6, 83-400 Koécierzyna,
tel. 58 681 15 67

v Petnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, obrony cywil-
nej i zarzadzania kryzysowego, Krzysztof Brzoskowski
ul. 3 Maja 9c¢, 83-400 Koécierzyna
k.brzoskowski@powiatkoscierski.pt
tel. 58 680 18 62

W przypadku awarii osprzetu odpowiedzialnego za prawidtowe
dziatanie urzadzer pigtrzacych na stopniu wodnym MEW w Lipuszu, nasta-
pi automatyczne powiadomienie personelu obstugi, wtasciciela elektrowni
i serwisu technicznego obstugujgcego, ktéry znajduje sie w Koécierzynie.

Natychmiastowe powiadomienie przy pomocy SMS na telefony ko-
morkowe jak i catodobowy monitoring pozwoli na natychmiastowe reakcje
obstugi celem przywrécenia normalnych warunkéw eksploatacji i urzadzen
pietrzacych.
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‘Starosta Koscierski

S’c’avrdst_m Powiatowe w Koscierzynie
Starosta Koscierski

Koécierzyna, dnia 24 marca 2011 r.

oS 6223-13(16)10M1

Na podstawie art. 140 ust. 1 w zwigzku z art, 37, 122 ust, 1 pkt 1, art. 127 i 128 ustawy
Z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 22005 r. Nr 239, poz. 2019
Ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U: z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) po
rozpatrzeniu sprawy z wniosku Jerzego Kujaw§kiego'dZiaiaj_acégofz upowaznienia Pawia
Migkus zamieszkatego w. Sopocie, przy ulicy _Kasprowicza 5/3, w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na szczegélne korzystanie z wod polegajace na pietrzeniu

wod rzeki Wdy w miejscowosci Lipusz i korzystaniu z tych wéd do celéw energetycznych,

GWLIR.IIL1.6223-51/00/01 z dnia 25 czerwea
arosty Koscierskiego, udzielajace] Lipuskiemu
Prz orstwu - Handlowemu - Stefanowi i Anieli - Kiedrowskim -
. Z siedziba w Lipuszu przy ulicy Rogali 17, pozwolenia.wodnoprawnego na pietrzeriie
- rzeki Wdy (Czarnej Wody) w km 189+820 do rzednej pietrzenia maksymalnego —
149,35 m n.p.m. oraz pob6r wody powierzchniowej rzeki Wdy dia celow

iem 24 czerwca 2006 roku, decyzji fir

dukeyjrio = Ha

_energetycznych urzadzen miyna wodnego w Lipuszu; | R

2) - udzieli¢ Pawtowi Migkus zamieszkatemu w Sopocie, przy ulicy Kasprowicza -5/3,
‘pozwolenia wodnoprawnegona; S el

a) pigtrzenie wéd rzeki Wdy w km 185+490 w okresie od 1 pazdziernika do 15 marca, za
pomocy_istniejacego dwuprzesiowego jazu betonowego do- rzednej pietrzenia
maksymalnego 149,35 m n.p.m. Kr, ' ‘ o

b) pigtrzenie wod rzeki Wdy w km 185+490 w okresie od 16 marca do 30 wrzeshia, za
pomocy istniejacego dwuprzesiowego. jazu betonowego do rzednej pietrzenia
maksymalnego 149,15 m n.p.m. Kr, - . -

c) korzystanie z wéd rzeki Wdy do celéw energetycznych za pomocy turbiny Francisa
0 mocy 32 KM,; L o S :

3) pozwolenia okreslonego w pkt 2, udzielié do dnia 23 marca 2016 roku; - _

4) zobowigzaé Pawla Migkus zamieszkatego w Sopocie, przy ulicy Kasprowicza 5/3, do:

a) ustanowienia stalego znaku . wodnego oznaczajgcego dopuszczalny poziom
pietrzenia, znak w formie bolca metalowego pomalowanego . na czerwono
(w zataczonych pomiarach wykazano, ze rzedna wysokos$ciowa dla znaku wodnego
okreslajacego maksymalny poziom pietrzenia wody jest za wysoka i wynosi 149,36
mn.p.m.), : 4

b) zamontowania taty wodowskazowej umozliwiajgcej odczyt poziomu  pietrzenia
w uktadzie Kr,

¢) wykonania pomiaru kontrolnego rzednej osadzenignowego znaku wodnego i taty
wodowskazowej, . :

tel. 58 680 18 40 fax 58 680 18 58
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9¢
e-mail: starostwo@powiatkoscierski.pl
www.powiatkoscierski.pl
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Zymywania - urzadzes Pigtrzacych i znakew wodnych w nalezytym  stanie

0 wielkosci Q=406 Ifs,
i pietrzacej Q=343 m¥s,

b ¢ nalezy wykonat niezwiocznis, nis pézie
- roku, powiadomi¢ tut. Urzad o ich wykonaniu
niaru kontrolnego rzednej osadzenia nowego Znaku

rweu 2010 roku;

_ O pozwolenia'stanowi: - SR
wea 2010 roku, wraz z uzupetnieniem do operatu z dnia
010 rol Acowane przez Jerzego Kujawskiego,

spodarowania woda opracowana przez J‘étZéQo;flf(;x.ﬁIjaWﬁkiég’Q, W czerweu

' rze vskieg
) o
a) 6

b) 'i»nis'_imkc:; Qo

Uzasadnienie

Jerzy Kujawski dziatajacy z upowaznienia Pawia Miekus zamieszkatego w Sopocie, przy
ulicy _,_Kaspro_wigza 53, wystapit z wnioskiem w sprawie - udzielenia pozwolenia

Zgodnie z art. 49 KPA strony moga byé zawiadamiane o decyzjach i innych czynnosciach
organéw administragji publicznej przez obwieszczenie Iub w inny zwyczajowo przyjety
w danej miejscowosci sposéb publicznego oglaszania, jezeli przepis ‘szczegllny tak

stanowi w tych przypadkach zawiadomienie badZ dorgczenie uwaza sig za dokonane po
uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.

Do operatu wodnoprawn_ego oraz instrukcii gospodarowania wodg  wplynetly uwagi
Z Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku, pismem nr UW/53-
12/201A/2010/HM z dnia 6 sierpnia 2010 roku (data wplywu 25 sierpnia 2010 roku).

W nawigzaniu do ww. pisma Jerzy Kujawski przedtozyt w dniu 1 pazdziernika 2010 roku



:dokumenty zaW|erance mformac;e ;zwyj’as_n_iehié, {;gi_r;a__zj; . poprawxonqmstrukcj@

ftow przyleg%ych do stawu m%ynsklego -
,Wahanla wody bedq przeblegaiy v

Ve 11, pozwoleme wodnoprawne::'i'-decyzje Star 'ty:; i
'622_ 0/00/01 | OSGWLlR III16223-51/00101‘ . ktére - -

,wykorzysty'v;(ama ‘energii do L
4, Kl ory zaopatrywal bedz:e

o konstrukc;_
charakter miyna i
bedz:e przeb :dowywana

Jaz ulgi zlokahzowany jest. pomzej mostu i posxada dwuprzeslowa konstrukc;e betonowq
Oba ptzes’ Jazu podznelone sq ﬁlarem z zespolonym ceowmklem $Wlat%a Jazu zamykane :

148 49 m natomlast lewe swxatto B= 0 86 1 m na rzednej 149 16 m

Wedfug aktua!nego kllometrazu rzeki Wdy stoplen wodny w mlejscowosm L:pusz znadeJe
sig¢ w km 185+490. Pierwotnie w operacie wodnoprawnym okreslono km 189+820, co

zostato zaktuahzowane w uzupe&memu Wymka to zx aktualnego opracowama IMGW
Gdynia. S o _

Obiekt zaliczono-do IV klasy budowli wodnych, dla ktérej przepiywy obliczeniowe wynoszg
przeplyw miarodajny Qn=3,43 m%s a przeplyw kontrolny Q=3,82 m%¥s. Przeptyw
nienaruszalny wg opracowania ,Przeplywy nienaruszalne w okreslonych przekrojach
wodnobilansowy obszaru administrowanego przez RZGW Gdarisk” opracowanego przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej o/Poznari — 1999 wynosi: Q=406 I/s. Jest to
przeptyw nienaruszalny dla kryterium hydroblologlcznego

W dniu 17 wrzeSnia 2003 roku geodeta Marek Klelnschmldt (zasw. nr 14311)
z przedsiebiorstwa ,MIERNIK” Uslugi- Geodezyjne sc'z snedzan przy ulicy Partyzantéw
4 w Koscierzynie, przeprowadzit pomiar kontrolny rzednej osadzenia znaku wodnego.
W wyniku pomiaru stwierdzono, Zze rzedna wysokosciowa dla znaku wodnego
okreslajacego maksymalny poziom pietrzenia wody wynosi 149,36 m n.p.m.
w panstwowym ukladzie Kronsztadt. Maksymalny poziom pigtrzenia dla stopnia wodnego
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‘na rzece Wdzie w mlEjSCOWOSCl Lipusz wynosié¢ bedzie 149, 35 m n.p.in., W zwigzku

CZ POV zym zhak wodny jest osadzony o 1¢m na- wysoko w zwnqz'u Z powY szym
zobowsa o korzystajacego z wod do zamontowania nowego ku wodnego oraz {aty'_
wodowskazoweJ umozl|w1ajacej odezyt rzedne llgtrzenla wed%ugu adu Kronsztad

'W ntmejsze_j decyzji zostaly uwzglgdmone‘ wmesmne uwagl w trakcue rozprawy:
wodn Nej. Z 'dnle z wz;osk Y zosta% o "'ony poz:om pletrzema w okresie od 15
prawne za zgodg stron zostato wydane

na kro ' zy oknjes w éelu stwue’rc.izema czy okreslone w pozwolemu rzedne zostaty Pr ._Qte )

praWIdiowo

Pan« Pawel Mlekus zobownaza! Sie do utrzymanla koryta rzeku Wdy W zasne,gu
oddziatywania-cofli polegajacego na corocznym okoszeniu skarp i dna rzekl Czynnoééta
2.\ 'konywanawporozumlemuzadmmistratorem rzek| ' :

Do obowazkow osoby odpow;edznalnej bedzn. naleza!o utrzymame w nalezytym stame
technicznym urzadzen wodnych, Jak réwniez pﬂnowame zachowama ptzeplywu
me_narUSzalnego w. koryme rzeki'Wdy.- v , :

Na stopmu wodnym MEW W Llpuszuv w przypadku awarn sprzetu odﬁ”ow:edmalnego za
, -pr idlowe d;lalame urzqdzeﬁ p ;qcych wodg nastapi automat e po

onelu: obsiugi, wiasciciela elektrbwm i serw:su techmcznego obs%ugu;qcego ktéryv :
duje snngoscxerzyme - . L

Zblgmew Stencel
WICESTAROSTA

Otrzymuja:.

1. Jerzy Ku;awsk: ,
Mate Elektrownie Wodne s.c.
ul. Wiejska 8, 83-400 Koéclerzyna
2. Mlekus Pawel :
ul. J. Kasprowicza 5/3, 81-852 Sopot

3. Reglonalny Zarzad Gospodarki Wodnej

ul.'F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarsk
4. Pozostate strony postepowania zostaly zawiadomione poprzez obw1eszczeme
5. ala -

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdarisku za poérednlctwem Starosty Ko$cierskiego'w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

2. Zgodnie z art. 123 ust. 2 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego reahzacp oraz nie narusza
prawa wiasnosci i uprawniei oséb trzecich przyshigujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen wodnych.

przyg. IL/MG
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Zal. 1

RZEKA WDA
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MOST DROGOWY
ulica: MEYNSKA
Miejseowosé: LIPUSZ

Rys 1. Szkic sytuacyjny mtyna w miejscowosci Lipusz



KOMORA TURBINY




Zal. nr 3

JAZ PIETRZACY z UPUSTEM ULGOWYM
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Rys. 3 Przekrdj przedstawiajacy jaz pietrzacy w miejscowosci Lipusz na rzece Wda.



 Zal.nr 4

ZASTAWKA NA KANALE BOCZNYM
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Rys. 4 Przekroj przedstawiajgcy zastawke na kanale bocznym w miejscowoéci Lipusz na rzece Wda.
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Rys. 6. Lokalizacja jazu pietrzacego
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