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1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania

i odbioru robdt, ktére zostang wykonane przy budowie napowietrznej linii oSwietleniowej

w msc. Kajetanéw droga gminna od Zabtocia do boiska zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacig Techniczng
Zakres robot obejmuje nastepujgce zadanie :
e Budowa napowietrznej linii oswietleniowej AsXSn ,
Budowa kablowej linii oSwietleniowej YAKXS,
montaz opraw oswietlenia drogowego, (oprawy zabudowaé nad przewodami),
montaz szafki sterowania,
montaz ogranicznikdw przepiec,
wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zamontowanych
urzadzen,

1.4.Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Zamawiajacy — osoba (np. Inspektor Nadzoru) wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu;

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacy jego przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych;

Certyfikat Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng

(w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN);

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
Specyfikacjg Techniczng. Prace przewidziane w ramach kontraktu mogg by¢ wykonywane
wytacznie w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego

Prace nalezy wykonywaé w sposéb gwarantujgcy spetnienie warunkéw :

1/ obowigzujgcych Polskich Norm i norm branzowych,

2/ ustawy o ochronie 0s6b i mienia (z dnia 26 wrzesnia 1997r.Dz. U. 97.114.740),

3/ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r, nr 207, poz. 2016),
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4/ wtasciwych przepiséw bhp i ppoz.

1.6 Zabezpieczenie interesow 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewnic¢ ochrone wiasnoséci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do szczegotowego zapoznania sie z instalacjami i urzgdzeniami zainstalowanymi w obiekcie,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzgdzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach
i urzadzeniach powstate w trakcie wykonywania robot.

1.7 Warunki bezpieczehstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca podczas realizacji robot bedzie przestrzegat warunki w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci wykluczy prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenhstwa oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na
placu budowy.

2. MATERIALY

2.1. Przewody
Do potaczenia opraw oswietleniowych z bezpiecznikami nalezy stosowac przewody typ LYd

2*2,5 mm? o napieciu znamionowym 750V wg. normy PN-74/E-90184.

Przewdd napowietrznej sieci oswietleniowej AsXSn z zyfta aluminiowg izolacja XLPE
napiecie znamionowe 0,6/1kV, kolor izolacji czarny.

Kable YAKXs z zytami aluminiowymi , kolor izolacji czarny napiecie znamionowe 1 kV.

2.2. Stupy
Stupy betonowe wirowane typ E dt. 10,5 m o wytrzymato$ci uzytkowej 430daN, 600daN
i zelbetowe ZN o dt. 10m.

2.3. Zrodta $wiatta

Uzyte do realizacji zadania o$wietlenia ulicznego oprawy i zrodta swiatta powinny spetniac¢
nastepujgce parametry techniczne, uzytkowe i fotometryczne:

- dla oprawy o budowie dwukomorowej — stopien ochronny IP przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen statych i wody dla komory lampy musi wynosi¢ minimum |P44.

- dla opraw o budowie jednokomorowej — stopien ochrony przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen statych i wody dla catej komory oprawy musi wynosi¢ minimum IP-65.

- odbtysnik oprawy musi by¢ jednoczesciowy ttoczony, wykonany z aluminium, nie bedacy
jednoczesnie korpusem lub obudowg (pokrywg) oprawy.

- oprawy maijg by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci przeciwporazeniowej.

- panel osprzetu- elektromagnetyczny z kompensacjg mocy biernej musi by¢ catkowicie
demontowany z oprawy zawieszonej i podtgczony do zasilania bez uzycia jakichkolwiek
narzedzi.

- stateczniki wyposazone w wytgcznik termiczny. Elementy panelu osprzetu muszg byc
mocowane na obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego lub ostoniete obudowag

z tworzywa sztucznego, zapewniajgcy dodatkowg izolacje.

- oprawy oswietlenia drogowego muszg by¢ wyposazone w system mikrowentylaciji,
wyréwnujgcej roznice cisnienia wewnatrz/ na zewnatrz, minimalizujgcej kondensacje pary
wodnej wewnatrz opraw.

- dla opraw 0 mocy do 100W klosz oprawy musi by¢é wykonany z PMMA, dla lamp o mocy
wyzszej niz 100W klosz musi by¢ wykonany z PC lub szkia, stabilizowanych na promienie
UV oraz uderzenia ( stopien ochrony dla kloszy z PMMA minimum IK 04, z PC i szkta
minimum IK08).




- wymiana zrodta swiatta musi by¢ wykonywane bez uzycia narzedzi.

- korpus oprawy oraz obudowa (pokrywa) oprawy musi by¢ jednoczesciowa.

- klips zamykajgcy klosz musi by¢ wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminiowe;j.

- oprawy oswietlenia ulicznego muszg by¢ przystosowane do zasilania napieciem
230V,50Hz.

- oprawa musi posiada¢ mozliwo$¢ regulacji kgta potozenia oprawy na wysiegniku

w zakresie minimum 0°- 15°.

- oprawa musi posiada¢ mozliwo$¢ zmiany potozenia wzgledem odbtysnika.

- zastosowane w oprawach zrédta swiatta wysokoprezne sodowe, tabularne, muszg by¢

o podwyzszonym strumieniu swietinym tzn.: zrodto 50W- co najmniej 4000Im, zrédto 70W-
co najmniej 6000Im, zrédto 100W- co najmniej 9000Im, zrédto 150W- co najmniej 15000Im.
Srednia trwato$¢ zrodta $wiatta na poziomie minimum 22000 godzin $wiecenia

2.4. Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej , to nalezy wysiegniki wykona¢ z rur ocynkowanych bez
szwu i Srednicy zewnetrznej 60mm. Grubos¢ Scianki rury nie powinna przekracza¢ S5Smm.
Wymiary wysiegnikow zgodnie z dokumentacijg projektowa.

2.4. Szafka sterowania oswietleniem.
Obudowa szafki winna by¢ z materiatu termoutwardzalnego typ DIN wykonana z poliestru
wzmochnionego widknem szklanym stopien ochrony IP-44, IK-10.

Wszystkie materiaty przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ odpowiednim standardom
lub odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej lub inng jednostke uprawniong do wydawania
certyfikatébw materiatowych w Polsce. Materiaty zastosowane powinny by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z minimum nastepujgcego sprzetu gwarantujgcego wiasciwg jakos¢

robot:

- samochodu specijalistycznego z platformg i balkonem przystosowanym do pracy na liniach
energetycznych nN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatdbw oraz prac montazowych.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz powinien posiadac aktualne badania techniczne

i dopuszczenie do ruchu.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Uwagi ogolne

- Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie

z instrukcjg Producenta,

- Robotami moga kierowac osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, posiadajgce
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okre$lajgce rodzaj robét w dane;j
specjalnosci budowlanej, sg cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg aktualne
ubezpieczenie OC oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP,
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- Pracownicy wykonujacy prace muszg posiadac aktualne zaswiadczenie o ukonczenia
szkolenia BHP.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6. ODBIOR ROBOT

Odbiory robét dokonywane sg przez Zamawiajgcego wg wykazu poszczegolnych etapow
robét.
Po dokonaniu odbioru koncowego moze nastgpic¢ ostateczne rozliczenie robét.

Opracowat:
Jarostaw Fafra
upr. KL189/90



