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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY branzy elektrycznej dla zadania :
"Budowa o$wietlenia drogi gminnej od Zabfocia do boiska

1.2 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja znajduje sie na terenie wojewoddztwa Swietokrzyskiego, na terenie gminy Zagnansk,
w miejscowosci Kajetandw obreb geodezyjny 0008 Kajetandw.
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. E1 "Orientacja”.

1.3  Inwestor

Gmina Zagnarisk
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnansk

1.4  Jednostka projektowa

Projektowanie i Nadzor Elektryczny
Jarostaw Fafara
26-050 Zagnansk , Zabtocie 2A

1.5 Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:
e Umowy nr 102/2019 z dnia 04.10 2019 zawartg z Gming Zagnansk.
e Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nr 19-12/WP/04127/1 z dnia 30.10.2019 wydane
przez PGE RE Kielce.
e Warunki dostarczenia i odbioru energii elektrycznej nr 0S/0201200000/2017

e Mapa do celdw projektowych sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

e Mapa zasadnicza w skali 1:1000.

e PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

e Album linii nN z przewodami samonosnymi na stupach E tom Il - ELPROJEKT Poznan,
e Norm i przepisow prawa budowlanego.

e NORMA PN-EN 12464-2:2008 Swiatlo i o$wietlenie

¢ Inwentaryzacje niezbedng do wykonania prac projektowych.
e wizja lokalna w terenie.
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1. Zataczniki
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WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK

dla zadania pn;

Zatacznik nr 10

Budowa oswietlenia drogi gminnej od Zabtocia do ,boiska” gm. Zagnansk.

Nr Imie i nazwisko Adres Uwagi
dzialki wiasciciela lub osoby zamieszkania
wiladajgce gruntem
1 2 3 5
33713 Elzbieta Kowalska Oswiadczenie zgody
337110 z dnia 17.11.2019
33713 Janina Tutaj Oswiadczenie zgody
337110 z dnia 19.11.2019
33713 Kamila Zagninska Oswiadczenie zgody
337110 z dnia 19.11.2019
33713 Andrzej Zagninski Oswiadczenie zgody
337110 z dnia 19.11.2019
337/3 Mieczystaw Zagniriski Oswiadczenie zgody
337110 z dnia 19.11.2019
33713 Zdzistaw Zagnirski Oswiadczenie zgody
337110 z dnia 19.11.2019
33713 Zdzistaw Zagninski Oswiadczenie zgody
337110 z dnia 19.11.2019
340/8 Gmina Zagnansk ul. Spacerowa 8 Pismo zat. nr7
480/6 26-050 Zagnansk
445/1
1024/1 Gmina Zagnansk ul. Spacerowa 8 Decyzja zat. nr 8
445/34 26-050 Zagnansk
445/35
33717 Generalna Dyrekcja Drdg Kielce ul. Paderewskiego 34/45 Decyzja zat. nr9
337/8 Krajowych i Autostrad 25-950 Kielce
337/9
336/2 Parafia Rzymsko Katolicka Wisnidwka Oswiadczenie zgody
33712 w Wisniéwce z dnia 20.11.2019
347/3 Piotr i Agnieszka Strézyk Oswiadczenie zgody
z dnia 23.11.2019
34712 Tadeusz i Alicja Szerszen Oswiadczenie zgody
z dnia 19.11.2019
349 Bogdan Foks Oswiadczenie zgody
z dnia 20.11.2019
349 Grzegorz Foks Oswiadczenie zgody
z dnia 20.11.2019
349 Zenobiusz Foks Oswiadczenie zgody
z dnia 20.11.2019
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Zalacznik nr 11

INFORMACJA O GEOTECHNICZNYCH WARUNKACH POSADOWIENIA OBIEKTU

Inwestor: Gmina Zagnansk ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnansk

Lokalizacja: KAJETANOW obreb 0008 Kajetanéw gm. Zagnarisk
dz. nrewid.337/7;337/8;337/9;337/10;340/8;337/2;336/2;337/3;347/3;347/2;
349:480/6;1024/1;445/34,445/35,345/1.

Typ obiektu:  OSwietlenie drogowe

Informacje sporzadzono:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U.z 201222r poz. 463)

Do powyzszego opracowania przyjeto jakoSciowe okreslenie gruntu dla | kategorii geotechnicznej , ktére
uwzgledniajgq obserwacje sasiednich obiektow, rzezbe terenu, rodzaj szaty roslinnej, poziom wod gruntowych
(przy ewentualnym ustaleniu gteboko$ci studni — do poziomu lustra wody).

Na bazie powyzszych obserwacji ustalono, ze grunt jest wystarczajaco noény.

Pod warstwg 0 migzszo$ci 0,30- 0,40 m zalega piasek z wktadkami rumosza i domieszka glin. Warstwa ta jest
$rednio zageszczona, mato wilgotna.

Przyjeto , ze naprezenia w niej to ok. 0,15 - 0,20 Mpa.

Dla rozpatrywanego obiektu budowlanego przyjeto warunki gruntowe

proste — wystepujgce w_przypadku warstw gruntdw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych
poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw _stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Projektant
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Zalacznik nr 12

Kielce listopad, 2019

Jarostaw Fafara

upr. KL 189/90

Czfonek Swigtokrzyskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa

Nr ewid. SWK/IE/0225/03

OSWIADCZENIE-projektant

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze Projekt budowlany pn :

Nazwa projektu :

OSWIETLENIE DROGI GMNNEJ OD ZABLOCIA DO BOISKA

Lokalizacja:
dz.nr ewid.337/7;337/8;337/9;337/10;340/8;337/2;336/2;337/3;347/3;347/2;349;480/6;1024/1;

445/34;445/35,345/1 obreb geodezyjny 0008 Kajetanéw
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Jarostaw Fafara
projektant inst. elektrycznych
UPR. KL 189/90
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Zatacznik nr 13

Kielce listopad , 2019

inz. Mikotaj Dach

upr. GT.V-63/81/75

Czfonek Swigtokrzyskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. SWK/IE/1768/01

OSWIADCZENIE-sprawdzajacy

Ja nizej podpisany o$wiadczam, Ze Projekt budowlany pn :

Nazwa projektu :

OSWIETLENIE DROGI GMNNEJ OD ZABLOCIA DO BOISKA

Lokalizacja:
dz.nr ewid.337/7;337/8;337/9;337/10;340/8;337/2;336/2;337/3;347/3;347/2;349;480/6;1024/1;

445/34;445/35, 3451 obreb geodezyjny 0008 Kajetanow

zosltat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, kidremu ma stuzyc.
inz. Mikotaj Dach

sprawdzajacy inst. elektrycznych
UPR. GT.V 63/81/75
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2. Czes¢ opisowa
2.1. Zakres opracowania.
Zasilanie ze stacji 845 Kajetanow

e Budowa napowietrznej linii oSwietleniowej AsXSn 4*25mm?
dt. odcinka Lt-428 m, Lc-438 m.

e Podwieszenie napowietrznej linii oSwietleniowej AsXSn 4*25mm?
na istn. stupach dt. odcinka Lt-160m, Lc- 168 m.

e Budowa napowietrznej linii oSwietleniowej AsXSn 2*25mm?
dt. odcinka Lt-124m, Lc-134 m

e Budowa linii kablowej YAKXs 4*25mm?
dt. odcinka Lt-96m, Lc- 142 m

e Montaz stupéw wirowych dt. 10,5m typ E szt. 9
e Montaz stupow zelbetowych dt. 10m typ ZN szt. 7
e Montaz stupowych opraw oswietlenia drogowego szt. 16.

e Dobdr natezenia o$wietlenia do parametréw drogowych (klasa oswietleniowa
MES5-0,5¢cd/m2).

2.2. Ogolne dane elektroenergetyczne:
e moc wg umowy sprzedazy energii Pu- 30,0 kW
moc istniejaca Pi-2,42kW
moc projektowana Pp- 0,75kW
moc instalowana po rozbudowie Pr- 3,17kW
wspdiczynnik jednoczesnosci kj=1
wspotczynnik mocy cos ¢ = 0,90
e napiecie zasilania Un= 3*400/230V
Dla o$wietlenia drogowego zasilanego ze stacji 845 Kajetanow Inwestor Gmina Zagnansk posiada przydziat
mocy Pu-30,0kW zgodnie z zawarta_umowa z PGE Obrot nr 0S/31-3251/2013 z dnia 01.03.2013.

Przydzielona moc wg. umowy Pu-14.0kW jest wystarczajaca do zasilenia oSwietlenia ulicznego po wykonaniu
rozbudowy.

Zasilanie ze stacji 1059 Kajetanow 4

e Budowa napowietrznej linii oSwietleniowej AsXSn 2*25mm?
dt. odcinka Lt-178 m, Lc-194 m .

o Budowa linii kablowej YAKXs 4*25mm?
dt. odcinka Lt-38m, Lc-48 m

e Montaz szafki sterowania o$wietleniem szt.1
e Montaz stupéw wirowych dt. 10,5mtyp E szt. 5

e Montaz stupow zelbetowych dt. 10m typ ZN szt. 1



Budowa o$wietlenia drogi gminnej od Zabtocia do boiska

e Montaz stupowych opraw oswietlenia drogowego szt. 6.

o Dobdr natezenia o$wietlenia do parametréw drogowych (klasa o$wietleniowa
MES5-0,5¢cd/m2).

2.3. Ogolne dane elektroenergetyczne:

moc wg WP 19-12/WP/04127 z dnia 21.10.2019 Pu- 3,0 kW
moc projektowana Pp- 0,25kW

wspdiczynnik jednoczesnosci kj=1

wspdiczynnik mocy cos ¢ = 0,90

napiecie zasilania Un=/230V

l. Zasilanie ze stacji 845 Kajetanow

2.4. Linia o$wietleniowa

Linie o$wietleniowg wykona¢ przewodem izolowanym AsXSn 4*25mm2, AsXSn 2x25mm? i kablem ziemnym
YAKXs 4x25mm2,

Od istniejacego stupa nr 1 do stupa nr5 przewdd podwiesi¢ na istniejacej wydzielonej sie¢ o$wietleniowej
(obwdd o$wietleniowy kier. Kajetanow).

Kabel ziemny projektuje sie od stupa 5 do 5/1 i 5/4 do 5/8 dtugosci kabli podano na planie i schematach ideowych
zasilania.

Sie¢ oswietleniowa od stupa 5/1 do 5/15 wykonaé przewodem napowietrznym AsXSn 4x25mm2, natomiast od
stupa 5/4 do 5/8 przewodem AsXSn 2x25mm.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia wykonac z istniejacej szafki oswietleniowej istniejacym kablem zasilajacym
obwdd oswietleniowy nr 1 kier Kajetanéw (wykorzysta¢ wolng zyte kabla).

Wszystkie projektowane oprawy o$wietlenia zasilane bedq jednofazowo, pozostate zyly przewodu AsXSn
4x25mm pozostajg w rezerwie.

Catkowita dtugos¢ projektowanego oswietlenia 882m.

Naprezenie projektowanego przewodu AsXSn 4x25mm 35MPa , nacigg 350daN, przewodu AsXSn 2x25mm
35MPa , naciag 175daN

Nawigzanie linii  wykona¢ na stupie nr 1 za pomocg zaciskéw dwustronnie przebijajacych izolacje np.: SLIP
12.05 1,5-50mm2.

Projektowana o$wietlenie drogowe w catosci jest oswietlenie wydzielonym bedacym na majatku i eksploatacii
Inwestora.

Dla projektowanej linii o$wietleniowej przyjeto stupy betonowe wirowane typ. E i ZN o dt. 10,5 i 10 m zgodnie
Z opisem na planie sytuacyjnym.

2.5.Uktad sterujacy i pomiarowy

Sterowanie oswietleniem drogowym odbywac sie bedzie za pomoca zegara astronomicznego zabudowanego
w szafce sterowniczej SOM zabudowanej na stupie nr 1 linii

( sie¢ wydzielona) zasilanej ze stacji 845 Kajetanéw.

Ukfad sterowania i pomiaru energii istniejacy nie wchodzi w zakres opracowania.

l. Zasilanie ze stacji 1059 Kajetanow 4

2.6. Linia oSwietleniowa

Projektowang oswietleniowg linie napowietrzng wykona¢ przewodem izolowanym napowietrznym AsXSn
2*25mm? oraz kablem ziemnym YAKXs 4x25mm?.
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Zasilanie projektowanego wydzielonego o$wietlenia projektuje sie z szafki pomiarowo sterowniczej SO
zabudowanego na istn. stupie nr 2/2 stupie zgodnie z warunkami przytaczenia.

Od szafki SO wyprowadzi¢ dwa kable YAKXs 4x25mm do proj. stupie nr 1/K-10,5/E4,3 i 1/1K-10,5/E4,3.

Kabel do stupa nr 1/1 pod drogg DD-4A utozy¢ w rurze ostonowej RS 100, rure pod droge wprowadzi¢ metodq
przecisku. Profil poprzeczy przejscia kabla pokazano na rys. nr E7

Naprezenie projektowanego przewodu linii o$wietleniowej AsXSn 2x25mm 35MPa , naciag 175daN.
Projektowana o$wietlenie drogowe w catosci jest oswietlenie wydzielonym bedacym na majatku i eksploatacii
Inwestora.

Dla projektowanej linii o$wietleniowej przyjeto stupy betonowe wirowane typ. E i ZN o dt. 10,5 i 10 m zgodnie
Z opisem na planie sytuacyjnym.

Wytyczne uktadania kabli

Kabel w ziemi utozy¢ na gtebokosci 80 cm i na 10 cm warstwie piasku, po utozeniu kabel przysypa¢ 10cm
warstwa piasku a nastepnie 15 cm warstwa rodzimego gruntu i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Po przysypaniu rodzimym gruntem utozy¢ folie koloru niebieskiego a nastepnie wykop przysypac i
wyréwnac do stanu pierwotnego .Kabel w wykopie uktadac linig falistg z zapasem okoto 3% dtugosci wykopu,
pozwalajacym na skompensowanie ewentualnych przesunigé gruntu. W miejscu skrzyzowania z siecig
wodociggowg kable utozy¢ w rurze ostonowej DVK 75 dt. 2m.

Prace zwigzane uktadaniem kabla prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-
001. Przy stupach pozostawi¢ zapasy kabla po okoto 2m. Kabel na stupie do wysoko$ci 2,5 m od poziomu gruntu
prowadzi¢ w rurze ostonowej typ. Arot BE-50. Wejscie kabla do rury uszczelni¢ masg sylikonowa.

Mocowanie rury i kabla na stupie wykona¢ za pomocg uchwytéw dystansowych SO 79.6.

2.7.Ukfad sterujacy i pomiarowy

Sterowanie oswietleniem drogowym zasilanie ze stacji 1059 Kajetandw zegar astronomiczny zabudowanego
w skrzynce SO umieszczonej na zerdzi stupa nr 2/2.

Szafke mocowac na wysokos¢ min. 1,2 m od poziomu gruntu za pomoca obejm stalowych ocynkowanych.
Szafke stanowi¢ bedzie obudowa izolacyjna w drugiej klasie ochronnosci z certyfikatem i atestem. Stopien
szczelnosci IP min 44.

Na stupie do szafy SO przewdd zasilajgcy AsXSn 2x25mm?2 prowadzi¢ w rurze ostonowej z polietylenu np.
Arot SV 50. Rure na stupie mocowa¢ opaskami zaciskowych z tasmy stalowe;.

Schemat wyposazenia szaf SOM przedstawiono na rys. nr E6

2.8.Wytyczne montazu lamp o$wietleniowych i osprzetu.

Oswietlenie drogowe projektuje sie na bazie opraw o$wietlenia sodowego.

W opracowanym projekcie przyjeto oprawe typ: AREALAMP OU-05.

Opis oprawy

Projektuje sie oprawe dwukomorowg sktadajacej sie z odlanego pod cisnieniem aluminiowego korpusu i pokrywy
malowanych proszkowo.

Uktad optyczny oprawy z petnego odbty$nika wykonanego z polerowanej anodyzowanej blachy o wysokim
stopniu czysto$ci, zapewniajacy petng regulacje strumienia $wietinego. Oprawa winna by¢ zaopatrzona w filtr
zapewniajacy oddychanie oprawy, hartowang szybe odporng na uderzenia oraz szeregowy lub szeregowo-
rownolegty skompensowany uktada zasilajacy A0,95.

Dane techniczne

zrodto Swiatta sodowe HST 50W, E27
szczelnos¢ komory optycznej 1P66
szczelno$¢ komory osprzetu 1P65
odporno$¢ uderzeniowa K08

klasa ochronnosci elektrycznej | lub |1
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Zasilanie oprawy wykona¢ przewodem YDY 2,5 mm?2 za pomocg zaciskow odgateznych dwustronnie
przebijajacych izolacje typ.Z2061 stup nr 33/1.

Oprawy o$wietleniowe mocowane bedg na wys. 9,5m stup dt.10,5m na metalowym wysiegniku mocowanym do
stupow nad przewodem sieci o$wietleniowej.

Typ wysiegnikéw WO 0,8/0,8 m i nachyleniu 5°.

Zabezpieczenia oprawy bezpiecznik napowietrzny BN25 z zaciskiem 22082, stosowa¢ wktadki bezpiecznikowe
BiWts-4A.

2.9.Uziom ochronny i odgromowy linii napowietrznej.

Dla ochrony odgromowej projektowane;j linii napowietrznej od przepie¢ atmosferycznych projektuje sie
ogranicznik przepie¢ na projektowanym stupie nr 5/8; 5/15 zasilanie ze stacji 845 Kajetandw i stupach 1;1/1
zasilanie ze stacji 1059 Kajetanow.

Przyjeto ogranicznik linii niskiego napiecia dla linii napowietrznych prod. SE . 30.350.5

0 znamionowym pradzie wytadowczym 8/20pus 5kA i maksymalnym pradzie wytadowczym 30kA. Ograniczniki
mocowaé bezposrednio na izolowany przewdd linii niskiego napiecia za pomocg zaciskéw SLIP ( 25-95mm?2)
i potaczy€ linkg 25mm? z ptaskownikiem Fezn 25*4mm2(uziemieniem).

Dla projektowanej linii oSwietleniowej dobrano typowe katalogowe uziemienie taSmowo-pretowe P3 wg. katalogu
Elprojekt Poznan . Przy doborze uziemienia przyjeto oporno$é gruntu 200Qm. Uziom wykona¢ w wersji
ocynkowanej lub miedziowane;.

Dla stupdw z ogranicznikami przepie¢ rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ R-10Q.

W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci uziemienie nalezy rozbudowac.

2.10.0chrona przeciwporazeniowa dodatkowa

W projektowane; linii o$wietleniowej jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej od porazen pradem
elektrycznym zastosowano szybkie samoczynne odtgczenie zasilania.

Wymagania dotyczace czasu samoczynnego odtaczenia zasilania uwaza sie za spetnione dla przypadku la >k*In.
Dla projektowanego uktadu zasilania przy uwzglednieniu parametréw technicznych sieci energetycznej
zewnetrznej, wielkoSci transformatora mocy w stacji transformatorowej oraz wysokosci zabezpieczenia
obwodowego w szafce SOM  zastosowana ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa jest zachowana.

2.11.0chrona antykorozyjna

Czesci metalowe oSwietleniowej linii napowietrznej nn projektuje sie w wersji ocynkowanej. Potaczenia stalowe
elementéw ustojowych i potaczenia uziemien nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie lakierem
asfaltowym.

2.12.0chrona srodowiska

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony $rodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U.Nr 213/2010r
poz. 1397 projektowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie jako mogace oddziatywaé na $rodowisko.

Nie wystepuje koniecznoS¢ wycinki drzew. Inwestycja nie stwarza rowniez wymogow w zakresie obstugi
komunikacyjnej (istniejace drogi), zapotrzebowanie w wodg i odprowadzenie $ciekdw.

Teren inwestycji znajduje sie poza zasiegiem obszaréw chronionych prawem w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody, oraz nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze i nieleSne w mysl 7
ustawy z dnia 3 lutego 1995.r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych.

Wszystkie zastosowane materialy do wykonania w/w prac muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia do
uzytkowania oraz atesty wydane przez powotane do tego stuzby. Planowania budowa nie wymaga obstugi
komunikacyjnej, zapotrzebowania w wode i odprowadzenie Sciekdw.

Niewielka ilo$¢ ziemi uzyskana z wykopdw zostanie rozplantowana w ich sasiedztwie.
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2.13. Uwagi ogéine:

Przed przystapieniem do rob6t zapoznaé sie doktadnie z niniejszym projektem technicznym i wszelkimi
uzgodnieniami. Roboty elekiryczne wykonywac sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po
zgtoszeniu robot budowlanych. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem technicznym oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizaciji rob6t zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem winny
by¢ uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem do
dziennika budowlanego.

Projektowat:
Jarostaw Fafara
upr bud. KL 189/90
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

Stacja 1059 Kajetandw 4

Dobor zabezpieczen obwod oswietleniowy

Dane wyjsciowe

llo$€ opraw 5

moc oprawy [kW] 0.05*5szt.
moc zainstalowana [kW] 0,25
wspotczynnik jednoczesnosci K 1

cos fi 0.85

moc istniejgcego transformatora 250 kVA

Obliczenie mocy szczytowej obwodu

Ps = suma P * kj

Suma mocy szczytowej wsp. jednocz. moc szczytowa obw.
Suma P[kW] Kij Ps[kW]
0,25 1 0,25

Obliczenie pradu szczytowego obwodu

Is = Ps/ Uf * cos fi Uf=230 V
moc szczytowa cos fi prad szczytowy
Ps[kw] - IS[A]
0,25 0.85 1,17

Prad bezpiecznika

Ib=1s*kb
prad szczytowy wsp. bezp. prad bezpiecznika
IS[A] - IS[A]
1,17 1,45 1,69

Przyjeto zabezpieczenie w SO  1p-B10A

OBLICZENIA PETLI ZWARCIA - oprawa proj. stup nr 1/3

Dane techniczne
oprawa
ztacze ZP szafka SOM proj. stup nr 1/3
1p-B10A
(O oo Goed? S

AsXSn4x70 AsXSn4x50  AsXSn 2x25 YAKXs4x25 AsXSn2x25
Stacja SN/nn L1-42m L>-64m L3-8m L4-24m Ls-76m
1059 Kajetandéw 4

Str=250kVA
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Trafo.

Rr=0,0118 Q
Xt =0,0262 Q
Odcinek linii napowietrznej L1

r1= 0,443 Q/km

Xt = 0,083 Q/km
Odcinek linii_napowietrznej L2

re= 0,641 Q/km
x2= 0,085 Q/km
Odcinek linii_kablowej L4

rss= 1,12 Qlkm
xw4= 0,75 Q/km

Odcinek linii_napowietrznej L3+ L5

ns= 1,2 Q/km
x5 = 0,09 Q/km

Obliczenie rezystancji petli zwarcia:

R=Rt+2*Ru+R2+Ruis+Ris) gdzieRu=r*L

L — dtugos¢ linii w km

Rt L1 L1 Ru1 rn2 Lo Ri2 M.34 L4 Ris4 s Ls Ris R
Q) (Q/km) | (km) Q) (Qkm) | (km) (Q) | (Qkm) | (km) (Q) | (Qkm) | (km) Q) 1(Q)
0,0118 | 0,443 | 0,042 | 0,018 | 0.641 | 0,064 0,04 112 | 0,024 | 0,04 1,2 0,084 0,09 | 0,38
X=Xt+ 2% (Xur + Xio+ Xisa + Xis)  gdzie Xu=x "L L — diugos¢ linii w km

X7 X1 L1 X1 XL2 Lo X2 XL3.4 L34 X34 XL5 Ls Xis X
Q) (Q/km) | (km) Q) (Qlkm) | (km) Q) (Q/km) | (km) Q) | (Qkm) | (km) Q) Q)
0,0262 | 0,083 | 0,042 | 0,003 | 0.085 | 0,064 | 0,005 0,75 | 0,024 | 0,03 0,09 | 0,084 | 0,006 | 0,11
Obliczenie petli zwarcia: Z= v (R2 +X2) 0,156

R X Z
Q) (Q) (Q)
0,38 0.11 0,4
Obliczenie petli zwarcia:  1z. = 0,8*Uf/Z
U Z z.
(V) (Q) (A)
230%0,8 0 460
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Obliczenie pradu szybkiego wytaczenia bezpiecznika :

w=k*Ib gdzie k = krotno$¢ pradu bezp.
k lb Iw
- (A) (A)
5 10 50

Sprawdzenie skutecznosci zerowania :

Ib = prad znamionowy bezpiecznika

obwodowego
lz. Iw
(A) (A)
460 50

Prad zwarcia jest wiekszy od pradu szybkiego wytgczenia bezpiecznika

zatem ochrona jest skuteczna.

Sprawdzenie doboru przewodéw

Prawidtowe dziatania urzadzenia zabezpieczajgcego powinno spetnia¢ dwa nastepujace warunki:

Parametry do obliczen przyjmuje zgodnie z Wytycznymi Centralnego Osrodka Badawczo- Rozwojowego Instalacii i

Urzadzen Elektrycznych ,ELEKTROMONTAZ” Warszawa z listopada 1998 r ISNB 83-87255-60-2.

Spadek napiecia:
obw. o$wietleniow

Przekrd; dtugosé nrstupa | Mocw wsp. | gamma napiecie | Spadek
przewodu punkcie | jed. napiecia w
punkcie
mm? m - (W) - (V) %
25 36 1/3 50 1 35 230 0,01
25 70 11 100 1 35 230 0,01
25 8 Szafka 250 1 35 230 0,02
SOM
Suma AU% obi. 0,04

Dopuszczalny spadek napiecia dla lamp sodowych AU% dop. 8% > AU% obi. 0,04%

Stacja 845 Kajetandw

Dobér zabezpieczen obwdd oéwietleniowy kier. Cmentarz

Dane wyjsciowe

llo$€ opraw

moc oprawy [kW]

moc zainstalowana [kW]
wspdtczynnik jednoczesnosci kj
cos fi

moc istniejgcego transformatora

Obliczenie mocy szczytowej obwodu

Ps = suma P * kj

15
0.05*15szt.
0,75

1
0.85
100 kVA

Suma mocy szczytowej
Suma P[kW]

wsp. jednocz.

Kj

moc szczytowa obw.
Ps[kW]

0,75

1

0,75
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Obliczenie pradu szczytowego obwodu

Is = Ps/ Uf * cos fi Uf=230 V
moc szczytowa cos fi prad szczytowy

Ps[kW] - IS[A]

0,75 0.85 3,84
Prad bezpiecznika
Ib=1s*kb

prad szczytowy wsp. bezp. prad bezpiecznika

Is[A] - IS[A]

3,84 1,45 5,57
Przyjeto zabezpieczenie w SOM  1p-B16A
OBLICZENIA PETLI ZWARCIA - oprawa proj. stup nr 5/15
Dane techniczne stup nr 1

oprawa
ztacze ZP szafka SOM proj. stup nr 5/15
1p-B16A
O S
AsXSn70 YAKXs120 YAKXs 35 YAKXs 35 AsXSn+YAKXs25

Stacja SN/nn L1-27m L2-40m L3-22m L4-8m Ls-672m
845 Kajetanéw
Str= 100kVA
Trafo.
Rr=0,035 Q
X1 =0,062 Q

Odcinek linii napowietrznej L1

r= 0,443 Q/km
Xt = 0,083 Q/km

Odcinek linii_kablowej L2

2= 0,25 Q/km
x2= 0,15 Q/km

Odcinek linii_kablowej L3+L4

rs4= 0,86 Q/km
x34= 0,53 Q/km
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Odcinek linii_napowietrznej L5

Q/km
Q/km

ns= 1,2
x5 = 0,09

Obliczenie rezystancji petli zwarcia:

R=Rt+2*Ru + R+ R4 +Ris) gdzieRi=r*L L — dtugos¢ linii w km

Rt (] L1 Re1 rn2 Lo Rz (Y L34 Risa s Ls Rus R
Q) (Q/km) | (km) Q) (Q/km) | (km) Q) | (Qkm) | (km) Q) | (Qkm) | (km) Q |(Q
0,035 | 0,443 | 0,027 | 0,012 | 0.25 0,040 | 0,01 0,86 | 0,030 | 0,03 1,2 10672 | 0,74 | 1,619
X=Xt+ 2% (Xer + Xeo+ Xisa + Xis)  gdzie Xe=x*L L — dtugo&¢ linii w km
Xt X1 L1 X1 XL2 Lo X2 XL34 L34 Xi3a XL5 Ls Xus X
Q) (Q/km) | (km) Q) (Q/km) | (km) Q) (Q/km) | (km) Q) | (Qkm) | (km) Q) |(Q
0,062 | 0,062 | 0,027 | 0,089 | 0.15 | 0,040 | 0,006 0,53 | 0,030 | 0,01 0,09 | 0,672 | 0,05 | 0,372
Obliczenie petli zwarcia: Z= v (R2+X2) 2,75

R X Z
(Q) (Q) (Q)
1,619 0.372 1,6
Obliczenie petli zwarcia : lz.= 0,8*Uf/Z
U Z z.
(V) (Q) (A)
230*0,8 1,6 115
Obliczenie pradu szybkiego wytaczenia bezpiecznika :
Iw=k*lb gdzie k = krotno$¢ pradu bezp. Ib = prad znamionowy bezpiecznika
obwodowego
k Ib Iw
- (A) (A)
5 16 80
Sprawdzenie skutecznosci zerowania :
1z. Iw
(A) (A)
115 80

Prad zwarcia jest wiekszy od pradu szybkiego wytaczenia bezpiecznika

zatem ochrona jest skuteczna.
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Sprawdzenie doboru przewodéw

Prawidtowe dziatania urzadzenia zabezpieczajgcego powinno spetnia¢ dwa nastepujace warunki:
Parametry do obliczen przyjmuje zgodnie z Wytycznymi Centralnego Osrodka Badawczo- Rozwojowego Instalacji i
Urzadzen Elektrycznych ,ELEKTROMONTAZ” Warszawa z listopada 1998 r ISNB 83-87255-60-2.

Spadek napiecia:
obw. o$wietleniowy nr 3 kier Cmentarz

Przekroj dtugos¢ nrstupa | Mocw wsp. | gamma napiecie | Spadek
przewodu punkcie jed. napiecia w
punkcie
mm? m - (W) - (V) %
25 35 5/15 50 1 35 230 0,01
25 31 5/14 100 1 35 230 0,01
25 32 5/13 150 1 35 230 0,01
25 40 5/12 200 1 35 230 0,02
25 41 5/11 250 1 35 230 0,01
25 40 5110 300 1 35 230 0,02
25 50 5/9 350 1 35 230 0,02
25 53 5/4 600 1 35 230 0,05
25 40 5/3 650 1 35 230 0,04
25 34 512 700 1 35 230 0,04
25 203 51 750 1 35 230 0,06
Szafka
SOM
Suma AU% obi. 0,29

Dopuszczalny spadek napiecia dla lamp sodowych AU% dop. 8% > AU% obi. 0,29%
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4.Zestawienie podstawowych materiatow

Konstrukcje i osprzet linii:

L.p. Element Typ Im llos¢
1. Sruba hakowa M20*250 SOT 21 szt. 28
2. Uchwyt koncowy SO szt. 9
3. Uchwyt przelotowy szt. 10
4. Uchwyt narozny SO szt. 6
5. Zacisk odgatezny ze srubg zrywajgca P625 szt. 8
6. Bednarka Fezn Fezn 25*4mm m 140
7. Pret uziomowy miedziowany I-1,5m ®16 szt. 8
8. Grot preta uziomowego ®16 szt. 4
9. Odgromnik zaworowy Se 30.350.5kA szt. 8
Prefabrykaty:

L.p. Element Typ Im llosé
1. Stup wirowany dt.10,5m E6 szt. 6
2. Stup wirowany dt.10,5m E 4,3 szt. 8
3. Stup zelbetowy dt.10m ZN-10 szt. 8
4, Ptyta ustoj U-85 szt. 15
Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ/przekroj Im llos¢
1. Przewdd AsXSn 4x25mm m 606
2. Przewdd AsXSn 2x25mm m 324
3. Kabel YAKXs 4x25 m 190
4. YDY 3x1,5mm m. 30
Oswietlenie i osprzet:

L.p. Element Typ Im llosé
1. Oprawa drogowa AREALAMP 0OuU-05 szt. 20
2. Zaréwka HST-50 szt. 20
3. Wysiegnik rurowy ocynkowany z obejmami WO 0,8/08 Sszt. 13
4. Obejma mocowania wysiegnika stup E szt. 13
5. Uchwyt mocowania wysiegnika UW I Szt. 16
0. Skrzynka bezpiecznikowa SV szt. 20
7. Whktadki topikowe BiWts gG4A szt. 20
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5. INFORMACJE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

5.1.Zakres i kolejno$¢é robot

Przedmiotem inwestycji jest:
- budowa napowietrznej sieci o$wietleniowej
- budowa kablowej sieci o$wietleniowej
- montaz stupéw ,
- montaz opraw o$wietlenia drogowego .

5.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przebieg linii energetycznej uwzglednia bezkolizyjng lokalizacje zardwno w stosunku do istniejacej jak
i przewidywanej zabudowy.

5.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- blisko$¢ istniejacej zabudowan.

- skrzyzowanie z droga,

- infrastruktura podziemna, wodociag,

- infrastruktura podziemna, kabel teletechniczny,

5.4.Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczeqodlnie
niebezpiecznych

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy obuwia roboczego.

5.5. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) zapewnienia tacznosci telefoniczne;j,

b) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Nalezy w ustaleniu z wtascicielami nieruchomos$ci wyznaczy¢ teren do sktadowania materiatéw ktérych
transport jest ucigzliwy potrzebnych do wybudowania linii , materiatow z demontazu ktérych transport

wymaga specjalistycznego sprzetu. Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb
postronnych w celu zapobiezenia wypadkom lub kradziezom materiatéw.

5.6. Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia przy wykonywaniu prac na stupach);

- przygniecenie pracownika zerdzig podczas wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

- porazenia — przy wejsciu pracownika na czynne urzadzenia elektroenergetycze.

Przed postawieniem wszystkie stupy muszg by¢ na ziemi uzbrojone we wszystkie konstrukcje
niezbedne do ich normalnego funkcjonowania

Roboty przy stawianiu stupéw moga by¢ wykonywane przez pracownikéw zapoznanych z instrukcijg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
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Prowadzenie montazu stupow jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widoczno$ci 0 zmierzchu, we mgle i w porze nocnej bez wymaganego przepisami odrebnego

o$wietlenia.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia 0séb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem Zurawia,
Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olSnienie 0séb. Stupy mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich

uprzednim odpowiednim posadowieniu w miejscu wbudowania.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, i konstrukcii, nalezy stosowaé¢ podktadki

pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub

wyrobow jest zabronione.

W kazdym przypadku podnoszenia lub przewracania stupéw pracownicy muszg by¢ tak rozstawieni ,

aby w razie upadku stupa, zerwania liny lub uszkodzenia urzadzen mechanicznych nie doznali obrazen.

Przy przewracaniu stupa nalezy zabezpieczy¢ go przed przedwczesnym upadkiem przez podparcie lub

podtrzymanie linami odciggowymi.

Montaz konstrukcji i zawieszenie przewoddw mozna rozpoczaé dopiero po pewnym ustawieniu

| zasypaniu stupa .

Przy wejsciu na stupy istniejacej linii nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny . Na stup nalezy wchodzi¢

korzystajac z odpowiednich stupotazow i z zapietym wokdt stupa pasem bezpieczenstwa.

Prace przy istniejacej linii nalezy wykonywa¢ dopiero po wytaczeniu i uziemieniu linii, oraz

dopuszczeniu do prac przez Pogotowie Energetyczne.

Prace w poblizu i na czynnych liniach elektroenergetycznych stanowig szczegdine zagrozenie dla

zdrowia i zycia, dlatego tez nalezy wykonywac je ze szczegdlng ostroznoscia.

5.7. Organizacja pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

Na podstawie : ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrze$nia 1999 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

§ 64. 1. Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane na
polecenie pisemne, ustne lub bez polecenia.

2. Polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, wydaje poleceniodawca.

3. Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywac na
podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdw zabezpieczajacych zdrowie i zycie
ludzkie.

4. Pracownicy nie bedacy pracownikami zaktadu prowadzacego eksploatacje danego urzadzenia i
instalacji powinni wykonywac prace wytacznie na podstawie polecenia pisemnego, z wyjatkiem prac, dla
ktdrych czynnosci zwigzane z dopuszczeniem do pracy ustalono odrebnie na pi$mie.

5. Bez polecen, o ktdrych mowa w ust. 3, dozwolone jest wykonywanie:

1) czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,

2) zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,

3) przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach.

§ 65. 1. Wydawanie polecen i dopuszczenie pracownikow do wykonywania pracy nalezy do obowigzkow
prowadzacego eksploatacje urzadzen i instalacji energetycznych.

2. W okresie wykonywania prac rozruchowych obowigzki okreslone w ust. 1 spoczywajg na wykonawcy
rozruchu lub przysztym uzytkowniku, jezeli zostata zawarta miedzy nimi umowa na pismie.

3. Na czas wykonywania prac remontowych lub modernizacyjnych przy nieczynnych urzadzeniach

i instalacjach energetycznych obowigzki okreslone w ust. 1 moga by¢ przekazane wykonawcy tych prac, o ile
obowigzki te okre$lono w zawartej z nim umowie na pismie.

§ 66. Prowadzacy eksploatacje urzadzen i instalacji energetycznych jest obowigzany prowadzi¢ wykazy
poleceniodawcow, okreslajace zakres udzielonego im upowaznienia.

§ 67. Polecenie wykonania pracy powinno w szczegdélnosci okreslac:

1) zakres, rodzaj, miejsce i termin,

2) $rodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,
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3) liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,

4) pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petigcych funkcje:

a) koordynujacego lub dopuszczajgcego, przez podanie stanowiska stuzbowego lub imiennie,

b) kierownika robdt, nadzorujgcego lub kierujacego zespotem pracownikéw - imiennie,

5) planowane przerwy w czasie pracy.

§ 68. 1. Koordynujacym powinien by¢ pracownik komorki organizacyjnej sprawujacej dozor nad ruchem

urzadzen i instalacji energetycznych, przy ktorych bedzie wykonywana praca.

2. W przypadku gdy dozér nad ruchem urzadzen lub instalacji energetycznych, przy ktérych bedzie

wykonywana praca, jest prowadzony przez rdzne komorki organizacyjne zaktadu, koordynujacym

powinna by¢ osoba z kierownictwa jednej z tych komorek.

3. Jezeli dozor nad ruchem urzadzen lub instalacji energetycznych, przy ktorych bedzie wykonywana

praca, jest sprawowany przez poleceniodawce, koordynujacym powinien by¢ sam poleceniodawca.

4. Do obowigzkéw koordynujacego w szczegdlnosci nalezy:

1) koordynowanie wykonania prac, okreslonych w poleceniu, z ruchem urzadzen i instalacji

energetycznych,

2) okreslenie czynnosci taczeniowych zwigzanych z przygotowaniem miejsca pracy,

3) wydanie zezwolenia na przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie do pracy i likwidacje migjsca

pracy,

4) podjecie decyzji 0 uruchomieniu urzadzen i instalacji energetycznych, przy ktérych byta wykonywana

praca,

5) zapisanie w dokumentacji eksploatacji ustaler wynikajacych z pkt 1-4.

§ 69. 1. Dopuszczajgcy powinien byé wyznaczony przez poleceniodawce do kazdej pracy wykonywanej

na polecenie.

2. Do obowigzkéw dopuszczajacego nalezy:

1) przygotowanie miejsca pracy,

2) dopuszczenie do wykonania pracy,

3) sprawdzenie wykonania pracy,

4) zlikwidowanie miejsca pracy po jej zakoriczeniu.

§ 70. 1. Nadzorujacy powinien by¢ wyznaczony przez poleceniodawce, jezeli:

1) prace wykonywac bedzie zesp6t pracownikdw nie bedacy zespotem pracownikow kwalifikowanych

lub kierujacy zespotem nie posiada $wiadectwa kwalifikacyjnego,

2) poleceniodawca uzna to za konieczne ze wzgledu na szczeg6iny charakter i warunki wykonywania

pracy,

2. Nadzorujacy nie powinien wykonywac innych prac poza czynnosciami nadzoru.

3. Do obowigzkow nadzorujgcego nalezy:

1) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i jego przejecie od dopuszczajacego, jezeli zostato
przygotowane wiasciwie,

2) zaznajomienie nadzorowanych pracownikéw z warunkami bezpiecznego wykonywania pracy,

3) sprawowanie ciggtego nadzoru nad pracownikami, aby nie przekraczali granicy wyznaczonego
miejsca pracy,

4) powiadomienie dopuszczajacego lub koordynujacego o zakoriczeniu pracy.

§ 71. 1. Funkcje kierujacego zespotem:

1) pracownikéw kwalifikowanych powinien petni¢ pracownik posiadajacy wazne $wiadectwo
kwalifikacyjne, wtasciwe dla okre$lonego w poleceniu zakresu pracy i rodzaju urzadzen i instalaci
energetycznych, przy ktorych bedzie wykonywana praca,

2) w przypadku zespotu, nie bedacego zespotem pracownikdw kwalifikowanych - moze petni¢ osoba nie
posiadajgca $wiadectwa kwalifikacyjnego, a posiadajaca umiejetnosci zawodowe w zakresie
wykonywanej pracy, przeszkolona w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Do obowigzkow kierujacego zespotem pracownikéw kwalifikowanych w szczegélnoSci nalezy:

1) dob6r pracownikéw o umiejetno$ciach zawodowych odpowiednich do wykonania poleconej pracy,

2) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i przejecie go od dopuszczajacego, jezeli zostato
przygotowane wiasciwie,

3) zaznajomienie podlegtych pracownikdw ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujacymi
zagrozeniami w miejscu pracy i w bezpo$rednim sgsiedztwie oraz warunkami i metodami bezpiecznego
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wykonywania pracy,

4) zapewnienie wykonania pracy w sposob bezpieczny,

5) egzekwowanie od cztonkdw zespotu stosowania wiasciwych srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy

i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,

6) nadzorowanie przestrzegania przez podlegtych pracownikdw przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy w czasie wykonywania pracy,

7) powiadomienie dopuszczajacego lub koordynujacego o zakoriczeniu pracy.

3. Do obowigzkow kierujacego zespotem pracownikow nie posiadajacych kwalifikacji naleza czynnosci i

zadania okre$lone w ust. 2 pkt 1i pkt 4 i 6.

§ 72. 1. W przypadku gdy na jednym obiekcie energetycznym wykonuije prace jednoczes$nie wiecej niz

jeden zesp6t pracownikdw, nalezy wyznaczy¢ kierownika robét, jezeli poleceniodawca uzna to za

konieczne.

2. Do obowigzkow kierownika robét nalezy koordynowanie pracy réznych zespotéw pracownikow, w

celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z ich jednoczesnej pracy na jednym obiekcie.

§ 73. 1. Polecenie pisemne wykonania pracy powinno by¢ wystawione:

1) kierujgcemu zespotem lub nadzorujgcemu i przekazane dopuszczajgcemu,

2) na prace wykonywane przez jeden zespot pracownikéw w jednym miejscu pracy.

2. Dozwolone jest przekazywanie polecenia pisemnego srodkami tacznosci.

3. Dozwolone jest wystawienie jednego polecenia pisemnego na takie same prace wykonywane przez

jeden zesp6t pracownikow kolejno w innych miejscach pracy, gdy zespot pracuje w tym samym czasie

tylko w jednym miejscu, a warunki bezpiecznego wykonania pracy sq takie same we wszystkich
miejscach.

4. Miejsce pracy dla prac wykonywanych w budynkach powinno by¢ ograniczone do jednego

pomieszczenia lub strefy wyznaczonej w poleceniu. Poleceniodawca moze dopusci¢ wykonywanie prac

przez jednego lub kilku pracownikéw zespotu w réznych pomieszczeniach, dokonujgc odpowiedniego
zapisu w poleceniu. Wykonujacy prace w réznych pomieszczeniach powinni posiada¢ wazne $wiadectwo
kwallifikacyjne.

§ 74. 1. Polecenie wykonania pracy jest wazne na czas okre$lony przez poleceniodawce.

2. W razie potrzeby poleceniodawca moze w poleceniu dokona¢ zmiany uprzednio podanych terminéw

wykonania pracy oraz zmiany liczby pracownikow w sktadzie zespotu.

3. W poleceniu pisemnym wykonania pracy zmiany termindw i liczby pracownikéw, o ktérych mowa w

ust. 2, powinny by¢ odnotowane w odpowiedniej rubryce.

§ 75. 1. Polecenia wykonania pracy powinny by¢ rejestrowane przez poleceniodawce w rejestrze polecen, przy

czym w przypadku polecenia ustnego powinna by¢ odnotowana jego tre$¢. Forme ewidencji polecen ustala

pracodawca.

2. Polecenia pisemne wykonania prac nalezy przechowywac przez okres 30 dni od daty zakofczenia

pracy.

§ 76. Przygotowania miejsca pracy i dopuszczenia do pracy dokonuje osoba petnigca funkcje

dopuszczajacego. Przygotowanie miejsca pracy, o ktérym mowa w § 69 ust. 2 pkt 1, polega na:

1) uzyskaniu zezwolenia na rozpoczecie przygotowania miejsca pracy od koordynujacego, jezeli zostat

on wyznaczony,

2) uzyskaniu od koordynujacego potwierdzenia o wykonaniu niezbednych przetaczen oraz zezwolenia
na dokonanie przetgczen i zatozenia odpowiednich urzadzen zabezpieczajacych, przewidzianych do
wykonania przez dopuszczajacego,

3) wytaczeniu urzadzen z ruchu w zakresie okre$lonym w poleceniu i uzgodnionym z koordynujacym,

4) zablokowaniu napedow facznikéw, zaworéw, zasuw w sposob uniemozliwiajacy przypadkowe
uruchomienie wytaczonych urzadzen lub doprowadzenie czynnika,

5) sprawdzeniu, czy w miejscu pracy w wytaczonych urzadzeniach zostato usuniete zagrozenie -

napiecie, ciSnienie, temperatura, woda, gaz,

6) zastosowaniu wymaganych zabezpieczen na wytaczonych urzadzeniach - zaslepki, uziemienia,

7) zatozeniu ogrodzer i oston w miejscu pracy stosownie do wystepujacych potrzeb,

8) oznaczeniu miejsca pracy i wywieszeniu tablic ostrzegawczych - w tym réwniez w migjscach
zdalnego sterowania napedami wytaczonych urzadzen.

§ 77. Przy wykonywaniu czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem miejsca pracy moze bra¢ udziat, pod
nadzorem dopuszczajacego, cztonek zespotu, ktdry bedzie wykonywat prace, jezeli jest pracownikiem
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uprawnionym.

§ 78. 1. Rozpoczecie pracy jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy oraz

dopuszczeniu do pracy, polegajacym na:

1) sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy przez dopuszczajacego i kierujgcego zespotem
pracownikdw lub nadzorujacego,

2) wskazaniu zespotowi pracownikéw miejsca pracy,

3) pouczeniu zespotu pracownikéw o warunkach pracy oraz wskazaniu zagrozen wystepujacych

w sgsiedztwie miejsca pracy,

4) udowodnieniu, ze w migjscu pracy zagrozenie nie wystepuie,

5) potwierdzeniu dopuszczenia do pracy podpisami w odpowiednich rubrykach dwéch egzemplarzy
polecenia pisemnego lub w przypadku polecenia ustnego - w dzienniku operacyjnym prowadzonym
przez dopuszczajgcego.

2. Po dopuszczeniu do pracy oryginat polecenia pisemnego powinien by¢ przekazany kierownikowi
robét lub kierujgcemu zespotem pracownikdw, lub nadzorujgcemu, a kopia polecenia powinna
pozosta¢ u dopuszczajacego.

§ 79. Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane tylko przy
zastosowaniu sprawdzonych metod i technologii. Dopuszcza sie wykonywanie prac przy
zastosowaniu nowych metod i technologii, pod warunkiem wykonywania tych prac w oparciu o
opracowane specjalnie dla nich instrukcije.

§ 80. 1. Przy wykonywaniu prac na polecenie jest zabronione:

1) rozszerzanie pracy poza zakres i migjsce okre$lone w poleceniu,

2) dokonywanie zmian potozenia napedow, aparatury i armatury odcinajacej, uzytej do przygotowania
miejsca pracy, usuwanie ogrodzen, oston, barier, zaslepek i tablic ostrzegawczych oraz zdejmowanie
uziemiaczy, jezeli ich zdjecie nie zostato przewidziane w poleceniu,

2. Jezeli w czasie pracy warunki bezpiecznego jej wykonania nie pozwalajg kierujgcemu zespotem
pracownikéw na bezposredni udziat w pracy z jednoczesnym petnieniem funkcji nadzoru i kontroli, nie
powinien on bezpo$rednio wykonywac tej pracy, a wykonywac tylko czynnosci nadzorowania zespotu
pracownikow.

§ 81. W razie konieczno$ci opuszczenia miejsca pracy przez kierujgcego zespotem pracownikéw lub
nadzorujgcego, dalsze wykonywanie pracy powinno by¢ przerwane, zespot pracownikow
wyprowadzony z miejsca pracy, a miejsce pracy odpowiednio zabezpieczone przed dostepem 0s6b
postronnych.

§ 82. 1. Po przerwaniu pracy wykonywanej na polecenie jej wznowienie moze nastgpi¢ po ponownym
dopuszczeniu do pracy. Nie wymaga sie ponownego dopuszczenia do pracy po przerwie, jezeli

w czasie trwania przerwy zespdt pracownikdw nie opuscit miejsca pracy lub miejsce pracy na czas
opuszczenia go przez zespdt pracownikdw zostato zabezpieczone przed dostepem os6b postronnych,

2. Kierujacy zespotem pracownikdw lub nadzorujacy, przed wznowieniem pracy po przerwie nie

wymagajacej ponownego dopuszczenia, jest obowigzany dokonac doktadnego sprawdzenia
zabezpieczenia miejsca pracy.

3. Jezeli podczas sprawdzania, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzona zmiana tego
zabezpieczenia, wznowienie pracy jest niedozwolone.

4. O decyzji wstrzymania pracy kierujacy zespotem pracownikow lub nadzorujacy powinien
niezwtocznie powiadomi¢ dopuszczajacego lub koordynujacego oraz odnotowac przerwe w poleceniu
pisemnym wykonania pracy.

§ 83. 1. O przerwie w pracy wymagajacej ponownego dopuszczenia do pracy przed jej wznowieniem
kierujacy zespotem pracownikow lub nadzorujacy obowigzany jest powiadomi¢ dopuszczajgcego lub

koordynujacego, a w razie wykonywania pracy na polecenie pisemne przekazac to polecenie

dopuszczajgcemu lub koordynujgcemu po uprzednim podpisaniu.

2. Jezeli w czasie trwania przerwy w pracy przewidywana jest likwidacja miejsca pracy, kierujacy
zespotem pracownikow obowigzany jest przed jego opuszczeniem przez zespdt pracownikéw usunaé
z niego materiaty, narzedzia i sprzet oraz powiadomi¢ o tym dopuszczajgcego lub koordynujgcego.

§ 84. 1. Przy wykonywaniu pracy przez jeden zespot pracownikéw kolejno w kilku miejscach pracy
dopuszczenie w nowym miejscu pracy moze nastapi¢ po zakoriczeniu pracy w poprzednim miejscu.

2. Samowolna zmiana miejsca pracy jest niedozwolona.

§ 85. 1. Zakonczenie pracy na polecenie nastepuije, jezeli caty zakres prac przewidziany poleceniem
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zostat w petni wykonany.

2. Po zakoniczeniu pracy:

1) kierujacy zespotem pracownikéw lub nadzorujacy jest obowigzany:

) zapewni¢ usuniecie materiatéw, narzedzi oraz sprzetu,

) wyprowadzi¢ zespot pracownikow z miejsca pracy,

) powiadomi¢ dopuszczajgcego lub koordynujacego o zakonczeniu pracy,

) dopuszczajacy do pracy jest obowigzany:

) sprawdzi¢ i potwierdzi¢ zakonfczenie pracy,

) zlikwidowaé miejsce pracy przez usuniecie technicznych srodkow zabezpieczajacych uzytych do jego
przygotowania,

c) przygotowac urzadzenia do ruchu i powiadomic¢ o tym koordynujacego.

3. W czynnosciach zwigzanych z likwidacjg miejsca pracy mogg bra¢ udziat, pod nadzorem
dopuszczajgcego, kierujacy zespotem pracownikdw i cztonkowie tego zespotu.

§ 86. 1. Koordynujacy zezwala na uruchomienie urzgdzenia lub instalacji energetycznej, przy ktdrych
byta wykonywana praca, po otrzymaniu informacji od dopuszczajacego o gotowosci urzadzenia do ruchu.
2. Jesli praca byta wykonywana przez kilka zespotdéw pracownikéw, decyzje o uruchomieniu urzgdzenia
lub instalacji energetycznej koordynujacy moze podja¢ po otrzymaniu informaciji, o ktérej mowa w ust. 1,
od wszystkich dopuszczajacych.

a
b
c
2
a
b

5.8. Nadzér nad bezpieczeristwem pracy

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

a takze o sprawnos$¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkdw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
$rodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.
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5.9. Uwagi koricowe.

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Lokalizacje poszczegoinych elementow linii nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie.

- Po wykonaniu poszczegoinych elementdw linii nalezy wykonaé¢ pomiary odbiorcze, wyniki nalezy
zestawi¢ w protokotach pomiarowych.

— Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiadac certyfikat dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z:

— USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systemoéw oceny zgodnosSci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.
(Dz. U. z dnia 12 grudnia 2002 r.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. (Dz. U. z dnia 12
grudnia 2002 r.)

Opracowat:
Jarostaw Fafara
upr bud. KL 189/90



