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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robdt zwigzanych z odbudowa nawierzchni drogowych i
chodnikéw po wykonaniu obiektow liniowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Przed Zozeniem oferty Wykonawca winien dokona¢ we wlasnym zakresie inwentaryzacji istniejacych nawierzchni drogowych i w przypadku zmiany nawierzchni
drogowej w stosunku do przyjetej w projekcie Wykonawca w kosztach inwestycji winien uwzglednic niezbedne koszty odbudowy nawierzchni drogowych wg
stanu istniejgcego w trakeie sktadania oferty.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych i chodnikow
rozebranych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowy kanalizacji sanitarmej. W zakres robot wehodzi:

- korytowanie,

- wykonanie wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni poszczegdlnych rodzajow,

- odbudowa kraweznikow i obrzezy,

- odbudowa chodnikéw i wjazdow do bram.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Beton zwykly- beton o gestodei pozomej 2,0 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Korytowanie —usunigcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w miejsce ktrej zostanie wykonana podbudowa i nawierzchnia jezdni.

Konstrukcja nawierzchni —uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich potaczenia przeznaczony dla ruchu kotowego.

Konstrukcja chodnikow - uklad warstw nawierzchni i podbudowy oraz obrzezy wraz ze sposobem ich polaczenia przeznaczony do ruchu pieszego.

Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej
»»Wymagania Ogolne”

Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wylacznie dla ruchu pieszego.

Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikow /obrzezy/ betonowych, kostki, klinkieru lub innego materiatu.
Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki betonowej, ktora po osiagnigciu wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 6
MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalng
iloscia wody, ktory po zakonczeniu procesu wigzania osiaga wytrzymatos¢ na Sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Nawierzchnia 7 thucznia —nawierzchnia skladajaca si¢ z jednej lub wiecej warstw nosnych z thucznia 1 klinca kamiennego.
Krusgywo lamane - material ziamisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania ogélne”.

\Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej,

- stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materialéw przed rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akeeptacje.

Do odbudowy nawierzchni nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty pochodzace z rozbidrki istniejacych nawierzchni drogowych:

- krawezmiki,

- obrzeza chodnikowe,

- kostke betonowa,

- tluczen,

- ptytki chodnikowe,

- beton.

Z nawierzchni drogowych wykonanych z asfaltu, betonu, thucznia nie przewiduje si¢ odzysku materiatow.

Materiaty pochodzace z rozbidrki i przeznaczone do zabudowy winny by¢ nieuszkodzone bez pekniec i moga by¢ wbudowane za zgoda Inzyniera. Inzynier moze
wskaza¢ inne miejsce zabudowy materialow z rozbiorki jednoczesnie polecajac odbudowe nawierzchni drogowej z innych materialow. Koszty nowych
materialdw ponosi Zleceniodawca.

Materiaty uszkodzone nalezy wywiez¢ z trenu budowy, a w ich miejsce wbudowac nowe.

2.2. Krawezniki betonowe.

Krawezniki betonowe prostokatne typu ulicznego o wymiarach 20*30%100 i 12*25%100 winny by¢ wykonane z betonu klasy B30 i powinny odpowiada¢
normom BN-80/6775-03/04, BN-80/6775-03/01 oraz Komunikatu PKNMiJ z dn. 29.05.1987.

Zqgbki, ul. Budkiewicza, Kochanowskiego, Prosta — Przewod wodociggowy



51
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06-01

Wytrzymalo$¢ betonu na sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-EN 206-1:2003P dla danej klasy betonu, nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza niz 4% a stopien
mrozoodpomosci F150.

Scieralnos¢ okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005P powinna wynosic nie wigeej niz 4 mm.

Tolerancje wymiarowe kraweznikéw winny wynosic: na szerokosci i wysokosci + 3 mm a na dlugosci + 8 mm.

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknigc i ubytkow betonu.

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podiozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i
przeldadek.

2.3. Obrzeza betonowe.

Do wykonania taw betonowych nalezy stosowaé beton marki B15 wg PN-EN 206-1:2003P.

Obrzeza betonowe o wymiarach 6*20*75 cm lub 8*30*75 gat.1 powinny by¢ wykonane z betonu klasy B30 odpowiada¢ normom BN-80/6775-03/04, BN-
80/6775-03/01 oraz Komunikatu PKNMiJ z dn. 29.05.1987.

Wytrzymalo$¢ betonu na sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-EN 206-1:2003P dla danej klasy betonu, nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza niz 4% a stopien
mrozoodpormosci F150.

Tolerancje wymiarowe kraweznikow winny wynosic: na szerokosci i wysokosci + 3 mm a na dlugosci + 8 mm.

Powierzchnie krawgznikow powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu.

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podiozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i
przekladek.

2.4. Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki betonowej jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny kostki betonowej winien by¢ zwarty, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia géma kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie
kostek proste i rowne.

‘Wkiesnigeia krawedzi nie powinny przekracza¢ : 2 mm dla kostek o grubosei do 80 mm i3 mm dla kostek o grubo$ci powyzej 80 mm.

Ksztaltt, wymiary i kolor kostki nalezy dobra¢ do ksztaltu i koloru kostki istniejacej. W przypadku braku kostki identycznej z istnigjaca rodzaj kostki nalezy
uzgodni¢ z Inzynierem.

Tolerancje wymiarowe kostek winny wynosic: na dlugosci i szerokosci + 3 mm a na grubosci £+ 5 mm. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio dla 6
kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz. 60MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50Mpa. (W ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos$¢ 1 odpomos$é na dziatanie mrozu kostek betonowych powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003P.

Scieralnodé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005P powinna wynosié nie wigeej niz4 mm.

2.5. Nawierzchnie bitumiczne

Do odbudowy nawierzchni drogowej bitumicznej nalezy uzywac nastepujacych materiatow:

- warstwa odsgczajgca — do wykonania warstwy osaczajacej nalezy uzywac pospoiki spetniajacej warunki Polskiej Normy PN-EN 12620:2004P,

- podbudowa 7 krusgywa tamanego — podbudowe nalezy wykona¢ z dwdch warstw kruszywa famanego,

- emulsja asfaltowa — asfaltowa emulsja kationowa o wiasciwosciach zgodnych z wymaganiami podanymi w Wytycznych Technicznych ,,Drogowe kationowe
emulsje asfaltowe” EmA-98 IBDiM-1998,

- warstwa wigzgca 7 betonu asfaltowego —warstwe wiazaca nalezy wykonac z betonu asfaltowego jak dla kategorii ruchu KR3,

- warstwa Scieralna 7 betonu asfaltowego —warstwe wiagzaca nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego jak dla kategorii ruchu KR3.

2.6. Skladowanie materialow.

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ $ciekow
sanitarnych i wod opadowych.

2.7. Odbiér materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢
badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Krawezniki_betonowe.

Roboty przy uktadaniu kraweznikoéw betonowych wykonywac z zastosowaniem sprzetu:

- betoniarek do wytwarzania betonu,

- wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
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3.3. Obrzeza betonowe.
Roboty zwigzane z uktadaniem obrzezy betonowych wykonac recznie z zastosowaniem sprzgtu do robot recznych.

3.4. Betonowa kostka brukowa

Roboty zwigzane z wykonaniem kostki brukowej nalezy wykonaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem wibratordow ptytowych, ubijakow
recznych i mechanicznych.

3.5. Nawierzchnie asfaltowe.
- warstwa odsgczajgca z pospotki — rowniarki, spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem, ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne i inny sprzet
drobny,

- podbudowa 7 krusgywa tamanego — rowniarek lub ukladarek kruszywa, rozsypywarek kruszywa, walcow statycznych gladkich do zageszezania kruszywa
grubego, walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zaggszczarek ptytowych, przewoznych zbiomikéw do wody zaopatizonych w urzadzenia do rozpryskiwania

- do skraplania emulsjq — skrapiarki do lepiszcza wyposazone w urzadzenia kontrolno-pomiarowe,

- do ukdadania mieszanek mineralno-asfaltowych: ukladarki do mieszanek mineralno-asfaltowych wyposazone w automatyczne sterowanie pozwalajace na
ulozenie warstwy zgodnie z zalozona gruboscia i niweleta, walcow do zageszczania podgrzewana plyte wibracyjna do wstgpnego zageszezania wozonej
Warstwy.

Do zaggszczania mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowac sprzet, ktorego wiasciwosci pozwalaja na zageszezenie uktadanych warstw do wymaganych

warto$ci wskaznika zageszcezenia /97-98%/

Do zaggszezania warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowa¢ nastepujace walce: walce ogumione ci¢zkie o masie okoto 15 Mg,

walce wibracyjne, walce gladkie stalowe statyczne dwuwatowe lekkie i Srednie, walce mieszane, z przednia osig gtadka stalowa wibracyjng i tylng ogumiona, plyty

wibracyjne, ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostgpnych dla innego sprzetu.

Wiw walce musza by¢ wyposazone w system zwilzania watow stalowych uniemozliwiajacy przyklejanie si¢ mieszanki, fartuchy ostaniajace kota walcow

ogumionych przed obnizaniem ich temperatury, wskazniki wibracji (czestotliwo$¢ drgan) i sity wymuszajacej w walcach wibracyjnych, balast umozliwiajacy

zmiang obcigzenia walcow.

Typ 1ilos¢ walcow do zageszezania mieszanki powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania Ogélne”.

4.2. Krawezniki betonowe.

Krawezniki moga by¢ przewozone po osiagnigeiu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R.

Krawezniki na srodkach transportu nalezy uklada¢ w pozycji wbudowania. W czasie transportu krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢ 1 uszkodzeniami, a goma warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany $rodka transportu wigeej niz 1/3 wysokosci warstwy. Krawezniki mogg by¢
transportowane na paletach.

Krawezniki moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na podiozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przektadek w pozycji
whudowania.

4.3. Obrzeza betonowe.
Transport obrzezy betonowych wykonuije si¢ jak transport kraweznikéw betonowych.
4.4. Betonowa kostka brukowa

Kostki brukowe mogg by¢ przewozone po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R. Mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu
przy zastosowaniu palet.
Kostka brukowa moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni na podtozu wyréwnanym i odwodnionym.

4.5. Nawierzchnie asfaltowe.

Do transportu materialdw do wykonania nawierzchni asfaltowych nalezy stosowaé nastepujace $rodki:

- pospolki do wykonania warstwy odsgczajgeej — transport piasku powinien odbywac si¢ samochodami samowyladowcezymi, w sposob przeciwdzialajacy jego
zanieczyszczeniom. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podiozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopuscic¢ do jego uszkodzen i tworzeniu kolein.
Piasek moze by¢ przechowywany na hatdach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem.

- krusgywo lamane na podbudowe — Transport kruszywa powinien odbywac si¢ samochodami samowyladowczymi, w sposob przeciwdziatajacy jego
zanieczyszczeniom. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podiozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzeniu kolein.
Kruszywo moze by¢ przechowywany na hatdach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem.

- emulsja asfaltowa — emulsja winna by¢ transportowana w cysternach samochodowych tub skrapiarkach. Dopuszcza sie stosowanie beczek 1 innych pojemnikow
stalowych. Cysterny do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci max. 1 nv’, a kazda przegroda powinna
mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cystemy, pojemniki i zbiomiki przeznaczone do transportu ub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawiera resztek innych lepiszczy.

Warunki przechowywania emulsji nie mogg powodowa¢ utraty cech emulsji i obnizenia jej jakosci. Emulsje mozna magazynowaé w opakowaniach lub
stacjonamych zbiomikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy stosowac zbiomika walcowego lezacego. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy
przestrzegac zasad ustalonych przez producenta.

- beton asfaltowy -Przechowywanie mieszanki betonu asfaltowego powinno odbywaé sie w zbiomikach z termoizolacja pod warunkiem, Ze zachowa swa jako$¢ i
jednorodno$é, a jej temperatura bedzie sig utrzymywac w granicach zgodnych z zaleceniami producenta asfaltu.
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Transport mieszanki na budowe powinien odbywaé si¢ wylacznie samochodami samowyladowczymi o fadownosci min. 12 Mg, aby zapewni¢ ciagla pracg
uktadarki.

Powierzchni¢ wewngtrzna skrzyni wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryska¢ w minimalnej ilosci srodkiem zapobiegajacym przyklejaniu si¢ mieszanki.
Samochody muszg by¢ bezwzglednie wyposazone w plandeki zabezpieczajace przewozong mieszanke przed spadkiem temperatury. Skizynie samochodow -
wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspdlpracy z uktadarka, szczegblnie w czasie roztadunku mieszanki.

Czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej na budowe nie powinien przekracza¢ 2 godzin od momentu zatadunku na wytwomi. Zaleca si¢ stosowanie
samochoddw-termosow z podwojnymi Sciankami skrzyni ladunkowej wyposazonej w system grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonywania robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacje Techniczne ST-00-00 ,,Wymagania Ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akeeptacji projekt organizacji rachu drogowego i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane odbudowy nawierzchni drogowych.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi w celu akceptacji materialow.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Do robdt przygotowawczych przy odbudowie nawierzchni drogowych nalezy wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych odbudowywanych nawierzchni
drogowwych.

5.3. Roboty ziemne — wykopy.

Roboty ziemne w obregbie wykonywanej odbudowy nawierzchni drogowych polegaja na wyréwnaniu terenu, nalezy wykonywac je recznie lub mechanicznie w
zaleznodcei od zakresu zgodnie z dokumentacjg projektows i Specyfikacjg Techniczna ,,Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych.

Wykop koryta w ktorym ustawiane beda krawezniki nalezy wykona¢ recznie o wymiarach tawy betonowej lub ewentualnie wymiarach szalunku. Wskaznik
zageszezenia dna wykonanego koryta winien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Lawe betonowa nalezy wykona¢ z betonu klasy B15 wlozonego w korycie lub w szalunku i spehniajgcej wymagania normy PN-EN 206-1:2003P. Beton w korycie
nalezy uktada¢ warstwami. L.awa powinna by¢ zageszczona przez ubicie lub wibrowanie.

Krawezniki betonowe nalezy ustawiac na tawach betonowych na podsypce cementowo- piaskowej grubosci 5 cm po zageszezeniu. Tylna Scianka od strony terenu
powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktorym zostanie obsypana tylna $cianka nalezy ubic.

Swiatlo kraweznikow od strony jezdni winno wynosié 10 cm, w miejscach wystepowania zjazdow $wiatlo powinno zosta¢ obnizone do 4 cm, w miejscu przejé¢
dla pieszych winno by¢ obnizone do 2 cm. Rzeczywisty poziom ustawienia kraweznikow winien by¢ dostosowany do poziomu istniejacych kraweznikow.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac 1 em i po oczyszezeniu i zmyciu woda nalezy je wypelni¢ zaprawa cementowa przygotowang w stosunku 1:2.

5.5. Ustawienie obrzezy betonowych.

Obrzeza betonowe nalezy ustawiaC na zageszczonej podsypee grubosci 5 cm wykonanej z warstwy piasku srednio- Tub gruboziamistego. Tylna $cianka od strony
terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna Scianka nalezy ubic.
‘Wysokos¢ ustawienia obrzeza nad powierzchnig chodnika winna wynosi¢ 5 cm.

Wysoko$¢ ustawienia obrzeza stanowigcego obramowanie i zakoriczenie wjazdow powinna znajdowac na poziomie krawedzi nawierzchni zjazdu.

5.6. Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej (polbruk)

Kostke brukowa nalezy uktadac:

- na podsypce wykonanej z piasku grubego odpowiadajacego wymaganiom normy PN-EN 12620:2004P. Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosic
15c¢m. Podsypka winna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana,

- podbudowie z thicznia kamiennego o grubosci 20 cm po zaggszezeniu.

Kostke na podiozu uklada sie tak, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladac okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnie
uwlozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehnic¢ szczeliny
piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.

5.7. Odbudowa nawierzchni asfaltowej.

Odbudowy nawierzchni asfaltowej nalezy dokonaé z nastepujacych warstw:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 5 cm (odbudowa warstwy Scieralnej na calej szerokosci jezdni),
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 6cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubosci 7cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego.

5.7.1. Warstwa odsaczajaca.

Warstwe nalezy wykona¢ z piasku gruboziamistego rozktadanego réwnomiemie za pomocg rowniarek i spycharek a miejscach niedostepnych recznie tak , aby po
zageszezeniu grubo$é warstwy odsaczajacej wynosita 15em. Do zageszezania warstwy odsaczajacej nalezy uzywac ubijakow mechanicznych, plyt wibracyjnych i
innego niezbgdnego sprzetu.

Zaggeszezenie warstwy winno osiggnac wskaznik (Is) nie mniejszy niz 1,0 okreslony zgodnie z norma

BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ piasku podczas zageszezania winna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej okreslonej norma PN-B-04481:1998P.
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5.7.2. Podbudowa z kruszywa

Grubo$¢ warstwy gomej i z kruszywa po zageszezeniu winna wynosi¢ 8 cm. Kruszywo grube stanowigee warstwe dolng powinno by¢ roztozone tak aby po jej
zageszezeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé 15cm.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mnigjszym niz 30
KN/m. Zaggszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami podluznymi, czgSciowo
nakladajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwac
si¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gomej krawedzi..

Po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16 KN/m2.
Operacje rozkladania i wwibrowywania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa
grubego i utworzy si¢ 8 centymetrowa warstwa kruszywa drobnego.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w
celu dogeszezenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.7.3. Ukladanie mieszanki z betonu asfaltowego

Przygotowanie podioza - powierzchnia podtoza przed uloZeniem warstwy bitumicznej powinna by¢ sucha, oczyszczona z luznego kruszywa i pytu za pomoca

szczotek mechanicznych, sprezarek 1 szczotek recznych oraz skropiona asfaltowa emulsja kationowa o wiasciwosciach zgodnych z wymaganiami podanymi w

Whytycznych Technicznych ,,Drogowe kationowe emulsje asfaltowe”

Uktadanie mieszanki moze nastapic po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Wykonanie dgczy — przy uktadaniu mieszanki obok istniejacego asfaltu, krawedzie istniejacego asfaltu nalezy réwno obciaé, posmarowac emulsjg i zabezpieczy¢

listwa przed uszkodzeniem.

Ukladanie mieszanki 7 betonu asfaltowego - uktadanie mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wigzaca 1 Scieralng musi odbywac si¢ w sprzyjajacych

warunkach atmosferycznych, j. przy cieplej i suchej pogodzie, w temperaturze powyzej + 10 °C.

Za zgoda Inzyniera ukladanie mieszanki moze byé wykonywane w temperaturze powyzej + 5 °C.

Zabrania si¢ uktadania mieszanki w czasie opadu atmosferycznego oraz silnego wiatru (v>16 mys).

Przed przystapieniem do ukiadania warstwy bitumicznej powinna by¢ wyznaczona niweleta.

Niwelete uktadanej warstwy okresla powierzchnia warstwy nizej lezacej, sprawdzonej i odebranej pod wzgledem wysokosciowym.

Uktadanie warstwy nawierzchni bitumicznej nalezy wykonad uktadarka o sprawnym sterowaniu automatycznym i posiadajaca podgrzewang plyte wibracyjna.

Ukladanie mieszanki musi odbywac si¢ w sposdb ciagly, bez przestojow, z jednostajng predkoscia w granicach 2 do 4 m na minutg. Uktadarka powinna by¢ stale

zasilana w mieszanke tak, azeby w zasobniku zawsze znajdowata si¢ mieszanka.

Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowe).

Nalezy stosowac sposob zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku probnym.

Mieszanka powinna by¢ wstepnie zageszezana deska wibracyjng rozkdadarki.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz okreslona przez producenta asfaltu.

Zageszczanie powinno by¢ przeprowadzone w jak najkrotszym czasie, przy czym nie moze by¢ rozciagnicte na odcinku dtuzszym niz 100 m.

Zaggszczanie mieszanki nalezy prowadzi¢ wg ponizszych zasad:

- zageszezanie powinno odbywaé si¢ zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w zaleznosci od szeroko$ci  zageszczanego pasa roboczego, grubosci
ukladanej warstwy i rodzaju mieszanki,

- zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

- natukach o spadkach jednostronnych zageszczanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze,

- nalezy najezdzac na watowang warstwe kotem napedowym,

- manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym.

Zageszezenia nalezy dokonaC przy zastosowaniu walcow ogumionych, walcow wibracyjnych, walcow gladkich stalowych, ptyt wibracyjnych, ubijakow

mechanicznych i innego sprzetu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Krawezniki betonowe.

Kontrola jakosci robdt polegana :

- sprawdzeniu wymiaréw tawy. Sprawdzenia wymiaréw tawy dokona¢ w dowolnie wybranych dwoch punktach na kazde 100m. Tolerancje wymiarow w
stosunku do projektowanych wynosza: dla wysokosci+ 10% wysokosci projektowanej a dla szerokosci + 20% szerokosci projektowane),

-sprawdzenia gomej powierzchni fawy nalezy dokona¢ przez polozenie w dwoch punktach na kazde 100m wykonanej lawy czterometrowej faty. Przeswit
pomiedzy goma powierzchnig tawy i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

-sprawdzeniu doktadnosci wypehnienia. Sprawdzenia nalezy dokona¢ na kazdych 10m. Spoiny winny by¢ catkowicie wypehione.

6.3. Obrzeza betonowe.

Podczas kontroli jakosci robot nalezy dokonac:

- sprawdzenia odchylenia linii obrzeza. Odchylenie odchylenia linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2cm na kazde 100m,
-sprawdzenia zgodnosci z projektem profilu podiuznego gomej czesci wykonanych obrzezy. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1em na kazde 100 m
obrzeza. Sprawdzenia dokona¢ za pomocg niwelatora,
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- sprawdzenia gomej powierzchni obrzeza nalezy dokona¢ przez polozenie w dwoch punktach na kazde 100m wykonanej lawy czterometrowej taty. Przeswit
pomigdzy goma powierzchnia obrzeza i przylozona lata nie moze przekracza¢ 12 mm,
- sprawdzenia doktadnos$ci wypehienia. Sprawdzenia nalezy dokonaé na kazdych 10m. Spoiny winny by¢ catkowicie wypehione.

6.4. Betonowa kostka brukowa

Podczas kontroli jakosci robot nalezy sprawdzic:

- konstrukcje uloZenia kostki — sprawdza si¢ przez zdjecie w dowolnym miejscu dwoch kostek brukowych i zmierzenie grubosci podsypki oraz sprawdzenie

ukladu kostek,

- sprawdzenia rownosci utozenia kostki przeprowadza si¢ na kazde 150 do 300 m? i w migjscach watpliwych nie rzadziej jednak niz raz na 50 m. Sprawdzenia
dokonuje si¢ fatg. Dopuszczalny przeswit pod tata nie powinien przekraczac 1 cm,

- sprawdzenia profilu poprzecznego wtozenia kostki przeprowadza si¢ na kazde 150 do 300 m? i w miejscach watpliwych nie rzadziej jednak niz raz na 50 m.
Sprawdzenia dokonuje si¢ za pomocg szablonu z poziomica. Dopuszczalna odchytka od przyjetego profilu nie moze by¢ wigksza niz + 0,3%,

- sprawdzenia rownoleglosci spoin dokonuje si¢ za pomoca dwoch napietych sznuréw wzdhiz spoin 1 przymiaru z podziatka milimetrows. Dopuszczalne

odchylenie od réwnosci spoin wynosi+ 1 cmna dhugoscei 10 m,

- sprawdzenia szerokosci i wypehnienia spoin przeprowadza si¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach na kazde 150 do 300 n?? oraz w migjscach watpliwych

przez wydtubanie spoin na dlugosci 10 cm i zmierzenie ich szerokosci i wypelnienia.

6.5. Nawierzchnie asfaltowe

Kontrola jakosci warstwy odsqczajgcej winna obejmowac:

- zageszezenie warstwy - warstwa odsgczajaca powinna by¢ zageszezana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0, przy oznaczaniu zgodnie

znormalng proba Proctora,

- grubo$¢ warstwy podbudowy - grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszezeniu. Grubo$¢ warstwy nie moze roznic si¢ od grubosci

projektowanej o wiecej niz+ 1 cm.

Kontrola jakosci robot podbudowy 7 betonu winna obejmowac:

- zageszezenie podbudowy - mieszanka betonowa powinna by¢ zageszezana do osiagniecia wskaznika zageszezenia nie mnigjszego od 0,97 przy oznaczaniu

zgodnie z normalng proba Proctora,

- grubo$¢ warstwy podbudowy -grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszezeniu. Grubo$¢ warstwy nie moze réznic si¢ od grubosci

projektowanej o wiecej niz + 1 cm,

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie - Wytrzymato$¢ na Sciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0 cm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z
miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej warstwie. Pobiera si¢ 6 probek. Trzy probki nalezy zbada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania.
Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-S-96013:1997P, PN-S-96014:1997P i PN-EN 206-1:2003P

- nasigkliwo$¢ i mrozoodpomos¢ chudego betonu - Nasigkliwos¢ i mrozoodpomos¢ okresla si¢ po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z PN-EN 206-1:2003P,

- czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiardw wykonanej podbudowy nalezy przeprowadza¢ wg ponizszej tabeli:

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestodliwosé badan i pomiarow
1 Grubos¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
2. Szeroko$¢ podbudowy lraznal00m
3. Rownos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem lub co 20 m. fata
4. Rownos¢e poprzeczna lraznal00m
5. Spadki poprzeczne *) 1raznal100m
6 Rzedne wysokosciowe c025m

‘Wykonana podbudowa winna spelnia¢ nastepujace warunki

- grubo$¢ podbudowy - grubos¢ podbudowy nie moze rozni€ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz+ 1 cm,

- szeroko$¢ podbudowy - Szeroko$¢ podbudowy winna by¢ wykonana na calej szerokosci rozebranej nawierzchni drogowe,

- 16wno$¢ podbudowy- nierdwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 9 mm,

- spadki poprzeczne podbudowy - spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja: £0,5%,

- rzedne wysokosciowe podbudowy -rdznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi - projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi—2 cm. i
winny by¢ dostosowane do 1zgdnych istniejacej nawierzchni z uwzglednieniem warstw asfaltu.

Kontrola jakosci robot skropienia emulsjg winna obejmowac:

- jednorodnos$¢ skropienia emulsja - winna by¢ sprawdzona wizualnie. Skrapiarka winna zapewni¢ rozktadanie emulsji z dokladnoscia do 10 %,

- pokrycie emulsja krawedzi istnigjacego asfaltu.

Kontrola jakosci robdt warstw asfaltowych winna obejmowac:

- wskaznik zageszczenia warstwy powinien wynosi¢ min. 98%,

- wyniki badan sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna,

- nieréwnosci podiuzne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 nie mogg przekraczac dla warstwy wiazacej - 6 mm, dla warstwy Scieralnej 4 mm,

- szerokos¢ warstwy nie powinna réznic si¢ od projektowanej o wiecej niz S cm,

- spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja +0,5 %,

- rzedne wysokosciowe warstwy nie powinny réznié si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz+1 cm,

- odchylenie sytuacyjne osi w stosunku do osi projektowanej nie moze by¢ wicksze niz+ 5 cm,

- grubo$¢ warstwy nie powinna roznic si¢ od projektowanej wiecej niz+10 %.

Wyglad zewngtrzny warstwy powinien by¢ jednorodny, mie¢ barwe jednolita, bez miejsc przebitumowanych, porowatych, luszczacych si¢ i spekanych.

Nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodna teksture w przekroju podiuznym i poprzecznym. Zacza podiuzne i poprzeczne powinny by¢ scisle zwiazane i

jednorodne z nawierzchnia. Brzeg warstwy wigzacej powinien by¢ réwno obciety.
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7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Specyfikacje Techniczne ST-00-00 ,,Wymagania Ogolne”.

7.1. Krawezniki betonowe.
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionego kraweznika.

7.2. Obrzeza betonowe.
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

7.3. Betonowa kostka brukowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? ( metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

7.4. Nawierzchnie asfaltowe.

Jednostka obmiarowq calosci nawierzchni asfaltowej - jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni asfaltowej ze wszystkimi
warstwami zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.

Jednostkami obmiarowymi poszczegbinych warstw sg:

- warstwa odsgczajgea - jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej zgodnie z Dokumentacijg Projektowa i pomiarem w terenie,

- krusgywo tamane na podbudowe - jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy chudego betonu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
pomiarem w terenie,

- emulsja asfaltowa- jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) skropionej powierzchni zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa i pomiarem w terenie,

- warstwa wigzgca 7, betonu asfaltowego jednostka obmiarows jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie,

- warstwa Scieralna 7 betonu asfaltowego jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
skropionej z Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie.

8. PRZEJECIE ROBOT.
8.1. Ogolne zasady przejecia robot.
Ogolne zasady przejecia robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania Ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. ninigjszej Specyfikacji Technicznej daly wyniki pozytywne.

8.2. Krawezniki betonowe.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Przejeciu rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

- fawa betonowa,

- wykonanie podsypki.

8.3. Obrzeza betonowe.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Przejeciu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki.

8.4. Betonowa kostka brukowa

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Przejeciu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podioza lub podbudowy,

- wykonanie podsypki.

8.5. Nawierzchnie asfaltowe.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badaniaz
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

- przygotowanie warstwy 0saczajacej,

- przygotowanie podbudowy z betonu chudego,

- skropienie powierzchni emulsja,

- wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego,

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady przejecia robot podano w Specyfikacii Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania Ogolne”.
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9.1. Krawezniki betonowe.

Platnos¢ za 1 m wykonanego kraweznika nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o pomiary i wyniki laboratoryjnych. Cenalm
obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, oznakowanie robot, wykonanie tawy fundamentowej, dostarczenie materiatow, ustawienie kraweznikow,
wypelnienie spoin, zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie, przeprowadzenie pomiaréw i badan.

9.2. Obrzeza betonowe.

Platnoé¢ za 1 m wykonanego obrzeza betonowego nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu 0 pomiary i wyniki badan
laboratoryjnych. Cena 1 m obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, oznakowanie robdt, dostarczenie materialow, wykonanie koryta podsypki
piaskowej, ustawienie obrzezy , wypehienie spoin, zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie, przeprowadzenie pomiarow i badan.

9.3. Betonowa kostka brukowa

Platnosé za 1 m® wykonanej nawierzehni z kostki brukowej nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robot w oparciu o pomiary i wyniki badan
laboratoryjnych. Cena 1 m" obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, oznakowanie robdt, dostarczenie materiatow, wykonanie podsypki, utozenie
kostki wraz z zaggszczeniem i wypelnieniem spoin, przeprowadzenie pomiarow i badan.

9.4. Nawierzchnie asfaltowe

Plamoé¢ za 1 m? wykonanej nawierzchni asfaltowej nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakogci Robét w oparciu o pomiary i wyniki badan
laboratoryjnych. Cena 1 m? obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, oznakowanie robét, wykonanie warstwy odsaczajacej, wykonanie podbudowy z
chudego betonu, skropienie emulsjg asfaltowa, wykonanie warstw wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego, dostarczenie wszystkich niezbednych materialow,
przeprowadzenie pomiardw i badan

Dla poszczegdlnych warstw nawierzchni asfaltowej nalezy przyjmowaé plamosé za 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy i zgodnie z Dokumentacja
Projektows i pomiarem w terenie.

Nalezy przyjmowa¢ jednoczesna ptamos¢ za wykonanie wszystkich warstw nawierzchni. Platno$¢ za poszczegdine warstwy nalezy przyjmowaé w szczeg6lnych
przypadkach za zgoda Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkgji kruszyw famanych stosowane w budownictwie drogowym.

2. PN-EN13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

3. PN-EN13043: 2004/AC:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

1. stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

4. PN-EN13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

5. PN-EN13043:22004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

6. PN-S96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

8. PN-S96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszona. Wymagania i badania.

9. PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thicznia kamiennego.

10. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog,

1
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PN-EN206-1:2003  Beton Czgs¢ 1 Wymagania whasciwosci produkgja i zgodnosc.
PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badania i oceny przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym odzyskanej z procesow produkcji betonu.
14. PN-EN197-1:2002  Cement Czg$¢l: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

15. PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

16. PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z plyt betonowych i kamienno-betonowych.

17.  PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. WWymagania.

18. PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregulamej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

19. PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

20. PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.

21. PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.

22.  PN-75/S-96015 Drogowe i lotiskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

23.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw, torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania.

24. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw, torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.
25. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i

obrzeza chodnikow.
26. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
27.  PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

28. Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt w polskim drogownictwie wydane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp z 0.0.
29. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Drog i Mostow z 1979 1 1982 roku.
30. Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. ZUAT-15/IV 4 Geowtokniny w robotach ziemnych i budowlanych
—1TB 1997r.
Autor:
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