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A.Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu

1.0. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa przewodu wodociagowego w miejscowosci Zabki w ul.
Budkiewicza, Kochanowskiego i Prostej — dz. nr ewid. 80/2, 81/2, 82/5 — obre¢b 01-02.
W zakres inwestycji wchodzq:
- przewod wodociagowy d110mm PE100 SDR 11 PN16
Projektowane elementy zlokalizowano w istniejqcych pasach drogowych.

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzqdzenia techniczne:
- kable energetyczne NN,
- kable i kanalizacj¢ telefoniczna,
- napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne,
- sie¢ wodociagowa,
- sie¢ gazowa,
- kanalizacja sanitarna.
Teren, na ktérym zlokalizowana bedzie niniejsza inwestycja posiada istniejaca nawierzchnig
bitumiczna i gruntowa. Drogi objete zakresem opracowania sa wlasnoscia gminy.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektem zagospodarowania terenu obejmuje si¢ pas ulic wymienionych w punkcie nr 1.0.
niniejszego opracowania. Projektowane elementy wodociagu oznaczono w nastgpujacy sposob:

— przewod wodociagowy - linia przerywana, kolor niebieski.

4.0. Parametry techniczne inwestycji

4.1. Przewo6d wodociagowy
Dhugo$¢ projektowanych przewodoéw wodociagowych, objetych zakresem opracowania wynosi:
d110mm L =257,5m.

Lqczna diugos¢ projektowanych przewodow wodociqgowych objetych zakresem projektu wynosi
2L =257,5m.
Do budowy przewodow wodociagowych stosowac nalezy nastgpujace rozwiazania materiatowe:
- przewody wodociagowe o $rednicy d 110 mm — rury PE 100 SDR 11 laczone przez zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe wraz z ksztattkami PE,
- ksztaltki wodociagowe z zeliwa sferoidalnego,
- zasuwy odcinajace kotnierzowe zZeliwne PN 16 z migkkim uszczelnieniem, wyposazone w przedtuzacz
trzpienia 1 skrzynke zeliwna do zasuw,

Szczegdtowa lokalizacje elementdow wodociagu wchodzacego w  zakres opracowania
przedstawiono w graficznej czgsci projektu.

5.0. Dane informacyjne o terenie

5.1. Ochrona konserwatorska
Obszar na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej.

5.2. Ochrona archeologiczna
Obszar na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony
archeologiczne;j.

6.0. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gornicze;.

7.0. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegle

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktérych
zlokalizowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich.
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nast¢pujace przepisy prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zn. zmianami),
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (z p6zn.
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zn. zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1958 r. o drogach publicznych (z p6zn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (z pdzn. zmianami).

8.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie wywierata ujemnego wplywu na srodowisko oraz nie narusza
istniejacego drzewostanu.
Planowane przedsigwzigcie nie jest powiazane z innymi przedsigwzigciami i nie przyczyni si¢ do
kumulowania oddzialywan przedsiewzi¢¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktorym bedzie oddziatywaé
przedsigwzigcie,
W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie beda wykorzystywane zasoby naturalne.
Przedmiotowe przedsigwzigcie przy uwzglednieniu uzywanych substancji, stosowanych materiatow i
technologii nie stwarza ryzyka wystgpowania zagrozenia dla srodowiska.




B. Opis do Projektu Budowlanego

1.0. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przewodu wodociagowego w miejscowosci
Zabki w ul. Budkiewicza, Kochanowskiego i Prostej — dz. nr ewid. 80/2, 81/2, 82/5 — obr¢b 01-02.
W zakres inwestycji wchodzq:
- przewod wodociagowy d110mm PE100 SDR 11 PN16
Projektowane elementy zlokalizowano w istniejqcych pasach drogowych.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania
Do opracowania projektu wykonawczego sieci wodociagowej w zakresie podanym w punkcie 1.0.
postuzyly n/w materiaty wyj$ciowe:

- zamdwienie Inwestora,

- podktady geodezyjne terenu objetego opracowaniem,

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji w Zabkach,

- inwentaryzacja w terenie,

- obowiazujace przepisy i normy.

3.0. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu
Projektowany przewod wodociagowy stuzy¢ bedzie do doprowadzenia wody do nieruchomosci
przyleglych do paséw drogowych w ktorych zlokalizowano projektowane przewody wodociagowe.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzqdzenia techniczne:
- kable energetyczne NN,
- kable i kanalizacje telefoniczna,
- napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne,
- sie¢ wodociagowa,
- sie¢ gazowa,
- kanalizacja sanitarna.
Teren, na ktorym zlokalizowana bgdzie niniejsza inwestycja posiada istniejaca nawierzchnig
bitumiczna i1 gruntowa. Drogi obj¢te zakresem opracowania sa wtasno$cia gminna.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementow
Projektowane przewody wodociagowe objete zakresem opracowania lokalizuje si¢ na dziatkach o nr:

80/2, 81/2, 82/5 — obreb 01-02. Szczegdétowa lokalizacj¢ projektowanych elementéw wodociagu W
zakresie objetym opracowaniem przedstawiono w graficznej czeSci opracowania — projekt
zagospodarowania terenu — rys. 2.

5.0. Granice terenu inwestyciji
Projektem zagospodarowania terenu obejmuje si¢ teren wymieniony w pkt. 4.0.

Projektowane elementy wodociqgu oznaczono w nastepujqcy sposob:
— projektowany przewod wodociagowy naniesiono kolorem niebieskim - linia przerywana oraz
numerami weztow
- W1 (miejsce polaczenia z istn. siecia wodociagowa d110mm) — Hp1,
- W3 - Hp2,
— zasuwy liniowe kohierzowe dtugie ( sztuk 2) — oznaczono symbolami ZL.
— hydranty p. poz. podziemne ( sztuk 2) — oznaczono symbolami Hp.

6.0.Warunki gruntowo wodne.
Na trasie projektowanych przewodow wodociagowych pod warstwa nasypoéw ziemnych

wystepuja: piasek sredni. Woda gruntowa wystepuje na glebokosci od 1,2m.

7.0. Opis rozwiazan szczegolowych projektowanvch przewodow wodociagowych.
Dhugos¢ projektowanych przewodéw wodociagowych, objetych zakresem opracowania wynosi:




d110mm L =257,5m.

Laczna diugosé projektowanych przewodow wodociqgowych objetych zakresem projektu wynosi
2L =257,5m.
Do budowy przewodoéw wodociagowych stosowac nalezy nast¢pujace rozwiazania materiatlowe:
- przewody wodociaggowe o $rednicy d 110 mm — rury PE 100 SDR 11 laczone przez zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe wraz z ksztattkami PE,
- ksztattki wodociagowe z zeliwa sferoidalnego,
- zasuwy odcinajace kotnierzowe zeliwne PN 16 z migkkim uszczelnieniem, wyposazone w przedtuzacz
trzpienia i skrzynke zeliwna do zasuw.
Skrzynki montowane w trawnikach i terenach meutwardzonych nalezy wyposazyc W plersc1en zelbetowy,
przystosowany do zamocowania skrzynki, poziom montazu pierScienia zlicowaé z poziomem gory
skrzynki,
- hydranty ppoz. ¢ 80 mm, montowane na wodociagu. Potaczenie hydrantow z przewodem ulicznym
zaprojektowano ksztattkami jak na rys. 4.
Utozenie przewodoéw wodociagowych projektuje si¢ na 10 cm warstwie podsypki wyrdwnawcze;.
Podsypke pod przewody wodociagowe nalezy dowiez¢.
Posadowienie zasuw zeliwnych projektuje si¢ na blokach betonowych wykonanych z betonu B 15.
Sposdb wykonania blokow pod zasuwy przedstawiono na rys. 6.
Trasy projektowanych przebudow wodociagow, lokalizacjg¢ armatury oraz schematy weziow
polaczeniowych 1 odgalezien do hydrantow przedstawiono w graficznej czg$ci opracowania.
Szczegolowy wykaz zastosowanych materialdéw przedstawiono w zestawieniu elementéw — rys. 4.
Po zakonczeniu montazu przewod wodociagowy nalezy podda¢ probie ci§nienia, nastepnie dezynfekcji
oraz plukaniu strumieniem wody czystej.
Proby cisnienia przewodu wodociagowego nalezy prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN/B-10725:1997
pt. ,,Przewody zewngtrzne, wymagania i badania”. W trakcie zasypki wodociagu na catej jego dtugosci na
wysokosci 0,5 m nad przewodem ulozy¢ nalezy folig¢ ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wkladka
metalowa.

Po wykonaniu wodociagu, zamontowana armatur¢ wodociagowa nalezy oznakowa¢ za pomoca
tabliczek z tworzyw sztucznych. Na tabliczkach umieszczonych np. na ogrodzeniach winny by¢ podane
domiary do wszystkich zasuw i hydrantu podziemnego.

8.0.0dwodnienie wykopow

Dla wykopow realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej 1 potrzebie
obnizenia poziomu wody gruntowej przyjeto:
- odwodnienie za pomocg iglofiltrow wptukiwanych w grunt w rurze obsadowej & 150 mm.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw 1 dtugosci iglofiltrow przedstawiono na profilach podtuznych.
Ulozenie przewodu przy odwodnieniu wykopu za pomoca iglofiltréw przyjeto na 10 cm warstwie
podsypki filtracyjnej (np. zwirowej).
Pompowanie wody z zestawu iglofiltrow nalezy realizowal za pomoca agregatow pompowych z
napedem spalinowym.
Pompowana wodg z iglofiltréw, po wczesniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach piasku odprowadzié
nalezy bezposrednio do istniejacych rowow lub czasowym rurociagiem odwadniajacym.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw i dlugosci igtofiltrow przedstawiono na profilach podtuznych.
Czasowe rurociagi odwadniajace przyj¢te sa do wielokrotnego zastosowania.

8.1. Obliczenie godzin pompowania wody

Ilo$¢ godzin pompowania wody obliczono np. wzoru:
Ng=pxnx24x30xc [h] =0,8%1*24*30*0,4 =230 h

gdzie:

p — procent cyklu wymagajacy pompowania,

n — ilo$¢ stanowisk pompowania wody

¢ — cykl realizacji w miesiacach dla odcinka wymagajacego pompowania wody.

Dane do obliczen ilosci igtofiltrow:
- rzedna poziomu wody gruntowej — 82,80 m.n.p.m.
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- rzedna ($rednia) dna wykopu — 82,20 m.n.p.m
- wspotczynnik filtracji - Ks = 1 m/dobg
- wysokos¢ depresji -S=0,6 +0,5m
- dtugos¢ igtofiltrow - 4 m
Whptukiwanie igtofiltrow powinno by¢ realizowane z poziomu terenu.
Powierzchnia do odwodnienia ok. 258 m?.
Wspoétczynnik ,,a” wg wykresu a = 2,4
Obliczeniowa wydajnos¢ igtofiltrow wynosi:
Q=ax Ks x s = 2,4x1x1,1=2,64 m*h
Wydajnos¢ jednego igtofiltru g = 0,05m*/h
Obliczona ilos¢ igtofiltrow:
2,64
N = —eeeee- x2 = 106szt.
0,05
Przyjgto czas realizacji odcinka odwadnianego — 12 dni.

Ilo$¢ godzin pompowania wody — 230 h.

Obliczenia wykonano na podstawie: opracowania inz. Pawta Himmel ,, Odwodnienie wykopow budowlanych” — Biuro
Projektow Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu oraz ,, Instalacja iglofiltrowa IgE-75" Centralnego Osrodka Badawczo
— Rozwojowego Budownictwa Hydrotechnicznego Energopol.

Zasigg leja depresji zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktorych zlokalizowano inwestycje.

9.0. Wytyczne realizacji

9.1. Przygotowanie terenu
W ramach robot przygotowawczych nalezy dokonaé szczegblowego wytyczenia trasy

projektowanych elementow inwestycji oraz zlokalizowaé i1 oznakowal wszystkie skrzyzowania z
istniejacymi sieciami).
Miejsce prowadzenia robdt powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone 1 odpowiednio oznakowane.

9.2. Rozbiorka istniejacej nawierzchni.
Na dlugosci projektowanych przewodow wodociagowych wystepuje nawierzchnia utwardzona.

Rodzaj nawierzchni na trasie przewodow wodociagowych pokazano na profilach podtuznych. Istniejace
nawierzchnie utwardzone podlegaja rozbiérce w miejscu prowadzenia prac ziemnych.

9.3. Wykopy.
Wykopy pod przewody wodociagowe wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. Urobek z

wykopu nalezy odwiez¢ poza miejsce prowadzenia robot. Wydobyty urobek piaszczysty — (na odktad
obok wykopu) nalezy uzy¢ do zasypania wykopoéw. Urobek gruntow spoistych nalezy odwiez¢ w miejsce
statego sktadowania.

9.4. Skrzyzowania Z istniejacym uzbrojeniem.

Na profilach podluznych 1 planie sytuacyjnym naniesiono skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, tj., kanalizacja sanitarng, kablami elektrycznymi i telefonicznymi, siecia gazowa i lokalng
siecia wodociagowa. Wykopy w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonac recznie,
a miejsca skrzyzowan przed rozpoczgciem robdt powinny by¢ zlokalizowane 1 oznaczone. Istniejace
uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rys. nr A, B1, B2, B3, C.

Uwagi:

1. Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie od wykonania wtornika do momentu przystapienia do realizacji.

2. Z uwagi na brak szczegélowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacji przedsigwzigcia moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca robot powinien
poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwiazania.

3. Z uwagi na ciaglo$¢ prac inwestycyjnych Wykonawca przed rozpoczgciem robot powinien uzgodnic i

sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istniejacego) uzbrojenia podziemnego.




4. Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i
»Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czgs¢ I1. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

9.5. Roboty montazowe
Montaz projektowanych przewodéw wodociagowych z rur i ksztaltek PE prowadzi¢ nalezy

recznie. Do zgrzewania przewodoéw PE stosowac sprzet specjalistyczny.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi.
Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.” oraz obowiazujacymi przepisami BHP i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Cze$¢ II. Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

9.6. Zasypka przewodow

Po wykonaniu przewody do wysoko$ci 30 cm powyzej gory rurociagdédw nalezy zasypac gruntem
przepuszczalnym, prowadzac ja w nastgpujacy sposob:

-utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,

-nastgpnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zaggszczeniem kazdej z warstw.

Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie zasypki
dla wykopéw wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszczeniem
poszczegbdlnych warstw, dla wykopéw wykonanych rgcznie — rgecznie warstwami co 15cm z ich
zaggszczeniem. Stopien zaggszcezenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r powinien wynosi¢ I = 0,97
1 winien by¢ potwierdzony przez uprawniong osobg.

Zasypke przewoddéw w ulicach o nawierzchni gruntowej nalezy prowadzi¢ do poziomu terenu.

Z zasypki wykopow nalezy eliminowa¢ grunty spoiste oraz grunty organiczne.

Przyjeto zasypke¢ gruntem przepuszczalnym rodzimym 1 dowiezionym w nastgpujacych

proporcjach: 30 % grunt rodzimy — 70 % grunt dowieziony.

9.7. Odbudowa nawierzchni.
Po zakoficzeniu rob6t ziemnych rozebrang nawierzchni¢ utwardzong odbudowac wg rys. 10.

9.8. Uporzadkowanie terenu.
W przypadku wykopu zlokalizowanego w trawniku gorna warstwg o grubosci 15 cm nalezy

zasypa¢ czarnoziemem 1 obsia¢ trawa. Zasypka powinna by¢ prowadzona z zaggszczeniem
poszczegblnych warstw. Nadmiar gruntu odwiez¢. Po zakonczeniu robot ziemnych teren budowy nalezy
uporzadkowac, poprzez przywrdcenie do stanu pierwotnego.

9.9. Inwentaryzacja geodezyjna
Przed przystapieniem do zasypania wykopoéw nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej

zrealizowanych przewodow. Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie 1 rzedne.
Jednoczesnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystgpujacych i odkrytych
kolizji.

10.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy nie bgda wywieraty ujemnego wptywu na $rodowisko oraz nie naruszaja

istniejacego drzewostanu.
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