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STWIOR ,Projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. JaSminowej w Zgbkach.

1. Czesc¢ ogodlna

1.1. Nazwa inwestycji
Budowa sieci wodociggowej w ul. Jasminowej w Zgbkach.

1.2, Zamawiajacy
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Zgbkach sp.z o.0.
ul. Pitsudskiego 1
05-091 Zabki

1.3. Pojecia ogdine
- sie¢ wodociggowa - liniowa budowa, uktad potaczonych przewodoéw i ich uzbrojenia,
przesytajacych i rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia ludzi, znajdujaca
sie w liniach rozgraniczajacych ulic.
- _uzbrojenie przewoddéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajgce prawidiowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.
- armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:
a) - armatura zaporowa-zasuwy,
b) - armatura przeciwpozarowa - hydranty.
- zasuwa sieciowa - zasuwa odcinajgca zamontowana w wybranych punktach sieci, ma
za zadanie odcinanie (wytgczenie) wybranej czeSci w miare potrzeb eksploatacyjnych
lub przytacza.

- _hydranty - zamontowane w odpowiednich punktach sieci dla ochrony pozarowej
osiedla; stuzg do okresowego ptukania sieci wodociggowe;j.
- blok podporowy - element zabezpieczajagcy przewodd lub ksztattke przed

przemieszczeniem sie w poziomie i w pionie.

- przeszkody - obiekty, urzadzenia, sieci zlokalizowane na trasie projektowanego
wodociggu i przytaczy.

- sie¢ gazowa - instalacje podziemne nisko, Srednio i wysokoprezne stuzgce do
przesytania i rozprowadzania paliw gazowych.

- _sie¢ kanalizacyjna - instalacje podziemne stuzgce do odprowadzania Sciekdw bytowo-
socjalnych.

- kable energetyczne - podziemne kablowe instalacje elektryczne,

- _kable teletechniczne - podziemne kablowe instalacje teletechniczne

- droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego wykonaniu,

- dziennik budowy - dokument przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu
robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania
budowy, ktdérych stwierdzenie po zakoriczeniu robdt bytoby utrudnione lub niemozliwe,
prowadzony zgodnie z prawem budowlanym,

- Kierownik Budowy - osoba posiadajgca uprawnienia zgodnie z prawem budowlanym,
wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.




STWIOR ,Projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. JaSminowej w Zgbkach.

- rejestr obmiarédw - akceptowany przez Zamawiajgcego rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w
formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

- laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robdt,

- _materiatly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego,

- _niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego
przekroju w osi wodociggu lub dna kanatu,

- objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy

- _odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- _podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod rurociggiem wodociggu lub
kanatem do gtebokosci przemarzania, nie mniej niz 1,40m nad rurociggiem.

- _polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

- przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robét objetych niniejszg ST

- przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, np. dolina, bagno, gtazy w wykopach, rzeka itp..

- przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. ogrodzenie, budynek, kolej, rurociggi, kable energetyczne i
teletechniczne itp.

- przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

- rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji i stanu terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

- nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

- chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruch pieszych i odpowiednio utwardzony.

- przedmiar robdt - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng czes¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z
budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong wodociggu
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1.4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.4.1.Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy obejmujacy:
. Budowe nowego przewodu wodociggowego Dz 110 PE100 RC SDR11 na odcinku:
od ul. Gajowej do utozenia w ul. JaSminowe;j.
. montaz hydrantu ppoz, oraz zasuwy liniowej
Zakres inwestycji obejmuje budowe nowej sieci wodociggowej. Budowany nowy
rurocigg Dz110 PE100 RC zostanie wykonany za pomocg przewiertu i wigczony w
istniejgca sie¢ dn225 w ul. Gajowej

Dtugos¢ budowanego przewodu wodociggowego wynosi:
- rury PE100 SDR 11 Dz 110 PE100 RC, L=116,5m
Armatura:

- hydrant podziemny— podano na rys. Nr 3

- zasuwa kotnierzowa— podano na rys. Nr 3

1.5. Opis stanu istniejacego
W rejonie prowadzonych robdt ziemnych wystepuje sie¢ gazowa, kanalizacji sanitarnej,
energetyczna i telekomunikacyjna.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw innych sieci i uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzoér nad ich
przebiegiem.
Roboty ziemne w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac recznie.
W czasie prowadzenia robot wykonal zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia, np.
krzyzujagce sie z wykopem istniejgce przewody gazowe, kanalizacyjne oraz kable
energetyczne zabezpieczyC przez zatozenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad

wykopem
W miejscach kolizji kable elektryczne, telefoniczne zabezpieczy¢é rurg ostonowaq
dwudzielng ,,AROT".

1.6. Trasowanie sieci.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia tras z zaznaczeniem
usytuowania zasuw, hydrantéw, za pomocg wbitych w grunt kotkdw osiowych z
gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbic¢ kotki - $wiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych.
Trasy projektowanych sieci powinny by¢ wytyczone przez stuzbe geodezyjng lub
uprawnionego geodete, wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloSci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.
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1.7. Drogi dojazdowe.
Nie przewiduje sie budowy drdg dojazdowych. Dowdz materiatdow przewiduje sie po
istniejgcych drogach. Jedynie w miejscach wjazdu na posesje nalezy zapewnic¢ dojazd i
dojscie do posesiji.

1.8. Kolizje.
Wystepujgce uzbrojenie podziemne opisano w pkt 1.5.
O terminie przystgpienia do wykonywania robdt ziemnych nalezy powiadomic
wszystkich uzytkownikdw sieci i z nimi uzgodni¢ warunki prowadzenia robo6t oraz nadzér
nad ich przebiegiem.
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji fakt ten nalezy zgtosi¢ inspektorowi
nadzoru.

2. Sie¢ wodociggowa
2.1. Rozwigzania projektowe.

Projekt obejmuje nastepujace elementy sieci wodociggowej:
- budowe nowego przewodu wodociggowego
Projektowany przewdd wodociggowy Dz110 PE100 RC SDR11 nalezy wykonac,
bezwykopowo - metoda przewiertu sterowanego zgodnie z norma PN-EN-12889
~Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw wodociggowych”.
Na trasie projektowanego odcinka przewodu wodociggowego przewidziano montaz
hydrantu ppoz oraz zasuwy, zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym.
Przewdd wodociggowy uktada¢ na gtebokosciach i ze spadkami zgodnie z profilem
podtuznym.
Potaczenia w weztach sieci wodociggowej zaprojektowano za pomocg ksztattek
zeliwnych oraz armatury zeliwnej.

3. Materialy

3.1. Rury
Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rury z materialu PE100 RC SDR11 PN16
zgodna z PN EN 12201 wykonana z materialu o najwyzszej odpornosci wzgledem
powolnej propagacji peknie¢, podlegajgcemu statej kontroli jakosci (wymagania
minimalne >8760h). Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych
potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu Badawczego.
Rura musi by¢ dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu
rurociggdw, zgodna z PAS 1075
Rury polietylenowe nalezy potagczy¢ doczotowo oraz w miejscach wymaganych za
pomocg ksztattek elektopoprowych Ilub ksztattek zeliwnych w miejscach wigczen
armatury.
Zastosowane do budowy sieci rury muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania.
- atest higieniczny dla rur PE100, deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 12201

3.2. Ksztattki do budowy sieci.
Na pofaczeniach rur PE z ksztattkami zeliwnymi kotnierzowymi zastosowano ksztattki
przejsciowe (tuleja kotnierzowa PE + kotnierz luzny do tulei).
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3.3. Metody taczenia rur.
Potaczenia rur wykonane za pomocg ksztattek elektrooporowych lub przez zgrzewanie
doczotowe powinny by¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur lub wedtug rozwigzan
indywidualnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Szczegotowy opis zgrzewania doczotowego oraz dane techniczne procesu zgrzewania
podane sg w instrukcjach producentdéw rur np: ,Instrukcji montazowej. Uktadanie w
gruncie rurociggdéw PE".

3.4. Montaz rur w wykopie otwartym
Przewiduje sie wykonanie wykopdw otwartych w miejscach montazu armatury,
sposobem mechanicznym, z wyjatkiem paséw, gdzie znajduje sie uzbrojenie podziemne,
w tych przypadkach przewiduje sie wykopy reczne. Wykopy w zasiegu uzbrojenia
podziemnego jak i w poblizu drzew wykonywac recznie.
Rury w wykopie otwartym utozyé na podsypce piaskowej zageszczonej grubosci 20cm i
obsypywac piaskiem zageszczonym warstwami 30 cm (stopien zageszczenia J=97%
PROCTOR).

3.5. Armatura
Na sieci w weztach nalezy zabudowac zasuwy kotnierzowe z obudowg i skrzynka
uliczng. Dla celéw p.poz. oraz odwodnienia i odpowietrzenia nalezy zabudowac hydranty
p.poz. podziemne.
Hydrant podziemny DN80 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i
drog pozarowych.
Hydrant stuzy¢ bedzie do ptukania, odwodnienia i odpowietrzenia sieci wodociggowe;j.
Hydrant musi by¢ zgodny z normg PN-EN 14339:2009 i by¢ wyposazony w samoczynne
odwodnienie. Hydrant zamontowac na kolanie dwukotnierzowym ze stopkg DN 80mm.
Pod hydrantem wykona¢ podbudowe betonowg umozliwiajgcg podparcie armatury.
Nalezy stosowac bloki oporowe z betonu klasy C30/37.
Zasuwy. Na projektowanym wodociggu zaprojektowano zasuwe sieciowg kotnierzowq
miekkouszczelniajgcg DN100 na cisnienie PN16. Zasuwa musi by¢ wykonana zgodnie z
normg PN-EN 558-1:2001. Korpus i pokrywa zasuwy z zeliwa sferoidalnego.
Uszczelnienie trzpienia za pomocg min. 4 oringow.
Zasuwe liniowg nalezy posadowi¢ na bloku podporowym wykonanym z betonu klasy
C30/35. Trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce ulicznej zeliwnej do zasuw.
Wszystkie skrzynki nalezy zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi i oznakowaé tabliczkami,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami na ogrodzeniach trwatych lub stupkach
betonowych.
Zastosowana do budowy sieci armatura musi posiada¢ dopuszczenie do stosowania.tj:
- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozeféw
- deklaracja wtasciwosci uzytkowych CE
- deklaracje zgodnosci
- atest PZH
- certyfikat ISO 9001
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3.6. Bloki podporowe i oporowe

Bloki podporowe nalezy wykona¢ w miejscach montazu hydrantdw i zasuw. Blok pod
stope hydrantu moze by¢ wykonany z ptyt chodnikowych o wymiarach 500x500x50mm.
Bloki (podparcie ) pod zasuwy wylane z betonu C30/37 o wymiarach 400x400x200mm.
Skrzynki zasuwy liniowej wsparte na bloczkach z betonu B25 o wymiarach
Dz480xDw180x100mm. Bloki oporowe wykonac dla wszystkich ksztitek (kolan, téjnikow
itp.)

4. Roboty ziemne
Projektowany przewdd wodociggowy Dz110 PE100 RC SDR11 nalezy wykonac,
bezwykopowo - metoda przewiertu sterowanego zgodnie z norma PN-EN-12889
~Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw wodociggowych”
Wykonanie przewiertu:
I etap - wiercenie za pomocg zerdzi, po torze zgodnie z zaprojektowang trasg
II etap - poszerzenie otworu - rozwiercenie do wtasciwej srednicy
III etap- wciggniecie nowego rurociggu.
Podczas wiercenia przez zerdz i dysze podawac ptuczke bentonitowa, ktdra spowoduje
wynoszenie urobku, zmniejszy tarcie i zasklepianie Scian otworu. Pluczka bentonitowa
musi posiada¢ atest higieniczny. Nadwyzka bentonitu zostanie usunieta i zutylizowana
przez Wykonawce robdt. Montaz bez obsypki i podsypki piaskowej dla przewiertu
sterowany/HDD
Dodatkowo projektuje sie wykopy punktowe, waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych, szalowane, wykonywane mechanicznie koparkami na odkfad. Obudowa
wykopdw jest bezwzglednie wymagana.
Gorna krawedz obudowy wykopu musi by¢ wysunieta okoto 15 cm ponad teren, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa. Dno wykopu musi by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowe wodociagu
prowadzi¢ nalezy z zaprojektowanymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi. Montaz
rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu odwodnionym.
Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is > 1,0 (droga asfaltowa), Is > 0,95
(teren zielony) potwierdzony laboratoryjnie. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi podanymi przez producenta rur
Przy skrzyzowaniu sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy uzbrojenie to
przez caty czas trwania robdt zabezpieczy¢ podwieszajgc je z powiadomieniem
zainteresowanych stuzb telekomunikacyjnych, energetycznych.
W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami
BHP (Rozporzadzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny by¢
uzbrojone w barierki ochronne biato — czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane
taSmg zabezpieczajgcg w kolorze biato-czerwonym. Od zmroku do $witu wykopy winny
by¢ zabezpieczone S$wiattem ostrzegawczym, pulsujgcym pomaranczowym, oraz
oswietlone zgodnie z wymogami BHP.
W przypadku pojawienia sie w wykopach wody, szczegdlnie podczas prac w czasie
deszczu przewiduje sie wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp
spalinowych.
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4.1. Proby szczelnosci
Prébe cisnieniowg wodociggu wykonac zgodnie z PN -B — 10725 i EN-805.

4.2. Plukanie sieci
Po prébach szczelnosci nalezy wykonac ptukanie sieci uzywajac do tego celu czystej
wody. Predkosc¢ przeptywu czystej wody powinna wynosi¢ 1,0 m/s.
Przewdd mozna uznac za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

4.3. Dezynfekcja sieci
Do dezynfekcji wodociggu uzy¢ nalezy podchlorynu sodu o zawartosci 20-30 mg
czystego chloru na 1litr wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru
wodocigg nalezy ponownie ptukac wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania
nalezy pobra¢ prébki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. Woda musi
spetnia¢ wymagania wody do picia.
Jezeli wyniki bedg niegatywne Wykonawca zobowigzany jest powtorzy¢ catg procedure,
az do uzyskania pozytywnego wyniku.

4.4, Oznakowanie trasy sieci i armatury
Dla oznakowania trasy sieci z PE100 prowadzi¢ tasme lokalizacyjng. Tasme lokalizacyjng
wyprowadzi¢ rowniez do skrzynek zasuw i hydrantow.
Wszystkie urzadzenia i uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowa¢ wg normy PN-86/B-
09700. Lokalizacja oznakowania powinna by¢ widoczna i jednoznacznie okre$lajgce
miejsce potozenia danego uzbrojenia.
Hydranty ppoz. dodatkowo oznakowac pryzmatami wg normy PN26 M-51520.

4.5. Izolacje antykorozyjne
Powierzchnie betonowe (bloki oporowe/podporowe) nalezy zabezpieczy¢ Cerinolem DS.-
FLEX.

4.6. Organizacja robot, przekazania placu budowy
Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecnosci inspektora nadzoru
nastgpi w terminie wynikajacym z umowy. Inwestor przekaze wykonawcy dokumentacje
techniczng do wykonania zadania.

4.7. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przez wybudowanie
ogrodzen tymczasowych, oznaczenie przej$¢, oznakowanie terenu budowy,
zabezpieczenie sieci podziemnych przed uszkodzeniem..
W miejscach wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w
porozumieniu z wiascicielem posesiji lub zapewni¢ dojazd i dojscie do posesii.
Wykonawca uzyska uzgodnienia na zajecia pasa drogowego. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie jest wliczony w cene umowna

4.8. Ochrona srodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowigzany stosowal przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wiasnosci spotecznej a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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4.9. Warunki bhp i ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odziez ochronng. Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materialy, sprzet zlokalizowane bedg na
wydzielonym terenie i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Koszty zwigzane z
tymi wymogami nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4.10. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zamawiajgcemu lub inspektorowi nadzoru
inwestorskiego projekt zagospodarowania placu budowy. Zobowigzany jest do
utrzymania w czystosci terendw prywatnych i publicznych przy wykonywaniu robdét.

5. Wymagania dotyczace wiasnosci wyrobow budowlanych

5.1. Jakos¢ materiatow
Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego obrotu, powinny spetnial Polskie Normy i posiada¢ aprobaty techniczne
do stosowania w sieciach wodociggowych. Dokumenty jakoSciowe zostaty opisane w pkt
3.1i3.5

5.2. Wymagania dotyczace sprzetu
Przy wykonaniu robdt przewidywane jest uzycie nastepujgcego sprzetu :
- wiertnic do wykonywania przewiertéw rur,
- koparko-spycharek,
- koparko-tadowarek,
- zurawi samochodowych,
- pit tarczowych do cieci asfaltu i betonu,
- walca wibracyjnego,
- walca statycznego,
- rozktadarki do asfaltu,
- samochoddw samowytadowczych
- zawiesi, uchwytow do transportu
- drobny sprzet specjalistyczny.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien byé w dobrym stanie
technicznym i posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do jego uzytkowania.

5.3. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wykonawca zobowigzany jest do wuzycia Srodkdéw transportu materiatdw nie
wptywajgcych niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatéw. Dotyczy to
w szczegodlnosci transportu rur z PE. Rury powinny by¢ transportowane zgodnie z
instrukcja producenta. Przewdz rur w miare mozliwosci w oryginalnie zapakowanych
paletach, rury zabezpieczone wieczkami uniemozliwiajgcymi zabrudzenia ich wnetrz.
Rury powinny by¢ podparte na catej ich dtugosci.
Wciaganie rur na rolkach, niedopuszczalne jest ciggniecie rur bez zabezpieczenia.
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6. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robot
6.1. Roboty ziemne
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowa, wymogami ST, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe wytyczenie trasy sieci wodociggowej z
przytgczami wykonanej przez uprawnionego geodete.
6.2. Montaz przewodow wodociggowych
Przewody z rur PE mogg by¢ montowane nad wykopem na powierzchni terenu z
pozniejszym utozeniem na dnie wykopu lub/ i montowanie na dnie wykopu.
Montaz za pomocg taczenia doczotowego, a w miejscach wymaganych za pomoca
ksztattek elektrooporowych Iub ksztattek przejsciowych do podtgczenia ksztattek
kotnierzowych.
Proces zgrzewanie powinien przebiega¢ przy dodatnich temperaturach zewnetrznych.
Wiaczenie budowanego odcinka przewodu do istn. przewodu wodociggowego powinno
sie odbywac¢ w temp. powietrza 5 - 15 °C .
7. Kontrola, badania i odbior robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robdt, jakosci robdt i jakosci
zastosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni system kontroli, bedzie prowadzit pomiary, badania materiatow i
robot z czestotliwosScia gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Badania, pomiary, proby
szczelnoSci  rurociggdéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymogami norm i w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ dokumentacje budowy i udostepnia¢ jg do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.
Kontrole, odbiér robét nalezy wykonywac zgodnie z:
-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Czes¢
II - instalacje sanitarne i przemystowe”.
-Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ( Arkady
1990),
-PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- Instrukcje wykonania i odbioru oraz eksploatacji sieci wodociggowych z PCV i PE
wydana przez producenta rur.
8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Inwestycja rozliczana bedzie kwota zawarta w umowie wynikajgca z przetargu na
wykonanie sieci z przytgczami. W przypadku wystgpienia ewentualnych robdt dodatkowych,
ich zakres, warunki wykonania powinien uzgodni¢ Wykonawca z Inwestorem i Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Ewentualne roboty dodatkowe powinny by¢ dokonane i
udokumentowane w ksigzkg obmiaréw przez kierownika robot.
9. Odbior robét budowlanych
9.1. Odbiory robot ulegajace zakryciu lub zanikajace.

10



STWIOR ,Projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. JaSminowej w Zgbkach.

Kazdy odcinek sieci, przed zasypaniem podlega odbiorowi z udziatem inspektora
nadzoru inwestorskiego, odbiér ten powinien by¢ potwierdzony protokotem.

9.2. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. Na odbidr Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ nastepujgcg dokumentacje:

- protokdty odbiorcédw czesSciowych,

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiatow,

- dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami,

- dziennik budowy z wpisami koncowymi,

- instrukcje konserwaciji i eksploatacji wodociagu,

-oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztuka
budowlana i przepisami Prawa budowlanego,

- o$wiadczenie wiascicieli dziatek ze teren zostat przywrdcony do stanu pierwotnego i ze
nie wnoszg zadnych uwag co do wykonanych robdt.

9.3. Odbior po okresie rekojmi

10.

11.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.
Odbidr ostateczny — pogwarancyjny. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny organizuje
Zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Rozliczenie robot

Rozliczenia obejmuje nastepujace roboty:

- roboty tymczasowe i towarzyszace,

- roboty budowlane i instalacyjne objete zawarta umowa.

Dokumentacja odniesienia

11.1. Dokumentacja projektowa

12.

Inwestor przekaze wykonawcy po 1 egz. w/w dokumentaciji.

- Projekt budowlano-wykonawczy budowy przewodu wodociggowego.

- Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robdét.

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane wraz ze zmianami.

- Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz.401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 47/03 poz.
401).

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Czes¢
II - instalacje sanitarne i przemystowe”.

11
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-, Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ( Arkady
1990),
-Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001r. ( Dz.U.Nr 100),
-PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
-PN-EN 12201 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
-PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
-PN-EN 13244-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod
ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.1:Wymagania ogodlne
-PN-EN 13244-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod
ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.2:Rury
- Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggdw z PE” - wydana przez
Producenta rur.
- PN-EN 545; PN-H-74101; PN-H-74105, PN-H-74107 - Rury i ksztattki zeliwne.
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
- PN-B-10725;1997 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
- PN-88/B-06250  Beton zwykly.
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.

Podziat, nazwy i okreslenia.
- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
- PN-B-19701;1997 Cement. Cement powszechnego uzytku.

Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.
- PN-86/B-01802  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
- PN-80/B01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenie srodowiska
- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

Uwaga - wszelkie roboty ujete w specyfikacji naleZy wykonac w oparciu o aktualne
obowigzujgce normy i przepisy!
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