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I. _Czes¢ opisowo-zbiorcza

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany dla budowy przewodu sieci
wodociagowej w ul. ks. Sylwestra Zycha, na dziatkach nr 2/1, 6/8 obreb 03-29 w Zabkach,
oraz w dziatkach nr 1/21, 1/38, 1/40, 2/6, 2/9, 2/12 obreb 03-21 w Zgbkach, w jednostce
ewidencyjnej 143403_1-Zabki. Dokumentacja projektowa obejmuje przewod

wodociagowy z rur PE o $rednicy Dz 200 mm i dtugosci L = 437,5 m.

2. Inwestor
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Zabkach Sp. z o. 0. z siedzibg przy ul.

Pitsudskiego 2, 05-091 Zgbki.

3. Podstawa opracowania.
Przedmiotowy projekt wykonano w oparciu o nastepujace materiaty:

e plany sytuacyjne z inwentaryzacjg urzadzen podziemnych w skali 1:500

uzgodnienie trasy projektowanego wodociagu-protokoét znak PODK.6630.192.2019
2 dnia 03.04.2019 z narady koordynacyjnej Powiatowego Osrodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Wotomirnskim

warunki techniczne Inwestora z dnia 08.05.2019r., znak PWIiK/DI/105/2019/AW
decyzja lokalizacyjna Nr 168.2019 z dnia 22.03.2019r.

II. Czesé technologiczna

1.Lokalizacja projektowanych przewodow.

Trasa projektowanego przewodu ustalona zostata przez projektanta z
przedstawicielem Inwestora i zaopiniowana na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Wotominie. Projektowana trasa zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej
ul. ks. S. Zycha w Zgbkach, w dziatkach ewidencyjnych nr 2/1, 6/8 obrgb 03-29 w
Zabkach, oraz w dziatkach nr 1/34, 1/38, 1/40, 2/6, 2/9, 2/12 obreb 03-21 w Zabkach w

jednostce ewidencyjne; 143403 _1-Zabki.

2. Materiat i Srednica przewodu.



Przewdd wodociggowy zaprojektowano z rur ci$nieniowych PE100, SDR 11 PN16mm,
Dz 200 x 182mm zgrzewanych doczotowo Iub za pomoca zgrzewania
elektrooporowego, zgodnych z PE-EN 12201.

3.Uzbrojenie przewodow

Uzbrojenie przewodu stanowig hydranty podziemne HP80mm — 4 szt.

Potaczenie projektowanego przewodu wodociggowego z rur PE Dz200 mm, od strony
istniejacego przewodu z rur PE 225mm w ulicy Skrajnej nalezy wykonac¢ poprzez montaz
tréjnika kotnierzowego 200-200-200mm oraz zasuwy DN 200mm.

Potgczenie projektowanego przewodu wodociagowego z rur PE Dz200 mm, od strony
istniejacego przewodu z rur PE 110mm w ulicy Skowronka nalezy wykona¢ poprzez
montaz tréjnika kotnierzowego 100-100mm oraz redukcji 200-100mm i zasuwy DN
100mm.

Uzbrojenie z wykorzystaniem armatury i ksztattek zeliwnych firmy ,AKWA” sp. z 0. 0. Z

Gniezna lub réwnowaznych.

4. Oznakowanie
Zamontowane uzbrojenie nalezy trwale oznaczy¢é na tabliczkach umieszczonych na

istniejgcych, trwatych obiektach budowlanych lub na stupach.

5. Opis przyjetych rozwiagzan.

1. Przewiduje sie utozenie przewodu metoda przewiertu sterowanego, zgodnié z
przedmiarem robét. Przewdd sieci wodociagowej uktada¢ i montowaé zgodnie z
projektem i instrukcjg producenta. Zgrzewanie rur PE wykonywa¢ atestowanym
sprzetem przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Zaprojektowano rury PE100, RC SDR 11 PN16 Dz 200 x 18,2mm.

Nalezy zastosowaé¢ hydrant PN 16z zamknieciem dolnym i korpusem z zeliwa
sferoidalnego z samoczynnym odwodnieniem. Zasuwy kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego F5 (diugie). Potaczenie w  weziach sieci wodociggowej nalezy
wykona¢ za pomocg ksztattek kotnierzowych PN 16 z zeliwa sferoidalnego oraz
tulei kotnierzowych PE, z luznym kotnierzem stalowym galwanizowanym. Uszczelki
do potaczen kotnierzowych EPDM, $ruby ze stali ocynkowanej.

2. Przy skrzyzowaniu projektowanych przewodow z istniejgcym uzbrojeniem nalezy je

zabezpieczyé przez podwieszenie do belki drewnianej , preta lub rury stalowej o



dtugo$ci minimum réwnej szerokosci wykopu + 2 x 0,15 m.

3.Roboty towarzyszace:

Trasa przewodu w nawierzchni ziemnej.

- rozbidrka i odtworzenie nawierzchni - odtworzy¢ na catej trasie w miejscach wykopu
otwartego.

- zabezpieczenie przejazdu i przejscia dla pieszych

- zabezpieczenie wykopdw barierkami i oswietleniem zapalanym po zmroku

6. Zestawienie dlugosci sieci wodociggowe;j .

Lp. Srednica /mm/ Dlugos$é /m/

1 Dz 200 437,5

7. Préba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie.

Po zamontowaniu przewodu, przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-B-
10725:1997 na cisénienie 1 MPa dla catosci rurociggu lub odcinkami, zgodnie z
wymaganiami i potrzebami.

Po pozytywnej probie szczelnoéci i zasypaniu wykopéw nalezy wykona¢ dezynfekcje,
wodnym roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l. Po 48 godzinach przewod poddac
intensywnemu ptukaniu z predkoscig 1m/s pod nadzorem uzytkownika. Wode do ptukania
pobra¢ z istniejacego przewodu wodociggowego.

Wode z ptukania nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji.

Po wykonaniu dezynfekcji przewodu wode nalezy poddaé badaniu bakteriologicznemu.
Proba wody powinna spetnia¢ wymagania wody obowigzujace dla wody do picia.

W przypadku nie wigczenia przewodu wodociggowego do pracy w ciggu 24 godzin

dezynfekcje i ptukanie wykona¢ powtornie.

8. Istniejacy stan uzbrojenia.

Ocene stanu istniejacego uzbrojenia wzdiuz projektowanych tras oparto na mapie‘do
celow projektowych w skali 1:500 i wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie
wystepuje uzbrojenie: sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa oraz siec
gazowa.

Przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace sie z projektowanymi przewodami, ktére w
trakcie robét nalezy odpowiednio zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem. W przypadku



wystapienia nie ujawnionych na mapie instalacji uzbrojenia podziemnego nalezy je
réwniez zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W przypadku wystgpienia kolizji w trakcie
robot nalezy skonsultowacé sie z projektantem w sprawie rozwigzania kolizji.

Fakt przystapienia do robét nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod

ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywa¢ roboty ziemno-montazowe.

9. Wykopy, zasypka i utozenie przewodow.

Przeprowadzone badania wykazaly, ze podioze badanego terenu stanowig grunty
antropogeniczne, nasyp kontrolowany, o sktadzie gruntowo-piaszczystym do gtebokosci
okoto 0,4m. Pod warstwg nasypéw zalegajg piaski $rednie

Woda gruntowa wystepuje powyzej i ponizej projektowanego posadowienia przewodow,
na gtebokosci od 1,5 do 2,7m..

Roboty rozpoczaé od wytyczenia trasy i punktow weztowych przez uprawnionego geodete.

Przed przystapieniem do robét sprawdzic zgodno$éé rzednych z danymi w projekcie.

Przewiduje sie wykonanie robét metodg przewiertu i wykopu otwartego zgodnie z
przedmiarem robét. Rury PE uktada¢ na podsypce z piasku 20cm. Grubo$¢ warstwy
ochronnej zasypu z piasku to 30cm. Wykopy nalezy zasypywaé gruntem piaszczystym
warstwami max. 30 cm z dokladnym zageszczeniem (zgodnie z norma dla robot
drogowych). Do zasypki nie uzywac ewentualnych przewarstwien gruntéw nie nadajgcych
sie do tego celu np. gliny, torfu.

Zasyp powinien by¢ zageszczony, a wynik potwierdzony badaniami dla warstwy przy

powierzchni, do Is=1,0

10.0Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sig¢ w obrebie granic dziatek, na ktorych
zlokalizowane s3 przedmiotowe przewody i nie bedzie niekorzystnie oddZiq&yWa{__na
dziatki sgsiednie.

Ocene obszaru oddziatywania projektowanych przewodow wodociggowych dokoriano w
oparciu o:

- ustawe Prawo Budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290) art..3 ust..20 oraz art. 28 ust. 2,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015 poz.1422),



- ustawe o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(dz.u.2010 poz. 719).

Planowana przebudowa nie narusza uzasadnionych intereséw osob trzecich w

zakresie:

- dostepu do drogi publicznej,

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow

tacznosci,

- doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- uciazliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zakt6cenia elektryczne i
promieniowanie,

- zanieczyszczenia gleby, powietrza i wody.

11. Wytyczne realizacji.
1.Roboty ziemne i budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych

uprawnienia zgodnie z obowigzujacymi normami, zarzgdzeniami i przepisami
prawa budowlanego, a w szczegdlnosci roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736:1999.
2.W trakcie wykonywania prac ziemnych i budowlanych nalezy przestrzegac
przepisbw BHP i ruchu drogowego.
3.Podtoze mozna wymieniaé tylko w przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunkéw
gruntowych w porozumieniu z Inwestorem.
4. W miejscach kolizji i zblizen do stupoéw teletechnicznych roboty nalezy wykonywac
recznie, pod nadzorem odpowiednich stuzb.
5. W czasie wykonywania prac wszystkie istniejace uzbrojenie podziemne nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem, pod nadzorem uzytkownikow.
6.Fakt przystapienia do robét nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i
pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywaé roboty ziemne.
7.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”,
obowigzujacymi normami i ,Prawem budowlanym® oraz przestrzegac zalecen podanych
w protokole znak BG.6630.2569.2017 z dnia 26.10.2017r.



IIl. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w czasie budowy

1. Kontrola szczelnosci przewodow
W projekcie przewidziano potaczenia rur za pomocg zgrzewania doczolowego,
wykonanego za pomocg automatycznego aparatu lub za pomocg zgrzewania
elektrooporowego. Po dokonaniu zgrzewu nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole
potaczen. Zgrzewy niesymetryczne, nieprzetopione, budzace watpliwos¢ nalezy wyciaé i
wykonaé ponownie. Uzyskaé¢ od Wykonawcy wydruki kontrolne zgrzewow potwierdzajgce
ich prawidtowo$¢.
Potaczenia kotnierzowe przy zasuwach i hydrantach wykona¢ na uszczelki gumowe i
$ruby ze stali ocynkowane;j.
Przed zasypka wykopow nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczng zgodnie z normag PN-
B-10725.

2. Zagospodarowanie mas ziemnych
W czasie budowy ziemia z wykopu musi by¢ odwozona przez Wykonawce na tymczasowe
miejsce sktadowania. Nadmiar urobku zutylizowac.

3. Zagospodarowanie odpadéw
Materialy odpadowe (stal, zeliwo, PE itp.) nalezy zebraé do pojemnikéw i
zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach.

4. Wykorzystanie terenu w trakcie realizacji inwestycji
Przy prowadzeniu prac budowlanych zwigzanych z realizacjg przebudowy ograniczy¢ do

minimum wplyw tych dziatarn na srodowisko.



IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje:

Wykonanie przewodu wodociaggowego zlokalizowanego na dziatkach nr 2/1, 6/8 z obrebu
03-029 w Zagbkach oraz na dziatkach nr 1/34, 1/38, 1/40, 2/6, 2/9, 2/12 obreb 03-21 w
Zabkach.

Wykonanie robét:

Przewody wodociggowe — przewiert sterowany i wykop otwarty.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na omawianym terenie wystepuje uzbrojenie:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sieé kanalizacji deszczowej,

- sie€ gazowa,

3. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapié w czasie nastepujgcych robot:

- wykonanie roboét ziemnych,

- zgrzewanie rur,

- transport wewnetrzny materiatow do miejsca wbudowania,

- montaz rur w wykopach,

- wykonanie podsypki pod rurociagi,

- wykonanie zasypki wykopu i zageszczenia.

Oprécz zagrozen zycia i zdrowia mogag wystapié okresowe ucigzliwosci wywotane
prowadzeniem robét, do ktérych naleza:

- wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopéw, sktadowaniem i
transportem urobku,

- hatas pochodzacy od $rodkéw transportu, urzadzen i elektronarzedzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen



Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastapi¢ podczas
wykonywania robét, takich jak:

- wykopy liniowe,

- zgrzewanie rur,

- roboty przy uzyciu dzwigu,

- roboty zwigzane z przemieszczeniem i zageszczeniem gruntu,

- sktadowanie, transport i montaz materiatow budowlanych,

- roboty wykonywane w poblizu przewodéw elektrycznych i gazowych,

- obstuga urzadzen energetycznych ( agregat pradotworczy, skrzynka RB).

Ponadto zagrozenia moga by¢ nastepstwem:

- nieprzestrzeganiem przez Wykonawce przepiséw bhp i p.poz. wobec pracownikow i przy
prowadzeniu robot,

- niestosowaniem niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego odno$nie roboét
budowlano-montazowych

- niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, moggce
znalezé sie w rejonie frontu robot

- nieprzestrzegania zasad zawartych w instrukcjach obstugi zgrzewarek, agregatow,

elektronarzedzi itp.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Budowa projektowanej inwestycji winna byé realizowana w sposob minimalizujgcy
wystapienie zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zarowno pracownikéw budowy, jak i
ludzi znajdujacych si¢ na terenie sgsiadujgcych z frontem robot.

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy:

- okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez kierownfka
budowy zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowe;j
inwestycii,

- plac budowy nalezy zorganizowac z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

- praca winna by¢ zorganizowana w sposob uniemozliwiajacy kolizje stanowisk roboczych
oraz stanowisk materiatow,

- drogi w rejonie prowadzonych rob6t powinny zapewnié bezpieczng komunikacje i dowoz

materiatow,
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- dokfadnie ustalié z nadzorem technicznym sposob prowadzenia robét, aby unikng¢ kolizji
i zagrozen,

- wytyczy¢ i oznakowaé dokiadne trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ pracy.

Ponadto w trakcie trwania robét nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

a) wykopy liniowe powinny by¢:

- wyposazone w bezpieczne zejécie lub drabiny wystawione 75 cm,

- zabezpieczone barierkami posiadajagcymi balustrady o wysokoéci 1,1 m nad terenem,
umieszczonymi min. 1,0 m od krawedzi wykopu i oznakowane,

- w nocy wykopy powinny byé os$wietlone $wiattem zo6ttym, a w miejscach dostepnych dla
oséb niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢é zabezpieczone barierkami
zaopatrzonymi na czas zmroku, nocy w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego

- wykopy w czasie prowadzenia robét i w czasie przerw w wykonywaniu robot powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone.

b) przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki nalezy zwracaé¢ uwage

na to czy:

- nie tworzg sie nawisy lub skarpa nie jest podkopywana,

- nie tworzy sie niebezpieczernistwo osunigcia sig skarpy urobku lub niebezpieczenstwo
upadku urobku badz pojemnika na pracownika przebywajacego wewnatrz wykopu,

- podwozie maszyny pracujacej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze
spowodowacé osunigcie sig gruntu,

- pojazdy i maszyny robocze oraz urzgdzenia stosowane przez Wykonawce posiadajg
swiadectwa homologaciji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbgdne atesty i certyfikaty,

- sprzet uzywany przy budowie jest prawidiowo konserwowany i poddawany okresowym
przegladem.

c¢) przy robotach zwigzanych z przemieszczeniem i zaggszczeniem gruntu nalezy
uwaza¢é na to czy:

- przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzgtem mechanicznym nie wystepuje ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa przebywajacych w sgsiedztwie pracownikow,

- w wyniku prowadzonych prac nie tworzg sig nawisy gruntu oraz mozliwos¢ osunigcia
mas ziemnych,

- urzadzenia do zageszczania sg sprawnie techniczne.

d) sktadowanie, transport i montaz materiatow budowlanych
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- urobek powstaty podczas wykonywania wykopdw nalezy sktadowaé w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu obudowanego,
- elementy sktadowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunigciem
sktadowanej pryzmy i przygnieceniem oséb znajdujgcych sie w poblizu sktadowiska,
- materialy budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie
spowodowaé zagrozenia zdrowia i zycia znajdujgcych si¢ w poblizu srodka transportu,
- roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i
sztukg budowlang pod nadzorem odpowiednich stuzb,
e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw energetycznych powinny by¢
wykonywane:
- w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow mniejszej niz:

e 3,0 m - dla linii o napieciu nie przekraczajgcym 1kV

e 50 m -dla linii o napieciu przekraczajgcym 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV
z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci, a jezeli nieznane jest potozenie przewodow na
glebokosci wiekszej niz 40 cm nalezy kopac tylko topatami bez uzycia kilofow
f) wykonywanie wykopéw po biednej lokalizacji skrzyzowan z mediami:
- w wyniku btedéw w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizaciji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne) moze
wystapié ryzyko uszkodzenia tych przewodow, a tym samym ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi przebywajacych w poblizu- wybuch gazu, porazenie
pragdem,
- przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢
sygnatem do przerwania robo6t i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego

postepowania.

6. Wskazania instruktazu pracownikéw.

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw budowy nalezy
przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- do pracy moga by¢ dopuszczeni wytgcznie pracownicy posiadajacy aktualne badania
lekarskie,

- wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie ogoélnych zasad
bezpieczenistwa i higieny pracy z czestotliwoscia wynikajacg z przepisébw prawa oraz

powinni uzyskaé wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy,
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- kazdy pracownik powinien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktora obejmuje takze
zakonczone egzaminami sprawdzajgcymi szkolenia okresowe,

- do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo rob6t moze
skierowaé tylko tych pracownikéw, ktérzy spetniajg te wymagania,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronna, obuwie robocze i

sprzet ochrony osobistej.

7. Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu BIOZ”

e Ustawa z dn. 7 lipca —Prawo Budowlane (Dz. U. 2016r. poz. 290)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr 120 poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003r. nr 47 poz. 401).

Oprécz "Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzega¢ w czasie
realizacji inwestycji nastepujacych przepisow prawnych i norm:
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy, a w szczegdlnoéci art. 15, 207 [
2012, regulujgce tematyke bezpiecznego wykonywania robét
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. nr 169
poz. 1650 z pézn. zm.)
e Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny

e Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow

13



V. Zataczniki

1. O$wiadczenie projektanta o zgodnosci dokumentacji z przepisami.

2. Uprawnienia projektowe projektanta.

3. Zaswiadczenie MOIIB projektanta.

4. Uprawnienia projektowe sprawdzajgcego.

5. Zaswiadczenie MOIIB sprawdzajgcego.

6. Warunki techniczne wydane przez- PWiK Zabki Sp. z 0. 0. PWIK/DI/105/2019/AW
7. Protokoét z narady koordynacyjnej znak PODK.6630.192.2019

8. Decyzja lokalizacyjna nr 168.2019 z dnia 22.03.2019r..

9. Geotechniczne Warunki Posadowienia
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OSWIADCZENIE Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 2018r, poz. 1202) niniejszym oS$wiadczam, Ze projekt budowlany  sieci
wodociggowej w ul. ks. Sylwestra Zycha w Zabkach (dz. nr 2/1, 6/8 obreb 03-29 w
Zabkach, dz. nr 1/21, 1/38, 1/40, 2/6, 2/9, 2/12 obreb 03-21 w Zabkach) sporzadzony
w dniu 23.08.2019 dla Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z o.o0.
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

/ czytelny podpis i pieczec projektanta /

Zabki, dnia 23 sierpnia 2019 roku
PROJEKTANT

myr inz. Wiestaw Dny, ski
nr uor. MAZ/0463/P00S/65

1 /1
D
OSWIADCZENIE Projektanta sprawdzajacégo

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 2018r, poz. 1202) niniejszym oswiadczam, Z2e projekt budowlany  sieci
wodociggowej w ul. ks. Sylwestra Zycha w Zabkach (dz. nr 2/1, 6/8 obreb 03-29 w
Zagbkach, dz. nr 1/21, 1/38, 1/40, 2/6, 2/9, 2/12 obreb 03-21 w Zabkach) sporzadzony
w dniu 23.08.2019 dla Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z o.0.
zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

/ czytelny podpis i pieczec projektanta /
Zabki, dnia 23 sierpnia 2019 roku

ind. Wojciech Raczkie

pl: hud, do projekiowania | Kierowanla p
sodianenl Bay Ggraniceh . apacieindic

nstalivsiaal w zakresls ale wintush | tvaflessy

spinyan, sentyle.yinyct, gasowveh] al

wanaclagowyeh i Ranutizscyinych

ne ewid.: LUR/OQNS/ PWOS
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YQR-GPG-JTV *

Pan WIESEAW JERZY DRUZGALSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0871/06

adres zamieszkania ul. KOMPASOWA 3 m.6, 04-048 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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,&\ | LUBE LSKA
_//)\-\::giil OKREGOWA | _
/ \ > Z B A Lublin, duie 26 myye 2009 ¢
T AT INZYNIEROW

il BUDOWNICTWA

LOI OKK 7131/8-7132/13/09

DECYZJA

N padstawic an 20 ust 1 opht 2 ustawy 2 diia 15 grudons 2000 ¢ o samuarzadach zawodawych anchutebin . w2y
budgwenrct=a ome uthanntdw 70: U = 2000 ¢ Ay Soopur d20: poin re 4 A 43 ust | phe b 2 an 1w ) opty e
widawy 2 odiie 7 hipea 199240 Prawo budowlane / nebe Jodmohey. D U 2005 ¢ Ne 207 . pos 1126 1 péin 2wt % 12 pha1,

$23 vs 1 rozparsdsema Munsing Infstvktuey 7 diia 18 iy 2005 1 w sprawic synodeclnyeh funkeji technicznyeh v budownicrws
De Uz 2006¢ Ne g3, poz 5787/ w zwiyku z § 28 rozparzydzcana Ministm Teunspanu i Dudownictwa 2 diey 28 bwictni 2006 1

wosprawic samadriclnych  funkeji technicznych w budownictwie / Dz U 7 2006 ¢ Nr 83, por 575/, 0mz ant 104 &1 Kodehs
postgpowania admmistrcyjucgn /D2 U 7 20001 Mr 93, por 1071 2 pbzn 2 /

slwierdzamy, zc

Pan Wojciech Jacek RACZKIEWICZ,

inZynier
urodzony dnia 15czerwea 1971 1. w Tomaszowie Lubelskim

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0034/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
wspecjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji § urzqdzen
cieplnych, wentylacyjn ych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Vozwaacku 2 uwzglednicniern w calodci tadania strony, na

podstawic art. 107 § 4 Kedeksu postgpowania administracyjnego
/Dz Uz 20000 Ny 98, poz 1071 z potn 2m / odstgpuje

sig od uzasadnicnia decyzji.
Zakres nadanych uprawnics budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

POUCZENIE

I Zgodniczant 12 ust 7 wiw usbwy - Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych
w budownicowic stangwi wnis do

Centralnego rejestru GIéwnego Inspekiora Nadzaru Budowlancgo oraz wpis na fistg czlonkaw
wlasciwe) izby sumorzadu zawodowego

Od ninigjsaej decyzji sluzy udwalanic do Krajowc) Komusyi Kwalifi
22 posrednictwem  Lubelskie] Okrggowe) fzby

¥

kacyjnej Palskic) Izby Inzynicrdw Budownictwa w Warszawe,
Inzynierow  Budowniciwa w Lublinue w tenninie 14 dnj od daly jej dorgczenn

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj

Czlonek Czlonck Vs Pricwodniczazy
k,l..L\_LE.LL[ T, / -

D. / :
Nl Andrze; Adamczuk i L:ch‘?)-;c 12 Kazinwerz Bonenish

4

Oteeymypa
\Pan Wojciech Raczhicwicy
Rogoing, ul Jozelowska 47,

. NG
22600 T “OWIa) o
600 Tomaszdw Lubelsty '-"'hr,- . WOy,
2 Glowny Inspekior ?5‘%’20 Adn ! Ownic‘thaWINIE
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-93M-8LN-SCK *

Pan Wojciech Jacek Raczkiewicz o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0242/09

adres zamieszkania ul. Dziewiarska 29/2, 04-440 Warszawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

zaséwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

itlﬁ'wg\“ﬂwv
DT

19



—® POLSKA

I 1 B A
= INZYNIEROW
=t L pupowsICcTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-I6F-52F-AWW *

Pan Wojciech Jacek Raczkiewicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0242/09
adres zamieszkania ul. Dziewiarska 29/2, 04-440 Warszawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-26 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z o0.0.

D"’ :I ul. Pitsudskiego 2, 05-091 Zabki AN | PN
..l o ‘ ‘\ (‘!ﬁ% II J-. 150048 |

www.pwikzabki.pl www.ebok.pwikzabki.pi :
W ZABKACH Biuro Obstugi Klienta 22 781 68 18 wew. 258 Ny /

fax 22 781 68 18 wew. 260, e-mail bok@pwikzabki.pl e e a0 2011 0T

Zabki, 8.03. 2019 r.

PWiK/DI/A957 2019/AW

PWiK w Zabkach Sp. z o.0.
ul. Pitsudskiego 2
05-091 Zabki

Warunki techniczne budowy sieci wodociagowej w ul. ks. Zycha w Zabkach.

Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z o. 0. przedstawia warunki techniczne
wykonania sieci wodociggowej.

1. Zaprojektowaé¢ budowe przewodu wodociggowego z rur PE 200mm SDR 11 PN 16 od
istniejgcego wodociggu w ul. Skrajnej w dzialce nr 2/1 (obrgb 03-29) w Zabkach oraz w
dziatkach nr 6/8 (obreb 03-29), nr 1/34, 1/38, 1/40, 2/6, 2/9, 2/12 (obreb 03-21) w Zabkach
do istniejacego przewodu wodociggowego w ul. Skowronka.

2. Wiaczenie do przewodu wodociggowego w ul. Skrajnej z rur PE Dn 225mm wykona¢ za
pomocg trojnika kotnierzowego 200-200-200mm.

3. Wiaczenie do przewodu wodociggowego w ul. Skowronka z rur PE 110mm wykonac za
pomocg trojnika 200-200-200mm z zeliwa sferoidalnego oraz redukcﬁ@OO-lOOm.

Wymagania materialowe

1. Rury cisnieniowe i ksztattki do wody pitnej zgodnie z Koncepcjag Wodociagowania Mfast,é
Zabki. Klasa polietylenu PE 100, wytrzymatos¢ na cisnienie PN 16 (SDR 11).

2. Zasuwy kotnierzowe dlugie F-5 z zeliwa sferoidalnego, z migkkim uszczelnieniem klina, na
ci$nienie PN 16.

3. Hydranty podziemne z zeliwa sferoidalnego DN 80mm z samoczynnym odwodnieniem, z
zamknieciem dolnym, na ci$nienie PN 16.

4. Wszystkie uzyte materiaty i armatura powinny spetnia¢ wszelkie wymogi w zakresie
systemow wodociaggowych zgodnie z normami (PN , DIN) oraz posiada¢ atesty PZH i
dopuszczenia do stosowania w instalacjach wodociggowych.

Kierownik Dziatu | stycji
74 ji

mgr inz)Czestaw Ba el M//n
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Wodociagow i Kanalizacji

Warunki techniczne wazne sg trzy lata.



Wotomin dnia 03.04.2019
Starosta Wolominski
ul. Pragdzynskiego 3
05-200 Wolomin

Protokoél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.192.2019
Data wptywu wniosku: 01.04.2019

Sposéb przeprowadzenia narady koordynacyjne;j : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjne;j : Wotomin ul. Powstancow 8/10

Lokalizacja obiektu: Zgbki, ul. Zycha, dz. 2/1, 6/8, obrgb 03-29, dz. 1/34, 1/38, 1/40, 2/6, 2/9,
2/12, obreb 03-21
Przedmiot narady: sie¢ wodociaggowa

Whioskodawca: PWiK w Zabkach Sp. z o.0.
Inwestor: PWiK w Zabkach Sp. z 0.0.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska — Gléwny Specjalista
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestnikow narady koordynacyjnej:

- w miejscy {miejscach)
A kf!sygowanla )skrzviowa!’!) 2 sieciq gazowa

|yrace ziemne wykonywac recznie ¥
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Przod przystapieniem ‘do robét zglosi¢
nadzér techniczny do al
Polskie] Spotki Gazownictwd &P
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