w1 Schematy weziéw wodociggowych
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Blok oporowy na fuku na Zedanie Inwestora
OZNACZENIA :
Zasuwa wg zestawienia elementéw
Blok betonol armatul
wg rys. 6
Nazwa clementn | Srednica | Jedn. | Iio&
Zestawienie elementéw przewodu wodociggowego
1 | Rury cifnieniowe d110mm PE100 SDR11 PN16 — przewody wodociggowe d110 m 257,5
2 | Trijnik kolniermowy riwnopraelotowy — Zeliwo sfbroidaine 100/100 szt. 2
3 | Mufa elektrooporowa PE 110 szt, 2
‘. Tuleja kolnierzowa do polgozed kolniersowych rur PE d110mm SDR 11 110/100 -t 7
+ kolnierz stalowy DN 100, PN16
5 | Zasuwa kohicrzowa (dluga) - Zeliwo sferoidalne 100 szt. 2
6 | Kolano kohnierzowe 90° — Zeliwo sferoidaine 100 szt 2
7 | Luk 45°-d110 PE 100 SDR11 — wezel W2 110 szt. 2
8 | Luk 90°-d110 PE 100 SDR11 — wezelt W4 110 szt 2
9 | Redukcja kohierzowa Zelsfer. 100/80 szt, 2
10 Obsypka z gruntu mincralnego V=0,5m3 zapewnisjaca prawidiowe . azt. 2
11 | Hydrant p. poZ. podziemny 80 szt. 2
12 | Blok oporowy —wgrys. 8 beton szt 8
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