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DZIALY
Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
Budowa przewodu wodoci agowego w miejscowo $ci Zabki w ul. Budkiewicza, Kochanowskiego i Prostej
1 [Sie¢ wodociggowa 1 42
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Budowa przewodu wodoci agowego w miejscowo $ci Zabki w ul. Budkiewicza, Kochanowskiego i Prostej
1 Sie¢ wodoci agowa
1 |analizawtas-| ST - 02 - |Wytyczenie trasy sieci wodociagowej m
d1l na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, z uwagi na to, iz na-
ktady robocizny w KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomocnicze
przy pomiarze. W rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie
nizsza od ceny rynkowe;.
sie¢ wodociggowa
257.50 m 257.50
RAZEM 257.50
2 KNNR 6 ST - 02 - |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- m?2
d.l 0802-04 03 nicznie
(15.00+83.50)*1.50 m2 147.75
RAZEM 147.75
3 KNNR 6 ST - 02 - |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1l1| 0801-06 03
147.75 m2 147.75
RAZEM 147.75
4 KNR 2-31 | ST-02- |Transport wewnetrzny kruszywa famanego pojazdami samowytadowczymi t
d.l 1510-05 03 w miejsce wskazane przez Inwestora z zatadunkiem mechanicznym - as-
falt z rozbiorki - 2,40 t/m3
147.75*0.04*2.40 t 14.18
RAZEM 14.18
5 KNR 4-04 | ST-02- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.l 1103-04 03 wytadowaniu samochodem samowytadowczym w miejsce wskazane
przez Inwestora
147.75*0.15 m3 22.16
RAZEM 22.16
6 KNNR 1 ST - 03 - |Igtofiltry o srednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze szt.
d.l 0605-07 01 obsadowej z obsypka do gtebokosci 4 m
49.0+57.0 szt. 106.00
RAZEM 106.00
7 KNNR 1 ST - 03 - |Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt.
dl| 0617-01 01
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
8 |analiza wtas-| ST - 03 - |Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem pompowym spalinowym godz
d.l na 01
230.0 godz 230.00
RAZEM 230.00
9 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyz- m3
d.l 0202-08 01 ki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos$¢ 10 km - 30% gruntu na odwoz - wymiana gruntu
grunt lokalny kat. 11l - 30% gruntu na odwéz
sie¢ wodociggowa PE fi 110 mm
odc. W1-HP1, L=118,50 m, H$r=1,81 m
118.50*0.90*1.81 193.04
odc. W3-HP2, L=139,00 m, H$r=1,81 m
139.00*0.90*1.81 226.43
A (obliczenia pomocnicze) ========
419.47
0.30*419.47 m3 125.84
RAZEM 125.84
10 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyz- m3
d.1l1| 0202-08 01 ki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z przemieszczeniem urobku do zasypania
wczesniej wykonanego odcinka kanatu - 70% gruntu do przemieszczenia
- 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.lIll - 70% gruntu do przemieszczenia
0.70*419.47 293.63
A (obliczenia pomocnicze) ========
293.63
80% wykopy mechaniczne
0.80%293.63 m3 234.90
RAZEM 234.90

Norma PRO Wersja 4.20a




wodocigg_Zabki_ul.Budkiewicza, Kochanowskiego, Prosta.prd

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
11 KNNR 1 ST - 03 - |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej wy- m3
d.l 0301-02 01 konanego odcinka kanatu gr.kat. Ill - 40% gruntu do przemieszczenia -
20% wykopy reczne
20% wykopy reczne
0.20*293.63 m3 58.73
RAZEM 58.73
12 KNNR 1 ST - 03 - |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi m?2
d.l 0313-01 01 stalowymi (wypraskami) - wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3,0
m; grunt kat. I-IV
(419.47/0.90)*2 m?2 932.16
RAZEM 932.16
13 KNNR 1 ST - 05 - |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- kpl.
d.l 0527-01 01 munikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m z rurg ochronng
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
14 | KNNR-W 9 | ST -05 - |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi m
d.l 0814-02 01 dwudzielnymi
3.00*3 m 9.00
RAZEM 9.00
15 KNNR 1 ST - 05 - |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurocigagéw i kanatéw; element|  kpl.
d.l| 0529-01 01 o rozpietosci 4 m
12.0 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
16 | KNR4-01 | ST-03- |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1| 0107-08 01
3.00*1.00*3 m?2 9.00
RAZEM 9.00
17 KNNR 1 ST - 03 - |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa m3
d.1| 0608-02 01
podsypka filtracyjna gr. 10 cm - igtofiltry
118.50*0.90*0.10 m3 10.67
139.00*0.90*0.10 m3 1251
RAZEM 23.18
18 KNNR 4 ST - 04 - |Rurociggi cisnieniowe PE SDR11 fi 110x10 mm tgczone przez zgrzewanie m
d.1 1009-04 01 doczotowe
2.52.3.9.
9912-9
wg zestawienia elementow poz. 1
sie¢ wodociggowa
odc. W1-HP1, L=118,50 m, H$r=1,81 m
118.50 m 118.50
odc. W3-HP2, L=139,00 m, H$r=1,81 m
139.00 m 139.00
RAZEM 257.50
19 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe fi 100 mm - tréjnik kotnierzowy szt
d.l 1014-03 01 réwnoprzelotowy z zeliwa sferoidalnego DN100
wg zestawienia elementéw poz. 2
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
20 KNNR 4 ST - 04 - |Mufa elektrooporowa PE SDR11 fi 110 mm zlgcz.
d.1l 1011-04 01
wg zestawienia elementow poz. 3
2.0 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
21 KNNR 4 ST - 04 - |Tuleja kotnierzowa PE SDR11 PN10 fi 110/100 mm + kotnierz stalowy szt
d.l 1012-02 01 ocynkowany luzny DN100
wg zestawienia elementéw poz. 4
7.0 szt 7.00
RAZEM 7.00
22 KNNR 4 ST - 04 - | Zasuwa zeliwna kotnierzowa diuga DN100 z teleskopowg obudowsg i kpl.
d.l 1105-03 01 skrzynka uliczng,
wg zestawienia elementow poz. 5
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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23 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe fi 100 mm - kolano zeliwne kot- szt
d.l 1014-03 01 nierzowe DN100, kat 90 st.
wg zestawienia elementéw poz. 6
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
24 KNNR 4 ST - 04 - |tuk PE SDR11 fi 110 mm kat 45 st. szt
d.1 1010-04 01
wg zestawienia elementow poz. 7
wezet W2
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
25 KNNR 4 ST -04 - |tuk PE SDR11 fi 110 mm kat 90 st. szt
d.1 1010-04 01
wg zestawienia elementow poz. 8
wezet W4
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
26 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 100 mm - redukcja zeliwna szt
d.1 1014-03 01 kotnierzowa DN100/80
wg zestawienia elementow poz. 9
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
27 KNNR 4 ST - 04 - |Hydrant pozarowy podziemny fi 80 mm + otulina czesci podziemnej + kpl
d.l 1119-01 01 pierscien zelbetowy do montowania skrzynki
wg zestawienia elementéw poz. 10, 11
2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
28 KNNR 4 ST - 04 - |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3
d.1l 1430-01 01 m3 - elementy betonowe z betonu B15 - bloki oporowe
wg zestawienia elementow poz. 12
0.60*0.90*0.35*2 m3 0.38
0.75*1.10*0.40*6 m3 1.98
RAZEM 2.36
29 KNNR 4 ST - 04 - |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE fi 110 mm m
d.1 1606-01 01
257.50 m 257.50
RAZEM 257.50
30 KNNR 4 ST - 04 - |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych fi do 160 mm m
d.1 1611-01 01
257.50 m 257.50
RAZEM 257.50
31 KNNR 4 ST - 04 - |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej fi do 160 mm m
d.1 1612-01 01
257.50 m 257.50
RAZEM 257.50
32 |analiza wkas-| ST -02 - |Inwentaryzacja geodezyjna sieci wodociggowej m
d.1 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, z uwagi na to, iz na-
ktady robocizny w KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomocnicze
przy pomiarze. W rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie
nizsza od ceny rynkowe;.
257.50 m 257.50
RAZEM 257.50
33 KNNR 1 ST - 03 - |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.l 0318-03 01 gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lll - obsypka 0,30 m nad kanatem
z.0.2.11.4. gruntem dowiezionym - (wspétczynnik zageszczenia Js=0,97)
9911-02
(0.30+0.11)*0.90*257.50 m3 95.02
minus objetos¢ sieci wodociggowej PE fi 110 mm
- 0.785*0.11*0.11*257.50 m3 -2.45
RAZEM 92.57
34 |analiza wkas-| ST - 04 - |Oznakowanie przewodu wodociggowego tasma ostrzegawczg szer. 20 m
d.l na 01 cm z wktadkg metalowg koloru niebieskiego
257.50 m 257.50
RAZEM 257.50
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35 KNNR 1 ST - 03 - |Zasypanie wykopbéw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za- m3
d.l 0214-03 01 geszczarkami - kat.gr. I-Il - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wsp6t-
z.0.2.11.4. czynnik zageszczenia Js=0,97)
9911-02
grunt z wymiany
125.84 m3 125.84
grunt z przemieszczenia
234.90+58.73 m3 293.63
A (sumaczesciowa) ] e
m3 419.47
minus objetos¢ podsypki filtracyjnej
-23.18 m3 -23.18
minus objetos¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad kanatem
-92.57 m3 -92.57
minus objetos¢ sieci wodociggowej z rur PE fi 110 mm
- 0.785*0.11*0.11*257.50 m3 -2.45
minus objeto$¢ elementéw betonowych - blokéw oporowych
-2.36 ms3 -2.36
minus objetos¢ pod nawierzchnig bitumiczng gr. 46 cm
- 98.50*0.90*0.46 ms3 -40.78
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -161.34
RAZEM 258.13
36 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyz- m3
d.l 0202-07 01 ki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodem samowy-
tadowczym z miejsca wskazanego przez Inwestora - odw6z nadmiaru
gruntu
293.63-258.13 m3 35.50
RAZEM 35.50
37 |analiza wkas-| ST - 03 - |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl
d.1 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, gdyz brak jest wias-
ciwego KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia za-
geszczenia odpowiada cenie rynkowe;j.
5.0 kpl 5.00
RAZEM 5.00
38 KNNR 6 ST - 06 - |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane w gruncie kat. II-IV pod m?2
d.l 0103-03 01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
147.75 m?2 147.75
RAZEM 147.75
39 KNNR 6 ST - 06 - |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm (tacznie 15 m?2
d.1| 0104-01 01 cm)
Krotnos¢ = 1.5
147.75 m?2 147.75
RAZEM 147.75
40 KNNR 6 ST - 06 - |Podbudowa betonowa gr.20 cm - beton B-7,5 m?2
d.1| 0109-03 01
poz. zastep.
147.75 m?2 147.75
RAZEM 147.75
41 KNNR 6 ST - 06 - |Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 6 cm (warstwa wigzaca) m?2
d.1| 0311-02 01
poz. zastep.
147.75 m?2 147.75
RAZEM 147.75
42 KNNR 6 ST - 06 - |Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 5 cm (warstwa scieralna) m2
d.1| 0311-06 01
poz. zastep.
147.75 m?2 147.75
RAZEM 147.75
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