GWK Inzynieria Sanitarna ul. Staffa 11/9, 01-891 Warszawa

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej w ul. Jasminowej w Zgbkach
ADRES INWESTYCJI :ul. JaSminowa, Zabki

INWESTOR . Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zgbkach sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA  : ul. Pitsudkiego 2, 05-091 Zgbki

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIt. KALKULACJE : drinz. Agnieszka Halicka

DATA OPRACOWANIA :08.08.2017

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
08.08.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Sie¢ wodociggowa projektowana jest w Jasminowej w Zgbkach. Droga ta jest drogg gruntowa, jedynie wpiecie w istniejacy wodociag na-
stapi w zjezdzie z kostki betonowe;.

Sie¢ wodociggowa projektuje sie jako wykonang metoda bezwykopowa, jedynie w miejscach wystepowania armatury, ksztattek lub wia-
czen oraz w miejscach komér startowych nalezy wykona¢ wykopy punktowe.

Zestawienie materiatow:
PE100 RC SDR11 Dz110 - 116,5m,
Hydranty podziemne - 1 szt.

Zasuwy Dn100 - 1 szt.

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 19371 dla GWK Inzynieria Sanitarna



Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
SIEC WODOCIAGOWA
1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne tyczenie km
d.1/0111-01 tras rurociagéw
0.1165 km 0.117
RAZEM 0.117
2 Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego w rejonie robét budowlanych |szt
d.1|kalk. wiasna |(jezdnia, ogrodzenia, budynki, mata architektura)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Organizacja ruchu m
d.1|kalk. wlasna
331.5 m 331.500
RAZEM 331.500
4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej  |m?2
d.1/0803-05 Krotnos¢ = 2
4*1.5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
2/45111200-0 |Roboty ziemne
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m?3
d.2/0201-06 gr.kat. -1V (odlegto$¢ okresla Oferent) wraz z montazem i demontazem kon-
strukcji podwieszen
6*1*1.8 m3 10.800
RAZEM 10.800
6/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
6*(1.8+0.15)*2 m2 23.400
RAZEM 23.400
7|KNR-W 4-01 |Dowéz piasku samochodami samowytadowczymi - podsypka, obsypka, zasyp- |m3
d.2/0109-05 ka
0109-08
analogia
6*1*0.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2/0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
10.8-0.6-3.14*0.11*0.11/4*6 m3 10.143
RAZEM 10.143
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.2|/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
10.143 m3 10.143
RAZEM 10.143
10/KNR-W 4-01 |Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi (grunt kat. 111) (odlegto$é m3
d.2/0109-06 okresla Oferent)
10.8-10.143 m3 0.657
RAZEM 0.657
3/45230000-8 |Roboty montazowe
11 Dostawa rury wielowarstwowej PE 100-RC SDR 11 Dz110 m
d.3|kalk. wlasna
116.5 m 116.500
RAZEM 116.500
12/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 160-225 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r.ze- szt
d.3/1012-02 wnetrznej 110-140 mm
szt 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3/1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm  |szt
d.3/1014-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16 Przewiert sterowany wiertnicg horyzontalna poprzez wykonanie otworu pilota- |m
d.3|kalk. wtasna |zowego i wciaganie rury Dz110 PE (przewiert rurg przewiertowa) (bez dostawy
rury)
116.5-6 m 110.500
RAZEM 110.500

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 19371 dla GWK Inzynieria Sanitarna




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.3/1105-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.3(1119-01
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-18 Préba cisnieniowa na 1 MPa sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |prob.
d.3/0802-01 (PE) o $r.nom. do 100 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3(1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3(1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
4/45233200-1 |Odbudowa nawierzchni
22|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piasko- |[m2
d.4/0502-04 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
4*1 5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR 2-25 Nawierzchnie zwirowe grubosci 20 cm w gruncie piaszczystym - budowa m2
d.4|0405-01
(116.5-4)*1.2 m?2 135.000
RAZEM 135.000
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220

kst

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Roboty montazowe

HWIN =

Odbudowa nawierzchni

RAZEM

Stownie:
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220 kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos$¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 166.4505
RAZEM
Stownie:
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220 kst ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos$é Cena jedn. Wartos$¢
1.|Rura warstwowa TS PE 100-RC do wody pitnej SDR11 Dz110 m 118.8300
2.|Pal szalunkowy stalowy giety na zimno KS 3,25 kg 15.9120
3.|klamry ciesielskie kg 2.8080
4. klamry ciesielskie 10x250mm kg 31.0000
5.|Podchloryn sodowy kg 0.5000
6.|piasek uszlachetniony m3 0.4758
7.|zwir sortowany do nawierzchni drogowych m3 32.4000
8.|zwir sortowany m3 0.3800
9. kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m?2 6.1200
10.|bale iglaste obrzynane nasycane kLI m3 0.1490
11.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm Kl.III m3 0.0246
12.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m|m3 0.1280
13. krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.Ill o dtug. 5.1-6.3 m m3 0.2460
14.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.0211
15.|woda z rurociagu m3 11.4000
16.|woda z rurociagu m3 11.3000
17.|woda m3 0.1320
18. |stupki drewniane iglaste §r. 70 mm dla drég m3 0.0129
19. |rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 1.5000
20.|rury stalowe ocynkowane gwintowane §r.50mm m 1.5000
21.|ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm szt. 1.0000
22.|korki zeliwne o $r.nom. do 100 mm szt. 0.2000
23.|krécce zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe przejsciowe do rur cidnie- |szt. 0.2000
niowych PE o $r.nom. do 100 mm
24.|ksztattka cisnieniowa PE, PEHD o $r.zewnetrznej 110-140 mm szt. 2.0000
25.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r.zewnetrznej do 90 |szt. 1.0000
mm
26.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r.zewnetrznej 160- szt. 2.0000
225 mm
27.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.zewnetrznej do 90 mm szt. 1.0000
28.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.zewnetrznej 160-225 mm  |szt. 2.0000
29.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym o szt. 0.2000
$r.nom. do 100 mm
30.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.80 mm szt. 1.0000
31.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.100 mm szt. 1.0000
32.|zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kotnierzowe P nom 1.6 MPa z |szt. 0.2000
kompletem $rub o $r.nom. do 100 mm
33.|hydrant zeliwny podziemny o $r. 80 mm szt. 1.0000
34.|obudowy zeliwne do zasuw o0 $r.100 mm szt. 1.0000
35.|obudowy Zzeliwne do zasuw o $r.80 mm szt. 1.0000
36.|skrzynki zeliwne do zasuw szt. 2.0000
37.|kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw szt. 1.0000
38.|skrzynki zeliwne do zaworéw szt. 1.0000
39.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M-14 kg 1.5700
40.|$ruby stalowe $redniodokfadne z nakretkami i podktadkami M 16 kg 6.0800
41.|8ruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretkami i podktadkami M- kg 1.0700
16 ocynk.
42.|8ruby stalowe z tbem szesciokgtnym z nakretkami i podktadkami M- kg 8.5600
20 ocynk.
43.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r.100 mm |szt. 2.0000
44.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o ér. 80 mm |szt. 6.0000
45.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r.250 mm |szt. 3.0000
46. |folia aluminiowa kg 1.2600
47.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r.nom. szt. 2.0000
150 mm
48.|piasek m3 1.4640
49. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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220 kst

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./ koparka 0.40 m3 m-g 0.5854
2.|walec statyczny samojezdny do 15 t m-g 2.7000
3.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.9211
4. samochdéd skrzyniowy m-g 2.1400
5.|samochéd dostawczy m-g 2.0055
6.]samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 3.1600
7./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 3.5711
8.|wibrator powierzchniowy m-g 0.7800
RAZEM

Stownie:
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