C. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zabki, ul. Budkiewicza, Kochanowskiego, Prosta
Przewo6d wodociggowy
dz.nr 80/2,81/2,82/5 - obreb 01-02

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Zgbkach sp. z o.0.
ul. Pitsudskiego 2, 05-091 Zabki

Nazwa Inwestora i jego adres

Mariusz Burakowski, 18-106 Niewodnica Koécielna, ul. Swierkowa 4

Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacjg

Podpis projektanta sporzadzajacego informacjg
mgr inz. M. Burakowski nr upr. BL/194/01

Biatystok, 20.07.2017r.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa przewodu wodociagowego w miejscowosci Zabki w ul. Budkiewicza, Kochanowskiego,
Prostej — dz. nr ewid. dz. nr 80/2, 81/2, 82/5 — obreb 01-02.
W zakres inwestycji wchodzq:
- przewod wodociagowy d110mm PE100 SDR 11 PN16
Projektowane elementy zlokalizowano w istniejacych pasach drogowych.

2. Kolejnos$¢ realizacji poszczeg6lnych obiektéw
Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow oraz termin rozpoczgcia i zakonczenia budowy zostana okreslone
przez Inwestora.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
- kable energetyczne NN,
- kable i kanalizacj¢ telefoniczna,
- napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne,
- kanalizacja deszczowa i sanitarna,
- sie¢ gazowa.
Teren, na ktorym zlokalizowana bedzie niniejsza inwestycja posiada istniejaca nawierzchni¢ bitumiczng i gruntowa.
Ulica objeta zakresem opracowania jest droga gminna.
4. Wystepowanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
ludzi

Na terenie objgtym inwestycja do istniejacych elementéw zagospodarowania terenu mogacych bezposrednio
zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi naleza:
- napowietrzne linie energetyczne,
- kable energetyczne,

S. Zagrozenie wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych

W zakresie projektowanej inwestycji wystgpuja wykopy liniowe o glebokosci do okoto 2,0 m. Realizacj¢ robot
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi realizacji i przy zachowaniu warunkéw BHP oraz zgodne z obowiazujacymi
normami i sztuka budowlana. Przy spelnieniu wymogoéw zawartych w w/w normatywach nie wystgpuja zagrozenia zwiazane
z realizacja w/w inwestycji. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiada¢ niezbgdne uprawnienia i kwalifikacje
oraz przeszkolenie BHP na zasadach ogdlnych wynikajacych z obowiazujacych przepisow dla poszczegdlnych robot.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych
Kierownik budowy ma obowiazek zapoznaé wszystkich pracownikéw budowy z nastgpujacymi instrukcjami:
- na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru — (np. IP 1.01./10),
- przeciwpozarowa dla zaplecza budowy - (np. IPB 1.01.11),
- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach — (np. IPP 10.02/34),
- wykonywania prac szczego6lnie niebezpiecznych (np. IPN 12.05/21 do 27)
tzn:
- z wlasciwo$ciami pozarowymi i wybuchowymi materiatdw, surowcow i substancji uzywanych przy budowie, transporcie,
magazynowaniu i ich wlasciwo$ciami zracymi i toksycznymi,
- praca w wykopach,
- praca mechanicznych srodkow transportu,
- sposobu postgpowania przy sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odcigci medidow w zakresie elektrycznym,
wodociagow i gazu.
Do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zaliczyc¢:
- prace w wykopach liniowych, ktére na catej swojej dlugosci nalezy umacniaé z zastosowaniem szczelnych szalunkow
skrzyniowych badz wyprasek,
- prace w wykopach punktowych, ktore nalezy umacnia¢ z zastosowaniem szczelnych szalunkéw z wyprasek lub typowych
szalunkow do wykopow punktowych,
- prace w pasie drog,
- prace w poblizu linii energetycznych,
- prace w poblizu przewodow gazowych.
Prace niebezpieczne winne odbywac¢ si¢ zgodnie z opracowanymi instrukcjami.

7. Wykazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca budowy, przed rozpoczgciem robot powinien przeja¢ od Inwestora plac budowy oraz zorganizowac
zaplecze budowy, odpowiadajace jego potrzebom oraz ustanowi¢ Kierownika Budowy. Na zapleczu budowy nalezy
zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej. Kierownicy robot, przy wykonywaniu prac liniowych powinni zapewnic¢
podobne punkty dla pracownikéw. Zaplecza budowy nie nalezy lokalizowaé w bezposrednim sasiedztwie zabudowy
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mieszkaniowej. Osoba odpowiedzialng za koordynacjg prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizacjg¢ dostaw na
budowg materialdw i sprzgtu oraz za organizacj¢ pracy w taki sposdb, aby byla ona bezpieczna jest Kierownik Budowy.
Kopia uprawnien Kierownika Budowy i szczegdlowy zakres obowiazkéw powinny znajdowaé si¢ w biurze budowy.
Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych. W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcow,
Kierownik Budowy wyznacza koordynatora ds. BHP, ktory kontroluje wszystkich podwykonawcow w zakresie
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania
przepisow w zakresie bioz koordynator przedktada kierownikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt i podajac dat¢ oraz
stanowisko pracy, ktorego te spostrzezenia dotycza. Kierownik Budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim
podpisem. Przedstawiciele podwykonawcow, przed podjeciem robdt podpisuja dokument, w ktérym potwierdzaja fakt
zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklaruja prace zgodna z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Do
robot zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia powinni by¢ zatrudnieni tylko pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje oraz ukonczone kursy BHP w zakresie niezbednym do wykonywania poszczegdlnych czynnosci. Do
wykonywania prac szczegoélnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprocz wymogow
regulowanych przepisami BHP, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z uwzglednieniem
konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami powinien sprawowaé Kierownik Budowy, ktory
udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy kolejno§¢ wykonywania zadan oraz przypomni wymagania
BHP przy poszczegdlnych czynnosciach. Sprzgt stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i
posiada¢ decyzje dopuszczajaca sprzet do ruchu. Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glgbokosci powyzej 1m nalezy
bezwzglednie szalowaé. Wykopy punktowe nalezy realizowaé przy pionowym umocnieniu $cian wykopu. Wykopy nalezy
oznakowaé 1 zabezpieczy¢ przed wpadnigciem pracownikow i 0sob trzecich poprzez prawidlowo ustawione porgcze i
oswietlenie. Zabrania si¢ wykonywania pracy w wykopach przez jedna osobg. Przy zblizeniach do istniejacych kabli
elektrycznych, przewodow gazowych, przewodow wodociagowych, kabli telefonicznych oraz napowietrznych linii
energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ recznie przy zabezpieczeniu odkrytych kolizji. O trwate wyznaczenie wszystkich
kolizji na trasie kanatow powinien by¢ kazdorazowo proszony geodeta. W przypadku prowadzenia robot z uzyciem koparek,
dzwigbw, samochodow samowyladowczych w odleglosci mniejszej niz 15m od istniejacych linii energetycznych
napowietrznych, o napigciu znamionowym powyzej 1kV, nalezy zachowa¢ szczeg6lne srodki ostroznosci, a w szczegdlnych
przypadkach wystapi¢ do Zaktadu Energetycznego o czasowe wylaczenia linii spod napigcia.

Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastepujace informacje:

Najblizszy punkt lekarski znajduje sig@ W ........ccceceeeennenne. przy ulicy ......cceeeneee nrtel. ....ooooeenes
Straz Pozarna znajduje Si@ W ........cecceveeeerenieneniieeeeene przy ulicy .......cccoceennne. nrtel. s
Komisariat Policji znajduje Si€@ W ......cccceeveevenincenienennee. przy ulicy ......cccevenene nrtel. ..o,

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane kazdemu podwykonawcy i
pracownikowi nadzoru technicznego. Wypadek przy pracy musi byé zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do Kierownika Budowy, a pod jego nieobecno$¢ do koordynatora ds. BHP z
jednoczesnym wstrzymaniem robdt w miejscu wypadku. Dalsze postepowanie zgodne z instrukcja IPP 10.02/34.
POWYZSZA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA WINNA
POSLUZYC KIEROWNIKOWI BUDOWY DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA DLA INWESTYCJI:
Zabki, ul. Budkiewicza, Kochanowskiego, Prosta
Przewodd wodociagowy
dz. nr 80/2, 81/2, 82/5 — obrg¢b 01-02

22



