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Projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. Jasminowej w Zabkach.

Nr rys Tytuf Skala
Projekt zagospodarowania terenu 1: 500
Profil sieci wodociggowej 1:100 / 1:500
3 Wezty wodociggowe -

Zalaczniki formalno-prawne

Warunki techniczne z PWiK Zgbki
Protokot z Narady Koordynacyjnej.
Uzgodnienie z PWIiK Zgbki.
Decyzja UM Zabki

Uzgodnienie p.poz.

AN

I. UPRAWNIENIA I OSWIADCZENIA
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Projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. Jasminowej w Zabkach.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Projektant:

dr inz. Agnieszka Halicka upr. Nr MAZ/0200/POOS/08

Cztonek Izby: Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. MAZ/1S/0595/08

Sprawdzajacy:

mgr inz. Beata Skorupinska upr. Nr 78/D0OS/05

Cztonek Izby: Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/1S/0500/05

Oswiadczenie

Stosownie do art. 20 Prawa Budowlanego Dz.U. 2016 poz. 290 ze wszystkimi zmianami
o$wiadczam, ze wykonany projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. Jasminowej
w Zabkach zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: dr inz. Agnieszka Halicka Sprawdzajacy : mgr inz. Beata Skorupinska

Warszawa lipiec 2017 Warszawa lipiec 2017
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Projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. JaSminowej w Zabkach.

MAZOWIECKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 103 /08 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. I iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pani Agnieszka Monika Halicka

doktor inzynier
urodzona dnia 28 pazdziernika 1979 roku w Warszawie , corka Wlodzimierza

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0200/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. Jasminowej w Zabkach.

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WDF-F8S-H7D *

Pani AGNIESZKA MONIKA HALICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0595/08

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. Jasminowej w Zabkach.

DOLNOSLASKA
"OKREGOWA

 OKK7131-102/2004/05  Wroclaw, 06 czerwca 2005T.

: : . SR s DECYZJA_ :
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Projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. JaSminowej w Zabkach.

@ POLSKA
I I B A

W

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-298-7U1-L6D *

Pani Beata Kinga Skorupiriska o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0500/05

adres zamieszkania

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

o ,:?m.
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Projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. Jasminowej w Zabkach.

II. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogdine
Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Zgbkach sp.z 0.0,
ul. Pitsudskiego 2, 05-091 Zabki
Jednostka projektowa: GWK Inzynieria Sanitarna Agnieszka Halicka,
ul. Staffa 11/9, 01-891 Warszawa

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej w ul. Jasminowej
w Zabkach. Zakres opracowania zostat okreslony przez Inwestora.

3. Podstawa opracowania

Formalng podstawg opracowania jest umowa nr PWIK/S/31/06/2017 z dnia
14.06.2017r, zawartym pomiedzy Przedsiebiorstwem Wodociggdéw i Kanalizacji w Zgbkach, a
GWK Inzynieria Sanitarna Agnieszka Halicka.

W zakresie merytorycznym opracowania wykorzystano:

e ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290.),

e rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012, poz. 462) z p6zn. zmianami,

= ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z pézn. zm.).

= ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 113 poz. 954),

» rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na $rodowisko oraz
szczegOtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 92 z 2005 r. poz.
769 z pozn. zm.),

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonywania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z p6zn. zm.),

» rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz.
1389 z p6zn. zm.),

» ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z p6zn. zm.),

» ustawa z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehAstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),
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Projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. Jasminowej w Zabkach.

» rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz. 1030 z 2009r. z pdzn. zmianami),

= wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu,

e mapy do celdw projektowych,

e normy,

e literature naukowo-techniczna,

e wizje lokalne terenu.

4. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa przeznaczona bedzie do zaopatrzenia w wode na cele

socjalno-bytowe budynkéw przy ul. Jasminowej w Zgbkach.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obszar bedacy przedmiotem opracowania stanowi fragment miejscowosci Zgbki. Sa

to tereny z zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng. Na obszarze objetym opracowaniem
wystepuje siec cieptownicza, sie¢ energetyczna.

6. Projektowany stan zagospodarowania terenu
Przewod wodociggowy rozdzielczy projektuje sie od wiaczenia w istniejacy wodocigg

dz 225 PE 100 w ulicy Gajowej w Zgbkach.
Przewod wodociggowy wykonany bedzie z rur PEI00 RC SDR11 PN16 Dz110mm za
pomocg przewiertu sterowanego.

7. Stosunki wiasnosciowe
Przewdd wodociggowy projektowany jest w dziatkach stanowigcych wtasnos$é Miasta i

Gminy Zabki.
8. Informacja o ochronie zabytkow i szkodach gorniczych
Inwestycja nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i szkod gérniczych.
9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 68 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. z 2010r. Nr
213, poz. 1397 z pdzn. zm.), do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na Srodowisko zalicza sie: ,rurociggi wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz
przewody wodociggowe magistralne doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do
przewoddéw wodociggowych rozdzielczych, z wylaczeniem ich przebudowy metoda
bezwykopowa.”

Zgodnie z powyzszym do sieci wodociggowej innej niz rurociagi i przewody wodociggowe
magistralne, nie wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg réwniez zadne obszary chronione na

podstawie Ustawy o ochronie przyrody.
W zwigzku z powyzszym zagozenia dla $rodowiska w zwigzku z planowang inwestycjg
budowy przewodu wodociggowego nie wystepuja.

10. Obszar oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 20 ust. 1, pkt. C
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr89 poz. 414 z pdzn. Zm.) oraz
§13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 22.09.2015 zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Z uwagi na
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rodzaj obiektu (sie¢ wodociggowa) obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

III.CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Opinia geotechniczna
Zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow
budowlanych” rozwazang inwestycje nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.
Integralng cze$¢ niniejszej dokumentacji stanowi ,,Dokumentacja Badan Podtoza
Gruntowego, Opinia Geotechniczna oraz Projekt Geotechniczny”.
2. Rozwigzania projektowe

2.1 Charakterystyka sieci wodociaggowej

Przewdd wodociggowy rozdzielczy projektuje sie w ul. Jasminowej od wigczenia w
istniejgcy wodocigg w ul. Gajowej

Przewdd wodociggowy wykonany bedzie z rur o $rednicy Dz110 PE100 SDR11 RC zgodna
z PN EN 12201 wykonana z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej
propagacji peknie¢, podlegajgcemu statej kontroli jakosci (wymagania minimalne >8760h).
Rury odporne na skutki zarysowan i naciskdw punktowych potwierdzone wynikami badan
akredytowanego Instytutu Badawczego. Rura musi by¢ dopuszczona do stosowania w
metodach bezwykopowych montazu rurociggéw, zgodna z PAS 1075

Rury bedg taczone przez zgrzewanie doczotowe.

Wigczenie w istniejgcy wodocigg w ul. Jasminowej wykona¢ za pomocg trdjnika
zeliwnego sferoidalnego dn225/100
Na rurociggu zaprojektowano zasuwe sieciowg kotnierzowg miekkouszczelniajgce F5 DN100
na cisnienie PN16. Zasuwa muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 558-1:2001.
Korpus i pokrywa zasuwy z zeliwa sferoidalnego. Uszczelnienie trzpienia za pomocg min. 4
oringdw. Zasuwe liniowg DN 100 nalezy posadowi¢ na bloku podporowym wykonanym z
betonu klasy C30/35. Trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce ulicznej zeliwnej do zasuw.

Na koncu sieci zaprojektowano hydrant podziemny DN80 zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych.

Hydrant stuzy¢ bedzie do ptukania, odwodnienia i odpowietrzenia sieci wodociggowe;j.
Hydrant muszi by¢ zgodne z normg PN-EN 14339:2009 i by¢ wyposazone w samoczynne
odwodnienie. Hydranty zamontowac na tréjniku zeliwnym dn100/80 PN16. Pod hydrantem
wykona¢ podbudowe betonowg umozliwiajgcg podparcie armatury. Nalezy stosowaé bloki
oporowe z betonu klasy C30/37.

Wszystkie potaczenia przewoddw PE z armaturg kotnierzowg wykonac przy pomocy
tulei kotnierzowych z kotnierzem stalowym.

W miejscach wystgpienia przykrycia mniejszego niz 1,6m nalezy wykonac ocieplenie
wodociggu chronigc go przed przemarzaniem. Nalezy zastosowac¢ materiat termoizolacyjny -
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w postaci tupkéw poliuretanowych twardych o gr. 10 cm.
Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiadac:
e rury i ksztattki - atest PZH, deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 12201, DIN
8074/8075. Do kazdej dostarczonej partii towaru wymagana jest certyfikat 3.1 Bi 3.2
e zasuwy - atest PZH, deklaracja zgodnosci,
e hydranty - Swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozeféw, deklaracja witasciwosci
uzytkowych CE, atest PZH.

Wszystkie urzadzenia i uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowa¢ wg normy PN-86/B-
09700. Lokalizacja oznakowania powinna by¢ widoczna i jednoznacznie okreslajgca miejsce
potozenia danego uzbrojenia. Hydrant ppoz. dodatkowo oznakowaé pryzmatami wg normy
PN 65 M-51520.

3. Roboty ziemne

Projektowany przewdd wodociggowy Dz160 PE100 RC SDR11 nalezy wykonad,
bezwykopowo - metoda przewiertu sterowanego zgodnie z norma PN-EN-12889
~Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw wodociggowych”.

Wykonanie przewiertu:

I etap - wiercenie za pomocg zerdzi, po torze zgodnie z zaprojektowang trasg

II etap - poszerzenie otworu - rozwiercenie do wiasciwej $rednicy

III etap- wciggniecie nhowego rurociggu.

Podczas wiercenia przez zerdz i dysze podawal ptuczke bentonitowg, ktdra
spowoduje wynoszenie urobku, zmniejszy tarcie i zasklepianie S$cian otworu. Ptuczka
bentonitowa musi posiada¢ atest higieniczny. Nadwyzka bentonitu zostanie usunieta i
zutylizowana przez Wykonawce robdt. Montaz bez obsypki i podsypki piaskowej dla
przewiertu sterowany/HDD

Dodatkowo projektuje sie wykopy punktowe, waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych, szalowane, wykonywane mechanicznie koparkami na odktad. Obudowa wykopdw
jest bezwzglednie wymagana. Wykopy punktowe projektuje sie w miejscach wigczen
armatury i na tukach o kacie wiekszym od 10°.

Goérna krawedz obudowy wykopu musi by¢ wysunieta okoto 15 cm ponad teren, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa. Dno wykopu musi by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowe wodociagu
prowadzi¢ nalezy z zaprojektowanymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi. Montaz rur
na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu odwodnionym.

Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ I > 1,0 (droga asfaltowa), I > 0,97
(teren zielony) potwierdzony laboratoryjnie. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta rur.

Odwodnienia wykopow

Nie projektuje sie odwodnienia wykopdw, 90% robdt zostanie wykonane za pomoca
przewiertu sterowanego. Lokalnie w miejscach wykopdw punktowych, gdzie przewidziano
montaz armatury i ksztattek mozliwe wystgpienie wody nalezy pompowac pompami
przeno$nymi lub za pomocg wozu asenizacyjnego.

Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Wykonawca powinien zachowac szczegdlna ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych i
montazowych w rejonie gazociggdw oraz podziemnych i napowietrznych linii energetycznych.
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Pracownicy Wykonawcy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisdw BHP. Wykonawca
zabezpieczy swoich pracownikdw w sprzet ratowniczy i zabezpieczajacy. Miejsca robot
ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa drogowego i przej$¢ nalezy
zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, kladek dla pieszych i oswietlenie w nocy Swiattami
ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem
Drogowy oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Zabezpieczenie przejsc dla pieszych i dojazdu do poses;ji
W miejscach wjazdu do poszczegdinych posesji roboty ziemne nalezy prowadzic w
porozumieniu z whascicielem posesji lub zapewni¢ dojazd i dojscie do posesji.
Zabezpieczenie isthiejacego uzbrojenia
Istniejgce przewody gazowe, kanalizacyjne, wodociggowe oraz kable energetyczne i
telekomunikacyjne itp. Krzyzujgce sie z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie ich w
korytka z desek i podwieszenie nad wykopem.
W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP
(Rozporzadzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny byc
uzbrojone w barierki ochronne biato — czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane tasma
zabezpieczajagcg w kolorze biato-czerwonym. Od zmroku do S$witu wykopy winny by¢
zabezpieczone S$wiattem ostrzegawczym, pulsujgcym pomaranczowym, oraz oswietlone
zgodnie z wymogami BHP.

4. Prdba szczelnosci, dezynfekcja sieci i zabezpieczenie ppoz.

Badanie szczelnosci wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN/B 10725:1997.
WartoS¢ cisnienia prébnego - 1,5 ciSnienia roboczego. Podczas wykonywania proby
szczelnosci nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad ogdinych:

- wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodnie z instrukcjami producenta rur,

- odpowietrzenia rurociggdw wykonac w jego najwyzszych punktach,

- badany odcinek wodociggu nalezy wypetnia¢ wodg od najnizszego punktu,

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze spas¢ ponizej +1C,

- préby cisnienia nalezy przeprowadza¢ co najmniej 0,5 godz.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac dezynfekcje i dwukrotne ptukanie
sieci wodociggowej (po wykonaniu proby szczelnosci i po dezynfekcji). Predkos¢ przeptywu
wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1,0 m/s. Ilo$¢ przepuszczonej wody przez
wodocigg nie moze by¢ mniejsza od 10-krotnej objetosci przeptukiwanego rurociggu
(protokolarnie odnotowa¢ wynik ptukania). Pobdr wody do ptukania nalezy uzgodni¢ z PGK
Zabki. Do dezynfekcji wodociggu uzy¢ nalezy podchlorynu sodu o zawartosci 20-30 mg
czystego chloru na 1litr wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru
wodocigg nalezy ponownie ptuka¢ woda sieciowga do momentu wyptyniecia na koncu
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy
pobrac¢ prébki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. Woda musi spetniac
wymagania wody do picia.

Préby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, a
na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy roéwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci
catego przewodu.
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Projektowany przewdd wodociggowy pokryje potrzeby ilosciowe wody p. pozarowe na
obszarze objetym tym projektem. (Q>10l/s ,H>0,2 MPa). Hydranty p.poz. umieszczone s3 na
sieci wodociggowej w odlegtosciach nie wiekszych niz 150m od siebie.
5. Zestawienie materiatow
Zestawienie szczegdtowe wg rys. 2
- rura do wody pitnej PE100 RC Dz110 SDR11 PN16 — 116,5m
- zestawienie ksztattek, zasuw i hydrantéw oraz blokdw podporowych i oporowych
podano na rys. Nr 3
6. Uwagi koncowe

* Przed przystgpieniem do budowy trasy przewoddw musi wytyczy¢é uprawniony
geodeta, a po wybudowaniu zainwentaryzowac.

» Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych” jak réwniez zgodnie z zaleceniami
zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej.

= Wszystkie czynnosci przeprowadza¢ zgodnie z przepisami BHP : Rozp. MGPIiB nr 437 i
438 z dn.01.10.1993 r., rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. ,w sprawie
ogolnych przepiséw BHP,,

* Montaz rur wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

= Wszelkie zmiany uzgodnic¢ z Projektantem.

=  Wykonawca bezwzglednie musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Dz.U.120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail: gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl Strona 14



Projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. Jasminowej w Zabkach.

GWK Agnieszka Halicka, ul. Staffa 11/9, 01-891 Warszawa
Biuro: ul. Gabinska 9/75, 01-703 Warszawa

WYKONAWCA : 5
HER AT tel. 605 890 100, e-mail: gwkis@gwkis. pl, www.gwkis. pl
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Zagbkach sp.z o.o.
ul. Pitsudskiego 1
INWESTOR .
05-091 Zabki
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci wodociggowej w ul. Jasminowej
TEMAT .
w Zabkach. Zadanie 3
., INFORMACJA BIOZ
ul. Jasminowa w Zgbkach
ADRES dziatk . o .
INWESTYCII 2|§%k| eW|d: nr dziatki ewid. nr .3/1, 8/2 obreb 03-16 oraz 69/1, 24/2 obreb 03-
17 jedn. ewid. 143403_1 - Zabki
PROJEKTANT | drinz. Agnieszka Halicka Specjalnosé:
MAZ/0200/PO0S/08 instalacyjna w zakresie

sieci, instalacji i
urzadzen: wod., kan.,
ciepl., went. i gaz.

Warszawa, lipiec 2017

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail: gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl Strona 15




Projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. JaSminowej w Zabkach.

1. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Realizacja robot budowlanych prowadzona bedzie w nastepujacej kolejnosci:

1) prace przygotowawcze:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

- dostarczenie na teren budowy materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

- zabezpieczenie placu budowy,
2) prace podstawowe:

= wykonanie wykopow,

= wykonanie podsypki,

= utozenie rurociggu,

= wykonanie préb szczelnosci,

= zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,

= odtworzenie terenu i nawierzchni.

2. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Na terenie planowanej inwestycji nie znajduja si¢ takie elementy.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét
Kierownik budowy winien zwréci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu
robot ziemnych takie jak:
= upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
= zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunigciem sig; obcigzenie klina naturainego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
= potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub

w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego potozenie instalacii i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie rob6t ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

= elektroenergetyczne,

= telekomunikacyjne,

= wodociggowe i kanalizacyjne,

= gazociagi,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegto$ci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $Scianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoSci rownej gtebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnieni o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

W czasie wykonywania wykopdw ze Scianami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:
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= w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy wykona¢ spadki odprowadzajace wody
opadowe w kierunku od wykopu,

= likwidowaC naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuwanie naruszonego gruntu z zachowaniem
bezpiecznego pochylenia skarpy,

= sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie i dtuzszej przerwie w pracy.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreSlone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu. Jezeli wykop osiagnie
gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢
pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegoinego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokoSci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

= w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
= w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw
gruntu. Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana,

Kierownik budowy winien zwrdci¢ szczegoing uwage na zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu
robot elektrycznych takich jak:

= roboty wykonywane w poblizu czynnych linii energetycznych nn ukfadanych w ziemi (ryzyko porazenia
pradem elektrycznym o napieciu 0,4kV),

= roboty zwigzane z montazem urzadzen w zigczach: istniejacym i projektowanym (ryzyko porazenia
pradem elektrycznym o napieciu 0,4kV),

= roboty elektryczne zwigzane z podtaczeniem kabli nn do zlacz energetycznych: istniejacego i
projektowanego (ryzyko porazenia pradem elektrycznym o napieciu 0,4kV).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

= pochwycenie koriczyny gérnej lub kofczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

= potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

= porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa, lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn
lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byc:

= zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
= ostoniete w okresie zimowym.
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Nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na zagrozenie wynikajace z prowadzenia prac w poblizu ruchliwej
ulicy, toréw kolejowych i na wyjazd z terenu budowy. Ponadto kierownik budowy powinien zwréci¢ szczegoing
uwage na:

= udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystepujacych robdt,

= przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajacych zagrozen,

= zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,

= zorganizowanie warunkow ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu budowy,

» bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikéw,

= przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

= oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: 0 zasadach bhp przy obstudze pity tarczowej,
betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci,

= montaz daszkow ochronnych przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5m od rusztowan,

= ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5m

= utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatéw budowlanych,

= zorganizowanie placu budowy,

= zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni i uzywa¢ odziez ochronng (kamizelki odblaskowe) oraz $rodki
ochrony osobistej tj. kaski, rekawice, okulary, atestowane szelki, pasy bezpieczenstwa, ochraniacze na kolana.
Prace mogace powodowa¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi muszg by¢ wykonywane jednoczesnie co
najmniej przez dwie osoby, celem asekuracji.

Inwestor jest zobowigzany do powiadamia wtasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia robét.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

= szkolenie wstepne,
= szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogolne (,instruktaz ogoiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z:

= ogoélnym zakresem stosowanej technologii zwigzanej z dziatalnoscig zaktadu,

= podstawowymi przepisami bhp i p.poz. zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy,

= zasadami postepowania na wypadek pozaru,

= zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy,

= ogoélnymi zasadami poruszania si¢ po terenie zaktadu pracy, terenie budowy objetym w projekcie,

= czynnikami szkodliwymi wystepujacymi w zaktadzie pracy,

= obowigzujacymi w zaktadzie pracy Srodkami ochrony indywidualnej oraz odziezg roboczg pouczenie
pracownika o obowigzku stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy roboczej,

= Zzasadami postepowania w razie wypadkow i w sytuacjach zagrozeh (pozaru, awarii, itp.), w tym
zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikow z:

= zakresem obowigzkéw stuzbowych na danym stanowisku pracy,
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= zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy,

= odpowiedzialnoscig wynikajaca z zajmowanego stanowiska,

= sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku,

= metodami likwidacji lub ograniczenia oddziatywania na pracownika czynnika niebezpiecznego,
szkodliwego dla zdrowia lub ucigzliwego, wystepujacego w procesie pracy,

= Zzapoznanie z szczegbtowymi przepisami z bhp i ppoz. dotyczacymi zagadnieri na danym stanowisku
pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym
niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz
w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacie. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 kW. Na placu budowy powinny
by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
= obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

= postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

= udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wyjednywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Przed przystapieniem do kazdego rodzaju robot kierownik jest zobowigzany do udzielenia pracownikom
instruktazu z uwzglednieniem przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), w ktérym:

= okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robdt oraz zasady postepowania w przypadku wystapienia
zagrozen;

= przypomni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen;

» poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

Wszyscy pracownicy majacy kontakt z urzadzeniami elektrycznymi oraz z elementami sieci
energetycznej powinni mie¢ stosowne i aktualne uprawnienia SEP. Szkolenie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
ramowym programem w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy. /Dz.U. Nr 62. péz. 285/.
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= szkolenie okresowe.

= szkolenia i okresowe kontrole znajomosci przepisow bhp i ppoz. oraz instrukcji bhp i ppoz. w zaktadzie
pracy.

= szkolenia Policji - szkolenia pracownikéw przewidzianych do kierowania ruchem w czasie prac.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zagospodarowaé teren budowy wykonujgc: ogrodzenie terenu
budowy, wyznaczenie stref niebezpiecznych, drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych. Nalezy ponadto doprowadzi¢
media, zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, o$wietlenie, wentylacje, tacznos¢, a takze
urzadzi¢ sktadowiska materiatow.

Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Ponadto nalezy zapewni¢ tacznos¢
telefoniczng stacjonamg lub komorkowa, W widocznym miejscu na terenie budowy powinien by¢é wywieszony
wykaz z adresami i numerami telefondw do:

= najblizszego punktu lekarskiego,
= jednostki Strazy Pozarnej,
= posterunku Policji,
= najblizszego punktu telefonicznego (np. budka telefoniczna).
Na terenie prowadzonych robét rozbiérkowych nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na
trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.

Poniewaz roboty bedg prowadzone w bezpo$rednim sasiedztwie ruchu publicznego konieczne jest
wykonanie oznakowania zgodnie z organizacjq ruchu zapewniajacg bezpieczenstwo dla pieszych i pojazdéw
poruszajacych sie drogg publiczng, oraz pojazdow i pracownikéw budowy. Konieczne jest takze zabezpieczenie
terenu budowy, aby zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym. Oznakowanie i elementy bezpieczefstwa na
odcinku wykonywanych rob6t winno by¢ kontrolowane i na biezaco doprowadzane do stanu pierwotnego. Jezdnie
na dojazdach nalezy utrzymywa¢ w stanie czystym i zadbanym.

Prace w rejonie odkrytych istniejacych urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ po zabezpieczeniu urzadzen
dwudzielnymi rurami ochronnymi. Prace w rejonie urzadzeh energetycznych prowadzi¢ przy wytaczonym
napieciu w urzadzeniu. Potrzebe wytaczen uzgodni¢ z wtascicielem urzadzenia.

Podczas wykonywania prac, osoby bezposrednio kierujace pracownikami przed przystapieniem do prac
ustalajg postgpowanie w razie zagrozenia, kierunek i przebieg ewakuacji. Wykonawcy winni by¢ wyposazeni w
sprzet telekomunikacyjny (telefony komorkowe; krétkofaldwki) umozliwiajacy szybki kontakt, wezwanie pomocy w
nagtych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacjg z terenu objetego zagrozeniem.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

= organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

= dbac o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

= organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami

Srodowiska pracy,

= dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Pozostate $rodki ochrony:

= nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystapieniem pracownikéw do realizacji robét
budowlanych,
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= nalezy przygotowaC miejsca pracy poprzez trwate wygrodzenie terenu wzdiuz trasy wykopow linii
kablowej,
= pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej stosowanie do zastosowanej metody
prowadzenia robdt montazowych. Kierownik budowy obowigzany jest informowaC pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.
= przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
= positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
= napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkdw wykonywania pracy.
Wszelkie prace specjalistyczne (w tym na wysokosSciach) mogg wykonywac tylko przeszkoleni
pracownicy posiadajacy uprawnienia i aktualne specjalistyczne badania lekarskie stwierdzajace zdolno$¢ do
pracy.Wszelkie roboty winny odbywaé sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i BHP. W razie
stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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V. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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VI. CZESC RYSUNKOWA
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