Zat. 3. Proponowane wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych na podstawie metody korelacyjnej B wg. PN-81/B-03020

e Wartosci charakterystyczne parametrow ustalono - wg. podejscia normy PN-81/B-03020 (metoda B); Dla ustalenia wartosci obliczeniowych wg. PN nalezy pomnozy¢ warto$ci
charakterystyczne przez wspotczynnik materiatowy, przyjmujgc bardziej niekorzystng jego wartos¢ (ym=0,9 / 1,10) lub wg. odpowiedniego podejscia normy PN-EN Eurokod 7
wraz z zestawionymi wspofczynnikami bezpieczenstwa.

e Podane wartosci gestosci objetosciowej dla gruntéw niespoistych odnoszg sie do réznych wilgotnosci gruntu (od mato wilgotnych do gruntéw nawodnionych tzn. wystepujacych
ponizej ZWG. Stan wod gruntowych jest zmienny w czasie. Do wszelkich obliczen projektowych nalezy przyja¢ wartosci odpowiadajgce rzeczywistym warunkom wodnym na da-

nej gtebokosci.
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WARSTWY GENETYCZNY JACEGO | KONSOLIDACII OBJETO- WEWNETRZ- NOSG ~ MODUL CENIA FILTRACJI
GEOTECH- (grunty dominujace) w GRUNTU SCIOWA NEGO SCISLIWOSCI OGOLNEGO (Pazdro, Koze-
NICZNEJ PN_B%/B_ SPOISTEGO Ib I PIERWOTNEJ rski, 1990)

wg. SMGP 1:50 000 02480 p oM ¢, Mo Eo k
- - t/m?3 ° kPa MPa MPa m/s
Nas
: Py nN -
niekontrolowane
Grunty niespoiste
Il rzeczno-lodowcowe Ps - 0,50 - 1,70-2,00 33,0 - 94,7 79,9 104-10%
(plejstocen)




