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Kochanowskiego-WODOCIAG_0519 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Wodociag $r 110 mm
1(45231300-8 [Wodociag w ul. Kochanowskiego CPV-45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodocia-
gow
1.1 Przewéd uliczny
1.1. Roboty ziemne
1
1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.1.|0202-05 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
1.1
1*1.5*5*(1.8+0.1)*0.8 m3 11.400
1*3*0.9*(1.8+0.1)*0.8 m3 4.104
1*8*0.9*(1.8+0.1)*0.8 m3 10.944
RAZEM 26.448
2|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegto$é do 1 km m3
d.1./0301-01 (grunt kat. [-11)
1.1
1*1.5*5*(1.8+0.1)*0.2 m3 2.850
1*3*0.9%(1.8+0.1)*0.2 m3 1.026
1*8*0.9*(1.8+0.1)*0.2 m3 2.736
RAZEM 6.612
3|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbidrka palami szalunkowymi [m2
d.1.{0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi
1.1 gteb.do 3.0 m; grunt kat. [-IV
1*2*5*(1.8+0.1) m?2 19.000
2*3*(1.8+0.1) m2 11.400
2*8*(1.8+0.1) m?2 30.400
RAZEM 60.800
4|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.[1411-01
1.1
<wodocigg> (1.5*5*1+1*3*0.9+1*8*0.9)*0.2 m3 3.480
RAZEM 3.480
5|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m i m3
d.1./0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-11l - obsypka rur piaskiem 30cm nad rure
1.1
1*1.5*5*0.41-3.14*0.1*0.1/4*(1*5) m3 3.036
1*3*0.9*0.41-3.14*0.1*0.11/4*3 m3 1.081
1*8*0.9*0.41-3.14*0.1*0.11/4*8 m3 2.883
RAZEM 7.000
6|materiat Piasek do obsypki wodociggu m3
d.1.
1.1
3.48+7 m3 10.480
RAZEM 10.480
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1.]10214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
1.1|z.0.2.11.4. |wy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspéiczynnik zagegszczenia Js=
9911-03 1.00)
<wykop> 26.44+6.61 m3 33.050
<podioza, obsypka> -10.48 m3 -10.480
<rury DN100> -3.14*0.1*1.2/4*(5+3+8) m3 -1.507
RAZEM | 21.063
8{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.1.|0206-03 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na
1.1 odl. 1 km sam.samowytad. - dowdéz ziemi z czasowego odkiadu
22.06 m3 22.060
RAZEM 22.060
9[ZN-97/TP  [Wykonanie przepustow o diug.do 100 m pod przeszkodami terenowymi  |m
d.1.|S.A 39 metoda pluczaco-wiercong sterowana w gruncie kat.l - rury PE100,SDR
1.1j0104-16 + |11 o0 $r. 100 mm
anal.
69 m 69.000
RAZEM 69.000
10|KNR 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r.80 mm na tréjniku Zeliwnym kpl.
d.1.{0315-01
1.1
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
11]KNR 2-18  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm |kpl.
d.1./0305-03 montowane sprzetem recznym
1.1
1 kpl. 1.000
l RAZEM 1.000
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Kochanowskiego-WODOCIAG_0519 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
12|{KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potg- [szt
d.1.|1012-02 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje koinierzowe na luzny kotnierz)
1.1]z.sz.3.9. o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umochione
9912-10
| 2 szt 2.000
| RAZEM [ 2.000
13/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, |ztacz.
d1. 11. 1010-04 PEHD metoda zgrzewania czotowego o ér. zewn. 110 mm
22 2lacz. 22.000
RAZEM | 22.000
14|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, |zigcz.
d1. 11. 1011-04 PEHD za pomoca ksztaitek elektrooporowych o §r. zewn. 110 mm
2 ziacz. 2.000
RAZEM l 2.000
15|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotierzowe o ér. 150 |szt
d.1.|1014-04 mm-tréjnik Dn 150/100
1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pofg- szt
d.1./1012-03 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje koinierzowe na luzny kolnierz)
1.1 o $r.zewnetrznej 160mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE,  |zlacz.
d.1./1011-07 PEHD za pomocq ksztaftek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm
1.1
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
18|materiat Kolana PE PN 16 Dn100 mm, 45 st. szt.
d.1.
1.1
4 szt. 4.000
| RAZEM 4.000
19/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3
d.1./1430-01 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe
1.1
0.35*0.35*0.1*3 m3 0.037
RAZEM 0.037
20|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o $r. {200m
d.1./1606-01 do 110 mm -1
1.1 prob.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m
d.1.|9914a-02 + |szczelnosci przewoddw o $r. 80-100 mm rézn.
1.1]anal.
rézn.
RAZEM -13.000
22/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych, o $rednicy nominalinej rur odc
d.1./1611-01 110 mm
1.1
1 odc 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominainej do 150 mm odc.2
d.1./1612-01 00m
1.1
1 odc.2 1.000
00m
l RAZEM 1.000
1.1. Nawierzchnie
2
24|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gl. 6-9cm |m
d.1.[0101-02
1.2
52 m 10.000
2*1.5 m 3.000
RAZEM 13.000

Norma PRO Wersja 4 24 Licencja: 18652 dla PGK w Zabkach Sp. z 0.0.




Kochanowskiego-WODOCIAG_0519 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
25|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 9 cm mecha- |m?2
d.1.{0802-04 nicznie
1.2
5*1.5 m?2 7.500
[ | RAZEM 7.500
26|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm mechanicznie Im2
d.1.(0801-02
1.2
5*1.5 ‘m2 7.500
RAZEM 7.500
27|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane w gruncie kat. II-IV pod |m2
d.1.|/0103-03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.2
7.5 m2 7.500
[RAZEM 7.500
28|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 5 cm (warstwa |m?2
d.1.|0308-02 wigzaca)
1.2
7.5 m2 7.500
RAZEM 7.500
29|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm (warstwa |m?2
d.1.|0309-02 $cieralna)
1.2
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
30|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.{1005-07
1.2
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
31|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1.|1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym
1.2
7.5%0.34 m3 2.550
RAZEM 2.550
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