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Warszawa 08.12.2019

Oswiadczenie

o sporzqdzeniu projektu zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My, nizej podpisani:

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Michat Marszatek Wa 90/92;

MAZ/0006/PBH/17
Sprawdzajacy mgr inz. Jacek Szmagaj St-763/89

oswiadczamy, ze niniejsze opracowanie wykonane dla potrzeb Projektu Budowlanego w zakresie
przebudowy urzadzen matej retencji wodnej dla inwestycji:

Przebudowa trzech istniejacych zastawek i przepustow z pietrzeniem
na terenie lasow w Nadlesnictwie Wiloctawek

w ramach : Zadania i obiekty matej retencji w Nadlesnictwie
Wtoctawek

zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewidencyjny Wa "90,/92

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § _2 udtel pkt 1, § 13 ust,l pkt 5

modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z p6zn. zmianami).

STWIERDZAM

w specjalnosci wodno - melioracyjne]

do sporzagdzania projektéw budowli melioracji wodnych i ujed
wéd .-
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/370/17/H

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
72016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust.
1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz.
290) oraz § 10 i 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Michal Jan Marszalek
ur. dnia 23 lipca 1963 roku w Grodzisku Mazowieckim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0006/PBH/17

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Michalowi Janowi Marszalek
ur. dnia 23 lipca 1963 roku w Grodzisku Mazowieckim

numer ewidencyjny MAZ/0006/PBH/17
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej do:

1)
2)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w  odniesieniu do morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli
hydrotechnicznych tymczasowych i statych, w rozumieniu przepisow w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie, oraz przepisOow w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

I1. w specjalnoéci inzynieryjnej hydrotechnicznej do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialtki lub terenu.

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymuja:
1. Pan Michat Jan Marszalek
ul. Harcerska 27
05-870 Blonie,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.ala
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Zaswiadczenie

o numarze weiyfikacy)oy m:

MAZ-PVQ-371-3UP *

Pan MICHAL JAN MARSZALEK o numerze ewidencyjnym MAZ/\WM/1274/01

adres zamieszkania ul. HARCERSKA 27, 05-870 Btonie

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaiwiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainhego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2019-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia L8 wr2ednia 2001 (. o podpiske e lkektronkznym | D2. U. 2001 N 130 poz. 1450] dane w pastacl
alabtionkang) opatizona bezprcamym podpisem elektionzaiy m weryfikowany m pray pomocy waznego kwalfikowanago cetyfikatu s
idnenanvazng podwagladem skutkdwe prawnych dokumentom opatrzony m pod peamiwlasnomzanymi.|

* weryfikazys poprawncdz dame hw niniegaym 2xéwiadoeniu mozna sprawdail 23 pomocy numeruweryfikacy)nego 2adwiadoenia na
stronke Polskie) by In2ynierda Budow nictwa wiw. piib.oig.pl lub kontaktuge s 2 biurem wiadenwe) Okiggowe) by In2ynirdw
Budowy niztwa.
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
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Zaswiadczenie

a numerze wenyfikatyoy m:

MAZ-PZA-BUE-7EA *

Pan JACEK MICHAL SZMAGAJ o numerze ewidencyjnym MAZ/ WM /0685701

adres zamieszkania ul. ZAGLOBY 19 m 15, D2-495 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowsj Izby Inzynier ow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2019-12-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Iniynierdw Bu downictwa.

12godinie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia L8 wi2ednia 2001 ¢. o podpisie € kektronkznym | D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postact
alektronkane) opatizone bazprcamym podpisem elektionzny m weryfikawany m pray pomocy waznago hwalfikowanago catyfikatu =3
idenanvazne padwigledam skutkdw prawnych dokumentom opatrzony m pod pisamiwdasnogranymi.|

* waryfikacy poprawnodzl damehw niniegsaym 2xwiadaeniu mozna sprawdaid 23 pamocy numeruweryfikazynego 2adwiadenia na
stronke Polskie) by In2ynierdaw Budowy nictwa wiwr. piib.oig.pl lub kontaktuge s 2 biurem wladznwe) Okiggowe) by In2ynierdw
Budonwy niztwva.



1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opisanej inwestycji jest przebudowa 3 (z dziewieciu) istniejgcych zastawek i
przepustéw z pietrzeniem na terenie laséw w Nadlesnictwie Wtoctawek (Skarbem Paristwa Paristwowym
Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwem Wioctawek majacym siedzibe we Wioctawku
ul. Ziebia 13; 87-800 Witoctawek). Przebudowa ta polega na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektow
pietrzacych matej retencji z zastosowaniem niektérych wyrobdw innych niz w stanie pierwotnym.
Lokalizacja obiektdw i ich podstawowe parametry pozostajg niezmienione. Zgodnie z art. 188.1 ustawy
z dnia Prawo Wodne 20 lipca 2017 (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.) projektowane dziatania polegajg
na utrzymaniu urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji i wymagajg przebudowy
wykonywanego w ramach obowigzkdéw wiasciciela wéd. Przebudowy przedmiotowych obiektow
polega¢ beda na wzmocnieniu i odnowieniu konstrukcji elementéw betonowych przyczétkéw oraz
budowie i odtworzeniu umocnien faszynowo kamiennych i budowie drewnianych sScianek szczelnych
stabilizujgcych pietrzenie na wlocie do budowli.

Rzedna pietrzenia obiektdw NPP pozostanie niezmieniona i wynosi odpowiednio:

Obiekt 1 65.20 m npm
Obiekt 2 64.70 m npm
Obiekt 6 98.10 m npm

Nie przewiduje sie przebudowy przewoddw przepustow. Wraz z przebudowg obiektéw
planowane jest wykonanie odcinkowego odmulenia niektdrych ciekdw w rejonie budowli.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgce budowle pietrzace bedace przedmiotem projektu, to typowe betonowe konstrukcje
melioracyjne wykonane 20—30 lat temu . Opis istniejgcej budowli zestawiono w ponizszej tabeli .
Tabela 1 Stan techniczny istniejacych budowli

Obiekt Istniejgca budowla pietrzqca Istniejgcy stan techniczny budowli

Przepust z pietrzeniem o typowej konstrukcji | Stan budowli dostateczny, brak umocnien

1 betonowej sr. 0.8m z dokowym przyczétkiem | wlotu i wylotu. Brak droznosci koryta cieku
wlotowym i wylotowym dla organizmdéw wodnych
Przepust z pietrzeniem o typowej konstrukcji | Stan budowli dostateczny, brak umocnien

2 betonowej sr. 0.8m z dokowym przyczotkiem | wlotu i wylotu. Brak droznosci koryta cieku
wlotowym i wylotowym dla organizmdéw wodnych
Przepust z pietrzeniem typowej konstrukcji | Stan budowli dostateczny, brak umocnien

6 betonowej sr. 0.8m PVC z dokowym wlotu i wylotu. Brak droznosci koryta cieku
przyczotkiem wlotowym bez wylotowego dla organizmdéw wodnych
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Na budowlach utrzymywana jest metrowa wysokos¢ pietrzenia. Na skutek ciggtego pietrzenia
przed wlotem budowli zebrato sie rumowisko, co spowodowato miejscowe zamulenia koryta i
utrudnienia w przeptywie. Tereny przylegte do obszaru inwestycji to grunty lesne bedace w zarzadzie
Inwestora.

1.3 Stan prawny nieruchomosci pod inwestycje i czasowe zajecie terenu

Zaréwno przewidziane do przebudowy obiekty jak tez ich obszar oddziatywania znajdowac sie

beda na dziatkach nalezgcych do skarbu panistwa i bedgcych w zarzadzie trwatym Inwestora.

Stan prawny nieruchomosci, na ktérych znajduje sie inwestycja i znajdujacych sie w zasiegu jej

oddziatywania przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 2 Stan prawny nieruchomosci na ktérych znajduje sie inwestycja

Numer | Numer Powiat Gmina Obreb Kod Wiasciciel/Zarzadca
obiektu dziatek obrebu
1 510, | wtoctawski | Witoctawek | Dab Wielki 041813_2.0004 Skarb Panstwa /
509 Nadlesnictwo Wtoctawek
ul. Ziebia 13, 87-800
Wtoctawek
505 | wtoctawski | Wioctawek | Dab Wielki | 041813_2.0004 jow.
6 128 | wioctawski | Baruchowo | Grodno 041802_2.0005 jow.

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

Nie przewiduje sie zmiany sposobu zagospodarowania terenu inwestycji dziataniami
technicznymi objetymi niniejszym projektem. Projektowane roboty majg charakter odtworzeniowy
przywrdcenia pierwotnego stanu dna i brzegéw koryta w celu bezpiecznego funkcjonowania ciekéw.
Proponowane materiaty umocnieniowe majg charakter naturalny (drewno, kiszka faszynowa, palisady
z kotkéw drewnianych, materace faszynowo — kamienne).
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1.5 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Tabela 3 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Catkowita zajetos¢ Tereny trawiaste Tereny pod Tereny pod
terenu [m?] umocnienia obiektami
Obiekt [m?] narzutem [m?]
kamiennym
[m?]
195 100 90

195 100 90 5

225 100 95 30

Razem: 615 300 275 40

1.6 Potozenie inwestycji w odniesieniu do rejestru zabytkdw oraz miejscowego

planu zagospodarowania terenu

Tereny (dziatki), na ktérych znajduje sie projektowana inwestycja nie sg objete ochrong
konserwatorskg z mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2014 poz. 1446 tekst jednolity) jak réwniez nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.7 Potozenie inwestycji w odniesieniu do terenow gorniczych

Tereny (dziatki), na ktorych znajduje sie projektowana inwestycja nie lezg w granicach terenow

gorniczych.
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1.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska

Rejon inwestycji planowanego przedsiewziecia to tereny lesne Nadle$nictwa Witoctawek. w
zwigzku z dziataniami w ramach programu matej retencji. Na terenie nadle$nictwa w ostatnich latach
zrealizowano kilka projektéw polepszajgcych niekorzystny bilans wody charakteryzujgcy ten obszar.
Potrzeba retencjonowania wody na obszarze nadlesnictwa wynika przede wszystkim z uwarunkowan
klimatycznych. Wystepujgce okresowe nadmiary i niedobory wody mogg by¢ tagodzone za pomoca
niewielkich urzadzen pietrzacych.

Planowany przebudowa istniejgcych zastawek i przepustéw nie nalezy do przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, gdyz polega¢ ona bedzie jedynie na odtworzeniu
umocnien przy juz istniejgcych zastawkach i przepustach. W odniesieniu do Srodowiska przyrodniczego
(rosliny, zwierzeta i siedliska) oddziatywanie planowanych prac, mozna podzieli¢ na: bezposrednie
(modernizacja obiektu powoduje fizyczne zniszczenie stanowiska gatunku czy fragmentu siedliska) i
posrednie (w trakcie prac budowlanych gatunek/siedlisko nie zostaje zniszczony jednak zmienione
funkcjonowanie obiektu powoduje takie zmiany w srodowisku w nastepstwie, ktérych zanikajg gatunki
i siedliska).

Planowane prace nie beda wigzaty sie ze zmiang warunkéw hydrologicznych, ktére wystepuja
przy juz funkcjonujgcych zastawkach i z tego powodu przebudowa przedmiotowych obiektéw
pietrzacych wode nie wptynie negatywnie na siedliska zlokalizowane wokoét zastawek. Odtworzenie
tych urzadzen w sposéb umozliwiajgcy migracje organizmdéw wodnych, przyczyni sie do udroznienia
korytarzy ekologicznych dla ichtiofauny bytujacej w ciekach.

1.9 Konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych

1.9.1 Warunki komunikacyjne w rejonie bezposrednio zwiqzanym z inwestycjq

Dojazd do obiektéw stanowig drogi leSne o nawierzchni gruntowej. W okresach ztych
warunkéw pogodowych nalezy spodziewac sie utrudnionych warunkéw dojazdu, wymagajgcych
odpowiedniego sprzetu transportowego.

1.9.2  Uzbrojenie techniczne terenu

Na terenie planowanej inwestycji wg wykonanych ustalen, nie wystepujg zadne kolizje z
sieciami doziemnymi czy kablami. Wykonawca musi jednak zachowac ostroznos¢ prowadzac roboty
ziemne, zwtaszcza wykonujac wykopy sprzetem mechanicznym, gdyz moga wystepowaé urzadzenia
niezainwentaryzowane.
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2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowe przedsiewziecie dotyczy robdt przebudowy istniejgcych zastawek i przepustow z
pietrzeniem zlokalizowanego na terenach lesnych nalezgcych do Nadlesnictwa Wtoctawek na dziatkach
ewidencyjnych nr 510, 509, 505, obreb ewidencyjny Dgb Wielki, gmina Wtoctawek, nr 348,
obreb ewidencyjny Potok, gmina Wioctawek, nr 194, 196, obreb ewidencyjny Brzezie, gmina
Brzes¢ Kujawski, nr 128, obreb ewidencyjny Grodno, gmina Baruchowo, nr 109, obreb
ewidencyjny Witoszyn Nowy, gmina Fabianki, nr 461, obreb ewidencyjny Szpetal Gérny, gmina
Fabianki, nr 407, obreb ewidencyjny Mikanowo, gmina Lubanie.

Wykonanie robét ma na celu utrzymanie pietrzenia obiektéw i przywrdcenie ciggtosci
hydromorfologicznej ciekow dla organizmdw wodnych.
Przewiduje sie przebudowe istniejgcych konstrukcji betonowych i odtworzenie umocnient drewniano,
faszynowo kamiennych.
Zakres robét przewiduje:

1. Przebudowa zelbetowych dokéw przepustdw - wlotu i wylotu i dokéw zastawek oraz
pozostawianych umocnien betonowych.

Lokalna rozbidrka zniszczonych umocnien betonowych.
Oczyszczenie przewodu rurowego przepustow.
Odtworzenie na wlocie drewnianych scianek szczelnych.

vk wN

Umocnienie dna i brzegéw koryta materacami kamiennymi w ptotkach i narzutem
kamiennym luzem, oraz kiszkg faszynowa i palisadg z kotkéw drewnianych.

Przywrdcenie nawierzchni drogi nad przepustami.

7. Odcinkowe odmulenie dna koryta ciekdw.

2.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Forma architektoniczna obiektu
Forma architektoniczna obiektu pozostaje bez zmian. Lokalizacja oraz podstawowe parametry
przepustéw i zastawek rowniez nie ulegajg zmianie. Zastosowane zostang naturalne materiaty na
konstrukcje Scianek szczelnych i umocnienia (narzuty kamienne). Uktad pionowy ciekdw pozostawia
sie w stanie istniejgcym bez zmian.

Funkcja obiektu
Funkcja pietrzaca obiektéw w wyniku projektowanych dziatan nie ulega zmianie.

Sposéb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Forma i funkcja obiektu nie ulega zmianie w wyniku dziatan technicznych przewidzianych niniejszym
projektem.
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2.3 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno-

materiatowe podstawowych elementdéw konstrukcji obiektu

Z uwagi na zty stan techniczny przepustéw i zastawek objetych niniejszym projektem, w
szczegblnosci jego betonowych przyczétkéw, konieczna jest przebudowa tych obiektéw w celu
utrzymania pietrzenia i przywrdcenia ciggtosci hydromorfologicznej ciekdw. Nie wprowadza sie
nowych materiatdéw, utrzymujgc dotychczasowe. Szczegétowe rozwigzania przedstawiono w czesci
graficznej na rys. 3.1 + 3.9.

Zasadniczy uktad konstrukcyjny obiektédw pietrzacych nie ulega zmianie. Wprowadza sie
elementy pietrzagce w postaci drewnianej Scianki szczelnej o typowe] konstrukcji. Ze wzgledu na
czesciowe wysuniecie géornych elementéw czesci przelewowej $cianki ponad powierzchnie wody,
konstrukcje $cianki nalezy wykona¢ z drewna impregnowanego cisnieniowo. Zasadnicze elementy
Scianki to:

1. pal prowadzacy o wymiarach 20 x 20 x 500 cm z odpowiednio wycietymi wpustami,

2. brusy scianki o dtugosci 400 cm i grubosci 7,5 cm szerokosci 20 cm z wycietym pidrem i

wpustem lub obydwoma piérami.

3. obustronne kleszcze szerokosci 20 cm i grubosci 6,0m skrecone na sruby badz zbite

klamrami ciesielskimi, stanowigce krawedz przelewowa $cianki.

Palisady, stanowigce elementy oporowe narzutdw kamiennych wykonaé nalezy z kotkdéw
$rednicy 10 do 12 cm o dtugosci 1,5m. Dopuszcza sie ich wykonanie z drewna iglastego
impregnowanego ci$nieniowo.

Do wykonywania kiszek i ptotkéw nalezy uzy¢ swiezej faszyny wiklinowej.

Elementy betonowe budowli (przyczétki i umocnienia) po oczyszczeniu nalezy natozy¢ warstwe
torkretu z zatarciem na ostro i hydrofobizacja mieszankg np. ,Hydrostop” lub o podobnych
wiasciwosciach. Przepusty z pietrzeniem o pionowych przyczétkach wymurowanych z bloczkéw
betonowych (obiekt 3 i 9), po odkopaniu i oczyszczeniu nalezy skué¢ na gt. do 5cm. Przewidziano
osiatkowanie z zakotwieniem (siatka @6mm 10x10cm, kotwy @8mm zebr. 4 szt./m?) reprofilacja
powierzchni i krawedzi betonem C30/35 z hydrofobizacjg mieszankg np. ,Hydrostop” lub o podobnych
wtasciwosciach.

2.4 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W celu okreslenia budowy geotechnicznej utworéw wystepujacych w rejonie
przedmiotowych budowli, wykonano badania geotechniczne podtoza gruntowego przy kazdym z
obiektow.

Warunki gruntowe zakwalifikowano do prostych w pierwszej kategorii geotechniczne;.
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2.5 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga poboru wody oraz nie odprowadza Sciekow.
Inwestycja dotyczy przebudowy istniejgcych budowli pietrzgcych. Projektowane roboty majg zapewnié
swobodny odptyw nadmiaru wéd do czego w mysl art. 21 Prawa wodnego zobowigzany jest witasciciel
cieku, ktérym jest Skarb Panstwa. W ramach projektowanych dziatan nie przewiduje sie robdt, do
wykonania ktdrych potrzebna jest woda, a tym bardziej powstawaty by $cieki. Jedyne Scieki jakie moga
wystepowac to Scieki bytowo — gospodarcze z zaplecza budowy, ktére podlegajg innym przepisom.

Przedmiotowe obiekty 1, 2 i 6 znajdujg w obszarach ochrony przyrody. Ponizej przedstawiono
lokalizacje tych obiektéw na tle obszaréw chronionych.

Mapa pogladowa lokalizacji przedsiewzieé na tle obszaréw ochrony przyrody

YT
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Ponizej zamieszczono obszary podlegajgce ochronie w rejonie planowanych przedsiewzieé z
podaniem rodzajéw oraz odlegtosci od terenu przedmiotowej inwestycji :

Obszary podlegajace ochronie w rejonie obiektu nr 1

Rezerwaty

Nazwa [km]
Gosciaz w obszarze
Jazy 3.97
Kresy 8.21
Lubaty 8.73
Jezioro Rakutowskie 9.09
Olszyny Rakutowskie 9.89
Lucien 10.62

Parki krajobrazowe

Nazwa [km]
Gostyninsko-Wtoctawski Park Krajobrazowy w obszarze
Gostyninsko-Wtoctawski Park Krajobrazowy - otulina 7.38
Brudzenski Park Krajobrazowy - otulina 10.05
Brudzenski Park Krajobrazowy 10.47

Parki narodowe

Brak obszaréw

Obszary chronionego krajobrazu

Nazwa [km]

Nadwislanski (powiat ptonski, ptocki i sochaczewski) 5.18
Przyrzecze Skrwy Prawej 13.31

Dolina Skrwy Lewej 13.46

Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe

Jezioro Lucienskie 9.84

Jezioro Zuzinowskie 10.67

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony

Nazwa [km]
Zwirownia Skoki PLB040005 2.02
Btota Rakutowskie PLB040001 8.04

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony

Nazwa [km]
Btota Ktdcieniskie PLH0O40031 8.01
Sikérz PLH140012 12.59
Dolina Skrwy Lewej PLH140051 12.74

Stanowiska dokumentacyjne

Brak obszaréw
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Obszary podlegajace ochronie w rejonie obiektu nr 2

Rezerwaty

Nazwa [km]
Gosciaz w obszarze
Jazy 2.99
Kresy 8.13
Lubaty 9.05
Jezioro Rakutowskie 9.10
Olszyny Rakutowskie 9.25
Lucien 11.20

Parki krajobrazowe

Nazwa [km]
Gostyninsko-Wtoctawski Park Krajobrazowy w obszarze
Gostyninsko-Wtoctawski Park Krajobrazowy - otulina 7.90
Brudzenski Park Krajobrazowy - otulina 11.19
Brudzenski Park Krajobrazowy 11.62

Parki narodowe
Brak obszaréw
Obszary chronionego krajobrazu

Nazwa [km]
Nadwislafski (powiat ptonski, ptocki i sochaczewski) 5.66
Dolina Skrwy Lewej 13.65
Przyrzecze Skrwy Prawej 14.17

Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe

Jezioro Lucieniskie 10.35
Jezioro Zuzinowskie 10.62
Jezioro Przytomne 11.86

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony

Nazwa [km]
Zwirownia Skoki PLB040005 2.84
Btota Rakutowskie PLB040001 7.42
Dolina Dolnej Wisty PLB040003 20.15

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony

Nazwa [km]
Bfota Ktécienskie PLH040031 7.44
Dolina Skrwy Lewej PLH140051 13.66
Sikérz PLH140012 13.71

Stanowiska dokumentacyjne

Brak obszaréw
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Obszary podlegajace ochronie w rejonie obiektu nr 6

Rezerwaty

Nazwa [km]
Grodno 0.01
Olszyny Rakutowskie 4.22
Jezioro Rakutowskie 5.55
Lubaty 11.26
Jazy 11.26
Wdjtowski Grad 12.50
Gosciaz 13.24
Lucien 14.59
Komory 15.00

Parki krajobrazowe

Nazwa [km]
Gostyninsko-Wtoctawski Park Krajobrazowy 2.73
Gostyninsko-Wtoctawski Park Krajobrazowy - otulina 6.00

Parki narodowe
Brak obszaréw
Obszary chronionego krajobrazu

Nazwa [km]
Dolina Skrwy Lewej 10.22
Nadwislanski (powiat ptonski, ptocki i sochaczewski) 20.13

Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe

Jezioro Zuzinowskie 8.51
Jezioro Przytomne 9.56
Jezioro Gosciaz 9.73
Jezioro Lucieniskie 13.60

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony

Nazwa [km]
Btota Rakutowskie PLB040001 1.78
Zwirownia Skoki PLB040005 17.20

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony

Nazwa [km]
Btota Ktécienskie PLH040031 2.24
Dolina Skrwy Lewej PLH140051 18.61

Stanowiska dokumentacyjne

Brak obszaréw
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3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W
PROCESIE BUDOWLANYM

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy:

1. Przestrzegac zasad i wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z ogdlnych przepiséw, a
szczegolnie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 118 poz. 1263 z dn. 15.10.2001 r), szczegdlnie niedopuszczalne jest:

- obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajagcych lub sygnalizacyjnych
wymaganych odpowiednimi przepisami,

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedgcych w ruchu,

- brak zapewnienia srodkéw bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji techniczno -
ruchowej (instalacji obstugi) podczas pracy maszyn, na drodze dojazdowej z rezerwy gruntu, w
poblizu budynkdw, przy wykonywaniu wykopdw, przy pracy na terenie rezerwy i skarpach.

2. Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych w punkcie | wymogoéw jest kierownik budowy lub
upowazniony przedstawiciel wykonawcy np. inzynier budowy.

3. W przypadku razacego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowigzany, wpisem
do dziennika budowy, egzekwowad przestrzeganie wymogdw wynikajacych z przytoczonych przepisow.

4. Poza wymienionymi zasadami wynikajacymi z przepisdw ogdlnych nalezy przestrzega¢ wymogoéw
wynikajacych z rozwigzan technicznych i specyfiki przedmiotowej inwestycji, a mianowicie:

A. Roboty wykonawcze wykonywaé poszczegdlnymi obiektami.
Realizacja robét na kilku obiektach jednoczesnie jest mozliwa pod warunkiem dysponowania przez
wykonawce robét sprzetem w ilosci zapewniajgcej sprawne wykonanie roboét ziemnych.
B. Z uwagi na rodzaj robdt — roboty ziemne w dolinie cieku - roboty wykonawcze nalezy realizowac w
sposOb zapewniajgcy bezpieczeristwo przeciwpowodziowe. Z tego wzgledu nalezy przestrzegac
wymogow opisanych w punkcie A.
W przypadku zblizajgcego sie zagrozenia nalezy:

- natychmiast poinformowac kierownika budowy,

- zgromadzi¢ na budowie odpowiednig ilo$¢ materiatow zabezpieczajgcych (piasek, worki, folia)
i sprzetu,

- wstrzymac roboty wykonawcze, wykonac prace zabezpieczajgce, prowadzi¢ ciggte obserwacje
stanu budowli,

- w przypadku zaobserwowania niekorzystnych zjawisk (wzmozona filtracja, osuwiska itp.)
natychmiast powiadomié odpowiednie witadze celem podjecia dziatan zapobiegajacych
zagrozeniu bezpieczenstwa ludzi i mienia.

C. Wykopy robocze wykonane dla instalacji przestony uszczelniajgcej nalezy wykonac z zachowaniem
wymogow:

- ochrony przeciwpowodziowej w przypadku zblizajgcego sie zagrozenia, wykopy nalezy zasypac
gruntem z urobku (z zageszczeniem),

- ochrony bezpieczenstwa pracy .

D. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Do wymogdw w tym zakresie nalezy zaliczy¢:
- zabezpieczenie terenu przed skazeniami. Pracujacy sprzet i maszyny muszg by¢ pozbawione

wyciekéw materiatdw pednych i smaréw oraz zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Dotyczy to rowniez ewentualnego magazynu materiatow (olej napedowy, smary),
- zagospodarowanie rezerw i obsiew skarp grobli nalezy wykona¢ w okresie agrotechnicznie
optymalnym dla danego typu robdt,
E. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Roboty wykonawcze nie mogg
powodowac trwatych szkéd na terenie przylegtym do inwestycji. Czasowe zajecie terenu w uzgodnieniu z
wtascicielem nie moze ogranicza¢ jego wartosci uzytkowej. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna by¢
wyposazona w tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce warunkow bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
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