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Warszawa 08.12.2019 

 
Oświadczenie 

 
o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi  

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 

 
My, niżej podpisani: 
 

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 

Projektant mgr inż. Michał Marszałek Wa 90/92; 
MAZ/0006/PBH/17 

 

Sprawdzający mgr inż. Jacek Szmagaj St-763/89 
 

 

 

oświadczamy, że niniejsze opracowanie wykonane dla potrzeb Projektu Budowlanego w zakresie 
przebudowy urządzeń małej retencji wodnej dla inwestycji: 
 

Przebudowa trzech istniejacych zastawek i przepustów z piętrzeniem 
na terenie lasów w Nadleśnictwie Włocławek 

 
 

w ramach : Zadania i obiekty małej retencji w Nadleśnictwie 
Włocławek 

 
zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest 
kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opisanej inwestycji jest przebudowa 3 (z dziewięciu) istniejących zastawek i 

przepustów z piętrzeniem na terenie lasów w Nadleśnictwie Włocławek (Skarbem Państwa Państwowym 

Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Włocławek mającym siedzibę we Włocławku  

ul. Ziębia 13; 87-800 Włocławek). Przebudowa ta polega na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektów 

piętrzących małej retencji z zastosowaniem niektórych wyrobów innych niż w stanie pierwotnym. 

Lokalizacja obiektów i ich podstawowe parametry pozostają niezmienione. Zgodnie z art. 188.1 ustawy 

z dnia Prawo Wodne 20 lipca 2017 (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.) projektowane działania polegają  

na utrzymaniu urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji i wymagają przebudowy 

wykonywanego w ramach obowiązków właściciela wód. Przebudowy przedmiotowych obiektów 

polegać będą na wzmocnieniu i odnowieniu konstrukcji elementów betonowych przyczółków oraz 

budowie i odtworzeniu umocnień faszynowo kamiennych i budowie drewnianych ścianek szczelnych 

stabilizujących piętrzenie na wlocie do budowli.  

Rzędna piętrzenia obiektów NPP pozostanie niezmieniona i wynosi odpowiednio: 

Obiekt 1              65.20     m npm 

Obiekt 2              64.70     m npm 

Obiekt 6              98.10     m npm 
 

Nie przewiduje się przebudowy przewodów przepustów. Wraz z przebudową obiektów 

planowane jest wykonanie odcinkowego odmulenia niektórych cieków w rejonie budowli.  

1.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Istniejące budowle piętrzące będące przedmiotem projektu, to typowe betonowe konstrukcje 

melioracyjne wykonane 20—30 lat temu . Opis istniejącej budowli zestawiono w poniższej tabeli . 

Tabela 1  Stan techniczny istniejących budowli  

Obiekt Istniejąca budowla piętrząca Istniejący stan techniczny budowli 

1 
Przepust z piętrzeniem o typowej konstrukcji 
betonowej śr. 0.8m z dokowym przyczółkiem 
wlotowym i wylotowym 

Stan budowli dostateczny, brak umocnień 
wlotu i wylotu. Brak drożności koryta cieku 
dla organizmów wodnych 

2 
Przepust z piętrzeniem o typowej konstrukcji 
betonowej śr. 0.8m z dokowym przyczółkiem 
wlotowym i wylotowym 

Stan budowli dostateczny, brak umocnień 
wlotu i wylotu. Brak drożności koryta cieku 
dla organizmów wodnych 

6 
Przepust z piętrzeniem typowej konstrukcji 
betonowej śr. 0.8m PVC z dokowym 
przyczółkiem wlotowym  bez wylotowego 

Stan budowli dostateczny, brak umocnień 
wlotu i wylotu. Brak drożności koryta cieku 
dla organizmów wodnych 
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Na budowlach utrzymywana jest metrowa wysokość piętrzenia.  Na skutek ciągłego piętrzenia 

przed wlotem budowli zebrało się rumowisko, co spowodowało miejscowe zamulenia koryta i 

utrudnienia w przepływie. Tereny przyległe do obszaru inwestycji to grunty leśne będące w zarządzie 

Inwestora. 

 
 

1.3 Stan prawny nieruchomości pod inwestycję i czasowe zajęcie terenu 

Zarówno przewidziane do przebudowy obiekty jak też ich obszar oddziaływania znajdować się 

będą na działkach należących do skarbu państwa i będących w zarządzie trwałym Inwestora.  

Stan prawny nieruchomości, na których znajduje się inwestycja i znajdujących się w zasięgu jej 

oddziaływania przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 2  Stan prawny nieruchomości na których znajduje się inwestycja 
Numer 
obiektu 

Numer 
działek 

 

Powiat Gmina Obręb Kod 
obrębu 

Właściciel/Zarządca 

1 510, 
509 

włocławski Włocławek Dąb Wielki 041813_2.0004 Skarb Państwa / 
Nadleśnictwo Włocławek 

ul. Ziębia 13, 87-800 
Włocławek 

2 505 włocławski Włocławek Dąb Wielki 041813_2.0004 j.w. 

6 128 włocławski Baruchowo Grodno 041802_2.0005 j.w. 

 

 

 

 

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji 

Nie przewiduje się zmiany sposobu zagospodarowania terenu inwestycji działaniami 

technicznymi objętymi niniejszym projektem. Projektowane roboty mają charakter odtworzeniowy 

przywrócenia pierwotnego stanu dna i brzegów koryta w celu bezpiecznego funkcjonowania cieków. 

Proponowane materiały umocnieniowe mają charakter naturalny (drewno, kiszka faszynowa, palisady 

z kołków drewnianych, materace faszynowo – kamienne).  
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1.5 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu  

 

Tabela 3  Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu  

Obiekt 

Całkowita zajętość 

terenu 

[m2] 

Tereny trawiaste 

[m2] 

Tereny pod 

umocnienia 

narzutem 

kamiennym 

[m2] 

Tereny pod 

obiektami 

[m2] 

1. 195 100 90 5 

2. 195 100 90 5 

6. 225 100 95 30 

Razem: 615 300 275 40 

 

 

1.6 Położenie inwestycji w odniesieniu do rejestru zabytków oraz miejscowego 

planu zagospodarowania terenu  

Tereny (działki), na których znajduje się projektowana inwestycja nie są objęte ochroną 

konserwatorską z mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U. 2014 poz. 1446 tekst jednolity) jak również nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

1.7 Położenie inwestycji w odniesieniu do terenów górniczych 

Tereny (działki), na których znajduje się projektowana inwestycja nie leżą w granicach terenów 

górniczych. 
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1.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska 

 

Rejon inwestycji planowanego przedsięwzięcia to tereny leśne Nadleśnictwa Włocławek.  w 

związku z działaniami w ramach programu małej retencji. Na terenie nadleśnictwa w ostatnich latach 

zrealizowano kilka projektów polepszających niekorzystny bilans wody charakteryzujący ten obszar. 

Potrzeba retencjonowania wody na obszarze nadleśnictwa wynika przede wszystkim z uwarunkowań 

klimatycznych. Występujące okresowe nadmiary i niedobory wody mogą być łagodzone za pomocą 

niewielkich urządzeń piętrzących.  

Planowany przebudowa istniejących zastawek i przepustów nie należy do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gdyż polegać ona będzie jedynie na odtworzeniu 

umocnień przy już istniejących zastawkach i przepustach. W odniesieniu do środowiska przyrodniczego 

(rośliny, zwierzęta i siedliska) oddziaływanie planowanych prac, można podzielić na: bezpośrednie 

(modernizacja obiektu powoduje fizyczne zniszczenie stanowiska gatunku czy fragmentu siedliska) i 

pośrednie (w trakcie prac budowlanych gatunek/siedlisko nie zostaje zniszczony jednak zmienione 

funkcjonowanie obiektu powoduje takie zmiany w środowisku w następstwie, których zanikają gatunki 

i siedliska).  

Planowane prace nie będą wiązały się ze zmianą warunków hydrologicznych, które występują 

przy już funkcjonujących zastawkach i z tego powodu przebudowa przedmiotowych obiektów 

piętrzących wodę nie wpłynie negatywnie na siedliska zlokalizowane wokół zastawek. Odtworzenie 

tych urządzeń w sposób umożliwiający migrację organizmów wodnych, przyczyni się do udrożnienia 

korytarzy ekologicznych dla ichtiofauny bytującej w ciekach.  

 

 
 

1.9 Konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

1.9.1 Warunki komunikacyjne w rejonie bezpośrednio związanym z inwestycją 

Dojazd do obiektów stanowią drogi leśne o nawierzchni gruntowej. W okresach złych 

warunków pogodowych należy spodziewać się utrudnionych warunków dojazdu, wymagających 

odpowiedniego sprzętu transportowego. 

 

1.9.2 Uzbrojenie techniczne terenu 

Na terenie planowanej inwestycji wg wykonanych ustaleń, nie występują żadne kolizje z 

sieciami doziemnymi czy kablami. Wykonawca musi jednak zachować ostrożność prowadząc roboty 

ziemne, zwłaszcza wykonując wykopy sprzętem mechanicznym, gdyż mogą występować urządzenia 

niezainwentaryzowane. 
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2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  

 

2.1 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy robót przebudowy istniejących zastawek i przepustów z 

piętrzeniem zlokalizowanego na terenach leśnych należących do Nadleśnictwa Włocławek  na działkach 
ewidencyjnych nr  510, 509, 505, obręb ewidencyjny Dąb Wielki, gmina Włocławek, nr 348, 
obręb ewidencyjny Potok,  gmina Włocławek, nr 194, 196, obręb ewidencyjny Brzezie, gmina 
Brześć  Kujawski, nr 128, obręb ewidencyjny  Grodno, gmina Baruchowo, nr 109, obręb 
ewidencyjny Witoszyn Nowy, gmina Fabianki, nr 461, obręb ewidencyjny Szpetal Górny, gmina 
Fabianki, nr  407, obręb ewidencyjny Mikanowo, gmina Lubanie. 
Wykonanie robót ma na celu utrzymanie piętrzenia obiektów i przywrócenie ciągłości 
hydromorfologicznej cieków dla organizmów wodnych.  

Przewiduje się przebudowę istniejących konstrukcji betonowych i odtworzenie umocnień drewniano, 

faszynowo kamiennych.   

Zakres robót przewiduje: 

1. Przebudowa żelbetowych doków przepustów - wlotu i wylotu i doków zastawek oraz 

pozostawianych umocnień betonowych. 

2. Lokalna rozbiórka zniszczonych umocnień betonowych. 

3. Oczyszczenie przewodu rurowego przepustów. 

4. Odtworzenie na wlocie drewnianych ścianek szczelnych. 

5. Umocnienie dna i brzegów koryta materacami kamiennymi w płotkach i narzutem 

kamiennym luzem, oraz kiszką faszynową i palisadą z kołków drewnianych. 

6. Przywrócenie nawierzchni drogi nad przepustami. 

7. Odcinkowe odmulenie dna koryta cieków. 

 

2.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego     

 

Forma architektoniczna obiektu  

Forma architektoniczna obiektu pozostaje bez zmian. Lokalizacja oraz podstawowe parametry 

przepustów i zastawek również nie ulegają zmianie. Zastosowane zostaną naturalne materiały na 

konstrukcję ścianek szczelnych i umocnienia (narzuty kamienne). Układ pionowy cieków pozostawia 

się w stanie istniejącym bez zmian. 

Funkcja obiektu  

Funkcja piętrząca obiektów w wyniku projektowanych działań nie ulega zmianie.   

Sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Forma i funkcja obiektu nie ulega zmianie w wyniku działań  technicznych przewidzianych niniejszym 

projektem. 
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2.3 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwiązania konstrukcyjno-

materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu 

 

Z uwagi na zły stan techniczny przepustów i zastawek objętych niniejszym projektem, w 

szczególności jego betonowych przyczółków, konieczna jest przebudowa tych obiektów w celu 

utrzymania piętrzenia i przywrócenia ciągłości hydromorfologicznej cieków. Nie wprowadza się 

nowych materiałów, utrzymując dotychczasowe. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w części 

graficznej na rys. 3.1 ÷ 3.9. 

Zasadniczy układ konstrukcyjny obiektów piętrzących nie ulega zmianie. Wprowadza się 

elementy piętrzące w postaci drewnianej ścianki szczelnej o typowej konstrukcji. Ze względu na 

częściowe wysuniecie górnych elementów części przelewowej ścianki ponad powierzchnię wody, 

konstrukcje ścianki należy wykonać z drewna impregnowanego ciśnieniowo. Zasadnicze elementy 

ścianki to: 

1. pal prowadzący o wymiarach 20 x 20 x 500 cm z odpowiednio wyciętymi wpustami, 

2. brusy ścianki o długości 400 cm i grubości 7,5 cm szerokości 20 cm z wyciętym piórem i 

wpustem lub obydwoma piórami.  

3. obustronne kleszcze szerokości 20 cm i grubości 6,0m skręcone na śruby bądź zbite 

klamrami ciesielskimi, stanowiące krawędź przelewową ścianki. 

Palisady, stanowiące elementy oporowe narzutów kamiennych wykonać należy z kołków 

średnicy 10 do 12 cm o długości 1,5m. Dopuszcza się ich wykonanie z drewna iglastego 

impregnowanego ciśnieniowo. 

Do wykonywania kiszek i płotków należy użyć świeżej faszyny wiklinowej. 

Elementy betonowe budowli (przyczółki i umocnienia) po oczyszczeniu należy nałożyć warstwę 

torkretu z zatarciem na ostro i hydrofobizacją mieszanką np. „Hydrostop” lub o podobnych 

właściwościach. Przepusty z piętrzeniem o pionowych przyczółkach wymurowanych z bloczków 

betonowych (obiekt 3 i 9), po odkopaniu i oczyszczeniu należy skuć na gł. do 5cm.  Przewidziano 

osiatkowanie z zakotwieniem (siatka Ø6mm 10x10cm, kotwy Ø8mm żebr. 4 szt./m2) reprofilacja 

powierzchni i krawędzi betonem C30/35 z hydrofobizacją mieszanką np. „Hydrostop” lub o podobnych 

właściwościach. 

 

2.4 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 

W celu określenia budowy geotechnicznej utworów występujących w rejonie 

przedmiotowych budowli, wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego przy każdym z 

obiektów.   

Warunki gruntowe zakwalifikowano do prostych w pierwszej kategorii geotechnicznej. 
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2.5  Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 

obiekty sąsiednie  

 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga poboru wody oraz nie odprowadza ścieków. 

Inwestycja dotyczy przebudowy istniejących budowli piętrzących. Projektowane roboty mają zapewnić 

swobodny odpływ nadmiaru wód do czego w myśl art. 21 Prawa wodnego zobowiązany jest właściciel 

cieku, którym jest Skarb Państwa. W ramach projektowanych działań nie przewiduje się robót, do 

wykonania których potrzebna jest woda, a tym bardziej powstawały by ścieki. Jedyne ścieki jakie mogą 

występować to ścieki bytowo – gospodarcze z zaplecza budowy, które podlegają innym przepisom. 

Przedmiotowe obiekty 1, 2 i 6 znajdują w obszarach ochrony przyrody. Poniżej przedstawiono 

lokalizację tych obiektów na tle obszarów chronionych. 

 
Mapa poglądowa lokalizacji przedsięwzięć na tle obszarów ochrony przyrody  
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Poniżej zamieszczono obszary podlegające ochronie w rejonie planowanych przedsięwzięć z 
podaniem rodzajów oraz odległości od terenu przedmiotowej inwestycji : 

Obszary podlegające ochronie w rejonie obiektu nr 1 

Rezerwaty 

Nazwa [km] 

Gościąż w obszarze 

Jazy 3.97 

Kresy 8.21 

Lubaty 8.73 
Jezioro Rakutowskie 9.09 

Olszyny Rakutowskie 9.89 

Lucień  10.62 

Parki krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w obszarze 

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - otulina 7.38 

Brudzeński Park Krajobrazowy - otulina 10.05 

Brudzeński Park Krajobrazowy 10.47 
 

Parki narodowe 

Brak obszarów 

 

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa [km] 

Nadwiślański (powiat płoński, płocki i sochaczewski) 5.18 

Przyrzecze Skrwy Prawej 13.31 

Dolina Skrwy Lewej 13.46 

 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

Jezioro Lucieńskie 9.84 

Jezioro Zuzinowskie 10.67 

 

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony 

Nazwa [km] 

Żwirownia Skoki PLB040005 2.02 

Błota Rakutowskie PLB040001 8.04 

 
 

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony 

Nazwa [km] 

Błota Kłócieńskie PLH040031 8.01 

Sikórz PLH140012 12.59 

Dolina Skrwy Lewej PLH140051 12.74 

 

Stanowiska dokumentacyjne 

Brak obszarów 
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Obszary podlegające ochronie w rejonie obiektu nr 2 

Rezerwaty 

Nazwa [km] 

Gościąż w obszarze 

Jazy 2.99 

Kresy 8.13 

Lubaty 9.05 

Jezioro Rakutowskie 9.10 
Olszyny Rakutowskie 9.25 

Lucień  11.20 

Parki krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w obszarze 

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - otulina 7.90 

Brudzeński Park Krajobrazowy - otulina 11.19 
Brudzeński Park Krajobrazowy 11.62 

 

Parki narodowe 

Brak obszarów 

 

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa [km] 

Nadwiślański (powiat płoński, płocki i sochaczewski) 5.66 

Dolina Skrwy Lewej 13.65 

Przyrzecze Skrwy Prawej 14.17 

 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

Jezioro Lucieńskie 10.35 

Jezioro Zuzinowskie 10.62 

Jezioro Przytomne 11.86 
 

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony 

Nazwa [km] 

Żwirownia Skoki PLB040005 2.84 

Błota Rakutowskie PLB040001 7.42 

Dolina Dolnej Wisły PLB040003 20.15 

 
 

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony 

Nazwa [km] 

Błota Kłócieńskie PLH040031 7.44 

Dolina Skrwy Lewej PLH140051 13.66 

Sikórz PLH140012 13.71 

 

Stanowiska dokumentacyjne 

Brak obszarów 
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Obszary podlegające ochronie w rejonie obiektu nr 6 

Rezerwaty 

Nazwa [km] 

Grodno 0.01 

Olszyny Rakutowskie 4.22 

Jezioro Rakutowskie 5.55 

Lubaty 11.26 
Jazy 11.26 

Wójtowski Grąd 12.50 

Gościąż 13.24 

Lucień 14.59 

Komory 15.00 

Parki krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy 2.73 

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - otulina 6.00 

 

Parki narodowe 

Brak obszarów 

 

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa [km] 

Dolina Skrwy Lewej  10.22 

Nadwiślański (powiat płoński, płocki i sochaczewski) 20.13 

  

 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

Jezioro Zuzinowskie 8.51 
Jezioro Przytomne 9.56 

Jezioro Gościąż 9.73 

Jezioro Lucieńskie 13.60 

 

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony 

Nazwa [km] 

Błota Rakutowskie PLB040001 1.78 
Żwirownia Skoki PLB040005 17.20 

 
 

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony 

Nazwa [km] 

Błota Kłócieńskie PLH040031 2.24 
Dolina Skrwy Lewej PLH140051 18.61 

  

 

Stanowiska dokumentacyjne 

Brak obszarów 
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3 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W 

PROCESIE BUDOWLANYM 
 
 
W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji należy: 

1. Przestrzegać zasad i wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z ogólnych przepisów, a 

szczególnie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. 118 poz. 1263  z dn. 15.10.2001 r), szczególnie niedopuszczalne jest: 

- obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizacyjnych 

wymaganych odpowiednimi przepisami,  

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu,  

- brak zapewnienia środków bezpieczeństwa przewidzianych w dokumentacji techniczno - 

ruchowej (instalacji obsługi) podczas pracy maszyn, na drodze dojazdowej z rezerwy gruntu, w 

pobliżu budynków, przy wykonywaniu wykopów, przy pracy na terenie rezerwy i skarpach. 

2. Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych w punkcie l wymogów jest kierownik budowy lub 

upoważniony przedstawiciel wykonawcy np. inżynier budowy. 

3. W przypadku rażącego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowiązany, wpisem 

do dziennika budowy, egzekwować przestrzeganie wymogów wynikających z przytoczonych przepisów. 

4. Poza wymienionymi zasadami wynikającymi z przepisów ogólnych należy przestrzegać wymogów 

wynikających z rozwiązań technicznych i specyfiki przedmiotowej inwestycji, a mianowicie: 

A. Roboty wykonawcze wykonywać poszczególnymi  obiektami.  
Realizacja robót na kilku obiektach jednoczesnie jest możliwa pod warunkiem dysponowania przez 

wykonawcę robót sprzętem w ilości zapewniającej sprawne wykonanie robót ziemnych. 
B. Z uwagi na rodzaj robót – roboty ziemne w dolinie cieku - roboty wykonawcze należy realizować w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Z tego względu należy przestrzegać 
wymogów opisanych w punkcie A.  

W przypadku zbliżającego się zagrożenia należy: 
- natychmiast poinformować kierownika budowy, 

- zgromadzić na budowie odpowiednią ilość materiałów zabezpieczających (piasek, worki, folia) 

i sprzętu, 

- wstrzymać roboty wykonawcze, wykonać prace zabezpieczające, prowadzić ciągłe obserwacje 

stanu budowli, 

- w przypadku zaobserwowania niekorzystnych zjawisk (wzmożona filtracja, osuwiska itp.) 

natychmiast powiadomić odpowiednie władze celem podjęcia działań zapobiegających 

zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi i mienia.  

C. Wykopy robocze wykonane dla instalacji przesłony uszczelniającej należy wykonać z zachowaniem 
wymogów: 

- ochrony przeciwpowodziowej w przypadku zbliżającego się zagrożenia, wykopy należy zasypać 

gruntem z urobku (z zagęszczeniem), 

- ochrony bezpieczeństwa pracy .  

D. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Do wymogów w tym zakresie należy zaliczyć: 

- zabezpieczenie terenu przed skażeniami. Pracujący sprzęt i maszyny muszą być pozbawione 

wycieków materiałów pędnych i smarów oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Dotyczy to również ewentualnego magazynu materiałów (olej napędowy, smary), 

- zagospodarowanie rezerw i obsiew skarp grobli należy wykonać w okresie agrotechnicznie 

optymalnym dla danego typu robót, 

E. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. Roboty wykonawcze nie mogą 
powodować trwałych szkód na terenie przyległym do inwestycji. Czasowe zajęcie terenu w uzgodnieniu z 
właścicielem nie może ograniczać jego wartości użytkowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna być 
wyposażona w tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące warunków bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
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