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2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Uchwata Nr 471/L1l/2006 Rady Miejskiej w Ostrotece z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ,Srédmiescie Pin. — 11 Listopada” w Ostrotece.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku trybuny wschodniej wraz z niezbedna infrastruktura techniczna.
Budynek zlokalizowany jest na terenie stadionu pilkarsko-lekkoatletycznego Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w
Ostrotece przy ul. Witosa 1, na dziatkach nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

W budynku projektuje sie nastepujgce instalacje: instalacje:
- wewnetrzng instalacje wodociggowa,

- wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
- instalacje wentylacji mechanicznej,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja cieptej wody uzytkowe;j,

- doziemng instalacje wodociggowg

- doziemng instalacje zraszania boiska

- doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej

- doziemng instalacje kanalizacji deszczowej
- drenaz boiska

5. DANE WYJSCIOWE

Zrédtem wody dla budynku na cele bytowe oraz ppoz. bedzie projektowane przytacze wodociggowe (wg oddzielnego
opracowania).

Scieki sanitarne bedg odprowadzane do sieci poprzez projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej (wg oddzielnego
opracowania). Wody deszczowe z parkingbw po podczyszczeniu w separatorze do istniejgcej doziemnej kanalizacji
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deszczowej. Wody deszczowe z podjazdéw, rynien oraz drenazu boiska odprowadzane beda do isntniejacej doziemnej
kanalizacji deszczowej. Zrédtem ciepta dla budynku bedzie wezet cieplny.

6. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Instalacja wody zimnej, cieptej

Woda do budynku bedzie doprowadzona z projektowanego wg oddzielnego opracowania przytgcza wodociggowego.
Wodomierz w studni wodomierzowej wg oddzielnego opracowania.

W budynku przewidziano instalacje wody zimnej dla potrzeb gospodarczych oraz ppoz zasilajgcg hydranty. Nalezy
dokona¢ rozdziatu wody bytowo-socjalnej i wody ppoz. poprzez zabudowe dwdéch niezaleznych ciggéw instalacyjnych
wody zimnej. Na ciggu instalacyjnym wody uzytkowej zamontowaé: dwa zawory odcinajgce gwintowane (przed i za
zaworem pierwszenstwa) oraz zawér pierwszenstwa dla wody ppoz. DH300/DH100. Na ciaggu instalacyjnym wody ppoz.
zamontowaé: dwa zawory odcinajgce gwintowane (przed i za zaworem antyskazeniowym) oraz zawdr zwrotny
antyskazeniowy klasy EA.

Rozprowadzenie gtéwnych przewodéw wody zimnej zaprojektowano po wierzchu z rur Inox. Podejscia do poszczegdlnych
punktéw czerpalnych wykona¢ w systemie tréjnikowym. Rozprowadzenie rur w bruzdach oraz posadzkach z rur PeXc.

Przy kazdym przyborze nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce.

Bezposrednie podtgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewodow
w oplocie metalowym (podtaczenie wody zimnej i cieptej do umywalek nalezy wykonaé¢ od dotu, podigczenie wody zimnej
do sptuczek WC oraz pisuaréw wykona¢ z boku lub z géry). Montaz przewodéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu
producenta.

Wode zimng i ciepta doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikow.

Woda zimna oraz ciepta doprowadzona do budynku przeznaczona bedzie na cele socjalno-bytowe uzytkownikéw
pomieszczen, pracownikéw budynku oraz do celéw porzgdkowych.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby proj. budynkéw przygotowywana bedzie na wymienniku ciepta w wezle.

Montaz przewod6éw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta

Ciepta woda oraz cyrkulacja rozprowadzana jest trasami réwnolegtymi do przewoddéw wody zimnej, w systemie
trojnikowym Wode ciepta i cyrkulacje wykona¢ z rur PeXc w bruzdach i posadzkach oraz Inox prowadzonych po wierzchu..

Materiat przewodéw wodociggowych, armatura i izolacja

jako armature odcinajgca przewiduje sie zawory kulowe na cisnienie 10 atm. zlokalizowane na wejsciu wody do budynkéw
oraz przy kazdym przyborze sanitarnym;

zawory odpowietrzajgce dn15;

zawory spustowe dn15;

baterie umywalkowe stojace,

baterie zlewozmywakowe,

instalacja zw, cwu, przewody np.z Pex/Al./Pex

Przewody wody cieptej izolowac¢ cieptochronnie otuling termoizolacyjng o grubosci:
-g 15 +25-30mm,
-2 32 +40 —35mm,

-2 50 —40mm,



jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych stosowa¢ materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniania ognia;
przewody tworzywowe, prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego — grubos¢ izolacji zalezg od Srednicy wg
zatgcznika nr 2 Rozporzgdzenia Ml z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Izolacje termiczng pionow wody zimnej, cieptej wykona¢ dla kazdego przewodu osobno.

w miejscach przej$¢ rurociggdbw przez przegrody budowlane (nie ppoz.) stosowaé¢ tuleje ochronne, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronna, ma byé wypetniona
szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop majg wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma
by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej;

Otwory o srednicy do 10cm nalezy przewiercic;

. Przejscia instalacji przez elementy oddzielen ppoz., $ciany i stropy o odpornosci ogniowej El 60 lub wyzszej

zabezpieczy¢ przy zastosowaniu certyfikowanych rozwigzan systemowych do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej

UWAGA:

Izolacje termicznag rur wody zimnej, cieptej wykonac¢ dla kazdego przewodu osobno.

Catg instalacje wodociggowa wykonac i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL.

Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajgcy na stosowanie ich do wykonania instalacji wody pitnej.
Rozprowadzenie przewoddw wody przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

W najwyzszych punktach instalacji wodociggowej zapewni¢ odpowietrzenie. Trasy przewodéw majg byc¢
zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.
Rurociagi rozprowadzane na pigtrze na okres zimowy nalezy oprézni¢. W tym celu na odgatezieniach zaprojektowano

zawory spustowe.

Proba szczelnosci instalacji wodociggowej

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie cisnieniowej. Badania szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze otoczenia powyzej 0 °C. Badania wykonac¢ przed zakryciem bruzd i obudéw oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby
koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Przy cisnieniu prébnym 0,9 MPa instalacja nie powinna wykazywac
przeciekObw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli
manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz
napetniajac instalacje woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢

zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych.

Probe szczelnosci na goraco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

- napetnienie instalacji wodg zimng

- podtgczenie pompy wytworzenia ci$nienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potgczen i dtawic

- spuszczenie wody

- napetnienie instalacji wodg goraca

- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury



- regulacja cisnien odbiorczych

Po wykonaniu proby cisnieniowej instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ czysta wodg izdezynfekowac. Przewody
wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru
wodocigg nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

Instalacja wody przeciwpozarowej
Woda do budynku bedzie doprowadzona z doziemnej instalacji wody zimne;.

W budynku przewidziano instalacje wody dla potrzeb ppoz.. Rozdziat na wode bytowg i ppoz. odbywaé sie bedzie w
pomieszczeniu technicznym pod trybunami. Na wodzie bytowej w celu zabezpieczenia instalacji ppoz. przed spadkiem
ci$nienia zaprojektowano zawér pierwszenstwa odcinajgcy wode bytowa w razie pozaru.

Rozprowadzenie gtéwnych przewodéw wody ppoz. zaprojektowano po wierzchu z rur stalowych ocynkowanych tgczonych
przez skrecanie. W biurach projektuje sie hydranty 25 o wydajnosci 1,0 dm¥/s.

Proba szczelnosci instalacji wodociggowej hydrantowej

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej. Badania szczelnosci urzgdzen nalezy przeprowadzié w
temperaturze otoczenia powyzej 0 °C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudéw oraz przed wykonaniem izolac;ji
cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby
koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Przy cisnieniu prébnym 0,9 MPa instalacja nie powinna wykazywac
przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potagczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli

manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje zlokalizowane w

najnizszym punkcie pionu oraz rury wywiewne wyprowadzone ponad dach budynkoéw.

Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z
tworzywa. Rozstaw uchwytéw mocujacych wg wytycznych producenta. Przejscia rur przez $ciany nalezy wykonac
w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy wigksze niz przechodzgca przez nie rura.

Wymiarowanie podejs¢ do przyboréw:

- WC - PVC fi 100

- umywalki, pisuary, zlewozmywak — PVC fi 50

- piony — PVC fi 100

- lezaki PVC fi 160

Instalacja wewnetrzna kanalizacji deszczowej
Instalacje kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje zlokalizowane w

najnizszym punkcie pionu. Kanalizacja deszczowa wewnetrzna odprowadza deszcz z odwodnien liniowych na trybunach.
Przewody kanalizacyjne nalezy montowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z
tworzywa. Rozstaw uchwytéw mocujacych wg wytycznych producenta. Przejscia rur przez $ciany nalezy wykonac
w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy wigksze niz przechodzgca przez nie rura.

Instalacja grzewcza.
Zrédtem ciepta na cele ogrzewania i wentylacji bedzie wezet cieplny w budynku.

Projektuje sie instalacje ogrzewczg niskoparametrowa, pompowa, w uktadzie zamknietym o parametrach pracy:
- instalacja c.o. (aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne, grzejniki)
--tz/tp = 70/50°C



-Q=42,0 kW
--dP = 22,5 kPa

- instalacja c.t. (nagrzewnice centrali wentylacyjnej)
--tz/tp = 70/50°C

--Q = 35,4 kW

--dP = 34,0 kPa

Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniach:
- pom. socjalne, biurowe, — 20 st. C

- szatnie, umywalnie — 24 st. C

- magazyn - 5st. C

Jako elementy grzejne dobrano nastepujace elementy:
-grzejniki ptytowe i tazienkowe,
-nagrzewnice centrali wentylacyjnych

Podejscia do grzejnikdw z podtgczeniem dolnym nalezy wykonac ze $ciany z zastosowaniem armatury przytaczeniowe;j.

Regulacja temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach bedzie realizowana za pomocg zaworéw grzejnikowych z
gtowicami termostatycznymi.

W obiegu instalacji ogrzewczej c.t. projekiuje sie zastosowanie zaworu rozdzielczego/mieszajacego 3-drogowego
stuzgcego do regulacji ilosci czynnika grzewczego doprowadzanego do kazdej nagrzewnicy centrali wentylacyjnej.
Sterowanie pracg zaworu bedzie realizowane z automatyki danej centrali wentylacyjnej.

Do odpowietrzania instalacji ogrzewczej projektuje sie automatyczne odpowietrzniki z mosigdzu DN15 mm umieszczone
na zakonczeniach pionéw oraz w najwyzszych punktach instalac;ji.

Dla grzejnikéw ptytowych zaprojektowano podwojne przytacze grzejnikowe z nyplami 1/2" do grzejnikbw zaworowych
(dolnozasilanych), za$ dla tazienkowego zawdr termostatyczny oraz regulacyjny.

Zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

Lokalizacje elementéw grzejnych oraz prowadzenie instalacji przedstawiono w czesci graficznej dokumentacii.

Wewnetrzng instalacje ogrzewczg zaprojektowano w nastepujgcym uktadzie:

Przewody rozdzielcze, lezaki i piony — z rur ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane, cienko$cienne precyzyjne ze
szwem wzdluznym,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ potaczen — zaprasowanie promieniowe, prowadzenie
wierzchem,

Przewody rozprowadzajgce grzejinkéw - z rur PE-Xc, Pmax=1MPa i Tmax= 90'C prowadzone w warstwach
posadzkowych i pod tynkiem.

Odcinki przeznaczone do zabetonowania (rury PE) uktada¢ w warstwie izolacji i szlichcie. Przed zabetonowaniem rurociggi
nalezy zaizolowac za pomocg otulin izolacyjnych z pianki poliuretanowej z ptaszczem z folii aluminiowym.

Rurociggi stalowe nalezy prowadzi¢ wierzchem nad stropem podwieszanym i po $cianach uktadajgc na wspornikach ze
spadkiem w kierunku kottowni i miejsc do odwodnienia instalacji. Wsporniki nalezy mocowa¢ do elementéw
konstrukcyjnych budynku w rozstawie co 6 m. W miejscach podparcia rurociggdéw nalezy wykona¢ podpory slizgowe oraz
podpory state. Kompensacje instalacji c.o. projektuje sie z wykorzystaniem kompensacji naturalnej za pomocag
kompensatoréw L- i U- ksztattowych.

Wszystkie przejscia rurociggébw (prowadzonych wierzchem) przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego nalezy



zabezpieczy¢ masg ognioochronng posiadajagca atest.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy wykona¢ nalezy w tulejach ochronnych z rur stalowych o $rednicy wigkszej o 2
dymensje od rury przewodowej i o diugosci co najmniej o 1 cm wigkszych od grubosci Scian i stropéw. Przestrzen
pomiedzy tulejg a przewodem nalezy uszczelni¢ sznurem z tw. sztucznego oraz kitem trwale elastycznym, poza
przejsciami przez przegrody oddzielenia pozarowego.

Po wykonaniu instalacje nalezy przeptukac i poddac prébie cisnieniowej. Przy prébie cisnieniowej instalacji z przewodami
PE nalezy utrzymac niezmienng temperature czynnika probnego. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzaé jako probe
wstepna, gtéwna i koncowa. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego 4,5 bary . Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie,
w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg
wystgpi¢ Zzadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizyc¢ sie o wiecej niz
0,2 bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdbwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koricowg (impulsowg). W probie tej, w 4 cyklach co
najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢
rur powinna by¢é pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic
nieszczelnoseé.

W przypadku rurociggéw stalowych nalezy podniesé cisnienie w instalacji do wartosci cisnienia probnego — brak
przeciekOw i roszenia, nastepnie po ustabilizowaniu cisnienia obserwacja instalacji — czas 0,5 godzin, brak spadku
ci$nienia na manometrze.

Nastepnie nalezy wykonac¢ probe instalacji na goraco z wykonaniem nastaw obliczeniowych na zaworach regulacyjnych.
Odcinki instalacji wykonane z rur stalowych po wykonaniu préb cisnieniowych nalezy zabezpieczy¢ termicznie otulinami
termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej lub kauczuku, o grubosci 10+30 mm w zaleznosci od Srednicy rurociggéw.
Wspétezynnik przewodzenia ciepta A materiatu izolacyjnego ma wynosi¢ 0,035W/(m-K) w temperaturze 40°C zgodnie z
normg PN-B-02421:2000

Grubos¢ izolacji wynosi:

dn 15 - izolacja 15mm

dn 18 - izolacja 20mm

dn 25 - izolacja 20mm

dn 35 - izolacja 30mm

PE: DN18-32 — 6 mm.

Warunki wykonania robét budowlano-montazowych

Wszystkie zastosowane materialy i wyroby sanitarne muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa albo certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobate Techniczng. Warunku tego nie muszg spetnia¢ wyroby
umieszczone w " Wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
Wszystkie materialy nalezy stosowac¢ zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktéw , ktére dostarcza producent
konkretnych zastosowanych materiatéw oraz z odpowiednimi aprobatami technicznymi i instrukcjami ITB. Nalezy korzysta¢
z rozwigzan katalogowych detali producentéw konkretnych stosowanych materiatow.

Przy wykonywaniu robo6t jak rowniez przy wyborze odpowiednich materiatow obowigzujg Polskie Normy, wytyczne przepisy
p. poz. itd. w swojej ostatniej wersji (w przypadku zmiany materiatu).

Wszystkie opisane elementy musza posiadac atesty, opinie PZITB, opinie PZH, p.poz. i innych stosowanych instytuciji.
Inspektor nadzoru powinien wymagac¢ przedstawienia stosownych gwarancji i rekojmi, jak réwniez zaprezentowania
najwyzszej jakosci rozwigzan technicznych.

montaz wszystkich instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, wytycznymi montazu urzgdzen
zawartych w niniejszym opracowaniu oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6”



wydanymi przez COBRTI Instal.
Dopuszcza sie zamiane urzgdzen zawartych w projekcie na urzadzenia innych producentéw o parametrach technicznych
spetniajgcych wymagania dokumentacji po uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Zestawienie materiatow:

L.p Nazwa elementu Jedn llosé
1 | Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, cienkoscienne precyzyjne |m
ze szwem wzdtuznym,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ potaczen — zaprasowanie
promieniowe
dn 15 + izolacja 15mm 2
dn 18 + izolacja 20mm 2
dn 25 + izolacja 20mm 110
dn 35 + izolacja 30mm 340
m
Rury polietylenowe PE-XC P10 z ostong antydyfuzyjng potgczenia typu Push
dn 18x2.5 720
dn 25x3.5 170
2 dn 32x4.4 60
szt.
Grzejniki stalowe, 1- ptytowe, zasilanie dolne, z wbudowanym zaworem
termostatycznym(kv wktadki 0,04-0,34), wysokosci 60cm i dtugosci:
L=0,4m 4
L=0,52m 7
L=0,6m 2
L=0,72m 2
3 L=0,8m 6
szt.
Grzejniki stalowe, 1- ptytowe, zasilanie dolne, z wbudowanym zaworem
termostatycznym(kv wktadki 0,04-0,34), wysokosci 90cm i dtugosci:
L=0,52m 1
4 L=0,92m 2
szt.
Grzejniki stalowe, 2- ptytowe, zasilanie dolne, z wbudowanym zaworem
termostatycznym(kv wktadki 0,04-0,34), wysokosci 60cm i dtugosci:
L=0,52m 3
L=0,6m 6
5 L=0,72m 3
Grzejniki stalowe, 2- ptytowe zasilanie dolne, z wbudowanym zaworem szt.
termostatycznym(kv wktadki 0,04-0,34), wysokosci 90cm i dtugosci:
L=0,4m 1
L=0,52m 4
L=0,6m 4
L=0,72m 3
6 L=0,92m 4
Grzejnik stalowy drabinkowy, wysoko$é H = 714 mm, dtugosc szt.
L =400 mm 1
7 L =500 mm 1
Grzejnik stalowy drabinkowy, wysoko$¢ H = 1134 mm, dtugosc¢ szt.
L =400 mm 7
8 L =500 mm 3
Grzejnik stalowy drabinkowy, wysoko$¢ H = 1470 mm, dtugos¢ szt.
L =500 mm 9
9 L =600 mm 3
Grzejnik stalowy drabinkowy, wysokos¢ H = 1764 mm, diugosc¢ szt.
L =500 mm 2
L =600 mm 3
10 L =900 mm 2
11 | Zawdr termostatyczny katowy z nastawa wstepna (kv zaworu 0,02-0,29) szt. 31
Podwajne przytacze grzejnikowe z nyplami 1/2" do grzejnikéw zaworowych szt. 52
12 | (dolnozasilanych), z odcieciem, z nastawg wstepna, z funkcjg oprdzniania i




napetniania, katowe (kv zaworu 0,06-1,7)
13 | Zawér regulacyjny katowy dn15 (kv zaworu 0,07-1,45) z nastawg wstepna szt. 31

Zawor regulacyjny dn25 (kv zaworu 0,68-6,8)z nastawg wstepng funkcje pomiaru szt. 1
14 | przeptywu i spadku ci$nienia, odciecia i odwodnienia instalacji

Zawor regulacyjny dn32 (kv zaworu 1,4-21) z nastawa wstepng funkcje pomiaru szt. 1
15 | przeptywu i spadku cisnienia, odciecia i odwodnienia instalacji

Zawoér mieszajgcey tréjdrogowy DN 20, Kvs 4.0 m3/h z sitownikiem 180N, 6,5mm, szt. 1
16 | 230V, 150s

Zawoér mieszajgcy tréjdrogowy DN 15, Kvs 1.6 m3/h z sitownikiem z sitownikiem 180N, | szt. 1
17| 6,5mm, 230V, 150s
18 | Odpowietrznik automatyczny DN 2" szt. 8
19 | Zawoér kulowy dn15 szt. 10
o0 | Zawor kulowy dn25 szt. 10
o1 | Zawor kulowy dn32 szt. 2
oo | Zawor zwrotny dn15 szt. 2
o3 | Gtowica termostatyczna szt. 83
o4 | Zawor regulacyjny prosty dn15 (kv zaworu 0,07-1,45) z nastawg wstepna szt. 2

Kurtyna powietrzna zimna dt. 1,0m z witgcznikiem krancowym lub czujnikiem ruchu szt. 6
25 | Zasilanie 230/50[V/Hz] Moc 0,14kW, Pobér pradu 0,6A Wydajnos¢ 800-1400 [m3/h]

Kurtyna powietrzna zimna dt. 2,0m z wigcznikiem krancowym lub czujnikiem ruchu szt. 2
26 | Zasilanie 230/50[V/Hz] Moc 0,23kW, Pobdr pradu 1,0A Wydajno$é 1300-3000 [m3/h]

Wentylacija

W budynku projekituje sie wentylacje grawitacyjng i mechaniczng. Wentylacja grawitacyjna

grawitacyjnymi, nawiew przez infiltracje.

Wentylacje mechaniczng projektuje sie w biurach, w szatniach, umywalniach, Sali konferencyjne;j.

UKEAD 1N/AW — WENTYLACJA SZATNI | UMYWALNI
Nowoprojektowany uktad wentylacji mechanicznej. Uktad oparty na centrale nawiewno-wywiewng z glikolowym

— wycigg kanatami

wymiennikiem ciepta, zlokalizowang w wentylatorni o wydajnosci Vn/Vw=5440/4395m3/h. Centrala stojgca. Centrala

wyposazona w filtry, wentylatory, wymiennik ciepta i nagrzewnice wodng. Czerpnia $cienna, wyrzutnia dachowa.

Rozprowadzenie do pomieszczen pod stropem w suficie podwieszonym. Nawiew i wyciag powietrza realizowany bedzie za

pomocg anemostatéw ze skrzynkami rozpreznymi. W celu wyttumienia hatasu na kanatach zaprojektowano ttumiki szumu.

Kanat nawiewny izolowany izolacja gr. 40mm, wywiewny gr. 20mm.
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UKELAD 2N/2W — WENTYLACJA POMIESZCZEN BIUROWYCH

Nowoprojektowany uktad wentylacji mechanicznej. Uktad oparty na centrale nawiewno-wywiewng z obrotowym
wymiennikiem ciepta, zlokalizowang w wentylatorni o wydajnosci Vn/Vw=1970/1170m3/h. Centrala stojgca. Centrala
wyposazona w filtry, wentylatory, wymiennik ciepta i nagrzewnice wodng. Czerpnia $cienna, wyrzutnia dachowa.
Rozprowadzenie do pomieszczen pod stropem w suficie podwieszonym. Nawiew i wyciag powietrza realizowany bedzie za
pomocg anemostatéw ze skrzynkami rozpreznymi. W celu wyttumienia hatasu na kanatach zaprojektowano ttumiki szumu.

Kanat nawiewny izolowany izolacja gr. 40mm, wywiewny gr. 20mm.
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UKEAD 3N/3W — WENTYLACJA SALI KONFERENCYJNEJ

Nowoprojektowany uktad wentylacji mechanicznej. Uktad oparty na centrale nawiewno-wywiewng z krzyzowym
wymiennikiem ciepta, zlokalizowang na zapleczu konferencji o wydajnosci Vn/Vw=750/750m3/h. Centrala wiszgca.
Centrala wyposazona w filtry, wentylatory, wymiennik ciepta i nagrzewnice elekiryczng. Czerpnia $cienna, wyrzutnia
dachowa. Rozprowadzenie do pomieszczen pod stropem w suficie podwieszonym. Nawiew i wycigg powietrza realizowany
bedzie za pomocg anemostatéw ze skrzynkami rozpreznymi. W celu wyttumienia hatasu na kanatach zaprojektowano
ttumiki szumu. Kanat nawiewny izolowany izolacjg gr. 40mm, wywiewny gr. 20mm.
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WENTYLACJA WC

Pomieszczenia WC ogdélnodostepne na parterze wentylowane za pomoca wentylatoréw kanatowych. Nawiew $wiezego
powietrza z korytarzy poprzez infiltracje.

Pomieszczenia na pietrze wentylowane grawitacyjnie.

Przewody  wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l i B/l wg
PN-B-03410 ze stycznia 1999r usztywnionych przez kopertowanie. Kanaty wentylacyjne przed dostarczeniem na budowe
nalezy zabezpieczy¢ folig przed zabrudzeniem ich wnetrza. Przewody i ksztattki nalezy tgczy¢ kotnierzami, uszczelnienie
ztacz wykona¢ z gumy mikroporowatej. Na przejsciach kanatéw przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wstawi¢ klapy p.poz. zgodnie z czes$cig graficzng opracowania. Klapy ppoz. montowa¢ wg zalecen producenta przy uzyciu
zaprawy ognioodpornej lub betonu. Na pozostatych przejsciach kanatow przez $ciany i stropy obtozyé podktadkami
amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub innym materiatem o podobnych wtasciwosciach na grubos$¢ Sciany lub stropu. Na
wlotach i wylotach powietrza wentylacyjnego zastosowac nalezy anemostaty ze skrzynkami rozpreznymi wyposazone w
przepustnice regulacyjne. Na kanatach wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy stosowaé klapy rewizyjne w celu
okresowego czyszczenia wnetrza kanatéw.

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie wetng mineralng z folig aluminiowa, np. LAMELLA MAT nastepujacymi
grubosciami

100mm — wszystkie kanaty czerpne

40mm — wszystkie pozostate kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone od i do central wentylacyjnych

bez izolacji — kanaty wywiewne z wyrzutem powietrza na zewngtrz budynku

Instalacje skroplin nalezy wykonac z rur tworzywowych PP.

Przed oddaniem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy dokona¢ pomiaréw wydajnosci powietrza na
wszystkich kratkach i anemostatach oraz odpowiednio wyregulowac¢ wszystkie uktady na regulatorach i przepustnicach.
Nalezy przekazac¢ Inwestorowi protokét z dokonanych pomiardw wydajnosci. Pod centrale wentylacyjne wykona¢ ramy
wysokosci 10cm. Pomiedzy ramg i centralg stosowaé pasy z gumy kauczukowe;j

Prace montazowe i instalacyjne wykonywaé zgodnie z projekiem przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw BHP, p.-poz.
oraz zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom Il -“Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Wszystkie przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia ppoz. oraz z wentylatorni do innych pomieszczen
bedg zabezpieczone klapami ppoz. o odpornosci EIS nie mniejszej niz dana przegroda. Klapy ppoz. bedg wyposazone w
element topikowy.

W pomieszczenia konferencji projektuje instalacje klimatyzacji oraz instalacje odprowadzenia skroplin.

W konferencji zaprojektowano klimatyzatory scienne. Klimatyzatory potgczone w uktad w systemie Multi. Agregat
zewnetrzne umieszczony na $cianie budynku, jednostki wewnetrzne Scienne.

Czynnikiem chtodniczym jest freon R410A. Instalacje chtodniczg wykona¢ z rur miedzianych

izolowanych, kazda jednostka wewnetrzna zasilana oddzielnym rurociggiem z agregatu.

Z jednostek wewnetrznych zaprojektowano instalacje skroplin z rur z polipropylenu, tgczonych przez zgrzewanie.
Skropliny wyprowadzone przez $ciang zewnetrzna.

Instalacje freonowag oraz skropli prowadzi¢ w suficie podwieszonym.
Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie utleniona powtoka na
wewnetrznej powierzchni przewodow.
Przewody nalezy izolowac¢ izolacjg cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajgc zadnych szczelin. Nalezy stosowac izolacje
odporng na temperatury powyzej 120°C.
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Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacji. Instalacje chtodniczg nalezy napetnic
azotem do cisnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewod cieczowy i
gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5C powoduje zmiane cisnienia testowego o 0,07 MPa.

7. ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. Instalacja doziemna wodociagowa na cele bytowe oraz ppoz.

Doprowadzenie wody do projektowanego budynku przewidziano z projektowanego wg oddzielnego opracowania przytacza
wodociggowego. Pomiar wody bedzie odbywat sie za pomocg zestawu wodomierzowego zainstalowanego w studni
wodomierzowej (wg oddzielnego opracowania).

Rurociggi wody zimnej projektuje sie rur i ksztattek wodociggowych PE100 SDR 17 PN 10 tgczonych metodg zgrzewania
elektrooporowego lub doczotowo.

Woda rozprowadzona bedzie po terenie obejmujgcym inwestycje. Zasilaé bedzie budynek (hydranty wewnetrzne i woda
bytowa).

Po zakonczeniu montazu doziemnych instalacji nalezy wykona¢ ich probe cisnieniowg na cisnienie 1.0 MPa przy
temperaturze dodatniej. W tym czasie skontrolowac¢ wszystkie ztgcza, a w przypadku stwierdzenia wycieku wody w czasie
proby, ztacza poprawi¢ lub wykona¢ ponownie i probe przeprowadzic raz jeszcze.

2. Instalacja systemu zraszania ptyty boiska

Projektuje sie system zraszania ptyty boiska w rozstawie trojkatnej, ze zrodtem zasilania o parametrach pracy: Q=13 m3/h i
p=8,0 bar. System zraszania boiska zasilany bedzie z instalacji miejskiej sieci wodociggowej. Dla podniesienia cisnienia
do wymaganej wartosci dobrano zestaw pompowy z jedng pompg zabezpieczong przed brakiem wody przetwornikiem
ci$nienia, z rurg ttoczng, manometrem i zbiornikiem membranowym. Dodatkowo zamontowa¢ zawdér odcinajacy (przed
pompa), kréciec do podigczenia sprezarki (za pompa i zaworem odcinajacym) oraz zawOr zwrotny (za zestawem
podnoszenia cisnienia). Krociec do podtgczenia sprezarki wyposazy¢ w zawor kulowy oraz ztgczke do weza umozliwiajacg

podtgczenie kompresora w celu przedmuchania catej instalacji przed okresem zimowym.

Przew6d wodociggowy doprowadzajgcy wode do zestawu nawadniajgcego prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzna

opracowania.

Doziemng instalacje zraszajgca zaprojektowano jako pierscien dookota ptyty boiska z rur polietylenowych HDPE @63 —
PN10 uktadanych na gtebokosci 70 cm ponizej powierzchni terenu. Pierscien z rury @63 potgczono ze stacjg pomp
rurociggiem @75. Kazdy zraszacz podtaczy¢ do tréjnika na rurociggu przy pomocy ztgczki przegubowej (elastycznej).
Do podiaczenia rur i zraszaczy zastosowacé ksztaltki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic rurociggéw.
Wszystkie zastosowane ksztattki muszg spetnia¢ wymogi szeregu cisnienia PN10.
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W centralnej czesci ptyty boiska zamontowa¢ zraszacze wynurzane (2 sztuki) z dyszg @11mm, o kotowym obszarze
zraszania, zraszacze z gumowa donice o gtebokosci 12cm, ktéra wypetni¢ naturalng darnig. Parametry pracy: promien R =
26m oraz zuzycie wody Q=13m3/h. Na obrzezu ptyty boiska zamontowa¢ zraszacze wynurzane (10 sztuk) z dyszg
@11mm, o regulowanym obszarze zraszania i parametrach pracy: promien R = 26m, zuzycie wody Q = 12 m3/h.
Zraszacze z wbudowanymi elektrozaworami powinny pracowaé pojedynczo. Do sterowania uktadem zastosowaé
programator - sterownik z mozliwoscig dowolnego programowania czasu pracy zraszaczy (12 obiegéw), sterownik ma za
zadanie automatycznie uruchamiaé stycznik pompy lub elekirozaw6r odcinajgcy doptyw wody do boiska zabudowany
na rurociagu gtéwnym oraz elektrozaworow przy zraszaczach. Dodatkowo instalacje wyposazy¢ w czujnik deszczu, ktory
spowoduje automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.

Wzdtuz sieci wodociggowej poprowadzi¢ przewody elekiryczne zgodnie z zaleceniami producenta systemoéw zraszania.

Na projektowanej instalacji doziemnej przeprowadzi¢ préby szczelnosci na cisnienie prébne 1,0 Mpa. Po zakonczeniu
budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukaé czysta woda.

Przewd6d wodociggowy nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm.

Wykop do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu nalezy zasypaé gruntem piaszczystym. Pozostatg czes¢ wykopu
wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. W trakcie wykonywania zasypki, 30cm nad przewodami wodociggowymi, nalezy
utozyé tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkiadkg stalowa, w spos6b umozliwiajgcy podtgczenia

urzadzen do trasowania.

3. Instalacja doziemna kanalizaciji sanitarnej
Scieki bytowo-gospodarcze bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanym przytaczem wg oddzielnego

opracowania. Projektowane kanaly instalacji doziemnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z PVC typ ,S” (0 sztywnosci
obwodowej SN8) o sciankach jednolitych, potgczeniach kielichowych, taczonych na uszczelke gumowg atestowana. Trasy
wskazane w czeéci graficznej opracowania.

Zaleca sie stosowanie rur z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajgcym sprawdzenie m.in. $rednicy, materiatu,
producenta podczas inspekcji telewizyjnej. Taki warunek jest niezbedny do odbioru w przypadku, gdy wykonany rurocigg
zostat wykonany w sposo6b uniemozliwiajgcy identyfikacje zastosowanego materiatu w trakcie jego realizacji.

Kanaty uktada¢ na wyréwnanym podtozu pozbawionym korzeni i kamieni, na podsypce piaskowej grubosci uzaleznionej od
Srednicy rury, grubos$¢ podsypki wskazana w czesci graficznej opracowania. Po wykonaniu kanat zasypa¢ warstwg piasku
grubosci 30cm ponad wierzch rurociggu i doktadnie zagesci¢ do zageszczenia 100% w skali Proctora.

Uzbrojenie instalacji stanowig studnie betonowe DN 1000 z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem typu ciezkiego.

Przed wpieciem doziemnej kanalizacji sanitarnej do projektowanej wg oddzielnego opracowania zaprojektowano
pompownie $ciekdéw o wydajnosci 5 I/s, srednicy 1200, z dwoma pompami o mocy 1,6kW o wysokosci podnoszenia 2,2m.
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OPIS OGOLNY

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajaco — sterowniczej jest bezobshugowe automatyczne uruchamianie pomp w
zaleznosci od poziomu Sciekow w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

 sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

« alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmisrnemu zuzywaniu sie pomp),

» czasowe zataczanie pomp w przypadku matego naplywu cieczy,

« zalgczenie dwodch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia cisnienia w rurociggu tlocznym (w przypadku mozliwosci
jednoczesnej pracy pomp),

e pomiar poziomu sciekdw za pomoca sondy hydrostatycznej oraz 2 plywakdw,

« zabezpieczenie pompy przed pracq ,na sucho”,

» mozliwosc spompowania sciekow ponizej suchobiegu,

» awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wylaczniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub
sterownika PLC),

« sygnalizacja optyczno — akustyczna standw awaryjnych, z mozliwoscia odlaczenia sygnalu akustycznego,

« sygnalizacja pracy i awarii pomp,

« opdZnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

« niejednoczesny start pomp,

o mozliwosd blokowania réwnoleglej pracy pomp,

« mozliwosd ustawienia limitu czasu pracy pomp,

« zliczanie czasu pracy i ilosci zalaczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,

« mozliwosd awaryinego zasilenia ukladu z agregatu pradotwdrczego poprzez wtyke 400VAC 5P.

Zahezpieczenia szafy sterowniczej:

« zabezpieczenie réznicowopradowe,

« zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

« zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego,
« zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikdw pomp,

» zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe ukiadu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej:

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokolem oraz z podwdjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.
Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.

Parametry techniczne pompy:

-- wykonanie materiatlowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sg wykonane z zeliwa szarego EN-GIL-250,

-- temperatura medium Tmax = 40 st. C;

-- zespol hydrauliczny: pompa z silnikiem zatapialnym z wirnik o swobaednym strumieniu do medidw zawierajacych gazy lub
powietrze z duzymi lub diugowltdknistymi sktadnikami

-- wielkosd swobodnego przelotu: 65 mm

-- krdciec tloczny: DN 65;

-- krdciec stopy sprzegajacej: DN 65;

-- pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji H = 1800C, o stopniu ochrony IP683;

-- uszczelnienia: kombinacja uszczelnien mechanicznych i uszczelnienia wargowego w komorze olejowej, od strony medium
SIC/SIC (weglik krzemu/weglik krizemu), uszczelnienie walu od strony silnika NBR

15



Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetgczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii
pomp, przetacznik Siec-0-Agregat, gn. 230VAC, wiyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:

» sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wyswietlaczem,
» ogranicznik przepiec kl. C,

» wylacznik réznicowopradowy,

» plywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

» sonda hydrostatyczna,

» rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,

» zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,

» czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

» przetaczniki Auto-0-Reka,

» przetacznik Sied-0-Agregat,

» wylaczniki silnikowe,

« ogrzewanie szafy z termostatem,

* gn. 230VAC,

» wiyka agregatu 400VAC,

» zasilacz impulsowy 24VDC,

» sygnalizator optyczno — dZwiekowy z opcjg wylaczenia dZwieku,
» przycisk spompowania sciekdw ponizej suchobiegu,

» lampki pracy i awarii pomp
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+ KOMORA GLOWNA |

+ Korpus |
Mazwa pompowni I Opis korpusuy Tlosc studni I‘_"n. korpusu Wys, koppusul Opcje korpusul
p Batonowy 120KN 1 1200 3,10 C35/45

Zhiornik betonowy 300kN [ 120kN.

= Zhiorniki pompowni zaprojektowana = elementdw betonowych i Zelbetowych wykonanych = betonu wibroprasowanega klasy
C35/45, wodoszczelnego ['W38). o nasigkliwosci da 5% oraz mrozoodpomnego. Zbiomiki wykonywane sa zgodnie = aprobats
technicana IK, spehniaiacej wymaaania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDIM oraz ITE.

» Thiorniki mogs by posadawiane w trudnych warunkach gruntowo-wodnych oraz na terenach obciazonych ruchem pojazdow, W
przypadku wystepowania wysokich poziomow wod aruntowych mozliwe jest wykonanie edsadzek przeciwwyporowvch, Zastosowanie
elementéw dennych o srednicy DN1000-DN1200 przy poziomis wod gruntowych >5.0m powyZej posadowienia, a dla srednic
DN1500-DNI000 =3.0m, wg indywidualnych wytycznych producenta,

* Elementy skladowe zhbiormnikow:

o Dennica - element stanowiscy manalitvczne pofaczenie kregu = phta zelbetows lub betonowa.

o Kregi - slementy betonows, wykonywans przy zastosowaniu =brojen obwodowych, lgczonych na felce wg DIN 4034 o= I,
uszczelki miedzykregowe (dla srednic DM1000, DMN1200, DN1500) lub felce wg DIN 4034 cz.IL przy pomocy zaprawy
wodoszezelnei lub klejow montazowych (dla srednic DN2000, DN2500, DN3000%.

o Pokrywa — phyts Zelbetowa proystosowana do montaiu whazow, prayknyc whazowych lub przejsc technologicznych.

Dodatki do korpusu

Skosy antysedymentacyjne

« Wyposazenie |
Nazwa pompowni I Rodzaj wyposaZenia Materiat Thode I
P
Przykrycie wlazows 610x880 stal 1.4201 (204) 1
antyodorowy kominek rurowy KF 110/2/K0/C stal 1.4201 (304) 1
Drabina do dna CE szer, 300mm stal 1.4307 stal 1.4307 (304L) 1
Porecz stata stal 1.4301 (304) 2
Elementy montaiowe i
» Orurowanie |
Nazwa pompowni S ér. krdcca | Sr. na wy. Material rur Matenial kolnierzy Typ uszczelnienia 1. Material uszczelnienia
tiocznego pompy tiocznego
P 80 65 B0 stal 1.4301 (304) stal 1.4301 (304) konfix stal 1.4301 (304)

UWAGA Orurowanie | ksztaltki (o grubosci scianki min, 2.00mm} wewngtrz komory bedy wykonane ze stali w gat. jak powyzei, zakonczone kolnierzem nomowym,

* Armatura
Mazwa pompowni Typ armatury DN Tlosc Uwagi
P
Zawdr zwretny kulowy &0 2
Zasuwa miskkouszezelniona 80 2 kdtho
Dodstii I
Instalacja pluczaca DN 50 (2") 1
UwWasA

Zawor zwrotny kulowy:

+ Wykonanie wg, normy PN-EN 12050-4,

» Dla DN 32-40 polaczenia gwintowane wg normy PN-EN IS0 228-1, cifnienie PN1D,

» Dla DN > 40 polaczenia kolnierzowe i owiercenis wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN1G,

» Dlugosc zabudowy krotka wg normy PN-EM 558,

« Korpus i pokiywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego GI5 400,

» Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana guma NBR (dla srednic DN 50-100 i DN 500) lub z zeliva sfercidalnege (dia
DM 125-200). Twardesc gurny jest zoptymalzowana, by zapobiec utknieciu kuli w siedziskuy,

» Samoczyszczacy i pelno przelotowy, kula obraca sie podczas pracy co eliminuje rvzyko osadzeniz zanieczyszozen na kuli,
» Gladki przelot eliminuje rvzyko gromadzenia osaddw na dnig,

» Ochrona antykorozyjna powloka na bazie Zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,

# Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

« Sruby laczace pokrywe 7 korpusem ze stali nierdzewne].

4. Instalacja doziemna kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe z parkingéw bedg odprowadzane po wczesniejszym podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i

zawiesin, Scieki deszczowe z dachu oraz z drenazu odprowadzane beda do istniejgcej doziemnej instalacji kanalizacji
deszczowe;.
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Projektowane kanaly nalezy wykona¢ z rur i ksztalttek z PVC typ ,S” (o sztywnosci obwodowej SN8) o $ciankach
jednolitych, potaczeniach kielichowych, tgczonych na uszczelke gumowa atestowana. Trasy wskazane w czesci graficznej
opracowania.

Zaleca sie stosowanie rur z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajgcym sprawdzenie m.in. $rednicy, materiatu,
producenta podczas inspekcji telewizyjnej. Taki warunek jest niezbedny do odbioru w przypadku, gdy wykonany rurociag
zostat wykonany w sposo6b uniemozliwiajgcy identyfikacje zastosowanego materiatu w trakcie jego realizacji.

Kanaty uktada¢ na wyréwnanym podtozu pozbawionym korzeni i kamieni, na podsypce piaskowej min gr. 10cm. Po
wykonaniu kanat zasypa¢ warstwg piasku grubosci 30cm ponad wierzch rurociggu i doktadnie zagesci¢ do zageszczenia
100% w skali Proctora.

Uzbrojenie instalacji stanowig studnie betonowe DN 1000 z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem typu ciezkiego.

Parametry studni betonowych monolitycznych szczelnych:

- klasa betonu wg PN-EN 206-1:C40/50 HSR — beton siarczanoodporny

- nasigkliwos¢ do 4%

- wodoszczelnosé W10

- mrozoodpornosé F150

- szerokosc¢ rozwarcia rys do 0,1 mm

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,4

- beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie

- elementy studni fgczone na uszczelki SBR lub NBR

- wodoszczelno$é elementéw betonowych oraz ztgczy — 0,5 bar

- studnie wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze zgodne z PN-EN
13101:2004

- minimalna sita wyrywajgca stopien nie mniejsza niz 5 kN

- obcigzenie niszczace przy badaniu kregdéw na zgniatanie — powyzej 40 kN/m

Wytrzymatos¢ na pionowe obcigzenia elementéw wienczacych:
« obcigzenie probne — powyzej 120 kN
* obcigzenie niszczace — powyzej 300 kN

Studnie skiadajg sie z:

- dennicy z kinetg monolityczng Perfect, z przytaczami systemowymi wykonanymi sg w postaci uszczelki zintegrowanej
- kregow powstatych w procesie wibroprasowania

- pokrywy odcigzajgcej z pierscieniem odcigzajacym

- pierscieni regulacyjnych

- uszczelek miedzykregowych klinowych

- stopni ztazowych

Montaz studni:

- Przygotowanie podtoza

Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej zageszczonej do
wskaznika Is =0.98.

- Montaz elementow

Na odpowiednio przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przytgcza umozliwiajace
podtgczenie kroccow przytgczeniowych. Przy jej montazu nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na jej wypoziomowanie. Na
gorny zamek dennicy naktadamy uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego elementu, czyscimy jego kielich i
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dokfadnie smarujemy pastg poslizgowg jego pionowa czesc¢.

W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia obcigzehn miedzy elementami studni, na zewnetrznej krawedzi ztgcza
dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowg o grubosci maksymalnie 10mm. Po natozeniu gérnego elementu mozna go
delikatnie docisng¢ poprzez podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyptynat.

- Osadzanie wlazu

Wrtaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej na pokrywach, zwezkach lub pierscieniach
regulacyjnych ktére posiadajg odpowiednie gniazda zabezpieczajgce go przed przesunigeciem.

- Tolerancje wymiarowe:

wysokos$¢ +/- 10 mm

$rednica wewnetrzna +/-10 mm

grubosé scianki +/- 5 mm

Scieki deszczowe zbierane bedg z terenu za pomocg odwodnien liniowych oraz wpustéw deszczowych DN500 z
osadnikiem gtebokosci 50cm.

Studnie wpustowe produkowane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004.

- klasa betonu wg PN-EN 206-1: C35/45

- nasigkliwos¢ do 5%

- wodoszczelnosé W10

- mrozoodpornos¢ F150

- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,4

- beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach

- wodoszczelnos¢ elementéw betonowych oraz ztgczy — 0,5 bar

- obcigzenie niszczace przy badaniu kregdéw na zgniatanie — powyzej 30 kN/m
Wytrzymatos$¢ na pionowe obcigzenia elementéw wienczacych:

* obcigzenie prébne — powyzej 120 kN

* obcigzenie niszczace — powyzej 300 kN

Studnie wpustowe sktadaja sie z:

- dennicy monolitycznej, z przytgczem fi 160 systemowym wykonanymi w postaci uszczelki zintegrowanej, przytacze 0,5m
od dna

- kregbw powstatych w procesie wibroprasowania

- pokrywy odcigzajgcej zintegrowanej z pierscieniem odcigzajgcym

- uszczelek plastycznych

- wpust typu zawias

Montaz studni wpustowej

- Przygotowanie podtoza

Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej zageszczonej do
wskaznika is =0.98.

- Montaz elementow

Na odpowiednio przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przytacza umozliwiajgce
podtaczenie rur. Przy jej montazu nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na jej wypoziomowanie. Na gérny zamek kregu
naktadamy zaprawe klejowa. Przed natozeniem kolejnego elementu, czyscimy jego kielich tak aby zapewni¢ odpowiednig
przyczepnos¢ kleju. Po natozeniu gornego elementu mozna go delikatnie docisngé poprzez podkiad drewniany, tak aby
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nadmiar kleju wyptynat.

- 0sadzenie wpustu zeliwnego

Wopust zeliwny montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej na pokrywach odcigzajgcych, ktére posiadajg
odpowiednie gniazda zabezpieczajgce go przed przesunigeciem.

- Tolerancje wymiarowe

wysokos¢ +/- 20 mm

Srednica wewnetrzna +/-10 mm

grubosé scianki +/- 5 mm

Na kanalizacji deszczowej zbierajgcej wode z parkingu zaprojektowano wysokosprawne separatory lamelowe
ropopochodnych zintegrowane z osadnikiem o Srednicy 1200mm.

Przepustowosc Wymiary urzgdzenia Srednica rur | Rzeczywista | Pojemnosc Mias Masa
Cnom wlot/ wylot  pojemnosc magazyn. “‘a:.a.t najcieiszego
[dmjfs] Omax Dy Hy Acninee DN czedci osad. oleju e [:“]” 4 elementu
3rc E
(NS) [dm7/s] [mm] [mmi] [mm] [mm] ldl'ﬂBI [dm]] ke
10 100 1200 1220 830 max 400 180 150 3700 2900

5. Prace ziemne

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania projektowanych doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
technologicznej oraz wody bytowej i do celow ppoz. nalezy wytyczyé ich trasy.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé sposobem mechanicznym jako waskoprzestrzenne, obudowane szalunkami prefabrykowanymi.
Przy pojawieniu si¢ wody gruntowej wykopy nalezy odwadnia¢ za pomoca drenazu tymczasowego z rur karbowanych PVC
o $rednicy 50mm lub za pomocsg igtofiltréw. Drenaz utozyé w dnie wykopu w obsypce zwirowo-piaskowej. Wode z drenazu
odprowadza¢ do tymczasowych studzienek zbiorczych a stamtad odpompowywaé. Zabrania sie odprowadzania wéd
gruntowych do kanalizacji sanitarne;.

Szeroko$¢ wykopu waskoprzestrzennego powinna zapewniaé minimum 30cm odstep pomiedzy zewnetrzng $ciang rury a
Sciang wykopu z kazdej strony. Szerokos¢ wykopu wskazana w czesci rysunkowej opracowania w zaleznosci od srednicy
rury. Wykopy nalezy wykonywac recznie w poblizu sgsiadujacych sieci. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po
jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 70cm od jego krawedzi.

Rurocigg uktada¢ na zageszczonym poditozu, na warstwie wyrownawczej, rodzaj i grubos¢ podsypki zalezy od poziomu
wody gruntowej oraz srednicy rury:

- podsypka dla instalacji doziemnej wody — 10cm,

- podsypka dla instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej — 15cm,

- podsypka dla instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej o srednicy do fi 200 — 15cm,

- podsypka dla instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej o srednicy od fi 250 do fi 315 — 20cm,

- podsypka dla instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej o srednicy od fi 400 do fi 500 — 25cm,

Z dna wykopu nalezy usuna¢ grudy i kamienie. Dno wykopu wyréwna¢. Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoze
pod rurociagi, jezeli sg to nastepujace grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci):

Piaszczyste (grubo-, srednio- i drobnoziarniste)

Zwirowo-piaszczyste

Piaszczysto-gliniaste
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Gliniasto-piaszczyste

Podtoze nalezy doktadnie zagescic¢

Rurociggi uktada¢ na warstwie wyréwnawczej, z wyprofilowanym tozyskiem nosnym zapewniajgcym kat podparcia
minimum 90°.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

Nie powinny wystepowac w nim czastki o wymiarach powyzej 20cm

Nie moze byé zmrozony,

Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociggu. Prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu. Grunty naruszone nalezy
usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o
grubosci (po zageszczeniu) 20-30cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy w wykonac¢ sytuacii, kiedy doszto do przegtebienia
dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggu. Wyzej opisane podtoze
wzmocnione nalezy stosowac réwniez w nastepujgcych przypadkach:

- Wystepowania w dnie wykopu gruntu spoistego np. gliny, oraz gruntu o uziarnieniu powyzej 40mm;

- wystepowania w dnie wykopu gruntéw o niskiej nosnosci (muty, torfy) o niezbyt gtebokim zaleganiu, po ich usunieciu

W przypadku gtebokiego zalegania gruntéw o niskiej nosnosci pod zageszczonym podtozem z piasku nalezy wykonaé
tawe betonowa.

Roboty montazowe

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz normami:
- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
oraz ,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przystgpieniem do zasypywania wykopéw nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng utozonych przewoddw i

zgtosié odbidr techniczny. Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne przewoddw.

Zasypka wykopu
Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypac.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwéch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki drobno lub $rednioziarnisty
bez grud i kamieni. Moze to by¢ grunt z wykopu jezeli spetnia powyzsze wymagania, jezeli nie to obsypke wykonac
gruntem dowiezionym.

Zasypke wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczeniem warstwami o grubosci 15-20 cm. Zageszczac recznie
lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik
zageszczenia obsypki wynosi 100% wedlug zmodyfikowanej skali Proctora dla odcinkéw rurociggdw przytgczy
zlokalizowanych pod powierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (teren nieutwardzony) zasypke zagesci¢ do wartosci 85%
wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Nie wolno zasypywac¢ wykopow gling. W przypadku wystgpienia wody gruntowej
w wykopach przed rozpoczeciem robét i w czasie ich trwania, odwodnienie wykona¢ za pomocg filtréw igtowych o $rednicy
50 mm i dtugosci 3 m, wptukiwanych w grunt bezposrednio bez osypki do odpowiedniej gtebokosci. Igtofiltry rozmiesci¢ w
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odlegtosci co 1m wzdtuz wykopow. W przypadku wystapienia matych ilosci wéd gruntowych w wykopie, wode mozna

wypompowaé do najblizszej studni kanalizacyjnej za pomoca agregatu do pompowania w zestawie z piaskownikiem.

Po wykonaniu rob6t ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Uwaga. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczenie gruntu wokot studzienek kanalizacyjnych. Winien on wynosi¢

na catej wysokosci wykopu 100% wg skali Proctora.

8. UWAGI OGOLNE | KONCOWE

1.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

Instalacje w budynkach zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.).

Wykonanie szczegétowych rysunkéw warsztatowych, specyfikacji elementéw wentylacyjnych, wybdr armatur itp,
nalezy powierzy¢ firmom majgcym udokumentowane do$wiadczenie w realizacji instalacji w zaprojektowanych
technologiach. Nalezy przy tym bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcji montazowych producentéw
zastosowanych elementow instalacyjnych.

Przed wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi iw przypadku rozbieznosci z
niniejszg dokumentacjg zawiadomi¢ projektanta lub inwestora. Wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ w
petnej koordynacji ze wszystkimi pozostatymi branzami.

Wszystkie rozwigzania szczeg6tow majgcych wptyw na wyglad pomieszczen, przed wykonaniem nalezy
przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje)

Prace montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze muszg posiada¢ oznaczenia literg B lub
CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia (kryteria
techniczne — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata
Techniczna).

Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze winny by¢ poddawane okresowym
przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentéw

Eksploatacje instalacji nalezy powierzyé osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

Montaz, préby i rozruch instalacji wykona¢ zgodne z instrukcjami montazowymi producentéw zastosowanych
urzadzen;

Montaz, préby i rozruch instalacji wykona¢ zgodne z Normami: PN-92/B-01706 — instalacje wodociggowe oraz
PN-EN 12056:2000 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow;

Calg instalacje wodociggowg wykonac i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych” zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL;

Wszystkie roboty budowlano montazowe oraz proby instalacji wod.-kan. i ppoz. nalezy realizowaé zachowujac
obowigzujace przepisy BHP. oraz ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych cz
Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz zgodnie z wytycznymi producentéw systemow, urzadzen i
materiatow, zawartymi w katalogach technicznych i poradnikach.

Projektowana instalacja wodociggowa musi by¢ przystosowana do okresowego ptukania w temperaturze 70°C;

Po wykonaniu instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci, dezynfekcje oraz ptukanie;

Jakosé odprowadzanych $ciekéw winna odpowiada¢ wymogom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
20.07.2002 w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych i warunkow
wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. nr 129 poz. 1108) oraz warunkom umowy w zakresie
odbioru sciekow).

Przejscia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych beda wyposazone w przepusty ogniochronne o
klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw.

Przepusty nie beda instalowane dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

22



17.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie bedacych elementami oddzielen
przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, bedg
posiadaty klase odpornosci ogniowe;j (El) tych elementow

18. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzen zgodnie z
dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg
rysunkowg Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci.
Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

19. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen i materiatéw, pod warunkiem posiadania przez nie takich samych
lub lepszych parametrow technicznych jak zaprojektowane i przedstawieniu stosownych dokumentéw
projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

PROJEKTANT: BRANZA SANITARNA SPRAWDZAJACY: BRANZA SANITARNA
mgr inz. Piotr Kozluk mgr inz. Pawet Bajguz
upr. bud. nr ewid. PDL/0140/PBS/17 upr. bud. nr ewid. PDL/0145/PWQOS/13
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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