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D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna d.m.00.00.00 - ,wymagania ogdine” odnosi sie do wymagan wspdlinych dla poszczegdinych wymagan technicznych

dotyczacych wykonania i odbioru robdt zadania pn:  Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedng infrastrukturg techniczng w Ostrotece przy ul. Witosa 1, dziatki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10,
40008/12, 40186 obreb 146101_1.0004 Ostroteka, jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostroleka.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie przebudowy stadionu pilkarsko-lekkoatletycznego
Miejskiego Os$rodka Sportu i Rekreacji w Ostrotece przy ul. Witosa 1, na dziatkach nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10,
40008/12, 40186.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - planowana inwestycja jest zgodna z zapisami
planu. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Srédmiescie Pn — 11 Listopada w
Ostrotece zatwierdzonego Uchwatg Nr 471/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrotece z dnia 30 marca 2006r., ogtoszonego w Dzienniku
Urzedowym Wojewoddztwa Mazowieckiego Nr 80, poz. 2621 z dnia 28 kwietnia 2006 r. dziatki wchodzgce w zakres inwestycji
potozone w Ostrotece przy ulicy Witosa maja nastepujgce przeznaczenie:

- dziatki oznaczone numerami geodezyjnymi 40008/7, 40008/8, 40008/10, 40008/12 znajdujg sie na terenie przeznaczonym pod
ustugi sportu i rekreacji (symbol w planie US.3),

- dziatka oznaczona numerem geodezyjnym 40008/9 znajduje sie na terenie przeznaczonym pod ustugi sportu i rekreacji (symbol w
planie US.3) oraz czesciowo pod ulice dojazdowg (symbol w planie KUD),

- dziatka oznaczona numerem geodezyjnym 40186 znajduje sie na terenie przeznaczonym pod ustugi sportu i rekreacji (symbol w
planie US.3) oraz czesciowo pod ciag pieszo-jezdny i dojazdy (symbol w planie KPJ),

Na terenie inwestycji obecnie wystepuje zabudowa:
- budynek biurowo-hotelowy MZOS-TilT o pow. zabudowy 498,00m2
- budynek szatniowy z zapleczem sportowym (pomieszczeniami dla zawodnikéw) o pow. zabudowy 189,00m2
- budynek sanitariatéw o pow. zabudowy 75,80m2
- dwa pawilony kasowe (2x 6,3m2) o pow. zabudowy 12,60m2
- budynek magazynowy z czescig biurowg o pow. zabudowy 941,60 m2
- budynek magazynowy o pow. zabudowy 82,50m2
- budynek magazynowy o pow. zabudowy 27,70m2
- budynek magazynowy o pow. zabudowy 15,6m2
- trybuna terenowa wschodnia o nawierzchni betonowej o pow. zabudowy 382,00m2
- trybuna terenowa zachodnia o nawierzchni betonowej o pow. zabudowy 1671,90m2
- dojscia, dojazdy i place utwardzone
oraz tereny zielone z zielenig niskg i wysoka.

Catos¢ inwestycji obejmuje w swym zakresie przebudowe istniejgcego stadionu pitkarsko — lekkoatletycznego, w tym:
- rozbiorke istniejacej trybuny wschodniej,
- rozbidrke istniejgcej trybuny zachodniej z wiezg komentatorska,
- rozbiorke istniejgcego rowu z wodg do biegdéw z przeszkodami,
- rozbiorke istniejacych budynkéw magazynowych,
- rozbidrke istniejgcych zbiornikéw ppoz,
- rozbiérke fragmentoéw instalacji wodociggowe;,
- rozbiorke fragmentéw doziemnej instalacji elektrycznej wraz ze stupami o$wietleniowymi,
- przebudowe istniejacego boiska do pitki noznej na boisko o wym. 70x110m (pole gry 64x100m) o nawierzchni z trawy naturalnej
zlokalizowanego wewnatrz biezni lekkoatletycznej wraz z systemem drenazu i nawadniania nawierzchni ptyty boiska pitkarskiego,
- przebudowe istniejgcej biezni okreznej na 6 torowg o dystansie 400m,
- budowe nastepujgcych urzgdzen lekkoatletycznych:
- biezni prostej 8-torowej o dystansie 100 i 110 m,
- rzutni do pchniecia kulg,
- rowu z wodg,
- dwoch rzutni do rzutu oszczepem,
- rzutni do rzutu dyskiem i mtotem, wraz z klatkg ochronng,
- skoczni do skoku wzwyz,
- dwustronnej (dwukierunkowej) dwusciezkowej skoczni do skoku w dal i trojskoku,
- dwoch jednostronnych (jednokierunkowych) skoczni do skoku o tyczce,
- budowe urzadzen lekkoatletycznych rozgrzewkowych:
- biezni rozgrzewkowej prostej o dystansie 60m (catkowita dlugos¢ 80m),
- skoczni rozgrzewkowej jednokierunkowej do skoku w dal i tréjskoku,
- skoczni rozgrzewkowej do skoku wzwyz,
- rzutni rozgrzewkowej do pchniecia kula,
- rzutni rozgrzewkowej do rzutu dyskiem i rzutu mtotem wraz z klatkg ochronng dostosowang do rzutu mtotem,
- rzutni rozgrzewkowej do rzutu oszczepem,



- budowe nowej trybuny wschodniej o pojemnosci do 1000 widzéw wraz z pomieszczeniami zaplecza sportowego pod trybung oraz
niezbedng infrastrukturg wewnetrzna,

- budowe stanowiska dla sedziéw oraz stanowiska dla spikeréow w miejscu trybuny zachodniej,

- budowe nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie elementéw matej architektury: tawek, koszy na $mieci, stojakéw rowerowych, masztéw flagowych,

- budowe niezbednej infrastruktury technicznej:

- instalacji wodociggowej (wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej do nawadniania przeszkody wodnej oraz
nawadniania boiska pitkarskiego),

- instalacji kanalizacji sanitarnej ,

- kanalizacje deszczowg (budowa odwodnienia liniowego biezni lekkoatletycznej; wykonanie zewnetrznej instalaciji
kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wody z odwodnienia liniowego oraz przeszkody wodnej; odwodnienie parkingdw i
dojazddw),

- instalacji teletechnicznej niezbednej do organizacji zawodéw (budowa studzienek teletechnicznych do podtgczenia
urzadzen startowych i aparatury do elektronicznego pomiaru czasu na ptycie boiska oraz sprzetu informacyjnego dla widzéw),

- budowe elektronicznej tablicy wynikow wraz z instalacja elektryczng zasilajgca,

- budowe stac;ji transformatorowe;j,

- budowe stupow oswietleniowych os$wietlenia ptyty stadionu wraz z instalacja elektryczng zasilajgca,

- budowe stupéw oswietleniowych oswietlenia terenu wraz z instalacja elektryczng zasilajaca,

- budowa parkingu dla widzéw przed stadionem na ok. 126 miejsc postojowych, 7 stanowisk postojowych dla oséb
niepetnosprawnych oraz 4 miejsca postojowe dla autobusow (projektowany parking podzielony zostat na dwie czesci: parking
zachodni na 75miejsc postojowych i parking potudniowy na 58 miejsc postojowych),

(zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wymagana ilos¢ miejsc parkingowych nie moze by¢
mniejsza niz 10 stanowisk/100uzytkownikdw; projektuje sie widownie do 1000 widzéw — minimalna wymagana ilo$¢ miejsc
parkingowych wynosi 100)

- przewiduje sie wycinke drzew (30 szt.) i krzewdw (679m2), kolidujgcych z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu,

- wykonanie nowego uksztattowania terenu i wykonanie nasadzen zastepczych.

Ponadto na terenie MZOS-TIlT przewiduje sie pozostawienie rezerwy terenu przeznaczone pod wykonanie w przysziosci
nastepujacych elementéw zagospodarowania terenu:

- budowe boiska treningowego do pitki noznej z pitkochwytami, o wymiarach 70x110m (pole gry 64x100m) o nawierzchni z trawy
naturalnej,

- budowe nowej trybuny zachodniej o pojemnosci do 2000 widzow,

- przebudowe istniejgcego skateparku oraz budowe w tym miejscu w okresie zimowym lodowiska,

- budowe czterech kortow tenisowych z mozliwoscig zadaszenia dwoch z nich halg namiotowag pneumatyczng.

Ponizej przedstawiono wymagania Miedzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (WA) oraz Polskiego Zwigzku
Lekkiej Atletyki (PZLA) jakie powinien spei¢ stadion lekkoatletyczny:

Stadion lekkoatletyczny o kategorii IVA powinien posiada¢ urzadzenia lekkoatletyczne o okreslonych parametrach:

- bieznia okrezna 400m z kraweznikiem wewnetrznym; min. 8 toréw na prostej oraz min. 6 toréw na okreznej,

- nawierzchnia syntetyczna posiadajgca certyfikat WA,

- réw z wodg znajdujacy sie wewnatrz biezni,

- skocznia do skoku wzwyz — rozbieg 15m (zalecany 25m), zeskok 5x3x0,7m (zalecany 6x4x0,7m),

- skocznia do skoku o tyczce dwukierunkowa ze skrzynkg na kazdym koncu rozbiegu — rozbieg 40m (zalecany 45m), zeskok
8x6x0,8m,

- skocznia do skoku w dal i tréjskoku z zeskocznig na kazdym koncu rozbiegu, dwukierunkowa (dwu- lub cztero$ciezkowa) — rozbieg
podwajny 40m (zalecany 45m),

- rzutnia do pchniecia kulg — sektor rzutow 25m,

- rzutnia do rzutu dyskiem i rzutu mtotem — sektor rzutéw dysk 80m, sektor rzutéw mtot 90m,

- rzutnia do rzutu oszczepem — rozbieg 30m (zalecany 33,5m), sektor rzutéw 90m.

W strefie do rozgrzewki powinny znajdowac sieg:

- bieznia prosta — zalecana dtugo$¢ 60m, zalecane min. 2 tory

- nawierzchnia syntetyczna o parametrach jak na obiekcie gtéwnym,

- skocznia do skoku wzwyz — rozbieg 15m ,

- skocznia do skoku w dal — rozbieg 40m,

- rzutnia do pchnigcia kulg — sektor rzutow 20m.

Stadion lekkoatletyczny o kategorii IVA powinien posiadac¢ réwniez:

- przynajmniej jedng trybune z miejscami siedzgcymi dla min. 500 widzéw,

- pomieszczenia pomocnicze obowigzkowe - szatnie, fazienki, toalety, pomieszczenie techniczne i pomieszczenie dla sedziow,

- pomieszczenia o wymaganej facznej powierzchni min. 150m2 - pomieszczenia do fizykoterapii i odnowy biologicznej,
pomieszczenia do odpoczynku zawodnikéw migdzy konkurencjami, gabinety lekarskie, gabinet do kontroli antydopingowe;j,

- sprzet informacyjny dla widzéw,

- studzienki kablowe (teletechniczne) do podigczenia urzadzen startowych i aparatury do elektronicznego pomiaru czasu.

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejgcej funkcji terenu. Prace bedg polegaty na  wybudowaniu obiektu
zgodnego z obecnymi przepisami budowlanymi, przepisami federacji sportowych oraz dostosowanie go obecnie
obowigzujgcych standardéw stawianych tego typu obiektom. W zwigzku z tym podjeto szereg decyzji projektowych,
konsultowanych z przedstawicielami inwestora i lokalnymi dziataczami sportowymi, oraz zaprojektowanych zgodnie z przepisami
PZLA dla stadionéw kategorii IVAi PZPN dla stadionéw I ligi.

1.2. Zakres stosowania SST



Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujg wymagania wspdine dla robdt objetych nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.00.00
D.01.01.01
D.01.02.02
D.01.02.04
D.02.00.00
D.02.01.01
D.02.03.01
D.03.00.00
D.03.02.01a
D.04.00.00
D.04.01.01
D.04.04.01
D.04.04.04
D.04.06.01
D.05.00.00
D.05.03.23
D.05.03.28
D.05.03.29
D.05.03.30
D.08.00.00
D.08.03.01
D.09.00.00
D.09.01.01

Roboty przygotowawcze

Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych

Zdjecie warstwy humusu

Rozbiorki elementdw biezni, trybun, ogrodzen, budynkéw oraz pozostatych elementéw zagospodarowania terenu
Roboty ziemne

Wykonanie wykopdw w gruntach |-V kt.

Wykonanie nasypow

Odwodnienie korpusu drogowego

Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych
Rozbudowy

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioz
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z tucznia i klifca

Podbudowa z betonu

Nawierzchnie

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Nawierzchnie syntetyczne biezni —wyktadzina kauczukowa
Nawierzchnie syntetyczne boisk — sztuczna frawa
Nawierzchnie syntetyczne boisk —trawa hybrydowa
Elementy ulic

Obrzeza betonowe

Zielen

Zielen + nawierzchnie sportowe trawiaste

ST-B.21 Montaz wyposazenia

1.4.

14.1.

14.2

14.3.

144
14.5.

14.6.

14.7.
14.8.

14.9.

1.4.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.
1.4.15.

1.4.16.

14.17.

Okreslenia podstawowe
Uzytew SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigca

odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezef)

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadze niami technicznymi

2wigzanymi z prowadzeniem i zabezpiecze niem ruchu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaist niatych w

czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii

technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

Jezdhnia - czeS¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w

sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany

jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

Boisko - wydzielony, réwny i utwardzony teren, porosniety frawa, czasami pokryty nawierzchnig tartanowg lub sztuczng trawa. Moze by¢

wyposazony w bieznie, skocznie lekkoatletyczne (boisko lekkoatietyczne) lub bramki pitkarskie (boisko pitkarskie).

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez WWykonawce

obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu

przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, za akoeptowane przez Zamawigjgoego, niezbedne do prze prowadze nia wszekich badan i préb

Materialy - wszelie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacig Projektowg i Szczegdtowymi Specyfikaciami

Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych

dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - géma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiagzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieraing a podbudowsa, zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowa.

C) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni sluzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze sktadac sige z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gdma cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcie nosne w konstrukgji nawierzchni. Moze ona skiadac sie z jednej
lub dwdch warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajaca.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi toleranciami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat

okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas

drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed

ucigZliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazddw, umieszczenia urzgdzen bezpie czenstwa ruchu i

wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Bie%C5%BCnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tartan_(tworzywo_sztuczne)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trawa

1.4.18. Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

14.19. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszekie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspekiora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna be dgca autorem Dokumentacii Projektowej.

14.21. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub catkowita modemizacja (zmiana parametréow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potgczenia.

14.22. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukeyjnej, stuzgce do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami
korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego, pieszego.

1.4.23. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czesS¢ Dokumentaciji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

14.24. Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przed miar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.25. Zadanie budowlane - czesC przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng calosC konstrukcyjng lub technologiczng, zdoling do
samodzielnego spelnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z
budowa, modemizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowii drogowej Iub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacig Projektowa, SST i polece niami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami,
lokalizacje i wspdlrzedne reperdw, wspdirzedne punktdw gidwnych oraz wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz Dokumentaciji Projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na Dokumentacje Projekiows :

eZamawiajgcedo,

sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowg i SST
Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig
czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnose ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Techniczna (rysunki),

3) Wyceniony Przedmiar Robdt,

4) Wszelkie inne dokumenty bedace czescig Dokumentacii.
Uzupelnienia i uzgodnienia majg waznos¢ dokumentu, ktdry modyfikuja.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow waznigjszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i SST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopusz czalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowii musza by¢ jednorod ne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerandji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST, i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie rwania realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Fakt przystgpienia do robdt VWykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspekiora Nadzoru, tablic informacyjnych, kidrych tres$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigZliwosci dia osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skiadowisk, ukopdw i drdg dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyfami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.



Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materialdw na srodowisko.

Materiaty, kiore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodiiwosE zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materialdw od wiasciwych organdw administracji parstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z SST, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencie tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim hamonogramie rezerwe czasowa dia wszelkiego rodzaju robdt, ktdre maig by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instaladgji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalagi Wykonawca bezzmocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdipra cowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalagji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostar czonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmieme obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadze nia zabezpie czajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa Iub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w spasdb dagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

2, MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzy staniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegélowe
informacje dotyczace proponowanego Zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposdb ciagly spelniajg wymagania
Szczegdiowych Specyfikadi Technicznych w czasie postgpu robdt

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w
to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatadii
Wykonawca przedstawi dokumentacig zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekdji
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarcze niem materiatow do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukoriczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi ¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktdre zostaly wyszczegdinione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

23. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwdmie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z
wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspekior Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekdie wytwomi bedg zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,



b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych
do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadaijgoe wymaganiom zostang przez Wykonawog wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w migjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli VWykonawcy na uzycie tych materiaidw do innych robdt, niz te dla kidrych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewar -

toSciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, VWykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosE do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania beda Zokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonaw ceg.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dia
badarn prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakeeptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaler w takich doku mentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
nomami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg moZliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptadii Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdys kwalifikowane
i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywa nych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do
stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow | wykonywanych robét, za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz polece niami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.
Decyzie Inspektora Nadzoru dotyczgce akeeptacii lub odrzucenia materiatdw i elementdw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w nomach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkdji i przy badaniach materiatow, doswiad czenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdznigj niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w kiorym przed stawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozZliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogding opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacie i przygotowanie praktyczne,



- wykaz asdb odpowiedzalnych za jakoC i terminowosE wykona nia poszezegdinych elementdw robdt,

- systemn (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowa nia jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, kidremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryj nych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) cze$¢ szczegdlowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zafadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotiiwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt,

- sposdb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badar w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdze nie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc s okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaga niom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynac uiemnie na wyniki badarn,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadze niem badan materiatdw ponosi VWykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong moziwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, kidre budzg watpliwosci co do jakosd, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakcep-
towany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédia ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikagji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z Dokumentacjg Projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badarn i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak ,,CE”, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z normg zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng lub
certyfikat na znak budowlany ,,B”, wykazujgcy Ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polskg Norma lub
-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacig okreslong w pkt 1.
i ktdre spefniajg wymogi SST.
Do uzycia dopuszcza sig rowniez materialy posiadajgce informacig o wyrobie lub oswiadczenie o wyrobie do jednostkowego zastosowania.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.



Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczen stwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robdt,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwiazku z
warunkami kiimatycznymi,
- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozyqe uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorovw Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzie Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.
(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

4) Pozostafe dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)+(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dia Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacig Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw .

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robét.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukgji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe).

Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dia danych robdt nie wymagaijg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m* jako diugosé pomnozona
przez Sredni przekro).

lloci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujg cych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku
miejsca szkice mogq by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, kidrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdinego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dzien nika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia
robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 84.1.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badar i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisia zapozna sig z redlizadg ustalen przyjetych w trakaie odbiordw robdt zanka jg cych i ulegajacych zakrydu, amaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupelniaigcych i robdét poprawkowych.

W przypadkach - niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych  Iub robotach wykoriczeniowych, komisia przerwie swole czynnosa i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzgled nieniem tolerandji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomnigjszong wartosé wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

Szczegdlowe Specyfikage Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniaigoe Iub zamienne).

recepty i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ z wymaganiami ustawy o wyrobie budowlanym wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zalgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z

SSTiPZJ.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietienia itp.) oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzeh

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

Nookrwh =



Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. “Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dia danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jgj
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy.
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wiicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy | wymagan ogdinych zawartych w Szczegdtowej Specyfikacii Technicznej D.M.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w wiw dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2
z1995r.poz. 29).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i jej punktéw wysokosciowych oraz pomiaréw powykonaw-
czych w ramach projektu pn: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruk-
tura techniczng w Ostrotece przy ul. Witosa 1, dziatki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186 obreb
146101_1.0004 Ostroteka, jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostroleka.

1.2. Zakres stosowania SSTSzczegé6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmuja odtworzenie w terenie przebiegu trasy oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na te-
renie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gféwne - punkty zatamania , punkty kierunkowe.

1.4.2. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacije o przestrzennym rozmieszczeniu
obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementéw ewidencji i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

+~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

21. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét okreslonych w pkt. 1.3 sa:
- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,

- repery metalowe - jako znaki wysokosciowe,



- materiaty do prac obliczeniowych i kartograficznych,badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15+0,20 m i
dtugosé 1,5+1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy
0,05+0,08 m.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2 Sprzet do wykonania robét

Do odtworzenia punktéw wysokos$ciowych oraz osi trasy i przepustéw, a takze wykonania inwentaryzacji powykonawczej nalezy
stosowaé odpowiedni sprzet geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe, szpilki lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

W oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie roéznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej to powinien powiadomié o tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okres$lajgce w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczenh powinny byé zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentacji geodezyjne;j i
kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz o mapie
zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych (repery robocze) nalezy przeprowadzi¢ poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktéw gtdwnych osi trasy w stosunku do podanych przez Inspektora Nadzoru
wspotrzednych tych punktéw nie powinny przekracza¢ 3 cm.

5.3. Wyznaczenie boiska

Tyczenie boiska nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacie Projektowa oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru, przy wykorzystaniu
osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentadii Projektowe).

Boisko powinna by¢ wyznaczona w punktach giownych (cztery narozniki).

Rzedne punktéw gtéwnych boiska nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentac;ji
Projektowe;j.

Do Jutrwalegﬂa punktéw w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowych i bolcéw stalowych.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie
granicy robot), zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdw o wysokosci
przekraczajgcej 1 m oraz wykopdw glebszych niz 1 m. Odleglos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometii trasy
drogowej. Odlegos¢ ta /oo najmniej/ powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopdw o ksztalcie zgodnym z Dokumentacjg
Projektowa.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe geodezyjng. Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 “Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”, mierzac wszystkie elementy tresci mapy
zasadniczej.

Prace obliczeniowe nalezy wykonywac przy pomocy sprzetu komputerowego. VWniesienie pomierzonej tresci na mape zasadniczg oraz mape ewidendji gruntow
prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metoda klasyczng (kartowanie i kreslenie reczne) lub przy pomocy automatéw kreslacych (ploterdw).
Wykonang dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami Instrukgcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziatem na:

- dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajgcego,

- dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.

Sposob skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w pkt.2) oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢ z osrodkiem dokumentac;ji.
Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowac nastepujace materiaty:

- wtornik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescia,

- powykonawczg mape inwentaryzacyjng,



- kopie wykazow wspotrzednych i wysokosci punktow osnowy poziomej, wysokosciowej oraz wykazy wspoétrzednych punktow
granicznych,

- kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

- kopie opiséw topograficznych,

- kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych oraz wykonaniem pomiaréw
powykonawczych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodez;ji i
Kartografii lub Gléwnego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie robo6t pomiarowych
Sprawdzenie robo6t pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wedtug nastepujgcych zasad:
- o$ nalezy sprawdzac na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 25 m na prostych,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysokosciowych w terenie oraz wykonaniem pomiaréw
powykonawczych jest 1 hektar.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym nastepuje na podstawie szkicéw
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkfada Inspektorowi Nadzoru.
Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczych nastepuje po przedtozeniu skompletowanej dokumentacji
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za hektar nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli
geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorze skompletowanej dokumentacji geodezyjnej (pomiary powykonawcze).
Cena wykonania robét obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktdéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajagce odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesieniem zmian na mape zasadnicza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, okreslenia, oznaczenia.
10.2. Inne dokumenty

Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestyciji.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami

D.01.02.02ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP



1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w ramach projektu pn: ,Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem
terenu i niezbedna infrastrukturg techniczng w Ostrolece przy ul. Witosa 1, dziatki nrewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186
obreb 146101_1.0004 Ostroleka, jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostrolgka".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza zdjecia warstwy humusu w ramach robot
przygotowawczych wykonywanych na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuja:

- zdjecie warstwy humusu o $redniej grubosci 20 cm.
W przypadku wystapienia warstwy o innej miazszosci niz wymieniona, nalezy jg zebra¢ dostosowujac sie do warunkéw lokalnych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.
M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2, MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.41. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t zwigzanych z usunigciem humusu

Do wykonywania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

-spycharki,

-réwniarki,

-koparki,

-samochody ciezarowe do transportu uzyskanego humusu,
-sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w migjscach, gdzie prawidiowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatéw
Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek na pryzmy z przeznaczeniem do humusowania.
Nadmiar humusu moze by¢ przewozony dowolnym transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgce warunki w
jakich wykonywane beda roboty zwigzane ze zdjeciem humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia do humusowania. Zagospodarowanie humusu
powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem koparek, rowniarek lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét (zmienna grubo$é warstwy humusu) nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w Dokumentac;i
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdjg¢ na petng gtebokosé jego zalegania okreslong w Dokumentacji Projektowej lub wskazang przez Inspektora
Nadzoru na roboczo, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jakosci robé6t zwigzanych ze zdjeciem humusu

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa robé6t ziemnych, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami Inspektora Nadzoru.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéline”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg roboét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu jest 1 m? (metr kwadratowy), na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiarow w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktory powinien by¢ dokonany po
wykonaniu zdjecia warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przedtozonych przez Wykonawce zgodnie z niniejszg SST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m? zdjetego humusu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje zdjecie humusu na petng gtebokos$¢ jego zalegania wraz z hatdowaniem w pryzmy i
odwiezieniem na odktad nadmiaru humusu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

D-01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW BIEZNI, OGRODZEN ORAZ POZO-
STALYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg
elementéw biezni, ogrodzench w ramach budowy pn: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedng infrastrukturg techniczng w Ostrolece przy ul. Witosa 1, dziatki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186 obreb
146101_1.0004 Ostroleka, jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostrolgka.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Catosc¢ inwestycji obejmuje w swym zakresie przebudowe istniejgcego stadionu pitkarsko — lekkoatletycznego, w tym:
- rozbidrke istniejgcej trybuny wschodniej,

- rozbiérke istniejgcej trybuny zachodniej z wiezg komentatorska,

- rozbiérke istniejgcego rowu z wodg do biegdéw z przeszkodami,

- rozbidrke istniejacych budynkéw magazynowych,

- rozbiérke istniejgcych zbiornikow ppoz,

- rozbidérke fragmentdw instalacji wodociggowej,

- rozbiorke fragmentow doziemnej instalacji elektrycznej wraz ze stupami oswietleniowymi,

- przebudowe istniejgcego boiska do pitki noznej na boisko o wym. 70x110m (pole gry 64x100m) o nawierzchni z
trawy naturalnej zlokalizowanego wewnatrz biezni lekkoatletycznej wraz z systemem drenazu i nawadniania
nawierzchni ptyty boiska pitkarskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,<Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogélne dotyczgce robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2, MATERIALY



Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw drdg i ogrodzen nalezy stosowac:
- spycharki,

- fadowarki,

- koparki,

- samochody cigzarowe,

- mioty pneumatyczne i inne.
Drobne roboty mozna wykonywaé recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych. Sprzet zastosowany do robét
rozbidrkowych powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materialy z rozbiorki nalezy przewozi¢ fransportem samochodowym na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Podbudowe z kruszywa nalezy usuwaé mechanicznie w sposéb okreslony w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kraweznikéw, obrzezy i znakdéw drogowych dopuszcza sie reczne prowadzenie prac
rozbiorkowych z wykorzystaniem prostych urzgdzen pomocniczych.

Wszystkie elementy nadajace sie do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nie nadajace sie do wbudowania, o ile Zamawiajgcy nie zastrzeze tego w
umowie, nalezy przewiez¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z ustawg o odpadach.

Ewentualne doty (wykopy) nalezy wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w normie
PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogéblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérka jest:
- diapodbuddw i nawierzchni - 1 m? (metr kwadratowy),

- dlakraweznikéwiobrzezy -1 m (metr),

- dlaznakéw drogowych -1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogéblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Roboty objete niniejszg SST obejmuja:
- odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér ostateczny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m? podbudowy i nawierzchni, za 1 m kraweznika, obrzeza, za 1 szt. znaku drogowego zostanie dokonana na
podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw podbudowy i nawierzchni :

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,



- rozebranie lub zerwanie nawierzchni /podbudowy,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,
- wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;

Uwaga: W cenie jednostkowej robdt rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ ewentualne optaty zwigzane z przyjeciem odpadu na
wysypisko $mieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I:V KAT.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem wykopoéw w ramach projektu: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg techniczng w Ostrolgce przy ul. Witosa 1, dziatki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186 obreb
146101_1.0004 Ostroleka, jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostroleka.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczg wykonania robdt ziemnych w wykopach i obejmuja:
- mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat. |, V, z transportem urobku na nasyp lub odkfad.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Giebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.2. Wykop pfytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.4. Wykop gteboki - wykop o gtebokosci ponad 3 m.

1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentadjg Projekiowa, SST oraz poleceniami Inspekiora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2, MATERIALY

21. Wymagania ogolne dotyczace materiatéw
Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntéw wystepujacych w wykopach
Podstawe podziatu gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnos$ci ich odspajania oraz przecietne wartosci gestosci objetosciowej
gruntéw w stanie naturalnym oraz wspétczynnikéw spulchnienia nalezy przyjmowac na podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ w maksymalnym stopniu wykorzystane przez VWykonawoe do budowy nasypdw, zgodnie z Dokumentada
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow nalezy przyjmowac wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [11].
W czasie trwania robdt ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania laboratoryjne gruntéw pozyskanych z wykopdw celem okreslenia ich
przydatnosci do budowy nasypdw zgodnie z PN-S-02205 [11].

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3. SPRZET

3.1. 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
do:



-odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, rowniarki),
transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i skrzyniowe),

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jego objetosdi, technologii odspajania i zatadunku
oraz od odegiosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw fransportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonania
wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptadii projekt organizagji, harmonogram robdt, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa robé6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemaow odwadniajacych, ujetych w Dokumentadi Projektowej, VWiykonawca powinien, o le wymagajg tego
warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, kidre zapewnig odprowadzenie wod opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. VWykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawac w calym okresie trwania robdt
spadki, zapewnigjgoe prawidiowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduie ich diugotrwalg nieprzydatnose, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosdi, jak rwniez za dowieziony grunt

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopdw musi umozliwia¢ ich prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t. Wykonanie wykopow
powinno postgpowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podiuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umaiwisigoe szybki odplyw wéd z wykopu, zgodnie z
Dokumentada Projektowa i poleceniami Inspekiora Nadzoru.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2.3. Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ do wykonywania przewidzianych

w nich robé6t budowlanych.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty

odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

QOdspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio whbudowane w nasyp. W migjscu wbudowania nalezy zapewni¢ prace sprzetu

gwarantujgcego roziozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentadii Projektowej i SST D.02.03.01. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe

skiadowanie gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiemym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety, nie nalezy odspajaC go do giebokosc

okolo 0,5 m powyzej projektowanych rzednych robdt ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp nalezy odwiez¢ na odkiad na miejsoe zaakoeptowane przez Inspekiora Nadzoru.

W odeglodci mnigiszej niz 1,5 m od urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociagi), roboty nalezy prowadzé recznie, z zachowaniem szczegdingj

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, gteboko$ci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej

oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczenia $cian wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosd dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukdji zabezpieczajacej oraz

swobodng przestizen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $dany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem (np. przepust). Przestizen ta powinna

wynoscnlemnlejnleGOm a w przypadku $cian izolowanych nie mnigj nz 0,80 m. Materialy zastosowane do wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukdji
j powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru

Wykopy nalezy wykonywac¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w pkt. 5.2.6.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzonych robét, a naprawa

uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji

Projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia
Wskaznik zageszczenia gruntéw Is okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie moze by¢ mniejszy niz.:

Strefa korpusu

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza 1,00

Jako kryterium zastgpcze oceny wymaganego zaggszczenia gruntéw, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
nalezy przyjmowaé warto$¢ wskaznika odksztatcenia |, wg zatgcznika B normy PN-S-02205 [11], réwnego stosunkowi odksztatcenia
wtornego E; do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia |, nie powinien by¢ wigkszy niz:

- dla zwiréw, pospotek i piaskow : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pyly, gliny pylaste, gliny zwiezte, ity) : 2,0,



- dla gruntéw réznoziarnistych (zwiry gliniaste, pospétki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwiezte) : 3,0.

Catosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E,, za

pomoca obcigzenia statycznego ptytg o srednicy 300 mm.

\Wymagane minimalne wartosd widmego modutu odksztaloenia E, nalezy przyjmowac wg PN-S-02205[11].

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie majg wymaganego zageszczenia, to przed utozeniem nastepnych warstw konstrukciji

nawierzchni nalezy je dogesci¢ celem uzyskania wymaganej nosno$ci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Naprawa uszkodzen powierzchni robo6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

5.2.6. Doktadnos$¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:

-wymiary wykopu w planie nie mogg réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 om, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych
zataman,réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmi-3 cm,

-pochylenie skarp wykopu nie moze réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata,

-maksymalna glebokos¢ wkiesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robdt pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pkt. 5.2.2
oraz Dokumentacjg Projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakos$ci wykonania robét

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w n/n SST oraz w Dokumentac;ji
Projektowej.

W czasie kontroli szczegdling uwage nalezy zwrécic na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakorczeniu,

d) dokiadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykorczenie),

e)  zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopéw

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b) dziennikéw budowy,

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokdtdw odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu lub faty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktére budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza sie z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Qdchylenia od Dokumentadii Projektowe] nie moga przekracza¢ wartosd dopuszczalnych, podanychw pkt. 526.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lub niwelatora z czestotiwosdgwg - pkt 6.32.
Odchylenia od Dokumentadi Projektowej nie moga przekracza¢ wartosd dopuszezalnych, podanych w pkt 52.6.

6.3.5. Sprawdzenie réownosci powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem taty o diugosci 3 m. z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadj Projektowej nie moga przekraczac wartosc dopuszezalnych, podanych w pkt. 52.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czestotliwoscig
podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadj Projektowej nie moga przekraczac wartosc dopuszezalnych, podanych w pkt. 52.6.



6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia i no$nosci gruntéw

Sprawdzenie zageszczenia gruntéw przeprowadza sie na podstawie wynikéw badan wykonanych z czestotliwoscig minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500 m? powierzchni oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Czestotiwos¢ badan wiomego modulu odksztalcenia E sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mnigjsza, niz jeden raz w trzech punktach na 2000 m?
powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m® (metr szescienny) wykonanych robot w wykopach na podstawie pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr robot ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym
terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m® wykonanych wykopdw nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp / odkiad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badar laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i podtoza przez obcigzenie
piyta.

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

10.2. Inne dokumenty

13.  Wykonanie i odbioér roboét ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa, 1978.
14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997

D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW.

I WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z
wykonaniem nasypéw w ramach projektu: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg techniczng w Ostrolece przy ul. Witosa 1, dziatki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186 obreb
146101_1.0004 Ostroleka, jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostroleka.

1.2. Zakres stosowania SST



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST majg zastosowanie przy wykonywaniu nasypow na terenie objetym zakresem z pkt. 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysokos$¢ nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, polozone poza pasem robdt drogowych.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:

_ /)1/
]S' -
I[)d\
gdzie:
Lu

- gesto$c¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],

e ds

- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [10] [Mg/m?].

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za. ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

21. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.2. Materiaty do budowy nasypéw

Do wznoszenia nasypdw nalezy stosowaé wylgcznie grunty | materialy przydatne do tego celu, kidre spelniaig szczegdiowe wymagania zawarte w nomie PN-S-02205

[11] i s3 akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akeeptaga powinna nastepowac na biezaco, w czasie trwania robdt ziemnych, na podstawie przedkiadanych przez Wykonawoe wynikéw badar laboratoryjnych.

W przypadku stosowania materialdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezer\ dotyczacych technologii i
migjsc wbudowania tych materialdw, okreslonych w nomie PN-S-02205 [11] fablica 2/.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczgcych materiatéw o

ograniczonej przydatnosci, okreslonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie czesci nasypu zostang przez

Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtdrnie z materiatdw o odpowiednich wiasciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopow
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopdw na trasie drogi bedg wykorzystane do budowy
nasypow po wykonaniu badan laboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.2.2. Grunty uzyskane z dokopow
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, grunt niewysadzinowy kat.I+Il do wykonania nasypéw nalezy uzyskac z dokopu.
Grunty niewysadzinowe z dokopu powinny posiada¢ nastepujace wiasciwosci podane w normie PN-S-02205 [11]:
a) zawarto$¢ czgstek wg PN-B-04481:
- 0075 mm-<15%,
- 0,02mm - < 3%,
b) kapilamos¢ biema /Hkb/ wg PN-B-04493 < 1,0 m
C) wskaznik piaskowy MP/ wg BN-64/8931-01 > 35.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

3.2. Sprzet do wykonania nasypow

Do wykonania nasypéw nalezy stosowac:

- koparki,

- spychark

- rowniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- piyty wibracyjne.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.



4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow
Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosdi, technologii odspajania i zaladunku oraz od odeglosci

fransportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydainosa sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptadji projekt organizadii i harmonogram robét, uwzgledniajgce warunki w jakich prowadzone bedg roboty
przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypéw
5.2.1. Przygotowanie podfoza

Przed przystgpieniem do budowy nasypéw nalezy w obrebie ich podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze okreslone w SST D.01.01.01, D.01.02.01,
D.01.02.02,D.01.02.03iD.01.02.04.

5.2.2. Wybor gruntéw do wykonania nasypoéw
Wybdr gruntéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, zgodnie z Dokumentacja

Projektowg i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypdw i ich rownomiemego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepuigcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywac metodg warstwowg z gruntéw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiemie na catej
szerokoSci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.
Przystapienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastagpic dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy uklada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy
whbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gome warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uklada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem goémej powierzchni okolo 4% +
1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Gome warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonac¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku réznoziamistosci nie mniejszym niz
5 i wspdlczynniku fitracii k1036 “10° mvs, w razie braku takiego gruntu nalezy géma warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi
popiotami).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
W okresie deszczdw i mrozow, nasypy Zaleca sie wykonywac jedynie z gruntdw i materialdw przydatnych bez zastrzezen wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [11].
Nie nalezy wbudowywac¢ gruntdw o nadmiemej wiigonosd (w>w. ), zamarznietych albo przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzaniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci 1,2,5 metra. Spadek gornej
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% + 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Woyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonywanych z gruntéw o réznych
wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.2.4. Zageszczanie gruntu.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roziozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Wymagang wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, procedure zageszczania i grubos¢ warstw nalezy okresli¢ doswiadczalnie podczas
probnego zageszczania stosowanym sprzetem.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna uktadaé po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech no$nosci sprawdza sig przez badanie wskaznika zageszczenia | oraz
wtornego modutu odksztatcenia E,.

Oceny zageszczenia nalezy dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia Is.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okresiony wg BN-77/8931-12 [10], nie maze by¢ mnigjszy niz:

Lokalizacja

gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
nizej lezace warsiwy nasypu do giebokosd od niwelety robdt zemnych 12m 1,00
warsiwy nasypu na gebokosd od powierzchni robdt zemnych ponizej 1.2m 0,97

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszezenia |5 0,95.

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntoéw, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
nalezy przyjmowaé warto$¢ wskaznika odksztatcenia |, wg zatgcznika B normy PN-S-02205 [11], réwnego stosunkowi
odksztatcenia wtérnego E; do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia |, dla zwiréw, pospotek i piaskow nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2,

Catosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E,, za
pomoca obcigzenia statycznego ptytg o srednicy 300 mm. Wymagana minimalna warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E.
zgodnie z PN-S-02205 [11] powinna wynosi¢ 120 MPa.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usungc
warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.



5.2.5. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie zageszczania powinna byé dostosowana do metody zageszczania i rodzaju
stosowanego sprzetu.

Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ zageszczenia gruntu do wymaganego poziomu no$nosci.

W przypadku zageszczania walcami statycznymi, wigotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie proby normalnej metoda | Il wg PN-B-
04481 [3]. Odchylenie od wilgotnosai optymalnej nie powinno przekracza¢ £ 2% (dia gruntdw niespoistych).

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wigoinosé mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstgpnych prob. Urzadzeniami wibracyjnymi grunty
niespoiste mozna zageszczaé takze w stanie powietrzno - suchym, o ile wstepne proby dadzg pozytywne wyniki.

Jezeli wigotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o warto$¢ wieksza od podanych odchylen, to grunt nalezy osuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszy¢ przez
zastosowanie dodatku spoiw. Sposob osuszenia gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwigkszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.

5.2.6. Dokitadnos$¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow obowigzujg nastepujace wymagania:

- odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz £ 10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1i-3 cm,

- szeroko$¢ korony nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz £ 10 cm, a krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman,
- nieréwnosci powierzchni korpusu mierzone fatg dtugosci 3 m nie moga przekracza¢ + 3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze réznic sie o wiecej niz + 0,5% pochylenia projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci,

- maksymalna glebokos¢ lokalnych wklesnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-meftrowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypéw

6.2.1. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n
SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdcic na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypdw,

badanie prawidtowosci wykonania poszczegdlinych warstw nasypu,

C) badanie zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntéow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw powinny byé przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz trzy razy na kazde 3000 m®,
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujgce wiasciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos$é objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481 [3],

- kapilamos¢ biema, wg PN-B-04493 [4],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [14] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidfowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz w trzech punktach na 500 m?
warstwy,

d) przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotyczacych wbudowania gruntdw w okresie deszczéw i mrozow.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu

Czestotliwo$¢ badan wskaznika zageszczenia |s kazdej uktadanej warstwy powinna by¢ nastepujaca:

- dla korpusu nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 500 m?zageszczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie gruntu nalezy ocenia¢ stosujac metode poréwnania poszczegolnych wynikéw badan z wymaganiami w pkt. 5.2.4.
Czestotliwo$¢ badan wskaznika odksztatcenia |, nalezy przyjmowac jak dla wskaznika Is.

Nosnos¢é gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E. nalezy sprawdzi¢ dla warstwy powierzchniowej podtoza
nawierzchni, najwyzszej warstwy robo6t ziemnych oraz ewentualnie gtebszych warstw, na zgdanie Inspektora Nadzoru.

Czestotiwos¢ badan wtdmego modulu odksztalcenia E» sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mnigjsza, niz jeden raz na trzech punktach na 2000 m?
powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztafttu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczgcymi pochylen i
doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej orazw  pkt. 5.2.6.



Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokoscig wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypéw.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b) dziennika budowy,

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokdtow odbiordw robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu, faty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktére budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza sie z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

QOdchylenia od Dokumentadii Projektowej nie moga przekracza¢ wartosd dopuszczalnych, podanychw pkt. 526.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lub niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2. Odchylenia

od Dokumentadj Projekiowej nie moga przekraczac wartosc dopuszezainych, podanych w pkt. 52.6.

6.3.5. Sprawdzenie rownosci powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem taty o diugosci 3 m. z czestotliwo$cig wg pkt. 6.3.2.

QOdchylenia od Dokumentadi Projektowej nie moga przekracza¢ wartosd dopuszezalnych, podanych w pkt. 52.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czestotliwoscig
podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadii Projektowej nie moga przekracza¢ wartosd dopuszezalnych, podanych w pkt 52.6.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdbw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem nasypow jest 1 m® (metr szescienny) i uwzglednia elementy sktadowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skarp nasypdéw w m? (metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidér robdt ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym
terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m*® wykonanych nasypéw nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o wyniki

pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe,

- whbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnych z Dokumentacig Projektowa i SST,

- odwodnienie terenu robdt,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych dotyczacych w szczegdinosci wiasciwosci wbudowanych gruntow, wskaznika
zageszczenia poszczegdinych warstw nasypu, badania nosnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.



3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

4. PN-B-04493 Oznaczanie kapilamosci biemej.

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i podtoza przez obcigzenie
ptyta

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

13.  BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspétczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie uziarnienia
i porowatosci.

14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

15.  Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa, 1978
16.  Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych - IBDIM, 1997

D.03.03.01 ODWODNIENIE LINIOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
korytek odptywowych do liniowego odwodnienia biezni sportowej w ramach projektu: ,Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng w Ostrolece przy ul. Witosa 1, dziatki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9,
40008/10, 40008/12, 40186 obreb 146101_1.0004 Ostroleka, jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostroleka".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1 zgodnie z lokalizacjg okreslong w Dokumentacji Projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem korytek odptywowych do
liniowego odwodnienia - wg Dokumentacji Projektowej i obejmujg: korytka odptywowe wraz ze skrzynkami odptywowymi,
usytuowane zgodnie z lokalizacjg okreslong w Dokumentacji Projektowe;.

2. MATERIALY
Korytka odptywowe

Jako korytka odptywowe do liniowego odwodnienia beda zastosowane kanaty szczelinowe, o przekroju w ksztatcie ,U”, o
szerokosci wewnetrznej 125mm, szerokos$ci zewnetrznej 160 mm, wys. budowlanej 18,7cm, w wersji prostej — na prostych
odcinkach biezni lub tukowe R=36,5m/38,0m na fukach, wykonane z polimerbetonu, umozliwiajgce odptyw przewidzianych
projektem wéd opadowych.

Materiat korytek zapewni ich nienasigkliwos¢ i odpornos¢ na korozje wywotang mrozem (mrozoodpornos$¢ F200 zgodnie z normg
PN-88/B-06250) i solg.

Korytka bedg posiadaty pionowe zebra wzmacniajgce $cianki i poziome zebra kotwigce kanat w czasie montazu.

Zdejmowane przykrycie koryt na czas rozgrywania imprez sportowych bedzie z tworzywa sztucznego GFK — tworzywo sztuczne
wzmocnione widknem szklanym. Systemowa skrzynka odptywowa kanatu bedzie jednoczesciowa wykonana z polimerbetonu, z
koszem osadczym, z przettoczeniem do wybicia do wybicia i podtaczenia rury gtadkiej o $rednicy zewnetrznej @110 lub &160.
Przykrycie skrzynki odptywowej wykonane jest z polimerbetonu.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, przewidywane jest zastosowanie korytek odptywowych na klase obcigzenia B125.

Definicja klas obcigzenia wedtug PN-EN 1433:2005.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

3. SPRZET.

Roboty bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu do montazu korytek, zaproponowanego przez Wykonawce i po
akceptacji Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Korytka odptywowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z uwzglednieniem zalecen producenta wyrobu.
5. WYKONANIE ROBOT.

Korytka odptywowe bedg utozone na terenie inwestycji jako odwodnienie biezni sportowej.

Lokalizacja korytek w planie i przekroju poprzecznym powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Sposob wbudowywania korytek odptywowych zaproponuje Wykonawca, z uwzglednieniem instrukcji instalacji zapewnianej przez
dostawce systemu i uzyska akceptacje Inzyniera.



Wbudowywanie korytek powinno sie rozpoczyna¢ od elementu odptywowego (podtgczenia do kanalizacji). Nalezy przestrzegaé
uktadania korytek z uwzglednieniem kierunku strzatki (kierunku przeptywu) wyttoczonej na korytkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatéw.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:
- opis dostarczonych korytek odptywowych

- deklaracje zgodnosci wykonania korytek odptywowych z Norma.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w zakresie: lokalizacji korytek w planie i
przekroju poprzecznym i wymaganych spadkéw oraz zgodnosci z pkt. 5.2. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest1 m (metr) utozonego korytka odptywowego
8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega wykonanie wykopu pod fundament korytka odptywowego i fundament
z betonu pod utozenie korytek i skrzynek odptywowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m obejmuje:

—  prace pomiarowe,

—  dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

—  wykonanie wykopow pod fundamenty korytka odptywowego

—  wykonanie fundamentéw z betonu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
—  wbudowanie korytka odptywowego wg pkt 5.2 ST,

—  niezbedne pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1433:2005 Kanaly odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego - Klasyfikacja, wymagania
konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zageszczaniem podfoza w ramach projektu: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng w Ostrolece przy ul. Witosa 1, dziatki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9,
40008/10, 40008/12, 40186 obreb 146101_1.0004 Ostroleka, jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostroleka.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacii Technicznej dotyczace wykonania koryta wraz z proflowaniem i zageszczaniem podioza obejmuija:
- wykonanie profilowania i zageszczenia podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.2.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukgji nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.



2, MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.41. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2, Sprzet do wykonania robot
Do wykonania profilowania i zageszczania podtoza nalezy stosowac:
- rowniarki,

- spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem,

- drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w migjscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, plyty wibracyjne do zastosowaniaw miejscach trudnodostepnych dia wigkszego sprzetu
lub inny sprzet zaakeceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét,
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wezesniejsze przystgpienie do wykonania profilowania i zageszczania podioza, jest moZliwe wylgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyproflowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podioza (koryta)

Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczy¢ potozenie podtoza podlegajgcego profilowaniu i zageszczaniu. Sposéb wytyczenia powinien
umozliwia¢ wyprofilowanie i zageszczenie podioza | ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolerangiami okreslonymi w Dokumentadii Projektowej, SST lub przez
Inspektora Nadzoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podtoza w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usunaé btoto i grunt,
ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymeagajg dowiezienia i whbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego
podioza jego powierzchnie naleZy dogesac 3-4 przejsciami walca Sredniego stalowego, giadkiego lub wiinny sposdb zaakoeptowany przez Inspekiora Nadzoru.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu, to Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze
na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej
wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac sprzet wskazany w pkt. 3 w zaleznosci od szerokosci profilowanego podtoza, trudnosci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie lub uzycie pityt wibracyjnych,
ubijakow mechanicznych w miejscach trudnodostepnych dla walcéw, zachowujgc optymalng wilgotnos¢ zageszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé poprzez oznaczanie wskaznika zageszczenia [ls] zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Wskazniki zageszczenia (ls y w przypadku robot objetych n/n SST wynosza:

Strefa korpusu

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza 1,00

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
nalezy przyjmowaé¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia |, wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 [6], réwnego stosunkowi modutéw
odksztatcenia wtornego E;do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia |, nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.

Nosnos¢ podtoza:

| Warto$¢ E; nie mniej niz [MPa] 120

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.



Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystagpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone poditoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do ukfadania kolejnej
warstwy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia wyprofilowanego podioza (koryta)

podaje tablica 1.

Tablical. Czestotliwos¢ badan kontrolnych

Czestotliwosé badan

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej | Maksymalna powierzchnia przypadajgca na jedno
dziatce roboczej badanie (m?)
1. Szerokos¢
Roéwnos¢ poprzeczna i podiuzna
Spadki poprzeczne Z czestotliwoscia gwarantujagca spelnienie wymagan przy odbiorze,
Rzedne wysokosciowe okreslonych w pkt. 6.2.
Uksztaltowanie osi w planie
2. Zageszczenie, 2 600
Wilgotnos$¢ gruntu
3. Nosnos¢ poditoza min. jeden raz w trzech punktach na 2000 m? powierzchni

6.2.2. Szerokosc¢

Szerokos$¢ profilowanego podtoza (koryta) nalezy sprawdza¢ co najmniej co 100 m.

Szerokos¢ profilowanego podtoza (koryta) nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi-5 cm.

6.2.3. Rownos¢

Nieréwnosci podiuzne profilowanego podioza (koryta) nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg co 20 metréw w kierunku podtuznym, zgodnie

z BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢é 4-metrowg fatg, a na odcinkach poszerzen tatg o dtugosci dostosowanej do szerokosci

profilowanego podtoza, co najmniej co 100 m.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca faty o dlugosai jak w pkt. 6.2.3 | poziomicy co najmniej co 100 m.
Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg +- 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosSciowe

Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdzac w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m.
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podioza (koryta) i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekraczaé¢ +1 cm i -2 cm.

6.2.6. Uksztaftowanie osi w planie

Uksztattowanie osi nalezy sprawdza¢ w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co 10 m.
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej nizo 1 cm.

6.2.7. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego poditoza (koryta) okreslony wedlug BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od

podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem lub wapnem jako ulepszone
podtoze, wéwczas podioze (w korycie) moze spetnia¢ jedynie kryterium wskaznika zageszczenia Is 3 0,97.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancig od -20% do +10%.

Warto$¢ wtdmego modutu odksztalcenia nie powinna by¢ mniejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéline”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego podioza (koryta) zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.




8.2. Sposéb odbioru robét
Odbidr profilowanego podtoza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podanych w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m? profilowanego podtoza (koryta) nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru po ocenie jakos$ci wykonania robot na
podstawie wynikow badan i pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie,

- profilowanie podioza (dna koryta),

- zageszczenie,

- utrzymanie podioza,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i poditoza przez
obcigzenie ptyta.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997 r

D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZO-
WANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ramach projektu pn:.. "Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedng infrastrukturg techniczng w Ostrolece przy ul. Witosa 1, dziatki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186 obreb
146101_1.0004 Ostroteka, jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostroleka™.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie i obejmuijg
wykonanie warstwy podbudowy grubosci 15 cm.

Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziamieniu, przy
wilgotnosci optymalne;.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe
nosng nawierzchni drogowej.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,VWymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

2, MATERIALY

21. Warunki ogélne stosowania materiatow



Warunki ogdine stosowania materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

2.2. Materiaty do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka kruszyw skiadajgca sie z: piasku,
mieszanki ilub zwiru, spetniajaca wymagania n/n SST.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowa¢ kruszywo o uziamieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziamienia, podanymi w PN-S-06102 [19].

Krzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziamienia do gémej krzywej granicznej uziamienia na
sgsiednich sitach.

Wymiar najwiekszego ziama kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075
mm nie powinny stanowic wiecej niz 65% frakgji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci kruszyw naturalnych

Lp. | Wyszczegdlnienie : Badania
P | wiasciwosci Wymagania wedtug
1 Zawarto$¢ ziam mnigjszych niz 0,075 mm, % (m/m.) od 2 do10 PN-B-06714-15 [6]
2 Zawarto$¢ nadziama, % (m/m.), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15 [6]
3 Zawartos¢ ziam nieforemnych % (m/m.), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16 [7]
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m.), nie wiecej niz 1 PN-B-06714-26 [11]
5 Wskaznik piask ieciokrotnym za czeniu metodg | lub Il wg PN-B-04481, %
PIESKOWY Po pledorroTym 2ages2 2 9 ° | d 30 do 70 BN-64/8931-01 [20]
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35 PN-B-06714-42 [13]
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotdw, nie wiecej niz 30
7 Nasigkliwos¢, % (m/m.), nie wigcej niz 25 PN-B-06714-18 [9]
8 Mrozoodpomos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m.), nie wigcej niz
P Yiek masy po 25 o b (mim),nie wigoe] 5 PN-B-06714-19 [10]
9 Zawarto$¢ zwigzkdw siarki liczeni SOs, % (m/m.), nie wiecej niz
warto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SOs, % (m/m.), nie wiecej niz 1 PN-B.06714-28 1]
10 Wskaznik nosnosci wne mieszanki kruszywa, %, nie mniej niz:
przy zageszczeniu |s5 1,00 60 PN-S-06102[19]
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdine dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

3.2 Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode. Przy produkcji mieszanki nalezy zapewni¢
wagowe dozowanie kruszywa oraz objgtosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewnic
wytworzenie jednorodnego materiatu o wilgotnosci optymalnej,

- réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozkiadania materiatu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podanow SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.
4.2. Transport materialow do wykonania podbudowy

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywacC sie samochodami samowytadowczymi, w sposdb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniom,
rozsegregowaniu i osuszeniu. .
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podanow SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podfoza

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace
odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny byé naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do
osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdmie wyrdwnane i zageszczone.

522 Wytwarzanie mieszanki kruszywa



Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego moze byé rozpoczete po akceptacji skladu mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru.
Recepta laboratoryjna powinna zawierac:
- ustalenie sktadu agregatu kruszywowego,
- okreslenie wiasciwosci kruszyw zgodnie z tablicg Nr 1,
- wymagang zawartos¢ wody w mieszance odpowiadajgcg wilgotnosci optymalnej mieszanki kruszywa,
- ustalenie gestosci nasypowej w stanie luznym, ustalenie gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu
gruntowego,
okreslenie wilgotnosci optymalnej mieszanki.
Wylwarzanle mieszanki kruszywa o $cisle okreslonym w recepcie laboratoryjnej uziamieniu i wilgotnosci nalezy prowadzi¢ w mieszarce stacionamej
gwarantujgcej otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Przygotowane kruszywo powinno by¢ od razu transportowane na miejsce wbudowania w sposob przeciwdzialajgcy segregadii i nadmiememu wysychaniu.

5.2.3. Rozkifadanie kruszywa

Kruszywo powinno byc¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane).
Grubos¢ pojedynczo ukdadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.

Kazda ukladana warstwa podbudowy powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastagpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w kidrych widoczna jest jego segregacia, powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materialern o odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.4. Zageszczenie

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez walowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do
ofrzymania réwnej powierzchni. W migjscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie mnigjszego od 1,00, okreslonego zgodnie z normg BN-
77/8931-12[22).

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modutu odksztatcenia wtdmego E ., do pierwotnego E 1, ktdry nie powinien
by¢ wigkszy niz 2,2.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej zgodnie z norma PN-B-04481 [2] (metoda II). Materiat
nadmiemie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o0 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona wodg i rdwnomiemie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgoda Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane

przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewdasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwosé badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét

Czestotliwos¢ badan

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadajaca na jedno

badanie [m?]

1. Uziarnienie mieszanki 2 600

2. Wilgotno$é mieszanki

3. Zageszczenie warstwy 1 probka na 1000 m?

4. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych

g gzvv::r;tjoéséczgr?i:eir;ynslzegg;reﬁrgrg):n?cznych dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

7. Mrozoodpornos$é

8. Scieralnos¢

9. Wskaznik piaskowy

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziamienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n ST.
Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badar powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotnos$ci mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (metoda Il), z
tolerancjg +10%, -20%.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa nalezy okreslic wedtug PN-B-06714/17 [8].



6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00, okreslonego wedtug normy
BN-77/8931-12[22].

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m2, lub wg
zalecen Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wediug normy BN-77/8931-12 [22] jest niemoZiwe ze wzgledu na gruboziamiste uziamienie

kruszywa, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg ,Instrukdii badan podioza gruntowego budowii drogowych i mostowych”
(23]

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwosé i zakres badan oraz pomiardw wykonanej warstwy podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaré6w | Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m?.
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?.

2. Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m
3. Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
4. Réwnos¢ podituzna co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
5. Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
6. Spadki poprzeczne” 10 razy na 1 km
7. Rzedne wysokosciowe co 100 m
8. Uksztattowanie osi w planie” co 100 m

" Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gidwnych fukéw poziomych.

6.4.1. Grubosé¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz > 2 cm.

6.4.2. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy wedlug obcigzen pfytowych

Warto$¢ wtdmego modutu odksztatcenia podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ wigksza niz 120 MPa.
Zageszczenie podbudowy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidiowe wtedy, gdy stosunek widmego modutu odksztalcenia M’e do pierwotnego modutu
odksztatcenia Mg jest nie wiekszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z norma BN-68/8931-04 [21], z czestotliwoscig podang
w tablicy 3.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ fatg z czestotliwoscig podang w tablicy 3.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 2 cm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca taty i poziomicy z czestotliwoscig podang w tablicy 3.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows z tolerancjg £ 0,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy
Rzedne nalezy sprawdza¢ w osi ina krawedziach w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowe, lecz nie rzadziej niz co 25 m.
Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi—2 cm.

6.4.3.4. Uksztaftowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdza¢ w kazdym przekroju podanym w Dokumentacii Projektowej, lecz nie rzadziej niz co 100 m.
O3 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz >5 cm.

6.4.3.5. Szerokosc¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdzaé w kazdym przekroju podanym w Dokumentacii Projektowej, lecz nie rzadziej niz co 100 m.
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogdine zasady obmiaru robét podanow SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbioréw



Odbiér podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
lub odbioru czesciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoscé za 1 m? wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot
w oparciu o pomiary i wyniki badar laboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robét

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepts laboratoryjng i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozong gruboscia, szerokoscia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zageszczenie roztozonej mieszanki, dowdéz wody do zageszczania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

utrzymywanie podbudowy w czasie rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

3. PN-B-06714-00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie pytéw mineralnych.

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziaren.

8. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

10.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosa metoda bezposrednia.
1. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych.
12. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
14. PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

15. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
16.  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tfamane do nawierzchni drogowych.
17. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
18. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
19. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

sinstrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998 r

D.04.04.04 PODBUDOWA Z TLUCZNIA | KLINCA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z tucznia i
Kiinca stabilizowanego mechanicznie w ramach projekiu: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg techniczng w Ostrolece przy ul. Witosa 1, dziatki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186 obreb
146101_1.0004 Ostroleka, jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostroleka.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania podbudowy z tiucznia i klinca  stabilizowanego mechanicznie i obejmujg wykonanie
warstwy podbudowy grubosci 15¢cm.
Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziamieniu, przy
wilgotnosci optymalnej.



1.4.2.

Podbudowa z tlucznia i klirica stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktra stanowi warstwe

nos$ng nawierzchni drogowej.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi nommami i definicami podanymiw SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacig Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogolne”.

2.

21.

2.2,

MATERIALY

Warunki ogoélne stosowania materiatéw Warunki ogolne stosowania materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania

ogoélne”.

Materialty do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stab. Mechanicznie. Materialem do wykonania

podbudowy z tlucznia i klinca stabilizowanego mechanicznie powinna by¢:

Thuczen - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm,
Kliniec - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziaren od 5 mm do 25 mm

2.2.1.

Wiasciwosci kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa wg PN-B-11112:
a) ttuczen kamienny od 31,5mm do 63mm

b) kliniec od 5mm do 25mm

c) kruszywo do klinowania — kliniec od 4mm do 20mm Jakos$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112,
okreslonymi dla klasy co najmniej Il — dla podbudowy zasadniczej. Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej
nalezy stosowac¢ kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dotyczgce kruszywa przedstawiono w Tablicy | i Il

Tablica |.
Wymagania dotyczace ttucznia i klinca wg PN-B-11112
Lp WLASCIWOSCI WYMAGANIA
1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles wg. PN-79/B-06714
- po petnej liczbie obrotéw, % (procentowy) ubytek masy nie wiecej niz:
- w thuczniu 35
- w klincu 40
- po 1/5 petnej liczby obrotéw, % (procentowy) ubytek masy w stosunku do ubytku masy po | 30
petnej liczbie obrotéw nie wiecej niz:
2 Nasigkliwosé wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie wiecej niz:
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0
- dla kruszyw ze skal osadowych 3,0
3 Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg. PN-78/B-06714 w % (procentach) ubytku
masy nie wiecej niz:
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych
- dla kruszyw ze skal osadowych 4,0
5,0
4 Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody bezposredniej wg. PN-78/B-
06714 i BN-84/6774-02 w % (procentach) ubytku masy nie wiecej niz:
- w klincu
- w ttuczniu nie bada sie
30
Tablica Il.
Wymagania dotyczace ttucznia i klinca wg PN-B-11112 w zalezno$ci od warstwy podbudowy ttuczniowej
Lp WELASCIWOSCI WYMAGANIA
Uziarnienie wg. PN-91/B-06714
a) zawartosc¢ ziaren nie mniejszych niz: 0,075 mm odsianych na mokro w %
(procentach) nie wiecej niz:
- w ttuczniu
- w klincu 3
1 b) zawarto$¢ frakcji podstawowej w % (procentach) nie mniej niz: 4
- w ttuczniu i klincu
c) zawartos$¢ pod ziarna w % (procentach) nie wiecej niz: 75
- w ttuczniu i klincu
d) zawarto$¢ nad ziarna w % (procentach) nie wiecej niz: 15
- w thuczniu i klincu
15
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie wigcej niz:
2 - w tluczniu i klincu
0,2
Zawartos$¢ ziaren nieforemnych wg. PN-78/B-06714 w % (procentach)
3 nie wiecej niz:
- w thuczniu 40
- w klincu nie bada sie
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg. PN-78/B-06714 barwa cieczy nie
- w klincu i ttuczniu ciemniejsza niz wzorcowa
3. SPRZET




3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podanow SST D.M.00.00.00 ,VWymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode. Przy produkcji mieszanki nalezy zapewni¢
wagowe dozowanie kruszywa oraz objgtosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewnic
wytworzenie jednorodnego materiatu o wilgotnosci optymalnej,

- réwniarki albo ukladarki kruszywa do rozktadania materiatu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki pytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogdine dotyczace transportu podanow SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materialéow do wykonania podbudowy

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywac¢ sie samochodami samowytadowczymi, w sposdb przeciwdzialajgcy jego zanieczyszczeniom,
rozsegregowaniu i osuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdine zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdline”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywana podbudowa z tucznia i Klinca stabilizowanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podfoza

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymiw SST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce
odchylenia wysokosciowe od zafozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do
osiggnigcia wilgotnosci optymalnej, powtdmie wyréwnane i zaggszczone.

5.2.3. Wykonanie podbudowy

Minimalna grubos¢ warstwy rozkladanego kruszywa nie moze byC po zageszczeniu mnigjsza od 1,5 krotnego wymiaru najwiekszych ziaren kruszywa
uzytego. Maksymalna grubo$¢ warstwy rozktadanego kruszywa po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Kruszywo grube po roziozeniu powinno by¢
przywalowane dwoma przej$ciami walca statycznego gtadkiego o masie jednostkowej nie mnigjszej niz 30 KN/cm?Walowanie (zgeszczanie) na nawierzchni
0 przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i przesuwac sie pasami podiuznymi w sfrone osi jezdni. Watowanie (zageszczanie) na
nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi wewnetrznej (dolnej) i przesuwac sig pasami podiuznymi w strone
gbémej krawedzi jezdni (zewnetrznej). Po catkowitym zageszczeniu fucznia nastepuije jego kinowanie. Wielkos¢ Kiinca (uziamienie) nalezy dostosowa¢ do
uziamienia tucznia.

Klincem frakgji 5 - 16mm Kiinuje sie mieszanke kruszywa famanego frakgji 25 - 40mm, a kliicem frakgji 16 - 25mm klinuje sie luczen frakcji 31,5 - 63mm. Na
warstwie ttucznia rozktada sie warstwe klica w réwnej warstwie, celem zaklinowania kruszywa grubego, przy uzyciu do zageszczania walcdw wibracyjnych o
masie jednostkowej co najmnigj 18 KN/cm?, albo piyta zageszczajgca wibracyjna o masie jednostkowej co najmniej 0,16 KN/cm?. Jezeli to konieczne,
operacje rozkfadania i wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢, az do chwili gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa
grubego. Po zaklinowaniu warstwe gémg podbudowy zamulaé miatem kamiennym lub drobnym piaskiem. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa
drobnego nalezy usung¢ szczotkami tak, aby ziama kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnie 3-6mm. Nastepnie tak przygotowana warstwa powinna
by¢ przywalowana walcem gadkim i utrzymana w dobrym stanie do chwili zamkniecia jej nastepng warstwa. Ze wzgleddw technologicznych kazdy element
robdt nalezy wykonywac i odbierac oddzielnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie roboét

Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonywanej podbudowy i pobocza:

rownos¢ podtuzna mierzona 4 mefrowa fatg w osi pasa ruchu co 20 m:

nierownos¢ warstwy nie powinna przekraczac: 12mm.

rownos¢ poprzeczna i spadki poprzeczne - mierzone fatg 4 metrowg w 10 punktach na 1 km podbudowy

nierdwnos¢ warstwy nie powinna przekraczac: 12 mm,

spadki poprzeczne - tolerancia: + 0,5 %

W przypadku, gdy wykonywanie podbudowy nie jest przewidziane na catej szerokosci pasa ruchu, zakres i czestotiiwos¢ pomiaréw ustali Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robét podanow SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z ttucznia i Klica stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
pomiarem w terenie.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podanow SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbidr podbudowy z #lucznia i klinca stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub
odbioru czesciowego zgodnie z zasadami podanymiw SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 “VWymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m? wykonanej podbudowy z fucznia i klifica stabiizowanego mechanicznie nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w
oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptg laboratoryjng i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozong gruboscia, szerokoscia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zageszczenie roziozonej mieszanki, dowdz wody do zageszczania,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

3. PN-B-06714-00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie pytéw mineralnych.

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziaren.

8. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

10.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosa metodg bezposrednia.
11. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych.
12. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
13.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
14. PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

15. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
16. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
17. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
18. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
19. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i fata.

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Jnstrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 199

D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
betonu cementowego w ramach projektu pn: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg techniczng w Ostrolece przy ul. Witosa 1, dziatki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186 obreb
146101_1.0004 Ostroteka, jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostroleka.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.



1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy z betonu

cementowego C20/25 W 8 F150 o grubosci 15 cm zbrojonego widknem rozproszonym stalowym lub siatkg z pretdw stalowych. Dokiadna lokalizacia wg

Dokumentacii Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkdw, kidry uzyskuje
swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

142 Beton zwykdy - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m?, ale nie przekraczajacej 2600 kg/m? .

14.3. Domieszka — skiadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji
wiasciwosci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.

144. Dodatek - drobnoziamisty sktadnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych wiasciwosci lub uzyskania specjalnych wiasciwosci.

14.5. Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, kidre sa jeszcze w stanie umoZliwiajgcym zageszczenie
wybrang metoda.

1.4.6. Wytrzymatos¢ charakterystyczna - wartos¢ wytrzymatosci, ponizej kidrej moze sie znalez¢ 5% populaciji wszystkich mozliwych oznaczen
wytrzymatosci dla danej objetosci betonu.

14.7. Preparaty pielegnacyjne - produkly ciekle stuzace do pielegnacji $wiezego betonu. Naniesione na jego powierzchnie, wytwarzajg ,powtoke”
pielegnacyjng, zabezpieczajgcg powierzchnig betonu przed odparowaniem wody.

148 Szczelina rozszerzania - szczelina dzielaca plyty betonowe na calej ich grubosci i umoZliwiajgca wydtuzanie sig i kurczenie piyt.

14.9. Szczelina skurczowa pefna - szczelina dzielaca piyty betonowe na calej grubosci | umozliwiajgca tylko kurczenie sie plyt.

14.10.  Szczelina skurczowa pozoma - szczelina dzielgca plyty betonowe w czesci gémej przekroju poprzecznego.

14.11.  Szczelina podiuzna - szczelina skurczowa wykonana wzdhuz osi drogi.

14.12.  Masa zalewowa na gorgco - mieszanina skiadajgca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub Zywic syntetycznych,
wypetniaczy i innych dodatkdw uszlachetniajgcych, przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco.

14.13.  Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnikowych, zawierajgca konieczne dodatki uszZlachetniajgce i
wypetniajgce, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdine wymagania dotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

2, MATERIALY.

21. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw
Wymagania ogdine dotyczace materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

2.2. Cement

Do wykonania warstwy podbudowy z betonu C20/25 nalezy zastosowa¢ cement portiandzki klasy 32,5, spefniajacy wymagania zawarte w PN-EN 197-1 [6]
oraz dodatkowe ponizsze:

- wodozgdnosé wg PN-EN 196-3 [4] 28,0%,

- wytrzymalos¢ po 2 dniach wg PN-EN 196-1 [3] 29,0 MPa,

- powierzchnia wiasciwa wg PN-EN 196-6 [5] 3500 cm?/g,

- poczatek wigzania wg PN-EN 196-3 [4] * 120 minut

Przechowywanie cementu powinno sie odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [25].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od frzech miesiecy, mozna go stosowac za zgodg Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy
badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robét.

2.3. Kruszywo
Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowac¢ kruszywa famane, zwirowe, piasek, 0 nominalnym gémym wymiarze
Ziaren do 31,5 mm, spelniajgce wymagania normy PN-EN 12620 [24].

2.4. Woda

Zardwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnadii wykonanych warstw betonowych nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom nomy
PN-EN 1008 [11].

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitng.

2.5. Domieszki napowietrzajace

Do napowietrzania mieszanki betonowej nalezy stosowac domieszki napowietrzajgce, zgodne znormg PN-EN 934-2 [10] lub aprobatg techniczna.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajgcymi oraz sposdb oznaczania w nich zawartosci powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-EN
12350-7 [17].

Zalecang zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 4.

Tablica 1. Zalecana zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej

Maksymaina rednica Zawartos¢ powietrza (% obj.) w mieszance betonowej

Ziaren kruszywa, bez domieszki uptynniajgcej lub uplastyczniajgcej z domieszkg uptynniajgca lub uplastyczniajacg
mm Srednia dzienna minimalna Srednia dzienna minimalna

16 45 40 55 50

315 40 35 50 45

Stosowanie domieszek uplastyczniajgcych i uplynniajgcych powinno wynikaC z potrzeb technologicznych, podyktowanych warunkami wbudowania
mieszanki betonowej. Przy wyborze domieszki nalezy uwzgledni¢ jej zgodnos¢ z cementem. Badanie zgodnosci nalezy wykona¢ w laboratorium.

Procedura techniczna i ilo$¢ dozowanych domieszek powinny by¢ zgodne z ustaleniami odpowiednich dokumentdw i instrukgji.

Nie nalezy stosowa¢ rwnoczesnie wiecej niz 3 rodzaje domieszek.

2.6. Masy zalewowe lub wkladki uszczelniajace

Do wypelnienia szczelin w nawierzchni betonowej nalezy stosowa¢ spedalne masy zalewowe, wbudowywane na gorgco lub na zimno, lub widadki
uszczelniajgce, posiadajace aktualng aprobate techniczna.



2.7. Materiaty do pielegnacji nawierzchni betonowej
Do pielegnaciji nawierzchni betonowych moga by¢ stosowane:

- preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczna,

- wiokniny wedtug PN-P-01715 1],

- folie z tworzyw sztucznych,

- piasekiwoda.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
\Wymagania ogdine dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

3.2 Sprzet do wykonania podbudowy betonowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy betonowej powinien wykazac sie mozliiwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- przewoznych zbiomikéw na wode (do pielegnacii),

- ukladarek do rozktadania mieszanki betonowej,

- wytwémi stacjonamej do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwomia powinna by¢ wyposazona w urzagdzenia do wagowego dozowania wszystkich
skiadnikéw. Przed dopuszczeniem wytwomi do produkciji mieszanki Inspektor Nadzoru powinien dokonac jej kontroli zgodnie z zaleceniami normy PN-EN
206-1[7], pkt.9.

- mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

- zageszczarek plytowych, matych walcdw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

- innego sprzetu pomocniczego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdine dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogoline”.

4.2, Transport materiatow

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob przeciwdzialajgcy zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu i niekorzystnemu wplywowi
warunkdw atmosferycznych.

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [25]. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy przed zawilgoceniem.

Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiomikami wody.

Masy zalewowe i preparaty pielegnacyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w $wiadectwach dopuszczenia.

Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ niezmiennosC skladu mieszanki oraz nie powinien powodowaC segregacii skfadnikéw lub
zanieczyszczenia mieszanki. Czas transportu od wytwomi do miejsca jej wbudowania powinien byé uzalezniony od wiasciwosci mieszanki betonowej i
temperatury otoczenia.

Liczba srodkow transportowych musi zapewni¢ ciaglg prace zespotu uktadajgcego mieszanke betonowa.

Podczas transportu i oczekiwania na roztadunek, mieszanka betonowa powinna byé skutecznie zabezpieczona przed nadmiema utratg wilgotnosci, a w
przypadku opaddéw atmosferycznych, przed wyptukiwaniem zaczynu i rozsegregowaniem mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonywania robét

Zasady ogdine wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 , WWymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacii i harmonogram robat, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonywana podbudowa z betonu cementowego.

5.2. Projektowanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt skiadu
mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdinych skiadnikow i probki materiatow pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do
wykonania badan kontrolnych przez Inspektora Nadzoru.
Projektowanie mieszanki betonowej polega na:
- doborze kruszywa do mieszanki,
- doborze ilosci cementu,
- doborze ilodci wody,
- doborze domieszek.
Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykonaé prébne zaroby w celu:
1) sprawdzenia wiasciwosci mieszanki betonowej zgodnie z normg PN-EN 206-1 [7], w nastepujgcym zakresie:
- oznaczenie konsystencji. Dopuszcza sie konsystencje (od gestoplastycznej do péicieklej). Konsystencje mieszanki betonowej nalezy okreslac wg
metody:
- pomiaru opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2[12],
- pomiaru metoda Ve-Be zgodnie z PN-EN 12350-3 [13],
- pomiaru stopnia zageszczenia zgodnie z PN-EN 123504 [14],
pomiaru metoda stolika rozptywowego zgodnie z PN-EN 12350-5 [15],
- oznaczenie zawartosci powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7 [17],
- oznaczenie gestosci, zgodnie z PN-EN 12350-6 [16].
2) sprawdzenia zgodnos$ci wiasciwosci betonu z wymaganiami podanymi w PN-EN 206-1 [7].

5.3. Wiasciwosci betonu
Warstwy podbudowy betonowej nalezy wykona¢ z betonu o Kasie wytrzymatosci na Sciskanie réwnej C16/20. Beton powinien spetniaé wymagania
okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla betonu

agania
Lp | Wesdwosd mugowa 2C20125 Badania wedug
1 \Wytrzymalos¢ na Sciskanie,
nie mniejsza niz, Nfmm?
- 0znaczana na probkach walcowych 20 PN-EN 12390-3[19]
- 0znaczana na probkach szesciennych 25




Wytrzymalos¢ na rozcigganie po 28 dniach

dojrzewania, Ni . PN-EN 12390-6 [21]

nie mnigjsza niz, N/mm? e Wymaga sig

Mrozoodpomos¢, przy badaniu po 150 cyklach

bezposrednim, ubytek masy,

nie wiecej niz, % 50

Spadek wytrzymatosci na Sciskanie, PN-EN 12390-9[23]

nie wiecej niz, % 20

Wskaznik rozmieszczenia poréow ) .

w betonie, nie wiecej niz, mm Nie wymaga sie. PN-EN 480-11 [8]
5.4. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa betonowa powinna by¢ wykonywana w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 C i nie wyzszej od +25 C. Dopuszcza sie wykonywanie
podbudowy betonowej w temperaturze powyzej +25 C pod warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy +30°'C. W przypadkach
koniecznych dopuszcza sie wykonywanie podbudowy betonowej w temperaturze powietrza ponizej +5 C pod warunkiem stosowania zabiegéw spegjalnych,
pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej +5 C przez okres co najmniej 3 dni. Przestrzeganie tych przedzialéw temperatur
zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni.
Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opadéw deszczu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano ponizej:

Temperatura powiefrza t,, °C Temperatura ukladanej mieszanki betonowejt,, | Uwagi
°C
stosowanie specjalnych zabiegow+5 < t,[+25 | +5lt,[+30 dopuszcza sie prowadzenie robdt

to [+ 30+25<t, <+30

5.5. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spefnia¢ wymagania okreslone w SST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce
odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do
osiggnigcia wilgotnosci optymalnej, powtdmie wyrdwnane i zageszczone.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o scisle okreslonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w wytwémiach betonu, zapewniajgcych ciaglosé
produkcji i gwarantujgcych ofrzymanie jednorodnej mieszanki.

Poziom wytwarzania mieszanki betonowej powinien by¢ co najmniej dobry = (8-10) %.

Skiadniki betonu powinny by¢ dozowane zgodnie z norma PN-EN 206-1 [7]. Domieszke napowietrzajgcg nalezy dozowac razem z wodg zarobowa.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb zabezpieczajgcy przed segregacjg i wysychaniem.

5.7. Wbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do wykonania podbudowy musi by¢ wyznaczona jej niweleta. Niweleta podbudowy powinna by¢ wyznaczona metodami, ktdre
zagwarantujg uzyskanie rzednych w granicach okreslonych tolerancj.

Przy uktadaniu mieszanki betonowej, nalezy stosowac¢ odpowiednie prowadnice, ktdre zapewnig utrzymanie prawidtowego profilu w trakcie ukladania i
zageszczania mieszanki oraz zabezpieczg krawedzie uktadanej warstwy przed deformacig w czasie twardnienia betonu. Mieszanka powinna by¢ utozona
Scisle do przewidzianego profilu podbudowy z zapasem na zageszczenie.

Natychmiast po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie.

Zageszczanie utozonej mieszanki betonowej powinno by¢ rozpoczete nie pdzniej niz przed uplywem 30 min. w temperaturze otoczenia powyzej 20 °C, aw
temperaturze otoczenia nizszej niz 20 °C - nie pézniej niz przed uplywem 1 h, liczac od chwili dodania wody do mieszanki betonowej.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Sposob uktadania i zageszczenia mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z wymogami niniejszego punktui PN-S-96015[2] .

5.8. Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy stosowa¢ pielegnacie preparatem pielegnacyjnym,
jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochfonna.

Preparat pielegnacyjny, posiadajacy aprobate techniczna, nalezy nanies¢ moziwie szybko po zakofczeniu wbudowywania betonu. llos¢ preparatu powinna
by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.

Preparatem pielegnacyjnym nalezy réwniez pokry¢ boczne powierzchnie plyt.

W przypadku stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu
pielegnacyjnego - dodatkowo pielegnowana woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacii polegajgcej na przykryciu nawierzchni matami lub widkninami i spryskiwaniu wodg
przez okres 7 do 10 dni.

W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej 25 °C pielegnacie nalezy przediuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacii nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody Inspektora Nadzoru.

5.9. Wykonanie szczelin

Szczeliny poprzeczne nalezy wykonywaé przez nacinanie lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/ stwardniatego betonu tarczowymi
pitami mechanicznymi.

Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie w momencie nacinania powinna wynosic od 8 do 10 MPa.

Orientacyjny czas rozpoczecia nacinania szczelin w zaleznosci od temperatury powietrza przedstawiono ponizej:

Srednia temperatura powietrza w °C 5 515 1525 25-30

llo$¢ godzin od utozenia mieszanki do

osiagniecia przez beton 5610 MPa 20-30 15-20 10-15 6-10

W celu wyeliminowania wystapienia wczesniejszych samoistnych rys stosuje sig dwuetapowe nacinanie szczelin.

Pierwsze naciecie (wstepne) o szerokosci odpowiedniej do grubosci zastosowanej tarczy, . okoto 4 mm, wykonuije sie na glebokos¢ od 1/4 do 1/3 grubosci
piyty. Drugie naciecie robi sie po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci powyzej 10 MPa, poszerzajgc naciecie wstepne do wymaganej szerokosci i
grebokosci. Szerokosc nacigtych szczelin powinna wynosic okoto 8 mm, zas giebokosé okolo 1/3 grubosci piyty (dla szczelin pozomych) i peina grubosc piyty
(dla szczelin petnych).




Szczeliny te nalezy wycigé tak, aby cata powierzchnia byta podzielona na regulame plyty 3,0x5,0 m.

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Szczeliny skurczowe pelne nalezy wykonywac na catej grubosci plyty. Dodatkowo szczeliny skurczowe pelne nalezy wykonywac w bezposrednim
sgsiedztwie przepustow oraz miedzy odcinkami betonowania, jezeli przerwa w betonowaniu trwata diuzej niz jedng godzine.

Szczeliny skurczowe pozome nalezy wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami mechanicznymi do glebokos¢ 1/3 — 1/4 grubosci

pity.

Szczeliny konstrukeyjne nalezy wykonaé na catej grubosci plyty w miejscach potgczen podbudowy betonowej z elementami infrastruktury drogowej
(studzienki kanalizacyjne itp.).

Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywac na peing grubos¢ plyty. Konstrukgja szczelin rozszerzania pozwala na zwiekszanie i zmnigjszanie sie wymiaréw
piyt.

5.10. Wypetnienie szczelin masami zalewowymi lub wkiadkami

Przed przystapieniem do wypelnienia szczelin, musza by¢ one dokladnie oczyszczone z zanieczyszczer\ obcych, pozostatosci po cigciu betonu itp. Pionowe
Sciany szczelin musza by¢ suche, nie wykazywac pozostalosci pylastych.

Wypetnienie szczelin masami, zaréwno na goraco jak i na zimno, wolno wykonywaé w temperaturze powyzej 10 °C przy bezdeszczowej, moZliwie
bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m.
Przed wypeinieniem szczelin masg na gorgco, pionowe Scianki powinny by¢ zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na gorgco powinna
mie¢ temperature podang przez producenta. Szczeliny nalezy wypetnia¢ z meniskiem wklgstym, bez nadmiaru.

Wypetnienie szczelin masg zalewowa na zimno nalezy wykonywac $cisle wedlug zalecen producenta.

W przypadku szczelin rozszerzania zaleca sie przed wypelnieniem ich masg zalewowg umieszczenie w nich wikiadek scisliwych (kordéw) posiadajgcych
aktualne aprobaty techniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci robot

Zasady ogdine kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Podczas wykonywania podbudowy z betonu cementowego nalezy zbadac:

6.3.1. Witasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dia kazdej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 12620 [24].
6.3.2. Wiasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wediug PN-EN 1008 [11].

6.3.3. Wiasciwosci cementu
Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ jego wiasciwosci.
Wyniki powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1 [6].

6.3.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Uziamienie mieszanki mineralnej nalezy okreslic wedtug PN-EN 933-1 [9].
Krzywa uziamienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej w czasie jej wbudowywania
Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg wg metody podanej w recepcie.

6.3.6. Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej w czasie jej wbudowywania
Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12350-7 [17].
Wyniki badar powinny by¢ zgodne z recepta.

6.3.7. Wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie

Przed oznaczeniem wytrzymatosci na Sciskanie nalezy przeprowadzi¢ oznaczenie ggstosci betonu wg PN-EN 12390-7 [22]. Ggsto$¢ nie powinna
by¢ mniejsza niz 97% gestosci $redniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 12390-3 [19].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.3.8. Wytrzymalos¢ betonu na rozciaganie
Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12390-6 [21].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.3.9. Mrozoodpornosé¢ betonu
Badanie mrozoodpomosci betonu okresla sig zgodnie z normg PN-EN 12390-9 [23].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.3.10. Czestotliwos$¢ badan i pomiaréw

Skiadniki mieszanki betonowej nalezy badac z czestotliwoscig jak wyzej.

Wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu powinny by¢ sprawdzane w przypadku zastosowania nowych materiatow i dla kazdej nowej partii
mieszanki betonowe;j.

6.4. Badania podbudowy betonowej

6.4.1. Czestotliwos¢ badan i pomiarow

W przypadku podbudowy z betonu cementowego zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na kazdej
powierzchni robdt, w punktach charakterystycznych dia niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.
Wiasciwosci wytrzymatosciowe min. 1 raz na obiekt.

6.4.2. Szerokos¢

Szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektows z tolerancjg od 0 do 3 cm.



6.4.3. Roéwnosé

Nierdwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ planografem, a poprzeczne fatg 4-mefrowg wg normy BN-68/8931-04 [26].
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 5 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych itukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowsg z tolerancig & 0,2%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancig + 1,5 cm.

6.4.6. Uksztaftowanie osi w planie
O3 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubosé
Grubos¢ podbudowy powinna byé zgodna z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg od 0 do 0,5%.

6.4.8. Sprawdzenie szczelin

Sprawdzenie polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny na dtugosci min. 10 cm.

Wypetnienie i rozmieszczenie szczelin powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja: rozmieszczenie = 5 cm, wypelnienie - poziom masy w
szczelinach od 0 do - 5 mm (menisk wkiesty).

6.4.9. Witasciwosci wytrzymatosciowe
Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycieciu probek z wykonanej podbudowie i przebadaniu w sposéb okreslony w normie PN-EN 206-1 [7].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogéblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu cementowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty objete ninigjszg SST dotyczace wykonania podbudowy z betonu cementowego obejmuia:

a) odbidr czesciowy,

b) odbiér ostateczny,

odbiodr pogwarancyjny,

oraz odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos$¢ za 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z betonu cementowego nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na
podstawie wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- aznakowanie robdt zgodnie z projektemn organizadii ruchu na czas budowy,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanek zgodnie z receptami,

- transport mieszanek na miejsce wbudowania,

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materialdw i urzadzen pomocniczych,
- roztozenie i zageszczenie mieszanki,

- wycinanie, czyszczenie i wypelnienie materialem uszczelniajgcym szczelin,

- pielegnacja wykonanych warstw,

- przeprowadzenie pomiardw i badarn laboratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-P-1715 Widkniny. Zestawienie wskaznikow technicznych i Lzytkowych oraz metod badar.

2. PN-S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

3. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.

4. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalosci objetosa.

5. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

6. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku..

7. PN-EN 206-1 Beton. Czgs¢ 1: VWymagania, wlasciwosai, produkdia i zgodnose.

8. PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w stwardnialym
befonie.

9. PN-EN 933-1 Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziamowego. Metoda przesiewania.

10. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definigie i wymagania.

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikadia pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
fym wody odzyskanej z procesow produkdii befonu..

12. PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 2. Badanie konsystendj metoda stozka opadowego.

13. PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. CzeS¢ 3. Badanie konsystengi metodg VVeBe.



14. PN-EN 123504 Badania mieszanki betonowej. CzeS¢ 4. Badanie konsystendii metodg oznaczania stopnia zageszczalnosci.

15. PN-EN 12350-5 Badania mieszanki befonowej. Cze$¢ 5. Badanie konsystendji metoda stolika rozplywowego.
16.  PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6. Gestosc.

17. PN-EN12350-7 Badania mieszanki befonowej. CzeS¢ 7. Badanie zawartosc powietrza. Metody cisnieniowe.
18.  PN-EN12390-2 Badania betonu. Czgs¢ 2. Wykonywanie i pielegnadia prabek do badan wytrzymalosciowych.
19.  PN-EN12390-3 Badania betonu. Czgs¢ 3. Wytrzymalosé na Sciskanie probek do badania.

20.  PN-EN12390-5 Badania betonu. Czgs¢ 5. Wytrzymalos¢ na zginanie probek do zginania.

21. PN-EN 12390-6 Badania betonu. Cze$¢ 6. Wytrzymalose na rozdiaganie przy roziupywaniu probek do badania
22. PN-EN12390-7 Badania betonu. Czg$¢ 7. Gestos¢ betonu.

23. PN-EN 12390-9 Badanie mrozoodpomosd w solach.

24.  PN-EN 12620 Kruszywa do befonu.

25. BN-88/6731-08 Cement Transport i przechowywanie.

26. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem ifata.

27.  PN-EN 13877-1 Nawierzchnie betonowe. Czesé 1: Materialy.

D.05.03.28 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BIEZNA -

WYKLADZINA KAUCZUKOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni prefabrykowanej
kauczukowej wramach projektu pn.: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
techniczng w Ostrolegce przy ul. Witosa 1, dziatki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186 obreb 146101_1.0004 Ostroleka,
jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostrolgka.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z :
wykonanie nawierzchni z wyktadziny kauczukowej

| .4. Okreslenia podstawowe

1.4.3. Nawierzchnia z wyktadziny kauczukowej - Wykiadzina sportowa, kauczukowa, grubos¢ 13 - 14 mm, wierzchnia warstwa
kauczukowa teksturowana, nieprzepuszczalna dlia wody, do uzytkowania w butach z kolcami, montowana na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogolne”.

2.MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Materialy zastosowane do wykonania robét objetych zakresem n/n SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.2. Materiaty na boisko z wyktadziny kauczukowej :

NAWIERZCHNIA PREFABRYKOWANA KAUCZUKOWA - CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI.

Wykfadzina sportowa, nawierzchnia prefabrykowana kauczukowa, grubosé min. 13 - 14 mm skfadajgca sie z
dwéch zwulkanizowanych na etapie produkcji warstw. Wierzchnia warstwa kauczukowa teksturowana o grubosci min.
6mm, natomiast dolna warstwa skfadajgca sie z konstrukcji o ksztalcie geometrycznym zapewniajgca optymalne
parametry amortyzacji oraz zwrotu energii o grubosci 7 mm. Catos¢ nawierzchni nieprzepuszczalna dla wody, do
uzytkowania w butach z kolcami, montowana na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, zakoli i rozbiegdéw dla konkurencji technicznych rozgrywanych w czasie zawodéw
lekkoatletycznych na obiektach LA. Powinna posiadac certyfikat WA (Product Certificate).

Nawierzchnia prefabrykowana kauczukowa powinna byé przeznaczona do montazu na placu budowy. Nie dopuszcza
sie stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metoda ,In-situ” (w catosci ani czgsciowo). Do wykonania
zadania nalezy zastosowac elementy dopuszczone do stosowania w polskim budownictwie i posiadajgce wymagane
aprobaty badz rekomendacje techniczne , atesty i certyfikaty. W stosunku do prefabrykowanej nawierzchni
kauczukowej dodatkowo wymaga sie aby producent posiadat wdrozony system zarzadzania jakoscig zgodnie z EN
ISO 9001. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia w ofercie aktualnego dowodu wydanego przez upowaznione
jednostki do certyfikacji potwierdzajgcego stosowanie powyzszych wymagan jakosciowych w toku produkcji
nawierzchni . Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla Srodowiska oraz uzytkownikoéw i spetniaé normy w zakresie
zawartosci metali ciezkich zgodnie z wymaganiami DIN 18035-6:2014 oraz posiadac¢ klasyfikacje w zakresie reakcji na



ogien na poziomie minimum Cfl S1. W zakresie zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych
(WWA), zwigzki zawarte w uzytkowej warstwie produktu powinny spetnia¢ dopuszczalne limity wartosci WWA. W
zwigzku duzg z amplitudg temperatur charakteryzujgcg klimat w Polsce, nawierzchnia powinna byé odporna na
dziatanie mrozu (mrozoodporno$¢/ odpornosé na zamrazanie).

Dodatkowo stawia sie warunek aby oferowana nawierzchnia do zastosowania na przedmiotowym obiekcie byta zainstalowana na
minimum dwdch stadionach posiadajgcych certyfikat WA Class 1.

Wyktadzina musi spetnia¢ wymagania oraz parametry zawierajgce si¢ w przedziatach opisanych ponizej, zgodne z badaniami WA
wydanymi w celu uzyskania aktualnego certyfikatu produktowego WA:

Konstrukgja: prefabrykowana wyktadzina kauczukowa z rolki,

sktadajgca sie z dwdch zwulkanizowanych warstw,
nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez klejenie do

podioza na catej powierzchni za pomocg kleju
poliuretanowego.

Grubos¢ catkowita — podstawowa 13 =14 mm
f)  Grubos¢ warstwy wierzchniej teksturowanej Min. 6 mm
g) Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (MPa) max. 1,0
h)  Przepuszczalnos$¢ dla wody nieprzepuszczalna
i) Woydtuzenie przy rozciaganiu (zerwaniu) (%) od 116 do 170
j)  Pochtanianie wstrzaséw (%) od 35 do 38
k)  Odksztatcenie pionowe (mm) od 0,8do 1,9
I)  Tarcie TRRL (Friction) min 47
m) Mrozoodporno$¢ :
- zmiana masy po badaniu (%) max 0,40

- zmiana wygladu zewnetrznego brak $ladéw uszkodzen i zmian wygladu

Zawartos¢ metali ciezkich nie moze przekracza¢ [mg/l]:

«Oféw (Pb) < 0,025
eKadm (Cd) < 0,005
eChrom ( Cr) <0,05
eChrom VI ( CrVIl) < 0,008

*Rte¢ (Hg) < 0,001
oCynk (Zn) < 0,50
eCyna (Sn) < 0,04

Dla potwierdzenia jakosci produktu, wymagane do oferty dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanych kauczukowych,

celem weryfikaciji:

certyfikaty WA Class 1 dla obiektdw wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadajgcego wyzej wyszczegol-
nionym parametrom

autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dla wykonawcy (oferenta) dotyczgca konkretnego zadania,

Certyfikat WA (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni.

kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez WA laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe,
potwierdzajgce parametry techniczne nawierzchni wyszczegélnione powyzej, wydany w celu uzyskania aktualnego certyfikatu
produktowego WA,
kompletny raport z badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014 potwierdzajgce pozostate niewyszczegdlnione powyzej pa-

rametry,



kompletny raport z badania na zgodnos¢ z ochrong $rodowiska naturalnego wykonane przez niezalezne akredytowane laborato-
rium, potwierdzajgce wymagane maksymalne zawartosci metali ciezkich wyszczegdlnione powyze;j,

aktualny atest higieniczny PZH lub dokument instytucji rownowaznej z krajow UE,

kompletny raport potwierdzajacy klasyfikacje reakcji na ogien nawierzchni wg normy PN - EN 13501-1

probka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu,

gwarancja na oferowang nawierzchnie wystawiona przez producenta i dotyczgca przedmiotowego zadania,

aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzadzania jakoscig — EN ISO 9001,
Kompletny raport z badan z WWA (wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne) potwierdzajgcy spetnienie wymagan zgod-

nie z obowigzujgcymi europejskimi regulacjami (REACH).

Prefabrykowane wyktadziny kauczukowe powinny by¢é montowane przez klejenie do podtoza na catej powierzchni za
pomocg kleju poliuretanowego. W przypadku nawierzchni prefabrykowanych kauczukowych nie dopuszcza sie stoso-
wania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metods ,In-situ”( w catosci ani czesciowo). Podbudowa asfalto-
betonowa lub betonowa powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana, a jej spadki podiuzne i poprzeczne powinny umoz-
liwi¢ utozenie nawierzchni o spadkach zgodnych z przepisami WA. Powinna by¢ uwatowana w taki sposéb, aby nie
nastepowato wykruszenie sie warstwy gorne;.

Wymagania dotyczace Wykonawcow robét budowlanych Inwestor przyjmie na etapie przygotowania SIWZ (Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia).

3. OBMIAR ROBOT
3.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sposéb odbioru robét
Odbidr profilowanego podtoza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podanych w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

4.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m? wykonania nawierzchni boiska z wyktadziny kauczukowej na podstawie wynikow badan i pomiarow
laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuie:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
. kompleksowe wykonanie nawierzchni z wykiadziny kauczukowej,
. przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. Normy i dokumenty zwigzane
eAtesty PZH,
eInstrukcje producentéw,
eInne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan
nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdélnych oraz kierowac sie wiedzg techniczna.

D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych w ramach projektu pn.: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
techniczng w Ostrolece przy ul. Witosa 1, dziatki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186 obreb 146101_1.0004 Ostroleka,
jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostrolgka.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg ustawienia obrzezy betonowych 30x8 cm na tawie betonej,
zlokalizowanych na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie
przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub fawie.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

,Wymagania ogolne”.



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

2, MATERIALY

21. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

2.2 Materiaty do wykonania obrzezy betonowych
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami n/n SST sa:

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom nommy PN-EN 1340 [6].

Nasigkliwosé wg PN-EN 1340 [6] nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych zgodnie z PN-EN 1340 [6] 1,0 kg/m? przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 kg/m?.

Wartos¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powinna by¢ mniejsza od 5,0 MPa.

ScieralnosE na szerokiej tarczy Sciemej wediug PN-EN 1340 [6] nie powinna przekracza¢ 20 mm forzy badaniu wykonywanym zgodnie z metodg z zalgeznika G/ lub
18000mm3/5000mm? fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda altematywna na tarczy Bdhmego opisang w zalaczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny wynosic:

dtugosé: * 1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm.

dla innych czesci: £ 5% z doktadnos$cig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 10 mm.

Réznica pomiedzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru obrzeza nie powinna przekracza¢ 5 mm.

Dla powierzchni okreslonych jako plaskie i dia krawedzi okreslonych jako proste dopuszczalne odchytki od plaskosdi i prostoliniowosci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskosci i prostoliniowosci

Dtugos¢ pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaskosci
i prostoliniowosci

mm mm

300 + 15

400 + 20

500 +25

800 + 4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglad

Powierzchnia obrzezy oceniana zgodnie z zatgcznikiem J nie powinna wykazywac¢ defektéw, takich jak rysy lub odpryski.
W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J, nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe obrzezy i nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreslona przez producenta.
Zgodnos¢ elementéw ocenianych na podstawie zatgcznika J powinna byc¢ ustalona, o ile nie ma znaczacych réznic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci tekstury obrzezy, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach
surowcow i warunkow twardnienia, nie sa uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezno$ci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe $cieralng lub caty element.

Jesdli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢ elementdéw ocenianych wg zatgcznika J powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Roéznice w jednolitosci zabarwienia obrzezy, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasciwosci
surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.3. Skifadowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ skiadowane w pozygi wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem
podktadek i przekiadek utozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, a dlugosé
przektadek powinna by¢é minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.2.2. Piasek naturalny
Piasek do wykonania podsypki oraz wypetnienia spoin wg PN-EN 13043 [3].

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [4].

3. SPRZET

31 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT



41. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materialow do wykonania obrzezy

4.21 Obrzeza betonowe

Obrzeza mozna przewozi¢ $rodkami transportu po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 Sredniej wytrzymato$ci badanej serii
prébek.

Obrzeza na s$rodkach transportowych nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu, gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany
$rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbywaé sie¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonywania robot

Zasady ogdlne wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgce warunki w
jakich wykonywane beda roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod tawy wykonywac nalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2. Podsypka
Podsypke o grubosci 5 cm po zageszczeniu, nalezy wykonac z warstwy piasku srednio- lub gruboziarnistego.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzeza nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.2.

Tylna $cianka obrzezy od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub migjscowym gruntem przepuszczalinym. Materiat, ktorym zostanie obsypana
tylna Scianka obrzeza nalezy ubic.

Na tukach mozna ustawia¢ obrzeza tukowe lub krétkie obrzeza odpowiednio dociete. tuki o promieniu powyzej 15 m mozna
wykonac¢ z obrzezy prostych.

5.2.3.1. Wysokos¢ obrzeza
Wysoko$¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika, $ciezki rowerowej lub ciggu pieszo-rowerowego powinna byé dostosowana do
wymagan Dokumentacji Projektowej lub zalecen Inspektora Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrzeza
Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosd 1 cm i powinny zostaé wypelnione zaprawg cementowo-piaskowa na peing ich giebokose.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét VWykonawca powinien uzyska¢ od dostawcdw materialow aprobaty techniczne oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspekiorowi Nadzoru w celu akoeptacj materialéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét, sktadajgcych sie
na ogolny element.

Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST
oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania robo6t podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej
jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét

6.4.1. Sprawdzenie jakosci materiatow

Sprawdzenie jakosci Lzytych materialdw nalezy wykonac zgodnie zwymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.
6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi¢ wiecej nizt+ 2am na kazde 100 m ustawienia obrzeza.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gdmej plaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej moze wynosi¢ £ 1cm na kazde 100 m badanego niwelacjg ciggu

obrzeza.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni obrzezy
Roéwnos¢ gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzaé przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m obrzeza, 4-metrowe;j
taty. Przeswit pomigedzy gérng powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 12 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypefnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionych obrzezy betonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci, wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatow i robét.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér obrzezy obejmuje:

a) odbiér ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m ustawionych obrzezy nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci wykonanych robét na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,

- ustawienie obrzezy,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

2. PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnoseé.

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

5. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

6. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

7 PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawce



D.09.01.01_ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zatozeniem terenéw zielonych w ramach projektu pn.: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedng infrastrukturg techniczng w Ostrolece przy ul. Witosa 1, dziatki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186 obreb
146101_1.0004 Ostroleka, jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostrolgka.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z :
- zaktadaniem i pielegnacja trawnikow,

- wykonanie nawierzchni trawiastej boiska pitkarskiego z trawnika z rolki.

Lokalizacja poszczegodlnych rob6t wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca Wasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwgj.

1.4.2. Materiaf roslinny - sadzonki, drzew, krzewdw, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkolkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie
przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dia krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkdice przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania
wielopedowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

2, MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Materiaty zastosowane do wykonania robo6t objetych zakresem n/n SST powinny byé dopuszczone do obrotu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna, dostarczona na miejsce wbudowania nie powinna by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow roslinnych i zwierzecych
(np. torfu, fekalidow, kory drzewnej, chwastéw, plewdéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w
warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01 [6], a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz organiczny
przy przygotowaniu gleby pod zieler w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

24, Nasiona traw

Wybér gatunkoéw traw nalezy dopasowaé do warunkéw miejscowych, a wigc do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.

Do obsiania trawnikéw nalezy uzyé nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakosci, spetniajgcej wymagania normy
PN-R-65023 [2].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:



- do uprawy gleby - glebogryzarka, ptugi, kultywatory, brony,

- sprzet do zaktadania trawnikéw - wat kolczatka oraz wat gtadki,
- do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka i tadowarka,

- do pielegnacji trawnikéw - kosiarki mechaniczne do koszenia,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny
z brylg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Nasiona traw powinny by¢ transportowane w warunkach zabezpieczajacych je przed zamoknigciem oraz obnizeniem ich wartosci
siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren (grunt rodzimy) powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- teren trawnika, zielenca po zahumusowaniu warstwa grubosci 10 cm powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw i
obrzezy 02,3 cm,

- ziemia roslinna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem lub nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim a potem watem kolczatkg lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdézniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw nalezy wysiewac w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

- nasiona traw nalezy przykry¢ przez wymieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu
gtadkiego.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie :
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,
- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokosci 10+12 cm,
- koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnaciji powinny sie odbywac czesto i w regulamych odstepach
czasu, przy czym czestosé koszenia i wysokosc¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
- nawozenie w trakcie pielegnacji - naw6z wysiewany, gdy trawa jest zupetnie sucha, a po wysiewie obficie nalezy podla¢,
- w okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.3 Nawierzchnia trawiasta boiska do pitki noznej
5.3.1. Przygotowanie podfoza do ufozenia darni

Przed wykonaniem uzupetniajgcego podtoza pod nawierzchnie boiska nalezy zbada¢ PH gruntu i dostepnej ziemi urodzajnej i
ustali¢ skiad mieszanki ulepszajgcej. Sktad mieszanki winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Mieszanke ulepszajgca
przygotowaé tak, aby byta zblizona do sktadu podioza, na ktérym wyhodowano darn. Istniejgce poditoze nalezy wymieszac
glebogryzarka na gtebokosc¢ ok. 20 cm, wyréwnaé pod tate, deszczowaé oraz zagescic.

Na tak przygotowanym podtozu nalezy roztozy¢ przygotowang mieszanki ziemi urodzajnej, piasku i nawozéw mineralnych warstwag
o grubosci po zageszczeniu 11 cm. Utozong warstwe wyréwnac pod fate, deszczowaé oraz zagesci¢ lekkim watem.

5.3.2 Rozlozenie darni

Prace przy roztozeniu darni najlepiej wykonywaé¢ w okresie od kwietnia do konca sierpnia, najlepiej w dni pochmurne, przy
umiarkowanej wilgotnosci gruntu. Do uktadania darni nalezy przystagpi¢ zaraz po jej przywiezieniu.Dari w rolkach nalezy roztozy¢
recznie lub przy pomocy sprzetu zalecanego przez producenta darni. Sposéb roziozenia darni powinien by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera. Krawedzie paséw roztozonej darni powinny by¢ niewidoczne. W trakcie uktadania pasow darni mozna krawedzie
uzupetnia¢ humusem. W razie potrzeby nalezy darn zamocowac palikami, ktére przed oddaniem nawierzchni do uzytku nalezy
usungC. Po roztozeniu darni nawierzchnie boiska nalezy uwatowac lekkim walcem recznym i deszczowaé przez okres 15 dni.
Prawidtowo wykonana nawierzchnia trawiasta nadaje sie do uzytkowania po okresie od 3 do 5 tygodni. Po wykonaniu nawierzchni
boiska, a przed oddaniem jej do uzytkowania Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem harmonogram koszenia i nawadniania
nawierzchni, sktad i ilosci zastosowanych nawozéw i plan nawozenia i stosowania $rodkéw odchwaszczajgcych w okresie
gwarancyjnym.

5.3.4. Pielegnacja nawierzchni trawiastej boiska



Pielegnacja w okresie gwarancyjnym obejmuje nastepujgce prace:

-mechaniczne koszenie z recznym zagrabianiem skoszonej trawy i usunigciem jej poza obreb nawierzchni oraz wywiezieniem poza
teren boiska,

-aeracje (napowietrzenie) wykonang w okresie wiosennym,

-okresowe reczne watowanie watem gtadkim cigzszym,

-wymiana darni w miejscach uszkodzonych z zasypaniem szczelin mieszankg ziemng i uwatowaniem miejsc naprawianych,
-wysiewanie nawozéw mineralnych,

-deszczowanie,

-odchwaszczanie chemiczne lub reczne.

Wielokrotnos¢ i sposéb wykonywania zabiegéw pielegnacyjnych zalezy od warunkéw pogodowych i intensywnosci uzytkowania

nawierzchni.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Trawniki

6.2.1. Kontrola w trakcie zakfadania trawnikow

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- roz$cielenia ziemi urodzajnej z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestosci zasiewu nasion,

- dosiewania powierzchni trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet traw,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresu podlewania, zwtaszcza podczas suszy.

Dopuszcza sie odchytke dla ilosci wysianych nasion traw w kg/1000 m? - £ 0,5 kg.

6.2.2. Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw

Kontrola robét przy odbiorze trawnikoéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. “tysin”),

- braku obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.3. Badania jako$ci wykonanej nawierzchni boiska

Wykonane podioze ulepszajgce pod nawierzchnie boiska powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%,

- sktad mieszanki ulepszajgcej powinien by¢ zgodny z zaakceptowanym przez Inzyniera,

- grubos¢ wykonanej warstwy ulepszajacej powinna by¢ zgodna z zatozong tolerancjg + 0,5 cm.

Sprawdzenie wykonanej nawierzchni trawiastej boiska:

- wykonana nawierzchnia boiska nie powinna wykazywac widocznych nieréwnosci,

- spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg £ 0,5%,

- szerokos$¢ wykonanej nawierzchni nie moze réznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm,

- taczenia rolek darni nie powinny by¢ widoczne.

Kontrola pielegnacji nawierzchni trawiastej boiska w okresie gwarancyjnym polega na sprawdzaniu wykonania wszelkich robot
opisanych w pkt. 5.5 zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem pielegnacji. Nalezy zwraca¢ uwage, aby wysokos¢ trawy nie byta
wigksza niz 5 cm, chwasty byly likwidowane oraz aby wszelkie ubytki w uzytkowanej nawierzchni byly regularnie naprawiane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogéblne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéline”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robodt, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie jest :
- 1 m? (metr kwadratowy) dla wykonanych trawnikdw i nawierzchni boiska,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty objete zakresem n/n SST podlegaja nastepujgcym odbiorom :

odbiorowi robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu,zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m? trawnika i boiska o nawierzchni naturalnej nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w

oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

Cena wykonania trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zakfadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni boiska obejmuje:

okreslenie sktadu podtoza gruntowego i opracowanie sktadu mieszanki ulepszajgcej,

spulchnienie podioza gruntowego glebogryzarka,

profilowanie, deszczowanie oraz lekkie zageszczenie podtoza,

dostarczenie sktadnikéw mieszanki ulepszajgcej i przygotowanie mieszanki,

roztozenie przygotowanej mieszanki, profilowanie, deszczowanie i lekkie zageszczenie,

utrzymanie podtoza do czasu roztozenia darni,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

edostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

eroztozenie rolek darni z ewentualnym mocowaniem,

swypetnienie przerw ziemig urodzajng i zageszczenie lekkim watem,

edeszczowanie,

swykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

eopracowanie harmonogramu pielegnacji nawierzchni boiska,

eutrzymanie warstwy.

emechaniczne koszenie z recznym zagrabianiem skoszonej trawy i usunigciem jej poza obreb nawierzchni oraz wywiezieniem poza
teren boiska,

eaeracje (napowietrzenie) wykonang w okresie wiosennym,

eokresowe reczne watowanie watem gtadkim ciezszym,

ewymiana darni w miejscach uszkodzonych z zasypaniem szczelin mieszankg ziemng i uwatowaniem miejsc naprawianych,

swysiewanie nawozéw mineralnych,

edeszczowanie,

eodchwaszczanie chemiczne lub reczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy.

2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

3. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

4. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. BN-73/0522-01 Urzadzenia melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.

ST-B.21 MONTAZ WYPOSAZENIA CPV 45212222-8
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z montazem wyposazenia w ramach projektu pn:, Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem
terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng w Ostrolece przy ul. Witosa 1, dziatki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186
obreb 146101_1.0004 Ostroleka, jednostka ewidencyjna 146101_1 m. Ostroleka.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem wyposazenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST
,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY:



Wyposazenie techniczne obiektu lekkoatletycznego
w urzadzenia i sprzet do organizacji zawodoéw lekkoatletycznych
(na podstawie wykazu opracowanego przez Komisje Obiektow i Urzadzen PZLA w oparciu o ,Przepisy WA” i Regulaminy PZLA)

Urzadzenia i sprzet: przenosny, zawodniczy, sedziowski, pomiarowy |Jedn. Kategoria Uwagi

i pomocniczy miary v

KONKURENCJE BIEGOWE | CHOD SPORTOWY

Urzadzenie do w petni automatycznego pomiaru czasu z fotofiniszem np. kpl. -

zestaw fotofiniszu typu LYNX

Chronometr z drukarka + 2 fotokomorki na statywie kpl. 1

Czasomierz elektroniczny 0,01 s szt. 6

Tablica informacyjna elektroniczna (nr zawodnika, nr serii, wynik) szt. - min. 6 cyfrowa

Tablica informacyjna kasetowa (nr zawodnika, nr serii, wynik)

szt. 1 min. 6-cyfrowa

Tablica elektroniczna do liczenia okrazen szt. - min. 2-cyfrowa

Tablica do liczenia okrgzen kasetowa szt. 1 min. 2-cyfrowa

Pistolet startowy szt. 3

Nabgj startowy dymny (minimum) szt. 150

Blok startowy (z certyfikatem WA) szt. 16 suma toréw na prostej +
okrezna + 2 rezerwa

Wiatromierz elektroniczny — ultradzwiekowy (na statywie) kpl. 1

Tablica informacyjna elektroniczna do wiatromierza szt. - min. 2-cyfrowa

Tablica informacyjna kasetowa do wiatromierza szt. 1 min. 2-cyfrowa

Dzwonek do sygnalizacji ostatniego okrazenia szt. 1

Pateczka sztafetowa szt. 12 8 kolorow

Skrzynki z numerami toréw 1- 8 {9)-{lub—4-6)-z mozliwoscig sygnalizacji kpl. 2

falstartow

Podium dla startera szt. 2

Mikrofon dla startera (nagtosnienie dla startera) szt. 1 dla elektronicznego
urzadzenia startowego

Przewdd na bebnie (min. 150 m) szt. 1

Ptotek do biegu przez ptotki (z certyfikatem WA) szt. 100 5 wysokosci

Przeszkoda przy rowie z wodg szt. 1 z regulacja wysokosci

Przeszkoda do biegu z przeszkodami, w tym 1 dt.5,00 szt. 4 z regulacja wysokosci

Pachotek niski (do wyznaczania toru biegu lub chodu) szt. 40 wys. 0,32 m

Choragiewka zielona na drzewcu szt. 4 wys.1,5 m - linia zejscia

Choragiewka zétta na drzewcu szt. 3 wys.1,5 m - migdzyczasy

Tabliczki dla sedziéw chodu (znak <i~~) kpl. 4

Tablica do informowania zawodnikéw o liczbie czerwonych kartek w szt. 1

chodzie sportowym

Krzesetko turystyczne sktadane szt. 8

Koszyk na ubiér zawodnika szt. 8

Stupek 5 x 5 cm Stupek 5 cm x 5 cm do ustawienia na liniach toréw na szt. 12 na liniach toréw na

przecieciu z linig zejscia - kolor kontrastowy w stosunku do koloru biezni przecieciu z linig zejscia

tawka dla zawodnikéw wysoka sktadana, dt. min. 2,5 m, odporna na szt. 6 miejsca startow

warunki atmosferyczne

Stolik sedziowski szt. 2 komisja biegowa +
wiatromierz

Krzesto z oparciem szt. 3 komisja biegowa +
wiatromierz

Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 2

Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 2




Choragiewka sedziowska - z6tta kpl. 10 sedziowie torowi
Choragiewka sedziowska - biata szt. 2 asystent startera
Wézek do transportu ptotkdw szt. 1

Wézek do transportu blokéw szt. 1

System do transportu przeszkod szt. 1

Radiotelefon szt. 2 SGB - starter - fotofinisz
Schodki dla sedziéw mierzgcych czas i celowniczych kpl. 1
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KONKURENCJE TECHNICZNE- SKOKI

SKOK WzZwWYZ

Stojaki wyczynowe do skoku wzwyz (z certyfikatem WA) kpl. 1 wys. 2,50 m

Zeskok wyczynowy do skoku wzwyz- kat. | — IV (6,00 m x 4,00 m x 0,70 kpl. 1 6,00 mx4,00mx 0,70 m
m), kat. V — min. 5,00 m x 3,00 x 0,60 m) (z certyfikatem WA)

Zeskok treningowy do skoku wzwyz- kat. | — IV (6,00 m x 4,00 m x 0,70 m), | kpl. 1 6,00 mx4,00mx0,70 m
kat. V —min. 5,00 m x 3,00 x 0,60 m) na skoczni rozgrzewkowej
Pokrowce na zeskoki szt. 2

Garaze najazdowe na zeskoki szt. 2

Poprzeczka do skoku wzwyz (z certyfikatem WA) szt. 6 z widkna szklanego
Stelaz pod zeskok z wozkiem transportowym szt. 2

Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokosci 2,50 m szt. 1

Tasma miernicza do odmierzania rozbiegu szt. 1 dt. minimum 20 m
Zegar do pomiaru czasu proéby (elektroniczny) szt. 1

Tablica informacyjna elektroniezratub kasetowa (nr proby, wysokosé, nr szt. 1 min. 2-rzedowa
zawodnika)

Tasma samoprzylepna do oznaczania rozbiegu w kontrastujgcym z rolka 2

podtozem kolorze

Znaczniki do oznaczenia rozbiegu (kolorowe) szt. 10 rézne ksztatty
Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 1

Choragiewka sedziowska z6tta (sygnalizacja czasu proby) szt. 1

tawka dla zawodnikéw wysoka sktadana, dt. min. 2,5 m, odporna na szt. 2

warunki atmosferyczne

Stolik sedziowski szt. 1

Krzesto z oparciem szt. 2

Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 1 komisja + zawodnicy
Krzesetko turystyczne sktadane kpl. 2

Rekaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. 1 do wskaz. kier. wiatru
Pachotek do zamykania skoczni szt. 1
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SKOK O TYCZCE

Skrzynka do skoku o tyczce z zaslepieniem (z certyfikatem WA) kpl. 2

Stojaki wyczynowe do skoku o tyczce z ostong na korbki (z certyfikatem kpl. 1

WA)

Zeskok wyczynowy do skoku o tyczce - kat. | — IV kpl. 1 8,00m x 6,00 m x 0,80 m
8,00 m x 6,00 m x 0,80 m (z certyfikatem WA)

Pokrowce na zeskoki szt. 1




Garaze najazdowe na zeskoki szt. 1

Stelaz pod zeskok z wézkiem transportowym szt. 1

Poprzeczki do skoku o tyczce (z certyfikatem WA) szt. 6 z widkna szklanego
Stojaki na tyczki szt. 1

Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokosci - 6,20 m szt. 1

Tasma miernicza do odmierzania rozbiegu szt. 1 min. 50 m

Widetki do zaktadania poprzeczki szt. 2

Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) szt. -

Tablica informacyjna elektreniezra-tub-kasetowa (nr szt. 1 min. 2-rzedowa
zawodnika, wysokos$¢, nr proby)

Tablica informacyjna elektreniezratub-kasetowa do podawania pozycji szt. 1 2-cyfrowa.

stojakow

Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 1

Choragiewka sedziowska zotta (sygnalizacja czasu proby) szt. 1

Tasma samoprzylepna do oznaczania rozbiegu w kontrastujgcym z rolka -

podtozem kolorze)

Rekaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. 1 do wskazywania kierunku wiatru
Znaczniki na rozbieg szt. 12

tawka dla zawodnikéw wysoka sktadana, dt. min. 2,5 m, odporna na szt. 1

warunki atmosferyczne

Stolik sedziowski szt. 1

Krzesto z oparciem szt. 2

Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 1 komisja + zawodnicy
Pachotek do zamykania skoczni szt. 1
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SKOK W DAL | TROJSKOK

Belka wyczynowa do skoku w dal i tréjskoku (liczba kpl 3

zalezna od rodzaju i liczby skoczni — komplet — belka

do skoku w dal i 2 belki do tréjskoku) (z certyfikatem WA)

Pokrywy zabezpieczajgce do ramy belki szt. 9 na kazda belke
Listwa wypetniajgca belke(tzw. zaslepka) szt. 9

Tasma stalowa do pomiaru odlegto$ci 20 m szt. 1 lub z widkna szklanego
Tasma miernicza do odmierzania rozbiegu szt. 1 min. 20 m

Tablica informacyjna elektroniezratub-kasetowa (nr kolejki, nr zawodnika, | szt. 1 obrotowa min. 2-rzedowa
wynik)

Wiatromierz elektroniczny — ultradzwiekowy (na statywie) szt. 1

Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) szt. -

Listwa do orientacyjnej oceny dtugosci skoku - skok w dal KiM —5+8 m, | kpl 1

trojskok K — 10 14 m, tréjskok M — 14+17 m

Listwa do plasteliny szt. 3

Plastelina szkolna (minimum) opak. 1

Znacznik do zaznaczania $ladu szt. 2

Urzadzenie do wyréwnywania piasku (niwelator) szt. 2

Whyprofilowana szpachelka metalowa szerokosci 60 mm szt. 1

Rekaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. 1 do wskazywania kierunku wiatru
Znaczniki na rozbieg (kolorowe) szt. 12 z szpilkg do tworzywa
tawka dla zawodnikéw wysoka sktadana, dt. min. 2,5 m, odporna na szt. 2




warunki atmosferyczne

Stolik sedziowski szt. 1

Krzesto z oparciem szt. 2

Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 1 komisja + wiatromierz+
zawodnicy

Choragiewka sedziowska — biata i czerwona kpl. 1

Choragiewka sedziowska zoétta (sygnalizacja czasu proby) szt. 1

Pachotek do zamykania skoczni szt. 1

Znaczniki do oznaczenia potozenia belki (w formie daszku) szt. 2

Znaczniki do oznaczenia rekordu $wiata, Europy i Polski kpl. 1

Tasma parciana biata szer. 5 cm (dt. 10 m) do ograniczenia szerokosci szt. 1

zeskoczni
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KONKURENCJE TECHNICZNE - RZUTY

PCHNIECIE KULA (liczba rzutni) szt. 2

Prég wyczynowy do pchniecia kul (z certyfikatem WA) szt. 2

Koto do pchniecia kulg (obrecz metalowa) szt. 2

Kula lekkoatletyczna 7,26 kg (rézne @- po 2-3 sztuki) szt. 8 & —110-130 mm

Kula lekkoatletyczna 6,00 kg (rézne @ - po 2-3 sztuki) szt. 8 J —105-125 mm

Kula lekkoatletyczna 5,00 kg (rézne @ - po 2-3 sztuki) szt. 8 @ —100-120 mm

Kula lekkoatletyczna 4,00 kg (rézne @ - po 2-3 sztuki) szt. 8 & —95-110 mm

Kula lekkoatletyczna 3,00 kg (ré6zne @ - po 2-3 sztuki) szt. 6 J —85-110 mm

Kula lekkoatletyczna 2,00 kg (rézne @ - po 2 sztuki) szt. 6 @ — 85-90 mm

(kule z certyfikatem WA)

Stojak na kule (pojemnos¢ 10 kul) szt.

Rynienka do przetaczania kuli szt. 2

Tasma stalowa do pomiaru odlegtosci 25 m szt. 1 lub z widkna szklanego

Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) szt. -

Tablica informacyjna elektreniezratub-kasetowa (nr zawodnika, odlegtos¢, | szt. 1 min. 2 rzedowa

nr préby)

Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 1

Choragiewka sedziowska z6tta w sektorze szt. 1

Chorggiewka metalowa na szpilce szt. 2

Choragiewka sedziowska zoéita (sygnalizacja czasu proby) szt. 1

Tasma parciana biata szerokosci 5 cm do wyznaczenia sektora rzutow i m. 120

tukow

Gwozdzie do zamocowania tasmy sektora szt. 50

Linka z wtdkna sztucznego do zabezpieczenia sektora rzutéw (na granicy | m. 80

strefy zagrozenia)

Pret metalowy do podtrzymywania linki szt. 16 z ,oczkiem”

Znaczniki odlegtosciowe co 1 m (10 m - 22 m) - komplet 13 sztuk kpl. 1

Znacznik odlegtosciowy z literg Q szt. 1 minimum kwalifikacyjne

Znaczniki do oznaczenia rekordu swiata, Europy i Polski kpl. 1

Znaczniki metalowe z numerami (od 1 - 15) kpl. 1

Pojemnik do talku (magnezji) szt. 1

Szczotka do czyszczenia kota szt. 1

Znacznik do zaznaczania $ladu szt. 1

Pachotek do zamykania rzutni szt. 1




Pret metalowy do zaczepiania przymiaru dtugosci 0,8 m szt. 1

Scierka do wycierania sprzetu szt. 2

Szczotka kortowa do nawierzchni szt. 1 do wyréwnywania
Wycieraczka do obuwia szt. 1

tawka dla zawodnikéw wysoka sktadana, dt. min. 2,5 m, odporna na szt. 1

warunki atmosferyczne

Stolik sedziowski szt. 1

Krzesto z oparciem szt. 2

Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 1 komisja + zawodnicy
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KONKURENCJE TECHNICZNE - RZUTY

RZUT DYSKIEM (liczba rzutni) szt. 2

Koto do rzutu dyskiem (obrecz metalowa) szt. 2

Dysk lekkoatletyczny 2,00 kg szt. 6

Dysk lekkoatletyczny 1,75 kg szt. 6

Dysk lekkoatletyczny 1,50 kg szt. 6

Dysk lekkoatletyczny 1,00 kg szt. 6

Dysk lekkoatletyczny 0,75 kg szt. 4

Dysk lekkoatletyczny 0,60 kg szt. 4

(dyski z certyfikatem WA)

Klatka ochronna segmentowa do rzutu dyskiem i mtotem z siatkg sznurowg | kpl. 2

(z certyfikatem WA)

Tasma stalowa do pomiaru odlegtosci 100 m szt. 1 lub z widkna szklanego
Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) szt. -

Tablica informacyjna elektrenieznatub kasetowa — (nr préby, nr zawodnika, | szt. 1 min. 2-rzgdowa
odlegtosc)

Stojak na dyski (pojemnos¢ 10 dyskow) szt. 1

Siatka z tworzywa sztucznego wys. min. 50 cm mb 120 do zabezpieczenia sektora
Szpilki metalowe do zamocowania siatki z tworzywa szt. 20

Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 2

Choragiewka sedziowska z6tta w polu szt. 1

Choragiewka metalowa na szpilce szt. 2

Chorggiewka sedziowska zétta (sygnalizacja czasu proby) szt. 1

Tasma parciana biata szerokosci 5 cm do wyznaczenia sektora rzutéw (2 x | kpl. 1

80 m)

Tasma parciana biata szerokosci 5 cm do wyznaczenia tukow mb 150

- co najmniej 3 tuki (30m-65 m) w zaleznosci od poziomu zawodnikéw

Wycieraczka do obuwia szt. 1

Gwozdzie do zamocowania tasmy sektora szt. 50

Pret metalowy do podtrzymywania linki szt. 15 z ,oczkiem” wys. 0,8 m
Linka z wtdkna sztucznego do zabezpieczenia sektora rzutéw (na granicy | mb 80

strefy zagrozenia)

Znaczniki odlegtosciowe co 5 m (30m-65 m) - komplet 8 szt. kpl. 1

Znacznik odlegtosciowy z literg Q szt. 1 minimum kwalifikacyjne
Znaczniki do oznaczenia rekordu $wiata, Europy i Polski kpl. 1

Znaczniki metalowe z numerami (od 1 - 15) szt. 12

Pret metalowy do zaczepiania przymiaru dtugosci 0,8 m szt. 1

Pojemnik do talku (magnezji) szt. 1




Szczotka do czyszczenia kota szt. 1

Scierka do wycierania dysku szt. 2

tawka dla zawodnikow wysoka sktadana, dt. min. 2,5 m, odporna na szt. 1

warunki atmosferyczne

Stolik sedziowski szt. 1

Krzesto z oparciem szt. 2

Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 1 komisja + zawodnicy
Pachotek do zamykania rzutni szt. 1
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KONKURENCJE TECHNICZNE - RZUTY

RZUT MLOTEM (liczba rzutni) szt. 2

Mtot lekkoatletyczny 7,26 kg szt. 5 @ gtowicy — 110-130 mm
Mtot lekkoatletyczny 6,00 kg szt. 5 @ gtowicy — 105-125 mm
Mtot lekkoatletyczny 5,00 kg szt. 5 @ gtowicy — 100-120 mm
Mtot lekkoatletyczny 4,00 kg szt. 5 @ gtowicy - 95-110 mm
Mtot lekkoatletyczny 3,00 kg szt. 5 @ gtowicy - 85-110 mm
Mtot lekkoatletyczny 2,00 kg szt. 6 @ gtowicy — 85 mm
(mtoty z certyfikatem WA)

Klatka ochronna segmentowa do rzutu dyskiem i mitotem z siatkg sznurowg | kpl. - klatka ochronna ujeta w
(z certyfikatem WA) konkurencji rzutu dyskiem
Wktad redukcyjny dla rzutu mtotem (do kota rzutu dyskiem) szt. 2

Stojak do zawieszania mtotéw (8 sztuk) szt. 1

Tasma stalowa do pomiaru odlegtosci 100 m szt. 1 lub z widkna szklanego
Tablica informacyjna elektreniezratub kasetowa - (nr préby, nr zawodnika, | szt. 1 min. 2-rzedowa
odlegtos¢)

Zegar do pomiaru czasu proéby (elektroniczny) szt. -

Znaczniki odlegtosciowe co 5 m (40 m-80 m) - komplet 9 sztuk kpl. 1

Znacznik odlegtosciowy z literg Q szt. 1 minimum kwalifik.
Znaczniki metalowe z numerami 1 - 15 kpl. 1

Znaczniki do oznaczenia rekordu Swiata, Europy i Polski kpl. 1

Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 1

Choragiewka metalowa ograniczajgca sektor szt. 2

Choragiewka sedziowska zoétta (sygnalizacja czasu proby) szt. 1

Tasma parciana biata szer. 5 cm do wyznaczenia sektora rzutéw (2 x 80 kpl. 1

m)

Tasma parciana biata szer. 5 cm do wyznaczenia linii tukow mb. 150

(co najmniej 3 tuki - 60-80 m w zaleznosci od poziomu)

Linka z wtékna sztucznego do zabezpieczenia sektora mb. 80

rzutéw (na granicy strefy zagrozenia)

Pret metalowy do podtrzymywania linki szt. 14

Gwozdzie do zamocowania tasmy sektora rzutéw szt. 50

Pret metalowy do zaczepiania przymiaru 0,8 m szt. 1

Pojemnik na talk (magnezje) szt. 1

Scierka do wycierania sprzetu szt. 2

Szczotka do czyszczenia kota szt. 1

Wycieraczka do obuwia szt. 1

tawka dla zawodnikéw wysoka sktadana, dt. min. 2,5 m, odporna na szt. 1

warunki atmosferyczne




Stolik sedziowski szt. 1

Krzesto z oparciem szt. 1

Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 1 komisja + zawodnicy

Pachotek do zamykania rzutni szt. 1
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KONKURENCJE TECHNICZNE - RZUTY

RZUT OSZCZEPEM (liczba rzutni) szt. 2

Oszczep lekkoatletyczny 800 g szt. 6 dla réznych odlegtosci

Oszczep lekkoatletyczny 700 g szt. 6 dla réznych odlegtosci

Oszczep lekkoatletyczny 600 g szt. 6 dla réznych odlegtosci

Oszczep lekkoatletyczny 500 g szt. 6 dla réznych odlegtosci

Oszczep lekkoatletyczny 400 g szt. 6

Piteczka palantowa 150 g szt. 6

Piteczka palantowa 80 g szt. 6

(oszczepy z certyfikatem WA)

Tasma stalowa do pomiaru odlegtosci 100 m szt. 1 lub z widkna szklanego

Tasma miernicza do odmierzania rozbiegu szt. 1 min. 20 m

Stojak na oszczepy (10 oszczepdw) szt. 1

Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) szt. -

Tablica informacyjna elektreniezratub kasetowa - (nr préby, nr zawodnika, | szt. 1 min. 2-rzedowa

odlegtos¢)

Znaczniki metalowe z numerami 1 - 15 kpl. 1

Znaczniki do oznaczenia rekordu Swiata, Europy i Polski kpl. 1

Znaczniki odlegtosciowe co 5 m (40m-90m) - komplet 11 sztuk kpl. 1

Znacznik odlegtosciowy z literg Q szt. 1 minimum kwalifikacyjne

Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 2

Choragiewka sedziowska zoétta (sygnalizacja czasu proby) szt. 1

Choragiewka metalowa ograniczajgca sektor szt. 2

Rekaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. 1 do wskazywania kierunku
wiatru

Tasma samoprzylepna rolka 1

Tasma parciana biata szer. 5 cm do wyznaczenia sektora kpl. 1

rzutéw (2 x 90 m)

Tas$ma parciana biata szer. 5 cm do wyznaczenia tukéw mb 150

do orientacyjnej oceny odlegtosci (min. 3 - 50, 60, 70, 80 i 90 m)

z gwozdziami do zamocowania tasmy szt. 40

Znaczniki do oznaczania rozbiegu (kolorowe) szt. 12

Linka z wtdkna sztucznego do olinowania sektora rzutow mb 2x80

Prety metalowe do podtrzymywania linki szt. 12 z oczkiem wys. 0,8 m

Pret metalowy do zaczepiania przymiaru dtugosci 0,8 m szt. 1

Pojemnik do talku (magnezji) szt. 1

Scierka do wycierania sprzetu szt. 2

tawka dla zawodnikéw wysoka sktadana, dt. min. 2,5 m, odporna na szt. 2

warunki atmosferyczne

Stolik sedziowski szt. 1

Krzesto z oparciem szt. 1




Pachotek do zamykania rzutni ‘ szt. ‘ 1

Urzadzenia i sprzet: przenosny, zawodniczy, sedziowski, pomiarowy |Jedn. Kategoria Uwagi

i pomocniczy miary v

SPRZET POMOCNICZY

Zestaw pomiarowy do sprzetu rzutowego np. firmy Polanik w tym: szt. 1 przy braku zestawu nw.
urzadzenia

Waga elektroniczna no$nos¢ 10 kg szt. 1

Suwmiarki o dlugosci szczek 10 cm-12 cm do sprawdzania $rednicy kulii | szt. 1

Srednicy gtowicy miota

Urzadzenie do sprawdzania $rodka ciezkosci glowicy mitota szt. 1

Urzadzenie do sprawdzania srodka ciezko$ci oszczepu szt. 1

Urzadzenie do sprawdzenia $rednicy i grubosci srodka dysku szt. 1

Przymiar pionowy do sprawdzenia dfugosci linek mtota szt. 1

Naklejki samoprzylepne do znakowania sprawdzonego sprzetu szt. 30

Farba szybkoschnaca do znakowania sprawdzonego sprzetu (ewentualnie | litr 0,5

farba szybkoschnaca w aerozolu) opak. 1

Radiotelefony lub inny system tgcznosci (dla kazdej z komisji w kpl. 2 dodatkowo system

konkurencjach technicznych - dla zapewnienia tgcznosci z sedzig gtéwnym tacznosci dla startera

zawodow i spikerem) z komisjg biegowq i
pomiarem czasu

Namioty do ochrony przed deszczem szt. 2

Drabina do zdejmowania ,zawieszonego” miota dtugosci 6 -7 m szt. 1

Talk techniczny (magnezja) do rak kg 1

Walec z ggbka do osuszania biezni i rozbiegow szt. 1

Kosze plastikowe na $mieci i odpadki szt. 10

SPRZET DO ELEKTRONICZNEGO POMIARU ODLEGLOSCI,

WYSOKOSCI (zalecany)**

Urzadzenie do kontroli falstartow kpl. -

Gtosniki na tory (ewentualnie urzadzenie nagtasniajgce) szt. -

Tablica cyfrowa z biegngcym czasem (6-cyfrowa) kpl. - elektroniczna

Termometr zewnetrzny (°C) szt. - punkt ,Meteo”

Barometr (hPa) szt. -

Higrometr (wtosowy) (%) szt. -

Tablica do zawieszenia przyrzgdéw pomiarowych szt. -

Urzadzenie do elektronicznego pomiaru wysokos$ci w skoku wzwyz i w szt. -

skoku o tyczce

Urzadzenie do elektronicznego pomiaru odlegtosci w skoku w dal i w kpl. -

trojskoku

Znacznik do zaznaczania sladu przy pomiarze elektronicznym w skoku w | szt. -

dal i w tréjskoku

Urzadzenie do elektronicznego pomiaru odlegtosci w pchnieciu kulg, w kpl. -

rzucie dyskiem (mtotem) i oszczepem

Znacznik do zaznaczania sladu przy pomiarze elektronicznym w pchnigciu | szt. -

kula, w rzucie dyskiem (mtotem) i oszczepem

Uwagi do wykazu opracowanego przez Komisje Obiektéw i Urzgdzen PZLA w oparciu o ,Przepisy WA” i Regulaminy PZLA




* - alternatywna ilo$¢ sprzetu (do wyboru elektroniczny lub standardowy, na imprezach miedzynarodowych i z klasg MM zalecany
elektroniczny)

** - na obiektach kategorii | - Il (w Polsce na zawodach rangi mistrzostw Polski, mityngach miedzynarodowych oraz na zawodach z
klasg M i MM) organizator jest zobowigzany zapewni¢ w petni zautomatyzowany elektroniczny pomiar czasu oraz elektroniczny
pomiar odlegtosci i wysokosci wykonywany przez wyspecjalizowang firme dysponujacg sprzetem posiadajacym legalizacje
Gtéwnego Urzedu Miar. Podany w zestawieniu dla kategorii | — Ill wykaz urzadzen do elektronicznego pomiaru czasu, odlegtosci i
wysokosci oraz elektronicznych zegaréw do pomiaru czasu proby nie jest wymagany jako wyposazenie stadionu, podane ilosci sg
jedynie zaleceniem — jak wyzej podano na imprezach rangi mistrzostw Polski i na zawodach z klasg M i MM sprzet ten zabezpiecza
wyspecjalizowana firma dokonujgca tych pomiaréw.

Na oficjalnych zawodach ujetych w kalendarzu imprez PZLA, na ktérych zawodnicy mogag uzyskiwaé minima do
mistrzostw Polski wszystkich kategorii wiekowych oraz wyniki uprawniajgce do nadania im klasy | i wyzszej (M i MM) wymagane jest
stosowanie jedynie sprzetu zawodniczego posiadajgcego aktualny certyfikat WA, zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie
WA.

Zgodnie z decyzjg Zarzadu PZLA na zawodach, na ktérych zawodnicy mogg uzyskiwa¢ minima do mistrzostw Polski
wszystkich kategorii wiekowych oraz wyniki uprawniajgce do nadania im klasy | i wyzszej wymagane jest stosowanie aparatury do
elektronicznego pomiaru czasu typu video, pozwalajg cego na identyfikacje zawodnikéw (aparatura typu ,FINISH LYNX” — wszystkie
klasy, aparatura typu ,IN SOFTER FOTOMETA-2” - tylko na zawodach klasy pierwszej). Wyniki pomierzone za pomocg
chronometru z drukarka i fotokomérkg np. za pomoca zestawu SLANDI 2000 nie sg uwzgledniane jako podstawa do uzyskania
klasy | i wyzszej oraz jako minima na imprezy mistrzowskie.

Uwaga 1: Przedstawienie wykazu planowanego sprzetu boiskowego i zawodniczego jest traktowane jako jeden z
warunkéw uzgodnienia projektu. Przy wyposazaniu nowo budowanych stadionéw nie jest wymagane planowanie wyposazenia w
sprzet do catkowicie automatycznego pomiaru czasu, szczegélnie w aparaturetypu ,FINISH LYNX" oraz w sprzet do
elektronicznego pomiaru odlegtosci i wysokosci i elektronicznych zegarédw do pomiaru czasu préby, sprzet ten moze byé¢
wypozyczany przez wyspecjalizowane firmy lub wiascicieli sprzetu z innych obiektéw posiadajgcych odpowiednio przeszkolong
obstuge. Specjalistyczne informacje na temat sprzetu do elektronicznego pomiaru czasu i ultradzwiekowych wiatromierzy mozna
uzyska¢ w firmie DOMTEL SPORT (www.Domtel-sport.pl).

Nalezy przewidzie¢ odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sprzet boiskowy i zawodniczy.

Uwaga 2: W wykazie przedstawiono sprzet niezbedny dla przeprowadzenia okreslonych konkurencji i sprzet pomocniczy
niezbedny dla kontroli sprzetu zawodniczego dla wszystkich konkurencji, co powinno ufatwi¢ przygotowanie obiektu do
przeprowadzenia zawoddw, co najmniej szczebla okregowego.

Uwaga 3: Wskazane jest takze zakupienie odkurzacza, ktéry pozwolitby co pewien czas lub przed zawodami oczysci¢
bieznig i rozbiegi, wykonane z nawierzchni syntetycznych z piasku i innych nieczystosci.

Uwaga 4: Przy projektowaniu nowo budowanych stadionéw Komisja zaleca planowanie wyposazenia tych obiektow w
sprzet boiskowy i zawodniczy, posiadajgcy certyfikaty WA np. firmy Polanik, wraz z zestawem do kontroli parametrow sprzetu
rzutowego tej firmy.

Wykaz sporzgdzono na podstawie opracowania przygotowanego przez Komisje Obiektéw i Urzadzen PZLA, we
wspotpracy z Centralnym Kolegium Sedziéw PZLA.

Pozostate wyposazenie zgodnie z projektem wykonawczym.

OGRODZENIE TERENU

Istniejgce zewnetrzne ogrodzenie terenu pozostaje bez zmian.

Projektowane jest nowe ogrodzenie wewnetrzne o wys. min. 180cm wydzielajgce strefy stadionu w obrebie zakresu opracowania .
Teren plyty boiska (strefe przeznaczong dla zawodnikéw) wydzieli¢ ogrodzeniem wys. 120cm wykonanym z paneli mocowanych do
stupkow stalowych. Furtki w ogrodzeniu biezni i boiska wyktadane na ogrodzenie z mozliwoscig zablokowania skrzydta po otwarciu
(stuzgce wytgcznie do ewakuacji z trybun na ptyte boiska).

Wszystkie elementy metalowe ocynkowane malowane w Kkolorze szarym.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Teren stadionu bedzie wyposazony w elementy matej architektury: fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, maszty flagowe.

POZOSTALE ELEMENTY KUBATUROWE

Projektowane sg takze nieduze obiekty kubaturowe ustawione na nawierzchni utwardzonej chodnika bez potrzeby wykonywania
fundamentow:

- pawilon ze stanowiskiem sedziowskim oraz stanowiskiem dla spikera - pawilon kontenerowy 6x3m, wys.3m; Sciany zewnetrzne i
zadaszenie z ptyt warstwowych ocieplonych piankg poliuretanowg (ustawiony na trybunie przy boisku gtéwnym na przedtuzeniu linii
mety)

- pawilon ze stanowiskiem organizacyjnym dla zawodnikéw — wiata 7x3 m, wys.3m.

- pawilon kasowy w strefie wejsciowe;.

STACJA TRANSFORMATOROWA
Projektowany jest murowany budynek stacji transformatorowej.

OSWIETLENIE

Oswietlenie ogdine terenu pozostaje istniejgce w czesci nie podlegajgcej zmianom.

Projektowane jest oswietlenie terenu w zakresie oswietlenia projektowanych dojs¢, dojazdow, parkingdw oraz lekkoatletycznego
terenu rozgrzewkowego.

ELEKTRONICZNA TABLICA WYNIKOW
Projektowana elektroniczna tablica wynikow zlokalizowana przy zakolu potudniowym stadionu.



3. SPRZET:

Do wykonania robot zwigzanych z montazem nalezy stosowac:
-wiertarki,

-wkretarki.

4. TRANSPORT
Materiat mozna przewozi¢ samochodem dostawczym lub skrzyniowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét wyburzeniowych
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci zamontowanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest
m (metr) poreczy
kpl. (1szt.)- uchwytéw dla niepetnosprawnych, windy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1m poreczy i 1 kpl (1szt.)- sprzetu wyposazenia,
-roboty przygotowawcze,

-zakup i dostawe materiatow

-montaz na kotki rozporowe,

-uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujg. Montaz i parametry wedtug producenta wyposazenia
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