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OPIS TECHNICZNY

1. DANE INWESTYCJI

Temat:
Projekt przebudowy stadionu Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg techniczng w Ostrotece przy ul. Witosa 1, realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa
stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrotece”, dziatki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12,
40186.

Inwestor:

MIASTO OSTROLEKA
07-400 OSTROLEKA, PLAC GEN. JOZEFA BEMA 1

Jednostka projektowa:
PTASZYNSKI ARCHITEKTURA Roman Ptaszyriski

ul. Battycka 2/9, 15-611 Biatystok

Architektura:

Projektant: mgr. inz arch. Roman Ptaszynski Bt-POKK/11/2003
Opracowanie: mgr. inz arch. Marek Patyra

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jarostaw Ptaszynski Bt-POKK/10/2003
Konstrukgja:

Projektant: mgr inz. Stawomir Sanejko Bt-138/93
Sprawdzajacy: mgr inz. Tadeusz Pul PDL/0003/POOK/07
Instalacje sanitarne:

Projektant: mgr inz. Piotr KoZluk PDL/0140/PBS/17
Sprawdzajacy: mgr inz. Pawet Bajguz PDL/0145/PWOS/13
Instalacje elektryczne:

Projektant: mgr inz. Wojciech Grudzinski Bt-138/92

Sprawdzajacy: mgr inz. Marek Jodkowski Bt-63/02

Drogi i uksztattowanie terenu:

Projektant: mgr inz. Rafat Luma PDL/0042/POOD/15
Sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech Grzybowski PDL/0065/POOD/05

2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Uchwata Nr 471/L11/2006 Rady Miejskiej w Ostrotece z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ,Srédmiescie Pin. — 11 Listopada” w Ostrotece.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie przebudowy stadionu pilkarsko-lekkoatletycznego Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji w Ostrotece przy ul. Witosa 1, realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa
stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrotece”, na dziatkach nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10,
40008/12, 40186.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - planowana inwestycja jest zgodna z
zapisami planu. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Srédmiescie Pn — 11
Listopada w Ostrotece zatwierdzonego Uchwatg Nr 471/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrotece z dnia 30 marca 2006r.,
ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 80, poz. 2621 z dnia 28 kwietnia 2006 r. dziatki
wchodzace w zakres inwestycji potozone w Ostrotece przy ulicy Witosa majg nastepujace przeznaczenie:

- dziatkki oznaczone numerami geodezyjnymi 40008/7, 40008/8, 40008/10, 40008/12 znajduja sie na terenie
przeznaczonym pod ustugi sportu i rekreacji (symbol w planie US.3),

- dziatka oznaczona numerem geodezyjnym 40008/9 znajduje sie na terenie przeznaczonym pod ustugi sportu i rekreac;ji
(symbol w planie US.3) oraz czesciowo pod ulice dojazdowg (symbol w planie KUD),



- dziatka oznaczona numerem geodezyjnym 40186 znajduje sie na terenie przeznaczonym pod ustugi sportu i rekreaciji
(symbol w planie US.3) oraz czesciowo pod cigg pieszo-jezdny i dojazdy (symbol w planie KPJ),

Na terenie inwestycji obecnie wystepuje zabudowa:
- budynek biurowo-hotelowy MZOS-TilT o pow. zabudowy 498,00m2
- budynek szatniowy z zapleczem sportowym (pomieszczeniami dla zawodnikéw) o pow. zabudowy 189,00m2
- budynek sanitariatéw o pow. zabudowy 75,80m2
- dwa pawilony kasowe (2x 6,3m2) o pow. zabudowy 12,60m2
- budynek magazynowy z czescig biurowg o pow. zabudowy 941,60 m2
- budynek magazynowy o pow. zabudowy 82,50m2
- budynek magazynowy o pow. zabudowy 27,70m2
- budynek magazynowy o pow. zabudowy 15,6m2
- trybuna terenowa wschodnia o nawierzchni betonowej o pow. zabudowy 382,00m2
- trybuna terenowa zachodnia o nawierzchni betonowej o pow. zabudowy 1671,90m2
- dojscia, dojazdy i place utwardzone
oraz tereny zielone z zielenig niskg i wysoka.

Catosc¢ inwestycji obejmuje w swym zakresie przebudowe istniejgcego stadionu pitkarsko — lekkoatletycznego, w tym:

- rozbidrke istniejgcej trybuny wschodniej,

- rozbiodrke istniejgcej trybuny zachodniej z wiezg komentatorska,

- rozbidrke istniejgcego rowu z wodg do biegéw z przeszkodami,

- rozbidrke istniejgcych budynkéw magazynowych,

- rozbidrke istniejgcych zbiornikdw ppoz,

- rozbiérke fragmentoéw instalacji wodociggowej,

- rozbidrke fragmentow doziemnej instalacji elektrycznej wraz ze stupami oswietleniowymi,

- przebudowe istniejgcego boiska do pitki noznej na boisko o wym. 70x110m (pole gry 64x100m) o nawierzchni z trawy
naturalnej zlokalizowanego wewnatrz biezni lekkoatletycznej wraz z systemem drenazu i nawadniania nawierzchni ptyty
boiska pitkarskiego,

- przebudowe istniejgcej biezni okreznej na 6 torowg o dystansie 400m,

- budowe nastepujacych urzgdzen lekkoatletycznych:

- biezni prostej 8-torowej o dystansie 100 i 110 m,

- rzutni do pchnigcia kula,

- rowu z woda,

- dwdch rzutni do rzutu oszczepem,

- rzutni do rzutu dyskiem i mtotem, wraz z klatkg ochronna,

- skoczni do skoku wzwyz,

- dwustronnej (dwukierunkowej) dwusciezkowej skoczni do skoku w dal i tréjskoku,

- dwéch jednostronnych (jednokierunkowych) skoczni do skoku o tyczce,

- budowe urzadzen lekkoatletycznych rozgrzewkowych:

- biezni rozgrzewkowej prostej o dystansie 60m (catkowita dtugos¢ 80m),

- skoczni rozgrzewkowej jednokierunkowej do skoku w dal i trojskoku,

- skoczni rozgrzewkowej do skoku wzwyz,

- rzutni rozgrzewkowej do pchniecia kula,

- rzutni rozgrzewkowej do rzutu dyskiem i rzutu mtotem wraz z klatkg ochronng dostosowang do rzutu mtotem,

- rzutni rozgrzewkowej do rzutu oszczepem,

- budowe nowej trybuny wschodniej o pojemnosci do 1000 widzéw wraz z pomieszczeniami zaplecza sportowego pod
trybung oraz niezbedng infrastrukturg wewnetrzng,

- budowe stanowiska dla sedzidéw oraz stanowiska dla spikeréw w miejscu trybuny zachodniej,

- budowe nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie elementéw matej architektury: tawek, koszy na Smieci, stojakéw rowerowych, masztéw flagowych,

- budowe niezbednej infrastruktury techniczne;j:

- instalacji wodociggowej (wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej do nawadniania przeszkody wodnej
oraz nawadniania boiska pitkarskiego),

- instalacji kanalizacji sanitarne;j ,

- kanalizacje deszczowg (budowa odwodnienia liniowego biezni lekkoatletycznej; wykonanie zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wody z odwodnienia liniowego oraz przeszkody wodnej; odwodnienie parkingéw
i dojazdow),

- instalacji teletechnicznej niezbednej do organizacji zawodéw (budowa studzienek teletechnicznych do

4



podtgczenia urzadzen startowych i aparatury do elektronicznego pomiaru czasu na plycie boiska oraz sprzetu
informacyjnego dla widzow),

- budowe elektronicznej tablicy wynikoéw wraz z instalacja elektryczng zasilajgca,

- budowe stacji transformatorowej,

- budowe stupéw oswietleniowych oswietlenia ptyty stadionu wraz z instalacja elektryczng zasilajaca,

- budowe stupdw oswietleniowych oswietlenia terenu wraz z instalacja elektryczng zasilajgca,
- budowa parkingu dla widzéw przed stadionem na ok. 126 miejsc postojowych, 7 stanowisk postojowych dla oséb
niepetnosprawnych oraz 4 miejsca postojowe dla autobuséw (projektowany parking podzielony zostat na dwie czesci:
parking zachodni na 75miejsc postojowych i parking potudniowy na 58 miejsc postojowych),
(zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wymagana ilos¢ miejsc parkingowych nie
moze by¢ mniejsza niz 10 stanowisk/100uzytkownikéw; projektuje sie widownie do 1000 widzéw — minimalna wymagana
ilos¢ miejsc parkingowych wynosi 100)
- przewiduje sie wycinke drzew (30 szt.) i krzewow (679m2), kolidujacych z projektowanymi elementami zagospodarowania
terenu,
- wykonanie nowego uksztattowania terenu i wykonanie nasadzen zastepczych.

Ponadto na terenie MZOS-TilT przewiduje sie pozostawienie rezerwy terenu przeznaczone pod wykonanie w przyszto$ci
nastepujgcych elementéw zagospodarowania terenu:

- budowe boiska treningowego do pitki noznej z pitkochwytami, o wymiarach 70x110m (pole gry 64x100m) o nawierzchni z
trawy naturalnej,

- budowe nowej trybuny zachodniej o pojemnosci do 2000 widzéw,

- przebudowe istniejgcego skateparku oraz budowe w tym miejscu w okresie zimowym lodowiska,

- budowe czterech kortéw tenisowych z mozliwoscig zadaszenia dwdch z nich halg namiotowg pneumatyczna.

Ponlze rzedstawmno wymagania MI dz narodowe o) Stowarz szenia Federacji Lekkoatletycznych (WA) oraz Polskiego

Stadion lekkoatletyczny o kategorii IVA powinien posiada¢ urzadzenia Iekkoatletyczne o okreslonych parametrach:

- bieznia okrezna 400m z kraweznikiem wewnetrznym; min. 8 toréw na prostej oraz min. 6 toréw na okreznej,

- nawierzchnia syntetyczna posiadajgca certyfikat WA,

- row z wodg znajdujgcy sie wewnatrz biezni,

- skocznia do skoku wzwyz — rozbieg 15m (zalecany 25m), zeskok 5x3x0,7m (zalecany 6x4x0,7m),

- skocznia do skoku o tyczce dwukierunkowa ze skrzynkg na kazdym koncu rozbiegu — rozbieg 40m (zalecany 45m),
zeskok 8x6x0,8m,

- skocznia do skoku w dal i trojskoku z zeskocznig na kazdym koncu rozbiegu, dwukierunkowa (dwu- lub cztero$ciezkowa)
— rozbieg podwojny 40m (zalecany 45m),

- rzutnia do pchniecia kulg — sektor rzutow 25m,

- rzutnia do rzutu dyskiem i rzutu miotem — sektor rzutéw dysk 80m, sektor rzutéw mtot 90m,

- rzutnia do rzutu oszczepem — rozbieg 30m (zalecany 33,5m), sektor rzutéw 90m.

W strefie do rozgrzewki powinny znajdowac sie:

- bieznia prosta — zalecana dtugos$¢ 60m, zalecane min. 2 tory

- nawierzchnia syntetyczna o parametrach jak na obiekcie gtéwnym,

- skocznia do skoku wzwyz — rozbieg 15m ,

- skocznia do skoku w dal — rozbieg 40m,

- rzutnia do pchniecia kulg — sektor rzutéw 20m.

Stadion lekkoatletyczny o kategorii IVA powinien posiadac rowniez:

- przynajmniej jedng trybune z miejscami siedzgcymi dla min. 500 widzéw,

- pomieszczenia pomochicze obowigzkowe - szatnie, fazienki, toalety, pomieszczenie techniczne i pomieszczenie dla
sedziéw,

- pomieszczenia 0 wymaganej tgcznej powierzchni min. 150m2 - pomieszczenia do fizykoterapii i odnowy biologiczne;j,
pomieszczenia do odpoczynku zawodnikéw miedzy konkurencjami, gabinety lekarskie, gabinet do kontroli antydopingowe;j,
- sprzet informacyjny dla widzéw,

- studzienki kablowe (teletechniczne) do podtgczenia urzadzen startowych i aparatury do elektronicznego pomiaru czasu.

PrzeW|dU|e sie dostosowanle istniejacej areny Iekkoatletyczne| do kategorii IVA zgodnle z Mmagamam

Atletyki (PZLA).



Stadion pitkarski powinien posiada¢: pojemnos¢ stadionu min. 500 widzéw jako indywidualne miejsca siedzace.

Trybuny dla widzéw muszg byé wyposazone w furtki ewakuacyjne na ptyte boiska i otwiera¢ sie na zewnatrz.

Indywidualne miejsca siedzace musza by¢ przytwierdzone na state do poditoza, oddzielone od innych miejsc, wygodne
(anatomicznie wyprofilowane), ponumerowane, wykonane z materiatu niepalnego.

Zaleca sie aby siedziska posiadaty oparcie o wysokoéci od 20 do 30 cm, mierzgc od siedziska.

Co najmniej 5% ogolnej liczby miejsc na stadionie musi by¢ udostepnionych dla kibicow druzyny gosci w oddzielnym
sektorze. Sektor kibicéw druzyny gosci musi by¢ wydzielony ogrodzeniem trwatym o wysokos$ci minimum 2,2 m z kazdej ze
stron oraz z mozliwoscig utworzenia wokot sektora strefy buforowej, trwale wygrodzonej lub organizowanej na
poszczegdlne mecze, oraz posiadaé oddzielne wejscia i wyjscia ewakuacyjne umozliwiajgce jego bezpieczne opuszczenie.
Dla kibicéw druzyny gosci musi by¢ wydzielona toaleta, usytuowana w poblizy sektora kibicow druzyny gosci.

Stadion musi mie¢ co najmniej 10 miejsc siedzgcych dla oficjeli w tym minimum 3 miejsca dla kierownictwa klubu gosci
zlokalizowane np. na trybunie gtéwne;.

Organizator zawodow pitkarskich musi zapewni¢ na stadionie miejsca dla widzow niepetnosprawnych i towarzyszagcym im
osobom.

Pole gry (boisko) musi by¢ pokryte naturalng trawg lub sztuczng murawag odpowiadajgcg normom jakosciowym UEFA. Pole
gry musi réwniez by¢ gtadkie i réwne, w dobrym stanie, nadawac sie do rozgrywania meczéw w ciggu catego sezonu, w
kolorze zielonym (w przypadku sztucznej murawy).

Pole gry musi mie¢ dtugos¢ nie mniejszg niz 100 m i nie wiekszg niz 105 m, szeroko$¢ nie mniejszg niz 64 m i nie wiekszg
niz 68 m.

Pole gry musi mie¢ trawiaste pobocze o szerokosci minimum 3 m za bocznymi liniami ograniczajgcymi pole gry i co
najmniej 5 m za liniami bramkowymi.

Stadion musi by¢ wyposazony w stabilne ogrodzenie oddzielajgce obszar pola gry od widowni, o wysokosci minimum 1,2
m, wyposazone w pomalowane na odrdzniajgcy je od pozostatego ogrodzenia, bramki ewakuacyjne.

Tablice czy bandy reklamowe lub inne przeszkody state muszg byé usytuowane w minimalnej odlegtosci 3 m od linii
bocznych i 5 m od linii korncowej pola gry.

Stadion musi by¢ wyposazony w dwie oznaczone tawki dla rezerwowych, ktére powinny pomiesci¢ od 13 do 16 osbb,
muszg by¢ zadaszone oraz usytuowane co najmniej 3 m od linii bocznej boiska, rozstawione symetrycznie w stosunku do
linii Srodkowej boiska w maksymalnej odlegtosci 30 m od siebie.

Zaleca sie, by zawodnicy i sedziowie wchodzgcy do obszaru pola gry przemieszczali si¢ drogg wydzielong i zabezpieczong
np. teleskopowym tunelem rozciggajgcym sie dostatecznie daleko w gitgb pola gry lub by wyjscie bylo z dala od strefy
udostepnionej dla publicznosci

Stadion musi spetnia¢ warunki by pojazdy pogotowia, strazy pozarnej, policji itp. miaty mozliwos¢ dojazdu do obszaru pola
gry.

Stadion musi by¢ wyposazony w szatnie dla obu druzyn o powierzchni minimum 25 m2 kazda i takim samym standardzie.
W kazdej szatni muszg sie znajdowa¢ minimum miejsca do siedzenia dla 20 oséb, wieszaki lub szafki na odziez dla 20
0s6b minimum 3 prysznice,1 toaleta, tablica z wyposazeniem do prezentac;ji taktyki.

Stadion musi byé wyposazony w szatnie dla sedzidw oddzielong od szatni dla zawodnikéw, lecz znajdowac sie w ich
poblizu. W szatni dla sedzidw muszg sie znajdowac stét i miejsca do siedzenia dla 4 osdb, wieszaki lub szafki na odziez
dla 4 oséb, 1 prysznic w szatni lub w bezposrednim jej poblizu, 1 toaleta (z sedesem) w szatni lub bezposrednim jej
poblizu.

Stadion musi by¢ wyposazony w dobrze styszalny system nagtosnienia stuzacy spikerowi zawodéw do przekazywania
informaciji.

Zawody o mistrzostwo Il ligi moga by¢ rozgrywane przy sztucznym oswietleniu jezeli poziom natezenia oswietlenia pola
gry nie jest mniejszy niz 500 Ev (Ix).

Stadion musi byé wyposazony w wystarczajgcg liczbe toalet dla oséb obu pici. Toalety muszg by¢ wyposazone w
urzadzenia do mycia przynajmniej z zimng wodg oraz by¢ zaopatrzone w odpowiednig ilo$¢ recznikdw i/lub suszarek do
rak.

Na kazdych 500 udostepnionych miejsc dla publiczno$ci musi przypada¢ minimum 3 toalety dla mezczyzn i 1 toaleta dla
kobiet.

Zaleca sie by stadion miat wyposazenie dla potrzeb przedstawicieli Srodkéw przekazu:

- minimum 5 statych stanowisk prasowych wyposazonych w pulpity, na ktérych mozna pomiesci¢ komputer typu laptop,
notatnik i telefon, posiadajgcych zasilanie elektryczne, a usytuowanych w srodkowej czesci trybuny gtéwnej;

- sala do konferencji prasowych (pomieszczenie robocze dla przedstawicieli srodkéw przekazu) z minimalng liczbg 10
miejsc siedzacych;

Kazde wejscie na obiekt powinno by¢ wyposazone w punkty kasowe i punkty depozytowe (state lub mobilne).

Zaleca sie by obiekty byly otoczone trwatym i stabilnym ogrodzeniem o wysokos$ci minimum 1.8 m.



Przewiduje si¢ dostosowanie istniejgcego boiska pitkarskiego do wymagan niezbednych do gry w lll lidze zgodnie
Z wymagdaniami stawianymi przez Polski Zwigzek Pitki Noznej (PZPN).

Wszystkie wymagania infrastrukturalne zawarte w przepisach licencyjnych dla klubéw lll ligi na sezon
2020/2021 i nastepne z dn.19.03.2020r. zostaty w projekcie uwzglednione.

Zakres opracowania zaznaczono na rysunku projektu zagospodarowania terenu.
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem jest obecnie uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, jako obiekt sportowy.

W centralnej czesci dziatki znajduje sie stadion pitkarsko-lekkoatletyczny z boiskiem do pitki noznej o nawierzchni z trawy
naturalnej i bieznig lekkoatletyczng o nawierzchni zwirowej oraz urzadzeniami lekkoatletycznymi (rzutnia do rzutu
oszczepem, rzutnia do pchnigcia kula, skocznia do skoku w dal i trojskoku, rzutnia do skoku wzwyz, rzutnia do skoku o
tyczce, row z woda do biegéw z przeszkodami). Rzutnia do rzutu mtotem i dyskiem wraz z klatka ochronng zlokalizowana
jest na terenie rozgrzewkowym przy trybunie zachodnie;j.

Po stronie zachodniej i wschodniej ptyty boiska zlokalizowane sg trybuny betonowe: trybuna zachodnia z widownia na
2058 indywidualnych miejsc siedzacych oraz wiezg komentatorskg na koronie i trybuna wschodnia na ok 880 miejsc
stojgcych (w tym ok. 80 miejsc dla kibicow gosci).

Gtéwny trzykondygnacyjny budynek biurowo-hotelowy Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji, jednokondygnacyjne
budynki z istniejgcym zapleczem (pomieszczeniami dla zawodnikéw), garaze, budynki magazynowe na sprzet oraz wejscie
na stadion znajduje sie od strony zakola potudniowego.

W skitad kompleksu sportowego wchodzg ponadto: trzy boiska pitkarskie treningowe o nawierzchni z trawy naturalnej,
boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy sztucznej z oswietleniem, cztery korty tenisowe o nawierzchni asfaltowej z
os$wietleniem, skate park usytuowany na nawierzchni asfaltowej z oswietleniem.

Dojazdy na terenie utwardzone z betonu oraz ptyt betonowych trylinek, chodniki i dojscia o nawierzchni asfaltowej oraz z
kostki betonowe;.

Caly teren stadionu jest ogrodzony. Strefa dla zawodnikéw (bieznia lekkoatletyczna wraz z boiskiem pitkarskim) jest
wydzielona od pozostatej czesci dziatki niskimi barierkami. Wjazd na ptyte stadionu znajduje sie od strony potudniowo-
zachodniej oraz poétnocno-zachodniej przy trybunie zachodnie;.

Na terenie znajdujg sie takze dwa zbiorniki przeciwpozarowe.

Teren wokot stadionu zajmuje zielen (trawniki, krzewy oraz drzewa wysokie). Szata roslinna na terenie to gtdwnie zielen
niska (trawiasta) i wysoka — gtdwnie drzewa iglaste (sosna, swierk, modrzew) oraz pojedyncze drzewa lisciaste (brzoza).
Wokét biezni oraz na istniejacej skarpie przy trybunie zachodniej rosng niewysokie krzewy uformowane w zywoptoty. Na
w/w terenie sg prowadzone prace pielegnacyjne na niewielka skale gtownie polegajgce na biezgcym utrzymaniu
porzadku. Ze wzgledu na charakter przebudowy stadionu (zmiana geometrii biezni lekkoatletycznej i dostosowanie jej do
wymagan PZLA dla stadionéw kategorii IVA) przewiduje sie usuniecie drzew kolidujgcych z inwestycjg, znajdujgcych sie w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych i planowanych obiektow i urzadzen sportowych.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy sportowe takie jak bramki itp. jak
réwniez ogrodzenia, maszty flagowe, nawierzchnie przebudowywanych obiektow sportowych i chodnikéw wraz z
podbudows.

Na dziatce bedgcej przedmiotem inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci:

- wodociggowa,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- elektryczna,

- cieptownicza.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE
warunki geotechniczne wg dokumentaciji badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

ZALOZENIA OGOLNE
Wszystkie wymagane przez przepisy WA (lekkoatletyka) oraz PZPN (pitka nozna) pomieszczenia znajda sie na
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zapleczu stadionu i bedg udostepniane do obstugi zawoddw.

Po wschodniej stronie stadionu projektowany jest budynek trybun z widownig do 1000 indywidualnych miejsc siedzacych.
Widownia z zelbetowych elementéw prefabrykowanych, zadaszona. Widownia dostepna z poziomu terenu znajduje sie na
trybunie z czterema zewnetrznymi klatkami schodowymi zapewniajgcymi komunikacje.

Pod widownig znajdujg sie pomieszczenia zaplecza sportowego dostosowanego do potrzeb obiektu pitkarsko-
lekkoatletycznego niezbedne do funkcjonowania stadionu lekkoatletycznego kategorii IVA:

- szatnie dla zawodnikéw z zapleczem sanitarnym (wc, umywalnia, natryski),

- pomieszczenie (szatnia) sedzidow z zapleczem sanitarnym (wc, umywalnia, natryski),

- pomieszczenia 0 wymaganej tgcznej powierzchni min. 150m2 - pomieszczenia do fizykoterapii i odnowy biologiczne;j,
pomieszczenia do odpoczynku zawodnikéw miedzy konkurencjami, gabinety lekarskie, gabinet do kontroli antydopingowe;j,
- pomieszczenia techniczne.

Ponadto zlokalizowano tam sale konferencyjng z zapleczem oraz pomieszczenia sanitariatow ogolnodostepnych dla
widzow.

Projektowane s3g takze nieduze obiekty kubaturowe ustawione na nawierzchni utwardzonej chodnika bez potrzeby
wykonywania fundamentéw:

- pawilon ze stanowiskiem sedziowskim oraz stanowiskiem dla spikera - pawilon kontenerowy 6x3m, wys.3m; $ciany
zewnetrzne i zadaszenie z pityt warstwowych ocieplonych piankg poliuretanowg (ustawiony na trybunie przy boisku
gtéwnym na przedtuzeniu linii mety)

- pawilon ze stanowiskiem organizacyjnym dla zawodnikéw — wiata 7x3 m, wys.3m.

- pawilon kasowy w strefie wejsciowej.

Istniejgce barierki oddzielajace strefe zawodnikéw od strefy widzéw zostang zdemontowane i wykonane nowe o wysokosci
1,20m dostosowane do nowej geometrii biezni.

Wijazd na ptyte stadionu projektowany jest od strony potudniowo-zachodniej i pétnocno-zachodniej. Projektowany jest
dodatkowy zjazd z ul. Witosa poprzez droge serwisowg na parking zachodni.

Oswietlenie ptyty boiska zostanie zapewnione przez montaz czterech stupow oswietleniowych.

STADION DO PILKI NOZNEJ

Na stadionie projektowana jest przebudowa boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach
70x110m (w tym pole gry 64x100m).
Wymiary boiska zgodne z podrecznikiem licencyjnym PZPN dla klubéw Ill ligi na sezon 2016/2017 i nastepne.
Pole gry posiada trawiaste pobocze z trawy naturalnej o szerokosci 3m za bocznymi liniami ograniczajgcymi pole gry i 5m
za liniami bramkowymi.

STADION LEKKOATLETYCZNY

Projektuje sie przebudowe istniejgcej biezni lekkoatletycznej oraz budowe zestawu urzadzen lekkoatletycznych
oraz nawierzchni sportowej wraz z podbudows.
W miejscu trybuny zachodniej na przedtuzeniu linii mety projektowane jest pomieszczenie dla sedziow zawodéw do
ustawienia aparatury automatycznego pomiaru czasu oraz pomieszczenie dla spikeréw zawodow.

Istniejaca arena lekkoatletyczna zostanie dostosowana do kategorii IVA zgodnie z wymaganiami stawianymi przez
WA oraz PZLA.

Stadion lekkoatletyczny przebudowany do kategorii IVA bedzie posiada¢ urzadzenia lekkoatletyczne o nastepujacych

parametrach:
- bieznia okrezna 6-torowa o dystansie 400 m z kraweznikiem wewnetrznym;

- bieznia prosta 8-torowa o dystansie 100 i 110 m,

- nawierzchnia syntetyczna biezni oraz rozbiegéw, posiadajgca certyfikat IAAF (prefabrykowana nawierzchnia
kauczukowa),

- row z wodg do biegu z przeszkodami znajdujgcy sie wewnagtrz biezni z barierg statg o regulowanej wysokosci,

- skocznia do skoku wzwyz — rozbieg 25m, zeskok 6x4x0,7m,

- skocznia do skoku o tyczce dwusciezkowa dwukierunkowa ze skrzynkg na kazdym korncu rozbiegu - rozbieg 45m, zeskok
8x6x0,8m,

- skocznia do skoku w dal i trojskoku z zeskoczniag na kazdym koncu rozbiegu, dwustronna (dwukierunkowa)
dwusciezkowa — rozbieg podwdjny 45m,

- rzutnia do pchniecia kulg — sektor rzutéw 25m,

- rzutnia do rzutu dyskiem i rzutu mtotem wraz z klatkg ochronng dostosowang do rzutu miotem — sektor rzutéw dysk 80m,
sektor rzutow miot 90m,

- dwie rzutnie do rzutu oszczepem — rozbieg 30m, sektor rzutéw 90m.

Strefa do rozgrzewki bedzie znajdowac sie na przylegajgcym terenie o nawierzchni z trawy naturalnej.



W strefie do rozgrzewki beda znajdowac sie:

- bieznia rozgrzewkowa prosta 2-torowa o dystansie 60m (catkowita dtugos¢ 80m),

- nawierzchnia syntetyczna biezni i rozbiegéw o parametrach jak na obiekcie gtéwnym (prefabrykowana nawierzchnia
kauczukowa),

- skocznia rozgrzewkowa do skoku w dal i tréjskoku jednostronna (jednokierunkowa) dwusciezkowa — rozbieg 40m,

- skocznia rozgrzewkowa do skoku wzwyz — rozbieg 15m,

- rzutnia rozgrzewkowa do pchnigcia kulg — sektor rzutow 20m,

- rzutnia rozgrzewkowa do rzutu dyskiem i rzutu mtotem wraz z klatkg ochronng dostosowang do rzutu miotem — sektor
rzutéw 70m.

- rzutnia rozgrzewkowa do rzutu oszczepem — rozbieg 30m, sektor rzutéw 80m.

Stadion lekkoatletyczny bedzie posiada¢ rowniez:

- trybune zadaszong z miejscami siedzgcymi do 1000 widzoéw, w tym 24 miejsc dla oséb niepetnosprawnych (wymagane
min. 500 miejsc dla widzow).

- pomieszczenia pomocnicze obowigzkowe - szatnie, fazienki, toalety, pomieszczenie techniczne i pomieszczenie dla
sedziéw,

- pomieszczenia o wymaganej fgcznej powierzchni min. 150m2 - pomieszczenia do fizykoterapii i odnowy biologicznej,
pomieszczenia do odpoczynku zawodnikoéw miedzy konkurencjami, gabinety lekarskie, gabinet do kontroli antydopingowe;j,
- sprzet informacyjny dla widzéw (projektowana elektroniczna tablica wynikéw),

- na ptycie boiska projektowane studzienki kablowe (teletechniczne) do podtgczenia urzadzen startowych i aparatury do
elektronicznego pomiaru czasu.

Konkurencje rozgrywane na stadionie to:

konkurencje techniczne:
pchniecie kulg, rzut oszczepem, rzut mtotem, rzut dyskiem, skok w dal i tréjskok, skok wzwyz, skok o tyczce;

konkurencje biegowe:

biegi na dystansach: 60m, 60m przez ptotki, 80m przez ptotki, 100m, 100m przez ptotki, 110m przez ptotki, 150m, 200m,
200m przez ptotki, 300m, 400m, 400m przez ptotki, sztafeta 4x100m, 600m, 800m, sztafeta 4x400m, 1000m, 1500m,
1500m z przeszkodami, 2000m, 1mila, 2000m z przeszkodami, 3000m, 3000m z przeszkodami, 5000m, 10 000m.

BIEZNIA OKREZNA, BIEZNIA PROSTA

Zaprojektowano bieznie okrezng 6-torowg o diugosci 400 m. Na biezni okreznej znajduje sie bieznia prosta 8-
torowa do biegu na 100m i 110 m do biegu przez ptotki. Szeroko$¢ nawierzchni biezni okreznej wynosi 6 x 1,22 (£ 0,01m)
m i prostej 8 x 1,22 m (*+ 0,01m). Nawierzchnia posiada spadek 0,80% (max wymagany1,0%) w kierunku wewnetrznym.
Catkowite nachylenie podtuzne wynosi 0. Projektowana nawierzchnia — syntetyczna (nawierzchnia prefabrykowana
kauczukowa) grubosci 13 mm zgodna z wymogami Miedzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych
(WA).
Od strony wewnetrznej na caltym obwodzie ograniczenie biezni stanowi kraweznik aluminiowy okalajgcy bieznie stadionu i
wyznaczajgcy pierwszy tor, mocowany do podioza z przeswitem umozliwiajgcy swobodny sptyw wod opadowych i
roztopowych do odwodnienia liniowego umieszczonego w wewnetrznej czesci strefy bezpieczenstwa tuz za kraweznikiem
okalajgcym bieznie. W miejscach wskazanych przez Inwestora nalezy przewidzie¢ kraweznik w formie fatwo
demontowalnej dla przejazdu sprzetu do utrzymania ptyty stadionu.
Od strony zewnetrznej - obrzeze betonowe 8x30 przykryte nawierzchnig syntetyczna. Poza linig ograniczajgca ostatni tor
(malowana) znajduje sie dodatkowy pas szer. 100 cm z nawierzchni syntetycznej, stanowigcy zewnetrzna strefe
bezpieczenstwa. Zakola biezni — nawierzchnia syntetyczna (nawierzchnia prefabrykowana kauczukowa) - identyczna jak
na biezni. Wzdtuz biezni wyznaczono strefy bezpieczenstwa o szerokosci min. 1,00 m. Wzdtuz zewnetrznej strefy
bezpieczenstwa bieznia oddzielona jest ogrodzeniem o wys. 1,20 m od pozostatej czesci stadionu.

Parametry biezni:

-dtugos¢ promienia tuku - 36,500m
-dtugos$¢ promienia linii pomiarowej (linia biegu) na torze 1 - 36,800m
-dtugos¢ prostej - 84,390m
-dtugos¢ wirazu mierzona po linii fuku - 114,668m
-dtugos¢ wirazu mierzona po linii biegu - 115,611m
-dtugos¢ biezni mierzona po zewn. linii kraweznika - 398,116m
-dtugosé biezni mierzona po linii biegu -400,001m
-szerokos¢ toréw (po zewn. stronie zawiera linie o szer.0,05m) - 1,220m
-dtugos¢ okrgzenia biegu z przeszkodami mierzona po linii biegu - 396,084m



Punkty "P1" i "P2" wyznaczajg o$ podtuzng areny z bieznig lekkoatletyczng oraz sg $rodkami okregdéw, wyznaczajgcych
tuki biezni — nalezy je oznaczyc¢ trwale za pomoca rurki ze stali nierdzewnej o srednicy 12mm zakotwionej w fundamencie
betonowym 20cm ponizej poziomu murawy boiska. Odlegto$¢ miedzy punktami "P1" i "P2" wynosi 84,390m (+ 0,002m).

ZASADY OZNAKOWANIA STADIONU.

Pomiar pierwszego toru nalezy wykona¢ w odlegtos$ci 30 cm od zewnetrzne;j linii kraweznika, dtugo$¢ pozostatych toréw w
odlegtosci 20 cm od linii oznaczajgcej wewnetrzng krawedz danego toru.

Dystans przed liniami startu na 110 m wynosi 3,00 m. Odcinek prostej za linig mety (tzw. wybieg) wynosi 17,00 m.
Wszystkie linie ograniczajgce tory, (facznie z wewnetrzng linig biezni, na ktérej zamontowany jest demontowalny
kraweznik, a jej zewnetrzna krawedz stanowi wyznacznik pierwszego toru) sg biatymi liniami szerokosci 0,05 m.

Na niebieskiej biezni wszystkie oznaczenia w kolorze niebieskim (linie strefy zmian, miejsca ustawienia ptotkéw i
przeszkéd, itp.) powinny by¢é wymalowane kolorem kontrastowym do koloru biezni (ciemnogranatowym lub
czarnym).

Oznakowanie stadionu powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami WA i PZLA aktualnymi na dzien wykonywania
prac budowlanych na stadionie.

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU

Zaprojektowano dwustronng (dwukierunkowa) dwusciezkowg skocznie do skoku w dal i tréjskoku z bezposrednio
stykajgcymi sie rozbiegami o szerokosci 1,22 m (+ 0,01m) kazdy, (skok w dal i tréjskok do jednej wspolnej zeskoczni).
Rozbieg wyznaczony jest biatymi liniami o szerokosci 0,05m. Nawierzchnia rozbiegu syntetyczna (ostatnie 13m na
rozbiegach do tréjskoku o grubosci 20 mm). Wzdtuz dtuzszych bokéw i krawedzi koncowej zeskoczni nalezy zamontowaé
tzw. tapacze piasku o szer. min 50cm. Zeskocznia o wymiarach 8x4,02m. Rozbieg usytuowano w zakolu biezni okreznej,
wzdtuz tuku biezni. Maksymalne nachylenie podtuzne rozbiegu nie przekracza 0,1%, a poprzeczne 0,8%. Dla skoczni w dal
odlegtos¢ miedzy belkg do odbicia i blizszym koncem zeskoczni wynosi 2m. Dla skoczni do trojskoku odlegtos¢ miedzy
belkg do odbicia i blizszym korncem zeskoczni wynosi dla mezczyzn 13m, a dla kobiet 11m. Belki do odbicia dla skoku w
dal i tréjskoku powinny posiadac¢ certyfikat WA. Zeskocznia powinna by¢ wypetniona miekkim i wilgotnym piaskiem tak, aby
poziom piasku byt rowny poziomowi rozbiegu (piasek rzeczny ptukany frakcji do 2mm z dodatkiem maksymalnie 5%
wagowo piasku o frakcji do 0,2mm).

SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ

W potudniowym zakolu biezni okreznej zaprojektowano skocznie do skoku wzwyz. Minimalna szeroko$c¢ rozbiegu
powinna wynosi¢ co najmniej 16 m. Nawierzchnia rozbiegu syntetyczna (przed zeskokiem ostatnie 3 m z pogrubieniem
nawierzchni do grubosci 20 mm). Rozbieg R=20 m, zeskok 4 x 6 m. Maksymalne nachylenie rozbiegu wynosi 0,3%
(dopuszczalne 0,6%).

SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE

Zaprojektowano dwusciezkowg dwukierunkowg skocznie do skoku o tyczce ze skrzynkg na kazdym koncu
rozbiegu, zlokalizowang w pétnocnym zakolu biezni okrezne;j.
Dtugos¢ kazdego rozbiegu wynosi 45m, szerokosé¢ rozbiegu 1,22m (+ 0,01m). Rozbieg wyznaczony jest biatymi liniami o
szerokosci 0,05m. Nawierzchnia rozbiegu syntetyczna (ostatnie 8,0 m z pogrubieniem nawierzchni do grubosci 20 mm).
Maksymalne nachylenie rozbiegu nie przekracza dopuszczalnego nachylenia 0,1%. Nachylenie poprzeczne jest wynikowe
i zalezne od zaprojektowanego nachylenia zakola w kierunku odwodnienia liniowego — nie przekracza 0,3%. Skrzynka, do
ktorej zawodnik wktada tyczke przed odbiciem, powinna by¢é wpuszczona w podioze. Gorna krawedz skrzynki musi
znajdowac sie na réwni z poziomem rozbiegu. Skrzynka do skoku o tyczce powinna posiadac certyfikat WA. Skrzynka
powinna by¢ wyposazona w tzw. ,zaslepienie” pokryte nawierzchnig takg samg jak rozbieg.

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

W projekcie przewidziano rzutnig do pchniecia kulg. Rzutnig zlokalizowano w zakolu potudniowym. Wnetrze kota
jest wykonane z nawierzchni betonowej z betonu wodoszczelnego B25 gr.15cm zbrojonego siatkg (z warstwami
podbudowy jak dla nawierzchni syntetycznej). Powierzchnia wewnatrz kota jest pozioma i znajduje sie 20 mm ponizej
poziomu gérnej krawedzi obreczy kofa (+ 0,006m). Obrecz ma 6 mm grubosci i jest pomalowana na biato. Gérna krawedz
obreczy kota znajduje sie na poziomie otaczajgcego terenu. Na zewnatrz metalowej krawedzi obreczy namalowane sg
biate linie dlugosci 0,75 m, szerokosci 50 mm. Wewnetrzna $rednica kota wynosi 2,135 m (+ 0,005m). Srodek kota
powinien by¢é wyznaczony przez geodete i oznaczony biata farbg (nalezy w $rodku kota zamontowa¢ metalowa mosiezng
rurke o $rednicy wewn. 4 mm).
Prég do pchniecia kulg powinien posiada¢ certyfikat WA. Jego krawedz wewnetrzna musi pokrywac sie z wewnetrzng
krawedzig obreczy kota. Wysoko$¢ progu nad gorng powierzchnie kota wynosi 10cm.
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Sektor rzutdw o nawierzchni trawiastej jest ograniczony liniami szerokosci 5cm tworzacymi kat 34,92°. Maksymalne
catkowite nachylenie sektora rzutow w dot w kierunku pchniecia, w jakimkolwiek punkcie nie moze przekroczy¢ 0,1%.
Dtugosé sektora rzutéw wynosi 25m.

RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM | MLOTEM

W projekcie przewidziano rzutnie do rzutu dyskiem i mfotem z klatkg dostosowang do rzutu mtotem umieszczong
w zakolu potudniowym.
Wykona¢ nawierzchnie kota betonowg. Wykonaé¢ klatke do rzutéw zgodng z wymaganiami WA.
Whnetrze kota jest wykonane z nawierzchni betonowej z betonu wodoszczelnego B25 gr.15cm zbrojonego siatkg (z
warstwami podbudowy jak dla nawierzchni syntetycznej). Powierzchnia wewnatrz kofa jest pozioma i znajduje sie 20 mm
ponizej poziomu goérnej krawedzi obreczy kofa (x 0,006m). Obrecz ma 6 mm grubosci i jest pomalowana na biato. Gérna
krawedz obreczy kota znajduje sie na poziomie otaczajgcego terenu. Na zewngtrz metalowej krawedzi obreczy
namalowane sg biate linie dtugosci 0,75 m, szeroko$ci 50 mm. Wewnetrzna srednica kota dla rzutu dyskiem wynosi 2,50 m
(= 0,005m). Do rzutu miotem zastosowac¢ wktadke redukcyjng, zmniejszajgcg srednice okregu do 2,135m (+ 0,005m),
posiadajgca certyfikat WA. Srodek kota powinien by¢ wyznaczony przez geodete i oznaczony biata farbg (nalezy w $rodku
kota zamontowa¢ metalowag mosiezng rurke o srednicy wewn. 4 mm).
Sektor rzutdw o nawierzchni trawiastej jest ograniczony liniami szerokosci 5cm tworzacymi kat 34,92°. Maksymalne
catkowite nachylenie sektora rzutéw w dot w kierunku rzutéw nie przekracza 0,1%. Dlugos¢ sektora rzutéw wynosi 90m.

RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM

W projekcie przewidziano dwie rzutnie do rzutu oszczepem w zakolu pétnocnym i potudniowym.
Rozbieg wynosi 30m, jest wyznaczony przez dwie réwnolegte linie grubosci 5cm oddalone od siebie o 4m. Na korcu
rozbiegu znajduje sie tuk stanowigcy wycinek kota o promieniu 8m. tuk jest namalowany na podtozu linig o gr. 7cm. Na
ostatnich 8 m kazdego rozbiegu nawierzchnie nalezy pogrubi¢ do 20 mm.
Sektor rzutdw o nawierzchni trawiastej jest ograniczony liniami szerokosci 5cm tworzacymi kat 28,96°. Maksymalne
catkowite nachylenie sektora rzutow w dot w kierunku rzutu, w jakimkolwiek punkcie nie przekracza 0,1%. Diugos$c¢ sektora
rzutéw wynosi 100m.
Za tukiem wyrzutu zaprojektowano pas pogrubionej do 20mm prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej szerokosci ok.
60cm w celu zabezpieczenia bezpiecznego zatrzymania sie zawodnikédw w przypadku nieznacznego przekroczenia fuku
przy wyrzucie.

ROW Z WODA DO BIEGU Z PRZESZKODAMI

Réw z wodg zlokalizowano w zakolu pétnocnym wewnagtrz biezni. Konstrukcja rowu z wodg z prefabrykowanych
elementéw polimerbetonowych. Nawierzchnia rowu jak dla biezni okreznej z nawierzchni syntetycznej z pogrubieniem do
grubosci 25 mm w czesci ptaskiej 1,20m, pochytej i 0,5m na wyjsciu. Wymiary rowu z wodg wynoszg szerokos¢ 3,66m,
dtugos¢ wraz z przeszkodg 3,66m. Za przeszkodg gtebokos¢ wynosi 50cm na dtugosci 120cm. Nastepnie dno rowu wznosi
sie rownomiernie do poziomu biezni pod katem 12,4°. Plot staty o regulowanej wysokosci 0,914m dla mezczyzn i 0,762m
dla kobiet i 0,838 dla juniorow mtodszych (U18).

ZAPLECZE SPORTOWE

Zaplecze sportowe dostosowane do potrzeb obiektu sportowego pitkarsko-lekkoatletycznego bedzie znajdowaé
sie w pomieszczeniach zlokalizowanych pod projektowana trybung wschodnig oraz w istniejacych budynkach zaplecza
sportowego.

W budynkach zaplecza sportowego znajdg sie pomieszczenia niezbedne do funkcjonowania stadionu lekkoatletycznego
kategorii IVA:

- szatnie dla zawodnikéw z zapleczem sanitarnym (wc, umywalnia, natryski),

- pomieszczenie (szatnia) sedzidw z zapleczem sanitarnym (wc, umywalnia, natryski),

- pomieszczenia 0 wymaganej tgcznej powierzchni min. 150m2 - pomieszczenia do fizykoterapii i odnowy biologicznej,
pomieszczenia do odpoczynku zawodnikow miedzy konkurencjami, gabinety lekarskie, gabinet do kontroli antydopingowe;j,
- pomieszczenia techniczne (magazyn sprzetu, pomieszczenia warsztatowe),

- zaplecze administracyjne.

7. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA SPORTOWEGO

Przewiduje sie wyposazenie we wszystkie zalecane przez PZLA elementy wyposazenia dla kategorii stadionu IVA
(zestawienie wg zatgcznika).

8. POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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DOJSCIA | DOJAZDY
Obstuga komunikacyjna terenu pozostaje bez zmian i zapewniona jest przez istniejgce wejscia i wjazdy od strony ulicy
Witosa. Projektowany jest dodatkowy zjazd z ul. Witosa poprzez droge serwisowg na parking zachodni.

OBSLUGA KOMUNIKACYJNA WEWNETRZNA, CHODNIKI, PARKINGI

Projektowany jest uktad ciggéw pieszych oraz drég wewnetrznych z parkingiem na terenie stadionu, planuje sie wykonanie
nowych nawierzchni drog wewnetrznych, parkingdw, chodnikéw, schodéw terenowych z kostki brukowej betonowej.
Planowana jest budowa parkingu dla widzéw przed stadionem na ok. 126 miejsc postojowych, 7 stanowisk postojowych
dla oséb niepetnosprawnych oraz 4 miejsca postojowe dla autobuséw (projektowany parking podzielony zostat na dwie
czesci: parking zachodni na 75miejsc postojowych i parking potudniowy na 58 miejsc postojowych).

(zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wymagana ilos¢ miejsc parkingowych nie
moze by¢ mniejsza niz 10 stanowisk/100uzytkownikéw; projektuje sie widownie do 1000 widzéw — minimalna wymagana
ilos¢ miejsc parkingowych wynosi 100)

ZIELEN | UKSZTALTOWANIE TERENU

Zgodnie z planem zagospodarowania tereny nieutwardzone nalezy obsia¢ trawa.

Przewiduje sie wycinke drzew (30 szt.) i krzewdw (679m2), kolidujgcych z projektowanymi elementami zagospodarowania
terenu oraz wykonanie nasadzen zastepczych.

Przewiduje sie zmiane uksztattowania terenu — dostosowanie rzednych terenowych do projektowanych elementéw
zagospodarowania.

OGRODZENIE TERENU

Istniejace zewnetrzne ogrodzenie terenu pozostaje bez zmian.

Projektowane jest nowe ogrodzenie wewnetrzne o wys. min. 180cm wydzielajgce strefy stadionu w obrebie zakresu
opracowania .

Teren plyty boiska (strefe przeznaczong dla zawodnikéw) wydzieli¢ ogrodzeniem wys. 120cm wykonanym z paneli
mocowanych do stupkéw stalowych. Furtki w ogrodzeniu biezni i boiska wyktadane na ogrodzenie z mozliwoscig
zablokowania skrzydta po otwarciu (stuzgce wytgcznie do ewakuacji z trybun na ptyte boiska).

Wszystkie elementy metalowe ocynkowane malowane w kolorze szarym.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Teren stadionu bedzie wyposazony w elementy matej architektury: tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, maszty
flagowe.

ELEMENTY KUBATUROWE

- BUDYNEK TRYBUN Z ZAPLECZEM SPORTOWYM - bez zmian - zgodnie z projektem pierwotnym

Po wschodniej stronie stadionu projektowany jest budynek trybun z widownig do 1000 indywidualnych miejsc siedzacych.
Widownia z zelbetowych elementéw prefabrykowanych, zadaszona. Widownia dostepna z poziomu terenu znajduje sie na
trybunie z czterema klatkami schodowymi zapewniajgcymi komunikacje.

Pod widownig znajdujg sie pomieszczenia zaplecza sportowego dostosowanego do potrzeb obiektu pitkarsko-
lekkoatletycznego niezbedne do funkcjonowania stadionu lekkoatletycznego kategorii IVA:

- szatnie dla zawodnikéw z zapleczem sanitarnym (wc, umywalnia, natryski),

- pomieszczenie (szatnia) sedzidw z zapleczem sanitarnym (wc, umywalnia, natryski),

- pomieszczenia o wymaganej fgcznej powierzchni min. 150m2 - pomieszczenia do fizykoterapii i odnowy biologicznej,
pomieszczenia do odpoczynku zawodnikéw miedzy konkurencjami, gabinety lekarskie, gabinet do kontroli antydopingowe;j,
- pomieszczenia techniczne.

Ponadto zlokalizowano tam sale konferencyjng z zapleczem oraz pomieszczenia sanitariatow ogoélnodostepnych dla
widzéw.

Dane metryczne obiektu:

- ZERO BUDYNKU +0.00 = 97,80 m n.p.m.
Powierzchnia zabudowy - 1418,40 m?
Powierzchnia zabudowy trybun - 483,80 m?
Powierzchnia uzytkowa - 2801,30 m?
parter — 1364,00 m2
trybuna nad parterem - 1437,30 m2
Kubatura budynku -134720 m?



PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE

FUNDAMENTY

e tawy i stopy fundamentowe zelbetowe - wg projektu konstrukgiji
e Sciany fundamentowe — wg projektu konstrukcji

o fundamenty pod urzgdzenia techniczne — wg projektu konstrukcji.

SLtUPY
e slupy - zelbetowe monolityczne (wg projektu konstrukcyjnego)

SCIANY ZEWNETRZNE
¢ Sciany fundamentowe — Zelbetowe lub z bloczkéw betonowych - ponizej poziomu terenu— wg projektu konstrukgji

e Sciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu — z pustakéw ceramicznych gr. 25cm klasy 15 na zaprawie
cienkowarstwowej.
e Sciany pomieszczen na galerii — ptyty warstwowe gr. 12cm wypetnione rdzeniem PIR

SCIANY WEWNETRZNE
e Sciany konstrukcyjne — wykonane z pustakéw ceramicznych grubosci 25 cm, klasy 15, na zaprawie
cienkowarstwowej; Na wszystkich scianach nalezy wykonaé ciggly monolityczny, wieniec zelbetowy (wg projektu
konstrukciji)
e  Slupy zelbetowe — 25x25¢cm, 30x30cm, 40x50cm, pod drewniane dzwigary dachowe nad ptywalnig stupy zelbetowe o
przekroju 40x50cm — wg projektu konstrukgciji;
e Scianki dziatowe — gr. 12cm, murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie cienkowarstwowej;
w pomieszczeniach sanitarnych (miedzy kabinami) - systemowe z ptyt laminowanych HPL wodoodpornych.
e Scianki przeszklone wewnetrzne z profili aluminiowych,
e Sciany pomieszczen na galerii — ptyty warstwowe gr. 12cm wypetnione rdzeniem PIR

STROPY
e Posadzki na gruncie — wg sktadu materiatowego przegréd poziomych,
e  Strop nad parterem — zelbetowy, wylewany— wg projektu konstrukgcji
e Stropodach nad parterem — Zelbetowy, wylewany— wg projektu konstrukcji

NADPROZA
e Nadproza okienne zelbetowe wg projektu konstrukcji;
o Nadproza okienne w scianach projektowanych konstrukcyjnych murowanych — zelbetowe wg projektu konstrukc;j;
e Nadproza drzwiowe w Scianach projektowanych konstrukcyjnych murowanych — Zelbetowe wg projektu
konstrukcji;
e Nadproza nad duzymi otworami zelbetowe wg projektu konstrukcyjnego;
e Zbrojone wience zelbetowe — wg projektu konstrukciji.

SCHODY
e Schody zewnetrzne - zelbetowe ptytowe monolityczne (wg projektu konstrukcyjnego)
e  Stopnie trybuny dla widzéw - Zelbetowe prefabrykowane (wg projektu konstrukcyjnego)

DZWIG
Dwa dzwigi platformowe osobowe o napedzie hydraulicznym, przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.

KANALY WENTYLACYJNE

e Kanaty wentylacji grawitacyjnej - pustaki wentylacyjne ceramiczne o wym. 25x25cm , kanaty blaszane
W sanitariatach nalezy zamontowac wiatraczki wyciggowe witgczane wraz ze $wiattem/na czujnik ruchu (wg
wytycznych branzy sanitarnej). Od poziomu ostatniego stropu kanaty lub zespét kanatéw nalezy dociepli¢ styropianem
gr. 5cm; wyprowadzi¢ kanaty ponad poziom stropodachu i zwiehczyé czapg kominowg, gora czapy okreslona zostata
na rysunkach technicznych.

e Kanaly wentylacji mechanicznej — wg projektu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzac;ji.



DACH

e Konstrukcja dachu nad trybunami dla widzéw — dzwigary stalowe wg proj. konstrukcji, oparte na stupach zelbetowych.
Miedzy dZzwigarami ptatwie stalowe, tgczone do dZzwigaréw na tgczniki stalowe wg projektu konstrukcji;
pokrycie z blachy stalowej trapezowej powlekane;.

e zadaszenie pomieszczen na galerii — ptyty warstwowe gr. 16cm wypetnione rdzeniem PIR

ROZWIAZANIA MATERIAY OWE | KOLORYSTYCZNE ELEWACJI

-Sciany zewnetrzne: tynk cienkowarstwowy kolor jasny szary ; oktadzina z blachy cynkowo-tytanowej — kolor grafitowy;
-cokoly - tynk kamyczkowy (zywiczny) w kolorze grafitowym ,

-stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa, kolor grafitowy

-obrébki blacharskie -blacha stalowa powlekana — kolor grafitowy

-elementy stalowe: daszki, balustrady, rury spustowe, rynny- elementy powlekane lub malowane na kolor grafitowy

- pokrycie dachowe - z blachy stalowej powlekanej — kolor grafitowy

Odpornosci pozarowa budynku i odpornosé ogniowa elementéw budowlanych
Budynek, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 212 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 roku,
poz. 1065 — tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami), powinien spetnia¢ wymagania klasy ,C” odpornosci pozarowej, a
elementy obiektu na podstawie § 216 warunkéw technicznych powinny spetni¢ nastepujgce wymagania w zakresie
odpornosci ogniowe;j.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
gtéwna konstrukcja | strop" Sciana $ciana przekrycie dachu®
konstrukcja dachu zewnetrzna"? | wewnetrzna®¥
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R15 RE 160 |E 130 (0ei) El15 RE15
Oznaczenia w tabeli:
R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementoéw budynku,
E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia si¢ wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol.
2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg
wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszag kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria
okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie EI60, a dla drzwi komor zsypu EI30.
9 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy
i dylatacjami.

- ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY (przeznaczony do remontu)
Budynek czesciowo przeznaczony do rozbidrki obecnie wykorzystywany jest na potrzeby miejskiego klubu pitkarskiego

oraz lekkoatletycznego. W czesci centralnej zlokalizowane jest pomieszczenie biurowe z zapleczem socjalnym i sanitarnym.
W pozostatych czesciach budynku zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne (wentylatornia, wezet cieplny), pralnia oraz
pomieszczenia do przechowywania sprzetu niezbednego do funkcjonowania obiektu. W wyzszej czesci budynku znajdujg sie
pomieszczenia warsztatowe i gospodarcze, od strony dziedzinca dostepne sg indywidualne pomieszczenia gospodarcze na
sprzet. Do zachowania i remontu przewidziana jest cze$¢ budynku z pomieszczeniami gospodarczymi — pozostata czesé
budynku magazynowo-biurowego przeznaczona jest do rozbiorki.

Dane metryczne obiektu do remontu:

Powierzchnia zabudowy - 164,10 m?
Powierzchnia uzytkowa - 139,00 m?

Kubatura budynku -476 m®

Wysokos¢ budynku - 2,90 m — budynek niski (N)
llo$¢ kondygnacji nadziemnych -1

llos¢ kondygnacji podziemnych - niepodpiwniczony

Budynek istniejagcy przeznaczony do remontu usytuowany jest w potudniowej czesci terenu stadionu, wzdtuz ul. Celnej
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wolnostojacy, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, nieogrzewany.
Wejscia do budynku znajdujg sie od strony boiska bezposrednio do poszczegdlnych pomieszczen gospodarczych.
Budynek przeznaczony jest na potrzeby miejskiego klubu pitkarskiego oraz lekkoatletycznego.

Budynek stanowi odrebng strefe pozarowg PM; maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku
Q<500MJ/m2

Odpornosci pozarowa budynku i odpornos$é ogniowa elementéw budowlanych

Budynek, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 212 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 roku,
poz. 1065 — tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami), powinien spetnia¢ wymagania klasy ,E” odpornosci pozarowej, a
elementy obiektu na podstawie § 216 warunkéw technicznych powinny spetni¢ nastepujgce wymagania w zakresie
odpornosci ogniowe;j.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
gtéwna konstrukcja | strop" Sciana $ciana przekrycie dachu®
konstrukcja dachu zewnetrzna”? | wewnetrzna”®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
E” ) () () () () ()
Oznaczenia w tabeli:
R — no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelnos$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
=) — nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol.
2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

JWymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg
wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria
okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie EI60, a dla drzwi komor zsypu EI30.

9 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy
i dylatacjami.

Przeznaczenie budynku - pomieszczenia gospodarcze do przechowywania sprzetu sportowego.

Otwory drzwiowe
. Stolarka drzwiowa zewnetrzna — bramy stalowe podnoszone - do odnowienia lub wymiany.

Sciany zewnetrzne
] Sciany zewnetrzne murowane otynkowane, tynki sg w stanie dobrym - do odnowienia.

Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne otynkowane - do odnowienia.

Posadzki
Istniejgce posadzki z betonu, ptyt chodnikowych — do wykonania nowe posadzki z podbudowa.
Projektowane warstwy posadzkowe (warstwy podane od wierzchu):
o wykonhczenie: masa z zywicy epoksydowej naktadana na zagruntowane podtoze,
> wylewka betonowa - beton B10 (C8/10) gr. 8 cm, ze spadkiem 0,8%, zbrojony siatkg (oczko 10 x 10cm),
o 1x folia polietylenowa
o styrodur 5cm
o 2x folia polietylenowa budowlana, gr. 0,3 mm fgczona na zaktad min. 20 cm,
o chudy beton B10 (C8/10), gr.10cm
o podsypka piaskowa zageszczona warstwami, gr. 20 cm,
o grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo.
Stropodach.
Konstrukcja: ptyty korytkowe zelbetowe istniejace
Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna — kilka warstw. - do odnowienia lub wymiany.

Rury spustowe, rynny, pasy podrynnowe, obrébki blacharskie
Obrébki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej oraz orynnowanie - do wymiany.

Instalacje
- istniejgca instalacja elektryczna - do wymiany.

- POZOSTALE ELEMENTY KUBATUROWE
Projektowane s3g takze nieduze obiekty kubaturowe ustawione na nawierzchni utwardzonej chodnika bez potrzeby
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wykonywania fundamentéw:

- pawilon ze stanowiskiem sedziowskim oraz stanowiskiem dla spikera - pawilon kontenerowy 6x3m, wys.3m; Sciany
zewnetrzne i zadaszenie z ptyt warstwowych ocieplonych piankg poliuretanowg (ustawiony na trybunie przy boisku
gtéwnym na przedtuzeniu linii mety)

- pawilon ze stanowiskiem organizacyjnym dla zawodnikéw — wiata 7x3 m, wys.3m.

- pawilon kasowy w strefie wejsciowej.

- STACJA TRANSFORMATOROWA
Projektowany jest murowany budynek stacji transformatorowe;.

OSWIETLENIE

Oswietlenie ogdlne terenu pozostaje istniejgce w czgsci nie podlegajacej zmianom.

Projektowane jest o$wietlenie terenu w zakresie oswietlenia projektowanych doj$¢, dojazdow, parkingéw oraz
lekkoatletycznego terenu rozgrzewkowego i oswietlenie plyty stadionu.

ELEKTRONICZNA TABLICA WYNIKOW

Projektowana jest elektroniczna tablica wynikéw zlokalizowana przy zakolu potudniowym stadionu.

Przewiduje sie wykonanie elektronicznej tablicy wynikéw (ekran LED o wymiarach 6,40x4.80m) zamocowanej na stalowej
konstrukcji wsporczej, ztozonej z elementdw skreconych w element przestrzenny, ktory stanowi wraz z pomostami
obstugowymi, konstrukcje do mocowania modutéw ekranu LED.

Ze wzgledu na multifunkcjonalnosc¢ obiektu nalezy przewidzie¢ system ekranu LED. Ekran LED powinien wspiera¢ obstuge
imprez sportowych, pokazow i imprez zgodnie z przeznaczeniem stadionu. System ekranu LED nalezy zintegrowaé z
systemem nagtosnienia stadionu.

Ekran LED o wymiarach min. 6,40 x 4,80 metra, co przy rastrze P10 mm, pozwoli uzyska¢ obraz o rozdzielczosci 640 x
480 pikseli. Na ekranie LED o powierzchni 30.72 m2 beda mogly byé wyswietlane obrazy pochodzace z komputera
realizatora. System musi umozliwiaé rozbudowe systemu w przysziosci o kamery PTZ i mikser wizyjny. O wyborze
wyswietlanego obrazu na ekranie LED decydowac bedzie realizator w pomieszczeniu realizatora (stanowisko spikera).
Zadaniem systemu jest prezentacja wynikéw, wyswietlania reklam (w przysztosci rowniez powtorek itd.). Ze wzgledu na
charakter instalacji oraz wielorakie jej przeznaczenie zastosowano ekran LED o wysokiej rozdzielczosci rzeczywistej. Ze
wzgledu na umiejscowienie oraz rozktad widowni wymagane jest, aby ekran posiadat duzy kat widzenia (w kazdym
kierunku).

Centralnym elementem systemu bedzie komputer realizatora (w przysztosci mikser wizyjny), ktéry bedzie odpowiedzialny
za obstuge trwajgcych zawoddw sportowych lub innych imprez. Komputer powinien posiada¢ oprogramowanie do obstugi
sportéw lekkoatletycznych. Sygnat wyjsciowy z komputera realizatora bedzie kierowany do skalera, z ktérego nastepnie
trafi do komputera rackowego z oprogramowaniem do zarzgdzania ekranem LED w czasie rzeczywistym i dalej do ekranu
diodowego. System zaktada transmisje sygnatowa po skretce, jednak alternatywnie nalezy poprowadzi¢ swiattowody oraz
przewidzie¢ niezbedne konwertery Swiattowodowe.

Nalezy przewidzie¢ integracje systemu wyswietlania sygnatéw wizyjnych na ekranie LED z systemem nagto$nienia
gtéwnego stadionu, aby umozliwi¢ m.in. nagtosnienie i transmisje dzwieku w przypadku plikéw audio-video wyswietlanych
na ekranie diodowym.

Konstrukcja mocujgca do mocowania modutdéw ekranu LED stanowi wraz z pomostami obstugowymi konstrukcje pod ekran
LED. Dla celéw serwisowych nalezy zapewni¢ dostep do kazdego modutu ekranu LED od tytu. Nalezy wykonaé podesty
serwisowe umozliwiajgce dostep do modutéw ekranéw LED dla pracownikdéw technicznych bez koniecznosci
wykorzystywania ciezkiego sprzetu lub drabin.

Minimalne parametry
Parametry ekranu LED:

Wymiary ekranu LED: 6,40m x 4,80m;

Rozdzielczos$¢ ekranu LED: 640 x 480 pixeli;

Powierzchnia ekranu wynosi: 6,40m x 4,80m = 30,72 m2;
Wymiary zewnetrzne pojedynczego modutu (kabinetu) LED (szer. x wys.): 1280 x 800 mm;
llo$¢ modutéw sktadowych ekranu wynosi: 30 szt. (5 x 6 szt.).
Parametry kabinetu ekranu LED:

Model  do zewnetrznej statej instalac;ji

Wielkosé¢ piksela: 10mm

Konfiguracja piksela: 1R1G1B

Typ lampy LED: SMD3535

Wielko$¢ modutu LED: 320*160mm

Rozdzielczo$¢ modutu LED: 32*16

Rozdzielczos$¢ panela: 128*80

Wymiar panela: 1280(W)*800(H)mm



Gestos¢ pikseli: 10000/nt

Jasnos¢: 26500 NIT

Skanowanie: 1/4

Odlegtos¢ od patrzgcego: 210m

Maks. pobdr energii: 870 W/nt

Sredni pobér energii: 380 W/nt
Waga: 51 KG/kabinet

Skala szarosci: 4096 poziomoéw

llos¢ kolorow: 68.7 mid
Czestotliwos¢ odswiezania: 21280Hz
Kat patrzenia poziomy: 140°, pionowy: 140°

Barwa temperaturowa: 6500K
Czestotliwos¢: 260Hz

Wspétczynnik kontroli pikseli: <1/10000
MTBF: >5,000 godzin

Zywotno$¢: 100,000 godzin
Zarzadzanie: PC — port DVI

Napigcie: AC 90~240v 50-60Hz
Odlegtos¢ kontroli: Kabel Ethernet: 100m, $wiattowéd multi-mode: 500m, swiattowdd single-mode: 20km
Temperatura pracy: -25°C - +50°C
Wilgotnos¢ pracy: 10% to 90%
Wspotczynnik IP: IP65 przod/ 1P54 tyt
Parametry lamp ekranu LED:

Kolor / dtugos¢ fali / kat patrzenia:
Czerwony / 615-630nm / 140°/140°,
Zielony / 515-530nm / 140°/140°,
Niebieski / 465-480nm / 140°/140°.

wytyczne elektryczne

Do ekranu LED nalezy doprowadzi¢ zasilanie tréjfazowe - pobdr mocy ekranu ok. 30 KW. Przyjeto, ze przylgcze ekranu
LED znajdowac¢ sie bedzie bezposrednio przy ekranie — w tym celu nalezy przewidzie¢ skrzynke rozdzielczg elektryczng
zgodnie z projektem elektrycznym.

Dla celow serwisowych nalezy zapewni¢ dostep do ekranu od tytu. Konieczne jest wykonanie trapdéw lub podestow
serwisowych umozliwiajgcych dostep do telebiméw dla pracownikéw technicznych bez koniecznosci wykorzystywania
ciezkiego sprzetu lub drabin.

Zasilanie ekranu LED:

. Do ekranéw LED nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajgcy (3 fazy + neutralny + ochronny typ TN-S). Kabel
wyprowadzi¢ w miejscu montazu skrzynki rozdzielczej i pozostawi¢ 5m zapasu. Maksymalny pobér mocy jednego ekranu
LED to 30 KW,

. W skrzynce rozdzielczej nalezy przewidzie¢ miejsce do zamontowania przytgczy swiattowodowych w ustaleniu z
branzg NP.

. Zasilanie szafy rack w pom. realizatora — pobér mocy 5 kW.,

. 8 gniazd 8A — 230V-50Hz-10KW w pom. realizatora — przytgcze sygnatowe,

. Zasilanie 3 szt. kamer PTZ/nadajnikdéw transmisyjnych — 2 gniazda 230V na trybunach (rezerwa).

Blok sterowania zasilaniem musi zosta¢ przygotowany w taki sposdb aby zdalnie (z pomieszczenia realizatora —
stanowisko spikera) mozna byto dokona¢ zatgczenia i wylgczenia zainstalowanego ekranu LED. Konfiguracja systemu
pozwala na obstuge ekranu, zarzadzanie urzgdzeniami oraz catym systemem. Zatgczanie i rozigczanie ekranu nastepuje w
sekwencyjnym ciggu podawania napiecia na poszczegdlne sekcje co niweluje szkodliwe skutki przepie¢ w instalaciji
elektrycznej. Ekran LED musi mie¢ mozliwo$¢ uruchamiania zasilania w minimum 4 sekcjach.

wytyczne dla sieci strukturalnej LAN
Na potrzeby systemu AV wykonawca okablowania strukturalnego doprowadzi z Lokalnego Punktu Dostgepowego (LPD)
okablowanie strukturalne do punktéw dostepowych:

1. Szafa sprzetowa w pomieszczeniu spikera - 2x LAN,

Przytgcze sygnatowe w pomieszczeniu spikera - 2x LAN,

2.
3. 3szt. kamer PTZ - 3x LAN,
4. Rozdzielnia elektryczna ekranu LED.

wytyczne konstrukcyjne
Nalezy wykonac¢ konstrukcje stalowg pod montaz telebiméw o odpowiedniej wysoko$ci zapewniajgcy optymalng
widocznos¢ dla widzéw (dolna krawedz ekranu na wysokosci min.350cm nad poziomem terenu)
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Podstawowe parametry ekranu LED:

Wymiary ekranu LED: 6,40m x 4,80m;

Powierzchnia ekranu wynosi: 6,40m x 4,80m = 30,72 m?

Wymiary zewnetrzne pojedynczego modutu (kabinetu) LED (szer. x wys.): 1280 x 800 mm;
llo$¢ modutéw sktadowych ekranu wynosi: 30 szt. (5 x 6 szt.);

Waga ekranu, bez konstrukcji nosnej ok. 1800 kg.

Konstrukcja mocujgca pod ekran LED ztozona z elementéw skreconych w element przestrzenny, ktéry stanowi wraz z
pomostami obstugowymi, konstrukcje do mocowania modutéw ekranu LED.

Moduty LED powinny by¢ tgczone w taki sposéb, aby mozliwa byta regulacja kazdego modutu LED w dowolnej
ptaszczyznie (wymagane jest doktadne spasowanie wszystkich modutéw ekranu LED).

Dla celéw serwisowych nalezy zapewni¢ dostep do kazdego modutu ekranu LED od tytu. Zalecane jest wykonanie trapéw
lub podestéow serwisowych umozliwiajgcych dostep do modutéw ekranéw LED dla pracownikéw technicznych bez
koniecznosci wykorzystywania ciezkiego sprzetu lub drabin. Szerokos¢ podestow powinna byc¢ tak dobrana, aby otwieranie
tylnych $cianek modutéw LED nie utrudniato poruszania sie¢ w obrebie podestu. Konieczne bedzie wykonanie drugiego
pomostu roboczego miedzy trzecim i czwartym rzadkiem ekrandéw. Pionowe profile nie moga zastania¢ otworéw
montazowych. Zadne elementy konstrukcyjne nie mogg blokowaé drzwiczek serwisowych z tytu ekranu. Zadne elementy
nie mogg ogranicza¢ odptywu cieptego powietrza i dostepoéw serwisowych.

UZBROJENIE TERENU
Planuje sie przebudowe i wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej:
- budowa doziemnej instalacji wodociggowej - z istniejacego przytgcza,
- budowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej - do istniejgcego przytgcza
- budowa doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej - do istniejacego przytgcza,
- budowa doziemnej instalacji teletechnicznej niezbednej do organizacji zawodéw (wykonanie studzienek
teletechnicznych do podtgczenia aparatury startowej, aparatury do automatycznego pomiaru czasu oraz sprzetu
informacyjnego dla widzéw),
- budowa doziemnej instalacji elektrycznej nn — z istniejgcego przytagcza
- budowa instalacji oswietlenia stadionu,
- budowa instalacji oswietlenia terenu.
Stadion zgodnie z wymogami organizacji zawoddw powinien by¢ wyposazony w dobrze styszalny system nagtosnienia
stuzgcy spikerowi zawoddw do przekazywania informaciji.

MONITORING

Na stadionie przewidziany jest system monitoringu wizyjnego obejmujgcy obserwacjg wybrane miejsca (wejscia do
budynku trybuny wschodniej, gtéwne ciggi komunikacyjne, trybuna dla widzéw z bezposrednim otoczeniem) wyposazony w
rejestratory  sieciowe, umozliwiajgce przechwytywanie obrazu oraz dzwieku z podtaczonych do urzadzen kamer,
pozwalajace na cyfrowy zapis, podglad oraz odtwarzanie.

NAGLOSNIENIE (wg projektu nagtosnienia)

Stadion zgodnie z wymogami organizacji zawodéw bedzie wyposazony w staty system nagtosnienia dobrze styszalny w
kazdej czesci stadionu i bedzie obstugiwany przez spikera z odpowiednim certyfikatem do przekazywania informacji.
Pomieszczenie spikera znajduje sie na trybunie wschodniej w centralnej czesci trybuny. Pomieszczenie spikera i sedziow
do obstugi zawodow lekkoatletycznych znajduje sie na przedtuzeniu linii mety przy biezni proste;.

9. NAWIERZCHNIE SPORTOWE
NAWIERZCHNIA PREFABRYKOWANA KAUCZUKOWA - CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI.

Wyktadzina sportowa, nawierzchnia prefabrykowana kauczukowa, grubo$¢ min. 13 - 14 mm sktadajgca sie z dwdch
zwulkanizowanych na etapie produkcji warstw. Wierzchnia warstwa kauczukowa teksturowana o grubosci min. 6mm,
natomiast dolna warstwa sktadajgca sie z konstrukcji o ksztatcie geometrycznym zapewniajgca optymalne parametry
amortyzacji oraz zwrotu energii o grubosci 7 mm. Cato$¢ nawierzchni nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach
z kolcami, montowana na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych, zakoli i rozbiegéw dla konkurencji technicznych rozgrywanych w czasie zawoddéw lekkoatletycznych na
obiektach LA. Powinna posiadac certyfikat WA (Product Certificate).

Nawierzchnia prefabrykowana kauczukowa powinna byé przeznaczona do montazu na placu budowy. Nie dopuszcza sie
stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodg ,In-situ” (w cato$ci ani czesciowo). Do wykonania zadania
nalezy zastosowac elementy dopuszczone do stosowania w polskim budownictwie i posiadajgce wymagane aprobaty badz
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rekomendacje techniczne , atesty i certyfikaty. W stosunku do prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej dodatkowo
wymaga sie aby producent posiadat wdrozony system zarzgdzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001. Wykonawca jest
zobowigzany do przediozenia w ofercie aktualnego dowodu wydanego przez upowaznione jednostki do certyfikacji
potwierdzajgcego stosowanie powyzszych wymagan jakosciowych w toku produkcji nawierzchni . Nawierzchnia powinna
by¢ przyjazna dla srodowiska oraz uzytkownikéw i spetnia¢ normy w zakresie zawartosci metali ciezkich zgodnie z
wymaganiami DIN 18035-6:2014 oraz posiadac klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien na poziomie minimum Cfl S1. W
zakresie zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych (WWA), zwigzki zawarte w uzytkowej warstwie
produktu powinny spetniaé dopuszczalne limity wartosci WWA. W zwigzku duzg z amplitudg temperatur charakteryzujgca
klimat w Polsce, nawierzchnia powinna by¢ odporna na dziatanie mrozu (mrozoodpornos$é/ odpornos¢ na zamrazanie).

Dodatkowo stawia sie warunek aby oferowana nawierzchnia do zastosowania na przedmiotowym obiekcie byta zainstalowana na
minimum dwdéch stadionach posiadajgcych certyfikat WA Class 1.

Wyktadzina musi spetnia¢ wymagania oraz parametry zawierajgce sie w przedziatach opisanych ponizej, zgodne z badaniami WA
wydanymi w celu uzyskania aktualnego certyfikatu produktowego WA:

Konstrukcja: prefabrykowana wyktadzina kauczukowa z rolki,
sktadajgca sie z dwdch zwulkanizowanych warstw,
nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez klejenie do poditoza
na catej powierzchni za pomoca kleju poliuretanowego.

. Grubos$¢ catkowita — podstawowa 13 —-14 mm
e  Grubo$¢ warstwy wierzchniej teksturowanej Min. 6 mm
e  Wytrzymato$é na rozcigganie (MPa) max. 1,0
®  Przepuszczalnosé dla wody nieprzepuszczalna
e  Wydtuzenie przy rozcigganiu (zerwaniu) (%) od 116 do 170
®  Pochtanianie wstrzaséw (%) od 35do 38
e  Odksztatcenie pionowe (mm) od 0,8 do 1,9
e  Tarcie TRRL (Friction) min 47
. Mrozoodpornos$¢ :
- zmiana masy po badaniu (%) max 0,40
- zmiana wygladu zewnetrznego brak $ladéw uszkodzen i zmian wygladu

Zawartos¢ metali ciezkich nie moze przekracza¢ [mg/l]:

e Ofow (Pb) < 0,025
e Kadm(Cd) < 0,005
e Chrom (Cr) <0,05
e ChromVI(CrVl) <0,008

e Rteé(Hg) < 0,001
e Cynk(Zn) <0,50
e Cyna(Sn) < 0,04

Dla potwierdzenia jakosci produktu, wymagane do oferty dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanych kauczukowych, celem
weryfikacji:
e  certyfikaty WA Class 1 dla obiektow wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadajgcego wyzej wyszcze -
golnionym parametrom
e  autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dla wykonawcy (oferenta) dotyczaca konkretnego zadania,
e  Certyfikat WA (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni.

e  kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez WA laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe,
potwierdzajace parametry techniczne nawierzchni wyszczegolnione powyzej, wydany w celu uzyskania aktualnego certyfikatu
produktowego WA,

e  kompletny raport z badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2014 potwierdzajgce pozostate niewyszczegodlnione powyzej pa-
rametry,

e  kompletny raport z badania na zgodnos$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego wykonane przez niezalezne akredytowane labora-
torium, potwierdzajgce wymagane maksymalne zawartosci metali cigzkich wyszczegdlnione powyzej,

e  aktualny atest higieniczny PZH lub dokument instytucji rownowaznej z krajow UE,
e  kompletny raport potwierdzajacy klasyfikacje reakcji na ogien nawierzchni wg normy PN - EN 13501-1
®  probka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu,

e  gwarancja na oferowang nawierzchnie wystawiona przez producenta i dotyczaca przedmiotowego zadania,



e  aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzadzania jakoscig — EN 1ISO 9001,

e  Kompletny raport z badan z WWA (wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne) potwierdzajgcy spetnienie wymagan zgodnie
z obowigzujgcymi europejskimi regulacjami (REACH).

Prefabrykowane wyktadziny kauczukowe powinny by¢é montowane przez klejenie do podioza na catej powierzchni za po-
mocg kleju poliuretanowego. W przypadku nawierzchni prefabrykowanych kauczukowych nie dopuszcza sie stosowania
nawierzchni wykonywanych na placu budowy metoda ,In-situ”( w catosci ani czesciowo). Podbudowa asfaltobetonowa lub
betonowa powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana, a jej spadki podtuzne i poprzeczne powinny umozliwi¢ utozenie na-
wierzchni o spadkach zgodnych z przepisami WA. Powinna by¢ uwatowana w taki sposéb, aby nie nastepowato wykrusze-
nie sie warstwy gorne;j.

Wymagania dotyczgce Wykonawcow robot budowlanych Inwestor przyjmie na etapie przygotowania SIWZ (Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia).

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE PREFABRYKOWANA KAUCZUKOWA

Powierzchnia podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng biezni - 6918,3 m2
Powierzchnia podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng strefy rozgrzewkowej - 1497,6 m2

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca:
> obrzezy betonowych 8x30x100 cm, ustawianych na tawie betonowej z betonu C12/15, z oporem
o wzdtuz prostych, od wewnatrz: poprzez odwodnienie liniowe prefabrykowane,

Przekroj przez podbudowe projektowang (warstwy podane od wierzchu):

o beton wodoszczelny B25 W8 o gr. 14-20 cm, napowietrzony ze spadkiem 0,8%, zbrojony siatkg (oczko 10 x 10cm),
dylatacje 5 x 5m (dylatacje gtebokosci ok. 5cm wypetnione masg dylatacyjna),

o folia polietylenowa budowlana, gr. 0,3 mm tgczona na zaktad min. 20 cm,

o chudy beton B10 (C8/10), gr.12cm

o podsypka piaskowa, gr. 5 cm,

o grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1d=0,95,

o koryto (grunt rodzimy)

NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ —
BOISKO DO PILKI NOZNEJ ZE STREFAMI BEZPIECZENSTWA

Konstrukcja podbudowy i nawierzchni z naturalnej trawy z rolki

Poszczegdlne warstwy od gory:

-trawa z rolki wysokosci 2 cm

-warstwa wegetacyjna gr.13 cm

-warstwa pospotki ( mieszanka zwirowo-piaskowa) frakcji 0-8 mm gr.30 cm

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ koryto ze spadkiem 1.0 % (utatwienie sptywu wody do gatgzek). Koryto winno byé
wyréwnane i zageszczone do 1s=0,95-0,98.

Po wykonaniu koryta nalezy przygotowaé wykopy pod drenaz. Jednoczesnie nalezy wykona¢ fundamenty pod tuleje
bramek 60x60x60 cm i obsadzi¢ rury fi 300 z PVC. Po wykonaniu podbudéw zostang skrécone do poziomu 15 cm pod
nawierzchnig , a w nich zabetonowane tuleje lub piloty bramek.

Rury drenazowe winny by¢ przysypane zwirem frakcji 0-8 mm, na zatgczonym przekroju pod dreny i zbieracz szerokos¢
wykopu wynosi 40 cm ,natomiast gtebokos¢ dla drenazu 45-62 cm, dla zbieracza 61-139 cm-generalnie zagtebienie rur
drenarskich 0,9-1,07 m i zbieracza 1,04-1,87 m dla tego projektu. Na przekrojach rura ma ,stopke”, a dren jest na gruncie.
Koncowki rur owinigte geowidkning, ochrona przed zanieczyszczeniami. Zageszczenie zwiru wg projektu do 1s=0,98.
Nastepny krok to rozscielenie pospotki (mieszanki zwirowo-piaskowej) frakcji 0-8 mm ze spadkiem 1% , w projekcie gr.30
cm ktory stanowi drenaz naturalny utatwiajgcy sptyw wody do gatgzek. Po utozeniu, gdrng powierzchnie nalezy wzruszyé
np. grabiami (po wczesniejszym zageszczeniu do 1s=0,98) dla lepszego zespolenia z gorng warstwg wegetacyjna.
Doktadnosc¢ rozscielenia +/- 1 cm.

Warstwa wegetacyjna gr.13 cm sktada sie procentowo 60/30/10% odpowiednio z piasku gruboziarnistego 0-4 mm, ziemi
urodzajnej i torfu. Warstwa jest wyréwnana na wczesniej utozonej warstwie pospotki ze spadkiem od srodka boiska do
bokéw. W tym projekcie drenaz zaprojektowano tak, ze zbieracz idzie przez $rodek boiska wzdiuz osi poprzecznej, a
gatazki prostopadle od bramek do $rodka i taczone sg na czworniki. Zbieracz idzie ze spadkiem 1% do studni z jednej
strony boiska , a gatgzki ze spadkiem 0,3% do zbieracza, odlegtos¢ miedzy gatgzkami 6,5 m.  Sktadniki warstwy
wegetacyjnej winny by¢ dobrze wymieszane aby uzyskaé dobrg przepuszczalnos¢é wody. Zageszczenie warstwy
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wegetacyjnej do Is =0,65-0,75. Doktadno$¢ wykonania +/-1 cm na tacie 4,0 m.

Na warstwe wegetacyjng uktadana jest trawa z rolki o wysokosci 2 cm, trawa przed utozeniem odebrana przez Inwestora i
uktadana przez specjalistyczne firmy. Generalnie trawa pitkarka jest wykonana z mieszanki nasion kilku traw. Dobo6r w

zaleznosci od warunkéw klimatycznych dokona dostawca.

Wykonawca przez okres 5-6 tygodni musi pielegnowa¢ murawe do jej petnego ukorzenienia, zgodnie z zaleceniami

producenta stosujgc nawozy i podlewanie i w trakcie tego okresu watowac nawierzchnie 1-2 razy.

Poszczegdlne warstwy podlegajg kontroli doktadno$¢ wykonania-rownos¢ +/- 2 cm na 4 m, a ostatnie dwie warstwy

pospotki i warstwy wegetacyjnej +/- 1 cm.

Darn typu Sport

Trawa z rolki hodowana w okresie 12-24 miesigce
Parametry trawy:

Grubosé 1,5 -2,0 cm,

Wymiary 40x200 cm,

Ciezar 1 m2 ok.23 kg,

Do Transportu materiat waletowany po 50 m2

Sktad gatunkowo-odmianowy mieszanki :

Gatunek Odmiana Udziat w mieszance
-zycica trwata Taya, Stadion 50%
-wiechlina tgkowa Conni, Mirakle 40%
-kostrzewa czerwona Oliwia, Mirena 10%

Sktad winien spetniaé wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla pitki noznej i by¢ zgodny z norma

opracowang przez Polskg I1zbe Nasienng 2004 r.Wydanie IHAR.

Darn niezaleznie od sktadu poczatkowego moze ulega¢ zmianom w zaleznosci od uzytkowania trawnika, pielegnaciji,

warunkow glebowych i pory roku.
Zycica trwata zapewnia na boisku szybkg regeneracje po zniszczeniach zwigzanych z gra,

Wiechlina tgkowa — trwatos¢ darni przez wiele lat, a kostrzewa czerwona jako ,klapa bezpieczenstwa” utrzymuje zielen na

ubogich i niedostatecznie nawodnionych powierzchniach.
10. BILANS POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem
(dziatki MZOS-TilT 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186) - 92653,0 m2

Dane metryczne obiektu przed przebudowa:

- zero ptyty stadionu +0.00=97,60 m.n.p.m
- wysokos$¢ budynku biurowo-hotelowego ~12m

- wysokos$¢ budynku szatniowego ~6m

- wysokos$¢ budynkéw gospodarczych i magazynowych ~3-5m

Powierzchnie dziatek — stan istniejgcy - 92653,0 m2
Powierzchnia biologicznie czynna istniejgca

(ptyta boiska, bieznia, trawniki, boiska treningowe) -65531,9 m2
Powierzchnia utwardzona istniejgca

(trybuny, budynki, chodniki, dojazdy, place utwardzone, boisko ze sztuczng trawg) -27121,1 m2

Dane metryczne obiektu po przebudowie:

- zero ptyty stadionu +0.00=97,70 m.n.p.m

- wysokos¢ budynku biurowo-hotelowego ~12m

- wysokos¢ budynku szatniowego ~6m

- wysokos¢ budynkéw gospodarczych i magazynowych ~3-5m

- wysoko$¢ zadaszenia trybuny ~ 10 m (nad poziozmem plyty boiska)
Powierzchnie zakresu opracowania — po przebudowie - 68556.5 m2 (100%)
Powierzchnia biologicznie czynna (boiska, trawniki) -43627,3 m2 (63,6%)
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- nawierzchnie trawiaste (zielence) - 35575,6 m2

- nawierzchnia boiska (trawa) -7955,2 m2
- nawierzchnia mineralna (piasek, zwir) -96,5m2
Powierzchnia utwardzona (budynki, trybuny, bieznia, rozbiegi, zeskoki, chodniki, dojazdy) - 24929,2 m2 (36,4%)
- powierzchnia zabudowy -2411,2 m2
- budynki projektowane -1479,0 m2

(budynek trybuny — 1418,4m2, pawilon kasowy - 18m2, pawilon sedziowski — 20,4m2, stacja transformatorowa —
10,2m2, wiata $mietnikowa — 12,0m2)

- budynki istniejgce -932,2 m2
(budynek biurowo-hotelowy — 498,0m2, budynek szatniowy -189,00m2, budynek sanitariatow — 75,80m2)
- nawierzchnia syntetyczna biezni -6918,3 m2
- nawierzchnia syntetyczna strefy rozgrzewkowej - 1497,6 m2
- nawierzchnia betonowa trybun -483,8 m2
- nawierzchnie betonowe, schody -180,0 m2
- nawierzchnie betonowe (chodniki) - 4167,1 m2
- nawierzchnie betonowe
(chodniki istn. nie podlegajgce przeksztatceniom) - 110,9 m2
- nawierzchnie betonowe (parkingi) - 4668,2 m2
- nawierzchnie betonowe (dojazdy) -4492,1 m2

Powierzchnia zabudowy (powierzchnia terenu zajeta przez obiekty budowlane oraz pozostata powierzchnia
przeznaczona do przeksztatcenia w wyniku realizacji przedsiewziecia) —24818,3 m2 (2,4818 ha)

Powierzchnia parkingéw —4668,2 m2 (0,4668 ha)

Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego procentowy wskaznik terenéw aktywnych
przyrodniczo powinien wynosi¢ min. 50% - powierzchnia biologicznie czynna terenu inwestycji po przebudowie bedzie
zajmowata 63,6%.

11. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

- W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastgpnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie zachwiania rownowagi
Srodowiska naturalnego.

- Inwestycja nie jest potozona na obszarze Natura 2000 ani w obszarze jej oddziatywania

(zlokalizowana jest w poblizu obszaréw chronionych Natura 2000 - Obszary Ptasie — Dolina Dolnej Narwi PLB140014 - w
odlegtosci ok. 0,740 km),

- gromadzenie odpadéw - planowana inwestycja nie przewiduje zmian w dotychczasowym zagospodarowywaniu
odpadow.

- tereny niezagospodarowane objete zakresem projektu zostang urzadzone jako zielen niska (trawniki)

- planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko i w
zwigzku z tym nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia.

12. OCHRONA KONSERWATORSKA
Projektowany obszar nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.
13. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczehstwa i zdrowia uzytkownikéw. Nawierzchnia syntetyczna oraz
nawierzchnia trawiasta boiska musi by¢ produktem przeciwurazowym, pod warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z
wytycznymi producenta.

14. OCHRONA P.POZ.
(WYMAGANIA DOTYCZACE BUDYNKU - W CZESCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ)

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

DOJAZD POZAROWY
Do budynku trybun zapewniono normatywny dojazd z ul. Wincentego Witosa drogg wewnetrzng o szerokosci min. 4.5m
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(wymagana szeroko$¢ 4m oraz najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej 11m — warunki spetnione)
przebiegajgcg wokot boiska z bieznig. Pomiedzy dojazdem pozarowym a budynkiem nie znajdujg sie state elementy
zagospodarowania terenu moggce utrudniac¢ akcje gasniczg w wypadku pozaru.

Droga pozarowa przebiega w odlegtosci od 5 m do 15m od obiektu.

Do pozostatych obiektdw zapewniony jest dojazd i dostepnos$¢ przynajmniej z jednej strony.

Droga pozarowa umozliwia dojazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnig jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutondw).
Wskazane parametry wypetniajg postanowienia dla drogi pozarowej wynikajace z rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Potrzeby wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporzgdzenia MSWIA jak w pkt. 10, dla
obiektow kwalifikowanych do kategorii ZL zagrozenia ludzi o kubaturze powyzej 2500 m® wynoszg 20 dcm®/s. Woda
powinna by¢ zapewniona z hydrantéw @ 80, zlokalizowanych nie dalej jak 75 m od budynku lub ze zbiornika wodnego o
pojemnosci nie mniejszej jak 200 m®.

Hydranty wskazano na rzucie zagospodarowania terenu. Istniejgce hydranty od strony ul. Celnej w odlegtosci okoto 56m,
111m i 120m od projektowanego budynku.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych powinna by¢ potwierdzona przeprowadzanymi badaniami w zakresie
okreslenia fgcznej wydajnosci i ciSnienia.

15. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE.J.
Brak wptywu eksploatacji gorniczej - teren przedmiotowej inwestycji nie znajduje sie w rejonie szkdd goérniczych.

16. OBSZAR ODDZIALYWANIA.

Obszar oddziatywania — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu (art. 3
Ustawy Prawo Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek objetych inwestycja, gdyz w Swietle §12, §13, §60 i §271
projektowany budynek ze wzgledu na swojg wysokos¢ i odlegtos¢é od granicy dziatek sgsiednich ( ponad 4 m Sciana z
oknami) nie bedzie powodowaé zacieniania obiektdw na dziatkach sgsiednich, zaréwno istniejacych jak i ewentualnie
powstajgcych. - wymagania spetnione

Usytuowanie budynku
Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie obejmujgcym dziatki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9,
40008/10, 40008/12, 40186, obreb ewidencyjny 146101_1.0004 OSTROLEKA

17. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH.

Niniejsza analiza uwzglednia uwarunkowania formalno-prawne pod kgtem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktéry obiekt ten oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu, w oparciu o
nastepujgce dokumenty:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie [w]: Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zmianami)

Odlegtos¢ od granicy, oswietlenie i nastonecznienie

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek objetych inwestycja, gdyz w swietle §12, §13, §60 i §271
projektowany budynek ze wzgledu na swojg wysokos$¢ i odlegtos¢ od granicy dziatek sgsiednich (ponad 4 m $ciana z
oknami) nie bedzie powodowaé zacieniania obiektdw na dziatkach sgsiednich, zaréwno istniejacych jak i ewentualnie
powstajgcych - wymagania spetnione.

Projektowany budynek nie bedzie powodowac przestaniania.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

Miejsca postojowe projektowane - parking na terenie wikasnym Inwestora - budowa parkingu dla widzéw przed stadionem
na ok. 126 miejsc postojowych, 7 stanowisk postojowych dla oséb niepetnosprawnych oraz 4 miejsc postojowych dla
autobuséw (projektowany parking podzielony zostat na dwie czesci: parking zachodni na 75miejsc postojowych i parking
potudniowy na 58 miejsc postojowych).

(zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wymagana ilos¢ miejsc parkingowych nie
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moze by¢ mniejsza niz 10 stanowisk/100uzytkownikow; projektuje sie widownie do 1000 widzéw — minimalna wymagana
ilos¢ miejsc parkingowych wynosi 100)

Miejsca gromadzenia odpadow statych

Odlegtosé miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state wynosi min. 10 m od okien budynkéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3m od granicy z sgsiednig dziatkg (§23 WT). Lokalizacja miejsca do
gromadzenia odpadéw statych (wiata $mietnikowa) projektowana, zakres oddziatywa nie obejmuje sgsiednich dziatek.

Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271. odlegto$¢ od najblizej usytuowanego budynku
magazynowego 10,2m, od budynku mieszkalnego jednorodzinnego 40,5m - wymagania spetnione.

ANALIZA WYKORZYSTYWANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
WRAZ Z ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz chiodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkéw

Zgodnie z dokumentacjg projektowg zapotrzebowania na energie pierwotna wynosi 160,00 kWh/m?
2. Dostepne nosniki energii

2.1 Energia cieplna z promieniowania stonecznego

Dla projektowanego budynku przewidzie¢ mozna wykorzystanie energii stonecznej za pomocg instalacji solarnych do
podgrzewu wody uzytkowej. Instalacjg takg montuje sie w miejscu zapewniajacym najwiekszy pobor ciepta stonecznego, a
wigc na potudniowej stronie dachu budynku. Orientacja budynku jak i ksztalt dachu, sg wiasciwe dla rozmieszczenia
kolektoréw. Jednakze ze wzgledu na ograniczone s$rodki finansowe Zamawiajgcego i poréwnujgc to z kosztami oraz
bezpieczenstwem dziatania ciepta miejskiego zrezygnowano na tym etapie z jej uwzglednienia w dokumentaciji
projektowe;j.

2.2 Energia elektryczna z promieniowania stonecznego

Istnieje mozliwos¢ zainstalowania instalacji fotowoltaicznej. Wytwarzanie energii elektrycznej z promieniowania
stonecznego, w stosunku do wytwarzania ciepta z tego samego zrodta, daje mozliwosé zmagazynowania tej energii w
zespotach akumulacyjnych. Niestety metoda ta ciggle sie jeszcze rozwija i ogniw fotowoltaiczne nie majg jeszcze wysokiej
sprawnosci. Ostatecznie, biorgc pod uwage koszt budowy takiej instalacji, ograniczone srodki finansowe Zamawiajgcego
oraz zaleznos¢ jej sprawnosci od warunkéw pogodowych i poréwnujgc to z kosztami i bezpieczehstwem dziatania
obecnego zrddta energii, obecnie zrezygnowano z tej instalaciji.

2.3 Energia geotermalna

Oszczednosci wynikajgce z uzytkowania tego typu instalacji sg stosunkowo duze, ale jej koszt budowy tez jest stosunkowo
wysoki. Trzeba tez mie¢ miejsce na wykonanie wiercen geotermalnych, ktérego rozpatrywana inwestycja nie ma. Nie brano
jej zatem pod uwage w dalszej analizie.

2.4 Pompy ciepta

Analizowano wszelkie rodzaje pomp ciepta: sondy pionowe, kolektory poziome, pompy

powietrze- woda i absorpcje gazowe. Dla rozpatrzonego przypadku w zakresie kolektorow poziomych brak na terenie
inwestycji wymaganej nastonecznionej powierzchni. Dla rozwigzan z kolektorami pionowymi, biorgc pod uwage minimalne
odlegtosci od sond, wymagane bytyby wiercenia po ok. 220m, co uznano za technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione.
Dla pomp ciepta powietrze- woda istniatoby ryzyko ilosci jednostek pompy i grawitacji zachowania efektywnosci przy
temperaturach zewnetrznych mniejszych niz -5 czy -10°C, a absorpcyjne pompy gazowe cechujg sie najmniejszg
sprawnoscig COP.

2.5 Kogeneracja

W trakcie wytwarzania energii elektrycznej w agregacie gazowym, wytwarza sie duza ilo$¢ ciepta, potrzebnego w w
obiekcie. Bytoby to zatem rozwigzanie idealne dla tego typu obiektu i przy okazji pro- ekologiczne. Niestety instalacja ta
jest bardzo gtosna, dlatego trzeb by jg byto zabudowa¢ w izolowanym pomieszczeniu, wewnatrz budynku, a nie ma na to
miejsca.

2.6 Energia wiatru

W budynku objetym opracowaniem mozna bra¢ pod uwage proekologiczng inwestycje w postaci matej elektrowni wiatrowej
na potrzeby zasilania budynku, jednak usytuowanie obiektu, zabudowa w miescie, sgsiedztwo innych budynkéw
dyskwalifikuje ten projekt.
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2.7 Biomasa

Racjonalnym pomystem jest zastosowanie indywidualnej kottowni na biomase (np. drewno, pelet lub stoma). Idea
zabudowy kottowni na biomase, wraz z systemem kominowym, w tkance miejskiej jest jednak nieuzasadniona, a nawet
niewskazana, ze wzgledu na zanieczyszczenia pochodzgce z kottowni na biomase oraz czestotliwo$¢ dostaw surowca i
miejsce do jego magazynowania.

W stosunku do projektowanej Inwestycji stwierdza sie, ze brak jest mozliwosci ekonomicznych do wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, stad nie przeprowadza sie
szczegotowej analizy mozliwego wykorzystania w/w systemoéw alternatywnych.

UWAGI

» Wykonanie i odbiér rob6t budowlanych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych, wymogéw p.poz.,
warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

« W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajgce obowigzujace swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

* Wszystkie elementy i urzgdzenia nalezy montowaé zgodnie z zaleceniem producenta, w sposéb nie zagrazajgcy
bezpieczenstwu uzytkowania.

» Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

» Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

» Wszelkie niescistosci lub rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg techniczng, a stanem na budowie nalezy konsultowac¢ z
Projektantem

» Wszystkie wymiary nalezy sprawdzac bezposrednio na budowie.

* Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych obiektow.

* Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci konsultowa¢ z projektantem.

« Zabronione jest prowadzenie robdt budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesienia do
pozostatych opracowan.

» Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie lecz o nie gorszych parametrach technicznych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Roman Ptaszynski
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