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PROJEKT PRZEBUDOWY STADIONU
. MIEJSKIEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W OSTROLECE PRZY UL. WITOSA 1
REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN. ,PRZEBUDOWA
STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. W.
WITOSA 1 W OSTROLECE”

Inwestor:
Miasto Ostroteka
07-400 Ostroteka, Plac Gen. Jézefa Bema 1

Jednostka projektowa:

i ROMAN PTASZYNSKI

ul. Battycka 2/9
15-611 Biatystok

Faza opracowania:

Projekt wykonawczy - aktualizacja

Fneke SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ZRASZACZY

Instalacje sanitarne:

Projektant:

mgr In2. Plotr Kozluk PDL/0140/PBS/17
Sprawdzajqcy:

mar_in2_Pawet Bajguz Wﬂ

Prajekt Jest chroniony prawem outorskim
Prajekt architektoniczny Jest projektem nadrzednym,
wszystkie niescistoscl konsultoweé z Gléwnym Projektantem
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