BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO ZGODNEGO
Z WYMAGANIAMI INFRASTRUKTURALNYMI PRZEPISOW

LICENCYJNYCH DLA KLUBOW lil LIGI
W RAMACH PROJEKTU
PRZEBUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W OSTROLECE PRZY UL. WITOSA 1

KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

Wszystkie wymagania infrastrukturalne zawarte w przepisach licencyjnych dla klubéw lll ligi na sezon
2020/2021 i nastepne z dn.19.03.2020r. zostatly w projekcie uwzglednione.

Kryteria administracyjno-organizacyjne

Lp. Kategoria Opis
wymagalnosci
L.o1 A Stadion

1) Whioskodawca musi posiada¢ Stadion umozliwiajgcy rozgrywanie meczéw w
ramach rozgrywek klubowych o mistrzostwo Ill ligi.

2) Whioskodawca musi dowie$c, ze:

a) jest wtascicielem Stadionu, lub

b) jezeli nie jest wiascicielem Stadionu, musi dostarczy¢ pisemng umowe z
wiascicielem (wiaScicielami) Stadionu, z ktérego klub korzysta. Taka umowa musi
gwarantowac prawo do korzystania ze Stadionu przez Whnioskodawce dla celow
meczéw Il ligi rozgrywanych w charakterze gospodarza w Sezonie Licencyjnym.

3) Stadion musi spetnia¢ wszystkie minimalne wymagania okreslone w niniejszych
przepisach.

Wymaganie zostanie speinione przez wiasciciela/uzytkownika stadionu (Wnioskodawce) na etapie
uzyskiwania licencji.

.02 A Regulaminy
1) Stadion musi posiadac wewnetrzny regulamin obiektu oraz regulamin zawodéw
pitkarskich niebedgcych imprezg masows, ktére muszg zosta¢ rozmieszczone
przed kazdym wejsciem w taki sposob, by widzowie mogli je przeczytac.
2) Stadion, jezeli wiasciwe przepisy prawa powszechnego nakfadajg taki
obowigzek, musi posiadac regulamin imprezy masowey.
3) Wszystkie wymagane regulaminy muszg by¢ wykonane w formacie nie
mniejszym niz B1 (70 cm x 100 cm).
Wymaganie zostanie speinione przez wiasciciela/uzytkownika stadionu (Wnioskodawce) na etapie
uzyskiwania licencji.

103 A Bezpieczenstwo
Ponizsze postanowienia regulujgce normy bezpieczernistwa stanowig zasadnicze
wymogi uzyskania zezwolenia na organizowanie meczéw na Stadionie wskazanym
przez Wnioskodawce:
a) wszystkie elementy Stadionu i jego trybun, w tym wejscia, wyjScia, klatki



schodowe, drzwi, przejscia, dachy, pomieszczenia publiczne i prywatne itp. muszg
spetnia¢ wszelkie normy bezpieczeristwa,

b) kazda trybuna dolna Stadionu musi by¢ wyposazona w furtki bezpieczenstwa na
obszar pola gry. W zalezno$ci od przyjetego planu ewakuacji, kazda taka furtka
musi by¢ stosownie, dwustronnie oznaczona, np. ,wyjscie ewakuacyjne”, ,wyjscie
bezpieczenstwa’”, ,wyjscie awaryjne” itp.,

c) wszystkie furtki bezpieczenstwa prowadzgce z obszaréw dla widzéw na obszar
pola gry muszg wyrézniac sie innym kolorem od pozostatych elementéw ogrodzenia
oraz posiadac unikalng, dwustronng numeracje w formacie nie mniejszym niz A5,
d) wszystkie furtki bezpieczenstwa prowadzgce z obszaru dla widzow na obszar
pola gry muszg by¢ drozne i otwierac sie na zewnatrz w kierunku od widzéw,

e) Wnioskodawca musi wprowadzi¢ odpowiednie procedury zapewniajgce, ze
publiczne przejscia, korytarze, schody, drzwi, bramy itp. sg wolne od jakichkolwiek
przeszkod moggcych utrudniac swobodne przemieszczanie sie widzoéw w trakcie
imprezy,

f) w celu zapobiezenia nielegalnemu wejSciu lub wtargnigciu na Stadion lub obszar
pola gry, przedmiotowe bramy i furtki muszg by¢ wyposazone w urzgdzenie
blokujgce, ktére moze fatwo i szybko otworzy¢ od wewnagtrz dowolna osoba,

g) w celu ochrony 0s6b znajdujgcych sie na Stadionie i w pozostatych obszarach
terenu imprezy, Stadion/teren imprezy musi by¢ wyposazony w odpowiednie
systemy zabezpieczajgce przed wytadowaniami atmosferycznymi, posiadajgce
aktualne protokoty pomiaru,

h) wszystkie bramki i bramy w ogrodzeniu wyznaczajgcym teren imprezy
masowej/Stadionu muszg by¢ od wewnatrz oznaczone jako wyjscia ewakuacyjne i
ponumerowane.

Warunki budowlane oraz ochrony przeciwpozarowej w zakresie bezpieczehstwa dla projektowanego budynku
trybuny wschodniej i pozostatych czesci stadionu zostaty spetnione na podstawie wymagan wynikajacych z
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 — tekst jednolity z pdzniejszymi
zmianami) oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 roku w
sprawie warunkow bezpieczenstwa, jakie powinny spetniaé stadiony, na ktérych moga odbywacé sie mecze pifki
noznej (Dz. U. 2010 nr 121 poz. 820).

a) wszystkie elementy stadionu i jego trybun, w tym wejscia, wyjscia, klatki schodowe, drzwi, przejscia, dachy,
pomieszczenia publiczne i prywatne bedg spetnia¢ wszelkie normy bezpieczenstwa zgodnie z przepisami ,

b) trybuna bedzie wyposazona w furtki bezpieczenstwa na obszar pola gry; kazda furtka bedzie dwustronnie
oznaczona tabliczkg ,wyjscie ewakuacyjne”

c¢) wszystkie furtki bezpieczenstwa prowadzace z obszaréw dla widzéw na obszar pola gry bedg wyrézniaé sie
kolorem (kolor zoity) od pozostatych elementdw ogrodzenia oraz posiada¢ dwustronng numeracje
umieszczong na tabliczkach o wymiarach 25x30cm

d) wszystkie furtki bezpieczehstwa prowadzace z obszaru dla widzéw na obszar pola gry beda drozne z
kierunkiem otwierania na zewnatrz w kierunku od widzdéw,

e) przejscia, korytarze, schody, drzwi, bramy ogdélnodostepne stuzace do ewakuacji bedg wolne od
jakichkolwiek przeszkéd mogacych utrudnia¢ swobodne przemieszczanie sie widzéw w trakcie imprezy,

f) w celu zapobiezenia nielegalnemu wejsciu lub wtargnieciu na stadion lub obszar pola gry, przedmiotowe
bramy i furtki bedg wyposazone w urzadzenie blokujgce, ktére moze tatwo i szybko otworzy¢ od wewnatrz
dowolna osoba,

g) stadion bedzie wyposazony w odpowiednie systemy zabezpieczajgce przed wytadowaniami
atmosferycznymi, posiadajgce aktualne protokoty pomiaru,

h) wszystkie bramki i bramy w ogrodzeniu wyznaczajgcym teren stadionu bedg od wewnagtrz oznaczone jako
wyjscia ewakuacyjne i ponumerowane.

L.o4 A Zezwolenie na organizacje imprezy masowej
Whioskodawca, jezeli wtasciwe przepisy prawa powszechnego zobowigzujg go do
tego, musi posiadac¢ zezwolenie na organizacje imprez masowych.
Zasade uzyskania tego rodzaju zezwolen okre$lajg wtasciwe przepisy prawa
powszechnego, a w szczegdlnos$ci aktualnej ustawy o bezpieczenstwie imprez
masowych.
Wymaganie zostanie spetnione przez wiasciciela/uzytkownika stadionu (Wnioskodawce) na etapie
uzyskiwania licencji.



Szczegotowe kryteria infrastrukturalne

Lp. Kategoria Opis
wymagalnosci
L.o5 A Pojemnosé

1) Minimalna pojemnos$¢ Stadionu wynosi 500 (pieéset) miejsc siedzgcych
spetniajgcych wymogi indywidualnych miejsc siedzgcych zdefiniowanych w
kryterium 1.06.

2) Dopuszcza sie, w stosunku do beniaminkéw lub w sytuacji budowy/przebudowy
Stadionu, zmniejszenie minimalnej pojemnosci Stadionu, jednakze nie dfuzej niz na
okres okreSlony decyzjg organu licencyjnego, ktory nie moze przekraczac jednego
Sezonu Licencyjnego i nie moze byc¢ przedtuzany.

Pojemnos¢ stadionu po przebudowie bedzie wynosita do 1000 miejsc siedzacych (892 indywidualnych miejsc
siedzgcych i 24 miejsca dla niepetnosprawnych). Miejsca siedzace beda spetniaty wymogi z kryterium 1.06.
Pojemnosc¢ poszczegdinych sektoréw:

sektor A1 — 85 indywidualnych miejsc + 6 miejsc dla oséb niepetnosprawnych

sektor A2 — 89 indywidualnych miejsc + 4 miejsca dla oséb niepetnosprawnych

sektor A3 - 122 indywidualnych miejsc + 2 miejsca dla os6b niepetnosprawnych

sektor A4 - 64 indywidualnych miejsc + 1 miejsce dla osdb niepetnosprawnych

sektor VIP1 - 58 indywidualnych miejsc + 1 miejsce dla oséb niepetnosprawnych

sektor VIP2 - 38 indywidualnych miejsc + 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych

sektor VIP3 - 58 indywidualnych miejsc + 1 miejsce dla oséb niepetnosprawnych

sektor B1 - 64 indywidualnych miejsc + 1 miejsce dla oséb niepetnosprawnych

sektor B2 - 122 indywidualnych miejsc + 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych

sektor B3 - 94 indywidualnych miejsc + 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych

sektor B4 - 40 indywidualnych miejsc + 1 miejsce dla oséb niepetnosprawnych

sektor G - 58 indywidualnych miejsc + 1 miejsce dla os6b niepetnosprawnych

L.o6 A Indywidualne miejsca siedzgce
1) Indywidualne migjsca siedzgce muszag by¢ zgodne z wymaganiami okres$lonymi
przez PZPN, tzn.:
a) by¢ przytwierdzone na state do podfoza,
b) by¢ oddzielone od innych miejsc,
¢) by¢ wygodne (anatomicznie wyprofilowane),
d) by¢ ponumerowane,
e) by¢ wykonane z materiatu niepalnego.

2) Zaleca sie aby siedziska posiadaty oparcie o wysokosci od 20 do 30cm, mierzgc
od siedziska.

Stadion bedzie wyposazony w indywidualne miejsca siedzgce. Rozstaw osiowy siedzisk wynosi min. 50 cm.
Indywidualne miejsca siedzgce muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi przez PZPN.

Siedziska bedg przytwierdzone na state do podtoza na konstrukcji stojgcej mocowane zgodnie z wytycznymi
producenta, oddzielone od innych miejsc, anatomicznie wyprofilowane, ponumerowane, wykonane z
materiatu trudnozapalnego.

Siedziska sktadane bedg posiadaty oparcie o wysokosci od 20 do 30cm, mierzac od siedziska, gtebokosé
siedziska po ztozeniu max. 30cm.

L.o7 A Miejsce dla kibicoéw druzyny gosci
1) Co najmniej 5% (piec procent) ogoélnej liczby udostepnionych miejsc na
Stadionie, ale nie mniej niz 50 miejsc, musi by¢ udostepnionych dla kibicéw druzyny
gosci w oddzielnym sektorze gwarantujgcym ich bezpieczne i komfortowe przyjecie,
chyba ze ze wzgledu na przebudowe Stadionu lub na mocy decyzji niezaleznych
organdw zewnetrznych udostepnienie miejsc kibicom druzyny gos$ci bedzie
niemozliwe.
2) Sektor kibicow gosci moze posiadac tylko miejsca stojgce pod warunkiem, ze
zachowane sg wszelkie wymogi bezpieczenstwa, a stadion posiada wymagang



ilosci miejsc siedzgcych okre$long w kryterium 1.05.

3) Sektor kibicow druzyny gosci musi by¢ wydzielony ogrodzeniem trwatym o

wysokoS$ci minimum 2,2m z kazdej ze stron oraz z mozliwo$cig utworzenia wokot

sektora strefy buforowej, trwale wygrodzonej lub organizowanej na poszczegdlne

mecze, oraz posiadac¢ oddzielne wejScia i wyjscia ewakuacyjne umozliwiajgce jego

bezpieczne opuszczenie.

4) Dla kibicow druzyny go$ci musi by¢ wydzielona, usytuowana w poblizy sektora

kibicow druzyny gosci, minimum 1 (jedna) toaleta.
Na stadionie bedzie wydzielony sektor dla kibicow gosci dla 58 osob z miejscami siedzgcymi. Sektor bedzie
wydzielony ogrodzeniem panelowym z siatki stalowej o wys. 220 cm z mozliwoscia wyznaczenia strefy
buforowej organizowanej na poszczegoélne mecze. Do strefy dla kibicow gosci prowadzg dwa wejscia: z
poziomu ptyty boiska oraz z poziomu korony trybuny. W ogrodzeniu pola gry znajduje sie furtka
bezpieczenstwa otwierana w kierunku pola gry. Na trybunie zapewniono jedng toalete oraz jeden lokal
gastronomiczny dla gosci.

.08 B Miejsca dla oficjeli
1) Stadion musi mie¢ co najmniej 10 miejsc siedzgcych dla oficjeli w tym minimum 3
miejsca dla kierownictwa klubu gosci.

2) Miejsca muszg by¢ odpowiednio oznakowane i zlokalizowane na trybunie
gtownej lub w innym miejscu z dobrg i niezaktbcong widoczno$cig.

Na stadionie zapewniono 31 miejsc siedzgcych dla oficjeli na trybunie w sektorze VIP. Miejsca te bedg
oznakowane tabliczkami informacyjnymi.

.09 A Miejsca dla widzéw niepetnosprawnych
1) Organizator zawodoéw pitkarskich musi zapewni¢ na Stadionie przynajmniej 3
(trzy) miejsca dla widzéw niepetnosprawnych i towarzyszgcych im oséb z dobrg,
niezakibcong widocznoscig. Takie miejsca muszg by¢ dostosowane w
szczegolnosci dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézku
inwalidzkim.
2) Wyznaczenie tych miejsc w obszarze pola gry jest zabronione.

Na stadionie zapewniono 24 miejsca dla oséb niepetnosprawnych wraz z osobami towarzyszgcymi (6 miejsc
znajduje sie na pierwszym poziomie trybuny w poblizu plyty boiska, pozostate 18 miejsc zlokalizowano na
koronie trybuny, gdzie dostep jest poprzez dwie platformy dla osdb niepetnosprawnych).

.10 A Pole gry
1) Pole gry (boisko) musi by¢ w catosci o nawierzchni naturalnej, sztucznej lub
hybrydowej i odpowiada¢ normom jakosciowym FIFA/UEFA oraz spetniac inne
warunki okre$lone przez PZPN.
2) Pole gry musi rbwniez byc:
a) gfadkie i rowne,
b) w dobrym stanie,
¢) nadawac sie do rozgrywania meczow w ciggu catego sezonu,
d) w kolorze zielonym (w przypadku sztucznej murawy).
3) Pole gry musi mie¢ dtugos$c¢ nie mniejszg niz 100 m i nie wiekszg niz 105 m,
Sszeroko$c¢ nie mniejszg niz 64 m i nie wiekszg niz 68 m.
4) Pole gry musi mie¢ pobocze o nawierzchni z trawy naturalnej, sztucznej lub
hybrydowej o szeroko$ci minimum 3 m za bocznymi liniami ograniczajgcymi pole
gry i co najmniej 5 m za liniami bramkowymi Na poboczu tym dozwolone jest
potgczenie nawierzchni naturalnej, sztucznej i hybrydowey.
5) Wszelkie odstepstwa od zasad okre$lonych w niniejszym kryterium, w tym
dotyczgce pobocza pola gry obiektéw wielofunkcyjnych, mozliwe sg jedynie za
zgodg Komisji ds. Licencji Klubowych.
6) Co do zasady bieznia lekkoatletyczna traktowana jest jako pobocze pola gry
spetniajgce wymaog pkt. 4 z zastrzezeniem, ze krawezniki jg okalajgce muszg by¢
wykonane w bezpiecznej technologii albo muszg by¢ na czas zawodow pitkarskich
demontowane lub odpowiednio zabezpieczane tak, aby nie stanowity zagrozenia
dla uczestnikow meczu.



Nawierzchnia pola gry bedzie wykonana w catosci z trawy naturalnej. Pole gry ma wymiary 64x100m, ptyta
boiska z poboczami ma wymiary 70x110m. Pobocza o szeroko$ci 3 m za bocznymi liniami ograniczajgcymi
pole gry i 5 m za liniami bramkowymi bedg wykonane z trawy naturalnej. Wokét ptyty boiska znajduje sie
bieznia okrezna o nawierzchni sportowej syntetycznej z kraweznikiem demontowalnym z tworzywa
sztucznego. Krawezniki bedg demontowane na czas rozgrywek pitki nozne;j.

.11 B Obszar pola gry
1) W sktad obszaru pola gry wchodzi: pole gry (boisko) wraz z bezposrednim
otoczeniem, oddzielonym od widowni.
2) Stadion musi by¢ wyposazony w stabilne ogrodzenie oddzielajgce obszar pola
gry od widowni, o wysokosci minimum 1,2 m, wyposazone w pomalowane na
odrézniajgcy je od pozostatego ogrodzenia, furtki o szeroko$ci minimum 1,20 m
otwierane w kierunku pola gry.
3) Tablice czy bandy reklamowe lub inne przeszkody state muszg by¢ usytuowane
w minimalnej odlegfosci 3 m od linii bocznych i 5 m od linii koricowej pola gry.
4) Stupki odciggbw siatek na bramkach, a takze stupy pitkochwytéw znajdujgce sie
w odlegtosci mnigjszej niz 5m od linii koricowej pola gry, sg traktowane jako
przeszkoda stata, i muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Pole gry bedzie wydzielone ogrodzeniem panelowym z siatki stalowej o wysokosci 120cm w kolorze szarym,
pie¢ furtek o szerokosci 120cm w kolorze zoéitym otwieranych w kierunku pola gry. Furtki bedg ponumerowane
- dwustronna numeracja umieszczona na tabliczkach o wymiarach 25x30cm, przymocowanych do furtek.
Stupki odciggow siatek na bramkach znajdujg sie w odlegtosci 3m od linii koncowej pola gry (montaz bramek
zgodnie z wytycznymi producenta). Stupki odciggéw siatek bedg zabezpieczone otuling ze spienionego
polietylenu o gr. min. 3cm na catej wysokosci.

.12 A tawki w obszarze pola gry
1) Stadion musi by¢ wyposazony w dwie oznaczone fawki dla rezerwowych, ktére
powinny mie¢ wystarczajgce wymiary, by pomiesci¢ co najmniej od 13 do 16 0sob,
muszg by¢ zadaszone oraz usytuowane co najmniej 3 m od linii bocznej boiska,
rozstawione symetrycznie w stosunku do linii Srodkowej boiska w maksymalnej
odlegtoSci nie mniejszej niz 10 m i nie wiekszej niz 30 m od siebie. W przypadku
tawek nie posiadajgcych indywidualnych miejsc siedzgcych przyjmuje sie 50-
centymetrowg szeroko$¢ miejsca na jedng osobe.
2) Stadion musi posiadac¢ oznakowane (tablica z biatym krzyzem na zielonym tle)
stanowisko dla minimum dwdch odpowiednio oznakowanych noszowych (zielona
kamizelka z biatym krzyzem na plecach) wyposazonych w nosze z usztywnieniem

tawki dla zawodnikéw rezerwowych (dwa zestawy po 14 miejsc siedzacych) przenosne i zadaszone
ustawiono na ptycie boiska w odlegtosci 3 m od linii bocznej i w odlegtosci 10m od linii Srodkowej boiska (20m
od siebie). Stanowisko dla noszowych (dwa miejsca siedzgce) przenosne i zadaszone ustawiono w poblizu
ptyty boiska przy wejsciu do szatni zawodnikow. Pomieszczenie pierwszej pomocy znajduje sie pod trybung
wschodnig w odlegtosci ok. 30m od pola gry.

.13 B Dostep do obszaru pola gry
Zawodnicy i sedziowie przechodzgcy do obszaru pola gry muszg przemieszczac sie
drogg wydzielong i zabezpieczong np. teleskopowym tunelem rozciggajgcym sie
dostatecznie daleko w gtgb pola gry lub aby wyjscie byto z dala od strefy
udostepnionej dla publiczno$ci.

W strefie wyjscia z szatni na ptyte boiska ustawiony bedzie tunel sktadany o dtugosci 6 m, usytuowany

bezposrednio przy wyjsciu z budynku trybuny.

L.14 A Dojazd do obszaru pola gry
Stadion musi spetnia¢ warunki, aby pojazdy pogotowia, strazy pozarnej, policji itp.
miaty mozliwo$¢ dojazdu do obszaru pola gry.
Dojazd na ptyte boiska zostat zapewniony poprzez dwie bramy wjazdowe zlokalizowane w zachodniej czesci
stadionu.

L.15 A Szatnie dla druzyn
1) Stadion musi by¢ wyposazony w szatnie dla obu druzyn o takim samym



standardzie.

2) W kazdej szatni muszg sie znajdowac minimum:

a) miejsca do siedzenia dla 20 0sob,

b) wieszaki lub szafki na odziez dla 20 0séb,

¢) 3 prysznice,

d) 1 toaleta (z sedesem),

e) tablica z wyposazeniem do prezentacji taktyki.

3) Zaleca sige, aby powierzchnia kazdej szatni, nie liczgc powierzchni natryskow i
toalet, byta nie mniejsza niz 26m?2.

Szatnie dla zawodnikéw znajdujg sie w budynku pod trybung wschodnig. Powierzchnia szatni wynosi 32,4m2 i
35,2m2 (powierzchnia bez uwzglednienia powierzchni zaplecza sanitarnego). Kazda z szatni wyposazona jest
w miejsca do siedzenia i szafki dla 20 zawodnikéw oraz tablice z wyposazeniem. Ponadto w kazdej szatni
znajdujg sie cztery prysznice, dwie kabiny ustepowe, 3 pisuary i umywalnie z czterema umywalkami. Szatnie
dostosowane sg do potrzeb osob niepetnosprawnych. Sg to szatnie gldwne przeznaczone dla zawodnikéw na
czas zawodow. W bocznej czesci budynku trybuny znajdujg sie dodatkowo cztery szatnie treningowe o
powierzchni 23,60 — 25,80m2 przeznaczone dla 20 zawodnikéw kazda.

.16 A Szatnia dla sedziow
1) Stadion musi by¢ wyposazony w szatnie dla sedziéw oddzielong od szatni dla
zawodnikoéw, lecz znajdujgcg sie w ich poblizu.
2) W szatni dla sedziéw muszg sie znajdowac:
a) stét i miejsca do siedzenia dla 4 0sob,
b) wieszaki lub szafki na odziez dla 4 0séb,
¢) 1 prysznic w szatni lub w bezposrednim jej poblizu,
d) 1 toaleta (z sedesem) w szatni lub bezposrednim jej poblizu.

W poblizu szatni dla zawodnikéw znajdujg sie dwa pomieszczenia - szatnie dla sedzidw, wyposazone w wezty
sanitarne. Wezet sanitarny wyposazony jest w kabine prysznicowa, kabine ustepowg (wc) i umywalke. Kazda
szatnia dla sedziow wyposazona jest w stét i cztery krzesta, dwa biurka, szafki na odziez dla 4 oséb.

.17 A Nagfos$nienie
Stadion musi by¢ wyposazony w dobrze styszalny w kazdej czes$ci Stadionu system
nagfos$nienia stuzgcy spikerowi zawodow do przekazywania informacji dotyczgcych
kwestii organizacyjnych i porzgdkowych zwigzanych z meczem.
Stadion bedzie wyposazony w staty system nagtosnienia dobrze styszalny w kazdej czesci stadionu i bedzie
obstugiwany przez spikera z odpowiednim certyfikatem. Pomieszczenie spikera znajduje sie na trybunie
wschodniej.

.18 A Oswietlenie
Whioskodawca, jezeli planuje rozgrywac¢ zawody z wykorzystaniem systemu
sztucznego os$wietlenia, musi spetniac¢ ponizsze wymogi:
a) minimalny poziom natezenia o$wietlenia pionowego pola gry jest nie mniejszy niz
500 Ev(Ix);
b) oswietlenie musi pokrywac réwnomiernie kazdy obszar pola gry;
¢) Wnioskodawca zobowigzany jest do dokonania pomiaréw i przedfozenia
stosownych dokumentoéw w procesie licencyjnym;
d) waznos$c¢ wykonania pomiaréw okresla sie na dwa lata liczgc od daty
przeprowadzenie pomiaru.

Stadion bedzie wyposazony w oswietlenie pola gry o natezeniu min. 500 Ix. Zostanie przedtozony dokument z
wynikami pomiaru natezenia oswietlenia.

.19 B Parking
1) Dla dziataczy klubéw, sedziéw i innych 0s6b funkcyjnych musi by¢ dostepna
nastepujgca minimalna liczba oznakowanych miejsc parkingowych:
a) 1 miejsce parkingowe dla autokaru;
b) 10 miejsc parkingowych dla samochodow osobowych.
2) Zaleca sie rozmieszczenie tych miejsc parkingowych wewnatrz lub w poblizu
Stadionu i odizolowanie ich od publicznosci. Jezeli zapewnienie klubom i
dziataczom takiego bezposredniego dojazdu samochodem lub autokarem nie jest



mozliwe, wowczas porzgdkowi/pracownicy ochrony muszg by¢ obecni, aby
zapewnic im ochrone.

Na stadionie przewidziano 126 miejsc parkingowych dla samochoddéw osobowych, 7 miejsc parkingowych
przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych oraz 4 miejsca dla autobuséw. W obrebie parkingu przewiduje
sie wydzielenie na czas rozgrywek jednego miejsca dla autobusu i 10 miejsc dla samochodéw osobowych
przeznaczonych dla dziataczy, sedziéw i innych oséb funkcyjnych. W razie potrzeby dziataczom klubéw,
sedziom i innym osobom funkcyjnym zostanie zapewnione bezpieczenstwo poprzez obecnosé pracownikow
ochrony.

.20 B Urzadzenia sanitarne
1) Stadion musi by¢ wyposazony w wystarczajgcg liczbe toalet dla osob obu pfci.
2) Toalety muszg by¢ zgodne z przepisami sanitarnymi.
3) Toalety muszg by¢ wyposazone w urzgdzenia do mycia przynajmniej z zimng
wodg oraz by¢ zaopatrzone w odpowiednig ilo$¢ recznikdéw i/lub suszarek do rak.
4) Pomieszczenia muszg byc jasne, czyste i higieniczne, utrzymane w takim stanie
w trakcie cafej imprezy.
5) Na kazde 1000 udostepnionych miejsc dla publiczno$ci musi przypadac
minimum:
a) 3 stafe toalety dla mezczyzn,
b) 1 stata toaleta dla kobiet,

lub musi by¢ zawarta umowa na toalety mobilne wypetniajgca te normy.
Na stadionie przewidziano toalety dla kibicéw: dwie w pomieszczeniach pod trybunami dostepne z poziomu
terenu (razem cztery kabiny ustepowe i dwa pisuary dla mezczyzn oraz dwie kabiny dla kobiet) i cztery toalety
dostepne z poziomu galerii na koronie trybuny (razem cztery kabiny ustepowe i osiem pisuaréw dla mezczyzn
oraz dwie kabiny ustepowe dla kobiet). Trzy z toalet sg dostosowane dla oséb niepetnosprawnych.

.21 C Urzadzenia dla przedstawicieli sSrodkéw przekazu
Zaleca sie, aby stadion miat odpowiednie, spetniajgce ponizsze warunki
wyposazenie dla potrzeb przedstawicieli Srodkéw przekazu:
a) minimum 5 statych stanowisk prasowych wyposazonych w pulpity, na ktérych
mozna pomiesci¢c komputer typu laptop, notatnik i telefon, posiadajgcych zasilanie
elektryczne, a usytuowanych w srodkowej czesci trybuny gtdwnej;
b) sala do konferencji prasowych (pomieszczenie robocze dla przedstawicieli
Srodkoéw przekazu) z minimalng liczbg 10 miejsc siedzgcych;
c) kamizelki dla fotoreporteréw (z napisem FOTO).

Na trybunie VIP przewidziano 7 stanowisk dla prasy wyposazonych w pulpity. Sala konferencyjna
zlokalizowana jest w pomieszczeniach pod trybung, wyposazona w 27 miejsc siedzacych i jedno miejsce dla
osoby niepetnosprawnej. Obiekt bedzie posiadat kamizelki dla fotoreporteréw z napisem FOTO.

.22 C Dojazd do stadionu
Zaleca sige, by drogi dojazdowe do Stadionu byty oznakowane.
Drogi dojazdowe zostang odpowiednio oznakowane.

.23 B Publiczny dostep i wyjscia ze Stadionu
1) Stadion powinien by¢ otoczony trwatym i stabilnym ogrodzeniem o wysokosci
minimum 1,8m uniemoZzliwiajgcym niekontrolowane wejscie na obiekt,
wyposazonym w brame wjazdowg oraz wejScia/wyjscia dla publiczno$ci.
2) Kazde wejScie na obiekt powinno by¢ wyposazone w oznakowane punkty
kasowe i punkty depozytowe (state lub mobilne).
Stadion zostanie otoczony ogrodzeniem panelowym o wysokosci 1.8m z siatki stalowej. W strefie wejsSciowej
Zlokalizowano state punkty kasowe i depozytowe.

.24 C Stoiska gastronomiczne
Zaleca sie, aby na Stadionie byty przynajmniej dwa punkty sprzedazy artykutow
spozywczych i napojow, w tym jeden wydzielony dla kibicow gosci.
Na stadionie znajdujg sie cztery pomieszczenia komercyjne przeznaczone na punkty gastronomiczne (w tym
jeden przeznaczony dla kibicow gosci) zlokalizowane na galerii trybuny.



.25 B Oznakowanie
Kazde pomieszczenie wykorzystywane na zabezpieczenie zawodéw musi by¢
oznakowane, np.:
a) szatnia druzyny gospodarzy i druzyny gosci,
b) szatnia sedziow,
¢) obserwator/delegat meczowy,
d) toalety itd.

Kazde pomieszczenie na stadionie tzn. szatnie, pokdj dla delegata/obserwatora, toalety bedg oznakowane.
Na stadionie docelowo przewidziany jest system informacji wizualnej obejmujgcy teren catego stadionu.

.26 C System monitoringu wizyjnego
1) Kazdy Stadion musi by¢ wyposazony zarbwno wewnatrz, jak i na zewngtrz w
zainstalowane na state kamery dla potrzeb dozoru, zamontowane w statych
punktach i z mozliwoscig utrwalania obrazu. i dzwigku.
2) Takie kamery powinny umozliwia¢ monitorowanie i dozér wszystkich doj$c¢ do
Stadionu i obszaréw publicznych na zewnatrz i wewnatrz Stadionu.
3) System ten powinien umozliwia¢ wykonywanie nieruchomych zdje¢
fotograficznych zarbwno wewnatrz, jak i na zewnatrz Stadionu.
4) W przypadku przeprowadzania meczu w formie imprezy masowej Wnioskodawca
musi spetnia¢ wtasciwe wymagania prawa powszechnego (Ustawa o
bezpieczenstwie imprez masowych).

Na stadionie przewidziany jest system monitoringu wizyjnego obejmujgcy obserwacjg wybrane
miejsca (wejscia do budynku trybuny wschodniej, gtéwne ciagi komunikacyjne, trybuna dla widzéw z
bezposrednim otoczeniem) wyposazony w rejestratory sieciowe, umozliwiajgce przechwytywanie
obrazu oraz dzwieku z podtgczonych do urzadzen kamer, pozwalajgce na cyfrowy zapis, podglad
oraz odtwarzanie.
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