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Rozbudowy
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

0. CZESC FORMALNO - PRAWNA
0.1 Uprawnienia i zaswiadczenie z izby projektanta

0.2 OSwiadczenie projektanta

1. CZESC OPISOWA

1.1 Opis techniczny

2. CZESC RYSUNKOWA
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Rys. 1 Plan sytuacyjny

Rys. 2 Lokalizacja 1 - stan istniejgcy
Rys. 3 Lokalizacja 1 - stan projektowany

Rys. 4 Lokalizacja 1 - stan projektowany

Rys. 6 Lokalizacja 1 - stan projektowany

Rys. 7 Lokalizacja 1 - stan projektowany

Rys.

2
3
4
Rys. 5 Lokalizacja 1 - stan projektowany
6
7
8 Lokalizacja 1 - stan projektowany
9

Rys. 9 Lokalizacja 2 - stan istniejgcy

Rys. 10 Lokalizacja 2 - stan projektowany
Rys. 11 Lokalizacja 2 - stan projektowany

Rys. 12 Lokalizacja 2 - stan projektowany
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Rys. 13 Lokalizacja 2 - stan projektowany
Rys. 14 Lokalizacja 2 - stan projektowany
Rys. 15 Lokalizacja 3 - stan istniejgcy
Rys. 16 Lokalizacja 3 - stan projektowany
Rys. 17 Lokalizacja 3 - stan projektowany
Rys. 18 Lokalizacja 4 - stan istniejgcy
Rys. 19 Lokalizacja 4 - stan projektowany
Rys. 20 Lokalizacja 4 - stan projektowany
Rys. 21 Lokalizacja 5 - stan istniejgcy
Rys. 22 Lokalizacja 5 - stan projektowany
Rys. 23 Lokalizacja 5 - stan projektowany
Uzgodnienia :

- PWKZ

-GZDIz
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0. CZESC FORMALNO - PRAWNA

IZBA ARCHITERKTOW

RZECZYPOSPOLITEY FOLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0664 Gdansk, dnia 18 grudnia 2013 r.
DECYZJA nr 565/POOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. 22013 r. poz. 1409), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierw budownictwa oraz urbanistow {tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 832), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji lechnicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego {tekst jedn. Dz. U. z 2013-. poz. 267)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Jarostaw Krzysztof Folwarski
urodzony w dniu 30.05.1984 r. w Grudzigdzu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynlkiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDCWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
0d decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czionek Czlonek
Komisji Jj Komisji i Komisji Komisji ) Komisji Komisji
o ; ] ‘_{E | Wi d Y (
Elzbieta muaid Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz |
Otrzymuija;

1. Strona (wnioskodawca): Jarostaw Krzysztof Folwarski, 80-283 Gdanisk, Krélewskie Wzgrze 25(7

2. Bdy decyzja stanie sig ostateczna:
1)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej lzby Architekiow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56, Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarppl
Regon: (17466395 -00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdaisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 G015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Krzysztof Folwarski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 565/POOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-1290.

Cztonek czynny od: 19-02-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-04-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1290-FF9B-B61C-6A18-C95A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U.2017.1332t.j. z pozn. zm.) oSwiadczam, ze niniejszy projekt
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. arch. Jarostaw Folwarski

Nr. upr. 565/POOKK/2013

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeri w specjalnosci architektonicznej
e ——————————
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1. CZESC OPISOWA
1.1 Opis techniczny - Zagospodarowanie terenu

1.1.1 Dane ogélne

TEMAT Wymiana urzadzen placu zabaw oraz matej
architektury

ZAMAWIAJACY/ DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
dziatajgca w Imieniu Gminy Miasta Gdanska

ADRES INWESTY(J! Gdansk, Pusty Staw
dz.nr 15 obreb 273

FAZA OPRACOWANIA Projekt na zgtoszenie
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgr inz. arch. Jarostaw Folwarski PODPIS

Nr. upr. 565/POOKK/2013

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeri w specjalnosci architektonicznej

DATA Gdansk, 07.2020
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1.1.2 Podstawa opracowania

- wizja lokalna

- wytyczne wnioskodawcy

- mapa do celéow informacyjnych

- obowigzujgce normy, przepisy prawa, warunki techniczne

1.1.3 Zakres i cel opracowania

W zakresie opracowania jest renowacja oraz wymiana zniszczonych urzadzen
placu zabaw , sitowni zewnetrznych ,matej architektury oraz wymiana nawierzchni
bezpiecznych pod urzadzeniami w okolicy Pustego Stawu zrealizowanych w 2016r
w ramach zadania ,, Pusty Staw - Park- Sport, rekreacja, wypoczynek.”

1.1.4 Lokalizacja

Inwestycja znajduje sie w Gdansku, w rejonie Pustego Stawu w dzielnicy Stogi.
dz.nr 15 obreb 273

Opracowanie obejmuje 5 lokalizacji dookota Pustego Stawu.
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1.1.5 Stan istniejacy

Projekt podzielony na 5 lokalizacji :

Lokalizacja 1 :

Hustawka z dwoma siedziskami

tawostot

Tablica informacyjna

Stojaki rowerowe

tawostot

Kosz na Smieci

Stét betonowy do gry w szachy lub warcaby

Do 0T W

Qa

Lokalizacja 2 :

Drabinka pozioma
Porecze wysokie
tawka skosna
Drazki niskie

Lina do wspinania

® o0 oo

Lokalizacja 3 :

Hustawka wagowa

tawka bez oparcia

Kosz na $mieci

tawka bez oparcia

Stét betonowy do gry w szachy lub warcaby

® o0 oo

Lokalizacja 4 :

Hustawka z pojedynczym siedziskiem
tawka bez oparcia

Kosz na $mieci

tawka bez oparcia

Tablica informacyjna

® o0 oo
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Lokalizacja 5:

Duzy kompleks zabawowy ze Slizgawkg na wysoko$ci min 3m
tawostot
Tablica informacyjna

tawostot

Kosz na Smieci

Stét betonowy do gry w szachy lub warcamy
Kosz na Smieci

S0 e on o

1.1.6 Stan projektowany

W zakresie opracowania jest renowacja oraz wymiana zniszczonych urzadzen
placu zabaw , sitowni zewnetrznych ,matej architektury oraz wymiana nawierzchni
bezpiecznych pod urzgdzeniami.

Lokalizacja 1 :

Wymiana urzadzenia oraz nawierzchni bezpiecznej :

a. Hustawka z dwoma siedziskami - RYS 3

-konstrukcja ze stali czarnej S235)R oczyszczona w procesie piaskowania.
-zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe

farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT

-ptyty Scianek i z kolorowego tworzywa HPLo grubos$ci 13 mm, najwyzszej jakosci,
catkowicie odpornego na wilgo¢i UV

-zakonczenia stupow w postaci czopdw z miekkiej gumy EPDM

-zawiesia -podwadjnie utozyskowane ze stali nierdzewnej zapobiegajgce skrecaniu
tancucha.

W catosci wykonane sg ze stali nierdzewne;.

-Bezpieczne siedzisko o konstrukcji tgczgcej aluminium i stal nierdzewng
pokryte miekkim poliuretanem, zawieszone nataricuchach fi.6 mm ze stali
nierdzewnej.
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-Wymiary: 185 x 385 cm

Wysokos¢ catkowita: 244 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 128 cm

- jedno siedzisko typu "pampers" jedno typu deska

-kolorystyka : dostosowac do lini wzorniczej przyjetej na elementach istniejgcych:
jasny szary (~RAL 7035)
zielen (~RAL 6029)

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA DO WYMIANY:
-wymiar 750 x 310 cm

-wymiana nawierzchni piaskowej(min 30cm)
(wielkos$¢ ziaren od 0,25 mm do 8 mm)

b. ,e tawostdt - RYS 4

-konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo kolor : RAL 7038

-deski drewniane :

-elementy drewniane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego
lub bardzo twardego.

-elementy drewniane impregnowane i lakierowane

-kolor lakieru : dab rustykalny

Montaz: poprzez zabetonowanie elementow kotwigcych .
-dtugos¢ 150 cm

-szerokos$c¢ catego kompletu 190 cm

-szerokosc¢ siedziska tawek 36,5 cm

-szerokos¢ stotu 60 cm

-wysokos¢ stotu 70 cm

-wysokos¢ siedziska 42 cm

-konstrukcja z profilu stalowego 40x40 mm

c. Tablica informacyjna - RYS 5
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-Tablica regulaminowa zgodna ze wzorem stosowanym na terenach zieleni przez
GZDiz, tres¢ musi by¢ uzgodniona z ZDiZ.

-Tablica malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016.

-Konstrukcja wykonana ze stopdw aluminium,

- tablica z ptyty kompozytowej HPL o wymiarach 0,7x0,56cm.

-Wysokos¢ od poziomu terenu 2,3m.

-Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg.proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujgcych na terenie
objetym opracowaniem.

-Tablica na state zakotwiona w gruncie - zabetonowanie stupkow (bet. C12/15).
-Fundamentowanie: punktowe na gtebokosci max. 70cm,

fundamenty 2 x 30x50cm wylewane na miejscu-

d. Stojaki rowerowe - RYS 6

Forma i materiaty

-stojak rowerowy z profilu stalowego prostokgtnego

-stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykornczeniu mat
struktura

Montaz:

-stojak montowany poprzez fundamentowanie

e. Jw
f. Kosz na Smieci - RYS 7

-konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo

--elementy drewniane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego
lub bardzo twardego.

-elementy drewniane impregnowane i lakierowane

-kolor lakieru : dgb rustykalny

-wktad wykonany z blachy ocynkowanej

-montaz: Kosz na state zakotwiony w gruncie - zabetonowanie kotew,

fundament na gteb. 50cm (bet. C12/15). Montaz niewidoczny.

Wymiary:
Kosz 45 litréw :
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-wysokos$¢ samego kosza 60 cm
-catkowita wysokos$¢ kosza po montazu 80 cm
-Srednica kosza 31 cm

Renowacja urzadzenia :

g. Stot betonowy do gry w szachy lub warcaby - RYS 8

-czyszczenie powierzchni

-ponowne pomalowanie lakierem bezbarwnym odpornym na warunki
atmosferyczne

-ponowne wkopanie i wypoziomowanie prefabrykatéw betonowych dla siedziska
(25cm)

-wyczyszczenie siedzisk z tworzywa sztucznego

Lokalizacja 2 :

Wymiana nawierzchni bezpiecznej:

a. Drabinka pozioma RYS 10

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA DO WYMIANY:
-wymiar 627 x 548 cm

-wymiana nawierzchni piaskowej(min 30cm)
(wielkos¢ ziaren od 0,25 mm do 8 mm)

Wymiana urzadzenia oraz nawierzchni bezpiecznej:
b. Porecze wysokie rys 11

- system fgcznikéw i klamr wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych.
Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania
proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
-Elementy ztgczne takie jak Sruby i nakretki wandaloodporne, podktadki wykonane
ze stali nierdzewne]

-Zakonczenia stupow w postaci czopow z miekkiej gumy EPDM

I
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-konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania
zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Wymiary 202 x 64 cm
Wysokos¢ catkowita142 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku142 cm

-kolorystyka : dostosowac do lini wzorniczej przyjetej na
elementach istniejgcych:

jasny szary (~RAL 7035)

czarny (~RAL 9004)

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA :

-wymiar 502 x 364 cm

-wymiana nawierzchni piaskowej(min 30cm)
(wielkos$¢ ziaren od 0,25 mm do 2 mm))

c. tawka skos$narys 12

- system fgcznikéw i klamr wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych.
Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania
proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
-Elementy ztgczne takie jak Sruby i nakretki wandaloodporne, podktadki wykonane
ze stali nierdzewne]

-Zakonczenia stupow w postaci czopow z miekkiej gumy EPDM

-konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania
zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

-Ptyty z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm, najwyzszej jakosci,
catkowicie odpornego na wilgoc i UV.

Wymiary: 165 x 69 cm
Wysokos¢ catkowita: 94 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 70 cm
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-kolorystyka : dostosowac do lini wzorniczej przyjetej na
elementach istniejgcych:

jasny szary (~RAL 7035)

czarny (~RAL 9004)

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA :

-wymiar 465 x 369 cm

-wymiana nawierzchni piaskowej(min 30cm)
(wielkos¢ ziaren od 0,25 mm do 2 mm)

d. Drazki niskie rys 13

- system fgcznikow i klamr wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych.
Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania
proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
-Elementy ztgczne takie jak Sruby i nakretki wandaloodporne, podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej

-Zakonczenia stupow w postaci czopdw z miekkiej gumy EPDM

-konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania
zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestermn QUALICOAT.

Wymiary: 120x150x200/240 cm
Wysokos¢ catkowita: 220 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 200 cm

-kolorystyka : dostosowac do lini wzorniczej przyjetej na
elementach istniejgcych:

jasny szary (~RAL 7035)

czarny (~RAL 9004)

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA :

-wymiar 812x452 cm

-wymiana nawierzchni piaskowej(min 30cm)
(wielkos¢ ziaren od 0,25 mm do 2 mm)
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e. Lina do wspinania rys 14

-Wymieni¢ line polipropylenowg typu pp-multisplit o Srednicy 16 mm z rdzeniem
stalowym
-dtugos¢ 350cm

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA :

-wymiar 736x638 cm

-wymiana nawierzchni piaskowej(min 30cm)
(wielkos¢ ziaren od 0,25 mm do 2 mm)

Lokalizacja 3 :

Wymiana urzadzenia oraz nawierzchni bezpiecznej:

a. Hustawka wagowa rys 16

-Urzadzenie posadowione 60 cm ponizej poziomu gruntu.

Gtowna belka hustawki wykonana z rury stalowej nokragtej 114,3 mm.

-Porecze wykonane z rury stalowej okragtej 28 mm.

-Siedziska z polietylenu wysokoci$nieniowego (HDPE).

-Konstrukcja umieszczona na utozyskowanej stalowej podstawie, wsparta dwiema
sprezynami.

-tgczniki i zaslepki odporne na warunki atmosferyczne.

-Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe.

-Wymiary: 357 x65 cm
Wysokos$¢ catkowita: 77 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 58 cm

-kolorystyka : dostosowac do lini wzorniczej przyjetej na
elementach istniejgcych:
jasny szary (~RAL 7035)
zielen (~RAL 6029)
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NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA :

-wymiar 657 x 365 cm

-wymiana nawierzchni piaskowej(min 30cm)
(wielkos¢ ziaren od 0,25 mm do 8 mm )

Renowacja urzadzenia:

b. tawka bez oparcia rys 17

-deski drewniane :
-wyczysci¢ zaimpregnowac oraz lakierowad(Lakier naktadany trzykrotnie)
-kolor lakieru : dgb rustykalny

c. Kosz na Smiecirys 17

-deski drewniane :

-wyczysci¢ zaimpregnowac oraz lakierowacd(Lakier naktadany trzykrotnie)

-kolor lakieru : dgb rustykalny

-wktad z blachy oczysci¢ oraz pomalowac proszkowo ponownie - kolor czarny mat
struktura

d. tawka bez oparciarys 17

-deski drewniane :
-wyczysci¢ zaimpregnowac oraz lakierowad(Lakier naktadany trzykrotnie)
-kolor lakieru : dgb rustykalny

e. Stot betonowy do gry w szachy lub warcaby rys 17

-czyszczenie powierzchni

-ponowne pomalowanie lakierem bezbarwnym odpornym na warunki
atmosferyczne

-wyczyszczenie siedzisk z tworzywa sztucznego
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Lokalizacja 4 :

Wymiana urzadzenia oraz nawierzchni bezpiecznej:

a. Hustawka z pojedynczym siedziskiem rys 19

-konstrukcja ze stali czarnej S235)R oczyszczona w procesie piaskowania.
-zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestemm QUALICOAT -ptyty Scianek i z
kolorowego tworzywa

HPLo grubosci 13 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV
-zakonczenia stupow w postaci czopdw z miekkiej gumy EPDM
-zawiesia-podwajnie utozyskowane ze stali nierdzewnej zapobiegajgce skrecaniu
tancucha.W catosci wykonane sg ze stali nierdzewne;.

-siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekkg gumg EPDM, zawieszone na
tancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewne;j.

Wymiary: 185 x 239 cm

Strefa bezpieczenstwa: 750 x 175 cm
Wysokos$¢ catkowita: 244 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 132 cm

-kolorystyka : dostosowac do lini wzorniczej przyjetej na
elementach istniejgcych:
jasny szary (~RAL 7035)
zielen (~RAL 6029)

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA :

-wymiar 750 x 150 cm

-wymiana nawierzchni piaskowej(min 30cm)
(wielkos¢ ziaren od 0,25 mm do 8 mm)

Renowacja urzadzenia:

b. tawka bez oparcia rys 20

-deski drewniane :
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-wyczysci¢ zaimpregnowac oraz lakierowad(Lakier naktadany trzykrotnie)
-kolor lakieru : dgb rustykalny

c. Kosz na Smiecirys 20

-deski drewniane :

-wyczysci¢ zaimpregnowac oraz lakierowac(Lakier naktadany trzykrotnie)
-kolor lakieru : dab rustykalny

-wktad z blachy oczysci¢ oraz pomalowac proszkowo ponownie - kolor czarny
mat struktura

d. tawka bez oparcia rys 20

-deski drewniane :
-wyczysci¢ zaimpregnowac oraz lakierowad(Lakier naktadany trzykrotnie)
-kolor lakieru : dgb rustykalny

e. Tablica informacyjna rys 20

-Tablica regulaminowa zgodna ze wzorem stosowanym na terenach zieleni przez
GZDiZ, tres¢ musi by¢ uzgodniona z ZDiZ.

-konstrukcje tablicy odmalowad proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016
-powierzchnie tablic - wyczyscic¢

Lokalizacja 5 :

Wymiana urzadzenia oraz nawierzchni bezpiecznej:

a. Duzy kompleks zabawowy ze $lizgawka na wysokosci min 3m rys 22

-Slizgi ze stali nierdzewnej AISI304.

-Blacha o grubosci 2 mm ksztattowana w technice CNC.

-Ptyty boczne z polietylenu HDPE o rubosci 15 mm,najwyzszej jakosci,catkowicie
odpornego na wilgoc i UV.

I
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl




Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

- konstrukcja zestali czarnej S235)R oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi,odpornymi na UV z atestem QUALICOAT

-Ptyty Scianek z kolorowego tréojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm
,najwyzszej jakosci,catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.- profil okragty
-Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze
antracytowym

cechujgca sie maksymalng odpornoscig na czynniki Srodowiskowe i wysokiej klasy
odpornoscig na Scieranie.

-Bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu formowanego metodag wtryskowa.
-Elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki,podktadki wykonane ze stali
nierdzewne;j.

Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metoda
wtryskows.

-System tgcznikéw i klamer wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych. Klamry
zapewniajg duzg

sztywno$¢ konstrukcji oraz tatwos¢ montazu.

Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania
proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
-Bulaj w ksztatcie potowy kuli o Srednicy 400 mm.

Materiat: Termoformowany poliweglan o grubosci 5 mm,

odporny na wandalizm.

-Gra OXO wykonana z polietylenu ksztattowanego rotacyjnie z symbolami
naniesionymi w formie.

Estetyczne wykonczenie pozbawione ostrych krawedzi. Tuleje o wysokosci 16 cm i
Srednicy 15,5 cm  wzbogacone o dodatkowe symbole, storice i ksiezyc,
urozmaicajgce zabawe.kataforezy oraz malowania proszkowego farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Wymiary :415x 346 cm

Strefa bezpieczenstwa :715 x 696 cm
Wysokos$¢ catkowita :362 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku150 cm

-kolorystyka : dostosowac do lini wzorniczej przyjetej na elementach istniejgcych:
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jasny szary (~RAL 7035)
zielen (~RAL 6029)

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA :

-wymiar 715 x 696 cm

-wymiana nawierzchni piaskowej(min 30cm)
(wielkos¢ ziaren od 0,25 mm do 8 mm)

Renowacja urzadzenia:

b,e tawostét rys 23

-deski drewniane :
-wyczysci¢ zaimpregnowac oraz lakierowad(Lakier naktadany trzykrotnie)
-kolor lakieru : dab rustykalny

C . Tablica informacyjna rys 23

-Tablica regulaminowa zgodna ze wzorem stosowanym na terenach zieleni przez
GZDiZz, tres¢ musi by¢ uzgodniona z ZDiZ.

-konstrukcje tablicy odmalowad proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016
-powierzchnie tablic - wyczys$cié

F,h Kosz na $mieci rys 23

-deski drewniane :

-wyczysci¢ zaimpregnowac oraz lakierowacd(Lakier naktadany trzykrotnie)
-kolor lakieru : dgb rustykalny

-wktad z blachy oczysci¢ oraz pomalowac proszkowo ponownie - kolor czarny
mat struktura

G Stoét betonowy do gry w szachy lub warcaby rys 23

-czyszczenie powierzchni
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-ponowne pomalowanie lakierem bezbarwnym odpornym na warunki
atmosferyczne
-wyczyszczenie siedzisk z tworzywa sztucznego

1.1.7 Roboty niwelacyjne, rozbiérkowe
Nie przewiduje sie rob6t niwelacyjnych - wszystkie elementy zostang dopasowane
do istniejgcych rzednych terenu.

1.1.8 Uwagi koncowe

1. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa
okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiadac certyfikaty
zgodnosci z normami i uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobdéw znakiem
bezpieczenstwa oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi.
Wszystkie materiaty wykorzystane do budowy w ww. zakresie muszg posiadac
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

2. Projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczeh w korzystaniu z os6b
niepetnosprawnych. Wszystkie elementy sg dostepne z istniejgcych ciggow
pieszych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

3. Producent urzgdzen powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy,

instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz

wytyczne do sprawdzenia elementow przed oddaniem do uzytkowania.

3. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang,

obowigzujgcymi przepisami oraz z zachowaniem szczegélnych Srodkéw

ostroznosci i przepiséw BHP.

4, Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robot

budowlanych.

5.Ewentualne odchytki skorygowac bezposrednio na budowie powiadamiajac

projektanta.

6.Wykonawcy robot winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doSwiadczenie do

wykonywania robot.

7.Jezeli doktadnos¢ i jakos¢ wykonania nie zostata okreSlona w niniejszym

projekcie, za obowigzujgce przyjmuje sie wymagania okresSlone w polskich

przepisach techniczno-budowlanych.
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8. Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczgce
podtoza gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowac o tym Inspektora
Nadzoru.

9. Po wykonanych pracach nalezy odtworzy¢ zniszczong nawierzchnie istniejgcg
wokét urzagdzen

10. Urzadzenia muszg posiadac Certyfikat PCA potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg
PN-EN 1176

11. Urzadzenia nalezy fundamentowac i instalowac zgodnie z PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 11767:2009 oraz wedtug projektu producenta dostosowane do warunkéw
gruntowych wystepujgcych na terenie .Rysunki stanowig wytyczne oraz
schemat/przyktad rozwigzania.

12.Nawierzchnia piaskowa musi posiada¢ atest PZH

13.Wszystkie nowe urzadzenia muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
zastosowanie ocynku ogniowego oraz dwukrotnie malowane proszkowo farbami
poliestrowymi potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakosci

14.Nie dopuszcza sie stosowania na urzadzeniach logo producentéw w celach
reklamowych

15. Zatgczone zdjecia stanowig jedynie ilustracje pogladowg urzadzenia a nie
konkretny produkt. PO WYBORZE DOSTAWCY DOBOR URZADZEN POTWIERDZIC Z
ZAMAWIAJACYM

Arch. Jarostaw Folwarski

2. CZESC RYSUNKOWA
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