OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy drog gminnych:

ZADANIE 1 - ,,Wykonanie projektu drogi gminnej 050130C w Gogolinie”

Zakres projektu obejmuje:

1.

ok~ ownN

przebudowe drogi gminnej dziatka ewid. nr 86/3 obreb Gogolin oraz dziatka ewid. nr
156 obreb Salno, gmina Koronowo,

odcinki o dtugos$ci ok. 1620 mb.,

wszystkie zjazdy na drogi wewng¢trzne oraz na przylegte dziatki,

uzgodnienie zjazdow na drogi gminne z odpowiednimi organami,

skrzyzowanie drogi gminnej z drogg powiatowa dziatka ewid. nr 6/1 droga gminng
dziatka ewid. nr 93/2,

projekt powinien zawiera¢ wymiang istniejacych przytaczy wodociggowych do posesji
dziatek przylegtych,

zaprojektowana w technologii zaproponowanej przez projektanta po uzyskaniu
akceptacji rozwigzan na etapie projektu koncepcyjnego; propozycja rozwigzania
powinna posiada¢ uzasadnienie ekonomiczne,

preferowana technologia z wykorzystaniem wzmocnienia i stabilizacji istniejacej

podbudowy.

Jednostka projektowa zobowiqzana bedzie do:

1.

pozyskania we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt wszystkich danych wyjsciowych do
projektowania oraz uzgodnien, w tym opinii technicznych, aktualnej mapy do celow
projektowych, (dla przedmiotowej dziatki nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego),

opracowanie mapy do celow projektowych dla powyzszego =zadania wraz
Z rozgraniczeniem. Orientacyjna ilos¢ wyznaczenia 1 stabilizacji punktow granicznych
wynosi: dla dziatki nr 86/3 - 22 sztuk (+ 5 sztuk), dla dziatki nr 156 - 20 sztuk (+ 5
sztuk),

uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji 0 srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz pozwolenia wodnoprawnego, o ile przyjete rozwigzania
techniczne wymusza takg koniecznos¢,

uzyskanie decyzji na wycinke drzew, o ile bedzie taka potrzeba,

uzgodnienia projektu z gestorami sieci infrastruktury technicznej,

uzgodnienia z Wydziatem Inwestycji 1 Remontow Urzedu Miejskiego w Koronowie,
przed przystapieniem do prac projektowych, zakresu robot oraz aspektow technicznych
do ujgcia w opracowaniu,

zaprojektowania kanatu technologicznego,

dokonania przed wlasciwym organem zgloszenia robdt budowlanych, badz
w przypadku koniecznosci ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe,
opracowania kompletnej dokumentacji kosztorysowej tj. kosztoryséw inwestorskich
I ofertowych wraz z przedmiarami robot dla wszystkich branz i kategorii robot
budowlanych niezbednych do prawidtowej realizacji zadania,
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10. opracowania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych dla wszystkich branz i kategorii robot budowlanych bedacych w zakresie
projektu,

11. wykonania projektu statej organizacji ruchu,

12. wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu,

13. aktualizacji kosztorysu (na wtasny koszt) po zakonczeniu umowy, przed przystagpieniem
do rozpoczgcia prac budowlanych.

Forma opracowania:
Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ w formie:
1. tradycyjnej:
e projekty budowlane/wykonawcze — 3 egzemplarze dla zamawiajacego oraz W liczbie
niezbednej do uzyskania koniecznych decyzji 1 zgloszen,
e szczegOlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych —
2 egzemplarze,
e przedmiar robot — 2 egzemplarze,
e kosztorys inwestorski i ofertowy — 1 egzemplarz,
2. elektronicznej — 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji na ptytach CD lub innych
no$nikach (wersja elektroniczna musi $ci§le odpowiada¢ wersji tradycyjnej tj. zawieraé
jej cata zawartosc).
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ZADANIE 2 — ,,Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowosci Wilcze”.

Zakres projektu obejmuje:

1.

No o ko

o

10.

przebudowe drogi gminnej publicznej G050104C dziatka ewid. nr 117 obreb Wilcze,
gmina Koronowo,

dla przedmiotowych dziatek nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego,

odcinki o dtugosci ok. 990 mb.,

wszystkie zjazdy na drogi wewnetrzne oraz na przylegte dziatki,

uzgodnienie zjazdéw na drogi gminne z odpowiednimi organami,

skrzyzowanie drogi gminnej z droga powiatowa nr P1511C.

w drodze =znajduje si¢ sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, sieé
telekomunikacyjna,

wykonanie projektu sieci wodociggowej,

zaprojektowana w technologii zaproponowanej przez projektanta po uzyskaniu
akceptacji rozwigzan na etapie projektu koncepcyjnego; propozycja rozwigzania
powinna posiada¢ uzasadnienie ekonomiczne,

preferowana technologia z wykorzystaniem wzmocnienia i stabilizacji istniejacej

podbudowy.

Jednostka projektowa zobowiqzana bedzie do:

1.

10.

pozyskania we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt wszystkich danych wyjsciowych do
projektowania oraz uzgodnien, w tym opinii technicznych, aktualnej mapy do celow
projektowych,

opracowanie mapy do celow projektowych dla powyzszego zadania wraz
zZ rozgraniczeniem. Orientacyjna ilo$¢ wyznaczenia i stabilizacji punktow granicznych
wynosi: dla dziatki nr 117 - 17 sztuk (+ 5 sztuk),

uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz pozwolenia wodnoprawnego, o ile przyjete rozwigzania
techniczne wymuszg takg koniecznos¢,

uzyskanie decyzji na wycinke drzew, o ile bedzie taka potrzeba,

uzgodnienia projektu z gestorami sieci infrastruktury technicznej,

uzgodnienia z Wydziatem Inwestycji i Remontéw Urzedu Miejskiego w Koronowie,
przed przystapieniem do prac projektowych, zakresu robot oraz aspektow technicznych
do ujgcia w opracowaniu,

zaprojektowania kanatu technologicznego,

dokonania przed wlasciwym organem zgloszenia robdt budowlanych, badz,
w przypadku koniecznosci ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe,
opracowania kompletnej dokumentacji kosztorysowej tj. kosztorysow inwestorskich
I ofertowych wraz z przedmiarami robot dla wszystkich branz i kategorii robot
budowlanych niezbednych do prawidtowej realizacji zadania,

opracowania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych dla wszystkich branz i kategorii robot budowlanych bedacych w zakresie
projektu,
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11. wykonania projektu statej organizacji ruchu,

12. wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu,

13. aktualizacji kosztorysu (na wlasny koszt) po zakofnczeniu umowy, przed przystapieniem
do rozpoczgcia prac budowlanych.

Forma opracowania:
Dokumentacj¢ projektowg nalezy wykona¢ w formie:
1. tradycyjnej:
e projekty budowlane/wykonawcze — 3 egzemplarze dla zamawiajacego oraz W liczbie
niezbednej do uzyskania koniecznych decyzji 1 zgloszen,
o szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 2
egzemplarze,
e przedmiar robot — 2 egzemplarze,
e kosztorys inwestorski i ofertowy — 1 egzemplarz,
2. elektronicznej — 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji na ptytach CD lub innych
no$nikach (wersja elektroniczna musi $ci§le odpowiadaé wersji tradycyjnej tj. zawiera¢ jej
calg zawartosc¢).
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ZADANIE 3 - ,,Wykonanie projektu drogi gminnej we Wtelnie ul. Stawowa”

Zakres projektu obejmuje:

1.

IS

10.

11.

przebudowe drogi gminnej wewnetrznej dziatki ewid. nr 192, 246/5 i 246/3 obreb
Wtelno, gmina Koronowo,

dla przedmiotowych dziatek nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego,

odcinki o dlugosci ok. 560 mb.,

wszystkie zjazdy na drogi wewnetrzne oraz na przylegle dziatki,

uzgodnienie zjazdow na drogi gminne z odpowiednimi organami,

skrzyzowanie drogi gminnej wewngtrznej z droga gminng publiczng nr G050139C
I droga wojewodzka nr 244

w drodze znajduje si¢ sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢
telekomunikacyjna,

wykonanie projektu sieci wodociggowej,

wykonanie projektu kanalizacji deszczowej,

zaprojektowana w technologii zaproponowanej przez projektanta po uzyskaniu
akceptacji rozwigzan na etapie projektu koncepcyjnego; propozycja rozwigzania
powinna posiada¢ uzasadnienie ekonomiczne,

preferowana technologia z wykorzystaniem wzmocnienia i stabilizacji istniejacej
podbudowy.

Jednostka projektowa zobowiqzana bedzie do:

1.

pozyskania we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt wszystkich danych wyjsciowych do
projektowania oraz uzgodnien, w tym opinii technicznych, aktualnej mapy do celow
projektowych,

opracowanie mapy do celow projektowych dla powyzszego zadania wraz
Z rozgraniczeniem. Orientacyjna ilo§¢ wyznaczenia 1 stabilizacji punktow granicznych
wynosi: dla dzialki nr 246/3 - 13 sztuk (+ 5 sztuk), dla dziatki nr 192 - 1 sztuka (= 5
sztuk), dla dzialki nr 246/5 - 20 sztuk (+ 5 sztuk).

uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz pozwolenia wodnoprawnego, o ile przyjete rozwiazania
techniczne wymusza takg konieczno$¢,

uzyskanie decyzji na wycinke drzew, o ile bedzie taka potrzeba,

uzgodnienia projektu z gestorami sieci infrastruktury technicznej,

uzgodnienia z Wydziatem Inwestycji 1 Remontow Urzedu Miejskiego w Koronowie,
przed przystapieniem do prac projektowych, zakresu robot oraz aspektow technicznych
do ujegcia w opracowaniu,

zaprojektowania kanatu technologicznego,

dokonania przed wlasciwym organem zgloszenia robot budowlanych, badz,
w przypadku konieczno$ci ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowg,
opracowania kompletnej dokumentacji kosztorysowej tj. kosztoryséw inwestorskich
| ofertowych wraz z przedmiarami robot dla wszystkich branz i kategorii robot
budowlanych niezbednych do prawidlowej realizacji zadania,
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10. opracowania Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla wszystkich branz i kategorii rob6t budowlanych bedacych w zakresie
projektu,

11. wykonania projektu stalej organizacji ruchu,

12. wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu,

13. aktualizacji kosztorysu (na wtasny koszt) po zakonczeniu umowy, przed przystapieniem
do rozpoczecia prac budowlanych.

Forma opracowania:
Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ w formie:
1.tradycyjnej:
e projekty budowlane/wykonawcze — 3 egzemplarze dla zamawiajgcego
oraz w liczbie niezbednej do uzyskania koniecznych decyzji i zgloszen,
e szczegOlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
— 2 egzemplarze,
e przedmiar robot — 2 egzemplarze,
e kosztorys inwestorski i ofertowy — 1 egzemplarz,
2. elektronicznej — 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji na ptytach CD lub innych
no$nikach (wersja elektroniczna musi $cisle odpowiada¢ wersji tradycyjnej tj. zawierac
jej cata zawartosc).
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ZADANIE 4 — ,,Wykonanie projektu drogi gminnej Nowy Jasiniec — Stary Jasiniec”

Zakres projektu obejmuje:
1. Budowa obejmowac¢ bedzie dziatki nr:
- dzialke nr 73 — obrgb Nowy Jasiniec, wlasno§¢ Gmina Koronowo
- dzialka nr 147 - obreb Nowy Jasiniec, wlasno$s¢ Gminy Koronowo
- dzialtkg nr 322 — obrgb Stary Jasiniec, wlasnos$¢ Skarb Panstwa
2. Przyblizona dlugos¢ drogi podlegajacej przebudowie wynosi 2060 mb (2,06 km).
3. W obszarze inwestycji istnieje sie¢  wodociggowa, elektroenergetyczna,
telekomunikacyjna.

Jednostka projektowa zobowigzana bedzie do:

1. Zlecenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie map do celow projektowych.
Dla przedmiotowego zadania sporzadzi¢ mape do celow projektowych wraz
z rozgraniczeniami; orientacyjna ilo$¢ wyznaczenia i stabilizacji punktéw granicznych
WYNOsi:

v dz.nr 73 - 14 sztuk (£2 sztuk),

v' dz. nr 147 - 19 szt. (£5 sztuki),

v' dz.nr322 - 25 szt. (+5 sztuki),

2. Zaprojektowania wykonania drogi gminnej w Nowym Jasincu - Stary Jasiniec w technologii
zaproponowanej przez projektanta po uzyskaniu akceptacji rozwigzan na etapie projektu
koncepcyjnego; propozycja rozwigzania powinna posiada¢ uzasadnienie ekonomiczne;

3. Opracowanie inwentaryzacji istniejgcych elementéw drogowych i infrastruktury technicznej
w pasie drogowym w zakresie projektowanej inwestycji (w zakresie inwentaryzacji nalezy
zinwentaryzowa¢ rowniez zjazdy, bramy do posesji, furtki, zasuwy wodociggowe, stupki,
znaki, krawegzniki, obrzeza i inne elementy ktére moga kolidowac¢ z projektowang inwestycja),
opracowanie koncepcji do momentu uzyskania akceptacji Zamawiajacego, opracowanie
projektu budowlanego przebudowy drogi oraz projektu techniczno-wykonawczego wraz z
wszystkimi niezbednymi branzami dla wykonania zadania.

4. Uzyskanie w imieniu Inwestora wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych, w tym
decyzji o lokalizacji celu publicznego, decyzji pozwolenia na budowg, zaswiadczen,
uzgodnien, opinii 1 pozwoleh wymaganych przepisami szczegélnymi, w tym roéwniez
wszystkich uzgodnien branzowych niezbednych do prawidtowego i kompletnego wykonania
przedmiotu zamdwienia, przede wszystkim:

- wykonanie badan geologicznych/geotechnicznych,
- uzyskanie decyzji celu publicznego,

- uzyskanie decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach oraz opracowanie raportu
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko (jezeli zajdzie taka koniecznos$¢),
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- opracowanie kompletnego wniosku 1 uzyskanie decyzji na wycinke drzew, o ile zajdzie taka
potrzeba,

- wykonanie koniecznych opracowan wodno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwolen (o ile
beda wymagane),

- zaprojektowanie wszystkich zjazdow na drogi wewngtrzne oraz na przylegle dziatki,
uzgodnienie zjazdow z odpowiednimi organami,

- zaprojektowanie sieci wodociggowej o dtugosci ok 1754 m.

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej z uwzglednieniem wykonania
regulacji wysokosciowej infrastruktury wodociggowej tj. zasuwy, hydranty, zlokalizowanych
w pasie projektowanej drogi;

- opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz statej
organizacji ruchu,

- opracowanie kompletnej dokumentacji kosztorysowej tzn. kosztorysow inwestorskich wraz z
przedmiarami robot dla wszystkich branz i1 kategorii robot budowlanych niezbednych do
prawidtowe;j realizacji zadania,

- zaprojektowanie w technologii zaproponowanej przez projektanta, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przez Inwestora zaproponowanych rozwigzan na etapie projektu koncepcyjnego,
propozycja powinna posiada¢ uzasadnienie ekonomiczne. Inwestor preferuje technologie, ktora
bedzie obejmowaé wzmocnienie oraz stabilizacj¢ istniejacej podbudowy

- opracowanie Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla wszystkich branz i kategorii rob6t budowlanych bedacych w zakresie
projektu.

- aktualizacji kosztorysu (na wlasny koszt) po zakonczeniu umowy, a przed przystgpieniem do
rozpoczecia prac budowlanych,

- autor dokumentacji projektowo-kosztorysowej zobowigzany bedzie nieodptatnie do
uczestniczenia w postgpowaniu przetargowym o zamowienie na roboty budowlane poprzez
udzielenie odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawcow dotyczace dokumentacji
W terminie okreslonym przez zamawiajacego.

Forma opracowania:

Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ w formie:

1. tradycyjnej tj. papierowej:
a) wykonanie projektu koncepcji w ilosci niezbedne] do uzyskania akceptacji
zamawiajacego — 2 €Qz.

b) projekt budowlany - 4 egz. dla Zamawiajacego i dodatkowo w liczbie niezbednej do
uzyskania koniecznych decyzji i zgloszen,

c) projekty techniczno-wykonawcze dla kazdej branzy oddzielnie - 4 egz. kazdy dla
Zamawiajacego 1 dodatkowo w liczbie niezbednej do uzyskania koniecznych decyzji i
zgloszen,
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d) raport oddziatywania na srodowisko (o ile bedzie wymagany) - 2 egz.,
e) szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - 2 egz.,
f) przedmiar robot - 2 egz.,

g) kosztorys inwestorski - 2 egz., (+ aktualizacja kosztorysu w terminie pozniejszym
okreslonym przez zamawiajacego),

h) projekty tymczasowej i statej organizacji ruchu - 3 egz., wraz z uzyskaniem zgod
wlasciwych organdw,

i) pozwolenia wodno-prawne (o ile beda wymagane) - 2 egz.
J) badania geologiczne/geotechniczne podtoza - 2 egz.
2. w wersji elektronicznej ($cisle odpowiadajacej wersji papierowej) na ptytach CD lub innym

no$niku w ilosci po 2 egzemplarze z podpisanym o$wiadczeniem, ze zawarto$§¢ wersji
elektronicznej jest identyczna z wersja papierows.
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ZADANIE 5 - ,,Projekt przebudowy ulic na osiedlu Pieczyska w Koronowie”.

Zakres projektu obejmuje:
1. Przebudowe nast¢pujacych drog gminnych na osiedlu Pieczyska, Koronowo:

e ul. Lipkusz dz. ewid.: nr 108 - ok. 2800 mb, nr 7/60 - ok. 153 mb, nr 72/85 -
0k.180 mb, nr 72/42 - ok. 46 mb
e ul. Zajecza, dz. ewid: nr 7/63- ok. 256 mb, nr 7/61- ok. 105 mb, nr 7/62 - ok. 104 mb
e ul. Lisia, dz. ewid.: nr 6/24- ok. 236 mb, nr 6/25- ok. 26,5 mb
e ul. Azaliowa, dz. ewid: nr 72/85- ok. 370 mb
e ul. Cyprysowa, dz. ewid: nr 72/85- ok. 380 mb
e ul. Paprociowa, dz. ewid: nr 67/16- ok. 39 mb, nr 67/3- ok. 530 mb, nr 69/1- ok. 520
mb
e ul. Konwaliowa, dz. ewid: nr 67/43- ok. 290 mb, nr 68/14- ok. 263 mb,
nr 67/29- ok. 40 mb, 68/15- 0k.10 mb
e ul. Grzybowa, dz. ewid.: nr 58/15- ok. 220 mb, dz. 58/63- ok. 105 mb,
dz. 58/16- ok. 100 mb
e ul. Borowikowa, dz. ewid.: nr 58/14- ok. 220 mb, nr 58/64- ok. 505 mb,
nr 58/90- ok. 195 mb, nr 58/91- ok. 115 mb, nr 58/89- ok. 90 mb,
e dz. ewid. zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
nr 72/95- ok. 32 mb, nr 72/97- ok. 392 mb, nr 72/99- ok. 34 mb, nr 72/98-
ok. 37 mb.

Przyblizona taczna dtugo$é¢ drog podlegajacych przebudowie wynosi okoto 8393,5 mb

Jednostka projektowa zobowigzana bedzie do:
1. Dla przedmiotowego zadania sporzadzi¢ mape do celow projektowych wraz
z rozgraniczeniami; orientacyjna ilo§¢ wyznaczenia i stabilizacji punktéw granicznych wynosi:

v’ dz.nr108- 7 sztuk (£5 sztuk),
v’ dz.nr 68/14- 2 szt. (£2 sztuki),
v’ dz.nr58/91- 1 szt. (£2 sztuki),
v’ dz.nr 68/15- 1 szt. (&2 sztuki)

2. Opracowania projektu budowlanego przebudowy drog wraz z projektami wykonawczymi
osobno dla poszczegdlnych ulic wraz z wszystkimi niezbgdnymi branzami dla wykonania
zadania.

3. Uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych, w tym
decyzji o lokalizacji celu publicznego, decyzji pozwolenia na budowe, zaswiadczen,
uzgodnief, opinii i pozwolen wymaganych przepisami szczeg6lnymi, w tym rdwniez
wszystkich uzgodnien branzowych niezbgdnych do prawidlowego i kompletnego wykonania
przedmiotu zamdwienia, przede wszystkim:

Strona 10z 12



- wykonanie badan geologicznych,
- zaprojektowanie kanalu technologicznego,

- uzyskanie wyrysow i wypisow z planéw zagospodarowania przestrzennego (XXV/249/97,
XXVI1/239/16, XXV/252/97, X1/101/15, X/93/15, XXV/242/97, XXX1/323/97) oraz decyzji
celu publicznego,

- uzyskanie decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach oraz opracowanie raportu
oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko (jezeli zajdzie taka koniecznos$¢)

- uzyskanie decyzji na wycinke¢ drzew, o ile zajdzie taka potrzeba,

- wykonanie koniecznych opracowan wodno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwolen (o ile
beda wymagane),

- zaprojektowanie wszystkich zjazdow na drogi wewngtrzne oraz na przylegle dzialki,
uzgodnienie zjazdow na drogi gminne z odpowiednimi organami,

- zaprojektowanie kanalizacji deszczowej na wszystkich ulicach, w dziatkach drogowych
przebiegaja sieci: wodociggowa, energetyczna, teletechniczna, kanalizacja sanitarna,

- opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz stalej
organizacji ruchu,

- opracowanie kompletnej dokumentacji kosztorysowej tzn. kosztoryséw inwestorskich wraz
z przedmiarami robot dla wszystkich branz i kategorii rob6t budowlanych niezbednych do
prawidtowej realizacji zadania osobno dla poszczegdlnych ulic,

- zaprojektowanie w technologii zaproponowanej przez projektanta, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przez Inwestora zaproponowanych rozwigzan na etapie projektu koncepcyjnego,
propozycja powinna posiada¢ uzasadnienie ekonomiczne. Inwestor preferuje technologie,
ktoéra bedzie obejmowac wzmocnienie oraz stabilizacj¢ istniejacej podbudowy,

- opracowanie Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla wszystkich branz i kategorii robot budowlanych bedacych w zakresie
projektu osobno dla poszczegodlnych ulic,

- aktualizacji kosztorysu (na wlasny koszt) po zakonczeniu umowy, a przed przystgpieniem
do rozpoczegcia prac budowlanych.

Forma opracowania:
Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ w formie:

1. tradycyjnej:
a) projekt budowlany dla calosci opracowania - 4 egz. dla Zamawiajacego 1 dodatkowo
w liczbie niezbednej do uzyskania koniecznych decyzji 1 zgloszen,
b) projekty wykonawcze osobno dla poszczegolnych ulic - 4 egz. dla Zamawiajacego
1 dodatkowo w liczbie niezbednej do uzyskania koniecznych decyzji 1 zgloszen,
¢) projekty wykonawcze (dla kazdej branzy oddzielnie oraz oddzielnie dla poszczegdlnych
ulic) - 4 egz.,
d) raport oddziatywania na srodowisko (o ile bedzie wymagany) - 2 egz.,
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e) szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
(oddzielnie dla poszczegdlnych ulic) - 2 egz.,
f) przedmiar robot (oddzielnie dla poszczegolnych ulic) - 2 egz.,
g) kosztorys inwestorski (oddzielnie dla poszczegolnych ulic) - 2 egz.,
h) projekty tymczasowej i statej organizacji ruchu (oddzielnie dla poszczeg6élnych ulic) - 3
egz.,
i) pozwolenia wodno-prawne (o ile b¢dg wymagane) - 2 egz.
J) badania geologiczne podtoza - 2 egz.
2. elektronicznej - 2 egz. kompletnej dokumentacji na ptytach CD (musi $cisle odpowiadac
wersji papierowe], tj. zawierac jej calg zawarto$c¢)
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