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- okno zewnetrzne PVC ze skrzydtem rozwierno - uchylnym
- 7-komorowe profile ramy i skrzydta wykonane w klasie A, o giebokosci zabudowy 82

mm

- szkto zespolone, pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o wspotczynniku przenikania ciepta Ug =

0,5 W/(m2K).

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw = 0,79 W/m?k

- kolor $lusarki bialy

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcja budynku za pomoca systemowego fartucha

epdm GF300

Uwagi: wymiary sprawdzi¢ na budowie

skala 1:50

’Y

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia

KONTRAPUNKT  V—PROJEKT ZESPOL ~ PROJEKTOWO — INWESTYCYJNY
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakéw NIP: 676-172-86-69 REGON: 351257980
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

Zestawienie Slusarki zewnetrznej Nr projektu: 21-06/PW
Nrrys: 1
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU INSTYTUTU
MIKROELEKTRONIKI | FOTONIKI W ZAKRESIE POMIESZCZENIA NR 13

NA PARTERZE, PRZEZNACZONEGO NA LABORATORIUM
TESTOWANIA | BADANIA OGNIW PALIWOWYCH



AutoCAD SHX Text
KONTRAPUNKT   V-PROJEKT     ZESPÓŁ   PROJEKTOWO - INWESTYCYJNY ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków NIP: 676-172-86-69 REGON: 351257980 tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270


	Sheets and Views
	21-06-301_Zestawienie stolarki-O1


