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SIEC BADAWCZA tUKASIEWICZ
INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI
W KRAKOWIE
INSTALACJE GAZOW TECHNICZNYCH
WIATA NA ROZPREZALNIE GAZOW TECHNICZNYCH
- ZESTAWIENIE URZADZEN

ZESTAWIENIE WEZt OW REDUKCYJINYCH GAZOW
TECHNICZNYCH WRAZ Z WYPOSAZENIEM

D0 _LABORAIORIUM 1

[— W6 RYSUNKU NR GT-1

RURA OSLONOWA 7 PE

[YPU AROT-DNS0, [=2,6 m

KOLORU NIEGIESKIEGO

11. | manomeTr KonmakTowy 2 | MONTOWANY W REDUKTORZE PANELU REDUKCYINEGO

10. | thczvk Bumowy ELASTYCZNY D0 AZOTU 2 | Wg normy DIN 477/230 bar

Q| PANEL REDUKCYNY, JEDNOSTOPNIOWY, POEAUTOWATYCZNY DIA 7 [ PANEL WA 7 BUTLE, WEWBRANA, STALOWA, FASTELLOY
_|AZOTU Z SYSTEMEM PRZEPLUKIMANIA"GAZEW ROBOCZYM Pwejsé.—230 bar, Powysé. 0-14 bar; CL10

LP| WYSZCZFGOLNIENIE 1. N/? NORMY LUB NR KATALOGOWY

ROZPREZALNIA_ GAZOW TECHNICZNYCH — WEZEL REDUKCYINY MIESZANKI WODORU W AZOCIE

8. | MANOMETR KONTAKTOWY 2 | MONTOWANY W REDUKTORZE PANELU REDUKCYINEGO

/. | LACZNK BUTLOWY ELASTYCZNY DO AZOTY 2 | Wg normy DIN 477/230 bar

6. | KOLEKTOR TYPU MFOLD DIA 2 BUTLI AZOTU !

o | PAVEL REDURCYIIY, JEDNOSTOPNIOWY, POCAUTOWATYCZY DA 7| PAEL 192 BUTTE, WEVERAVE STALOWA FASTELLOY
| AZOTU 7 SYSTEMEM PRZEPLUKIWANIA” GAZEW ROBOCZYY P.wese.~230 bar, Pwyse. 0-14 bar; C

L.P] WYSZCZFGOLNIENIE 1. N/? NORMY LUE NR KAMLOGOWY

ROZPREZALNIA GAZOW TECHNICZNYCH — WEZEL REDUKCYINY AZOTU 2.5

4. | MANOHETR KONTAKTOWY 2 | MONTOWANY W REDUKTORZE PANELU REDUKCYINEGO

S| tAczvK BuTLOWY ELASTYCZNY DO WODORU 2 | Wg normy DIN 477/230 bar

2. | KOLEKTOR TYPU MFOLD DIA 2 BUTLI WODORY !

7| PANEL REDURCYIRY,_JEDROSTOPNIOWY, POTAUTOVATYCZAY DA 7 | PANEL NA_2 BUTLE, WEWBANA, STALOWA, FASTELLOY
| WODORY 7 SYSTEMEM PRZEPLUKMANI GAZEW ROBOCZYM Pwejse.230 bar, Pwyjse. 0-14 bar; CL10

L.P] WYS7CZFGOLNIENIF 1. N/? NORMY LUB NR KATALOGOWY

ROZPREZALNIA GAZOW TECHNICZNYCH — WEZEL REDUKCYJNY WODORU 2.5

UWAGI:

W TABELACH ZESTAWIENIA, WEZLOW REDUKCYINYCH, NIE UJETO BUTLI 7 GAZAMI ORAZ OBEM
MOCUJACYCH BUTLE DO SCANY — OBEMY DIA 2 BUTLI — LACZNIE — 3 SZT.

OZNACZENIA_PRZEWODOW PROJEKTOWANYCH

INSTAIACII GAZOW TECHNICZNYCH:

185

PRZEWOD INSTALACHI AZOTU 2.5

—ws—wmas——wzs—  PRZEWOD INSTALACH WODORU 2.5

—— wpe—— wpa—— wpa——  PR7FWOD INSTALACH MIESZANKI
WODORU 5% W AZOCIE

[ KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
ZESPOL.  PROJEKTOWO — INWESTYCYJNY

< KONTRAPUNKT ~ V—PROJEKT
A ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakéw NIP: 676—172-86-69 REGON: 351257980

tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

Nr projektu

21-06

Temat PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUTU
MIKROELEKTRONIKI | FOTONIKI W ZAKRESIE
POMIESZCZENIA NR 13 NA PARTERZE
PRZEZNACZONEGO NA LABORATORIUM TESTOWANIA |
BADANIA OGNIW PALIWOWYCH

Inwestor  ISjec Badawcza tukasiewicza Data
Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki listopad
al. Lotnikéw 32/46 02-668 Warszawa 2021

Lokalizacja |Sie¢ Badawcza tukasiewicza
Instytut Technologii Elektronowej
ul. Zabtocie 39, 30—701 Krakow
dz. ewid nr 44, obreb 14

Bronza | GAZY TECHNICZNE reviza
" | PROJEKT WYKONAWCZY P
S::;::L"gt mgr inz. arch. Aleksander Mirek 167/99 ‘\/’M

Projektant  Imgr inz. Andrzej Komisarz v\

Gt

Trese Nr rysioT_4

Wspdtpraca |mgr inz. Justyna Kot

Sprawdzajacy|mgr inz. Anna Pierdg

rysunku Skala: 1:50
UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— Zespét Projektowy Kontrapunkt V— Projekt

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie
materiatu rownowaznego pod wzgledem parametrow technicznych i funkeji jakiej ma
stuzye€.
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