RZUT PARTERU

Szyna uziemiajgca
rurociqgow i paneli
redukcyjnych instalacji
gazbw technicznych
lqczona bednarkq
Fe/Zn"30x4 do istn.
uziomu_budynku:

Gniazda rezerwowe

Rura ochronna
DVK50 utozona
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Oprawa os$wietleniowa z modutami LED COSMO APEX
1060, 4000K, 47W, 7470lm, montaz na wys 3m
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Projektowane oprawy w korytarzu
podigczy¢ do istniejacego obwodu
oswietleniowego korytarza
przewodem N2XH-J 3x1,5
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Oprawa oswietleniowa z modutami LED COSMO APEX
1060, 4000K, 49W, 7300lm — wersja awaryjna 1h,
ATl, montaz na wys 3m
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Oprawa oswietleniowa dostropowa LED FX45-P287
0-100 1900 840 C2.5 DK, montaz dostropowy
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Naswietlacz LED z cz. ruchu i zmierzchu, nascienny,
regulowany, 50W, 5500im, 4000K, IP65
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Oprawa awaryjna nastropowa LED ES—SYSTEM LUMI
LUNATx3TC1VWDWH, 1h, 420Im, ATI, opt. antypaniczna
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Oprawa awaryjna dostropowa LED ES—SYSTEM LUMI
LUDA1x3TC1CRWH, 1h, 420Im, ATI, opt. korytarzowa
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Oprawa ewakuacyjna LED MONITOR 1 z
piktogramem kierunkowym, natynkowa, 1,2W,
1h, IP65, ATI
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Oprawa awaryjna LED MONITOR 1 zewnetrzna
-20'C, natynkowa, 4W, 430Im, 1h, IP65, ATl

Lqcznik instalacyjny swiecznikowy, p/t, 1P65, T0A
(wys. 1,3m)

Czujka ruchu 360° sufitowa, zasieg min. 8m
(requlowana czutost), 1P20
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Gniazdo wiykowe T-faz., TP+N+PE, p/t, P66, T6A
(wys. 1,3m)

Gniazdo wiykowe T-faz., TP+N+PE, p/t, IP66, 16A
(wys. 1,3m) — dedykowane dla suszarki (rez)
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Gniazdo wiykowe 3-faz., 3P+N+PE, n/t, TP66,
32A/63A (wys. 1,3m) — dedykowane dla piecow (rez)

Zestaw gniazd wiykowych T-faz 1 3-faz.,
4x(1P+N+PE)-16A + 3P+N+PE-16A +
3P+N+PE-32A + RCD i MCB, n/t, IP66 (wys. 1,3m)

Wypust dla zasilania odbornikéw technicznych

Zasilacz buforowy 12VDC/3A w obudowei z
akumulatorem 7Ah

Przycisk wyjscia ewakuacyjnego (zwalniajgcy drzwi)
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Elektrozaczep rewersyjny 12VDC
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Szyna polqczen wyrdwnawczych lokalnych (wys. 0,3m)

Zwéd poziomy niski z preta Fe/Zn fi 8mm

O] Maszt odgromowy wolnostojqcy wysokosci 3m
Centrala detekeji gazdw EXTER 4z/RS-WY {wg proj.

gazdéw technicznych) + modut wyjs¢ przekaznikowych
MR-RO-4 + zasilacz buforowy 12VDC/3A w
obudowei z akumulatorem 7Ah, mont. na wys. 140cm

S Skrzynka alarmowa DGM-SK10N, montaz na wys.

140cm (wg proj. gazéw technicznych)

Detektor wodoru "Expert V/E/S™ H2, montaz 15cm
pod stropem (wg proj. gazéw technicznych)

Detektor tlenu "Eur.0x.02 G/E/S™ 02, montaz 150cm
ponad posadzkq (wg proj. gazéw technicznych)

Sygnalizator optyczno—akustyczny SOA-12V, montaz
nad drzwiami (wg proj. gazéw technicznych)

Zawdr odcinajqcy wodory z cewkq 230VAC normalnie
zamknigty (wg proj. gazéw technicznych)

Manometr kontaktowy systemu sygnalizacji niedobory
argonu (wg proj. gazow technicznych)

Rura ochronna DVKS0 ufozona w ziemi dla
przewod6w sygnalizacyjnych do manometréw
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Wszystkie instalacje w pomieszczeniu laboratorium wykona¢ podtynkowo, kable
prowadzi¢ w liniach prostych, réwnoleglych do krawedzi Scian i stropdw.
Lqczniki montowa¢ na wysokosci 1,3m od podtogi.

Gniazda montowa¢ na wysokosci 1,3m od podfogi.

Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniu laboratorium montowa¢ nastropowo
natomiast w korytarzu dostropowo.

Na dachu budynku kable prowadzi¢ w korytku kablowym mocowanym do
podstaw betonowych rozmieszczonych w odstepach ok 1m.

Wyjscie kabli na dach wykona¢ w przepuscie kablowym TWP 50 ze
zintegrowanym kotnierzem  bitumicznym.

Wszystkie metalowe urzqdzenia i elementy w laboratorium  przylqczy¢ do
lokalnych szyn polgczen wyrdwnawczych przewodem YnKY-zo 6.

0d masztéw odgromowych do istniejqce] instalacji odgromowej na
dachu wykona¢ zwody poziome pretem Fe/Zn #8mm mocowanym na
wspornikach betonowych na powierzchni dachu.

W wiacie gazdw technicznych wykona¢ szyne uziemiajgcq, do szyny
przytqczy¢ przewodami LgY 16 rurociqgi i panele redukcyjne instalacji
gazéw technicznych, szyne uziemiajgeq przylqczy¢ bednarkq Fe/Zn
30x4 do istniejgcego uziomu budynku.

Lokalizacja osuszacza adsorpcyjnego na pozioie piwnicy w
pomieszczeniu sprezarki nr —1.07 wgq projektu gazdw technicznych,
kabel zasilaigcy osuszacza prowadzi¢ w listwie instalacyinej PCV.
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