ZESTAWIENIE - INSTALACJE WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJNE
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1Ck1

Centrala wentylacyjna nawiewna
z petng automatykg rozbudowang o sterowanie

wentylatorem 1Wt1 (automatyka zgodnie z wytycznymi w
opisie technicznym). Automatyka centrali wyposazona w

falownik do sterowania pracq wentylatora 1Wt1.
Wykonanie: zewnetrzne lewe z pkt. widzenia przeptywu
powietrza przez cze$¢ nawiewna.

Vn=1780 mh,

Cze$¢ nawiewna sktada sie z nastepujgcych blokow:

- przepustnicy z sitownikiem

- odkraplacza

- filtra kieszeniowego M5

- nagrzewnicy glikolowej (35% wodny roztwér glikolu
etylenowego 65/45°C) z kré¢cami przytaczeniowymi
wygietymi do wnetrza sekcji pustej centrali, lokalizacja
kré¢cow od strony obstugowej centrali

- sekcji pustej stuzacej do zabudowy armatury dla

nagrzewnicy, wejscie rurociagéw grzewczych przez plecy

centrali

- chtodnicy na czynnik chtodniczy R410A z odkraplaczem,

lokalizacja kré¢cow od strony obstugowej centrali
- filtra kieszeniowego F7
Centrala zgodna z Erp 2018

Przyktadowo
centrala AF-07
f-my Frapol
wg zatgczonego szkicu
i karty doboru centrali

szt.

1Agl

Agregat skraplajgcy wspdtpracujgcy z chtodnica freonowg
w centrali 1Ck1, z petng automatyka, okablowaniem wraz z
kompletem orurowania napetnionego czynnikiem R410A i

izolacji oraz niezbednych zaworéw. Wyposazony w
podktadki antywibracyjne.

- wydajno$¢ chtodnicza 14 kW (przy 320C)

- wymiary Szeroko$c¢ x Gtebokosé x Wysokosc:
900x320x1135mm,

- waga: 120 kg,

- pobér mocy/MFA/napiecie: 3,51 kW/ 32 A/ 230/3/50Hz
- EER 3,99

- poziom mocy akustycznej 67 dB(A),

- odlegtos¢ chtodnica - agregat wynosi ok 3m.
Szczegdly wg zatgczonego szkicu

i karty doboru agregatu

Przyktadowo:
Agregat typu ERQ125AV1
firmy Daikin
Szczegoty wg zatgczonej
karty doboru agregatu

szt

1wtl

Wentylator dachowy w wykonaniu przeciwwybuchowym,

przystosowany do wspdtpracy z falownikiem, wyposazony

w wytgcznik serwisowy oraz klape zwrotng 2280
Parametry pracy:

- wydajnos$¢: 1440 m3/h

- sprez: 290 Pa

- napigcie: 3~400V

- max. pobér mocy: 0,37 kW

- natezenie zasilania 1,11 A

225

Przyktadowo
wentylator
LABBOR 4-350EX
TCO354EX
+klapa 280
f-my Harmann

szt

1Pr5

Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta

250

250

Przyktadowo
przepustnica typ DR
f-my FRAPOL

szt

1Tl

Ttumik kanatowy prostokatny, skuteczno$¢ thumienia w
poszczegolnych pasmach:
63Hz -1
125Hz - 2
250Hz - 6
500Hz - 22

1kHz - 36

2kHz - 42

4kHz - 38

8kHz - 24
Szumy wiasne dk - 34dB(A)
Przeptyw powietrza V - 1780m3/h
Strata ci$nienia AP_- 23Pa

300

500

750

Przyktadowo
thumik
TKF-B2-MB-500-300-750-3-
100-0-0-0-0-0
f-my Frapol

szt

172

Ttumik kanatowy prostokatny, skuteczno$¢ ttumienia w
poszczegolnych pasmach:
63Hz - 4
125Hz - 13
250Hz - 17
500Hz - 14

1kHz - 18

2kHz - 18

4kHz - 8

8kHz - 6
Szumy wiasne dk - 28dB(A)
Przeptyw powietrza V - 1780m3/h
Strata cisnienia AP_- 23Pa

300

500

1000

Przyktadowo
thumik
TKF-B2-MBR-500-300-1000/
1-300-0-0-0-0-0
f-my Frapol

szt

173

Ttumik kanatowy prostokatny, skuteczno$¢ ttumienia w
poszczegolnych pasmach:
63Hz - 3
125Hz - 6
250Hz - 14
500Hz - 27

1kHz - 37

2kHz - 43

4kHz - 30

8kHz - 21
Szumy wiasne dk - 26dB(A)
Przeptyw powietrza V - 3770m3/h
Strata ci$nienia AP_- 21Pa

500

900

1000

Przyktadowo
thumik
TKF-MB-900-500-1000-3-
200
f-my Frapol




Ttumik kanatowy okragty, skuteczno$¢ ttumienia
w poszczegdlnych pasmach:

63Hz -1
125Hz - 4
gggn; ?3 Przyktadowo ttumik
8 szt 1 1T250x500 1KkHz - 15 Dw=| 250 | Dz=| 350 L= |1000 RS-250-350-500
PKHz - 12 f-my Frapol
4kHz - 8
8kHz - 6
Przeptyw powietrza V - 1440 m3/h
Strata cisnienia AP - < 10 Pa
Ttumik kanatowy okragty, skuteczno$¢ ttumienia
w poszczegdinych pasmach:
63Hz - 3
125Hz - 13
gggn; : gj Przyktadowo thumik
9 szt 1 1T250x1500 1kHz - 39 Dw=| 250 [Dz=| 350 | L= [1500 RS-250-350-1500
2kHz - 26 f-my Frapol
4kHz - 14
8kHz - 13
Przeplyw powietrza V - 1440 m3/h
Strata ci$nienia AP - < 10 Pa
Anemostat wirowy, kwadratowy w wersji nawiewnej, wraz
z izolowang skrzynka rozprezng Przykladowo
o wysokoséci BD, z poziomym doprowadzeniem powietrza nawiewnik
10 szt 3 1Awn4 do skrzynki rozpreznej L= | 595 | H=| 595 | D= 250 BD=(330
. . ‘x I ST-DVW/N-600-48
bez przepustnicy, wielko$¢ 600, ilos¢ lamel 48 f-my Erapol
- powierzchnia efektywna 0,0566 m2
- Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna Przykladowo
z pojedynczym rzgdem poziomych kierownic ustawialnych Kratka ST-W
11 szt 2 1Krs5252d1x31 |indywidualnie wraz z izolowang skrzynka rozprezng o L= | 525 | H=| 525 | D= 315 BD=|380 + skrzynka rozprezna
wysokosci BD; z bocznym kré¢cem przytaczeniowym D f-my FRAPOL
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Kanaly i ksztattki PROSTOKATNE z blachy ocynkowanej
w klasie szczelnosci B2 Przli/ k%ac:owo
1 " wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) f»myaF”FfAyPOL
0 obwodzie do:
3 1400
6 1800
1 4400
Kanaly i ksztattki OKRAGLE SPIRO, z blachy ocynkowanej
w klasie szczelno$ci B wg PN-EN-12237:2005 (- Przykladowo
) 750Pa/+1000Pa)
13 m o $rednicy do: kanaty
3 @315 f-my FRAPOL
7 @ 400
Kanaly i ksztattki OKRAGLE SPIRO, z blachy ocynkowanej
w klasie szczelnosci C wg PN-EN-12237:2005 (-
750Pa/+2000Pa) Przyktadowo
14 m? o $rednicy do: kanaty
11 @ 100 f-my FRAPOL
13 @ 200
15 9315
Czyszczaki do kanatdéw prostokatnych blaszanych
1 400x200 mm
Czyszczaki do kanatéw okragtych blaszanych Przyktadowo
15 szt tr6jnik czyszczaki
4 300x100 f-my FRAPOL
1 400x200
Montowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”
I1zolacja termiczna dla kanatéw nawiewnych
i wywiewnych prowadzonych wewnatrz budynku Przyktadowo
16 m? 9 o grubosci 40 mm matg z wetny mineralnej laminowane;j Lamella Mat Alu Foil
folig aluminiowg f-my ROCKWOOL
Izolacja termiczna dla kanatéw dla kanatéw wywiewnych ze
stacji pomiarowych oraz kanatéw wentylacji Przyktadowo
17 m? 23 bytowej/awaryjnej prowadzonych na zewnatrz budynku, Lamella Mat Alu Foil
o grubo$ci 30 mm matg z wetny mineralnej laminowane;j f-my ROCKWOOL
folig aluminiowg
I1zolacja termiczna dla kanatéw nawiewnych Praykladowo
18 m? 10 ! wymevynych prowadzonych na zevynqtrz b'udyrl1ku, ! Lamella Mat Alu Foil
o grubosgl .100 mm matg z wetny mineralnej laminowane;j f-my ROCKWOOL
folig aluminiowg
19 m? 6 Ptaszcz’z Ablachy stalowej ocynkowanej
o grubosci 0,5mm
Zawiesia, podpory, szyny, obejmy oraz inne niezbedne
systemowe elementy montazowe dla kanatow
i rurociggéw prowadzonych wewnatrz i na zewnatrz .
20 kpl. 1 budynku Przyktadowo:

UWAGA! W zakresie podpér na dachu - kanaty, rurociagi
oraz wentylator 1Wt1

system firmy Niczuk




