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1. Przedmiot opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi opis do projektu wykonawczego przebudowy Budynku Instytutu 

Technologii Elektronowej zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zabłocie 39, dz. Ew. 44, obręb 0014 

w zakresie pomieszczenia nr 13 na parterze, przeznaczonego na laboratorium testowania i badania 

ogniw paliwowych wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod. kan., elektrycznymi, instalacjami gazów 

technicznych, sprężonym powietrzem, wentylacją mechaniczną oraz z zewnętrznym magazynem 

butli. 

2. Merytoryczna podstawa opracowania 

a. Projekt w branży architektonicznej opracowany przez Z.P.I. Kontrapunkt V-Projekt  

b. Obowiązujące normy, przepisy, literatura fachowa: 

PN-EN 1990:2004: Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-EN 1991-1-1:2004: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -- 

Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 

PN-EN 1991-1-3:2005: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- 

Obciążenie śniegiem. 

PN-EN 1991-1-4:2008: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- 

Oddziaływania wiatru. 

PN-EN 1997-1:2008: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN 1993-1-1:2006: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków. 

PN-EN 1996-1-1:2010: Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1: Reguły ogólne dla 

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków 

3. Opis projektowanych rozwiązań 

3.1. Zasieki wydzielające skład butli z gazami technicznymi 

Na dziedzińcu wewnętrznym Instytutu zlokalizowano zewnętrzny magazyn butli z gazami 

technicznymi. Pomiędzy budynkiem a składowanymi butlami należy wykonać ścianę 

zabezpieczającą budynek przed wybuchem. Zaprojektowano ścianę żelbetowa w kształcie litery L. 
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Ściana grubości 25cm i wysokości 2,5m powyżej poziomu terenu. Posadowienie ściany na płycie 

fundamentowej grubości 25cm posadowionej 1,0m p.p.t. Ścianę wykonać zgodnie z rysunkiem K-01. 

Posadzkę w magazynie wykonać w postaci płyty betonowej gr. 20cm zbrojnej włóknami z 

polipropylenu. Pod płyta wykonać zasyp z piasku zagęszczonego do Is=0.98. Ogrodzenie magazynu 

montować do żelbetowej podwaliny grubości 25cm. 

3.2. Zadaszenie dobudówki 

Istniejący dach dobudówki stojącej na rampie należy zdemontować. Ściany dobudówki należy 

nadmurować zgodnie z przekrojem w branży architektonicznej bloczkami z betonu komórkowego gr. 

15cm. Nadmurowany fragment muru zakończyć wieńcem wysokości 20cm i szerokości 15cm. 

Zbrojenie wieńca 4 fi 10, strzemiona fi 6 co 20cm. Na wieńcu należy zamontować belki stalowe IPE 

140 w rozstawie co 150cm tworzące konstrukcje zadaszenia. Belki zabezpieczyć antykorozyjnie jak 

dla klasy środowiska C3 oraz przeciw pożarowo do odporności R30. Pokrycie dachu płyta 

warstwową.   

3.3. Nadproże w istniejącej ścianie 

W istniejącej ścianie przybudówki należy zamontować nadproże drzwiowe. W tym celu należy 

rozebrać fragment ściany powyżej nadproża, zamontować nadproże systemowe np. Porotherm i 

wymurować brakujący fragment ściany z bloczków z beton komórkowego. 

3.4. Podkonstrukcje pod urządzenia na dachu 

Ze względu na niewielki ciężar urządzeń oraz fakt, że infrastruktura instalowana jest na 

istniejącym dachu jako podkonstrukcje wsporcze central i kanałów należy zastosować konstrukcje 

systemowe typu BigFoot. 
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