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1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa i zakres inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU INSTYTUTU MIKROELEKTRONIKI | FOTONIK W
ZAKRESIE POMIESZCZENIA NR 13 NA PARTERZE, PRZEZNACZONEGO NA LABORATORIUM
TESTOWANIA | BADANIA OGNIW PALIWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI:
WOD. KAN., ELEKTRYCZNYMI, INSTALACJAMI GAZOW TECHNICZNYCH, SPREZONYM
POWIETRZEM, WENTYLACJA MECHANICZNA ORAZ Z ZEWNETRZNYM MAGAZYNEM BUTLI

1.2. Lokalizacja inwestycji
Sie¢ Badawcza t.ukasiewicza
Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow
dz. ewid nr 44, obreb 14

1.3. Inwestor:

Sie¢ Badawcza t.ukasiewicza
Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

al. Lotnikdéw 32/46 02-668 Warszawa

1.4. Jednostka projektowa

Zespot Projektowo- Inwestycyjny Kontrapunkt v-projekt
Aleksander Mirek

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow

NIP: 676-172-86-69

1.5. Podstawa opracowania

— Umowa nr F2/1/275/2021 z dnia 05.07.2021r.

— Ogodlnie obowigzujgce przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.

z 2015r., poz. 1422).

— Dz.U.2010.109.719 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn.
zm.)

— Uzgodnienia z Inwestorem

— Wizje lokalne na terenie inwestycji

— Dokumentacja techniczna archiwalna

— Wstepne koncepcje programowo- przestrzenne

— UCHWALA NR CXIIl/1156/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabtocie

—  Wytyczne uzytkownika

1.6. Kody CPV
71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71000000-9 — Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii
71220000-6 — Ustugi projektowe

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71325000-2 — Ustugi projektowania fundamentéw

71327000-6 — Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

71221000-3 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Ogodlny opis



Planowane przedsiewziecie ma by¢ zlokalizowane w istniejgcym budynku mieszczacym m.in.
laboratoria Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki oraz pomieszczenia biurowe i ustugowe. Budynek
znajduje sie w dzielnicy Podgorze, w sasiedztwie ul. Klimeckiego.

Teren, na ktérym znajduje sie budynek objety jest miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego dla obszaru Zabtocie, uchwalonego UCHWALA NR CXI11/1156/06 Rady Miasta
Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. Zgodnie z zapisami planu budynek znajduje sie na terenie
B10.U- teren z przeznaczeniem podstawowym pod ustugi komercyjne.

Budynek znajduje sie w zasiegu uzbrojenia miejskiego.

Obecnie w pomieszczeniu objetym opracowaniem znajduje sie pomieszczenie magazynowe.
Znajduje sie ono na poziomie parteru w czesci niskiej, dwukondygnacyjnej (piwnica i parter), w
potudniowo- wschodnim narozniku budynku. Pomieszczenie to znajduje sie w bezposrednim
sgsiedztwie parkingu, miejsca gromadzenia odpadow oraz potudniowej granicy dziatki.

Stan pomieszczenia jest obecnie bardzo zty i nie nadaje sie do uzytkowania:

Whnetrze pomieszcznia



il

Elewacja potudniowa (styk dobudéwki i budynku gtéwnego)

Wysokos$¢ pomieszczenia wynosi 3,3m oraz 3m w strefie przyokiennej. Pomieszczenie jest
doswietlone swiattem dziennym za posrednictwem okien w elewacji wschodnie;.

Pomieszczenie zaopatrzone jest w nastepujace media:
- prad

- woda i kanalizacja

- centralne ogrzewanie

- wentylacja grawitacyjna

- instalacja sprezonego powietrza



2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na terenie dziatki znajduje sie budynek ustugowy z pomieszczeniami biurowymi, produkcyjnymi,
laboratoryjnymi. Od strony pdétnocnej budynek, poprzez pas zieleni, graniczy z ul. Zabtocie, od
strony wschodniej z budynkiem biurowym, od strony potudniowej z drogg wewnetrzng, budynkiem
biurowym oraz z akademikiem, od strony zachodniej z ul. Romanowicza.

Na terenie dzialki, przy elewacji zachodniej zlokalizowany jest parking oraz wjazd na teren. Drugi
parking zlokalizowany jest po stronie potudniowej budynku, na wewnetrznym dziedzincu. Tutaj tez
znajduje sie stacja trafo, budynek warsztatowy w konstrukcji szkieletowej, pokryty blachg, miejsce
do sktadowania odpaddéw.

Teren po stronie potudniowej budynku jest w catosci pokryty nawierzchnig betonowa.
Od strony potudniowej, wschodniej, zachodniej teren jest ogrodzony.
Istniejgcy budynek posiada 6 kondygnacji nadziemnych i jedng podziemng, a w czesci

potudniowo- zachodniej jedng kondygnacje nadziemng oraz jedng podziemna.

2.3. Istniejace elementy konstrukcyjne budynku.

Zgodnie z zachowang w czeséciach dokumentacjg archiwalng oraz odkrywkami:

- konstrukcja scian wewnetrznych jest ceglana o gr. 25cm i 30cm; $ciana dobuddwki 15cm

- strop pomiedzy parterem a piwnicg- ptyty stropowe

- dach stropodach ptaski wentylowany — ptyty stropowe kanatowe, a na nich plytki korytkowe na
murkach azurowych

Elewacje budynku wykonczone sg tynkiem. Izolacja termiczna ze styropianu gr. 4-5cm.
Ocieplenie stropodachu stanowi- zgodnie z dokumentacjg archiwalng- 6cm wetny mineralne;.

Do gtéwnego pomieszczenie, w linii rampy zewnetrznej, zostata wykonana dobudéwka w konstrukcji
innej niz gtéwny budynek. Wysokos¢ w swietle dobudéwki jest nizsza o 30cm niz w pozostatej czesci
pomieszczenia. Dach nad dobuddwkg wykonany w konstrukcji drewnianej, nieocieplony, pokryty
ptytami widkno- cementowymi typu eternit.

2.4. Istniejace wykonczenie pomieszczenia

W istniejgcym pomieszczeniu zastosowano nastepujgce materiaty wykonczenia wnetrz:

a) Sciany wewnetrzne oraz sufit wykonczone tynkiem czesciowo odspojonym, popekanym,
nieréwnym;

b) Posadzka- wykonczona wylewka;

c) Okna PVC w kolorze biatym

d) Brak stolarki/ $lusarki drzwiowej

2.5. Stan techniczny pomieszczenia

Pomieszczenie nadaje sie do gruntownego remontu fgcznie z wymiang wszystkich instalaciji
wewnetrznych.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

W przedmiotowym pomieszczeniu projektuje sie laboratorium przeznaczone do testowania i rozwoju
ogniw paliwowych. Laboratorium bedzie jednoprzestrzenne z wejsciem gitéwnym od strony korytarza
wewnetrznego. Zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na istniejagcg rampe a z niej,
schodami o konstrukcji stalowej i stopniami z kraty systemowej HMS, na teren parkingu.



Pomieszczenie zostanie wydzielone pozarowo od pozostatej czesci budynku $cianami REI120, jako
odrebna strefa. Istniejgce sciany murowane spetniajg wymagang odpornos¢ pozarowg. Od strony
zewnetrznej pomieszczenie nalezy ociepli¢ niepalng wetng mineralng, w pasie odpornosci ogniowej.
Nalezy wymienic istniejaca izolacje (4cm) ze styropianu na wetne mineralna.

Na terenie parkingu, wzdtuz $ciany wschodniej pomieszczenia, zaprojektowano magazyn butli
(butlownia). Od strony budynku butlownia posiada $ciany petne, pozostate dwie $ciany azurowe, z
siatki.

4. OPIS TECHNOLOGII LABORATORIUM

Laboratorium przeznaczone jest do testowania i rozwoju ogniw paliwowych typu DFC SOFC
wedtug technologii wytwarzania rozwijanej przez firme Hydrogentech Sp. Z 0.0. w ramach projektu
badawczo-rozwojowego ,Innowacyjny mikrokogenerator (MCHP) o zwiekszonej sprawnosci uzyskanej
poprzez zastosowanie opatentowanego dwustronnego statotlenkowego ogniwa paliwowego (DFC) o
skroconym czasie rozruchu ”, w ramach konkursu Narodowego Centrum Badan i Rozwoju ,Szybka
Sciezka” wspodtfinansowanego ze srodkow UE.

Ogniwa paliwowe sg generatorami energii elektrycznej i cieplnej, do ich zasilania uzywane bedg
wodor lub gaz ziemny oraz sprezone powietrze i azot. Ogniwa paliwowe jako zrodta energii zasilane
wodorem s3g neutralne dla srodowiska, a efektem ich dziatania jest czysta chemicznie woda. W
przypadku zasilania gazem ziemnym sktad spalin jest zblizony do emisji z kotta kondensacyjnego.

Ogniwa paliwowe charakteryzujg sie zupetnie innym sposobem wytwarzania energii
elektrycznej niz tradycyjne systemy zwigzane ze spalaniem paliw, takie jak silniki ttokowe czy turbiny.
S3 one zdecydowanie bardziej podobne do baterii — ogniw galwanicznych — poniewaz tak samo jak one
produkujg prad staty DC w procesie konwersji energii chemicznej paliwa w elektryczng. Pomijany jest
w nich proces przeksztatcania energii chemicznej w cieplng, a dopiero potem w mechaniczng lub
elektryczng (jak ma to miejsce w klasycznych generatorach), co w efekcie pozwala na ograniczenie strat
zwigzanych z konwersjg energii. W odréznieniu od ogniw galwanicznych natomiast w ogniwach
paliwowych nie mamy zgromadzonej okreslonej ilosci energii, po wyczerpaniu ktérej ogniwo nie nadaje
sie do dalszej pracy. Tak dtugo, jak zapewnia¢ bedziemy staty doptyw paliwa, ogniwo paliwowe bedzie
pracowac (oczywiscie do momentu zuzycia materiatowego, tzw. konca resursu).

W ogniwach paliwowych miedzy katodg i anodg znajduje sie elektrolit, przez ktéry przechodzg
jedynie natadowane jony, natomiast elektrony swojg droge znajdujg przez domkniety obwdd
zewnetrzny, na ktérym, poprzez podtgczone obcigzenie, odbieramy energie elektryczng. Ogélng zasade
dziatania ogniw paliwowych przedstawiono na rysunku 1.
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Rys. 1. Zasada dziatania ogniwa paliwowego



W planowanym laboratorium bedg badane w zakresie charakterystyk energetycznych ogniwa
paliwowe z elektrolitem statotlenkowym, tzw. typu SOFC (ang. Solid Oxide Fuel Cell). Ogniwa te
wykorzystujg state tlenki metali jako elektrolit i sg jedng z mtodszych technologii ogniw paliwowych. Do
ich zalet nalezg wysoka sprawnos$¢, stabilnosc i niezawodno$¢ pracy oraz wysokie temperatury, ktore
mozna wykorzysta¢ w zastosowaniach CHP (ang. Combined Heat and Power). Przewiduje sie, ze w
duzych hybrydowych instalacjach sprawnosé elektryczna ogniw SOFC moze przekracza¢ nawet 60%,
a nawet w mniejszych uktadach nie powinna spada¢ ponizej 50%. Stabilnos¢ i niezawodnos¢ pracy
wigzg sie z ceramiczng, zwartg konstrukcja, ktérej nie narusza wykorzystanie ciektego elektrolitu. Testy
dowiodly, ze ogniwa SOFC mogg pracowac przez ponad 10 lat, do konca zachowujgc akceptowalne
parametry pracy.

Glowny cel i wyposazenie laboratorium

Gtéwnym celem laboratorium jest prowadzenie badan charakterystyk energetycznych ogniw
paliwowych typu SOFC zaréwno w znamionowych warunkach pracy, jak i w stanach nieustalonych
(rozruch, wygaszanie, zmienne obcigzenie elektryczne i cieplne).

Przewiduje sie, ze w sktad laboratorium wejdzie 3 stanowiska testowe umozliwiajgce
prowadzenie badan odpowiednio dla ogniw o mocy elektrycznej okoto 100W i 2 x 1kW + 200W. Kazde
ze stanowisk testowych bedzie skonfigurowane wedtug idei pokazanej na rysunku 2.

Do prowadzenia badan niezbedne jest wykorzystanie nastepujacych gazéw: wodoru, azotu,
powietrza i gazu formujgcego (5% woddr rozcienczony w N2). W trybie normalnej pracy staciji
(standardowe testy) wykorzystywane sg wodor i azot z centralnych magazynéw ulokowanych na
zewnatrz budynku oraz powietrze pochodzgce z centralnej sprezarkowi zainstalowanej w piwnicy
budynku, w ktérym miesci sie laboratorium. W trybach nadzwyczajnej pracy stacji (awarie, specjalne
testy) do zasilania okresowo wykorzystywane mogg by¢ gazy bezpieczne (sprezone powietrz i gaz
formujgcy — N2+5%H2) zlokalizowane wewnatrz budynku w pojedynczych butlach zintegrowanych ze
stacjami.

Podczas normalnej pracy stacji zaktada sie, ze azot jako gaz inertny praktycznie nie bierze
udziatu w reakcjach chemicznych, a jego rola sprowadza sie do rozcienczania wodoru (gaz nosny). Po
przejsciu przez stacje testowg wyrzucany jest do atmosfery. Wodor z kolei reaguje z tlenem zawartym
w powietrzu i wydalany jest ze stacji w postaci pary wodnej. Ze wzgledu na badawczy charakter
laboratorium, dopuszcza sie, ze woddr niecatkowicie przereaguje w badanych ogniwach paliwowych i
mozliwy jest scenariusz, w ktérym okoto 50% wodoru podanego do stacji zostanie wyprowadzone do
atmosfery poza laboratorium. Zaktada sie wyprowadzenie wodoru przez dedykowany kanat z
wyznaczong strefg wybuchowg, przyczyn dla zakladanej iloSci emitowanego wodoru strefa |
ograniczona bedzie promieniem okoto 0,5 metra, strefa Il promieniem okoto 1,5 m dla przewodu
bezposrednio wyprowadzajgcego wodér i 1 metra dla przewodu wyrzucajgcego gazy z odciggu
miejscowego. Strefy te zostang potwierdzone opinig strazaka z odpowiednimi kwalifikacjami. Przyktad
wyprowadzenia gazow z nad stanowisk testowych pokazano na rysunku 3.

10



Para wodna + H, + Ny

Powietrze

Panel gazow technicznych
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Rys.2. Konfiguracja pojedynczego stanowiska testowego

B Strefa 1 [ICT1
B Strefa 2 [ICT1

1. Vientylacja mechaniczna ogdina

2. Urzadzenie testowe

3. Wentylacja stanowiska testowego

4. Przewdd odprowadzania utlenicza

5. Przewdd odprowadzania wodory

6. Wiylot wentylacji urzadzenia

7. Viylot przewodu odprowadzania ulleniacza
8. Wylot przewodu odprowadzania wodoru
9. wiylot wentylac)i mechaniczne] ogdine)
10. Wigzka butii z wodorem

Rys. 3. Wyprowadzenie gazéw z nad stanowisk do testowania ogniw SOFC
Zuzycie mediéw i emisja zanieczyszczen

Zuzycie gazéw technicznych:
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Jesli wszystkie 3 stacje testowe bedg pracowac jednoczesnie z maksymalnym obcigzeniem to
zuzycie zardwno wodoru jak i azotu wyniesie do 42 NI/min. Czystos¢ gazéw wymaganych dla
prowadzenia testow to okoto 99,5%. W znamionowych warunkach pracy przyjg¢ mozna zuzycie
na poziomie okoto 2/3 wartosci maksymalnej, tj. 28 NI/min zaréwno dla wodoru jaki i azotu
(okoto 40 Nm3/dobe). Takie zuzycie przektada sie na koniecznos¢ zasilania laboratorium z
wigzek ztozonych od 8 do 20 sztuk butli 50 litrowych napetnionych do cisnienia 200bar.
Przyktadowe wigzki pokazano na rysunku 4. Przy planowanym obcigzeniu szacowane jest
zuzycie okoto 1 wigzki butli na tydzien testéw (liczone jako 16 butli). Dla utrzymania ciggtosci
testéow planuje sie, ze w magazynach zewnetrznych gazéw jednoczesnie beda znajdywaty sie
po 2 wigzki wodoru i azotu. Minimum wymagane do funkcjonowania laboratorium to po jednej
wigzce kazdego z gazow wspotpracujgcej z jedng butla rezerwowg — stanowigca bufor
podtrzymujgcy na czas wymiany stanu magazynowego.

Ponadto w magazynie zewnetrznym bedg znajdowac sie powietrze i gaz formujgcy 5 (N2
+5%H2). Zuzycie tych gazéw nie przekroczy po jednej butli 50 litrowej 200 barowej na miesiac.
Celem tych gazéw jest awaryjne wychtadzanie ogniw paliowych na stanowiskach testowych.
Gazy te nie sg wybuchowe.

W pierwszym roku funkcjonowania laboratorium maksymalne zuzycie bedzie wynosi¢ ok. 25
NI/min (oddzielnie dla wodoru jak i azotu).

W drugim roku funkcjonowania laboratorium stanowiska testowe bedg zasilane gazem
ziemnym. W takim przypadku szacowang liczbe wodoru nalezatoby podzieli¢ przez 3
objetosciowo. Zasilanie gazu ziemnego wymiennie z wodorem z magazynéw zlokalizowanych
na zewnatrz/ lub z sieci gazowniczej (do weryfikacji warunki przytaczenia do infrastruktury
sieciowej).

W zakresie powietrza przewiduje sie doposazenie istniejgcej sprezarkowi w system uzdatniania
powietrza (odolejenie, usuniecie wilgoci) i budowe instalacji rozprowadzajgcej wewnagtrz
laboratorium. Doprowadzenie powietrza przy standardowym cisnieniu okoto 6 bar i wydajnoéci
na poziomie 200 |/minute.

Rys. 4 Wigzki butli 4x4, 50 litréw, 200bar

Zuzycie energii elektryczne;j:

Stanowisko testowe 1 ogniw SOFC 100W - prad 1f, 3f, okoto 9kW,
Stanowisko testowe 2 ogniw SOFC 1kW - prad 1f, 3f, okoto 12kW,

12



e Stanowisko testowe 3 | ogniw SOFC 1kW - prad 1f, 3f, okoto 3kW.

Zuzycie wody i produkcija Sciekow:
e Woda zuzywana tylko na cele higieny osobistej (mysie rgk). Punkt umywalkowy z odptywem
do kanalizacji budynku.
e Brak zanieczyszczen ciektych emitowanych do otoczenia.

Emisja zanieczyszczen gazowych i pytow:

¢ Nie przewiduje sie emisji pytéw do atmosfery.

e Emisja wodoru do atmosfery przy standardowych testach ogniw paliwowych okoto 20
Nm3/dobe.

e Emisja Azotu do atmosfery przy standardowych testach ogniw paliwowych okoto 40 Nm3/dobe.

o Emisje pozostatych gazéw ze stanowisk testowych jak tlenki azotu, CO2 nizsze od emisji
standardowych kondensacyjnych kottéw gazowych. Nalezy zaznaczy¢, ze maksymalna moc
ogniwa to zaledwie 1kW mocy elektrycznej i tyle samo mocy cieplnej, gdzie kotty gazowe do
zastosowan domowych majg moce od 3 do 30kW i sg zasilane réwnowaznym paliwem, {j.
gazem ziemnym. Podczas zasilania ogniw wodorem emitowana bedzie tylko chemicznie czysta
para wodna i pomijalne ilosci NOx.

5. PRZEWIDYWANE PRACE BUDOWLANO REMONTOWE

Zakres prac budowlano- remontowych obejmuije:

5.1. Zagospodarowanie terenu

F1 — Lokalizacja magazynu i rozprezalni butli na azot i wodér w formie klatki na butle- 32 butle
F2- Lokalizacja schodow ewakuacyjnych z projektowanego laboratorium
F3- Zmiana lokalizacji miejsca gromadzenia odpaddw.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu polegajg na lokalizacji magazynu na butle. Magazyn z dwéch
stron otoczony bedzie azurowg siatkg, z dwoéch- od strony budynku- bedzie oddzielony Sciana
zelbetowg wys. 250cm, szer. 25cm., fundament do gt. 1m ponizej terenu.

Butlownia o wym. 440x185cm dostarczona na budowe jako gotowy element, dostawiona do Sciany
zelbetowe;j.

Na istniejgcej rampie zaprojektowano schody ewakuacyjne. Konstrukcje schodéw tworzg belki
policzkowe (C180). Stopnie przewidziano z krat pomostowych wciskanych o ptaskownikach 30x2mm
w rozstawie 33.3mm, ptaskownik rozdzielczy co 11.1mm. Balustrady systemowe ze stali ocynkowanej
lakierowanej proszkowo. Wypetnienie rurki poziome fi12mm. Pochwyt i stupki 40x40mm. Elementy
konstrukcyjne i balustrada lakierowane na kolor RAL 7040. Kolorystyke nalezy ostatecznie dobra¢ lub
potwierdzi¢ na etapie realizaciji.

Stupy posadowiono na stopach fi30cm posadowionych na gtebokosci 0,8 p.p.t.

Schody nalezy wykona¢ na podstawie rysunkéw warsztatowych wykonawcy.

W pozostatym zakresie projekt nie zmienia zagospodarowania terenu.

UWAGA:
Projektowane prace nie kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
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5.2. Prace wewnatrz pomieszczenia

W ramach dostosowania pomieszczenia do nowej funkcji nalezy:

a) Sku¢ istniejgce tynki a nastepnie wykona¢ nowe cementowo- wapienne,

b) Woykona¢ izolacje termiczng od wewnatrz pomieszczenia z ptyt z lekkiego betonu komérkowego
-16cm; ptyty wykohczone gtadzig

c) Skué istniejaca wylewkg i wykona¢é nowg wylewke betonowg zbrojong np. widkami
polipropylenowymi

d) Wykonaé nowe warstwy posadzkowe

e) Przestrzen dachu wentylowanego nalezy wypetni¢ granulatem ze skalnej wetny mineralnej ok.
15cm, A = 0,042 W/mK

f)  Po skuciu tynkéw nalezy wykona¢ nowe instalacje zgodnie z projektami branzowymi

g) Nalezy zamontowa¢ drzwi EI60 prowadzace z korytarza do pomieszczenia

h) Nalezy wyku¢ otwor w istniejgcej Scianie zewnetrznej i zamontowaé drzwi ewakuacyjne

i) Nalezy przeprowadzi¢ remont korytarza prowadzacego do pomieszczenia:
- Sciany korytarza wyréwnaé suchg zabudowg z gk, potozy¢ gtadz i pomalowaé w kolorze
biatym
- na wys. 260cm zamontowa¢ sufit podwieszany rastrowy liniowy 30x5cm w kolorze
ciemno szarym np RAL7012, sufit i Sciany powyzej sufitu podwieszanego malowane w kolorze
RAL7012
- montaz nowego oswietlenia- dwie oprawy liniowe montowane do sufitu podwieszanego

5.3. Prace zewnetrzne

a) W zwigzku z koniecznoscig spetnienia przepisdw przeciw pozarowych, w pasie ogniowym
pomiedzy projektowang strefg a sgsiednig- szer. 2m, nalezy wymienic istniejgcg izolacje
termiczng ze styropianu na izolacje niepalng z wetny mineralnej — grubo$¢ istniejacej warstwy
4cm

b) Nalezy zlikwidowaé niepotrzebne kominy wentylacyjne;

c) Nalezy wymieni¢ okna na okna spetniajgce obowigzujgce przepisy zwigzanie ze
wspétczynnikiem przenikania ciepfa;

d) Nalezy rozebraé¢ dach dobudéwki i wykona¢ nowy, podniesiony w stosunku do istniejgcego,
tak by uzyska¢ wewnatrz pomieszczenia wys. 3,30cm

e) Kominy wentylacyjne nalezy dostosowac do nowej funkcji;

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

6.1. Dach nad dobudéwka

Dach nad dobudoéwka nalezy zlikwidowac, istniejgce $ciany nadmurowac bloczkiem silikatowym gr.
15cm, Ra=40dB, odpornos¢ ogniowa REI240.

Nadmurowany fragment muru zakonczy¢ wiencem wysokosci 20cm i szerokosci 15cm. Zbrojenie
wienca 4 fi 10, strzemiona fi 6 co 20cm. Na wiencu nalezy zamontowa¢ belki stalowe IPE 140 w
rozstawie co 150cm tworzgce konstrukcje zadaszenia. Belki zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak dla klasy
Srodowiska C3 oraz przeciw pozarowo do odpornosci R30. Pokrycie dachu ptyta warstwows.

Pokrycie z ptyty dachowej warstwowej wypetnionej piankg PIR A=0,022, REI30/ RE60, wykonczenie
blacha trapezowa. Kolor szary.

6.2. Nadproze nad drzwiami
W istniejgcej $cianie przybuddwki nalezy zamontowa¢ nadproze drzwiowe. W tym celu nalezy

rozebra¢ fragment $ciany powyzej nadproza, zamontowa¢ nadproze systemowe np. ceramiczno-
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zelbetowg belke nadprozowg szer. 11.5cm, h=7,1cm i wymurowac brakujgcy fragment $ciany z
bloczkéw z beton komdrkowego.

6.3. Schody zewnetrzne

Konstrukcje schodéw tworzg belki policzkowe (C180). Stopnie przewidziano z krat pomostowych
wciskanych o ptaskownikach 30x2mm w rozstawie 33.3mm, ptaskownik rozdzielczy co 11.1mm.
Balustrady systemowe ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo. Wypetnienie rurki poziome
fi12mm. Pochwyt i stupki 40x40mm. Elementy konstrukcyjne i balustrada lakierowane na kolor RAL
7040. Kolorystyke nalezy ostatecznie dobrac¢ lub potwierdzi¢ na etapie realizacji.

Stupy posadowiono na podwalinie o szer. 30cm posadowionych na gtebokosci 0,8 p.p.t.

6.4. Wzmocnienie dobudoéwki

W zwigzku ze ztym stanem technicznym stupéw pod dobuddéwka, nalezy wykonac¢ prace naprawcze w
tym zakresie.

Wymiana/naprawa stupow

Podstemplowacé ptyte rampy/ dobudéwki. Z stupéw zelbetowych podpierajgcych dobudéwke i
nadajgcych sie do naprawy usuna¢ luzne fragmenty betonu, prety zbrojeniowe oczysci¢ z rdzy.
Odstoniete prety zbrojenie nalezy zabezpieczyé¢ preparatem cementowo-polimerowym (PCC/SPCC)
zawierajgcym mikrokrzemionke. Tym samym preparatem nalezy pokry¢ odstonigte powierzchnie
betonu. Niezwtocznie, tzn. ,mokro na mokro” wklei¢ w warstwe szczepna przy pomocy kielni oraz pacy
zaprawe naprawczg i wyréwnawczg polimerowo- cementowgq reprofilujgc ksztatt stupa.

Za stupami stalowymi podpierajgcymi zewnetrzng krawedz dobuddwki wykona¢ stupy zelbetowe o
przekroju 25x25cm. Zbrojenie stupow wykonac z 4 @12, strzemiona z @6 co 15cm. Prety gtdwne
potgczy¢ na zaktad z pretami wklejonymi do ptyty dennej fosy i od spodu do ptyty rampy. Stup dolaé
bezposrednio do sciany fosy. W plycie rampy wykonaé otwory odpowietrzajgce i umozliwiajgce
zabetonowanie stupéw pod ptyte.

Stupy zelbetowe mozna zastgpi¢ stupami stalowymi np. z HEA140 mocowanymi na kotwach
wklejanych do ptyty dennej fosy i ptyty rampy (po 4 kotwy M12) przestrzen pomiedzy stupem
stalowymi, a Sciang fosy nalezy wyklinowac i wypetni¢ zaprawg peczniejgca.

Stupy zelbetowe nienadajgce sie do naprawy nalezy wymieni¢ tj. wycigé, a w ich miejsce wykonac
nowy stup o takich samych gabarytach jak istniejgcy.

6.5. Sciana oddzielajagca magazyn butli od budynku

Zaprojektowano Sciane zelbetowa w ksztalcie litery L. Sciana grubosci 25cm i wysokosci 2,5m
powyzej poziomu terenu. Posadowienie Sciany na ptycie fundamentowej grubosci 25cm posadowionej
1,0m p.p.t. Sciane wykonaé zgodnie z rysunkiem K-01.

Posadzke w magazynie wykonaé w postaci ptyty betonowej gr. 20cm zbrojnej wtéknami z
polipropylenu. Pod ptyta wykona¢ zasyp z piasku zageszczonego do 1s=0.98. Ogrodzenie magazynu
montowac do zelbetowej podwaliny grubosci 25cm

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

7.1. Posadzki

Istniejgcg wylewke nalezy skué, w razie wystepowania usungc istniejgce warstwy izolacji termicznej,
wykonac nowa izolacje termiczna akustyczng stropow, AD = 0,033 W/mK, 38-35mm, nastepnie nowg
wylewke betonowg zbrojong widknami polipropylenowymi o gr. 5cm.
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Ostateczng grubos¢ warstw nalezy okresli¢ na etapie realizacji po zlikwidowaniu warstw istniejgcych. W
przypadku pojawienia sie roznicy wysokosci pomiedzy pomieszczeniem a korytarzem, nalezy zastosowac
spadki w wylewce.

Pomieszczenie nalezy wykonczy¢ posadzka PVC homogeniczng:
- grubo$¢ catkowita 2mm

- gramatura 2800g/m?2

- Klasyfikacja europejska klasa 34-43 (zgodnie z normg EN ISO 10874)
- klasa ogniotrwatosci- klasa Bfl-s1

- antyelektrostatycznos$c- <2 kv

- antyposlizgowosc¢- klasa R9

-izolacyjnos¢ akustyczna dB5

- préba odpornosci na kétka- wynik poprawny

- wykonczenie powierzchni- powtoka ochronna np. evercare

- wykfadzina odporna chemicznie

- witasciwosci antybakteryjne >99%

- kolor oliwkowy

Ostateczny dobdr warstw posadzkowych nalezy ustali¢ na etapie realizacji po okreSleniu faktycznych
istniejgcych warstw.

7.2. Okladziny scienne

Pomieszczenie nalezy pomalowac farba:

Farba lateksowa, odporna na szorowanie na mokro, bez srodkéw konserwujgcych (certyfikat TUV) i
powodujgcy efekt foggingu, odporna na dziatanie preparatéw dezynfenkujgcych.

- 1 klasa odpornosci szorowania na mokro

- zdolnos¢ krycia: 2

- potysk: jedwabisty mat

- gestos¢ 1,3 - 1,5 G/cm?
Farba w kolorze biatym RAL 9016 lub RAL 7047.

Za umywalka, do wysokos$ci 2,0m nalezy wykonac¢ oktadzine PVC gr. 2mm, powierzchnia lekko
teksturowana, mocowana na kleju akrylowym, kolor biaty.
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7.3. _Sufit

W pomieszczeniu brak sufitbw podwieszanych. Sufit nalezy wytynkowaé i pomalowac¢ w kolorze
biatym.

Na korytarzu, prowadzgcym do laboratorium nalezy wykona¢ sufit rastrowy liniowy w kolorze
RAL7012.

7.4. Slusarka zewnetrzna

a) Nalezy zamontowac 1 szt. drzwi zewnetrznych, o odpornosci ogniowej EIS60. Drzwi stalowe
w kolorze biatym- jak istniejaca $lusarka w obiekcie. Wspétczynnik przenikania ciepta Umax
1,3W/m2K.
Drzwi ewakuacyjne, otwierane tylko w przypadku awarii za pomocg guzika awaryjnego
zamontowanego w sgsiedztwie drzwi.

Skrzydto wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 0,7 mm, tgczonej bez
spawania, malowane proszkowo, kolor biaty RAL 9016 struktura, skrzydto przylgowe, 3 zawiasy 3-
czesciowe, w tym 1 sprezynowy, stalowy czop przeciwwywazeniowy 14x36 mm, izolacja z weiny
mineralnej o gestosci 145 kg / m3, klamka- gatka z stali nierdzewne;j.

Oscieznica kgtowa, wykonana ze stali 1,5 mm i 2 mm grubosci, prég montazowy z blachy stalowe;j
50%2,5 mm, uszczelka peczniejgca 15%2,5 mm, rozszerza sie 25 razy w temp. 150 , samozamykaczy
szynowy z funkcjg ttumienia otwierania

W drzwiach przektadki termiczne, od strony wrebu wypetnienia, zabezpieczone sg na catym obwodzie
paskami materiatow peczniejgcych. Wypetnienia w ramach skrzydet drzwiowych i w ramach
elementdw sciennych osadzane sg na podktadkach z twardej tektury izolacyjnej, klinowane
podktadkami z twardego drewna impregnowanego, mocowane w uchwytach stalowych (stal
nierdzewna). Uszczelnienie osadzenia wypetnienia stanowig paski uszczelek ceramicznych oraz
uszczelki osadcze, wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM osadzane w aluminiowych listwach
przyszybowych. Uszczelki ceramiczne nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci wypetnienia oraz
zastosowanego katownika stalowego uchwytu mocujgcego.

Uszczelki szczotkowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi powinny by¢ wykonane z wtosia
naturalnego.

b) Okna zewnetrzne PVC w kolorze biatym z podziatami zgodnymi z istniejgcymi. Okna uchylno-
rozwieralne o wspofczynnik przenikania ciepta Umax 0,79W/m2K.

7.5. Slusarkal stolarka wewnetrzna

- drzwi wewnetrzne ptycinowe przeciwpozarowe

Drzwi o odpornosci ogniowej EI60 oraz izolacyjnosci akustycznej RW 32 dB.

Pokrycie skrzydta to okleina CPL / HPL. Poszycie ptyta HDF, zawiasy obiektowe ze stali nierdzewnej
Rama skrzydta z klejonego drewna egzotycznego. Wypetnienie wktad ognioodporny. Obrzeze: przy
pokryciu CPL krawedzie skrzydta pokryte tasmg ABS o grubosci 1Tmm, Uszczelka peczniejgca pod
wptywem wysokiej temperatury.

Oscieznica stalowa regulowana, wykonana ze stali podwdjnie ocynkowanej ogniowo grubosci 1,5 mm
lakierowana proszkowo w wykonczeniu matowym, wzmocnienie pod samozamykacz.
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7.6. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrze z konglomeratu granitowego w kolorze biatym
Ostateczng kolorystyke nalezy dobra¢ na etapie budowy po uzgodnieniu z generalnym projektantem.

7.7. Izolacje cieplne

a)

b)

<)

d)

e)

Nalezy wykonac izolacje akustyczng posadzki- AD = 0,033 W/mK, 28-25mm;

Nalezy wykona¢ nowg izolacje termiczng $cian zewnetrznych od wewnatrz pomieszczenia- z ptyt
z lekkiego betonu komdrkowego AD< 0,039W/mK , o grubosci:

- $ciana potudniowa- gr. min. 18cm

- éciana wschodnia pomieszczenia- gr. 20cm

Wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian Umax 0,20W/m2K.

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawg dedykowang przez producenta ptyt, do rownej czystej Sciany.
Od strony pomieszczenia ptyty izolacyjne wykonczone siatkg z wtdkna szklanego o gramaturze
145g/m2, zatopiong w zaprawie systemowej. Ptyty wykonczone gtadzig gipsowa.

Nalezy wykonac¢ izolacje termiczng spodu ptyty stropowej dobuddwki w czesci, gdzie
“dobuddwka jest kontynuacjg rampy- z ptyt ze skalnej weilny mineralnej, pokrytych
jednostronnie preparatem gruntujgcym, klasa reakcji na ogien Al. AD=0,037 W/mK

Nalezy wykonczy¢ tynkiem elewacyjnym.

Nalezy wykonac izolacje termiczng istniejgcego dachu na dwukondygnacyjnej czesci. Nalezy w
przestrzeni wentylowanej zastosowac granulat ze skalnej wetny mineralnej ok. 15cm, A = 0,042
W/mK

Nalezy wykonac izolacje termiczng projektowanego dachu: z piyty dachowej warstwowej
wypetnionej piankg PIR A=0,022, REI30/ RE60, wykonczenie blacha trapezowa.

7.8. Tynki wewnetrzne

Ze wzgledu na wymagana réwng powierzchnie, pod montaz ptyt izolacyjnych z betonu komérkowego,
konieczne jest skucie istniejgcych tynkdw i wykonanie nowych cementowo- wapiennych. Jezeli
istniejace tynki posiadaja gtadkg réwng powierzchnie nalezy je odczysci¢ powierzchniowo, a nastepnie
wykonac test przyczepnosciowy zgodnie z zaleceniami producenta ptyt z lekkiego betonu
komdrkowego. Jezeli test wyjdzie pozytywnie mozna montowac ptyty bezposrednio do istniejgcego
tynku. Istniejgcy tynk nie moze by¢ w zadnym miejscu odspojony.

Ptyt nalezy nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowa.

Sciany korytarza, prowadzgcego do pomieszczenia laboratorium, nalezy wyroéwnac poprzez
zastosowanie suchej zabudowy z ptyt g-k.

7.9. Tynki zewnetrzne

Tynk w pasie ogniowym nalezy dobra¢ do istniejgcego tynku.
Po wykonaniu prac tynkarskich elewacje potudniowg nalezy pomalowa¢ zgodnie z kolorystykg
istniejgca.

Czes¢ pod dobuddwka nalezy otynkowac tynkiem mozaikowym.

Kolorystyke nalezy dobraé na etapie budowy do istniejgcych tynkéw.

7.10.

Grzejniki

W budynkach zastosowano grzejniki ptytowe gtadkie w kolorze biatym.
Dobor grzejnikdéw zgodnie z projektem wykonawczo- technicznym instalacji wewnetrznej c.o.
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7.11. Obrdbki blacharskie i ochronna odgromowa
Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie wykonane zgodnie z materiatami wystepujacymi na
budynku.

Nalezy naprawic istniejgcg instalacje odgromowa, wymieni¢ uszkodzone elementy.

8. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE OBJETE ZAKRESEM OPRACOWANIA

8.1. Instalacje sanitarne

- instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej

- instalacja cyrkulacji c.w.u.

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja wentylacji mechanicznej

- instalacja klimatyzacji — zgodnie z wytycznymi uzytkownikow
- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacje gazéw technicznych

8.2. Instalacje elektryczne,
— tablica rozdzielcza laboratorium TRL,
— instalacja 1-faz. 230 VAC dla zasilania gniazd wtykowych,
— instalacja 3-faz. 400/230 VAC dla zasilania gniazd uzytkowych,
— instalacja zasilania urzgdzen technicznych,
— instalacja oswietlenia ogdlnego i awaryjnego,
— instalacja przeciwprzepieciowa,
— Instalacja wyréwnawcza.

Wszystkie instalacje w ramach istniejgcych przytgczy, podtgczen oraz istniejgcych dostaw medidw.
9. ZAOPATRZENIE BUDYNKU W MEDIA

Istnieje nastepujgce zaopatrzenie budynku w media:

Woda — z miejskiej sieci wodociggowej, z istniejgcego przytgcza

Centralne ogrzewanie —z miejskiej sieci

Zrzut Sciekdw sanitarnych do sieci miejskie;.

Odprowadzenie wody opadowej — do miejskiej sieci kanalizacyjnej

Gaz- z miejskiej instalacji gazowej

Sie¢ teletechniczna- budynek podtgczony do panstwowe;j sieci teletechnicznej

10. INSTALACIE ELEKTRYCZNE I NISKOPRADOWE

10.1. Zakres opracowania

W zakresie opracowania znajdujg sie:

e tablica rozdzielcza laboratorium TRL,

instalacja 1-faz. 230 VAC dla zasilania gniazd wtykowych,
instalacja 3-faz. 400/230 VAC dla zasilania gniazd uzytkowych,
instalacja zasilania urzgdzen technicznych,

instalacja oswietlenia ogdlnego i awaryjnego,

instalacja przeciwprzepieciowa,

Instalacja wyréwnawcza.

10.2. Opis stanu istniejacego
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W piwnicy w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej zlokalizowana jest rozdzielnica gtéwna budynku z
ktérej zostanie zasilona projektowana tablica rozdzielcza laboratorium.

UWAGA:

Inwestor zapewnia ze posiada wystarczajgcg rezerwe mocy dla zasilania projektowanych odbiornikow
elektrycznych w przedmiotowym laboratorium.

10.3. Ogodlne dane elektroenergetyczne

- Napiecie - 400/230 [V], 50 Hz,

- Zasilanie - z rozdzielnicy gtéwnej budynku (poza zakresem opracowania),
- Moc obliczeniowa - 45,7 kKW.

- Uktad sieci - TN-S

Szczegdtowe informacje dotyczagce instalacji elektrycznych i niskoprgdowych znajdujg sie w odrebnym
opracowaniu branzowym.

11. INSTALACJE WENTYLACJI - PODSTAWOWE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Pomieszczenie objete opracowaniem wyposazone zostanie w wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng oraz klimatyzacje. Wentylacja i klimatyzacja realizowana bedzie za pomocg centrali
wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu budynku. Centrala zasilona zostanie w ciepto z lokalnego
wezta cieplnego, na potrzeby chiodzenia wyposazona zostanie w agregat skraplajgcy zlokalizowany
réwniez na dachu budynku. Ponadto ponad dach budynku wyprowadzone zostang wyloty powietrza z
odciggéw miejscowych zwigzanych ze stanowiskami badawczymi.

Dla pomieszczenia objetego opracowaniem zapewniona zostanie indywidualna regulacja temperatury.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, zlokalizowane na dachu budynku, przeprowadzony
zostang dobrane w taki sposdéb, aby zapewnity one spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku, tzn. hatas w okresie
dziennym nie bedzie przekraczat 55dB(A), a w porze nocnej 45dB(A).

Szczegbdlowe informacije dotyczace wentylacji znajduja sie w odrebnym opracowaniu
branzowym.

12. INSTALACIA C.0.

Przebudowywane pomieszczenie wyposazone jest w istniejgce grzejniki przeznaczone do wymiany.

W ramach instalacji ciepta technologicznego nalezy zasili¢ projektowang centrale wentylacyjng na
dachu budynku.

a) Elementy grzejne.

Pomieszczenie wyposazone jest w istniejgce grzejniki, ktére przewiduje sie do wymiany na trzy
grzejnik ptytowe gtadkie w kolorze biatym o mocy po 2,0kW.

b) Zasilanie nagrzewnicy wentylacyjnej Q=21,6kW

Zasilanie nagrzewnicy wentylacyjnej bedzie odbywac¢ sie dwoma przewodami z rur wielowarstwowych
prowadzonymi z istniejgcej wymiennikowni na poziomie piwnic. Czynnik grzewczy, glikol
propylenowy 37% posiadat bedzie parametry 65/45°C.

W pomieszczeniu sprezarkowni nalezy zabudowaé wymiennik ptytowy oraz uktad pompowy obiegu
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glikolowego.

13. PROJEKTOWANA INSTALACIJA WEWNETRZNA WOD- KAN

W zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych przewiduje sie wykonanie zasilania w wode oraz
odprowadzenie $ciekow z projektowanej umywalki. Projektowane instalacje nawigzac do istniejgcych
instalacji w budynku.

c) Instalacje wody zimnej oraz ciepte;j
Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur wielowarstwowych
PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE.

d) Izolacja rurociagow
Przewody izolowac cieplnie oraz przeciwroszeniowo izolacjg typu prefabrykowanego:
- przewody wody zimnej (izolacja przeciwroszeniowa) — izolacja kauczukowa o grubosci 9mm

- przewody wody cieptej (izolacja termiczna) — izolacja z wetny mineralnej o grubosciach 20mm

e) Instalacja kanalizacji

Podejscie pod umywalke projektuje sie z rur polipropylenowych HT .

14. INSTALACJE GAZOW TECHNICZNYCH

14.1. Zakres opracowania.

Opracowanie jest projektem budowlanym w branzy instalacje gazéw technicznych dla zadania
inwestycyjnego: ,Przebudowa i rozbudowa budynku Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki w
zakresie pomieszczenia nr 13 na parterze, przeznaczonego na Laboratorium Testowania i
Badania Ogniw Paliwowych wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod. kan., elektrycznymi,
instalacjami gazéw technicznych, sprezonym powietrzem, wentylacjg mechaniczng oraz z
zewnetrznym magazynem butli”

Zakres projektu wykonawczego instalacji gazéw technicznych obejmuje:

a) instalacje rurociggowe gazéw technicznych czyli;

3 instalacje azotu 2.5 — oznaczong w projekcie — N2 2.5;

3 instalacje wodoru 2.5 — oznaczong w projekcie — H2 2.5;

. instalacje mieszanki wodoru w azocie (5 %H2 w azocie N2) — oznaczona w
projekcie — H2/N2 — gaz formujacy;

. instalacje sprezonego powietrza technologicznego — oznaczone w projekcie —

b) Zrddta zasilania dla projektowanych instalacji gazéw technicznych;
c) system detekcji wodoru i tlenu;
d) system sygnalizacji niedoboru gazéw;

14.2. WYTYCZNE DLA BRANZ PROJEKTOWYCH.

A) Branza budowlana.

e Zaprojektowac wiate na rozprezalnie gazéw technicznych;
o Wiata rozprezalni gazéw technicznych wentylowana grawitacyjnie w sposéb naturalny poprzez
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otwory w konstrukcji;
o Dach nad wiatg rozprezalni - lekki, niepalny;

B) Branze instalacyjne.

e Zaprojektowaé wentylacje awaryjna/bytowag o wydajnosci min 10 w/h, w pomieszczeniu
Laboratorium sterowang od systemu detekcji. Sygnat z systemu detekcji przesterowuje
wentylacje bytowg na wyzsze wydajnosci powietrza min. 10 w/h w celu skutecznego
przeptukania pomieszczenia powietrzem zewnetrznym.

C) Branza elekiryczna.

uziemi¢ rurociggi i urzgdzenia (panele redukcyjne) instalaciji gazéw technicznych;
zaprojektowac zasilanie centralek sterujgcych systemu detekcji gazéw niebezpiecznych;
zaprojektowaé okablowanie systemu detekcji gazéw niebezpiecznych;

nalezy zapewni¢ mozliwos¢ monitorowania systemow detekcji gazéw niebezpiecznych oraz
systemu sygnalizacji niedoboru gazéw przez nadrzedny system monitoringu np. BMS.
zaprojektowac zasilanie panelu sygnalizacyjnego systemu sygnalizacji niedoboru gazéw;

e zaprojektowac okablowanie systemu sygnalizacji niedoboru gazow;

Szczegbdlowe informacije dotyczace instalacji gazOw technicznych znajduja sie w odrebnym
opracowaniu branzowym.

15. WYMOGI SANITRANO HIGIENICZNE | BHP

Posadzki, wykonczenie scian w budynku powinny by¢ nienasigkliwe i tatwo zmywalne. Nalezy
wykonaé cokoty o wysokosci 8cm.

Wszystkie materiaty posadzkowe winny posiadaé atest na wymagang normatywnie antyposlizgowos$¢.
W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych nalezy wykona¢ do wys. zgodnej z projektem
wykonawczym wnetrz, oktadzine scienng tatwo zmywalna z ptytek ceramicznych i wyoblenia
naroznikow

Umywalke nalezy wyposazy¢ w fartuch z materiatu zmywalnego.

Instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej winny zosta¢ wyposazone w zawory antyskazeniowe oraz
by¢ dostosowane do okresowego podniesienia temperatury do 70-80 stopni Celsjusza celem
dezynfekcji.

16. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI PLANOWANE] INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obszaru Zabtocie, uchwalonego uchwatg nr CXI11/1156/06 Rady Miasta Krakowa z dnia
28 czerwca 2006 r. Teren oznaczony symbolem B10.U.

Sprawdzenie zgodnosci inwestycji z MPZP:

Teren B10U- TEREN USLUG KOMERCYJNYCH - z podstawowym przeznaczeniem pod ustugi
komercyjne: centrum targowo- konferencyjne, obiekty biurowe, obiekty hotelowe, gastronomia,
inkubator przedsiebiorczosci, handel detaliczny, ustugi magazynowe i ustugi nieucigzliwe;

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala sie mozliwos¢ lokalizacji obiektéw i urzgdzen
towarzyszacych:

1) ustug publicznych,

2) zieleni urzgdzonej,
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3) zieleni o charakterze izolacyjno - krajobrazowym od linii kolejowej obwodowej,

4) urzadzonych ciagéw pieszych i doj$¢ oraz podjazdéw do budynkow,

5) urzadzen komunikacji, dojazdéw i zatok postojowych oraz miejsc postojowych - wytgcznie dla
obstugi terenu,

6) urzgdzen infrastruktury technicznej zwigzanych z obstugg i zagospodarowaniem terenu.

Projektowana funkcja pomieszczenia traktowana jest jako inkubator przedsiebiorczosci, zwigzany z
badaniami nad ogniwami paliwowymi.
- warunek MPZP spetniony

4. W granicach wyznaczonych terenéw, w zakresie sposobow ich zagospodarowania i warunkow
zabudowy oraz zasad kompozyciji, ustala sie:

1) NAKAZ:

a) uwzglednienia w sposobie zagospodarowania dziatki wyznaczonej na rysunku planu
nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Projekt nie przekracza linii zabudowy- warunek MPZP spetniony.

b) uksztattowania harmonijnego zespotu wspétczesnej zabudowy pierzejowej na wysokim poziomie
rozwigzan architektonicznych w liniach rozgraniczajgcych ul. Romanowicza i Herlinga Grudzifiskiego —
nie dotyczy.

c) uwzglednienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowan wynikajgcych z oddziatywania linii
kolejowej obwodowej
- nie dotyczy.

d) utrzymania wysokosci nowej zabudowy od 15m do 25m,
Projekt przewiduje podniesienie istniejgcej zabudowy o 30cm- wysoko$¢ od terenu- 5,75m
- warunek MPZP spetniony.

f) zapewnienia, na terenie dziatki, niezbednych miejsc parkingowych w ilosci przyjetej w oparciu o
wskazniki okreslone w § 87 ust. 2: dla terenéw ustugowo-handlowych: 25 miejsc na 100 zatrudnionych
i 15 miejsc na 1000 m2 pow. uzytkowej;

Budynek posiada 2987,8m2 powierzchni uzytkowej. Wymagana ilos¢ miejsc postojowych to 45 miejsc
postojowych.

Na terenie znajduje sie 45 miejsc postojowych plus 1 miejsce garazowe na poziomie piwnicy. £acznie
46 miejsc postojowych.
- warunek MPZP spetniony.

Uzytkownicy projektowanego laboratorium sg obecnymi uzytkownikami innego lokalu w budynku, a
wiec zmiana funkcji pomieszczenia nie generuje dodatkowych uzytkownikéw w budynku.

g) Zakaz lokalizacji inwestycji, ktérych oddziatywanie na srodowisko mogtoby spowodowaé obnizenie
wymaganych na podstawie przepiséw odrebnych, poziomdéw dopuszczalnych w zakresie standardéw
Srodowiskowych na obszarach sgsiadujgcej z tymi terenami zabudowy mieszkaniowe;j.

Zgodnie z opinig Wydziatu Ksztattowania Srodowiska inwestycja nie zalicza sie do inwestygji
mogacych znaczaco oddziatujgcych na srodowisko.
- warunek MPZP spetniony.

5. Ustala sie, nastepujace parametry:
- wskaznik powierzchni zainwestowanej dla nowej inwestycji - 70 %
- nie dotyczy

- wskaznik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.

Projekt nie wptywa na istniejgcy teren biologicznie czynny. Magazyny zostang zlokalizowana na
terenie obecnie wybetonowanym.
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17. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEMNYCH:

Ziemia z wykopéw - 100% niwelacja terenu

Humus — projekt nie przewiduje zdejmowania humusu- lokalizacja butlowni na terenie
wybetonowanym.

18. WYTYCZNE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

18.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji
v" Pomieszczenie laboratorium o powierzchni uzytkowej 43,56 m? — stanowigce osobng strefe

pozarowg na poziomie parteru,
v" 1 kondygnacja nadziemna,
v" 1 kondygnacja podziemna oddzielona stropem REI 120 od parteru.

18.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialdw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zalezno$ci od potrzeb charakterystyke
pozarow przyjetych do celéw projektowych;

W budynku bedzie prowadzone laboratorium wodorowe HT-ITE. Laboratorium przeznaczone
jest do testowania i rozwoju ogniw paliwowych typu DFC SOFC wedtug technologii wytwarzania
rozwijanej przez firme Hydrogentech Sp. Z 0.0. w ramach projektu badawczo-rozwojowego
.iInnowacyjny mikrokogenerator (mCHP) o zwiekszonej sprawnosci uzyskanej poprzez
zastosowanie opatentowanego dwustronnego statotlenkowego ogniwa paliwowego (DFC) o
skréconym czasie rozruchu ”. Materiatem niebezpiecznym w obiekcie bedzie mieszanina
wodoru. Wodoér jest bezbarwnym gazem o gestosci 0,083 kg/m3 (najmniejszej ze wszystkich
gazow). Skropleniu i zestaleniu ulega dopiero w temperaturach bliskich zera bezwzglednego (1j.
-273°C). Jest gazem bardzo stabo rozpuszczalnym w wodzie. Wodor jest najprostszym i
najlzejszym pierwiastkiem chemicznym rozpoczynajgcym uktad okresowy. Jest bezbarwnym
gazem, bez smaku i zapachu, znacznie lzejszym od powietrza. Wodér tworzy czgsteczki
dwuatomowe H2. Dzieki matym rozmiarom atoméw gaz ten fatwo dyfunduje przez niektore
metale np. przez pallad. Stabilne sg trzy izotopy wodoru - prot (1H), deuter (2H) i tryt (3H). Po
uwolnieniu wodoér szybko unosi sie do gory. Niskie stezenie wodoru bedzie sie przemieszczac
razem z powietrzem. Za sprawg niskiej gestosci, wodér ma tendencje do gromadzenia sie w
goérnych czesciach pomieszczen.

18.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen

Laboratorium zakwalifikowano do kategorii ZL |Ill zagrozenia ludzi — pomieszczenie
przeznaczone dla maks. 5 osob. Drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z pomieszczenia
otwierane bedzie na zewnatrz pomieszczenia — zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

18.4. Przewidywana gestosé obciazenia ogniowego
Nie wyznacza sie parametru gestosci obcigzenia ogniowego dla czesci budynku

zakwalifikowanej do kategorii ZL.

18.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz powierzchni zewnetrznych
Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem. Wyznaczono strefy zagrozenia wybuchem 112 —

zgodnie z opracowang oceng zagrozenia wybuchem (OZW). Lokalizacja i rodzaj stref
zagrozenia wybuchem zgodnie z OZW.
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18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek (czes¢ budynku) wykonany bedzie w klasie B odpornosci pozarowe;j.
Poszczegolne elementy budowlane bedg spetnia¢é wymagania odpornosci ogniowe;j:

e Gléwna konstrukcja nosna budynku — R 120 (budynek murowany - zelbetowy),

e Konstrukcja dachu budynku — R 30 (stropodach zelbetowy),

e Przekrycie dachu budynku — RE 30 (stropodach zelbetowy),

e Strop nad kondygnacjg parteru a czescig podziemng — REI 120 (zelbetowy),

o Sciany wewnetrzne — EI30 (murowane),

e Sciany wewnetrzne na granicach stref pozarowych — REI120 (murowane).

Wszystkie elementy budowlane nierozprzestrzeniajgce ognia: A1; A2-s1,d0 A2-s2,d0; A2-
s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 lub B-s3,d0 wedtug PN-EN 13501-1.

Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Laboratorium stanowi osobng strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii ZL Il zagrozenia

ludzi o powierzchni 46 m2,
Oddzielenie ppoz. pomiedzy laboratorium a pozostatg czescig budynku stanowi strop REI 120
(nad kondygnacjg podziemng) oraz sciany REI 120 z drzwiami (2 szt. ) w klasie El 60s — podziat
w poziomie parteru. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego bedg miaty zachowany pas
elewacyjny EI 60 o szerokosci 2m, z materiatéw niepalnych (w tym rowniez niepalne ocieplenie)
na catej wysokosci budynku Sciany oddzielenia przeciwpozarowego (zewnetrzne) na granicach
stref pozarowych ocieplone wetna mineralng. Dach wykonany zostanie w klasie odpornosci
ogniowej :

v" konstrukcja dachu R 30

v' przekrycie dachu RE 30

Usytuowanie z uwaqgi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosé od budynkéw
sasiadujacych

Budynek zlokalizowano z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od sgsiednich budynkéw oraz
stref pozarowych. Butle z gazem bedg umiejscowione na zewnatrz budynku w odlegtosci
powyzej zasiegu strefy zagrozenia wybuchem. Pomiedzy butlami a sciang budynku (urzgdzenie
powigzane z projektowang czescig budynku) zastosowano Sciane oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120.

Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Z pomieszczen ZL Il w obrebie parteru bedzie mozliwos$¢ ewakuacji bezposrednio na zewnatrz
budynku drzwiami o szeroko$ci min. 0,9 m (EI 60). Pomiedzy strefami zastosowano przejscie
komunikacyjne poprzez drzwi EIl 60.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego ponizej 40 m, przejscie nie prowadzi przez wiecej niz 3
pomieszczenia.

18.10. Sposoéb zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Laboratorium bedzie wyposazony w instalacje:

- wentylacji mechanicznej,

- elektryczng

- wod-kan,

- technologiczng
Kanaly  wentylacyjne instalacji wentylacji mechanicznej bedg wykonane z materiatow
niepalnych. Instalacja zostanie zabezpieczona przed mozliwoscig przeniesienia pozaru lub
zadymienia
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18.11.

Instalacja elektryczna zostanie zabezpieczona przed mozliwoscig powstania pozaru w trakcie
nieprawidtowego stanu pracy za pomocg automatycznych wylgcznikow nadmiarowo
pradowych. Instalacja elektryczna bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik prgdu w
zigczu (istniejgcey).

Wszystkie przejscia pozostatych instalacji przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego

(granice stref) oraz przejscia o $rednicy wiekszej niz 4 cm przez $ciany i stropy pomieszczen
wydzielonych pozarowo bedg zabezpieczone do wymaganej odpornosci tej przegrody.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,

dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych

scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

18.12.

18.13.

Brak wymaganych urzgdzen przeciwpozarowych. Wytgczenie zasilania poprzez wytgcznik
ppoz. istniejgcy. Laboratorium wyposazone w system detekcji gazu sterujgcy wentylacjg
mechaniczng, sygnalizacjg akustyczng oraz wytgczeniem instalacji technologiczne;.
Specyfikacja urzgdzenia detekcji gazu stanowi odrebne opracowanie.

Wyposazenie w gasnice
Obiekty muszg by¢ wyposazone w gasnice, spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczgcych
gasnic. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga
wystgpi¢ w obiekcie:
A - materialdw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne
spalanie zachodzi z tworzeniem zarzgcych sie wegli;
B - cieczy i materiatow statych topigcych sie;
C - gazdw;
D - metali;
F - thuszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach przypada, z
wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach szczegdlnych:

1. na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym

urzgdzeniem gasniczym:

a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL 1l lub ZL V,
b) produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
C) zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem;

2. na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjatkiem
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z uwagi na
wystepowanie zagrozenia wybuchem. Zapewnic¢ lokalizacje instrukcji w miejscu dostepnym dla
ekip ratowniczych. W budynku nalezy wywiesi¢ w widocznym miejscu instrukcje postepowania
na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

Laboratorium nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa (1 szt.) GP 4 kg ABC.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w

szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz

o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane z istniejgcej sieci
wodociggowej z hydrantu DN 80 zlokalizowanego do 75 m od budynku.
Zapewniono dojazd pozarowy do budynku ul. Tadeusza Romanowicza.
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19. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 10 wrzeénia 2019 (Dz. U. Z 2019 r Nr
1839) jako inwestycja moggca znaczaco oddziatywac na srodowisko, a teren inwestycji nie znajduje sie
w obszarze ochrony prawnej w rozumieniu ustawy Prawo ochrony przyrody.

Projektowana rozbudowa nie wptywa negatywnie na warunki glebowe.

W budynkach zastosowano rozwigzania techniczne wentylacyjne, zapewniajgce, iz eksploatacja
obiektu nie spowoduje przekroczenia standardow jakosci Srodowiska poza terenem inwestycji.
Zastosowane w projekcie materiaty nie powodujg negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Planowana inwestycja nie jest zaliczana do zaktadéw o zwiekszonym ryzyku awarii przemystowych.
Planowana inwestycja nie bedzie miata transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Planowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Urzgdzenia wentylacji zostaty dobrane, tak aby spetnia¢ poziomy hatasu zgodne z Polskimi Normami.
Tlumienie hatasu przenoszonego przewodami wentylacyjnymi jest realizowane poprzez kanatowe
ttumiki akustyczne. W celu ograniczenia przenoszenia sie drgan od urzgdzen zastosowacé nalezy krécce
elastyczne na pofgczeniach urzadzen z kanatami. Centrale wentylacyjne nalezy posadowi¢ na
podktadkach gumowych.

Zrédlem hatasu bedg urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zlokalizowane na dachu budynku. Ich
dobor przeprowadzony zostanie w taki sposéb aby zapewnity one spetnienie wymagan Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku, tzn. hatas w okresie
dziennym nie bedzie przekraczat 55dB(A), a w porze nocnej 45dB(A).

20. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Niniejszy projekt nie pozbawia osob trzecich:

- dostepu do drogi publicznej

- mozliwosci korzystania z wody , kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej i Srodkoéw tgcznosci.

- nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

- nie generuje przestaniania sgsiednich budynkow

- nie generuje ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, zaktdcen elektrycznych i promieniowania.
- nie generuje ponadnormatywnych zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.

Zapewnienie dostepu do Swiatta dziennego
Planowana inwestycja nie pozbawia dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

21. INFORMACJE DOTYCZACE WYPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

22. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

23. INFORMACJA NA TEMAT NIEISTOTNEGO ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, Projektant po wczesniejszej pisemne;j
akceptacji, dopuszcza zmiany nie wymienione w art. 36a ust. 5, jako istotne od zatwierdzonego projektu
budowlanego, a w szczegdélnosci:

- Zmiany ciggéw technologicznych

- Dopuszcza sie zmiany materiatowe elementéw konstrukcyjnych i wyposazenia obiektu po
wczesniejszej akceptacji projektanta i Inwestora.
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24. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obreb 14 Podstawa formalno prawna wigczenia do obszaru
Podgérze oddziatywania

Uwagi

44

§ 12 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Dziatka objeta inwestycjg
kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz.U. z2019r., poz. 1065) z uwzglednieniem art. 28 ust.
2 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.)

45/34 § 12 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Dziatka sgsiednia

kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz. U. z2019r., poz. 1065) z uwzglednieniem art. 28 ust.
2 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.)

45/35 § 12 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Dziatka sgsiednia

kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz.U. z2019r., poz. 1065) z uwzglednieniem art. 28 ust.
2 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.)

Okreslajgc obszar oddziatywania obiektu analizowano takze przepisy w szczegdlnosci:

25,

1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych,

2. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny,

4. ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko oraz niektérych innych ustaw

5. ustawy z dnia 2 lipca 2021 r., Prawo geologiczne i gérnicze,

6. ustawy z dnia 01 marca 2021 r., Prawo wodne,

wraz ze wszystkimi rozporzgdzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.

UWAGI REALIZACYJNE

Kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzi¢ Plan Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia na
podstawie m.in. informacji BIOZ zatgczonej do projektu.

Catos$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie niniejszym opisem technicznym i czescig rysunkowg
stanowigcg integralng cato$¢ zakresu prac budowlanych.

Wszystkie prace winny by¢ wykonane przez i pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje budowlane i wiedze techniczng.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, oraz
instrukcjami technologiczno- montazowymi opracowanymi przez producentéw elementéw
instalacyjno budowlanych, a w przypadku ich braku nalezy opracowaé warsztatowy projekt
montazu elementu budowlanego, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Projektanta.

Konstrukcje stalowe na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie.
Wszelkie materiaty, wyroby budowlane powinny posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty wymagane
przepisami prawa polskiego.

Wykonawca powinien zapewni¢ ciggta kontrole rzeczoznawcéw ppoz., bhp i sanepid nad pracami
budowlanymi.
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Wszystkie ptyty i materiaty wodoodporne, ktére wymagajg ciecia nalezy zabezpieczyé dodatkowo
w miejscach ciecia przeciwko wnikaniu wilgoci.

Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Projekty warsztatowe podlegajg zatwierdzeniu przez generalnego projektanta przed ich realizacja.
Konieczne jest wykonanie miarodajnych préb materiatowych in situ do akceptacji generalnego
projektanta wraz z przedstawieniem odpowiednich certyfikatéw oraz specyfikacji.

Wszystkie branze nalezy rozpatrywac tgcznie i traktowaé jako komplementarne wobec innych
branz.

W przypadku uzycia nazw produktow bgdz producentéw dopuszcza sie zastosowanie materiatu
réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych, architektonicznych, uzytkowych i funkgc;ji
jakiej ma stuzy¢. Uzyte nazwy stanowig przyktad, spetniajgcy wymagania projektowe.
Wykonawca wraz z inspektorem nadzoru powinni sie zapoznac¢ z dostarczong dokumentacja,
wszelkie zauwazone niescistosci i watpliwosci powinny zostaé zgtoszone autorom opracowania,
na co najmniej trzy tygodnie przed rozpoczeciem prac wykonawczych.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek niejasnosci lub niezgodnosci w dokumentaciji technicznej
nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Nadzér Autorski.

Opracowat: mgr inz. arch. Aleksander Mirek

26. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia netto= powierzchnia uzytkowa = 41,01m2.
Kubatura- 135,33m3.

27. SPIS RYSUNKOW

Lp. Temat Rysunku skala
0.00 Sytuacja — stan istniejacy 1:500
0.01 Projektowane zagospodarowanie terenu 1:500
1.00 Rzut piwnicy- inwentaryzacja 1:100
1.01 Rzut parteru- inwentaryzacja 1:100
1.02 Rzut dachu- inwentaryzacja 1:100
1.03 Przekroje- inwentaryzacja 1:100
1.04 Elewacje- inwentaryzacja 1:100
2.01 Rzut parteru- projekt 1:50
2.02 Przekréj- projekt 1:50
2.03 Elewacje- projekt 1:50
3.01 Zestawienie $Slusarki
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