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SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna dla robdt podstawowych



1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie przebudowa i rozbudowa Budynku Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki w zakresie
pomieszczenia nr 13 na parterze, przeznaczonego na Laboratorium Testowania I Badania Ogniw
Paliwowych wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod. kan., elektrycznymi, instalacjami gazéw
technicznych, sprezonym powietrzem, wentylacjg mechaniczng oraz z zewnetrznym magazynem butli.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przygotowawczych na terenie

budowy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowq , SST i poleceniami Inzyniera kontraktu. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
STO .Wymagania ogdlne".

Dokumentacja robét rozbidrkowych i przygotowawczych
Dokumentacje robdt stanowig :

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U.z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

¢) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

e) protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z za tgczonymi protokétami z
badan kontrolnych;

1.2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
1.3. SPRZET
Ogodlne okreslenia podano w STO— ,,Wymagania ogdlne”, punkt 3.

1.4. TRANSPORT.



Ogodlne okreslenia podano w STO— ,,Wymagania ogdlne”, punkt 4.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w STO .Wymagania ogdlne. pkt5.

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktdérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegolnosci:
a) Wydzieli¢ zakres inwestyciji,
b) przystosowac pomieszczenia istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele
sktadowania materiatdw, maszyn i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatow i
sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego,
e) przygotowac skfady na materiaty, ktére mogg spowodowaé wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikédw materiaty chemiczne, karbid itp.),
w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub
wytycznymi producenta,
f) usuwac z placu budowy zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty moggce stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

Pracownicy majg mie¢ zapewniony bezproblemowy wjazd na teren inwestycji.

Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy nalezy przygotowac utwardzone nawierzchnie.

Roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

b) przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodnic trase (w kierunku wysypiska) i
mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z Zarzagdem Drdg Miasta Krakowa

c) przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- odfaczy¢ od dostawe medidéw zewnetrznych t.j. elektrycznosci, czynnik chtodzacy;

- odtgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem odpowiednich stuzb,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by dokonane przez kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

-wygrodzi¢ teren prac rozbidrkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi za pomoca tasmy
ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym;

a) drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;

b) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatow wybuchowych;

) zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione;

d) wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

e) szczegolng ostroznos$¢ nalezy zachowac w sgsiedztwie elementdw istniejgcych;

m) znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i elementy budowlane nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami;

f) wykonanie robot rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie
posiadajgcej doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzetowe;

Wywdz gruzu i materiatéw z rozbidrki



Miejsce wywozu gruzu, z rozbidrki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i wszystkie
elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.
Koszty zwigzane z w/w czynno$ciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowej.

Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbidrkowych.
Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac nastepujgce przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;

) pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym;

d) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doSwiadczenie przy tego rodzaju robotach;

e) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac¢ aktualne
badania lekarskie.

Wykonanie robdt rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

1.6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako ci robot wyburzeniowych podano w STO ,,Wymagania
ogdine" pkt. 6.

1.7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady
Ogoélne zasady obmiaru Robdt podano w STO .Wymagania ogdine" pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Powierzchni elementéw rozbidrkowych oblicza sie w m3 na podstawie pomiaréw stanu istniejgcego
obiektu przyjmujgc wymiary w $wietle.

Rozbidrki Scian gk, wyktadzin, sufitow oblicza sie w m2 na podstawie pomiardw stanu istniejgcego
obiektu przyjmujgc wymiary w $wietle.

1.8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w STO .Wymagania ogdlne" pkt 8.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady
Ogodlne zasady dotyczace warunkdow pfatnosci podane s w STO.Wymagania ogolne" punkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Rozliczenie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbiérkowe i
wyburzeniowe bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;
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Kwota jednostkowa za Roboty rozbidrkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuije:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- warto$¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robét z kosztami zakupu;

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

-podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-ustawienie i rozebranie rusztowan ,

- prace rozbiorkowe i wyburzeniowe,

- zatadunek i wywoz gruzu,

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace,
oswietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegdtowo ustalone w Umowie.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materia éw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materia 6w niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych

PN-ISO 7518:1998

Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy i robdt rozbidrkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

2. ROBOTY POMIAROWE

2.1. WSTEP
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
Pomiarowych.

Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST).
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Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

- roboty pomiarowe przy przebudowie budynku w zakresie pom. nr 13 na parterze
- roboty pomiarowe przy lokalizacji butlowni

Tlos¢ robot zostata szczegdtowo okresSlona w przedmiarach robét.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacja
Techniczna. Ogdlne okreslenia podano w STO- ,Wymagania ogolne”, punkt 1.17.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowg i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w STO ,Wymagania ogdlne “,
punkt

2.2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktéw charakterystycznych terenu budowy oraz

roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej SST s3 :
- paliki drewniane o Dz = 15— 20 mm i dtugosci 1,5do 1,7 m

- prety stalowe o Dz = 12 mm i dtugosci 20 cm

- farba chlorokauczukowa ( do zaznaczania punktéw na placu).

2.3. SPRZET

Ogodlne okreslenia podano w STO- , Wymagania ogolne”, punkt 3.

2.4. TRANSPORT.
Ogodlne okreslenia podano w STO— , Wymagania ogolne”, punkt 4.

2.5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w STO.- ,, Wymagania ogdlne”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii ( dalej: G.U.G. i K ). Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac¢ w
terenie punkty gtéwne (charakterystyczne) wykopdw i nasypdw, drdg, sieci oraz punkty wysokosciowe
(repery robocze) i dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktdw wysokosciowych.
Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i sytuacyjnych sieci i drog.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o
informacje przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete

wiecej niz= 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktdéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia
do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej.

Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego sieci
i drogi. Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
okreslac z doktadnoscia do 0,5 cm.
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Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych:

- wykonanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej dla celéw projektowych,

- wytyczenie gtéwnych osi trasy sieci

- wykonanie pomiarow sprawdzajgcych spadki i rzedne usytuowanie gtéwnych elementéw sieci oraz
drog i przedtozy¢ Inzynierowi przed rozpoczeciem kolejnych etapdw robét lub zasypaniem do
sprawdzenia,

- inwentaryzacja elementdéw naziemnych i podziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych,

- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno — wysokosciowych powstatych w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
System kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO. — ,, Wymagania ogolne ”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczenie punktéw charakterystycznych i
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych.
Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktow charakterystycznych sieci oraz drdg.

2.7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO- ,, Wymagania ogdlne ”.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest kpl robét pomiarowych

2.8. ODBIOR PRAC
Ogodlne zasady odbioru prac podano w STO — ,Wymagania ogdlne”.

Odbior prac zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca
przedkfada Inzynierowi

2.9. PODSTAWA PtATNOSCI.
Ogodlne zasady ptatnosci podano w STO — Wymagania ogolne.

Cena jednostki obmiarowej:

- sprawdzenie punktow wysokosciowych,

- wytyczenie obiektow

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- zastabilizowanie punktdw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie map sytuacyjno- wysokosciowych powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1/ Ustawa z dnia 24 listopada 2005 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. nr 240/2005 poz.

2027 z p6zn. zmianami )

2/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie ( Dz.U. nr 25/1995 poz. 133 z pdzn. zmianami)
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Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

3. ROBOTY ZIEMNE

3.1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych zwigzanych z wykopami.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST).

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych i obejmuja:

wykonanie wykopdw w gruntach piaszczystych

Okreslenia podstawowe

Wysokos$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony ,jako grunt skalisty.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO pkt 1.17.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

3.2. MATERIALY (GRUNTY)
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO pkt 2.

Wymagania szczegotowe
Przy wykonaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopdw, materiaty wystepuja jako
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zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— rury drenarskie @ 100+150 mm z tworzywa sztucznego,

— prefabrykowane elementy studni,

— geowtdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do zabezpieczenia skarp wykopdw nieobudowanych nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
— geowtdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

3.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO pkt 3.

Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu ( zgodnie z dokumentacjg projektowg)do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, mini koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
- roboty w sgsiedztwie instalacji oraz przy Scianie budynku wykona¢ recznie;

3.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO pkt 4.

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i
na wiasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001
r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

3.5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STO pkt. 5 ,Wymagania ogdine”.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S5-02205:1998 i BN-
88/8932-02.

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
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danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i
Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynac na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inzynier na wniosek
Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,

— skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdt w sposdb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod
budowe. Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robét
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdéw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja
projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

— ustawieniem faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw,

— niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone istniejgcych drzew, gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiac¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajowg praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety sposéb
odwodnienia wykopu nie moze powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich
jak:

— wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg,

— ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej,

— zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych,

— zwiekszenie wspdtczynnika filtracji gruntéw.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢
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odptyw wadd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robét. Nalezy przeciwdziataé
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przegtebienia
wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia
wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywac do gtebokosci 1,2 — 1,5 m od poziomu terenu otaczajgcego
wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odptyw wdd opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane
Z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikdéw.

— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii budowlanej.

Wykopy obudowane

Konstrukcja umocnienia Scian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ sciany wykopu przed
obsuwaniem sie oraz naptywem wdd gruntowych.

Odwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze
zastosowac systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie
odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzagdzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

Sktadowanie urobku z wykopdéw

1. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia, na
odktad przeznaczony do zasypania wykopdw po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy.
2.W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypania wykopow odlegtos¢
podstawy skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a) nie miej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

b) nie mniej niz 5,0 m — na gruntach nieprzepuszczalnych.

3. Niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktaddw:
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a) w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego,
b) w granicach klina odtamu gruntu.

Zasypywanie wykopow

1. Zasypywanie wykopdw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich prowadzenia
robét.

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

3. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopow uzywac gruntu
wczesniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarznietego, bez zanieczyszczen.

4. Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopow, to ukfadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o
grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

a) nie wiekszej niz 25 cm przy stosowaniu ubijak: recznych i watowaniu,

b) nie wiekszej niz 30 cm przy ubijaniu urzadzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.

5. Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce ( drenaz), to
warstwa

gruntu do wysokosci 30 cm nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢ zageszczana
recznie w sposob nie wptywajgcy na prawidtowe odprowadzenie wody.

6. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci Ok. 40 cm ponad gorng
krawedz rurociggu nalezy pozasypywac i zageszczac recznie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno
nastepowac rownoczesnie po obu stronach rurociggu.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO pkt 6.

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie wykonania robdt ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwroci¢ na:

- sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopdw

- zapewnienie statecznosci $cian wykopdw,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

- wyréwnanie i zageszczenie dna wykopdw fundamentowych,

- kontrole zageszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robdt fundamentowych.

Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:

0,02% - dla spadkéw terenu,

0,05% - dla spadkéw rowdw odwadniajacych,

4 cm — dla rzednych w siatce kwadratow 40x40 m,

5 cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

15 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,
5 c¢m - dla wymiaréw wykopow w planie o szeroko$ci dna ponizej niz 1,5 m,

2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

10 % - dla nachylenia skarp wykopow.
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W trakcie zasypywania wykopow nalezy na biezaco kontrolowaé materiat zasypowy, uzywany do
zasypywania fundamentow oraz stopien zageszczenia poszczegolnych warstw zasypowych. Z
przeprowadzanych kontroli sporzadzac protokoty i dotgczac je do Dziennika Budowy.

Ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

3.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STO pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Podstawg przyjecia jednostki obmiarowej dla robs budowlanych jest przedmiar robs budowlanych:
a) wykopy i zasypanie wykopow - m3

b) wywoz urobku i dowdz materiatu zasypowego —ms3

¢) umocnienia $cian wykopdw —m?2

3.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO pkt 8.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuije:

- ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot,

- demontaz ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakonczeniu,

- ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania
robot,

- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia,

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomochnicze,

- zabezpieczenie innych obiektéw i elementéw budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,

- sktadowanie i segregowanie materiatéw,

- zaftadunek na $rodki transportu,

- wykonanie wykopdw liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych

- wykonanie i demontaz umocnienia $cian wykopdw,

- zabezpieczenie wykopow przed wodami gruntowymi i opadowymi

- odwodnienie wykopdw,

- okresowa kontrola stanu technicznego wykopdw, wyjs¢ awaryjnych i umocnien scian wykopdw,
- koszty zwigzane z wywozem gruzu i skladowaniem (optaty sktadowe),

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

- zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe),

- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich,

- koszty badan, odbioréw,

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robdt

- zakup oraz transport materiatow niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,

- odtworzenie istniejgcych oznakowan drdg i chodnikdw,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

i normami,

- wykonanie protokotow pomiaréw, odbioréw.
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3.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5. PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

7. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

8. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

9. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow,

10. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i
mieszanka.

Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
Z pOzniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),

5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z
pdzniejszymi zmianami),

4. ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIOREK

4.1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbidérkowych w istniejgcym obiekcie, zwigzanych z koniecznoscig
wykonania catego zakresu prac objetych umowa- rozbidrki wewnatrz pomieszczenia, wybicie otworu
pod drzwi, rozbidrka blaszaka w terenie.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w/w robét.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem rob6t rozbiérkowych posadzki, usuwania gruzu, odbijania tynkdw.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ,wymaganiach ogolnych” pkt 4.
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4.2. MATERIALY

Materiaty z rozbidrki nie nadajgce sie do wtdrnego wykorzystania przeznaczone sg do utylizacji,
decyzje co do przeznaczenia pozostatych materiatow spetniajgcych wymagania jakosciowe i
wytrzymatosciowe zgodne z polskimi normami nalezy pozostawic¢ do decyzji inwestora.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
»~wymaganiach ogdlnych” pkt 4.

4.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,wymaganiach ogdinych” pkt 3.
4.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,wymaganiach ogdinych” pkt 4.

4.5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 4.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy wykonac:

- inwentaryzacje fotograficzng stanu istniejgcego

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref BEZPIECZENSTWA

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu
- odfgczenie instalacji

Wywoz i utylizacja odpadow.

Materiaty z rozbiorki powinny zosta¢ wywiezione przez wykonawce na wysypisko odpadéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Elementy z rozbidrki nalezy posegregowac na przeznaczone do
wywozu na wysypisko, utylizacji, recyklingu i ponownego wykorzystania.

Do czasu wywiezienia odpady sktadowac¢ w kontenerach.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jako ci robot wyburzeniowych podano w STO ,,Wymagania
ogdine" pkt. 6.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodno$¢ z
obowigzujgcymi przepisami.

Z utylizacji odpaddw nalezy posiadac karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy

4.7. OBMIAR ROBOT
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Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 4.

Jednostka obmiarowa

e Dla rozbieranych konstrukcji murowych — m2 i m3

e Dla rozbieranych konstrukcji betonowych — m3

¢ Dla rozbieranych podtdg, posadzek , izolacji — m2 i m3

¢ Dla rozbieranych pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich — m2

¢ Dla odbijanych tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych — m2
Elementdw rozbidrkowe oblicza sie na podstawie pomiaréw stanu istniejgcego obiektu przyjmujac
wymiary w Swietle.

4.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 4
Odbidr robot
e Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ,,wymaganiach ogolnych” pkt 4.
Cena jednostki obmiarowej:

Cena jednostkowa obejmuje :

- prace pomiarowe i pomochicze

- transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektu

- zabezpieczenie elementdw konstrukcyjnych przed awarig

- zabezpieczenie zachowanych istniejgcych elementow przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw.

- czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z
miejsca rozbiorki do konteneréw

- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Polskie normy

Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (dz. U. Z 2001 r. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami
Prawo ochrony Srodowiska.

5. RUSZTOWANIA

5.1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne stalowe.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
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Zakres robot objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych i
zewnetrznych stalowych.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rusztowan,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byc¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO
~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

5.2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO ,wymagania
ogolne" pkt 2.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadac co do jakosci wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonym w art. 10 ustawy prawo
budowlane, wymaganiom projektu wykonawczego i przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie
zamawiajgcego (inspektora nadzoru) wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska
normg lub aprobatg techniczna.

Materiaty do rusztowan stalowych

Do montazu rusztowan budowlanych nalezy zastosowac gotowe rozwigzania systemowe. Podstawowy
komplet rusztowania sktada sie z nastepujgcych elementéw: ram stojakowych, podtuznic, zastrzatow,
dzwigaréw, pomostdéw roboczych i drabin komunikacyjnych, elementéw ztgcznych i pomocniczych
Rusztowania koztowe. Siatka pozioma pomiedzy stojakami wynosi 1,57; 2,07; 2,57 lub 3,07 m.
Wysokos¢ kondygnacji wynosi 2m.Dopuszczalne sity Sciskajace dla pojedynczego stojaka wynoszg 36-
40 kN. Sposdb podparcia Scian okreslony w ekspertyzie i moze zostac zrealizowany poprzez obejmy
zamocowane do rusztowania

5.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

5.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 4

Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

5.5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdine
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO ,,wymagania ogdine" pkt 5.

Szczegblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca.

Wykonawca przedstawi inwestorowi oraz inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany montaz i demontaz rusztowan.

Roboty montazowe

Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikow przeszkolonych w tym zakresie i by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem oséb
upowaznionych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Montaz rusztowan musi by¢ zgodny
z ,2warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Rusztowanie
powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robdt zapisem w dzienniku budowy
dokoOnanym przez kierownika budowy. Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowan
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 MPa.
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Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny miec szerokos¢ nie mniejszg niz od. 1,0m i by¢
zabezpieczone poreczg gtdwng umocowang na wysokosci 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy
wykona¢ w odlegtosciach nie wiekszych niz 40m.

Do transportu pionowego materiatéw powinny by¢ wyznaczone miejsca. Dla transportu materiatow o
masie do 150 kg mozna stosowac¢ podnosniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiatéw o
masie powyzej 150 kg powinna by¢ wykonana wieza wyciggowa jako konstrukcja samodzielna,
przylegajaca do konstrukgji rusztowania.

Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez kierownika
budowy. Demontaz rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy bordnicy i krzyzulcow najwyzszego
pomostu. Nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie
na linach za pomoca krazkéw.

Po skonczeniu rozbidrki wszystkie elementy muszg by¢ starannie oczyszczone, posegregowane i
utozone w stosy wg asortymentu. Stalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ przed rdzewieniem.

Przy demontazu rusztowan zabrania sie zrzucania elementdw z wysokosci. Elementy te powinny by¢
opuszczane w sposob bezpieczny.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem robdt powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy uznac dang
faze robot za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ powtérne
badania. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania:

1. Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg

2. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z dokumentacjg oraz na sprawdzeniu wzajemnej zgodnosci ogledzin i pomiardéw.
3. Badanie materiatéw zuzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie:

- dokumentdéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow

- poréwnania ich z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre$lonymi w ST
- ogledzin bezposrednio na budowie (ogledziny zewnetrzne lub badania specjalistyczne).

5.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na
ptaszczyzne pozioma , o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji ( pracy )
rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robot wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od
sktadu brygady roboczej.

5.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO i ,wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
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tolerandji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

5.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt 9.

Cena jednostkowa:

Cena wykonania robét obejmuije:

- zakup i transport materiatdw niezbednych do wykonania robdt,

- wykonanie niezbednych robot ziemnych oraz oczyszczenie gruntu podtoza,

- wykonanie podbudowy z ptyt zelbetowych petnych,

- wykonanie rusztowan konstrukcyjnych wg rysunkéw wykonanych przez Wykonawce,
- rozebranie rusztowan z usunieciem materiatow rozbiérkowych poza pas drogowy,

- rozebranie podbudoéw i ich wywdz,

-doprowadzenie terenu -w strefie ustawienia rusztowan -do stanu pierwotnego,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania projektu rusztowan zaakceptowanego przez
Inzyniera.

5.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i rozporzadzenia

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (dz.u. Nr 106100 poz.1126, nr 109100 poz.1157, nr
120100 poz.1268, nr 5101 poz. 42, nr 100101 poz.1085, nr 110101 poz.1190, nr 115101 poz.1229, nr
129101 poz.1439)

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy dz.u. Nr 129/97 poz.844

Rozporzadzenie ministra budownictwa i przemystu materiatéw budowlanych z dna 28 marca 1972 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i
rozbiorkowych dz.u. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia i2 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie dz.u. Nr 75/02 poz. 690, nr 33/03 poz. 270)
Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy dz.u. Nr 129/97 poz. 844, nr 91102 poz. 811) ,,
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (dz.u. Nr 47/03poz. 401)

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. W sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (dz.u.
Nr 107198 poz. 679, nr 8102 poz. 71)

Pn-m-47900:1996 rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojgce z rur
Pn-m-48090:1996 rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
Bn-70/9082-rusztowania na koztach

Bn-70/9082-rusztowania drabinowe

PN-EN-12810:2004 rusztowania elewacyjne z elementow prefababrykowanych

PN-EN-12811 tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy

Dz.u.2003.047.0401 rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn6 .2.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Dz.u.2003.169.1650. Rozporz. Ministra pracy i polityki socjalnej z dn.26.9.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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6. ROBOTY ZELBETOWE

6.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betonowych i zelbetowych zwigzanych z realizacjg zadania.

Przedmiot specyfikacji Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 5.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robdt betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy.
Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych,
wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i
podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypetnien z
chudego betonu i innych robét.

Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robo6t betonowych i
zelbetowych:

— wykonanie zelbetowych $cian fundamentowych i fundamentow,

— wykonanie podbi¢ fundamentéw

- wykonanie muréw oporowych

— montaz zbrojenia,

— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i Zelbetowe jakie wystepujg przy realizacji
umowy,

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie
budowlanym konstrukgciji i architektury.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
0Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robodt zwigzanych z wykonywaniem elementow betonowych i
zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

6.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Szalowanie

-Drewno do wyrobu szalunkéw: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-III) i sklejki uzywane przy
deskowaniu oraz inne materiaty do budowy szalunkoéw.
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-Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z
wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

-Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o
lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu
wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

- szalunek umozliwiajgcy tworzenie wzordw i struktur- zgodnie z rysunkiem detal

Zbrojenie
Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtdwne, montazowe nalezy wykonac ze stali zbrojeniowej zebrowanej A-IIIN RB500W, stali

zbrojeniowej gtadkiej A-0 StOS.

Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszg odpowiadaé celom jakim maja stuzyc.

Beton C25/30 — ptyta fundamentowa, i $ciany fundamentowe.

Chudy beton C8/10.

- Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

- Kruszywo

a) Zatozenia ogdlne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczanéw
powinna by¢ mniejsza od 1 %.

b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

c) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich badz
wydtuzonych ziaren (dtugosc 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.

d) Mrozoodporno$¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

- Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, Srodkdow i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do
betondw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania
sprecyzowane w WTWO rozdziat 6. Od producenta nalezy uzyskac¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w
ktérych zastosowano domieszke.
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6.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzetu
uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia siedo uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Transport materiatow

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad
robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy
stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow - betoniarek.

Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajgcego realizacig umowy.

6.5. WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonania robot :

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Szalunki

a) Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkdéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. Ilos¢ potgczen
nalezy ogranicza¢ do minimum.

b) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

c) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim
umieszczonych.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO,
rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okre$lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana betondw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zbrojenie

a. Przygotowanie zbrojenia

28



Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

b. Uktadanie stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie oraz inne
zanieczyszczenia.

b) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

— zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na

rysunkach,

— nalezy stosowaé nastepujgcg otuline betonowg stali zbrojeniowej Cc=5cm,

c) Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
d) Wiagzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

€) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

Betonowanie

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujacych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zawierajgca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz
wymaganiami stawianymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

b. Uktadanie mieszanki betonowej

a) Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic¢ o
tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, i innych elementéw
majacych sie znajdowac w betonie.

b) Ukfadanie mieszanki betonowej powinno przebiegac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

c) Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do
jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania siemieszanki o deskowania i stal zbrojeniowga,
w warstwach o grubosci nie wiekszej niz300 mm.

d) Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke

f) betonowe nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzadzajgcego
realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

c. Prace wykonczeniowe

a) Wygtadzanie powierzchni:

— packa drewniang, kielnig drewniang, itp.,

— wykanczac szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,
— wystajgce krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

b) Wykonczenia piyt i podtdg:
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Ptyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie
powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ Swiezo zarobionym betonem,
wyréwnac, zagesci¢ i ponownie poddac pracom wykonczeniowym.

c) Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny byé chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow,
$rodkéw i materiatow metalowych oraz innych $srodkéw powodujgcych zabrudzenie.

6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

— szalunkow,

— zbrojenia,

— cementu i kruszyw do betonu,

— receptury betonu,

— sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

— sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

— dokfadnosci prac wykonczeniowych,

— pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

Kontrola jakosci betonow

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcdw, producentéw, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajgcych materiaty
wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziatem. Wytwdrnie betonu muszg prowadzi¢ biezaca
dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat
6.

6.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

0Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1m3

dla kubatury fundamentéw,

- 1m2

dla ptyty posadzki i podktadu betonowego.

6.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej.

Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koficowego.
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6.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikow produkcji,

— wykonanie i rozbiérka deskowan,

— dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi
pracami dodatkowymi,

— prace zwigzane z izolacjg fundamentow,

— prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych
wiasnoscig wykonawcy - materiatdw z placu budowy.

— przygotowanie i montaz zbrojenia,

6.10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w

tym w szczegdlnosci:

— PN-63/B-0625I - Roboty betonowe i zelbetowe

— PN-88/B-06250 - Beton zwykty

— PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

— PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

— PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

— PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

— PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

— PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

— PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

— PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
— PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

7. KONSTRUKCIE STALOWE
7.1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg konstrukcje stalowe- konstrukcje pod
urzadzenia, konstrukcje balustrad, konstrukcja schodéw, belki nad dobudowka.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie montaz nadprozy, konstrukcji pod urzadzenia, konstrukcji
balustrad, belek stalowych- wzmocnienie pod $cianami, wzmocnienia przy przebiciach w
stropodachach.

31



Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce)
przedmiot i wymagania dla okres$lonego obiektu .

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO
~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

7.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania
ogolne" pkt 2.

Szczegbétowe wymagania:
e Stal profilowa S235JRG2

7.3. SPRZET
Ogdlne :wymagania dotyczgce sprzetu podane w STO ,Wymagania ogolne" pkt 3.

7.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 4.
Transport materiatéw
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkdéw

transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

7.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wykonywanie konstrukgji stalowych

Zgodnie z klasyfikacjg stalowych konstrukcji spawanych wszystkie projektowane elementy stalowe
zaliczy¢ nalezy do KLASY 1. Do klasy tej zalicza sie konstrukcje najbardziej odpowiedzialne ,
pracujgce pod obcigzeniami zmiennymi , lub tez konstrukcje ,ktorych uszkodzenie mogtoby zagrazac
zyciu ludzkiemu . Dlatego elementy te powinny by¢ wykonane przez spawaczy o najwyzszych
umiejetnosciach w tej dziedzinie. Elementy spawane powinny zosta¢ odpowiednio przygotowane.
Przygotowanie materiatu do spawania spoinami czotowymi obejmuje ukosowane brzegdéw ,
czyszczenie brzegdéw , sktadanie ztgczy i sczepianie brzegéw faczonych elementéw. Ukosowanie
brzegbw stali powinno by¢ wykonane za pomocg ciecia tlenowego , a nastepnie obrobki mechanicznej
do momentu otrzymania gtadkiej powierzchni ukosowanej . Ksztatt ukosowania zalezy od grubosci
materiatu i rodzaju spawanego i powinien by¢ wykonany zgodnie z polskg normg . taczone
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elementy po odpowiednim przygotowaniu brzegéw nalezy potgczy¢ spoinami szczepnymi lub
zamontowa¢ w uchwytach tak , aby w trakcie ich spawania nie nastgpito trwate odksztatcenie
konstrukgji .

Podczas wykonywania spoin , aby wykonac je prawidtowo nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad :
- wiasciwy dobdr Srednic i rodzaju elektrod . Spoina musi by¢ stopiona z brzegiem spawanego
materiatu na catej jego grubosci . Aby dotrze¢ do grani rowka zukosowania przy zachowaniu
prawidtowej dtugosci tuku nalezy uzyc¢ elektrody o mniejszej $rednicy .Przy dalszych warstwach , gdy
uktadanie poszczegolnych Sciegdw spoiny odbywa sie juz w szerszej czesci zukosowanego rowka ,
mozliwe jest uzycie elektrody o wiekszej $rednicy .

- wtasciwy dobdr natezenia pradu spawania. Optymalne natezenie pragdu spawania okreslone jest
przez producenta elektrod dla danego typu elektrody .

- utrzymanie odpowiedniej dtugosci tuku .Dtugos¢ tuku powinna by¢ réwna $rednicy rdzenia elektrody
tuk nie powinien by¢ zajarzany w tym miejscu , gdzie ma sie rozpocza¢ uktadanie spoiny , ale w
miejscu wysunietym o pare milimetrow w kierunku spawania . Po ustaleniu sie tuku nalezy cofngc
elektrode i rozpocza¢ uktadanie spoiny.

- zachowanie odpowiedniego pochylenia elektrody i wykonywanie elektrodg odpowiednich ruchéw
bocznych lub po linii spawania .

Po zespawaniu elementéw konstrukcji stalowej, nalezy dokonaé kontroli wykonanych spawéw zgodnie
z polska norma.

7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Prace nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu warsztatowego wykonywanej konstrukcji
opracowanego przez Wykonawce . Podstawg wykonania projektu warsztatowego jest projekt
wykonawczy. Projekt warsztatowy powinien by¢ uzgodniony z projektantem konstrukcii .

Prace spawalnicze mogg zosta¢ wykonane jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.
Wszystkie projektowane konstrukcje stalowe budynku zalicza sie do KLASY 1 stalowych konstrukcji
spawanych .

Wykonanie w/w konstrukgcji nalezy powierzy¢ zaktadowi spawalniczemu posiadajgcemu KATEGORIE
L.

Wszystkie prace spawalnicze wykona¢ zgodnie z normami :PN-78/M69011, PN-87/M-69008

Kontrole ztgczy spawanych wykonaé zgodnie z normg : PN-78/M69011, PN-87/M-69008

7.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STO ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona wykonanej konstrukgiji

Tlo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.

7.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STO i ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

7.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
Cena jednostkowa:
Cena jednostkowa obejmuije:

Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ 1 tony lub 1 kg wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- montaz konstrukcji bez wzgledu na sposdb tgczenia
- montaz konstrukgcji na budowie

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

7.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i Rozporzadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr
120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr
129101 poz.1439)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbidrkowych
Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811), ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. W sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107198
poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

Wszystkie prace spawalnicze wykonac zgodnie z normami :PN-78/M69011, PN-87/M-69008

Kontrole ztagczy spawanych wykona¢ zgodnie z normg : PN-78/M69011, PN-87/M-69008

8. ROBOTY MUROWE

8.1. WSTEP
Przedmiot SST

34



Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt murowych z bloczka silikatowego (nadbudowa dobuddéwki).

Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robét.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji murowych.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 5.

8.2, MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,,Wymaganiach
ogolnych” pkt 2.

Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét, objetymi niniejszg SST, sa:

Bloczek silikatowy: wym. 250x150x220mm (dt./szer./wys.), klasa gestosci 1,6, wspdtczynnik
przewodzenia ciepta 0,61W/mK, odpornos¢ ogniowa REI120;

Zaprawa- cienkowarstwowa mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i srodkéw modyfikujgcych., gr.
2 mm mrozoodporna

8.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu zostaty zawarte w STO ,Wymagania ogdlne” pkt.3

8.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 4.

Transport materiatow

Elementy murowe pakuje sie na palety drewniane i zabezpiecza firmowg folig termokurczliwg. Pod
folig umieszczona jest etykieta z informacjg o produkcie.

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i
wielkos¢ ewentualnych uszkodzen wyrobdw duzy wptyw ma jakosc¢ i stan techniczny samochoddéw
oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobdw. Palety z wyrobami powinny by¢ Scisle
dostawione do siebie podczas zatadunku, a nastepnie tak powigzane pasami pomiedzy sobg i ze
skrzynig tadunkowg, aby uniemozliwi¢ ich przemieszczanie podczas transportu.

Sktadowanie materiatow

Roztadunek i skladowanie wyrobdw ceramicznych powinien odbywac sie przy zachowaniu przepiséw
BHP.
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W zaleznosci od stanu nawierzchni w miejscu roztadunku mozna go dokonywac za pomocg wozka
widtowego lub zurawia. Nie zaleca sie roztadunku recznego, ktory prowadzi czesto do znaczacych
uszkodzen wyrobow. Do roztadunku za pomoca dzwigu zaleca sie stosowanie widet roztadunkowych
lub chwytakéw (nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby za pomocg chwytaka podnosi¢ palete od dotu, a nie
z bokow).

Powierzchnia, na ktdrej bedq sktadowane palety z elementami murowymi powinna by¢ réwna i ptaska.
Jezeli teren jest utwardzony istnieje mozliwos¢ pietrowego sktadowania palet. Liczba warstw zalezy od
jakosci i rodzaju nawierzchni, ale nie wiecej niz 4 warstwy .

Na placu budowy palety rozstawia sie wzdtuz przysztych murdw, tak aby maksymalnie ograniczy¢
reczny transport materiatu na budowie. Powinno sie przewidzie¢ gdzie, kiedy i jakie ilosci materiatu
bedg potrzebne. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na takie ustawienie palet aby nie utrudniaty pracy

i komunikacji na placu budowy (np. pdzniejszego ustawienia pomostéw roboczych). Przy wykonywaniu
robot murowych na wykonanym juz stropie lub ptycie betonowej do transportu wewnetrznego moze
by¢ przydatny reczny wozek widtowy tzw. ,paleciak”

Nalezy przewidzie¢ suche i zabezpieczone przed deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy.
8.5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5.

Organizacja pracy

Przy wykonywaniu prac murarskich najbardziej optymalnym jest ich prowadzenie przez 3-osobowe
brygady:

pierwszy pracownik naktada zaprawe, koryguje i pozycjonuje ustawienie elementéw murowych,
drugi pracownik ukfada bloki, trzeci pracownik dostarcza bloki i je ewentualnie przycina, przygotowuje
zaprawe i dostarcza jg na miejsce murowania.

Oczywiscie, w zaleznosci od konkretnej sytuacji na budowie, podziat czynnosci i liczba pracownikow
moze by¢ inna, dostosowana do miejscowych warunkow.

Zastosowanie minidzwigu pozwala na znaczace przyspieszenie i utatwienie pracy murarzy. Praca
wykonywana jest w zespole dwuosobowym:

pierwszy pracownik przygotowuje zaprawe oraz przy pomocy minidzwigu ustawia bloczki, drugi
pracownik naktada zaprawe, koryguje i pozycjonuje ustawienie elementéw murowych oraz
ewentualnie przycina bloczki.

Pierwsza warstwa

Doktadnos¢ wykonania pierwszej warstwy ma bardzo duzy wptyw na jakos¢ i szybkoS¢ wykonania
catego muru szczegdlnie w przypadku muréw na cienkiej spoinie. Z tego tez powodu temu
fragmentowi prac nalezy poswieci¢ szczegding uwage i wykonac go z wyjgtkowg starannoscia.
Pierwszg czynnoscig jest wytyczenie osi $cian oraz wykonanie niwelacji poziomej. Nalezy ustali¢
najwyzszy i najnizszy punkt podtoza (ptyta stropowa). Réznica ich wysokosci nie powinna przekraczac
50 mm.

W przypadku wystgpienia wiekszych roznic podtoze nalezy wyréwnac poprzez wykonanie nadlewki
betonowej. Praktycznie najczesciej wystarczajgcym jest przeprowadzenie niwelacji dla wszystkich
punktow charakterystycznych rzutu $cian tzn. naroznikdw i punktoéw przeciecia osi Scian.

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej (stosunek cementu do piasku 1: 3) o
konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadaty pod wtasnym ciezarem.

Murowanie zaczyna sie od ustawienia pojedynczego bloku potéwkowego w najwyzszym narozniku na
warstwie zaprawy grubosci 10 mm, a nastepnie dostawieniu do niego bloku podstawowego. Po ich
ustabilizowaniu ustawia sie nastepne bloki potowkowy i podstawowy w pozostatych narozach tak, aby
ich gorna ptaszczyzna byta doktadnie na tej samej wysokosci co pierwszy blok.

Najtatwiej i najprecyzyjniej wykonuje sie te czynno$¢ przy pomocy niwelatora. Po ustabilizowaniu
wszystkich blokéw naroznych nalezy rozciggng¢ pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetni¢ warstwe.
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Podczas uzupetniania pierwszej warstwy nalezy doktadnie kontrolowac¢ poziomicg wysokos¢ i poziom
goérnej ptaszczyzny ukfadanych blokéw. W razie potrzeby korekty nalezy dokonywa¢ miotkiem
gumowym. Dla co dziesigtego bloku zaleca sie przeprowadzenie kontrolnego pomiaru niwelatorem.

Do ciecia pustakow mozna wykorzystac jeden z kilku sposobéw. Na matych budowach najczesciej
stosuje sie gilotyne, szlifierke katowg oraz miotek i przecinak. Na duzych budowach najpraktyczniejsze
i najbardziej ekonomiczne jest stosowanie specjalnych pilarek stotowych przystosowanych do ciecia
elementéw murowych. Przy wmurowywaniu bloku przycietego, zaprawe nanosi sie réwniez na gtadka
(po cieciu) powierzchnie czotowa. Z tego powodu docinajac bloczek nalezy przewidzie¢, ze jego
dtugos¢ powinna byc¢ krétsza o grubo$¢ spoiny.

Mur na spoinie cienkowarstwowej

Bloczki i pustaki taczone w systemie na wpust i wypust muszg sie szczelnie zazebia¢. W tym celu
wsuwa sie je od gory wzdtuz wyprofilowan powierzchni i poziomuje. Nie wolno przesuwac elementow
po warstwie zaprawy, zeby nie wciskata sie w spoiny pionowe. Zaprawe nakfadana sie precyzyjnie za
pomocg specjalnego aplikatora, tzw. pistoletu.

Wigzanie elementéw murowych

Przy murowaniu wszystkich warstw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ normowych zasad wykonywania
konstrukcji murowych. Jedng z podstawowych jest stosowanie prawidtowych wigzan elementow
murowych. Zgodnie z normg spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach muszg sie mijac¢ co
najmniej o 0,4 wysokosci elementu murowego. Przesuniecie wynosi minimum 88 mm. Aby utatwic
wykonywanie muru najlepiej jest wykonywac go w module dtugosci 250 mm i stosowac tylko dwa
rodzaje blokow: podstawowy i potdwkowy. Stosowanie tych elementdw utatwia rowniez wykonywanie
potgczen Scian konstrukcyjnych. Gdyby wykonanie prawidtowego wigzania w murze byto niemozliwe
nalezy spoiny muru zazbroié.

Sciany nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcja producenta pustakéw.

8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 6.

Kontrola wykonania obejmuje:

e kontrole materiatéw

e biezaca kontrole,

e sprawdzanie jakosci wykonania mieszanki betonowej,
e sprawdzanie jako$ci wigzan,

8.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest — m2 i m3 muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8

Odbidr robot
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W trakcie wykonywania prac dokonuije sie odbiorow czesciowych dla fragmentow obiektu
obejmujacych kontrole deskowania, zbrojenia i betonowania, kontrole wynikéw pomiaréw, zgodnie z
punktem ,Kontrola jakosci robot”, zakorczong protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, , wyniki
badan wytrzymatosci betonu i zapraw, protokoty odbioru poszczegdlnych kondygnacji, dziennik
budowy, protokoty orzeczen, ekspertyz itp.

Odbidr koncowy powinien sktadac sie z:

- kontroli formalnej (o kompletnosci i prawidtowosci prowadzenia) dokumentacji projektowej,
zaswiadczen o jakosci materiatéw dostarczonych na budowe i merytorycznej catosci dokumentacji
montazowej,

-kontroli jakosci wykonania (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wymaganiami normowymi,
prawidtowosci usuniecia usterek i wad stwierdzonych w ramach odbioréw czesciowych, prawidtowosci
przebiegu odbioréw czesciowych), wykonanie wyrywkowych kontroli zgodnosci z rysunkami
roboczymi,

-sporzadzenia protokotu koncowego odbioru.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 9.

Cena jednostkowa:

Cena jednostkowa obejmuje:
dostarczenie materiatéw i sprzetu
wykonanie $cian, narozy
ustawienie i rozebranie rusztowania
roboty porzadkowe

8.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 Seria 9000, 9001, 9002, 9003

9. ZABUDOWA Z PLYT GIPSOWO- KARTONOWYCH

9.1. WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zabudow Scian z ptyt gipsowo- kartonowych- suche tynki.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
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Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu ptyt gipsowo- kartonowych do istniejgcych Scian.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem dziatowych z ptyt gipsowo-
kartonowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
»~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

9.2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania

ogdine" pkt 2.
W budynku zaprojektowano zabudowy $cian z ptyt gk systemowe:

- grubo$¢ zabudowy 41mm

- ptyta gipsowo- kartonowa 12,5mm x 2
- profil kapeluszowy 15/48mm

- kotki wbijane 6x40mm z kapturkiem

- wkrety

- masa szpachlowa

- tadma spoinowa szklana szer. 50mm

9.3. SPRZET

Ogdlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

9.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

9.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Nalezy przestrzegaé nastepujacych zalecen:

Stosowac wkrety o dtugosci zgodnej z zaleceniami producenta .

Stosowac wiasciwy gips szpachlowy.

Pamietac o tasmie do spoinowania.

Docinac ksztattowniki na zgdany wymiar tylko nozycami do blachy
Stosowac cate piyty z welny a nie wypetniac przestrzeni fragmentami piyt.
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Mocowac¢ materiat izolacyjny w $ciance na specjalnych haczykach zabezpieczajacych przed jego
opadaniem (,,ptynieciem”).

Stosowac tasme uszczelniajgca do izolacji akustycznej pod ksztattowniki mocowane do Scian, stropow
i podtoza celem eliminacji przenikania dzwieku.

Dobiera¢ odpowiednig szerokos$¢ ksztattownika w zaleznosci od wysokosci Scianki i jej funkcji wg
wskazan producenta.

Zachowac¢ odpowiednie odlegtosci pomiedzy profilami pionowymi w Scianach wg wskazan producenta..
Dla $cian z drzwiami : Profile CW ( oprocz jednego przy drzwiach) muszg by¢ ustawione w tym samym
kierunku.

W miejscach montazu elementdéw na Scianach stosowac¢ wzmocnienia konstrukgji.

Przed potozeniem oktadziny ceramicznej w pomieszczeniu wilgotnym zaimpregnowa¢ dodatkowo ptyte
w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie wody.

Montaz Scian z podwdjnym optytowaniem:

Przy $cianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora laserowego z
kompensatorem lub pionu murarskiego, poniewaz poziomica nie daje dostatecznej doktadnosci
pomiaru.

Profile przytgczeniowe - Profile przytgczeniowe UW mocuije sie do posadzek i stropdw za pomoca
uniwersalnych elementéw mocujgcych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania
wymaganej dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza muszg by¢ podklejone tasma
uszczelniajgca.

Profile stupkowe rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od zalecen wybranego
systemu. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie
przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od Sciany nie powinna
by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesungé o odpowiednig odlegtos¢
zmniejszajgc rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

Pokrycie pierwszej strony $ciany - Pokrycie pierwszej strony Sciany nalezy rozpoczaé od przykrecenia
ptyty szerokosci 120 cm. Odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu
dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w odstepach réwnych 75 cm. Przy
mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili. Ptyty nie powinny staé na
podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U gdry nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajgca
kompensacje drgan i ugiec stropu. Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin.
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Pokrycie drugiej strony Sciany - Pokrycie drugiej strony Sciany nalezy rozpoczac od przykrecenia ptyty
szerokosci 60 cm (lub mniej w przypadku przesuniecia profili), aby wzajemne przesuniecie spoin z obu
stron Sciany byto réwne odlegtosci miedzy profilami CW. Jezeli wysokos¢ Sciany jest wieksza niz
dtugos¢ piyty, sztukowanie piyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie u gory i dotu Sciany. Sztukéwki nie
powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Montowac drugg warstwe z zachowaniem szerokosci spoin 5-7 mm do spoin szpachlowanych lub klei¢
ptyty na styk klejem do spoin. Mocowanie drugiej warstwy za pomocg wkretdw samogwintujgcych
systemowych 3,9x30 mm w rozstawie 20-25 cm.

Przy montowaniu poszycia dwuptytowego zwracac szczegoélng uwage na konieczno$¢ przesuniecia
spoin w pierwszej i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykonac¢ w technice klejonej.

Alternatywnie druga, zewnetrzna warstwa ptyt moze by¢ montowana bezposrednio do pierwszej
warstwy ptyt, bez wzgledu na usytuowanie konstrukcji wsporczej. Do mocowania drugiej warstwy
uzywac wkretow samogwintujgcych systemowych 3,9x30 mm w rozstawie 15-20 cm lub klamer CD
1,53x10x18 przy ptytach gr. 10 cm. Przy ptytach gr. 12,5mm uzywac klamer 1,53x10x20 w rozstawie
10-12 cm.

9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania Scianek zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie
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-zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

-wykonczenie potgczen $cian murowanych z Scianami z bloczkow

9.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Jednostka obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m 2 ( metr kwadratowy)

Tlo$¢ Scianek w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST i ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, $cianki nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy Scianki poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Odbidr
a. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie $cienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

b. Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, .

9.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO Wymagania ogolne" pkt 9.

9.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci.

10. ROBOTY IZOLACYJINE

10.1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych, wodoszczelnych, paroizolacyjnych.
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Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 8.1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt izolacyjnych i obejmuja:
a) izolacja wodoszczelna fundamentdw i Scian fundamentowych
b) izolacja podtogi na gruncie izolacje przeciwwilgociowe posadzek

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ,, Wymaganiach ogdlnych” STO pkt. 1.3.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
podano w ,wymagania ogolne” pkt. 4.

10.2. MATERIALY

Wymagania ogdine

a) Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcy dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

b) Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany
w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

) Ltaczenie foli izolacyjnej z PCV z materiatami asfaltowymi jest niedopuszczalne.

d) Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom podanym w
kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnos$nie:

- stanu podioza,

- temperatury,

- wilgotnosci.

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych.

Wymagania szczegétowe

a) Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna- 2 x masa bitumiczna

Dane techniczne:
emulsja bitumiczno- kauczukowa
zbrojona wiéknami, dwukomponentowa, grubowarstwowa bitumiczna masa uszczelniajgca

a) izolacja posadzki- folia budowlana PE
Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu:
wzdtuz: =2 13 MPa
w poprzek: = 10 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:
wzdiuz: = 250 %

w poprzek: = 350 %
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie:
wzdtuz: = 80 N/mm

w poprzek: = 50 N/mm
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Przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1000 mm w czasie 100 h:
nie przesigka

Tolerancja grubosci +-50%

Wodochtonnos$é: < 1,0 %

10.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,wymaganiach ogdinych” pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego sprzetu dla danych robét.

10.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,wymaganiach ogolnych” pkt 4.
Szczegolne wymagania dotyczgce transportu
Wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczone w oryginalnym i nieotwartym opakowaniu z oznaczeniem
producenta, nazwg, etykietami identyfikujgcymi produkt i numerami partii. Uszkodzony materiat lub
opakowania muszg by¢ bezzwtocznie usuniete z budowy.
Zaplanuj dostawe tak by unikng¢ opdznien, ale zminimalizowac czas przechowywania. Przechowuj
wszystkie materiaty wiasciwie na miejscu budowy i chron je przed deszczem, mrozem i zbyt wysokg
temperaturg az do czasu uzycia. Arkusze membrany posiadajg termin przydatnosci do uzycia do 18
miesiecy od daty wyprodukowania, jezeli s przechowywane nalezycie, w oryginalnych, nieotwartych,
nieuszkodzonych opakowaniach, w pozycji poziomej, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
pomiedzy +5 ° C do +30 ° C. Nie mogg by¢ narazane na bezposredni kontakt ze $wiattem
stonecznym, deszczem $niegiem ,lodem, etc . Nie pietruj palet podczas magazynowania i transportu.

10.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki prowadzenia prac izolacyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
hydroizolacyjnych, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda one wykonywane. Przed
przystapieniem do prac izolacyjnych wykonawca i inspektor dokonajg niezbednych ustalen
technologicznych. Wykonawca robdt winien posiada¢ udokumentowane do$wiadczenie w
wykonywaniu prac przy hydroizolacji konstrukcji betonowych i zelbetowych za pomoca pap
termozgrzewalnych.

Izolacje przeciwwodng nalezy uktadac na podtozu rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym i
wolnym od plam olejowych, pytu i mleczka cementowego. Wiek izolowanego podtoza powinien
wynosi¢ co najmniej 14 dni w przypadku naktadania gruntu bitumicznego lub co najmniej 7 dni w
przypadku stosowania gruntu na bazie zywicy epoksydowej. Temperatura powietrza i podtoza w czasie
uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od + 8°c i nizsza od + 30°c. W przypadku koniecznosci
wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, takich
jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty nalezy przeprowadzi¢ pod namiotem
foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest ktadzenie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Warunki atmosferyczne

Wykonanie robdt winno by¢ zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych
producenta stosowanych preparatéw. Wykonawca winien przedstawi¢ inspektorowi do akceptacji
harmonogram robdt uwzgledniajgcy czas schniecia kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur
podtoza, otoczenia i materiatdw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz
+8°c i jednoczesnie co najmniej 3°c powyzej panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest
wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%.
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Przygotowanie i sprawdzenie materiatéw
Na placu budowy powinien znajdowac sie materiat izolacyjny potrzebny na co najmniej jedng zmiane
robocza.

Szczegotowe wytyczne montazowe:

a)

b)

10.6.

izolacja wodoszczelna fundamentéw i Scian fundamentowych-

Materiat wymiesza¢ dodajgc komponent proszkowy do ptynnego (nie odwrotnie), az powstanie
masa o jednorodnej konsystencji pasty. Nanosi¢ przy uzyciu pacy i kielni lub urzadzenia
natryskowego, w minimum dwéch warstwach (pierwsza warstwa musi by¢ na tyle wyschnieta,
aby nie uszkodzi¢ jej podczas naktadania kolejnej). Narozniki wewnetrzne i zewnetrzne
doktadnie pokry¢, na powierzchniach pionowych tawy lub ptyty fundamentowej materiat nalezy
nanies¢ do wysokosci co najmniej 10 cm ponizej gérnego poziomu fawy/ptyty W zaleznosci od
obcigzenia w pierwszg warstwe materiatu nalezy wtopi¢ siatke z wtdkna szklanego. Podczas
prowadzenia prac zaleca sie regularng kontrole grubosci warstwy, jak rowniez umieszczenie
na dnie wykopu referencyjnej probki materiatu. Nalezy doktadnie przestrzega¢ ustalonych
proporcji mieszania.

Temperatura otoczenia- Minimum +5°C / Maksimum +45°C

Temperatura podtoza- Minimum +5°C

Wilgotno$¢ podioza- Suche, wilgotnos¢ < 4 %, brak wzrostu zawilgocenia

W celu ograniczenia ryzyka wystgpienia kondensacji pary wodnej i redukcji przyczepnosci tem
peratura podtoza musi by¢ minimum 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

Jakos¢ podtoza- réwne, gtadkie, czyste i bez zanieczyszczen.

Przygotowanie podtoza i gruntowanie:

Beton lub podtoza cementowe muszg by¢ czyste, suche, rowne, nosne i bez zadnych zanieczy
szczen/substancji mogacych pogarszac przyczepno$¢é membran (kurz, olej, smar, itp.).
Nieréwnosci i defekty podtoza (jak pecherze, pustki, plastry miodu, pekniecia, wypuktosci, itp.
) muszg by¢ naprawione przed uktadaniem membrany, tak aby zapobiec jej uszkodzeniom.
W celu osiggniecia optymalnej przyczepnosci membrany

do podtoza zalecane jest wykonanie gruntowania podtoza przy uzyciu rozpuszczalnikowego
materiatu gruntujgcego.

izolacja podtogi na gruncie-

Procedure instalacji nalezy zawsze dostosowaé do warunkéw panujacych na placu budowy.
Nalezy upewnic sie, ze podtoze spetnia wszystkie niezbedne wymagania. Uktadac arkusze folii
swobodnie na powierzchniach poziomych lub mocujgc je na powierzchniach pionowych.
Wszelkie zaktady i spoiny poprzeczne nalezy sklei¢ i uszczelni¢ na zimno przy pomocy
samoprzylepnych tasm. Alternatywnie, ztigcza mogg by¢ zgrzane odpowiednim sprzetem. Do
uszczelnienia szczelin roboczych i dylatacyjnych zastosowa¢ dodatkowe, odpowiednie
rozwigzania systemodawcy. Przed betonowaniem konieczne jest przeprowadzenie koncowej
kontroli systemu hydroizolacyjnego w celu upewnienia sig, ze system jest prawidtowo
zainstalowany (w szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ zaktady, potaczenia i detale), bez uszkodzen,
czysty i gotowy do betonowania.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne
Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami inzyniera.
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Kontrola jakosci jest prowadzona przez wykonawce w oparciu 0 opracowany przez niego i
zatwierdzony przez inzyniera program. Wykonawca powinien posiada¢ na budowie wszystkie aktualne
dokumenty.

Zakres badan prowadzonych przez wykonawce na budowie:

Badania przed rozpoczeciem robot,

Badania w trakcie wykonywania robét,

Badania odbiorcze po wykonaniu robot.

Badania materiatdw hydroizolacyjnych

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci uzywanych

materiatdw  hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w $wiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie komunikacyjnym (aprobacie technicznej IBDiM) oraz zgodno$¢ z
wymaganiami Niniejszej specyfikacji technicznej.

Odbiory miedzyoperacyjne robét ulegajgcych zakryciu

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg prace:

Przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,

Zagruntowanie podtoza,

Wykonanie warstwy hydroizolacji

Wykonanie warstwy ochronnej izolacji.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Przygotowanie podtoza przed utozeniem hydroizolacji

Podtoze musi by¢ jednolite, suche, wolne od pytuy, oleju i ttuszczdw, luznych, niezwigzanych z
podtozem czastek. Ubytki i nierdwnosci podtoza nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawg przed
naniesieniem powtoki.

10.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,wymagania ogolne” pkt.7.

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m2 wykonanej izolacji poziomej i pionowej i uwzglednia wszystkie
wymienione elementy sktadowe robdt opisane powyzej.
Do ptatnosci przyjmuje sie ilos¢ m2 wykonanej i odebranej powierzchni pokrytej hydroizolacja.

10.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbiorow robot

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

Podstawe do odbioru wykonania robdt izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania

z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

petng dokumentacje powykonawczg,

protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

o$wiadczenie Inspektora Nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan dotyczacych prawidtowosci
wykonania robdt izolacyjnych byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych warunkdw technicznych.

W ramach odbioru robét izolacyjnych nalezy odebrac:

warstwy izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych,

po przygotowaniu podfoza pod izolacje

po wykonaniu kazdej izolacji
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W ramach w/w robdt nalezy sprawdzic:

a) materiaty,

b) wytrzymatos¢, rownosc¢, czystosc i stan wilgotnosci podtoza lub podktadu,
¢) spadki podfoza jezeli dotyczy posadzek,

d) ciggtos¢ warstwy izolacyjnej i doktadno$¢ potaczenia jej z podtozem

e) szczelnos¢ izolacji

f) doktadnos¢ obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

10.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne warunki ptatnosci:

Ogodlne warunki ptatnosci podane sg w STO pkt.9.

Cena jednostkowa:

Ptatnos¢ za 1m2 wykonanej izolacji nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem robdt, na podstawie
wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji

— wykonanie warstwy gruntujacej,

— wykonanie izolacji,

— wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

— wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa,
— przeprowadzenie niezbednych badan,

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

SzczegoOtowy zakres robdt objetych ptatnoscig — wg przedmiaru.

10.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Pn-92/b-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powtok ochronnych.

Karta Informacyjna Produktu

11. IZOLACIE CIEPLNE

11.1. WSTEP.
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
wykonaniu izolacji cieplnych.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
Robot, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego.

11.2. MATERIALY:

a) Izolacja Scian zewnetrznych - izolacja termiczna $cian zewnetrznych od wewnatrz
pomieszczenia- z ptyt z lekkiego betonu komoérkowego AD< 0,039W/mK , o grubosci:
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- $ciana potudniowa- gr. min. 18cm

- $ciana wschodnia pomieszczenia- gr. 20cm

Wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian Umax 0,20W/m2K.

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawg dedykowang przez producenta ptyt, do réwnej czystej Sciany.
Od strony pomieszczenia ptyty izolacyjne wykonczone siatkg z wtdkna szklanego o gramaturze
145g/m2, zatopiong w zaprawie systemowej. Ptyty wykonczone gtadzig gipsowa.

b) Izolacja dachu- niepalne ocieplenie wykonywane metodg wdmuchiwania
granulatu ze skalnej wetny mineralnej w przestrzen stropu wentylowanego, A=0,042W/mK,

Klasa reakcji na ogien Al

d) Izolacja dachu dobuddéwki- ptyta dachowa warstwowa z rdzeniem z pianki PIR- warstwa zewn.
trapezowa A=0,022, REI30/ RE60 kolor szary; grubos¢ blachy 0,5mm; brak profilowania
wewnetrznego;

Reakcja na ogien B-s2,d0; odpornos$¢ ogniowa REI30/ RE60

e) izolacja akustyczna podtogi- wetna mineralna szklana do izolacji akustycznej i termicznej
stropéw AD= 0,033 W/mK.

11.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 3.

11.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Transport materiatow

Materiaty nalezy przewozi¢ w warunkach uniemozliwiajgcych zabrudzenie oraz uszkodzenie
mechaniczne.
Przy sktadowaniu ptyt XPS oraz podczas dtuzszych przerw montazowych nalezy chronic¢ je przed
dziataniem promieniowania UV oraz rozpuszczalnikdw organicznych

11.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie robdt bez proceséw mokrych.

Powierzchnie na ktorych majg by¢ prowadzone prace powinny by¢ przygotowane, oraz zaakceptowane
przez inspektora nadzoru — beton no$ny sezonowany, brak zastoin wodnych, przygotowane Sciany
attykowe. Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wiekszych nieréwnosci na stropie betonowym nalezy
je wyréwnaé zaprawa cementowg, przed roztozeniem paro izolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.

a) Izolacja podtdg
Po szczelnym utozeniu dylatacji obwodowej nalezy przystapi¢ do utozenia na podktadzie
betonowym ptyt z welny mineralnej. Dokonujemy tego tak, aby wszystkie kolejne elementy
uktadane obok siebie, doktadnie stykaty sie ze sobg. Ptyty powinny byc¢ szczelnie dosuniete
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b)

0)

d)

zarowno do siebie, jak i do paséw tworzacych dylatacje obwodowg. W razie koniecznosci
docinamy piyty na wymiar, tak by uzupetni¢ szczelnie brakujgca przestrzen — przy docinaniu
warto pozostawi¢ 1-2 cm nadmiaru.

Izolacja dachu

Powierzchnia, do ktdrej ptyty bedg przyklejane powinna réwna (oczyszczona), sucha i wolna
od kurzu i pytu. Do przyklejania ptyt stosowac pianke poliuretanowg (najlepiej niskoprezng)
badz klej poliuretanowy. Pianke nanosi¢ na strone spodnig ptyty dookota wzdtuz bocznych jej
krawedzi (ok. 10 cm od brzegu) Pierwszy ( od dotu) rzad ptyt zamontowaé opierajgc na profilu
startowym (np. aluminiowym). Przestrzen pod profilem wypetni¢ piankg PU. Kolejne rzedy piyt
PIR uktadac tak, aby tgczenia pionowe ptyt w ,sasiadujgcych” ze sobg warstwach byty
przesuniete wobec siebie o 12 szerokosci ptyty Piyty izolacyjne nalezy mocowac mechanicznie
tgcznikami w ilosci 5 szt/m2.

Ewentualne ubytki w ptytach wokét elementdéw konstrukciji wsporczej elewacji uzupetni¢ piang
PU

Izolacja dachu dobuddéwki

Wykonawca rozpocznie prace montazowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na
danym obszarze roboét. Kolejnos¢ montazu powinna by¢ zgodna z projektem montazu.
Elementy pokrycia dachu w czasie montazu powinny by¢ natychmiast tgczone z konstrukcja w
sposob zabezpieczajgcy przed przesuwaniem i odrywaniem na skutek wiatru.

Wykonanie obudéw dachu przy uzyciu ptyt warstwowych polega na montazu elementéw do
systemu wsporczego z ptatwi, rygli, lub innych konstrukcji systemowych, wraz z tgcznikami,
uszczelkami i profilami wykanczajgcymi.

Obudowy dachéw mogg by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-
02361:1999.

Montaz powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wytycznymi Producentéw
systeméw obudowy, z uwzglednieniem ponizszych zatozen.

Pofgczenia poszczegdlinych elementéw obudowy powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
przyjetego systemu oraz wymaganiami projektowymi. Wymaga sie zastosowania potaczen
niewidocznych. Szeroko$¢ szczelin na zakfadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falisto$¢
krawedzi podtuznych blach, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub
elastoplastyczny.

Dtugosc¢ stosowanych ptyt i paneli powinna by¢ nieco wieksza od rozstawu elementéw
konstrukcyjnych.

Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych.

Do mocowania ptyt i paneli nalezy stosowac systemowe tgczniki systemowe z podktadka
uszczelniajgcg o odpowiedniej jakosci. Pozostate uszczelnienia i obrdbki blacharskie

nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami systemu.

Obrdbki blacharskie jako gotowe wyroby z blachy stalowej powlekanej o
grubosci 0,70mm mozna montowac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji

Izolacja elewadiji.
w warstwie materiatu termoizolacyjnego nalezy uzupetni¢ tym samym materiatem.
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Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do montazu ptyt nalezy odpowiednio przygotowac¢ podtoze. Zaleznie od
jego typu i stanu powinno sie wykonac:

oczyszczenie z kurzu i pytu, usuniecie zanieczyszczen, pozostatosci Srodkow antyadhezyjnych
(olejéw szalunkowych), mleczka cementowego, wykwitdw, luznych czgstek materiatu podtoza;
usuniecie nieréwnosci i wypetnienie ubytkdéw podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
Wyrownawcza);

skucie ,,gtuchych” tynkéw i wykonanie nowego tynku wyrdéwnawczego — cementowo-wapiennego;
usuniecie przyczyn ewentualnego zawilgocenia podtoza i jego osuszenie.

Uwaga:

W przypadku podtozy pylacych, piaszczacych lub silnie nasigkliwych zalecane jest ich gruntowanie
paroprzepuszczalnym srodkiem gruntujgcym.

Klejenie ptyt

Podtoze powinno by¢ réwne, aby po przyklejeniu ptyt z betonu komdrkowego nie powstaty pustki
powietrzne pomiedzy izolacjg a $ciang zewnetrzng. Plyty przykleja sie do podtoza za pomoca
systemowej lekkiej zaprawy systemowej. Zaprawa ta jest specjalnie przygotowang i zaprojektowang
zaprawag lekka, ktorej parametry gwarantujg wiasciwe wykonanie ocieplenia ptytami izolacyjnymi.
Systemowa zaprawa lekka jest jedyng wskazang przez producenta zaprawg do montazu piyt.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i utozy¢ warstwe
dylatacji paskiem z pianki poliuretanowej lub filcu na powierzchni podtogi w ocieplanym
pomieszczeniu. Do przycinania ptyt potrzebna jest jedynie pita widiowa , a do szlifowania krawedzi
oraz nadawania ptytom zaokraglonych ksztattéw — paca do szlifowania.

Swieza zaprawe przygotowuje sie zgodnie z instrukcjg na opakowaniu.

Zaprawe nanosi sie na calg powierzchnie ptyt przy pomocy pacy zebatej o uzebieniu 12 x 12mm.
Grubos$¢ warstwy $wiezo natozonej zaprawy powinna wynosi¢ ok. 10mm. Nalezy pamieta¢, ze zaprawe
naktada sie na przyklejang ptyte, a nie na podtoze. W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych
zaprawa powinna byc¢ zuzyta w ciggu ok.1,5 godziny.

Uwaga:

ptyt nie nalezy uktadac ,na placki”, izolacja musi przylegac catg powierzchnig do przegrody.

Ptyty z naniesiong warstwg zaprawy dociska sie do powierzchni podtoza w odlegtosci 2cm od
docelowego miejsca montazu i dosuwa ptynnym ruchem na wiasciwg pozycje.

Ptyty mozna tatwo i precyzyjnie docig¢ do odpowiedniego rozmiaru i ksztattu przy pomocy pity
widiowej lub mechanicznej. W przypadku powstatych szczelin, nalezy je wypetni¢ docietymi ptytam.
Drobne ubytki mozna wypei¢ réwniez nierozprezng piankg poliuretanowa.

Wykonczenie powierzchni

Po utozeniu ptyt paca do szlifowania wyréwnuje sie ewentualne nieréwnosci, ktére powstaty na ich
tgczeniach. Powierzchnie ocieplonej $ciany pokrywa sie wcatosci warstwg ok.5mm zaprawy
systemowej. W

zaprawie nalezy zatopi¢ sie siatke z widkna szklanego o gramaturze min. 145g/m2, wzmacniajaca
powierzchnie ocieplonych Scian. Po zatopieniu siatki w zaprawie trzeba starannie zaszpachlowac
powierzchnie catej Sciany i ostatecznie jg wyréownac.

Po wyschnieciu warstwy zbrojgcej nalezy wykona¢ wykonczenie powierzchni Sciany za pomoca
cienkowarstwowego tynku mineralnego lub silikatowego. Jako alternatywe mozna zastosowac gtadz
wapienng, gtadz gipsowa.

Wyprawy cienkowarstwowe i powtoki malarskie stosowane do wykonczenia powierzchni powinny by¢
paroprzepuszczalne. Jako

alternatywne rozwigzanie wykonczenia ocieplonej powierzchni mozna zastosowac tapety papierowe
typu ,raufaza” lub tapety z

wtdkna szklanego przeznaczone do malowania.
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Y3czna grubos¢ warstwy zbrojgcej oraz warstwy wykonczeniowej nie powinna przekracza¢ 10mm.
tatwosc¢ obrdbki ptyt umozliwia doktadne wykonanie izolacji przy przej$ciach wszelkiego rodzaju rur
instalacyjnych.

Dodatkowo nie nalezy uktadac ptyt na styk w miejscach zatamania konstrukcji, a prostopadte
pofaczenia piyt trzeba wypetni¢ masg plastyczng. Aby zniwelowaé mostki termiczne, zalecane jest
wywiniecie pasa ptyt izolacyjnych na prostopadte do stropu elementy konstrukgji.

W przypadku planowanego montazu w ptytach lekkich obcigzen istnieje mozliwo$¢ wykorzystania do
tego celu:

ptaskich kotew

spiralnych kotew

stelazu teleskopowego

11.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 6

Badania w czasie odbioru robét

Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

Kontrola robo6t obejmuje:

— stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

— kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z ocena jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

— oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki ( grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podana
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta,

— kontrole poprawnosci naprawienia bteddw w wykonanej izolacji,

11.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

Jednostka obmiarowania
Jednostkg obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy). W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania attyk.

11.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna zostac odebrana.
W takim przypadku nalezy wykonanie izolacje poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Odbidr robot

a. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

b. Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. daty wynik pozytywny
Jezeli ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo cato$¢ robdt uznac za
nieodpowiadajgce wymaganiom.

c. Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
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11.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

Cena jednostkowa:

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatdw, przygotowanie i oczyszczenie izolowanej
powierzchni , utozenie poszczegdlnych warstw zgodnie z niniejszg ST i dokumentacjg projektowa.
Cena uwzglednia rowniez zakfady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

11.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
PN-87/B-02170 — Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki.

PE-EN ISO 13370:2001 — Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepla przez grunt. Metody
obliczania.

PE-EN ISO 13789:2001 — Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wspdtczynnik strat przez przenikanie.
Metody obliczania.

PE-EN ISO 14683:2000 — Wtasciwosci cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metody obliczania.

PN-B-03406:1994 — Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

PN-82/B-02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 poz. 690
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadac
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakfadu opieki zdrowotnej DZ. U. Nr
74 poz. 336 2 1993 r. Nr 16 poz 77 oraz z 1994 nr 26, poz 45

12. ROBOTY W ZAKRESIE SLUSARKI BUDOWLANEJ

12.1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
stolarki i $lusarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Niniejsze wymagania dotyczg stolarki okiennej i drzwiowej .

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczajg:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem stolarki zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,
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Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byc¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w STO
~Wymagania ogolne" pkt 1.5.

12.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO ,wymagania
ogolne" pkt 2.

Materiaty nalezy przechowywac¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi. Drzwi wykonczone laminatem nalezy przechowywaé w magazynie
zamknietym o temperaturze +10++30c i wilgotnosci 40+70%.

W budynku zastosowano nastepujgce rodzaje Slusarki:

a) Drzwi wewnetrzne ptycinowe o odpornosci EI60
b) Drzwi zewnetrze stalowe o odpornosci EI60, o funkcji ewakuacyjnej
c) Okna zewnetrzne- PVC ze skrzydiem rozwierno- uchylnym

éLl,JSARKA ZEWNETRZNA:
- Slusarka okienna PVC

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 46 dB. Profil 7-komorowe profile ramy i skrzydta wykonane wylgcznie z
materiatu pierwotnego, w klasie A, o gtebokosci zabudowy 82 mm. Ramka W standardzie ramka
stalowa ocynkowana. 1zolacyjnos¢ termiczna Uw = 0,79 W/(m2K)* ze wzmocnieniem stalowym i
pakietem szybowym Ug = 0,5 W/(m2K) wypetnionych argonem, z ramka tworzywows.

Maksymalna grubos¢ szklenia wynosi 48 mm.

W standardzie pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o wspotczynniku przenikania ciepta Ug = 0,5 W/(m2K).
Uszczelnienie- okno wyposazone w system potrojnego uszczelnienia: zewnetrzne, wewnetrzne z
EPDM i centralne ze spienionego EPDM. W standardzie uszczelka wypetniajgca dolny rowek
okuciowy

Rozwigzania w klasie antywlamaniowej RC 2, okno wyposazone w blokade btednego potozenia klamki
i podnos$nik skrzydta,*W zalezno$ci od wysokosci okna **dla okien uchylno-rozwiernych Wzmocnienie
Wzmocnienie ramy - stalowe petne (zamkniete). Zaczepy anywywazeniowe przykrecone do stali.

System pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametréw. Ramowy wspdtczynnik przenikania ciepta:
dla okien U = 0,9W/(m2K),
dla drzwi U = 1,3W/(m2K).

- Drzwi zewnetrzne
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Nalezy zamontowaé 1 szt. drzwi zewnetrznych, o odpornosci ogniowej EIS60. Drzwi stalowe w kolorze
bialym- jak istniejgca $lusarka w obiekcie. Wspotczynnik przenikania ciepta Umax 1,3W/m2K.

Drzwi ewakuacyjne, otwierane tylko w przypadku awarii za pomoca guzika awaryjnego
zamontowanego w sgsiedztwie drzwi.

Skrzydto wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 0,7 mm, taczonej bez
spawania, malowane proszkowo, kolor biaty RAL 9016 struktura, skrzydto przylgowe, 3 zawiasy 3-
czesciowe, w tym 1 sprezynowy, stalowy czop przeciwwywazeniowy 14x36 mm, izolacja z weitny
mineralnej o gestosci 145 kg / m3, klamka- gatka z stali nierdzewne,;.

Oscieznica kgtowa, wykonana ze stali 1,5 mm i 2 mm grubosci, prég montazowy z blachy stalowe;j
50%2,5 mm, uszczelka peczniejgca 15%x2,5 mm, rozszerza sie 25 razy w temp. 150 , samozamykaczy
szynowy z funkcja ttumienia otwierania

W drzwiach przektadki termiczne, od strony wrebu wypetnienia, zabezpieczone sg na catym obwodzie
paskami materiatéw peczniejgcych. Wypetnienia w ramach skrzydet drzwiowych i w ramach
elementdw Sciennych osadzane sg na podktadkach z twardej tektury izolacyjnej, klinowane
podkfadkami z twardego drewna impregnowanego, mocowane w uchwytach stalowych (stal
nierdzewna). Uszczelnienie osadzenia wypetnienia stanowig paski uszczelek ceramicznych oraz
uszczelki osadcze, wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM osadzane w aluminiowych listwach
przyszybowych. Uszczelki ceramiczne nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci wypetnienia oraz
zastosowanego kgtownika stalowego uchwytu mocujgcego.

Uszczelki szczotkowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi powinny by¢ wykonane z wiosia
naturalnego.

SLUSARKA WEWNETRZNA:
drzwi wewnetrzne plycinowe przeciwpozarowe

Drzwi o odpornosci ogniowej EI60 oraz izolacyjnosci akustycznej RW 32 dB.

Pokrycie skrzydta to okleina CPL / HPL. Poszycie ptyta HDF, zawiasy obiektowe ze stali nierdzewnej
Rama skrzydta z klejonego drewna egzotycznego. Wypetnienie wktad ognioodporny. Obrzeze: przy
pokryciu CPL krawedzie skrzydta pokryte tasmg ABS o grubosci Tmm, Uszczelka peczniejgca pod
wptywem wysokiej temperatury.

Oscieznica stalowa regulowana, wykonana ze stali podwdjnie ocynkowanej ogniowo grubosci 1,5 mm
lakierowana proszkowo w wykonczeniu matowym, wzmocnienie pod samozamykacz.

12.3. SPRZET

Ogodlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,wymagania ogdlne" pkt 3.

12.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt 4.

Transport materiatow
Do przewozu stolarki nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie
wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

12.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STO ,,wymagania ogolne" pkt 5.

Warunki przystapienia do robot

Przed zamodwieniem stolarki okiennej i $cianek nalezy wykona¢ pomiary otwordw z natury.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy, stan powierzchni do
ktérych ma przylegac oscieznica.
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Wykonanie robdt

Zasady montazu

Przy montazu futryn drzwi i drzwi — stosowac zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy
stolarki.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia — w trakcie prac montazowych nalezy zachowac nastepujgce
zasady ich prowadzenia:

- Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otwordw — szeroko$¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20 mm i
max. 30 mm, natomiast wysokos¢ o min. 35mm a max. 50mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy.
W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je
zlikwidowac przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

- Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposdb, aby miedzy murem a
oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

- Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowac w jej
narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia ksztattu i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowac ptynne otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary
zwijanej ustawi¢ przekatne oraz $wiatto oscieznicy. Dopuszczalne rdznice przekatnych nie moga
przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.

Oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomocg dybli lub kotew. W przypadku montazu oscieznicy na
kotwach — nalezy je zamocowac¢ do oscieznicy przed wtozeniem jej w otwor okienny. Otwory na dyble
wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

- Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowosc ich funkcjonowania.

- Przed przystapieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy o$cieznicg a murem —
zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taSmy malarskiej. Przy
montazu okien o wiekszych gabarytach lub drzwi balkonowych — stosowac rozpory poziome i pionowe.
Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki
montazowej. Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°c.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru — przystgpi¢ do obrdébki osciezy
(gliféw), pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelni¢ elastyczng masg silikonowa miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu od strony
wewnetrznej i zewnetrznej.

Po obrébce osciezy — niezwtocznie zdjac zabezpieczajacg tasme malarskg z powierzchni okna.
Parapety montowac po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montazowe;.

Scianki wewnetrzne aluminiowo szklane.

Konstrukcje wewnetrznych Scianek i drzwi aluminiowo -szklanych winny spetniac;
Z uwagi na wtasciwosci wytrzymatosSciowe:
Drzwi wewnetrzne — w warunkach odpowiadajgcych 3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj.
Warunki pracy ciezkie do bardzo ciezkich.
Sciany dziatowe — w zakresie ustalonym na podstawie obliczei statycznych, uwzgledniajacych
obcigzenia oraz dopuszczalne ugiecia elementdw Scian.
Z uwagi na odporno$¢ na uderzenia i bezpieczenstwo uzytkowania — w pomieszczeniach kategorii a, b,
¢, d, e (kategorie uzytkowania I, II, III, IV) wg wytycznych EOTA do europejskich aprobat
technicznych ETAG nr 003 ,,zestawy wyrobow do wykonywania Scian dziatowych”, przy czym $ciany
dziatowe przeszklone powinny by¢ uzytkowane wg wymagan okreslonych w rozporzadzeniu ministra
pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (dz. U. Nr 129, poz. 844, § 24, ustep 2).
Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — zgodnie z wymaganiami ww. Rozporzadzenia, przy
uwzglednieniu klasyfikacji w zakresie rozprzestrzeniania ognia.
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Z uwagi na ochrone przeciwdzwiekowg pomieszczen — zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-3:1999
(lub pn-87/b-02151.03, jezeli obiekt byt zaprojektowany wg tej normy) i ustaleniami.

Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje powtok anodowych tlenkowych i lakierowych
proszkowych na profilach aluminiowych — w $rodowiskach o kategoriach korozyjnosci atmosfery C1,
C2 i C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001.

Wbudowywanie drzwi wewnetrznych powinno by¢ wykonywane przez producenta drzwi lub zgodnie z
instrukcjg producenta, ktéra powinna by¢ dotgczana do kazdej partii wyrobdw przekazywanych
odbiorcy.

Zgodnie z atestem higienicznym hk/b/2244/01/97, wydanym przez panstwowy zaktad higieny
w Warszawie, wyroby, ktorych dotyczy niniejsza aprobata techniczna, odpowiadajg wymaganiom
higienicznym.

Kolorystyka

Powierzchnie profili wykanczane sg powtokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli jakosci
QUALICOAT wedtug wzornika koloréw RAL lub anodowymi powtokami tlenkowymi spetniajgcymi
wymogi QUALANOD. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO
2808:2008, dla proszkowych powitok poliestrowych nie mniej niz 60 um, dla powtok tlenkowych — nie
mniej niz 20 pm. Dla ksztattownikéw aluminiowych, ktére nie sg narazone na bezposrednie dziatanie
czynnikow atmosferycznych, dopuszcza sie wykonczenie w stanie nie powleczonego ,surowego”
aluminium.

Kolor profili zgodny z projektem- RAL 9004.

Uszczelnienia

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi balkonowych
oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z oScieznicq (stupkiem,
$lemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM i spetnia¢ wymagania PN-EN
12365-1:2006. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng w zaleznosci od
grubosci zastosowanego oszklenia.

Wypetnienia

Systemy bezklasowe pozwalajg na zamontowanie wypetnien szklanych — szyby pojedyncze lub
zespolone, paneli aluminiowych, wypetnien typu ,sandwich”, ptyt meblowych, wiérowych, MDF, piyt
gipsowo-kartonowych, poliweglanowych.

Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A1:2009. Ptyty
widrowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 312-3:2000, ptyty OSB PN-EN 300:2007 oraz powinny
by¢ zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wg PN-EN 13986:2006. Ptyty gipsowo — kartonowe
powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 520:2006+A1:2010.

System przeciwpozarowy pozwala na zamontowanie wypetnien szklanych:

— szyby pojedyncze o wtasciwosciach ognioodpornych, spetniajgce wymagania normy PN-EN
357:2005,

- szyby zespolone spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A2:2011 sktadajace sie
z szyby o wiasciwosciach ognioodpornych (wewnetrznej) i jednej szyby bezpiecznej (zewnetrznej) lub
dwach szyb bezpiecznych, hartowanych (w przypadku zespolenia dwukomorowego) spetniajgcych
wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub szkta warstwowego spetniajgcego wymagania PN-EN ISO 12543-
2:2015 i PN-EN ISO 12543-6:2011 oraz wypetnien nieprzezroczystych, paneli typu ,sandwich” o
wypetnieniu z ptyt gipsowo — kartonowych GKF i Fermacell o grubosci 12,5+15 mm, obtozonych
blachg aluminiowg grubosci 1,5+3,0 mm lub stalowg o grubosci 0,8+1,2 mm. Zaréwno blacha
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aluminiowa jak i blacha stalowa powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokami lakierniczymi lub
anodowymi powtokami tlenkowymi spetniajgcymi wymagania wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN
ISO 2808:2008.

- w przypadku drzwi o deklarowanej dymoszczelnosci bez odpornosci ogniowej nalezy stosowac szyby
bezpieczne, hartowane, spetniajgce wymagania normy PN-EN 12150-1:2015, lub bezpieczne ze szkia
warstwowego, spetniajgce wymagania norm PN-EN ISO 12543-2:2011 oraz PN-EN ISO 12543-6:2011,
0 grubosci nie mniejszej niz 8mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy aluminiowe
nalezy odizolowa¢ od elementéw stalowych. Nie ma takiej koniecznosci, jesli konstrukcja stalowa jest
ze stali nierdzewnej. Styki miedzy konstrukcjg aluminiowg a stalg zabezpieczone przez zastosowanie
przekfadki PCV lub EPDM w celu unikniecia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy ztgczne
($ruby, wkrety, itp.), wchodzgce w kontakt z aluminium powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

Okucia
W drzwiach i oknach systemowych nalezy stosowac¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru
wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Drzwi dymoszczelne i ogdinego stosowania systemu wewnetrznego bezklasowego powinny by¢
wyposazone w okucia wymienione w Krajowej Ocenie Technicznej jako dopuszczone do stosowania
przez systemodawce.

Uwagi koncowe

Dobdr profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementéw drzwiowych powinny by¢ wykonane
na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu
(katalogi systemowe i obowigzujgca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposdb montazu, jak i schemat
rozmieszczenia punktéw mocowania drzwi do konstrukgji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania
katalogowe systemodwcy.

Wykonane prace budowlane, odbidr techniczny Sciany ostonowej powinien uwzglednia¢ dokumentacje
projektowg oraz powinien by¢ zgodny z : ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych — cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie ciany ostonowe metalowo-
szklane” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008. —
Warszawa 2008.

12.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

15.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,,wymagania ogolne" pkt 6.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- Oczyszczenie osciezy | wykonania ewentualnych ubytkow w osciezach.

- Wymiary stolarki okiennej, drzwiowej i czesci sktadowe.

- Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.

- Prawidtowo$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w ptaszczyznie
pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

- Doktadnosc¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub Scian.

- Prawidtowos$¢ osadzenia parapetow zewnetrznych - spadek

- Doktadnosci robdt szpachlarskich i malarskich.

- Prawidtowo$¢ dziatania elementdéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych.

- Zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem

12.7. OBMIAR ROBOT
15.7.1.0gdIne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt.7
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Podstawg dokonania obmiardw okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych
pozycji sg zataczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedgcej przedmiotem
zamowienia.

15.7.2 Jednostki obmiarowe:
1 m2 — powierzchnia otwordw okiennych w Swietle osciezy.

1 m2 — powierzchnia otwordw drzwiowych w $wietle osciezy.

12.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STO pkt.8.
Odbidr nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 15.5

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowo$¢ montazu stolarki okiennej, parapetow
wewnetrznych i zewnetrznych.

12.9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Cena jednostkowa:
Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej drewnianej, zgodnie z zatgczonymi szkicami,

- demontaz podokiennikéw zewnetrznych, wewnetrznych,

- wykonanie i montaz okien typu PCV rozwierno-uchylnych zgodnie z zatgczonymi rysunkami,

- montaz podokiennikéw zewnetrznych, wewnetrznych,

- obrébka budowlana osciezy okiennych wraz z gtadzig tynkowa i malowaniem,

- transport elementdw (dostawa nowej stolarki, wywdz zdemontowanych materiatéw z rozbidrki i ich
utylizacja)

- likwidacje stanowiska roboczego.

12.10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

15.9.1 Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.
Izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych
elementéw budowlanych

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone .
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BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.
AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi balkonowych.

15.9.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1 ,0kna i drzwi, wrota i elementy Scienne, metalowe”, "Slusarsko-kowalskie elementy budowlane”
wydanie ITB — 2003 rok.

13. GLADKIE TYNKI ELEWACYJINE

13.1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
gtadkich tynkow elewacyjnych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych ST
Wykonanie tynkéw elewacyjnych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Ast sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO
~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

13.2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,wymagania

ogdine" pkt 2.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/b-32250 ,materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych.

W projekcie zastosowano:
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tynk mineralny- paroprzepuszczalny (oddychajgcy), hydrofobowy, elastyczny, odporny na warunki
atmosferyczne, o dobrej przyczepnosci, zbrojony mikrowtéknami, tatwy w stosowaniu,
mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Kolorystyka i faktura zgodnie z istniejgcg na budynku.

13.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,wymagania ogolne" pkt 3.

Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

Mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw,
przenosnych zbiornikéw na wode.

13.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,wymagania ogdine" pkt 4.

Transport materiatow

Transport zapraw powinien odbywac sie zgodnie z normg bn-88/6731-08. Zaprawy nalezy przewozi¢ w
workach, a preparaty w oryginalnych pojemnikach.

- kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

13.5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO ,,wymagania ogdine" pkt 5.

Wykonanie tynku zewnetrznego
Podtoze musi by¢ suche, trwate, nosne, wolne od kurzu i lodu, wykwitéw i innych substancji
pogarszajgcych przyczepnosc.

Powierzchnie z zanieczyszczeniami przemystowymi i sadzg zmy¢ strumieniem wody pod ci$nieniem z
dodatkiem odpowiedniego $rodka myjgcego.

Mokrg zaprawe naktadac pacg ze stali nierdzewnej lub natryskiwa¢ odpowiednimi aparatami
natryskowymi na catej powierzchni, a nastepnie $ciggna¢ na grubos¢ warstwy odpowiadajgcej
wielkosci ziaren. Tynki zacierane o strukturze baranka wygtadzi¢ koliscie kielnig tynkarska z tworzywa
sztucznego lub tatg poliuretanowg bezposrednio po natozeniu, a tynkom rapowanym nadac
odpowiednig strukture pozioma, pionowa lub kolista.

Wybor narzedzia do wygtadzania tynku wptywa na strukture uzyskanej powierzchni, dlatego prace
nalezy zawsze wykonywa¢ przy uzyciu tego samego narzedzia. Przylegajace do siebie ptaszczyzny
powinny by¢ tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na celu uzyskanie jednorodnej
powierzchni i unikniecie indywidualnych réznic zwigzanych z wykonywaniem prac przez rézne osoby.
W celu unikniecia réznic na zi3- czach pasm roboczych nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢
pracownikdw na poszczegdlnych rusztowaniach, a powierzchnie obrabia¢ metodg ,mokrym w mokre”.
Ze wzgledu na uzycie wypetniaczy i dodatkdw naturalnych mozliwe sg nieznaczne réznice w
odcieniach. Na obrabianych na biezgco powierzchniach nalezy z tego powodu uzywac tylko materiatéw
o tym samym numerze serii. Produkty posiadajgce r6zne numery serii wymieszac ze sobg. Przed
przystgpieniem do dalszych prac warstwa gruntujgca, ewentualnie posrednia musi by¢ wyschnieta.

Minimalna temperatura otoczenia i podtoza +5°C.
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13.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien wykonac badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.

Badania w czasie robot
A. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w  szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/b-14501

Zaprawy budowlane zwykie.

B. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidtowosci - przygotowania podtozy,
Mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

Grubosci tynku,

Wygladu powierzchni tynku,

Prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

Wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

13.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne
poziomg w metrach kwadratowych ich rzutu

Tlos¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

13.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli odbidr
podtoza odbywa czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyc.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, tynk nie powinien zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy tynk poprawic i
przedstawi¢ do ponownego odbioru,

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie $cienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
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Od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 dtugosci
Kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

Pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci,

Poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm w catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

-wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

-trwate $lady zaciekdw na powierzchni,

-odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

13.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt 9.

Cena jednostkowa obejmuje:

Przygotowanie stanowiska roboczego,

Przygotowanie zaprawy,

Dostarczenie materiatow i sprzetu,

Obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

Ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4
m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
- wykonanie tynkow,

Reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

Likwidacje stanowiska roboczego.

13.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-85/b-04500 zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosSciowych.

PN-70/b-10100 roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/b-32250 materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 wapno.

PN-79/b-06711 kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/b-14501 zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701;1997 cementy powszechnego uzytku.

PN-is0-9000  (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci
PN-is0-9000  (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004).

14, OBROBKI BLACHARSKIE
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14.1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji w/w robot.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Wszystkie murki i zwienczenia
dachowe, detale orynnowan, wykonczeni dachowych itp.(wg rysunkow szczegétowych).

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 5.

14.2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,wymaganiach
ogdinych” pkt 2.

Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét, objetymi niniejszg SST, sa:

Blacha stalowa ocynkowana.

Hydroizolacja

Deski i ptyty OSB

Klej bitumiczny

Katowniki wzmacniajace

Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej w systemie bezokapowym. Rury spustowe o
przekroju prostokata 80x70mm. Rynny wyposazone w instalacje przeciwoblodzeniowe w postaci kabli
grzejnych.

14.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 3.

14.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,wymaganiach ogolnych” pkt 4.

Transport materiatow

Transport prefabrykowanych elementéw obrdbek blacharskich moze odbywac pod warunkiem
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha tytanowo-cynkowa powinna by¢
transportowana i sktadowana w stanie suchym przy zapewnieniu statego doptywu powietrza.
Nalezy unika¢ transportu i sktadowania na zawilgoconym podtozu oraz zbyt ciasnego uktadania
materiatu.

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow. Na liczbe i
wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wptyw ma jakos$¢ i stan techniczny samochoddw
oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobow.
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14.5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ,wymaganiach ogdinych” pkt 5.

Przed przystgpieniem do robdt blacharskich nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu surowego.
Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia oraz wielkosci pochylenia. Nalezy
pamietac o koniecznosci wykonywania dylatacji.

Obrdbki wykonac z arkuszy blachy dtugosci elementu prostoliniowego, tgczy¢ ze sobg na rgbek lezacy.
Do mocowania obrobek blaszanych stosowaé wkrety ocynkowane powlekane wg wskazan producenta.
Rozstaw kotkdw co 50 cm naprzemiennie

Wszystkie obrébki zamocowac ze spadkiem 2 %, wymagany spadek uzyskac poprzez natozenie
warstwy kleju na bazie cementu

Wykonanie robot blacharskich

Przed przystgpieniem do wykonywania robot blacharskich nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu
surowego. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkosci
pochylenia zgodnie z rysunkami technicznymi. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy
pamieta¢ o konieczno$ci wykonywania dylataciji.

Montaz systemowych rynien i rur spustowych:

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposob by spadki byty nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny
brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg
wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku do
linii stanowigcej przedtuzenie potaci. Rynny i rury spustowe, systemowe nalezy montowac wg
instrukcji producenta:

Samonosny profil rynny umozliwia montaz bez uchwytéw. Na odwadnianej Scianie do elementu
statego zamocowac szyne rynnowg wkretami lud dyblami rowno z murem, tak aby dtuzsze ramie byto
na dole. W zaleznosci o wymagan uwzgledni¢ odpowiedni spadek. Profil rynnowy wtozy¢ otwartg
strong zacisku ukos$nie w dolny brzeg profilu c i lekkim naci$nieciem zatrzasngc.

Nalezy zaznaczy¢ w jakiej odlegtosci od konca rynny ma by¢ osadzona rura spustowa. Odptyw w
rynnie wycig¢ wg szablonu odpowiedniego do rozmiarow sztucera podwieszanego i rynny dachowej.
Nastepnie wywing¢ brzeg odptywu do dotu ok. 8cm. Natozy¢ denka i przyklei¢ od wewnatrz klejem do
rynien na catej dtugosci taczenia. Montaz rynny rozpoczac od odptywu, wpigc wulste (obrzeze) rynny
za przedni nosek uchwytu czotowego, zagieta tylng krawedz rynny (ogranicznik wody) zatrzasngé¢ pod
tylni nosek uchwytu czotowego.

Potgczenia rynny wykonywa¢ metodg klejenia na zaktad:

- nanie$¢ wateczek kleju min. @ 0,8cm na wewnetrzng strone rynny

- pofaczy¢ rynny pdtobrotem z zaktadem min. 5cm,

- nadmiar kleju usuna¢ szmatka

Po zakonczeniu montazu rynny na wierzchu daszku zamocowac obrébke okapowa z blachy tytanowo-
cynkowej.

Rura spustowa:

Dtugos$¢ rur spustowych mozna regulowac przez wstawienie fgcznika pomiedzy kolanka. taczy sie je z
wpustem. Nastepnie wsuwa sie do gory rure spustowg, ktéra bedzie prawdopodobnie wymagata
regulacji dolnym elementem - wylewka. Wszystkie tgczenia rur wykonywa¢ metodq klejenia z
zaktadem, analogicznie jak przy taczeniu rynien. Wylewke wktada sie na rure spustowg i mocuje
nitem. Nalezy wyregulowac caty system rur, a nastepnie zamocowa¢ rurak. Wazne jest doktadne
oczyszczenie rynny z wycietych kawatkow blachy i opitkdw. Pozostawione resztki rdzewiejq i
przebarwiajg blache

Obejma:
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obejmy mocuje sie, co najmniej dwie na kazdg rure spustowa, w prostej linii, na Sruby nierdzewne.
zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odlegtosci 2 metréw. Sg one wyposazone w
zamkniecia sztyftem.

14.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w STO ,,wymaganiach ogdlnych” pkt 6.
Kontrola wykonania obejmuje:

Kontrole materiatéw
Biezacg kontrole,
Kontrola zamocowania
Szczelnos¢ potgczen

14.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest mb.

14.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 8.

Odbidr gotowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien by¢ potwierdzony
Protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:

- wymiaréw

- rozstawu i wykonania rynien

- pofaczen ich poszczegdlnych odcinkdw i przy rurach spustowych

- rozmieszczenie uchwytéw i sposdb wyrobienia w nich spadku podtuznego

- usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni
Pokrycia

- spadku i szczelnosci rynien

- zbierania wody deszczowej z potaci dachowej przez rynny ( woda nie moze przelewac sie
Przez rynny)

14.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,wymaganiach ogolnych” pkt 9.

Cena jednostkowa:

Cena ryczattowa wykonania robdt obejmuje:

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw

- wykonanie i demontaz , rusztowan, pomostow roboczych,
- wykonanie robét

- prace porzadkowe
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14.10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane.

15. PRACE MALARSKIE

15.1. WSTEP
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonczeniem wierzchnich $cian wewnetrznych i sufitow.

Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST).

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
- przygotowanie podtoza

- wykonanie warstwy podkfadowej - gruntujgcej

- natozenie warstwy korcowej

Wielko$¢ powierzchni zostata szczegdtowo okreslona w przedmiarach robét.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg
Techniczna.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO ,, Instrukcja Techniczna
punkt ,, Obrdbka — Wskazowki”

"

15.2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu powtok malarskich latexowych sa:

— wodny gotowy do uzycia Srodek gruntujgcy, wzmocniony siloksanem
— jedwabista farba lateksowa, odporna na szorowanie na mokro, bez srodkéw konserwujgcych
(certyfikat TUV) i powodujgcych efekt foggingu, odporna na dziatanie preparatéw dezynfekujgcych.
- 1 klasa odpornosci szorowania na mokro wg: PN-EN 13 300
- zdoInos¢ krycia: 2 wg: PN-EN 13 300
- potysk : 52 —jedwabista wg: PN-EN 13 300
- wspétczynnik dyfuzji pary wodnej sd = 0,54 — 0,64 [m] — wg : PN-EN ISO 7783-2

FARBA W KOLORZE BIALYM RAL 9016.

15.3. SPRZET

Ogdlne okreslenia podano w STO — ,Instrukcja Techniczna”, punkt , Obrébka —Wskazdwki

4

15.4. TRANSPORT.
Ogdlne okreslenia podano w STO- ,Instrukcja Techniczna”, punkt , Sktadowanie”

15.5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne warunki wykonania robét.
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Ogdlne warunki wykonania prac tynkarskich podano w STO.- ,, Instrukcja techniczna”.

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang. Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac podtoze a nastepnie w zgodnie z instrukcjg techniczng natozy¢ poszczegdine powtoki w
odpowiedniej kolejnosci z zachowaniem okresu sezonowania.

Przed przystgpieniem do prac konieczne jest przeszkolenie wykonawcy przez doradce technicznego.

Przygotowanie podtoza.
Podtoze powinno by¢ wytrzymate, trwate, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen.
Temperatura podtoza i powietrza podczas nakfadania i schniecia > 5°C.

Generalnie gruntowanie podtoza nie jest wymagane, nawet w przypadku zaszpachlowan gipsowych.
Jednak w celu uzyskania optymalnej jednorodnosci powierzchni kolejnych powtok, w szczegdlnosci w
przypadku trudnych warunkdw oswietleniowych (np. przy bocznym oswietleniu powierzchni scian lub
sufitu) podtoze nalezy zagruntowac wczesniej.

W przypadku oswietlenia bocznego nalezy pamieta¢ o odpowiednim przygotowaniu podtoza,
odpowiednich narzedziach i wyjatkowej doktadnosci podczas aplikacji.

Farbe naktadac pedzlem, watkiem lub aparatem natryskowym (dysze: 0,64 mm lub 0,025 cala. Do
rozcienczania stosuje sie tylko wode.

W przypadku warstwy podkfadowej: 10 | farby rozcienczy¢ czystg wodg — max. 1 litr
W przypadku warstwy wierzchniej: farbe nanosi¢ nierozcienczona.

Miedzy naktadaniem kolejnych warstw zachowac odstep min. 12 godzin.

15.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z danymi w normie PN-69/B-10280 i powinny umozliwi¢ ocene

wszystkich wymagan, a w szczegolnosci :

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw — EN13300

- spdjnosci powtok malarskich z podtozem

- gruboséci powtoki malarskiej — min. 2 warstwy powtoki malarskiej.

- wygladu powierzchni malarskiej — powinna by¢ jednolita bez zaciekéw, przebarwien i rys.
- wykonczenie powtok malarski na potgczeniach $cian i stropéw, oraz potaczeniach z innymi
elementami niemalowanymi.

15.7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego

przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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15.8. ODBIOR PRAC
Odbioru robdt malarskich nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlanych — cze$¢ B :Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4 : powtoki malarskie wewnetrzne i
zewnetrzne instrukcja ITB nr 387/2003.

15.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Cena wykonania robdt malarskich obejmuje : zabezpieczenie miejsca prac, dostarczenie materiatow
oraz wykonanie podktadu i powtok malarskich, utrzymanie stanowiska pracy w nalezytym stanie.

15.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Instrukcja techniczna.

16. SUFITY PODWIESZANE

16.1. Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
funkcyjnych, modutowych sufitéw podwieszanych

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pk.1.1

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie sufitdw podwieszonych-modutowych w pomieszczeniach przewidzianych przez projekt
wykonawczy.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

16.2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania

ogdine" pkt 2.

SYSTEMY
a) sufity rastrowe aluminiowe z oczkiem prostokatnym wielkosci 50x300mm.

19.2.2 Phyty sufitowe

a) sufity rastrowe aluminiowe z oczkiem prostokatnym 50x300- Rozmiar oczka w osi profili - 50 x 300
mm, rozmiar ocka w Swietle: - 40 x 290 mm. Siatke rastra tworzg elementy z blachy aluminiowej o
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przekroju ,U”, o podstawie 10 mm i wys. 40 mm. Elementy montowane sg w dwoch poziomach, z
przesunieciem 0 2 cm

Parametry techniczne:

- waga - 2,80 kg/m2

- ilos¢ mb profili/m2 - 23,35 mb/m2

- pow. otwarta sufitu - 76,65 %

- profil nosny I 2400/3000 mm - 0,70/0,56 szt/m2
- ztozone panele 1200x600

wieszak ze sprezyna

\ dzwigar nosny I2400/3000 mm

X dzwigar nosny I 2400/3000 mm

16.3. SPRZET

Ogolne okreslenia dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdélne”, punkt 3

Do prawidtowej instalacji sufitu podwieszonego nalezy wykorzysta¢ nastepujgce narzedzia: miarka
(5m), poziomnica (laserowa lub wodna), sznur traserski, linki lub zytki do naciggania, kombinerki,
katownik, nozyce do blachy, wiertarka elektryczna, Srubokrety, mtotek, noz do tapet, przymiar do
ciecia ptyt, elektryczne narzedzia do ciecia metalu. W zaleznosci od wysokosci podwieszenia nalezy
uzy¢ drabin, rusztowania lub rusztowania przesuwnego.

16.4. TRANSPORT
Ogolne okreslenia dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogélne”, punkt 4.

Transport na miejsce wbudowania odbywa sie mechanicznie (winda) lub recznie. Wszystkie elementy
sufitu z wyjatkiem profili dtuzszych niz 2,0 m mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe z
zachowaniem ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ elementéw sufitu lub wykonczonych powierzchni
pomieszczen. Ptyty sufitowe i konstrukcja powinny byc¢ sktadowane w suchym
pomieszczeniu 24 godziny przed montazem. Kartony nie mogg by¢ rzucane lub toczone po ziemi,
powinny leze¢ na ptasko.
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16.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne okreslenia dotyczgce wykonania robdt podano w STO ,Wymagania ogolne”, punkt 5

Sufity winny by¢ instalowane w zakresie temperatur 11-35°. Montaz sufitu powinien odbywac¢ sie po
zakonczeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu (takich jak wylewki, mokre jastrychy,
malowanie itp.). Nalezy zwroci¢ uwage na utrzymanie wilgotnosci wzglednej nie przekraczajgcej 95%
po montazu sufitu. Po zamontowaniu sufitu nalezy unika¢ prac powodujacych zakurzenie lub
zapylenie, mogacych doprowadzi¢ do osiadania kurzu/pytu na ptytach sufitowych.

W ptytach sufitowych mozna mocowac oswietlenie punktowe lub inne urzadzenia (czujki alarmowe,
gtosniki itp.) o wadze nie przekraczajgcej 20dag. Lampy kierunkowe i modutowe powinny by¢
niezaleznie podwieszone. Alternatywnie ich ciezar moze byc¢ przeniesiony na konstrukcje sufitu
podwieszonego za pomocg dodatkowych zeber. Maksymalny ciezar dodatkowy przenoszony przez
konstrukcje sufitu nie moze przekracza¢ 5 kg/m2. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ mozliwosci
obcigzenia rusztu systemowego u producenta.

Podczas montazu sufitu nalezy przestrzega¢ podstawowych przepiséw BHP.

16.6. ONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne okreslenia dotyczace kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogolne”, punkt 6

Tolerancje wykonania
Dopuszczalna jest odchytka od poziomu sufitu £2mm na dtugosci 3,60m. Profile docinane przy
$cianach powinny by¢ o 3-4mm krétsze.

16.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne okreslenia dotyczace obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogolne”, punkt 7

Jednostka obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych ptyt
- mb (metr biezacy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nosnej

- szt. (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych

16.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne okreslenia dotyczgce odbioru robdt podano w STO ,Wymagania ogolne”, punkt 8
Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odlegtosci pomiedzy
zamocowaniami profili przysciennych. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zamocowania elementow
dodatkowych w suficie (lampy, czujki, kamery, gtosniki itp.).

16.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi
- ustawienie i rozbidrke rusztowan do wys. 4m

- roboty podstawowe i czynnosci pomocnicze

- wykonanie podkonstrukcji pod sufity

- dostawa gotowych modutéw sufitowych i ich montaz
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
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16.10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania
PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochfaniania dzwieku

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej

PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilno$ci wymiarowej
w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych

17. KELADZENIE I WYKLADANIE PODLOG

17.1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzki i podtoza.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Niniejsze wymagania dotyczg posadzek i podtozy obejmujacych :
Warstwy wyréwnawcze

Wylewki samopoziomujgce

Wyktadzina PVC

Podstawowe pojecia

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczajg:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot podtogowych zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze byc¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STO
~Wymagania ogolne" pkt 1.5.

17.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,wymagania
ogdine" pkt 2.
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Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy pn-88/b-32250 ,materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy pn-79/b-06711 ,kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdInosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
e marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pn-90/8-14501 ,,zaprawy
budowlane zwykte".

Specyfikacja dotyczy materiatéw podtogowych:

Wszystkie posadzki i podtogi na stropach miedzy kondygnacyjnych wykona¢ jak ptywajgce akustyczne
— gdzie warstwa posadzkowa jest izolowana na catej swojej powierzchni i obwodzie od elementéw
konstrukcyjnych budynkéw.

W projekcie zastosowano:

Pomieszczenie nalezy wykonczy¢ posadzka PVC homogeniczna:
- grubosc¢ catkowita 2mm

- gramatura 2800g/m?2

- Klasyfikacja europejska klasa 34-43 (zgodnie z normg EN ISO 10874)
- klasa ogniotrwatosci- klasa Bfl-s1

- antyelektrostatycznos$¢- <2 kv

- antyposlizgowos$¢- klasa R9

-izolacyjnos¢ akustyczna dB5

- proba odpornosci na kétka- wynik poprawny

- wykonczenie powierzchni- powtoka ochronna np. evercare

- wykfadzina odporna chemicznie

- wlasciwosci antybakteryjne >99%

- kolor oliwkowy
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17.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,wymagania ogolne" pkt 3.

17.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt 4.
Transport materiatow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem.

17.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,wymagania ogdine" pkt 5.

Warunki przystapienia do robdt posadzkowych:

Przy wykonywaniu prac posadzkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac reziméw technologicznych:
Klejenie ptytek wykonac do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego podtoza betonowego za
pomocg kleju wskazanego przez producenta do klejenia ptytek ceramicznych. Odpowiednio
przygotowac podtoze tzn. musi by¢ ono zwarte, noéne, czyste i wolne od substancji, ktore nie
gwarantowatyby przyczepnosci. Podtoze oczysci¢ z kurzu, brudu, ttuszczéw i innych. Wszelkie
nieréwnosci w podtozu wyréwnac zaprawg wyrownujaca.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby. W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z
projektem, spadki i szczeliny dylatacje. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem
wskazanym w projekcie. Ptytki nalezy stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed zamontowaniem
nalezy dokonac przegladu catej partii, sprawdzajac ich jakos¢, odcien, wymiar poprzez poréwnanie
ptytek z réznych opakowan. Przy wyktadaniu ptytek nalezy stosowac sie do zalecen producentéw kleju
i Polskich Norm. Zaprawe klejgca przygotowang zgodnie z instrukcjg rozprowadzi¢ zgbkowang pacg na
przygotowane wczesniej podtoze. Wielkos$¢ zgbkdw pacy dobra¢ w zaleznosci od wielkosci ptytek.
Zawsze przyklejac ptytki catg powierzchnig montazowg (nie zostawia¢ pustek pod ptytkami). Dla
ptytek $ciennych dopuszczalna grubos$¢ warstwy kleju - 5 mm nie wypetnia¢ spoin klejem. Nalezy
uktadac ptytki na spoine, gdyz ptytki wytozone na styk tworzg zwartg okfadzine, bardzo wrazliwg na
wszelkiego rodzaju naprezenia. Nalezy rowniez pamietaé, ze tworzywa ceramiczne 7 wykazujg
rozszerzalnos¢ liniowg wywotang penetracjg wody do wnetrza ptytek, dlatego tez nalezy wyktadac
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ptytki stosujac fuge miedzy ptytkami grubosci 3 mm z wykonczeniem fugg barwiona fabrycznie w
kolorze dobranym do koloru ptytek. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Cokoliki dla
posadzki z ptyt gres — wykonac z tego samego materiatu. Dla cokotdow wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Przed
spoinowaniem plytek nalezy przeprowadzi¢ probe stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczy¢
powierzchnie ptytek przed przebarwieniem. Szczeliny dylatacyjne w warstwie utozonych ptytek
powinny by¢ zgodne z istniejgcymi dylatacjami w podtozu. Narozniki ptytkowanych powierzchni
wykonac nalezy z ptytek cietych i szlifowanych, bezlistwowo. Przejscia wewnetrzne bezprogowe.
Zaprawe klejacg nalezy usuwac delikatnie z powierzchni uzytkowej ptytki, niezwtocznie po jej
zamontowaniu, nie dopuszczajgc do zarysowania powierzchni. Zabrudzenia na ptytkach nie
szkliwionych spowodowane réznego rodzaju zaprawami nalezy bezzwtocznie usungc odpowiednimi
$rodkami. Nalezy przeprowadzi¢ konserwacje ptytek nie szkliwionych celem zabezpieczenia przed
wchfanianiem rdéznego rodzaju zabrudzen - stosowaé odpowiednie $rodki (impregnaty)

Wylewki betonowe.

Wylewka betonowa grubosci 5-6 cm, z betonu B-20, uktadana na warstwie istniejgcej izolacji
termicznej i akustycznej , w przypadku koniecznym zbrojona przeciwskurczowo fibrylowanymi
widknami polietylenowymi fibermesh, dodawana do betonu w ilosci 0,9 kg/m3 mieszanki.

Wylewki betonowe muszg by¢ oddzielone od pionowych przegréd budynku paskiem papy, lub
przekfadka styropianowa do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych — pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami - nalezy wykona¢ dylatacje
posadzek. Do tego celu stosowaé gotowe ksztattki aluminiowe lub - jak dla oddzielenia ptyty od $ciany
- pasek styropianu. Dopuszcza sie wykonanie nacie¢ podtoza na min. 0.5 grubosci ptyty.

Doktadnos¢ wykonania — odchytki po przytozeniu 2m taty pomiarowej nie mogg przekracza¢ 3 mm

Wylewki samopoziomujace.
Jako podkiad pod wyktadziny PCV i dywanowe — stosowac wylewki samopoziomujgce
cienkowarstwowe (np. Ceresit cm-2). Przed wykonaniem wylewki podtoze betonowe musi zostac
zagruntowane — preparatem okreslonym przez producenta wylewki.

Od poprawnosci przygotowania podtoza zalezy wyglad i trwato$¢ podtogi. Wyktadziny z pcw mozna
uktada¢ na dowolnym podtozu, dopuszczonym do stosowania w budownictwie, nalezy jednak
przestrzegac, aby byto ono:

1) réwne, poziome, higroskopijne, gtadkie bez rys i spekan. Nawet niewielkie nierownosci podtoza,
takie jak ziarnko piasku z biegiem czasu odci$nie sie na powierzchni wyktadziny.

Miejsca te bedg szczegdlnie narazone na uszkodzenia. Do oceny nieréwnosci podtoza mozemy
postuzyc sie prostg aluminiowg tatg o dtugosci 1,5 m do 3 m. Gdy przeswity miedzy nig a podtozem
sg nieregularne i dos¢ duze, konieczne bedzie wyrdwnanie masg samopoziomujgca

2) suche - maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% wag. Dla podtoza
cementowego. Przy dobrej wentylacji Swiezy beton lub warstwa szpachli musi mie¢ wystarczajgcy
czas na wyschniecie (okoto 24 h/1 mm grubosci). Wykonawca ma obowigzek wykona¢ badania
wilgotnosci podtoza metodg zatwierdzong przez zamawiajgcego.

4) czyste i niepylace.

5) wytrzymate i odporne na naciski podczas eksploatacji.
6) wymagane sg spadki w kierunku kratek $ciekowych.

WYKONCZENIA POSADZEK:
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Do uzyskania dobrej posadzki muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

1. Odpowiednie podioze
2. Dobrej jakosci wyktadzina podtogowa
3. Odpowiednia instalacja (montaz) wyktadziny na podtozu

Przygotowanie podtoza
Podtoze musi by¢:

1. Rowne (ptaskie)

2. Suche

3. Twarde

4. Czyste

5. Odpowiednio porowate
6. Bez pekniec i szczelin

Ad.1. Maksymalne odchylenie dla 2 m poziomicy alkoholowej: 7 mm, dla 0,2 m poziomicy: 2 mm.
Zawsze zaleca sie stosowanie masy samopoziomujacej na catej powierzchni podtogi. Nalezy jednak
pamietac, ze masa nie stuzy do wyréwnywania odchylen powierzchni pomieszczenia, tylko do
niwelowania miejscowych nieréwnosci podtoza, zgodnie z powyzszymi zaleceniami.

Ad.2.Zawarto$¢ wilgoci w podtozu powinna by¢ mierzona przy wykorzystaniu higrometru i powinna
odpowiada¢ normom wiasciwym dla danego kraju. Wilgotno$¢ wzgledna pomieszczenia nie powinna
przekracza¢ 75% r.h.

Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekracza¢ 3% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

Ad.3.Podtoze nie moze by¢ kruche ani tuszczace sie.

Ad.4. Przed kazda czynnoscig (gruntowaniem, kladzeniem masy samopoziomujacej i przede wszystkim
przed klejeniem) nalezy dokfadnie odkurzy¢ lub zamies¢ podtoze. W celu uzyskania czystej i gtadkiej
powierzchni zaleca sie jej zeszlifowanie oraz oczyszczenie z pytdw i piasku.

Ad.5. Porowato$¢ mozna sprawdzi¢ przez umieszczenie kropli wody na podtozu. Kropla powinna
znikng¢ w czasie 1-10 minut. W przeciwnym wypadku nalezy odpowiedniego zagruntowac podtoze
(zwiekszajac lub zmniejszajgc porowatosc).

Ad.6. Ubytki, pekniecia i szczeliny powinny by¢ wypetnione przy uzyciu odpowiednich do tego celu
mas i zapraw. Zas w przypadku wystepowania szczelin dylatacyjnych lub potgczen ruchomych
podtoza, wyktadzina powinna by¢ potozona az do miejsca tgczenia, na ktére powinno by¢ natozone
odpowiednie plastikowe lub metalowe zakrycie.

17.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,wymagania ogolne" pkt 6

Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

Zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

Prawidtowosci przygotowania podtozy,

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem

Wygladu zewnetrznego powierzchni,

Sprawdzenia spawdw wyktadziny,

Wykonania spadkéw,

74



Prawidtowosci wykonania fug

Nalezytego przylegania do podkfadu poprzez opukanie w

Dowolnie wybranych miejscach. Gtuchy dzwiek polega na nieprzylegniu oktadziny do podktadu.
Prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciggniecie cienkiego sznurka wzdtuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnosci do 0,5 mm.

Wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia fug a przypadku budzacym watpliwosci przez pomiar z
doktadnoscig do 0,5 mm

17.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt 7.

Jednostka obmiarowania
Jednostkg obmiarowa jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki. W cenie nalezy
uwzgledni¢ koszt wykonania cokotu o wys. 10 cm na Scianach.

17.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO ,,wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinny zostac¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wykonanie posadzki poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Odbior robot

A. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

B. Roboty mozna uznac za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. Daty wynik pozytywny
jezeli ktdrekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo catos¢ robét uznac za
nieodpowiadajgce wymaganiom.

C. Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

Ocene wynikow badan,

Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

17.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,wymagania ogdlne" pkt 9.

17.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/B-1 0121. Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i
wymagania
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych
I zapraw do spoinowania
PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych

PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania ptytek Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 101: 1994 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa
PN-EN ISO 10545-11999 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru
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PN-EN ISO 10545-2.1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

18. ELEMENTY STALOWE, WYPELNIAJACE
18.1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg elementy stalowe wypetniajace tj. balustrady,

pochwyty itp.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ogdlne wymagania dotyczace zakresu robdt podano w ,Wymagania ogolne” pkt. 1.3.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem konstrukgcji stalowych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce)
przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu .

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO
»~Wymagania ogodlne" pkt 1.5.

18.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO ,Wymagania
ogdine" pkt 2.

Szczegbétowe wymagania:

- balustrady stalowe zewnetrzne wykonane z pretéw ze stali nierdzewnej AISI 304 fil2mm,
szlifowane, satyna;

18.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

18.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
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18.5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wykonywanie elementdéw stalowych

Elementy spawane powinny zosta¢ odpowiednio przygotowane. Przygotowanie materiatu do spawania
spoinami czotowymi obejmuje ukosowane brzegdw, czyszczenie brzegéw, skfadanie ztaczy i
sczepianie brzegdw faczonych elementéw. Ukosowanie brzegéw stali powinno by¢ wykonane za
pomocg ciecia tlenowego, a nastepnie obrobki mechanicznej do momentu otrzymania gtadkiej
powierzchni ukosowanej. Ksztatt ukosowania zalezy od grubosci materiatu i rodzaju spawanego i
powinien by¢ wykonany zgodnie z polskg normg . kgczone elementy po odpowiednim przygotowaniu
brzegéw nalezy potaczy¢ spoinami szczepnymi lub zamontowaé w uchwytach tak, aby w trakcie ich
spawania nie nastgpito trwate odksztatcenie konstrukgji .

Podczas wykonywania spoin, aby wykonac je prawidtowo nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :
- wlasciwy dobor Srednic i rodzaju elektrod . Spoina musi by¢ stopiona z brzegiem spawanego
materiatu na catej jego grubosci . Aby dotrze¢ do grani rowka zukosowania przy zachowaniu
prawidtowej dtugosci tuku nalezy uzyc¢ elektrody o mniejszej $rednicy. Przy dalszych warstwach, gdy
uktadanie poszczegoélnych sciegdw spoiny odbywa sie juz w szerszej czesci zukosowanego rowka ,
mozliwe jest uzycie elektrody o wiekszej srednicy .

- wtasciwy dobdr natezenia pradu spawania. Optymalne natezenie pradu spawania okreslone jest
przez producenta elektrod dla danego typu elektrody .

- utrzymanie odpowiedniej dtugosci tuku .Dtugos¢ tuku powinna by¢ rowna Srednicy rdzenia elektrody
.Luk nie powinien by¢ zajarzany w tym miejscu , gdzie ma sie rozpocza¢ uktadanie spoiny , ale w
miejscu wysunietym o pare milimetréw w kierunku spawania . Po ustaleniu sie tuku nalezy cofnac
elektrode i rozpoczaé¢ uktadanie spoiny.

- zachowanie odpowiedniego pochylenia elektrody i wykonywanie elektrodg odpowiednich ruchéw
bocznych lub po linii spawania .

Po zespawaniu elementéw konstrukcji stalowej, nalezy dokonaé kontroli wykonanych spawéw zgodnie
z polskg norma.

18.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 6.

Prace nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu warsztatowego wykonywanej konstrukcji
opracowanego przez Wykonawce . Podstawg wykonania projektu warsztatowego jest projekt
wykonawczy. Projekt warsztatowy powinien by¢ uzgodniony z projektantem konstrukcji .

Prace spawalnicze mogg zosta¢ wykonane jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.
Wszystkie projektowane konstrukcje stalowe budynku zalicza sie do KLASY 1 stalowych konstrukcji
spawanych .

Wszystkie prace spawalnicze wykona¢ zgodnie z normami :PN-78/M69011, PN-87/M-69008

Kontrole ztgczy spawanych wykonaé zgodnie z normg : PN-78/M69011, PN-87/M-69008

18.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 7.

Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg jest 1mb- balustrad, 1m2- $cian, krat, wypetnien otworow

Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.

18.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO i ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

18.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

Cena jednostkowa:
Cena jednostkowa obejmuje:
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ 1 tony lub 1 kg wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- montaz elemetdw bez wzgledu na sposdb fgczenia

- montaz elementéw na budowie

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

18.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i Rozporzadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr
120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229,
Nr 129101 poz.1439)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesénia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i
rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,  Nr 91102 poz. 811),

19. ZAKLADANIE I PIELEGNACJA ZIELENI

19.1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z zakfadaniem zieleni po zakonczeniu prac zwigzanych z termomedernizacjg
potudniowej elewaciji.

Zakres stosowania SST
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Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych powyzej.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

» zakupem i transportem krzewow

» sadzeniem krzewdw lisciastych z catkowitg zaprawg dotéw,
» cieciem pielegnacyjnym krzewow,

» zakupem i transportem ziemi urodzajnej, agrowtdkniny,

»  wykonaniem Scidtkowania z agrowtokniny,

Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegdw agrotechnicznych,
zapewniajgce roslinom

prawidtowy rozwoj, posiadajgce wymagane wiasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu
organicznego, zawartosci

sktadnikdéw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.

Materiat roslinny — drzewa, krzewy, pnacza, byliny, rosliny cebulowe.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

Z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

Bryla korzeniowa — uformowana podczas zabiegow szkdtkarskich bryfa ziemi z przerastajgcymi ja
korzeniami rosliny.

Wysokos¢ rosliny — dtugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

Szerokosci rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkétce polegajgce gtdwnie na cyklicznym
(przynajmniej raz w roku) przesadzaniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu
korzeniowego.

19.2. MATERIALY
Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

*  Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokos$ci, ziemia w pryzmy nie moze
by¢ wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

*  Ziemia nie moze by¢ zasolona,

* Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia
stosowana do zaprawy dotdw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadanie i by¢
mieszankg mineralno-organiczng (torfy),

» ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej,

*  wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawa
ziemi urodzajnej na teren budowy.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych (np. torfu, kory drzewnej, odpadkéw organicznych, lisci i organicznych
odpadkdéw komunalnych), przekompostowanych na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w
warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.
Wykorzystywany tzw. kompost miejski powinien by¢ kompostowany przez 2 lata, przesiany przez sita,
za$ ziemia lisciowa kompostowana przez minimum 3 lata.
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Przy zastosowaniu ziemi kompostowej do wypetnienia dna dotéw nalezy jg zmiesza¢ w proporcjach
1:1 z ziemig urodzajna.

Materiat roslinny sadzeniowy - wymagania szczegotowe:

NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym sktadnikdéw. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu

i przechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i
potas.

AGROTKANINA
Nalezy zastosowac agrotkanine PP o gramaturze 94g/m2 i szerokosci 320 cm.

Agrotkaniny zapobiegajg wzrostowi chwastdw, a jednoczesnie utrzymujg wtasciwg wilgotnosé gleby
(regulujag przeptyw wody i powietrza oraz podnoszg temperature gleby).
=  zapobiega wzrostowi chwastéw
= utrzymuje optymalng wilgotno$¢ gleby,
= umozliwia optymalne nagrzanie gleby sprzyjajace wzmocnieniu systemu korzeniowego roslin
= chroni rosliny przed bakteriami, stwarza suche, czyste podtoze, podnoszac warunki
fitosanitarne,
*  przyspiesza wzrost roslin

KORA

Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen drzew i krzewdw.
Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin oraz
montazu obrzezy.. Przy powierzchniach ktore powinny by¢ wykoniczone korg, nalezy uzy¢ kory
pozyskanej z drzew iglastych. Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastéw i zarodnikdéw grzybéw). Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny. W
pielegnacji krzewdw okrywowych pod okapem starych drzew zaleca sie uzycie kory w pielegnacji
jesienne;j.

MATERIAL ROSLINNY SADZENIOWY
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami dotyczgcymi nastepujgcych materiatéw
szkotkarskich:

» ozdobnych drzew i krzewdw lisciastych — PN-87/R-67023

» ozdobnych drzew i krzewdw iglastych — PN-87/R-67022
Rosliny powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. musza miec etykiety, na ktorych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Wymagania ogdlne:
Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:
»  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
*  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,
= system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
» u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
» pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace,
np. u form kulistych,
» pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
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= przewodnik powinien by¢ prosty,
= blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete.

Rosliny nalezy przygotowac z brytg korzeniowa: polega to na wykopaniu ich z kwater gruntowych

i zabezpieczeniu bryty korzeniowej tak, aby ziemia nie osypata sie. Bryly korzeniowe powinny by¢
zabezpieczone tkaning, rozkladajgca sie najpdzniej w ciggu pottora roku po posadzeniu. Bryty drzew
lisciastych o obwodzie pnia powyzej 14 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone druciang siatka

z drutu nieocynkowanego.

Przy krzewach liSciastych oraz krzewach i drzewach iglastych z brytg siatka druciana powinna by¢
stosowana zaleznie od potrzeb (od wielkosci, jakosci bryty i gatunku). Decyduje o tym ogrodnik.

To dodatkowe zabezpieczenie sprawia, ze bryfa sie nie rozpada. Niedopuszczalne jest stosowanie do
balotowania folii lub materiatéw syntetycznych nie podlegajgcych biodegradacji. Obie formy
zabezpieczenia nie sg usuwane w chwili sadzenia, mozna jedynie rozluznic¢ drut $ciggajacy siatke przy
szyjce korzeniowej.

Rosliny z gruntu wykopane z brytg mogg od razu stanowi¢ materiat gotowy do przesadzenia.
Warunkiem powodzenia w przyjeciu sie rosliny z brytg korzeniowg jest odpowiednia proporcja bryly do
czesci nadziemnej rosliny. Wskaznikiem wyznaczajacym wielko$¢ Srednicy bryty korzeniowej jest
obwdd pnia.

Rosliny z brytg korzeniowg nalezy przesadzaé zgodnie z terminami odpowiednimi dla danych
gatunkow.

Wady niedopuszczalne:

» silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
$lady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,
uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zte zro$niecie odmiany szczepionej z podkiadka.

19.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarte sg w STO — ,,Cze$¢ ogdlna”
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
= glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

$widry glebowe do wykonania dotéw pod nasadzenia,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
opryskiwacze plecakowe do opryskiwania trawnikow,

sprzet do podlewania roslin,

drobny sprzet reczny (fopaty, szpadle, grabie, taczki itp.)

19.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu i skladowania zawarte zostaty w STO ,,Cze$¢ ogolna”.

Transport materiatu sadzeniowego moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pedow.
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Rosliny z brytg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub
znajdowac sie w pojemnikach.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli
jest to niemozliwe, nalezy je utozy¢ w cienistym miejscu, przykrytymi piaskiem korzeniami do $rodka,
badz zadotowac utozone w pryzmach. Wskazane bytoby réwniez zabezpieczenie korzeni hydrozelem.
W przypadku roslin w pojemnikach lub z brytg korzeniowg nie mozna dopusci¢ do przeschniecia bryty,
w razie suszy podlewaé. Sposob przechowania roslin miedzy momentem zakupu a sadzeniem moze
zdecydowac o powodzeniu przyjecia sie roslin na miejscu docelowym. Podstawowymi wrogami
materiatu szkotkarskiego, zwtaszcza tego bez bryly, sa: stofice, mrdz, wiatr, ale takze nadmiar wody.
Czynniki te powodujg wysychanie badz gnicie korzeni.

19.5. WYKONANIE ROBOT

KRZEWY

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw
Wymagania ogdlne

* Pora sadzenia - jesien lub wiosna w przypadku krzewéw kopanych, w przypadku krzewdw w
pojemnikach, pora sadzenia jest dowolna.

» Miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

» Rabaty przeznaczone pod krzewy powinny by¢ 5 cm nizej niz powierzchnie chodnikéw i
trawnikow, tak by pozostato miejsce na Sciotki z agrotkaniny, kory i otoczakow.

= Doftki pod krzewy powinny miec¢ wielkos¢ odpowiednig dla danego gatunku i zaprawione
ziemig urodzajng, lub torfem kwasnym (rézaneczniki). Obowigzuje podstawowa zasada, ze
rozmiary dotdw, a wiec gtebokosc¢ i szerokos¢ powinny umozliwiaé swobodne umieszczenie i
roztozenie systemu korzeniowego.

»  Glebokos¢ sadzenia okresla potozenie szyijki korzeniowej w stosunku do powierzchni
otoczenia. Ogdlnie przyjmuije sie, ze rosliny powinny by¢ sadzone tak gteboko, jak rosty w
szkodtce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj roéliny. Wrazliwe na
zbyt gtebokie sadzenie sg rézaneczniki.

»  Sadzac rodliny nalezy réwniez pamietac, ze osiadanie ziemi moze spowodowac sptycenie lub
zgtebienie ich pofozenia. Sptycenie nastepuje wtedy, gdy gleba wokdt posadzonego drzewa
jest dos¢ mocno spulchniona, a drzewo opiera sie sztywnymi korzeniami na twardym spodzie
dotu. Zagtebienie natomiast nastepuje, gdy dno dotu jest nadmiernie i zbyt gteboko
spulchnione.

» Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc.

= Korzenie roslin zasypywac sypkg ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske z
ziemi wokot krzewu oraz podlad.

= W razie koniecznosci zatozy¢ paliki i wigzadta.

Po posadzeniu, glebe nalezy obficie podlaé. (Jesli podczas zasypywania dotka zageszczalismy woda
kolejne warstwy ziemi, dodatkowe podlewanie nie jest juz konieczne).

Wymagania ogdlne dotyczgce pielegnacji krzewdéw po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu 24 miesiecy po posadzeniu) polega na:

= podlewaniu,

* odchwaszczaniu,

= nawozeniu krzewy wymagajg nawozenia w ilosci 1 - 2 kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok w
okresie gwarancyjnym,

= usuwaniu odrostéw korzeniowych,

»  poprawianiu misek z ziemi wokot krzewu,

= okopczykowaniu krzewdw jesienig (Rosa (r6za odm. okrywowa) ‘Lovely Fairy’),

= rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

* wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewéw,

82



Dopuszcza sie nieudatnos¢ nasadzen do 5 % ilosci wysadzonych sadzonek, bez okreslania
przyczyny, pod warunkiem ich wymiany.

*  wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

* przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

19.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
DRZEWA I KRZEWY
Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

» wielkosci dotkdw pod krzewy,
» zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,
» zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,

gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodno$ci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewdw,

zasilania nawozami mineralnymi

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

» zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

»  zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewow z dokumentacjg projektowa,

= wykonania misek przy krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli
odbidr jest jesienia,

» jakosci posadzonego materiatu.

19.7. OBMIAR ROBOT
Podstawg pfatnosci jest ilos¢ w m2 dla trawnikdw oraz ilos¢ w sztukach w przypadku drzew i krzewodw.

19.8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 35.7.5.7. daty pozytywne wyniki.

19.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

19.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robdt w oparciu o normy:
PN-G-98011 - Torf rolniczy

PN-87/R-67020 - Materiat szkdtkarski. Roze.

PN-87/R-67022 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023 - Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

STO- Specyfikacja Techniczna- cze$¢ ogdina dla wszystkich SST

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna dla robdt podstawowych

TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACII KANALIZACYINYCH”,
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