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1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi opis do projektu wykonawczego przebudowy Budynku Instytutu
Technologii Elektronowej zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zabtocie 39, dz. Ew. 44, obr¢b 0014
w zakresie pomieszczenia nr 13 na parterze, przeznaczonego na laboratorium testowania i badania
ogniw paliwowych wraz z instalacjami wewng¢trznymi: wod. kan., elektrycznymi, instalacjami gazow
technicznych, sprezonym powietrzem, wentylacja mechaniczng oraz z zewngtrznym magazynem

butli.

2. Merytoryczna podstawa opracowania
a. Projekt w branzy architektonicznej opracowany przez Z.P.l. Kontrapunkt V-Projekt

b. Obowigzujace normy, przepisy, literatura fachowa:
PN-EN 1990:2004: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004: Oddzialywania na konstrukcje -- Czg$¢ 1-1: Oddzialywania ogdlne --

Cigzar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005: Oddziatywania na konstrukcje -- Czg$¢ 1-3: Oddziatywania ogélne --
Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008: Oddzialywania na konstrukcje -- Czg¢$¢ 1-4: Oddzialywania ogdlne --
Oddzialtywania wiatru.

PN-EN 1997-1:2008: Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 1993-1-1:2006: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-1: Reguly ogoélne i
reguly dla budynkow.

PN-EN 1996-1-1:2010: Projektowanie konstrukcji murowych -- Czgs¢ 1-1: Reguly ogblne dla

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguly
ogo6lne i reguly dla budynkow

3. Opis projektowanych rozwigzan

3.1. Zasieki wydzielajace sktad butli z gazami technicznymi
Na dziedzincu wewnetrznym Instytutu zlokalizowano zewnetrzny magazyn butli z gazami
technicznymi. Pomigdzy budynkiem a skladowanymi butlami nalezy wykona¢ $ciang

zabezpieczajacg budynek przed wybuchem. Zaprojektowano $ciane zelbetowa w ksztalcie litery L.
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Sciana grubosci 25cm i wysokosci 2,5m powyzej poziomu terenu. Posadowienie $ciany na plycie

fundamentowej grubosci 25¢cm posadowionej 1,0m p.p.t. Sciane wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem K-01.
Posadzk¢ w magazynie wykona¢ w postaci ptyty betonowej gr. 20cm zbrojnej widknami z
polipropylenu. Pod ptyta wykonaé zasyp z piasku zaggszczonego do 1s=0.98. Ogrodzenie magazynu

montowa¢ do zelbetowej podwaliny grubosci 25cm.

3.2. Zadaszenie dobudowki
Istniejacy dach dobuddéwki stojacej na rampie nalezy zdemontowa¢. Sciany dobudéwki nalezy
nadmurowac¢ zgodnie z przekrojem w branzy architektonicznej bloczkami z betonu komérkowego gr.
15cm. Nadmurowany fragment muru zakonczy¢ wiencem wysokosci 20cm i szerokosci 15cm.
Zbrojenie wienca 4 fi 10, strzemiona fi 6 co 20cm. Na wiencu nalezy zamontowac belki stalowe IPE
140 w rozstawie co 150cm tworzace konstrukcje zadaszenia. Belki zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak
dla klasy $rodowiska C3 oraz przeciw pozarowo do odpornosci R30. Pokrycie dachu plyta

warstwowa.

3.3. Nadproze w istniejgcej Scianie
W istniejacej Scianie przybudowki nalezy zamontowaé nadproze drzwiowe. W tym celu nalezy
rozebra¢ fragment $ciany powyzej nadproza, zamontowa¢ nadproze systemowe np. Porotherm i

wymurowac brakujacy fragment $ciany z bloczkéw z beton komérkowego.

3.4. Podkonstrukcje pod urzadzenia na dachu
Ze wzgledu na niewielki ciezar urzadzen oraz fakt, ze infrastruktura instalowana jest na
istniejagcym dachu jako podkonstrukcje wsporcze central i kanatlow nalezy zastosowac konstrukcje

systemowe typu BigFoot.
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