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WYPOSAZENIE / MEBLE :

ILOSC

Biurko + kontener

Stot przyscienny 1200 x 750 mm, wys.: 750 mm. Stét sktada sie z:

- Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny SZARY,
grubos¢ 20 mm;

W podstawie:

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo farbg poliuretanowsg, przekroj profili 50 x 25 x 3 mm;
taczenie poprzeczek z nogami elementami ztgcznymi wktadanymi do
belek stelazy:

- 1 x stelaz typu C szer.: 1200 mm, modut podstawowy;

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg
proszkowa poliuretanowa, boki podwéjne o gr. 20 mm, front
podwadjny wygtuszony o gr. 15mm z zaokrgglonymi naroznikami,
zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na
prowadnicach rolkowych z synchronizacjg, samohamowaniem i
dociggiem, prowadnice schowane w podwdjnych bokach szuflady,
uchwyt z fiszka:

- 1 x szafka podwieszana szer.: 450 mm, 1 drzwi, 1 szuflada,
wkiadana pétka;
SZAFKI | KONSTRUKCJA W KOLORZE BIALYM

Stét montazowy

Stot 1200 x 900 mm, wys.: 900 mm. Stot skiada sie z:

- Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny SZARY,
grubos¢ 20 mm;

W podstawie:

Stelaze z profili zamknietych ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo farbg poliuretanowsg, przekroéj profili 50 x 25 x 3 mm;
taczenie poprzeczek z nogami elementami ztgcznymi wktadanymi do
belek stelazy:

- 1 x stelaz typu C szer.: 1200 mm, modut podstawowy;
Dopuszczalne obcigzenie - do 130 kg.
Stelaz BIALY. Stopki poziomujgce w standardzie

Taboret

*

CZARNY TAPICEROWANY TABORET OBROTOWY NA KOtKACH

Kolor: Czarny.

Wymiary: srednica podstawy - 52 cm,

Srednica siedziska - 35,5 cm,

regulacja wysokosci - 65 - 98 cm.

Materiat: Wysokogatunkowa ekoskéra oraz najwyzszej jakosci
tworzywo polipropylenowe o klasie higieny E1.

Produkt ma posiadac¢ certyfikat jakosci "Edinos Standards DSI 804",
ktéry potwierdza najwyzszg jako$¢ wykonania mebla oraz petny




stopien zgodnosci poszczegdlnych jednostek wytworzonego wyrobu z
przyjetym wzorcem.
Gwarancja 10 lat .

Fotele pracownikow

T

Krzesto obrotowe na kétkach z mechanizmem synchronicznym, bez
zagtéwka, na podnosniku gazowym, powinno posiadac:

» Szerokos¢ catkowita 695 mm

* Glebokos¢ catkowita 680 mm

» Wysokos$¢ 1020 mm — 1230 mm

» Szerokosc¢ oparcia 445 mm

* Wysokos¢ oparcia 575 mm-660 mm

» Szerokos¢ siedziska 490 mm

» Glebokos¢ siedziska 420 mm — 470 mm

* Wysokos¢ siedziska 455-565 mm

* Wysokos¢ podtokietnikéw nad siedziskiem 185 mm — 260 mm

2. Krzesto musi posiadac:

* Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaning- KOLOR GRAFIT

* Oparcie i siedzisko powinno posiadaé ostone wykonang z
polipropylenu w kolorze CZARNYM

» Szkielet oparcia powinien by¢ wykonany z polipropylenu

» Szkielet siedziska wykonany ze sklejki

+ Pianka na oparciu o grubosci 25mm, gestosci 40kg/m3, oraz
sztywnosci 6kPa o wiasciwosciach trudnozapalnych

* Pianka na siedzisku o grubosci 50mm, gestosci 40kg/m3, oraz
sztywnosci 6kPa o wtasciwosciach trudnozapalnych

* Lacznik oparcia z mechanizmem powinien by¢ wykonany z metalu
oraz zakryty z kazdej strony ostong z tworzywa sztucznego w kolorze
biatym

+ Podiokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Gérna
naktadka podtokietnika miekka Zakres regulacji wysokosci: 80mm,
blokada potozenia w 6 pozycjach. Dlugos¢ naktadki: 231 mm,
szeroko$c¢: 85mm

» Podstawa piecioramienna plastikowa, nylon czarny o ramionach z
wyraznymi krawedziami i ptaskiej gérnej krawedzi z kétkami Fi 65
mm przeznaczonymi do twardej powierzchni

* Oparcie i siedzisko o ksztatcie zblizonym do prostokgta z wyraznymi
naroznikami

* Tapicerka oparcia wykonana jest z osobnymi ptaszczyznami po
bokach, nie dopuszcza sie tapicerowania z jednego kawatka tkaniny.
* Tapicerka siedziska wykonana z osobnymi ptaszczyznami po
bokach, nie dopuszcza sie tapicerowania z jednego kawatka tkaniny.
* w 1/3 tylu siedziska znajduje sie wciag tapicerski zapobiegajacy
marszczeniu tkaniny oraz poprawiajgcy komfort uzytkownika
 Oparcie z regulacjg wysokosci za pomocg przycisku w dolnej czesci
oparcia. Nie dopuszcza sie regulacji wysokosci oparcia bez przycisku
* Mechanizm Synchro z blokadg oparcia w 4 pozycjach, ptynna
regulacja sity odchylania oparcia, regulacja wysokosci siedziska
gora-dot oraz regulacja gtebokosci siedziska

3. Fotel tapicerowany tkaning o wtasciwosciach zmywalnych o
strukturze tkaniny plecionej z nici o udokumentowanych parametrach
nie gorszych niz :




« Scieralno$é : 300 000 cykli

* Trudnopalnos$é ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

* Odpornos¢ na swiatto minimum >7

» Gramatura 685 g/m2

+ Skfad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester
» Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymi
* Duza odpornos¢ na réznice temperatury

» Odporno$c¢ na uryne i krew i pot

* Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i
przeciwgrzybicza

PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 ,
PN-EN 1022:2007 , 16139:2013_7, 1728:2012 w zakresie wymiaréw
, wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan
konstrukcyjnych

Pozytywng opinie wtasciwosci ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie
z PN-EN 1335-1 Meble biurowe. Krzesto biurowe do pracy —
zgodnos¢ z rozporzgdzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr
148,p0z.973)

Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat
ISO 9001 oraz I1ISO 14001

Wymaga sie oswiadczenia producenta, ze w danej partii siedzisk
zastosuje pianke o wtasciwosciach trudnozapalnych

Regat otwarty

Regat otwarty wysoki na cokole, wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa poliuretanows,
boki podwajne o gr. 20 mm; 5 pétek

- szer. 900 mm, wys. 2000 mm, gt. 41cm
- lakierowana na kolor biaty

Stelaze sg wykonane z profili stalowych ocynkowanych galwanicznie i
pokrytych lakierem poliuretanowym. Meble sg tatwo zmywalne,
nienasigkliwe, niepalne oraz odporne na korozje,

RAZEM




WYPOSAZENIE DROBNE i RTV:

NAZWA

OPIS

POJEMNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE

330 mm

" 330 mm

130 mm w4

Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe, CZARNY
Miesci do 400 szt. (2 pakiety) recznikdéw sktadanych

- urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej
- pojemnos¢ do 400 szt. recznikow

- boczne okienka do kontroli wktadu

- tworzywo ABS o szlachetnej fakturze

- powierzchnia stalowa

- konstrukcja wysokiej wytrzymatosci

- niespotykany, nowoczesny design

Parametry techniczne:
szerokos¢: 32,5 cm
wysokosc¢: 32,5 cm
gtebokos¢: 15 cm

DOZOWNIK MYDLA W PIANIE

230 mm ‘ /

S PR

110 mm N4 120 mm

Dozownik mydta w ptynie z tworzywa abs o poj. 800 ml,
czarny

- urzgdzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej

- tworzywo ABS o szlachetnej fakturze

- pojemnos$¢ zbiornika 800 ml

- mydto uzupetniane z kanistra

- boczne okienka do kontroli wkiadu

- konstrukcja wysokiej wytrzymatosci

- niespotykany, nowoczesny design

- do realizacji ekskluzywnych, ultranowoczesnych wnetrz




WIESZAK POJEDYNCZY

Wieszak z mosigdzu chromowanego pojedynczy,
nosorozec, polerowany

- wykonany z mosigdzu chromowanego
- solidne mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu

KOSZ BIUROWY

Kosz wykonany z metalu powlekanego czarnym
lakierem

petny spdd
$rednica 250 mm
wysokos$¢ 320 mm

KOSZ ZAMYKANY

KOSZ PEDALOWY O POJ. 20 L, MATOWY

- stal matowa

- 20 litréw.

- ergonomiczny uchwyt dla tatwego i higienicznego
przenoszenia

- plastikowe wiadro utatwia utrzymanie kosza w
czystosci oraz higieniczne usuwanie zawartosci

- mechanizm otwierajgcy wykonany jest w 100% z
czesci metalowych

Pojemnos¢ 20 |

Szerokos¢ 29,5 cm

Wysokos$¢ 44 cm

SZAFKA PODUMYWALKOWA
STOL ZE ZLEWEM, SZAFKA Z
DRZWIAMI NA ZAWIASACH, O
WYM. 600X600X850 MM

Komory zlewdw ttoczone z jednego arkusza stali
nierdzewnej AISI 304, charakteryzujgcej sie wysokg
odpornoscig na kwasy spozywcze oraz Srodki chemiczne

Komora wspawana bezszczelinowo w blat wykonany
takze ze stali nierdzewnej AISI 304

Wymiary zlewu: 400x400x(H)250 mm

Pozostate elementy mebla ze stali AISI 430,
lakierowane na kolor biaty

Standardowe przettoczenie w dnie do syfonu: O50 mm
Otwor na baterie 030 mm

Przettoczenie blatu 10 mm zapobiega wylewaniu sie
wody

Konstrukcja spawana gwarantujaca wysoka
wytrzymatosc i stabilnosc¢

Szkielet wykonany z profili 40x40 mm




Orientacyjne, dopuszczalne obcigzenie blatu wynosi 70
kg/m2

Rant przyscienny 40 mm zapobiega zabrudzeniom
sciany

Uchwyty drzwi wykonane z tworzywa sztucznego
Korpus szafki odsuniety od Sciany na 100 mm, bez
tylnej Sciany dla dostepu do przytgcza wody i kanalizacji
Wysokos¢ nozek: 160 mm, regulowane stopki +25/-5
mm

1 komora zlewozmywaka, gtebokos¢: 600mm
600x600x(H)850

BATERIAUMYWALKOWA Z
WYCIAGANA WYLEWKA
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Bateria jednootworowa, sztorcowa.

Prysznic odporny na przeptyw wody pod duzym
ci$nieniem.

Ostona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego.
Regulowany wspornik kolumnowy.

Uchwyt $cienny z mozliwoscig skrocenia.

Wezyki przylgczeniowe: 1/2 cala o dtugosci 400 mm
kazdy.

Wymagany otwdr w stole o $rednicy 27 mm.
Maksymalny przeptyw wody: 17 I/min przy ci$nieniu 4
bar.

UWAGA.:

Lokalizacja wyposazenia montowanego do $cian do uzgodnienia z generalnym projektantem na etapie

budowy.




