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1. Wykaz rysunkéw

Lp. Tytut rysunku Nr rysunku
1 | SCHEMAT IDEOWY - TABLICA ROZDZIELCZA TRL E-01
2 | PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH — RZUT PARTERU E-02
3 | PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH — RZUT DACHU E-03
4 | RYSUNEK MONTAZOWY - TABLICA ROZDZIELCZA TRL E-04
5 | SCHEMAT SYSTEMU DETEKCJI GAZOW E-05
6 | SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI NIEDOBORU GAZOW E-06




2. Opistechniczny
2.1. Nazwa i zakres inwestycji:

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych dla inwestycji

pt.:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU INSTYTUTU MIKROELEKTRONIKI | FOTONIK W
ZAKRESIE POMIESZCZENIA NR 13 NA PARTERZE, PRZEZNACZONEGO NA LABORATORIUM
TESTOWANIA | BADANIA OGNIW PALIWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI:
WOD.

KAN., ELEKTRYCZNYMI, INSTALACJAMI GAZOW TECHNICZNYCH, SPREZONYM

POWIETRZEM, WENTYLACJA MECHANICZNA ORAZ Z ZEWNETRZNYM MAGAZYNEM BUTLI

2.2. Lokalizacja inwestycji

Sie¢ Badawcza tukasiewicza
Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow
dz. ewid nr 44, obreb 14

2.3. Inwestor

Sie¢ Badawcza tukasiewicza
Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

al. Lotnikéw 32/46 02-668 Warszawa

2.4. Jednostka projektowa

Zespot Projektowo- Inwestycyjny Kontrapunkt v-projekt
Aleksander Mirek

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow

NIP: 676-172-86-69

2.5. Podstawa opracowania

Umowa nr F2/1/275/2021 z dnia 05.07.2021r.

Ogodlnie obowigzujgce przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.

z 2015r., poz. 1422).

Dz.U.2010.109.719 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn.
zm.)

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizje lokalne na terenie inwestycji

Dokumentacja techniczna archiwalna

Wstepne koncepcje programowo- przestrzenne

UCHWALA NR CXIl1/1156/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabtocie
Wytyczne uzytkownika

2.6. Kody CPV
71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71000000-9 — Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii

71220000-6 — Ustugi projektowe

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45314310-7 — Ukfadanie kabli

45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne



2.7. Zakres opracowania

W zakresie opracowania znajdujg sie:

e tablica rozdzielcza laboratorium TRL,

instalacja 1-faz. 230 VAC dla zasilania gniazd wtykowych,
instalacja 3-faz. 400/230 VAC dla zasilania gniazd uzytkowych,
instalacja zasilania urzgdzen technicznych,

instalacja oswietlenia ogélnego i awaryjnego,

instalacja przeciwprzepieciowa,

Instalacja wyrownawcza.

2.8. Tablica rozdzielcza TRL oraz zasilanie energia elektryczna

Projektuje sie tablice rozdzielczg laboratorium TRL zlokalizowang przy wejsciu do laboratorium. Z tablicy
tej wyprowadzone bedg obwody 1-faz. oraz 3-faz. zasilajgce wszystkie odbiorniki elektryczne w
laboratorium.

Tablice rozdzielczg TRL przewiduje na bazie obudowy natynkowej z drzwiami metalowymi petnymi, o
stopniu ochrony IP55, wyposazong m. in. w nastepujgcg aparature tgczeniowg, sygnalizacyjng i
zabezpieczajaca:

roztgcznik gtowny,

sublicznik pomiaru energii elektrycznej,

ochronnik przeciwprzepieciowy typu Il (poz. ochrony 1,4kV),
lampki sygnalizujgce obecnosé napiecia,

wytgczniki roznicowoprgdowe,

wylgczniki nadprgdowe,

roztgczniki bezpiecznikowe z wktadkami topikowymi.

Tablice rozdzielczg laboratorium TRL nalezy zasili¢ kablem miedzianym N2XH-J 5x25 z istniejgce;j
rozdzielnicy gtéwnej budynku. W rozdzielnicy gtéwnej nalezy zabudowaé nowy roztgcznik
bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi 80A gG. Kabel zasilajgcy nalezy prowadzi¢ w listwie
instalacyjnej PCV montowanej pod sufitem.

Tablice nalezy wyposazy¢ w typowa aparature modutowg. Podigczenie aparatéw elektrycznych

wykonaé zgodnie z oraz DTR aparatéw. Nalezy stosowaé aparature o wytrzymatosci zwarciowej nie
mniejszej niz 6 kKA.

2.9. Ochrona przeciwpozarowa

Instalacja elektryczna zostanie zabezpieczona przed mozliwoscig powstania pozaru w trakcie
nieprawidtowego stanu pracy za pomocg automatycznych wytgcznikow nadmiarowo prgdowych,
réznicowo-prgdowych oraz roztgcznikow bezpiecznikowych z wktadkami topikowymi.

Instalacja elektryczna jest wyposazona w istniejgcy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany
przy ztgczu kablowym zasilajgcym budynek.

2.10. Instalacja gniazd wtykowych 1-faz., 3-faz. oraz zasilania odbiornikow technicznych

Przewiduje sie gniazda wtykowe 1-fazowe pojedyncze, podtynkowe i natynkowe 16A z bolcami
ochronnymi jako gniazda ogdlnego przeznaczenia. W pomieszczeniach laboratorium przewidziano
gniazda o stopniu ochrony min. IP66. Gniazda montowac¢ na wysokosci 1,3m od podtogi.

W pomieszczeniach laboratorium zaprojektowano zestawy natynkowe gniazd wtykowych 1-fazowych i
3-fazowych, 32A i 16A, o stopniu ochrony min. IP67, jako gniazda ogodlnouzytkowe oraz zasilania
odbiornikéw technicznych.



Przewiduje sie rowniez zasilanie poprzez dedykowane obwody (oraz niezbedne okablowanie
sterownicze i sygnalizacyjne) nastepujgcych odbiornikdw technicznych wyposazenia laboratorium:

e stacja testowa ogniw SOFC,

e instalacja laboratoryjna testowania ogniw,

e centrala wentylacyjna i wentylator wyciggowy (zasilane z szafy zasilajgco-sterowniczej
wyposazonej w kompletny system automatyki),
centrale sterujgce detekcji gazéw niebezpiecznych (w wg odrebnego opracowania),
panel sygnalizacyjny systemu sygnalizacji niedoboru gazéw (wg odrebnego opracowania),
osuszacz adsorpcyjny,
piec wysokotemperaturowy (rezerwa),
piec do wypatu organiki (rezerwa),
piec do redukcji H2 (rezerwa),

e suszarka prézniowa (rezerwa).
Laboratorium nalezy wyposazy¢ w system detekcji gazow sterujgcy wentylacja mechaniczna,
sygnalizacjg akustyczng oraz wytaczeniem urzgdzen technicznych (wg odrebnego projektu).
Jesli w budynku zainstalowany jest system BMS nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢é monitorowania
systemow detekcji gazéw niebezpiecznych oraz systemu sygnalizacji niedoboru gazéw przez system
monitoringu BMS.

2.11. Instalacja oswietlenia ogolnego i awaryjnego

Os$wietlenie podstawowe nalezy zrealizowaé zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i
oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach” oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, za pomocg opraw os$wietleniowych w technologii LED.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie poprzez tgczniki instalacyjne zlokalizowane w poblizu
wejs¢ do pomieszczenia laboratorium. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zatgczania potowy
zaprojektowanych opraw oswietleniowych za pomocg tgcznikéw swiecznikowych.

Sterowanie oprawami oswietleniowymi nad projektowanymi schodami zewnetrznymi do laboratorium
odbywac sie bedzie za pomocg opraw oswietleniowych z wbudowanymi czujkami ruchu.

Oswietlenie awaryjne projektuje sie z wykorzystaniem opraw oswietlenia podstawowego z
wbudowanymi modutami awaryjnymi umozliwiajgcymi prace oprawy przez co najmniej jedng godzine
po zaniku oswietlenia podstawowego.
Zgodnie z normg PN-EN 1838 ,Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne” przewiduje sie
nastepujgce minimalne poziomy natezenia oswietlenia awaryjnego:

e 1 Ix - $rednie natezenie na podiodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej,

e 0,5 Ix —w strefach otwartych - osw. zapobiegajgce panice,

e 5 Ix — przy urzgdzeniach pozarowych.

Przewiduje sie oprawy oswietlenia awaryjnego w technologii LED w trybie pracy ,na ciemno”
z podtrzymaniem akumulatorowym minimum 1h w chwili zaniku zasilania podstawowego. Nalezy
stosowaé oprawy w wersji autonomicznej, autotest (AT). Na drodze ewakuacyjnej oraz w strefach
otwartych 50% wymaganego natezenia oswietlenia zostanie zatgczone w czasie nie dluzszym niz 5s
po zaniku oswietlenia podstawowego, a petny poziom wymaganego natezenia o$wietlenia zostanie
zatgczone w czasie nie diuzszym niz 60s.

Do opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ dodatkowg zyte — nieprzerwang faze — z najblizszej puszki
instalacyjne;j.



2.12. Wykonanie projektowanej instalaciji

Catos¢ instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych w obrebie laboratorium projektuje sie kablami
elektroenergetycznymi typu YnKY (klasa Dca). Przekroje kabli zostang dobrane zgodnie z normami
doboru kabli do obcigzalnosci dlugotrwatej oraz zwarciowej.

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt kabli (réwniez w obrebie
rozdzielnicy). Przewod zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewod
ochronny (PE) - zétto-zielonego.

Cata instalacja od tablicy rozdzielczej laboratorium TRL pracowac¢ bedzie z oddzielng zytg ochronng PE.
Przewdd ochronny PE koloru zétto-zielonego nalezy poprowadzi¢ we wszystkich obwodach i potgczyé
go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych
urzgdzenh elektrycznych. Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywa¢ ani zabezpieczac.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy
metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo
przytaczone do przewodu ochronnego.

Dla kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowaé trasy pionowe i poziome. W mys| tego
doprowadzenie kabli do opraw oswietleniowych nalezy wykonaé pod kgtem prostym. Skos$nie
przeprowadzone kable i puste rury nie zostang odebrane, jako prawidtowo wykonane.

Catos¢ instalacji elektrycznych nalezy rozprowadzi¢ podtynkowo.

Kable elektryczne prowadzi¢ w liniach prostych i réwnolegtych do krawedzi scian i stropéw. Instalacje
elektryczne wykonane bedg kablami o izolacji na napiecie 750V.

Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ fabryczne oznaczenia i powinny
by¢ w petni zgodne z polskimi normami.

Zgodnie z Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. nalezy stosowac
kable i przewody o min. klasie CPR B2ca (w obrebie droég ewakuacji) oraz Dca (poza strefami drég
ewakuacji).

2.13. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Przewiduje sie dla instalacji odbiorczych system ochrony od porazeh w uktadzie TN-S (z osobnym
przewodem ochronnym). Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych,
ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne wytgczenie zasilania i urzgdzenia Il klasy
ochronnosci, ochrona uzupetniajgca realizowana jest przez urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe
[=30mA

Przewdd ochronny ,PE” nalezy potgczyé z zaciskami ochronnymi gniazd wtyczkowych, z oprawami
oswietleniowymi, jezeli sg one wykonane w klasie ochronnosci nizszej niz Il oraz z metalowymi
obudowami i konstrukcjami wszystkich urzadzen elektrycznych mogacych znalez¢ sie pod napieciem
na skutek np. uszkodzenia izolaciji.

Przewody ochronne PE powinny miec¢ izolacje zielono-z6#tg za$ przewody neutralne N powinny mie¢
izolacje barwy niebieskiej.

Jako uzupetnienie ochrony od porazen zaprojektowano wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym Ir = 30 mA. Dla sprawdzenia poprawnosci dziatania
wytgcznikow réznicowopradowych zaleca sie raz w miesigcu naciskac przycisk testu. Jezeli zasilanie
zostanie odtgczone oznacza to, ze wytgcznik dziata poprawnie.

W budynku nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych lokalnych. Nalezy potgczy¢ wszystkie
metalowe czes$ci w budynku (konstrukcje, urzadzenia elektryczne, wyposazenie laboratorium) do
lokalnych szyn uziemiajgcych.

Wzdiuz tras kabli nalezy utozy¢ kabel YnKY-zo 16mm2 oraz zabudowaé lokalne szyny potgczen
wyréwnawczych, do ktérych nalezy podtgczyé metalowe urzadzenia i elementy wyposazenia
laboratorium.

W celu uziemienia rurociggéw i urzadzen instalacji gazéw technicznych przewiduje sie wykonanie szyny
potgczen wyrdwnawczych zlokalizowanej w wiacie/magazynie butli.

Szyne wyrdwnawczg nalezy wykona¢ z ptaskownika miedzianego w obudowie PCV przymocowanego
do konstrukcji wsporczej na wysokosci ok 0,5m nad poziomem terenu. Szyne wyréwnawczg nalezy
podigczy¢é do istniejgcego uziomu budynku za pomocg ptaskownika Fe/Zn 30x4 poprzez zigcze



kontrolne. Do szyny wyréwnawczej nalezy przytgczyc kablem miedziany YnKY-zo 6 wszystkie metalowe
czesci w wiacie, t.j:

konstrukcje stalowe,

metalowe rury instalacyjne,

metalowe zbiorniki (potgczenie umozliwiajgce roztaczenie w czasie transportu zbiornika),
panele redukcyjne,

korytka kablowe,

metalowa elementy stolarki,

inne niewymienione rozlegte masy metalowe.

Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie ciggtosci potgczen wyréwnawczych. Po wykonaniu instalacji
sprawdzi¢ ciggtosci potgczen.

Lokalne potgczenia wyrdwnawcze w laboratorium od szyn wyréwnawczych do wszystkich metalowych
elementow wykonaé kablem YnKY-zo 6.

2.14. Ochrona przed przepieciami

Jako ochrone przed skutkami przepie¢ atmosferycznych oraz przepieciami tgczeniowymi
powodowanymi gtdwnie zatgczeniami i wytgczeniami okreslonych odbiornikéw przewiduje sie
zastosowanie ochronnika przeciwprzepieciowegoy iskiernikowo-warystorowego typu 1+2 (poziom
ochrony 1,4kV) zamontowanego w tablicy rozdzielczej laboratorium TRL.

2.15. Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez $ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego (granice stref) oraz przejscia o srednicy wiekszej niz 4 cm przez Sciany i stropy
pomieszczen wydzielonych pozarowo nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci tej przegrody.

2.16. Wytyczne dla branzy HVAC

System automatyki centrali wentylacyjnej 1Ck1 oraz wentylatora wyciggowego 1Wt1 dostarczany wraz
z urzadzeniami powinien umozliwia¢ sterowanie wentylacjg w laboratorium w zaleznosci od sygnatow
zewnetrznych z projektowanych systemow detekcji gazow oraz stacji testowych zgodnie ze schematem
systemu detekcji gazéw oraz ponizszym zestawieniem:
e sygnat przekroczenia | progu alarmowego z systemu detekcji gazéw (styk bezpotencjatowy
zwarty w trybie normalnej pracy),
e sygnat przekroczenia Il progu alarmowego z systemu detekcji gazéw (styk bezpotencjatowy
zwarty w trybie normalnej pracy),
e sygnat aktywnego testu ze stacji testowej ogniw SOFC nr 1 (styk bezpotencjatowy zwarty w
trybie aktywnego testu),
e sygnat awarii ze stacji testowej ogniw SOFC nr 1 (styk bezpotencjatowy zwarty w trybie
normalnej pracy),
e sygnat aktywnego testu ze stacji testowej ogniw SOFC nr 2 (styk bezpotencjatowy zwarty w
trybie aktywnego testu),
e sygnat awarii ze stacji testowej ogniw SOFC nr 2 (styk bezpotencjatowy zwarty w trybie
normalnej pracy),

W zaleznosci stanu sygnatéw z systemu detekcji gazéw i stacji testowych oraz nastaw systemowych i

harmonogramoéw system automatyki wentylacji powinien zapewni¢ regulacje progowg ilosci oraz
temperatury powietrza dla pomieszczenia laboratorium.

2.17. Uwagi koncowe




Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegodtowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i
instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pozniejszym niz data
niniejszego opracowania.

W instalacji nalezy zastosowac¢ urzadzenia posiadajgce aktualne dokumenty dopuszczajgce do
stosowania ich na terenie kraju.

Podczas realizacji zwigzanej z wykonywaniem instalacji wewnetrznych nalezy zwrdcic
szczegolng uwage, aby wykonywane prace byly zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami technicznymi.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, a wyniki pomiaréw
winny by¢ przedstawione w formie protokotéw.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi.

Przy wykonywaniu roboét elektrycznych zachowac¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami.
Zwrdci¢ szczegolng uwage na ewentualne przesuniecia urzgdzen sanitarnych i wentylacyjnych
dokonanych na indywidualne zyczenia uzytkownikow.

Wszystkie prace budowlano montazowe nalezy wykonaé przy zachowaniu przepisow BHP, a
szczegolnie:

Rozporzgdzenia MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdInych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy - Dz.U. nr 129 z 1997 r. poz. 844,

Rozporzgdzenia MG z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych - Dz.U. z 2013 r. poz. 492,

Rozporzgdzenia MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby - Dz.U. nr 62 z 1996 r. poz. 288, Rozporzadzenia
MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci
psychofizycznej - Dz.U. nr 62 z 1996 r. poz. 287.

Rozporzgdzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania
posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzenh, instalacji i sieci - Dz.U. nr
89 z 2003 r. poz. 828.

2.18.

Podstawowe normy i przepisy zwiazane

Podstawe opracowania stanowity obowigzujgce normy i przepisy, a zwtaszcza:

(1]
(2]
(3]
[4]
5]

(6]
[7]

(8]
9]

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. poz. 1409 z 2013 r. (z
pézn. zm.),

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z p6zn.zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z
dn.15.06.2002 poz.690 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw Dz. U. nr 109 z 2010 pozy 719,

PN-HD 60364-4-41:2009 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym”,

PN-HD 60364-5-51:2006 ,Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne”,
PN-IEC 60364-5-52:2002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie”,

PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne”,

PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢
prgdowa dtugotrwata przewodow”,



[10]
[11]
[12]

[13]
[14]

PN-HD 60364 5 56:2010/+A:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa”,

PN-HD 60364 /-/01:2007 ,Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk”,

PN-EN 60617 ,Symbole graficzne”,

PN-EN 62305-2:2008 ,Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem”,

PN-EN 62305-3:2009 ,Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia”.



3. Obliczeniatechniczne

Bilans mocy projektowanej tablicy rozdzielczej laboratorium zamieszczono w ponizszej tabeli:

. . ) P inst. . | Pobl. Q S | obl.
Lp. | Tablicarozdzielcza laboratorium TRL kz CcoSj
[kw] [kw] | [kvar] | [kVA] | [A]

1 | Oswietlenie 0,4 0,80 0,99 0,3 0,0 0,3
2 | Gniazda wtykowe 1-faz 4,0 0,30 | 0,93 1,2 0,5 1,3
3 | Gniazdo suszarki (rezerwa) 2,0 0,70 0,93 1,4 0,6 1,5
4 | Piec redukcji H2 (rezerwa) 12,0 0,70 | 0,95 8,4 2,8 8,8
5 | Piec nr 1 (rezerwa) 9,0 0,70 | 0,95 6,3 2,1 6,6
6 | Piec nr 2 (rezerwa) 20,3 0,70 | 0,95 14,2 4,7 15,0
7 | Zestawy gniazd 5,0 0,50 | 0,95 2,5 0,8 2,6
8 | Agregat skraplajacy 1Ag1 3,5 0,80 | 0,95 2,8 0,9 2,9
9 | Centrala went. 1Ck1 i went. 1Wt1 2,5 0,80 0,95 2,0 0,7 2,1
8 | Osuszacz adsorpcyjny 0,2 0,60 | 0,95 0,1 0,0 0,1
9 | Centrale detekcji gazéw 0,4 0,60 0,95 0,2 0,1 0,3
9 | Zasilacz buforowy 0,2 0,40 0,95 0,1 0,0 0,1
10 | Rezerwa 5,0 1,00 0,95 5,0 1,6 5,3

Razem 64,5 0,69 0,95 44,6 14,8 47,0 67,8




