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WK +.,.. 1. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sig¢ z dokumentacjami
RZEDNA WIERZCHU KANALU wszystkich pozostatych instalacji oraz projektem architektury i

® REWIZJA konstrukeji. Wprzypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdw

dokumentacji nalezy rozbieznos¢ takq zglosic projektantowi, ktéry
"% | KRATKA LUB PODCIECIE DRZWI zobowiqzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

KANALY POWIETRZA NAWIEWANEGO Wykonawca jest zobowiqzany do dokonania koordynacji montazowych
KANALY POWIETRZA WYWIEWANEGO niniejszych instalacji z innymi instalacjami.
KANALY POWIETRZA SWIEZEGO 2. Rysunki i czes¢ opisowa sq czesciami dokumentacji wzajemnie
URZADZENIA uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie

pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentaciji,
Wykonawca przed rozpoczeciem prac winien zgtosi¢ te watpliwosci
projektantowi w postaci zapytania projektowego. Projektant
zobowiqzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

3. Wykonawca poszczegdlnych robdt ma uwzgledni¢ wszystkie elementy
niezbedne do zrealizowania catosci prac i zapewnienia pefnej
funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

4. Montaz urzqdzen i elementéw sieci wentylacyjnej nalezy wykonaé¢
zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami: "Warunki techniczne

wykonania i odbioru robdt”.

5. Kanaly z luznym kotnierzem dopasowa¢ na montazu tak, aby
zachowa¢ lokalizacje wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami.

6. Zwraca sie uwage, aby przed zamdwieniem ksztattek wentylacyjnych
dokona¢ analizy aktualnej sytuacji w obszarze, w ktérym majq byc¢ te
ksztattki zamontowane. Nalezy potwierdzi¢ zgodnos¢ zaprojektowanych
tras kanatdw wentylacyjnych z aktualng sytuacjq budowlang i innymi
instalacjami.

7. Podczas montazu kanatow wentylacyjnych nalezy bra¢ pod uwage
koniecznos¢ zatozenia wymaganej izolacji termicznej lub p.poz.. W
razie potrzeby nalezy kanaly izolowa¢ przed zmontowaniem.

8. Przy montazu klap p.poz., przepustnic, requlatorow przeptywu,
wentylatoréw itp. nalezy zwréci¢ uwage na mozliwos¢ dostepu do nich
podczas eksploatacji, elementy te nalezy montowa¢ zgodnie z
dokumentacjami technicznymi.

9. Wszystkie przejscia kanatéw przez sciany i stropy nalezy uszczelnic, a
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l:nS]' 0Ty 1;“’ 3 WYWEWNA OKAPOW NAD PIECAMI) b= w sposdb szczegblny nalezy uszczelni¢ klapy p.poz. i kanaly
KTREEA I EX | ( ’ b przechodzqce przez elementy budowlane o odpornosci ogniowej.
5m 0D WYLOTU |I| /, ZAKONCZYC SIATKA | iy YOI TRSTAAI STREFA T ER 10.  Podwieszenia i podpory nalezy rozmieszcza¢ w odleglosci nie wigkszej
NSTALACJI Y /’ — A niz 2-3m. Przy montazu nalezy bra¢ pod uwage cigzar izolacji.
STREFA "'M [ . ORZYST IIE‘W)E PRZEJSCE WE N 11. Zachowa¢ montowanq sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed
— — ; zanieczyszczeniami przez inne branze.

12. Kanaly izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem
urzqdzen i materialow.
13. Rurociqqgi skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min. 3%.
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INSTALACI o 14.  Rysunki rozpatrywa¢ z opisem technicznym.
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Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sie zastosowanie
materialu rownowaznego pod wzgledem parametrow technicznych i funkcji jakiej ma
shuzye.




