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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
1.1. Dokumenty formalno — prawne:

Mapa zasadnicza

Inwentaryzacja pomieszczen objetych remontem
Konsultacje miedzybranzowe

Uzgodnienia z Inwestorem

Umowa z inwestorem

1.2. Obowiazujace akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy.




NAZWA INWESTYCJI: REMONT INSTALACJI W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. LEONIDA TELIGI
W GRODZISKU MAZOWIECKIM
INWESTOR: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI, UL. KOSCIUSZKI 12A
ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 131/2i 134/2, obreb: 24, jedn. ewid.: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki

1.3. Oswiadczenie projektantéw
towicz 26.03.2024 r.

OSWIADCZENIE
OSWIADCZAM,
ze projekt remontu pn.:
nazwa: Remont instalacji w budynku Szkotly Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi

w Grodzisku Mazowieckim — remont tazienek - architektura

lokalizacja: dz. nr ewid. 131/2 i 134/2
obreb: 24,
jednostka ewidencyjna: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki
woj. mazowieckie,

inwestor: Gmina Grodzisk Mazowiecki,
ul. Kosciuszki 12A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Architektura (projektant):
(podpis i pieczec)
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1.4. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantéow z Izb

* KOMISIA KWALLF
LODZKIES OKREGOWEJ 14BY ARCHITEKT

L.dz OKK/944/10w
DECYZJA

Na padstawie art, 12 ust. | pkt 1 fust, 2, art. 13 uet, 1 pkt 1 iart, 14 ust 1 pkt ] ustavry 2 daia 7 lipea 1994 1. - Prawa budowlane (tekst jedno
207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 1, Nr 6, poz 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 588 i Nr 96, poz. 939, 2 2005 r, Nr 113, p
1364 oraz Nr i6%. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, paz. 63), art. 11§24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadech za
inzynierow budowniciwa oz urbanistow (Dz. U, z 2001 1, Nr 3, poz. 42,7 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 20
1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 . Nr 141, poz, 1492 oréz z 2005 ¢, Nr 130, poz. 1247).), oraz art. 104 1 107°§ 114 ustawy z dnia 14 czerwes
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 22000 r. Nr 68, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz, U. 22001 r. Nr 49, poz. 509, 22002 1,

[ =223¢8

Y21, i
153, pos. 1271, i Nr 169, poz. 1387,z 2003 ¢, Nr 130, poz. 1188, 22004 r. Nr 162, poz. 1692 3

oraz z 2005 1. Nr 64, poz. 565 [ Nr 78, poz. 68

Stwierdza sie, Ze

un mge . sechiers Jarostaw Henryk Smigiera uw.osos:

w Skierniewicach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodows i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 10?R—73/L001A/ 10

w specjalnosci architektonicznej do projeittowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calofci zadanie strony nie wymags uzasadnic
Od decyzii przysiuguje Pani/u odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Izby Architektdw. Odwolanie wrosi sig'za podrednistwenm organ,

letéry wydal deeyzje ti. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lédzkiej Okregowej Lzby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgozenia decyzji.

1. Przewodniczacy OKK — mgr inz. arch, Andrzej Piech- .. )

2. V-ce Przewodniczacy OKK —dr inZ. arch. Przemystaw Szyma

3. Sekretarz OKK — mgr inz. arch. Wojeiech Walter- .o Vl/(/[/b S i

6.

I

trzymuia;
1 JPan mgr inz. arch. Jarostaw Hentyk Smigiera

0s, Dgbrowskiego 11/8, 99-400 Lowicz

2, Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. Rada 2.dzkie] Okregawej Izby Architektdw
ul, Piotrkowska 163/169, 90-447 Lod2

4. a/a

W dniy 15.03.2010r. 7a wydanis decyzji walcsiono oplate skarbown w wysakosei 1072 nd Kotite Urzids Misstaodzi (08 15600013 2025 0305 5133 0016)
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Henryk $migiera
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 10/R-73/LOOIA /10,

jest wpisany na liste cztonkéw todzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0677.

Czionek czynny od: 07-10-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-12-2023 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0677-751B-A43F-3YS5E-E72F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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2. INWENTARYZACJA
2.1. INWENTARYZACJA - OPIS

2.1.1. Charakterystyka i funkcja:

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja pomieszczen sanitariatow na parterze,
[, I1'i lll pietrze budynku Szkoty Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku
Mazowieckim przy ul. Lecha Zondka (dz. nrewid. 131/21134/2, obreb: 24) na potrzeby
przygotowania projektu remontu z dostosowaniem tych pomieszczeh do
obowigzujgcych przepisow. Przedmiotowy budynek posiada cztery kondygnacje
nadziemne (parter + 2 pietra) i jedng podpiwniczong. Budynek o konstrukcji murowanej
z stropami monolitycznymi. Konstrukcja dachu — stropodach. Budynek wyposazony
jest w przytgcze elektroenergetyczne, wodociggowe, telefoniczne i kanalizacyjne.
Dziatka jest ogrodzona oraz posiada dostep do drogi publicznej. Wejscie gtbwne do
budynku zlokalizowane jest od strony ul. Lecha Zondka.

2.1.2. Zestawienie powierzchni:

Y AZIENKI/WC PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ (PIWNICE)

L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj podtogi E%V:liiﬁg?nmif]
1 WC 0/1 Gres 5,29
2 WC 0/2 Gres 5,29

Yt AZIENKA/WC DAMSKIE - | PIETRO

L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj podtogi E%V:liiﬁg?nmif]
3 | WCD 1/2 Gres 7,23
4 | WCD 2/2 Gres 9,32

LAZIENKA/WC MESKA — | PIETRO

. . . . Powierzchnia

L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj podtogi uzytkowa [m?]
5 | WCM 1/2 Gres 5,03
6 | WCM 2/2 Gres 8,42

POM. PORZADKOWE - | PIETRO

. . . . Powierzchnia

L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj podtogi uzytkowa [m?]
7 Pom. porzadkowe Gres 2,62

Yt AZIENKA/WC DAMSKIE - Il PIETRO

. . . . Powierzchnia

L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj podtogi uzytkowa [m?]
8 IHWCD 1/2 Gres 7,05
9 I WCD 2/2 Gres 9,63
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Y AZIENKA/WC MESKA - Il PIETRO

L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj podtogi E%V:li?x;'}nmif]
10 I WCM 1/2 Gres 5,06
11 I WCM 2/2 Gres 8,50

POM. PORZADKOWE - Il PIETRO

L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj podtogi E%V:li?x;'}nmif]

12 Pom. porzgdkowe Gres 2,13
LAZIENKA/WC DAMSKIE - Il PIETRO

. . . . Powierzchnia

L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj podtogi uzytkowa [m?]
13 II'WCD 1/2 Gres 7,52
14 I WCD 2/2 Gres 9,15

LAZIENKA/WC MESKA - Il PIETRO

. . . . Powierzchnia

L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj podtogi uzytkowa [m?]
15 II'WCM 1/2 Gres 5,04
16 I WCM 2/2 Gres 8,57

POM. PORZADKOWE - lll PIETRO

. . . . Powierzchnia

L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj podtogi uzytkowa [m?]
17 Pom. porzadkowe Gres 2,06

2.2. OPIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW BUDYNKU

FUNDAMENTY:
- budynek posadowiony jest na tawach i scianach fundamentowych murowanych,

SCIANY ZEWNETRZNE (murowane z izolacjg termiczng):
- dwuwarstwowe, murowane z warstwg izolacji termicznej,

SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE:

- murowane, otynkowane lub z okfadziny z ptytek ceramicznych,

SCIANY DZIALOWE:
- murowane, otynkowane lub z okfadziny z ptytek ceramicznych,

PRZEWODY WENTYLACYJNE:
- murowane z cegty petnej,

NADPROZA, WIENCE, BELKI:
- zelbetowe/stalowe, wylewane na budowie,
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STROPY:
- prefabrykowane,

SCHODY:
- zelbetowe ze stopnicami lastrykowymi i balustradami stalowymi,

DACH:
- stropodach

OKLADZINY SCIAN | SUFITOW:
- cementowo — wapienne kat. Ill, w sanitariatach — ptytki ceramiczne,

OKNA:
- PCV

DRZWI
- zewnetrzne — aluminiowe, wewnetrzne — drewniane i stalowe - aluminiowe

PARAPETY WEWNETRZNE:
- drewniane/PCV/ptytki ceramiczne/konglomerat,

PODLOGI:
- gres, panele drewniane, wyktadzina PCV,

PARAPETY ZEWNETRZNE:
- blacha stalowa

RYNNY | RURY SPUSTOWE:
- blacha stalowa ocynkowana

INSTALACJE:

- elektryczna,

- €.0. Z kottowni,

- zimna woda i c.w.u.,

- kanalizacyjna do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;,

- internetowa,

- odprowadzenie wod opadowych: przytgcze do sieci kanalizacji deszczowej,

- odpady state: magazynowane tymczasowe w wyznaczonym miejscu i wywozone
przez uprawniong firme.

DOSTEP DLA OSOB NIEPE£NOSPRAWNYCH:

- budynek jest przystosowany do uzytkowania przez osoby ze szczegdlnymi
potrzebami, od strony potnocnej skrzydta frontowego budynku dostep na wszystkie
kondygnacje nadziemne zapewnia dzwig osobowy.
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2.3. INWENTARYZACJA - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

2 i

A\

Fot. 1 — Widok tazienki [pom. nr 2]

Fot. 2 — Widok na wnetrze kabiny ustepowej [pom. nr 2]
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Fot. 3 — Widok na tazienke damskg [pom. nr 3]

Fot. 4 — Widok na WC damskie z kabinami ustepowymi [pom. nr 4]
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Fot. 6 i 7 — Widok na WC meskie z kabinami ustepowymi i pisuarami [pom. nr 6]
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Fot. 8 — Widok na tazienke damskg [pom. nr 8]

Fot. 9 — Widok na WC damskie z kabinami ustepowymi [pom. nr 9]
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Fot. 10 — Widok na fazienke meska [pom. nr 10]

l}l Il‘tJ-‘

sl L |
h] |‘f?<‘-

Fot. 11 i 12 — Widok na WC meskie z kabinami ustepowymi i pisuarami [pom. nr 11]
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Fot. 13 — Widok na fazienke damskg [pom. nr 13]

Fot. 14 — Widok na WC damskie z kabinami ustepowymi [pom. nr 14]
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Fot. 15 — Widok na fazienke meskg [pom. nr 15]

Fot. 16 — Widok na WC meskie z pisuarami [pom. nr 16]




NAZWA INWESTYCJI: REMONT INSTALACJI W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. LEONIDA TELIGI
W GRODZISKU MAZOWIECKIM
INWESTOR: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI, UL. KOSCIUSZKI 12A
ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 131/2i 134/2, obreb: 24, jedn. ewid.: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki

Fot. 17 — Widok na WC meskie z kabinami ustepowymi [pom. nr 16]
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3. OPIS TECHNICZNY REMONTU LAZIENEK/WC

3.1. Dane ogdlne:

3.1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu tazienek/WC na poziomie parteru
(tazienki/WC przy Sali gimnastycznej), |, Il i lll pietra w budynku oraz pomieszczen
porzadkowych na I, Il i lll Szkoty Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku
Mazowieckim.

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Adres inwestyciji:

Szkota Podstawowa nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim
ul. Lecha Zondka 6, Grodzisk Mazowiecki

dz. nr ewid. 131/2 i 134/2.

3.1.2. Podstawa opracowania:

- umowa z inwestorem
- wizja lokalna
- obowigzujgce polskie przepisy techniczno — budowlane

3.1.3. Charakterystyka inwestycji:

Zakres przedmiotu opracowania dotyczy remontu tazienek/WC
na poziomie parteru, I, Il i lll oraz pomieszczen porzadkowych na |, Il i lll pietrze
budynku Szkoty Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim wraz
z wymiang elementow instalacji elektrycznej (wg opisu dotyczacego branzy
elektrycznej i przedmiaru).

Podczas realizacji poszczegolnych robot budowlanych nalezy odpowiednio
oznakowac i wydzieli¢ objete pracami czesci budynku w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo oraz komfort korzystania z pozostatej czesci budynku, nie objetej
pracami budowlanymi.

3.1.4. Stan istniejacy:
Wg inwentaryzacji — rozdziat 2 niniejszego opracowania.
3.2. Projektowany program funkcjonalno — uzytkowy:

Niniejsze opracowanie dotyczy tazienek/WC budynku na parterze, I, 1l i lll
oraz pomieszczen porzgdkowych na |, Il i lll pietrze budynku Szkoty Podstawowej nr
5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim. W ramach remontu, istniejgce kabiny
ustepowe zostang rozebrane i wykonane nowe: w WC damskich zostang wykonane 3
kabiny a w meskich 2. Ponadto istniejgce obudowy pionéw zostang rozebrane na
potrzeby ich wymiany. Na nowych pionach wod-kan oraz c.o. zostang wykonane nowe
obudowy w systemie suchej zabudowy. Pozostate zakres remontu wg. rysunkéw
branzy architektonicznej.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH ZAKRESEM WRAZ Z WYKAZEM
POWIERZCHNI:

Y AZIENKI/WC PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ (PIWNICE)
L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj podtogi E%V:li?x;'}nmif]
1 WC 0/1 Gres 5,29
2 WC 0/2 Gres 5,29
LAZIENKA/WC DAMSKIE - | PIETRO
. . . . Powierzchnia
L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj podtogi uzytkowa [m?]
3 | WCD 1/2 Gres 7,23
4 | WCD 2/2 Gres 9,32
LAZIENKA/WC MESKA - | PIETRO
. . . . Powierzchnia
L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj podtogi uzytkowa [m?]
5 | WCM 1/2 Gres 5,03
6 | WCM 2/2 Gres 8,42
POM. PORZADKOWE - | PIETRO
. . . . Powierzchnia
L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj podtogi uzytkowa [m?]
7 Pom. porzadkowe Gres 2,62
Yt AZIENKA/WC DAMSKIE - Il PIETRO
. . . . Powierzchnia
L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj podtogi uzytkowa [m?]
8 IHWCD 1/2 Gres 7,05
9 I WCD 2/2 Gres 9,63
Y AZIENKA/WC MESKA - Il PIETRO
L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj podtogi E%V:li?x;'}nmif]
10 I WCM 1/2 Gres 5,06
11 I WCM 2/2 Gres 8,50
POM. PORZADKOWE - Il PIETRO
L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj podtogi E%V:li?x;'}nmif]
12 Pom. porzgdkowe Gres 2,13
LAZIENKA/WC DAMSKIE - Il PIETRO
. . . . Powierzchnia
L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj podtogi uzytkowa [m?]
13 IIHWCD 1/2 Gres 7,52
14 I WCD 2/2 Gres 9,15
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LAZIENKA/WC MESKA - 1lIl PIETRO

L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj podtogi E;;mi;i;qm?]
15 HWCM 1/2 Gres 5,04
16 I WCM 2/2 Gres 8,57

POM. PORZADKOWE - Ill PIETRO

L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj podtogi E;;mi;i;qm?]
17 Pom. porzadkowe Gres 2,06

3.3. Projektowany zakres robé6t budowlanych w ramach remontu:

3.3.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe - tazienka/WC na poziomie parteru
(przy Sali gimnastycznej):

LAZIENKI/WC PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ

m.in.

- demontaz drzwi wraz z oscieznicami,

- demontaz grzejnikdw wraz z odcinkami rur co.,

- demontaz kratek, misek ustepowych, umywalek i prysznica wraz z podejsciami
wod-kan,

- usuniecie oktadzin $ciennych i podtogowych z ptytek,

- demontaz/rozbidérka parapetéw,

- demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem,

- demontaz kratek wentylacyjnych/anemostatow z odgruzowaniem przewodow
kominowych,

- poszerzenie osciezy drzwi po wczesniejszym osadzeniu nadprozy,

- wywoz i utylizacja gruzu.

UWAGA: Zdemontowane/rozebrane elementy nie przeznaczone do ponownego
montazu nalezy wywiez¢ i zutylizowaé w miejscu do tego przeznaczonym. Opis
robo6t rozbiérkowych i demontazowych nalezy rozpatrywac tagcznie z rysunkami
PW.A1

3.3.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe — tazienki/WC damskie na poziomie I,
il p.:

L AZIENKI/WC DAMSKIE

m.in.

- demontaz drzwi wraz z oscieznicami,

- demontaz grzejnikdw wraz z odcinkami rur co.,

- demontaz kratek, misek ustepowych i umywalek wraz z podej$ciami wod-kan,
- demontaz obuddéw piondw i piondw wod-kan,

- usuniecie oktadzin $ciennych i podtogowych z ptytek,
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- demontaz/rozbidérka parapetéw,

- rozbidrka $cianek dziatowych — kabin ustepowych,

- rozbiorka warstw posadzkowych — wylewki (szlichty) na lastryku i lastryka,

- demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem,

- demontaz kratek wentylacyjnych z odgruzowaniem przewoddéw kominowych,
- demontaz sufitdw podwieszonych,

- poszerzenie osciezy drzwi po wczesniejszym osadzeniu nadprozy,

- wywoz i utylizacja gruzu.

UWAGA: Zdemontowane/rozebrane elementy nie przeznaczone do ponownego
montazu nalezy wywiez¢ i zutylizowaé w miejscu do tego przeznaczonym. Opis
robo6t rozbiérkowych i demontazowych nalezy rozpatrywac tagcznie z rysunkami

PW.A2, A4, A6
L AZIENKI/WC MESKIE + POMIESZCZENIA PORZADKOWE

m.in.

- demontaz drzwi wraz z oscieznicami,

- demontaz grzejnikdw wraz z odcinkami rur co.,

- demontaz kratek, misek ustepowych, pisuaréw i umywalek wraz z podejsciami wod-
kan,

- demontaz obuddéw piondw i piondw wod-kan,

- usuniecie oktadzin sciennych i podtogowych z ptytek,

- demontaz/rozbiorka parapetéw,

- rozbiorka scianek dziatowych — kabin ustepowych,

- rozbiérka warstw posadzkowych — wylewki (szlichty) na lastryku i lastryka,

- demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem,

- demontaz kratek wentylacyjnych z odgruzowaniem przewoddéw kominowych,
- demontaz naswietli,

- demontaz sufitdw podwieszonych,

- poszerzenie osciezy drzwi po wczesniejszym osadzeniu nadprozy,

- wywoz i utylizacja gruzu.

UWAGA: Zdemontowane/rozebrane elementy nie przeznaczone do ponownego
montazu nalezy wywiez¢ i zutylizowaé w miejscu do tego przeznaczonym. Opis
robo6t rozbiérkowych i demontazowych nalezy rozpatrywac tagcznie z rysunkami

PW.A3, A5, A7

3.3.3. Roboty budowlane:

LAZIENKI/WC PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ

m.in.

- wykonanie instalacji elektrycznej z osprzetem wg opisu i przedmiaru branzy
elektrycznej,

- wykonanie instalacji wod-kan i c.o.,

- wykonanie oktadzin sciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej zatgczanej wytgcznikiem swiatta
w kabinie ustepowej i instalacji grawitacyjnej w tazience,
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- gruntowanie, gtadzenie i malowanie scian,

- oczyszczenie, gtadzenie, zagruntowanie i malowanie sufitu podwieszonego z ptyt g-
K,

- montaz i podtgczenie wod-kan umywalki Sciennej z postumentem, baterig stojaca,
tokciowg z mieszaczem, dozownikiem na mydto w ptynie, dozownikiem na reczniki
papierowe typu Z, lustrem wklejanym dla kazdej umywalki, montaz zawordw cieptej i
zimnej wody, dozowniki ze stali nierdzewnej,

- montaz misek ustepowych typu kompakt, pojemnika na papier toaletowy, szczotki do
WC - Sciennej i zaworu zimnej wody, pojemnik i szczotka ze stali nierdzewne;j

- wykonanie prob szczelnosci instalacji wod-kan i co.,

- sprawdzenie skutecznosci instalacji wentylacji,

- montaz nowych parapetéw,

- montaz drzwi drewnianych z nawiewem i regulowang oscieznicg stalowa,

- pomiary elektryczne.

L AZIENKI/WC DAMSKIE - I, Il i lll PIETRO

m.in.

- wykonanie instalacji elektrycznej z osprzetem wg opisu i przedmiaru branzy
elektrycznej,

- wykonanie instalacji wod-kan i c.o.,

- wykonanie oktadzin sciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej zatgczanej wytgcznikiem Swiatta
w pomieszczeniach z kabinami ustepowymi i instalacji grawitacyjnej w tazience,

- gruntowanie, gtadzenie i malowanie $cian,

- montaz i podtgczenie wod-kan umywalek sciennych z postumentem, baterig stojgca,
tokciowg z mieszaczem, dozownikiem na mydto w ptynie, dozownikiem na reczniki
papierowe typu Z, lustrem wklejanym dla kazdej umywalki, montaz zaworow cieptej i
zimnej wody, dozowniki ze stali nierdzewnej,

- montaz misek ustepowych typu kompakt, pojemnika na papier toaletowy, szczotki do
WC - Sciennej i zaworu zimnej wody, pojemnik i szczotka ze stali nierdzewnej

- wykonanie prob szczelnosci instalacji wod-kan i co.,

- sprawdzenie skutecznosci instalacji wentylacji,

- montaz nowych parapetéw,

- montaz sufitbw podwieszonych,

- montaz drzwi drewnianych z nawiewem i regulowang oscieznicg stalowa,

- pomiary elektryczne.

L AZIENKI/WC MESKIE + POMIESZCZENIA PORZADKOWE — I, 11 i Ill
PIETRO

m.in.

- wykonanie instalacji elektrycznej z osprzetem wg opisu i przedmiaru branzy
elektrycznej,

- wykonanie instalacji wod-kan i c.o.,

- wykonanie oktadzin sciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej zatgczanej wytgcznikiem swiatta
w pomieszczeniach z kabinami ustepowymi i instalacji grawitacyjnej w tazience i
pomieszczeniu porzgdkowym,

- montaz nowych naswietli PCV typu fix,
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- gruntowanie, gtadzenie i malowanie scian,

- montaz i podtgczenie wod-kan umywalek sciennych z postumentem, baterig stojaca,
tokciowg z mieszaczem, dozownikiem na mydto w ptynie, dozownikiem na reczniki
papierowe typu Z, lustrem wklejanym dla kazdej umywalki, montaz zawordw cieptej i
zimnej wody, dozowniki ze stali nierdzewnej,

- montaz misek ustepowych typu kompakt, pojemnika na papier toaletowy, szczotki do
WC - Sciennej i zaworu zimnej wody, pojemnik i szczotka ze stali nierdzewne;j

- montaz zlewéw gospodarczych ze stali nierdzewnej z baterig z wyjmowang wylewkg
w pomieszczeniu porzgdkowym,

- wykonanie prob szczelnosci instalacji wod-kan i co.,

- sprawdzenie skutecznosci instalacji wentylacji,

- montaz nowych parapetéw,

- montaz sufitbw podwieszonych,

- montaz drzwi drewnianych z nawiewem i regulowang oscieznicg stalowa,

- pomiary elektryczne,

wraz z pozostatymi robotami towarzyszacymi, niezbednymi do wykonania catosci
robot.

UWAGA: Po zamontowaniu elementéw instalacji wod-kan i co. (grzejnikéw)
nalezy wykona¢ proby szczelnosci instalacji. Po odgruzowaniu kanatéw
wentylacyjnych / pionéw kominowych nalezy wykonaé¢ badanie skutecznosci
wentylacji grawitacyjnej. W_oknach w pomieszczeniach objetych zakresem
nalezy zamontowaé nawiewniki z reczng blokada przeptywu powietrza. Przeptyw
powietrza: 30 m3/h.

3.4. Rozwigzania materiatowe:

3.4.1. Stolarka drzwiowa:

Uwaga: wymiary, podzialy i pozostate parametry poszczegélnych rodzajow
drzwi opisano w zestawieniu stolarki otworowej drzwiowej w czesci rysunkowej
projektu remontu [rys. PW.A/8]

Wewnetrzne:

- jednoskrzydtowe przylgowe z ramiakiem z drewna iglastego obtozone obustronnie
ptytami MDF z laminatem HPL, okleina w kolorze drewnopodobnym w nawigzaniu
do istniejgcych drzwi lub wg wytycznych inwestora, oscieznice stalowe - regulowane,
drzwi z klamkami bezpiecznymi z szyldem ze stali nierdzewnej satynowej. Przy
drzwiach nalezy zamontowac¢ odbojnice Scienne na wysokoéci klamek. Drzwi z
nawiewem o powierzchni min. 0,022 m? w postaci podciecia, wykonanego fabrycznie
przez producenta drzwi.

Parametry drzwi:

- drzwi wewnetrzne przylgowe, jednoskrzydtowe o konstrukcji ptytowej,

- konstrukcja skrzydfa: ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie ptytami MDF,
- powierzchnia: laminat HPL,

- kolor: okleina drewnopodobna lub wg wytycznych inwestora,

- min. 3 zawiasy regulowane w trzech ptaszczyznach,

- liczba zawiasow dostosowana do wagi skrzydet drzwiowych,

- nawiew,
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- wymiar otworu drzwiowego w swietle po rozwarciu skrzydta pod katem 90 stopni —
wg rysunku zestawienia stolarki drzwiowej i rzutow poszczegdlnych pomieszczen,

- uszczelki obwodowe na przyldze,

- o$cieznica stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo, regulowana,

- klamka z szyldem na zamku gtéwnym: bezpieczna, ze stali nierdzewnej,

- zamek tazienkowy w drzwiach do kabin ustepowych w WC przy Sali gimnastycznej,
- zamek na wktadke patentowg w pozostatych drzwiach,

- odbojnica $cienna,

- drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.

3.4.2. Stolarka okienna:

Uwaga: wymiary, podzialy i pozostate parametry poszczegélnych rodzajéw
okien opisano w zestawieniu stolarki otworowej okiennej w czesci rysunkowej
projektu remontu [rys. PW.A/9]

3.4.3. Zabudowy z plyt g - k

- Z podwojnych piyt g-k gr. 12,5 mm (gipsowo — kartonowe) wodoodpornych
na konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych zimnogietych. Stupki w rozstawie
maks. 400 mm.

Sciany szpachlowane dyspersyjng masg powtokowg z wypetniaczami mineralnymi
i dodatkami modyfikujgcymi z wodg jako rozpuszczalnikiem. Szlifowanie do uzyskania
jednorodnej, gtadkiej powierzchni, bez smug i nierdwnosci.

Wykonczenie $cian ptytkami ceramicznymi.

Uwaga: Wszystkie piony instalacyjne nalezy obudowaé ptytami g-k na stelazu
z profili stalowych, w miejscach zaworéow wstawié¢ drzwiczki rewizyjne.

3.4.4. Wykonczenie scian / tynki wewnetrze

Glazura - w pomieszczeniach sanitarnych do poziomu gornej krawedzi o$cieznicy. Fuga
petna o szerokosci nie wiekszej niz 2,0 mm, antybakteryjna, potgczenia ptytek
w naroznikach $cian z zastosowania listew tgcznikowych aluminiowych - zaoblonych.
Glazura matowa, nienasigkliwa (E<=3%), o wymiarach 60x25 lub 60x30 cm, klasa
Scieralnosci PEI IV, odporna na dziatanie czynnikbw chemicznych oraz na zaplamienia
(kl. min 3), twardos¢ wg skali Mohsa min 8, uktadana na zaprawie klejowej elastyczne;.
W pomieszczeniach mokrych zastosowacC bezwzglednie hydroizolacje. Plytki uktadacé
na zaprawy klejowe elastyczne.

Na $cianach pomieszczen objetych remontem nad ptytkami projektuje
sie powtoki malarskie. Istniejgce $ciany nalezy wyrownaC zaprawg gipsowg
do uzyskania jednolitej gtadkiej powierzchni oraz zaimpregnowaé powierzchniowo.
Zaprojektowano powtoki malarskie wykonane farbg lateksowg odporng na zmywanie.
Farba lateksowa do $cian i sufitbw na bazie zywicy akrylowej, poétmatowa.
Zapewnia mocng i zmywalng powierzchnie. Do stosowania w przestrzeniach, ktérych
powierzchnie narazone sg na zabrudzenia i ocieranie. Powierzchnia musi by¢ czysta,
przygotowana do malowania. Lekko pylgce oraz chiongce podtoza powinny
by¢ zagruntowane.
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3.4.5. Podlogi i posadzki

W celu likwidacji roznicy pozioméw pomiedzy korytarzami a pomieszczeniami
higieniczno — sanitarnymi objetymi zakresem (pomieszczenia na |, Il i [l p)
zaprojektowano wykonanie nowej posadzki z wibknami polipropylenowymi (gr. ~6 cm).
Wykonczenie wszystkich podtdég nalezy wykonaé z ptytek gres. Ptytki nalezy uktadac
na kleju elastycznym przeznaczonym do tego rodzaju materiatu. Fugi dla posadzek
ceramicznych o szerokosci nie wiekszej niz 2,0 mm z uzyciem fugi elastycznej
odpornej na plesn i grzyby.

W pomieszczeniach nalezy utozy¢ ptytki spetniajgce ponizsze wymagania:

gres matowy o wym. min. 45x45 cm, antyposlizgowy (min. R10, R11) nienasigkliwy,
klasa Scieralnosci PEI IV. W pomieszczeniach mokrych zastosowa¢ bezwzglednie
hydroizolacje.

Projektowane hydroizolacje - po usunieciu starych oktadzin w pomieszczeniach
higieniczno - sanitarnych nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg a nastepnie
zastosowac hydroizolacje z systemowych powtok elastycznych (tzw. folii w ptynie)
ciektej masy na bazie dyspersji polimerowych oraz  wypetniaczy
i Srodkdw modyfikujgcych. 1zolacje wykonaé jako bez spoinowg naktadajgc watkiem
lub pedzlem zgodnie z zaleceniami producenta. W naroznikach i na potgczeniach ptyt
gipsowych nalezy zastosowac narozniki i listwy izolacyjne. |zolacje w toaletach nalezy
wykonaé na catej podiodze i do wysokosci 15 cm na $cianach. Na Scianie
umywalkowej, wokot pisuaru i misek ustepowych z kotnierzem 50 cm wokot
urzgdzenia. Izolacje nalezy réwniez wykonac¢ na scianie z projektowanymi miskami
ustepowymi przed wykonczeniem scian.

3.4.6. Kabiny ustepowe

Zaprojektowano system $cian do kabin ustepowych z wodoodpornych ptyt HPL
gr. 12 mm z zaoblonymi krawedziami, drzwi jednoskrzydtowe do kazdej kabiny
0 szerokosci otworu po otwarciu skrzydta min. 0,8 m, wsporniki: wmontowane w profil
oscieznicowy, ze stali nierdzewnej lub aluminiowe z rdzeniem ze stali nierdzewnej,
rozety montowane na kotki rozporowe z maskownicg, samozamykacz, wysokosc¢ kabin
— 2,0 m, przeswit pomiedzy podtogg w stanie wykonczonym a dolng krawedzig kabiny
- 0,15 m.

3.4.7. Sufity

Wg rys. nr PW.A/1 — PW.A/7

W fazienkach/WC zaprojektowano sufity systemowe, podwieszone z mineralnych ptyt
o wym. 60x60 gr. 15 mm na ruszcie stalowym, galwanizowanym pokrytym farbg
poliestrowa.

Parametry sufitdw (nie gorsze niz):

Format: kwadratowe, 60x60 cm
Reakcja na ogieh: A2-s1,d0

Kolor: biaty

Odpornos¢ na $cieranie na mokro: Klasa 1

Odpornos¢ na wilgoc: 100% RH

Atest higieniczny: Tak




NAZWA INWESTYCJI: REMONT INSTALACJI W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. LEONIDA TELIGI
W GRODZISKU MAZOWIECKIM
INWESTOR: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI, UL. KOSCIUSZKI 12A
ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 131/2i 134/2, obreb: 24, jedn. ewid.: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki

W pomieszczeniach porzgdkowych zaprojektowano sufity z ptyt g-k gr. 12,5 mm
na stelazu z profili stalowych, ocynkowanych, zimnogietych na wieszakach.

W tazienkach/WC na parterze przy Sali gimnastycznej zaprojektowano odnowienie
istniejgcego sufitu z ptyt g-k poprzez oczyszczenie, gtadzenie, zagruntowanie i min.
dwukrotne malowanie farbg lateksowa.

3.4.8. Parapety wewnetrzne i oscieza okien

Zaprojektowano wymiane istniejgcych parapetéw z konglomeratu na nowe.

3.4.9. Kratki wentylacyjne

Istniejgce kratki wentylacyjne nalezy zdemontowaé. Kanaty/piony wentylacyjne nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i odgruzowa¢. W miejsca starych kratek
wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ nowe w kolorze biatym. W przypadku gdy sufit
podwieszony zostanie zamontowany pod przebiciem do kanatu wentylacyjnego,
nalezy wykona¢ nowe przebicie ponizej sufitu podwieszonego a istniejgce zamurowac.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych — pomieszczeniach z miskami
ustepowymi nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng poprzez montaz wentylatora
elektrycznego zatgczanego wylgcznikiem sSwiatta z opoznionym wylgczeniem
po wytgczeniu Swiatta.

3.4.10. Grzejniki

Wg projektu branzy sanitarne;j.

3.4.11. Instalacji elektryczne

We wszystkich obszarach objetych opracowaniem nalezy usung¢ istniejgcy instalacje
elektryczng, oswietleniowg i gniazd wtykowych. Nowe instalacje w $cianach wykonac
podtynkowo.

OSWIETLENIE ELEKTRYCZNE: Instalacja elektryczna o$wietlenia. O$wietlenie
pomieszczen sanitariatdbw wykona¢ jako LED-owe. Oprawy dobra¢ zgodnie
z charakterem pomieszczeh, moc i typ oprawy podano w przedmiarze roboét
elektrycznych. Cato$¢ instalacji oswietlenia wykonaé¢ przewodem YDY 3/4/5*1,5 mm?,
prowadzonym w tynku. Nalezy zastosowac osprzet melaminowy podtynkowy, nalezy
zainstalowaé osprzet i oprawy bryzgoszczelne. tgczniki manewrowe oswietlenia
instalowac na wysokosci 1,3 m od podtogi.

INSTALACJA WENTYLACJI: W sanitariatach wentylatory tazienkowe beda zatgczane
tym samym tgcznikiem co oswietlenie. Przyjeto wypusty przewodami typu YDY 4x1,5
mm? jak dla wentylatoréw 1-fazowych.

UWAGI KONCOWE Cato$¢ instalacji elektrycznych  wykonaé  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami, zwracajgc szczegolng uwage na koordynacje
robot z pozostatymi branzami budowlanymi, instalacyjnymi i montazowymi. Przed
oddaniem budynku do eksploatacji nalezy wykona¢ skutecznosci ochrony od porazen,
ciggtosci instalacji ochronnych a wyniki pomiarow zaprotokotowa¢ i przekazac
Inwestorowi.
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3.4.12. Pomiary elektryczne i badania szczelnosci instalacji c.o0. oraz wod-kan

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonacC niezbedne pomiary instalaciji
elektrycznych i przeprowadzi¢ badania szczelnosci instalacji c.o., wod-kan
oraz droznos$ci przewoddw wentylacyjnych.

3.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Czynniki zwigzane z wykonywaniem robét:

- zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn (brak oston) - przy robotach
betoniarskich, wykonczeniowych,

- zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi - przy wszystkich rodzajach
robot,

- zagrozenie zwigzane z transportem materiatdw budowlanych - przy wszystkich
rodzajach robat,

- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi - przy wszystkich
rodzajach robat,

- zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, Sliskie
i chropowate powierzchnie itp.) - przy wszystkich rodzajach robat,

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym - nieodpowiednia instalacja elektryczna
- przy wszystkich rodzajach robot,

- zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu itp.) - przy wszystkich rodzajach
robot,

- zagrozenie pozarowe i wybuchowe - przy robotach wykonczeniowych.

Czynniki fizyczne:

- nieprawidtowe oswietlenie - przy wszystkich rodzajach robdt,

- hatas i wibracja - przy wszystkich rodzajach robat,

- pyt - przy wszystkich rodzajach robdét.

Czynniki chemiczne:

- zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie - przy wszystkich rodzajach robdt,
Czynniki uciazliwe:

- praca w zmiennych warunkach klimatycznych i mikroklimatycznych - przy wszystkich
rodzajach robat,

- duze obcigzenie rgk i nég - przy wszystkich rodzajach robaot,

- wymuszona pozycja ciata - przy wszystkich rodzajach robét,

- praca na wysokosci - przy robotach ciesielskich, zbrojarskich, betonowych,
murarskich, dekarsko - blacharskich i wykonczeniowych.

3.6. Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robo6t
szczegOlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu:
- przepisow ppoz.

- 0golnych przepiséw BHP dotyczgcych prowadzenia rob6t budowlanych i
montazowych

- przepisow BHP dotyczgcych prowadzenia robot elektrycznych.




NAZWA INWESTYCJI: REMONT INSTALACJI W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. LEONIDA TELIGI
W GRODZISKU MAZOWIECKIM
INWESTOR: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI, UL. KOSCIUSZKI 12A
ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 131/2i 134/2, obreb: 24, jedn. ewid.: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia

Jako srodki techniczne i organizacyjne proponuje sie:

- ciggty nadzér oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane

- prowadzenie prac przez pracownikéw, ktorzy przeszli przeszkolenie opisane
w pkt. 8.

- zachowanie szczegodlnej uwagi przy pracach w sgsiedztwie urzgdzen elektrycznych
- prowadzenie prac przez pracownikow posiadajgcych aktualne badania lekarskie

- umieszczenie w widocznym miejscu tablicy z telefonami alarmowymi

- sporzadzenie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.8. Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywa¢ catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
technicznym, a takze ujete w projektach branzowych, specyfikacji materiatowej
lub jakiejkolwiek innej czes$ci dokumentaciji, powinny by¢ traktowane tak, jakby byty
ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci, nalezy zgtosi¢ problem projektantowi, ktory zobowigzany jest do jego
pisemnego rozstrzygniecia.

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robot
nalezy stosowac jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgca
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano:
certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat
zgodnosci) z wiasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyréb
nie jest objety certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
ich usytuowanie, warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), polskie
normy, instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow
materiatdw budowlano-instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot.

Budynek, poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie
na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac¢ z inspektorem
nadzoru oraz projektantem. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan
systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu
niezbedne do zrealizowania catosci prac. Wykonawca przed przystgpieniem do robot
zobowigzany jest do zapoznania sie z catg dokumentacjg projektowag. Wszelkie
elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki
i Slusarki okiennej i drzwiowej, nalezy zamawia¢ i wykonywacC i montowac
na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
Wszystkie roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami budowlanymi i zgodnie z przepisami BHP.
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OZNACZENIA NA RYSUNKU
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Sciany istniejgce

projektowane demontaze (m.in. drzwi, parapety
instalacje co. sanitarne itp., sufit podwieszony,
wpust podtogowy, kratki i kanaty wentylacyjne,
odgruzowanie kanatéw went.)

projektowane rozbiérki/przebicia/poszerzenia otworéw

projektowany sufit podwieszony - systemowy 60x60 cm
kasetonowy na stelazu

projektowane oktadziny $cienne
z plytek ceramicznych $ciennych, h - do gérnej krawedzi
oscieznicy, narozniki aluminiowe zaoblone, nad ptytkami
gtadzenie, gruntowanie i malowanie $cian

projektowane elementy wyposazenia sanitarnego
(dostawa i montaz fabrycznie nowych elementéw

biatego montazu)

proj. pojemnik na papier toaletowy i szczotka
ze stali nierdzewnej

proj. dostawa i montaz
kabin systemowych HPL z drzwiami

projektowana wymiana kratek wentylacyjnych na nowe,
zasilanych elektrycznie

projektowana wymiana kratek wentylacyjnych na nowe

projektowana wymiana drzwi na nowe z montazem
nadproza, poszerzeniem otworu drzwiowego,
montazem drzwi z nawiewem z os$cieznicg
stalowg - regulowang

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

REMONT INSTALACJI W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 5 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM

INWESTOR

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

05-825 GRODZISK MAZOWIECKI , UL. KOSCIUSZKI 12A

ADRES

Szkota Podstawowa nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim

INWESTYCJ!:

dz. nr ewid. 131/2, 134/2,

obreb: 24

jedn. ewid. 140504_4 Grodzisk Mazowiecki miasto, woj. mazowieckie

TYTUL RYSUNKU:

SKALA:

RZUT | PIETRA - LAZIENKA/WC DAMSKIE

PROJEKT REMONTU

1:50

PROJEKTANT:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

mgr inz. arch. Jarostaw Smigiera

10/R-73/LOOIA/10

OPRACOWANIE:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Bodek

KRYS STUDIO
TECHNICINYCH

Krzysztof Broniarek
fel. 606 850 160
e-mail: kryskb@op.pl

PROJEKTOW

ul.

Cicha 1

96-100 Skierniewice

DATA:

Marzec 2024

NR RYS. PW.A/2
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$ciany istniejgce

projektowane demontaze (m.in. drzwi, parapety
instalacje co. sanitarne itp., sufit podwieszony,
wpust podiogowy, kratki i kanaty wentylacyjne,
odgruzowanie kanatéw went.)

projektowane rozbiorki/przebicia/poszerzenia otworéw

projektowany sufit podwieszony - systemowy 60x60 cm
kasetonowy na stelazu

projektowany sufit podwieszony - systemowy z ptyt g-k

projektowane oktadziny $cienne

z plytek ceramicznych $ciennych, h - do gérnej krawedzi
oscieznicy, narozniki aluminiowe zaoblone, nad ptytkami
gtadzenie, gruntowanie i malowanie $cian

projektowane elementy wyposazenia sanitarnego
(dostawa i montaz fabrycznie nowych elementéw
biatego montazu)

proj. pojemnik na papier toaletowy i szczotka
ze stali nierdzewnej

proj. dostawa i montaz
kabin systemowych HPL z drzwiami

projektowana wymiana kratek wentylacyjnych na nowe,
zasilanych elektrycznie

projektowana wymiana kratek wentylacyjnych na nowe

projektowana wymiana drzwi na nowe z montazem
nadproza, poszerzeniem otworu drzwiowego,
montazem drzwi z nawiewem z os$cieznicg

stalowg - regulowang

projektowane naswietle PCV typu fix

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

REMONT INSTALACJI W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 5 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM

INWESTOR: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
05-825 GRODZISK MAZOWIECKI , UL. KOSCIUSZKI 12A
ADRES Szkota Podstawowa nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim

dz. nr ewid. 131/2, 134/2, obreb: 24

INWESTYCJ: jedn. ewid. 140504_4 Grodzisk Mazowiecki miasto, woj. mazowieckie
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
RZUT | PIETRA - LAZIENKA/WC MESKIE 1:50
PROJEKT REMONTU ’
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. arch. Jarostaw Smigiera 10/R-73/LOOIA/10
OPRACOWANIE: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. arch. Jakub Bodek

KRYS STUDIO PROJEKTOW

TECHNICINYCH
Krzysztof Broniarek

tel. 606 850 160 ul. Cicha 1
e-mail: kryskb@op.pl 96-100 Skierniewice
DATA: Marzec 2024 NR RYS. PW.A/3
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Sciany istniejgce

projektowane demontaze (m.in. drzwi, parapety
instalacje co. sanitarne itp., sufit podwieszony,
wpust podtogowy, kratki i kanaty wentylacyjne,
odgruzowanie kanatéw went.)

projektowane rozbiorki/przebicia/poszerzenia otworédw

projektowany sufit podwieszony - systemowy 60x60 cm
kasetonowy na stelazu

projektowane oktadziny $cienne

z ptytek ceramicznych $ciennych, h - do gérnej krawedzi
os$cieznicy, narozniki aluminiowe zaoblone, nad ptytkami
gtadzenie, gruntowanie i malowanie $cian

projektowane elementy wyposazenia sanitarnego
(dostawa i montaz fabrycznie nowych elementéw
biatego montazu)

proj. pojemnik na papier toaletowy i szczotka
ze stali nierdzewnej

proj. dostawa i montaz
kabin systemowych HPL z drzwiami

projektowana wymiana kratek wentylacyjnych na nowe,
zasilanych elektrycznie

projektowana wymiana kratek wentylacyjnych na nowe

projektowana wymiana drzwi na nowe z montazem
nadproza, poszerzeniem otworu drzwiowego,
montazem drzwi z nawiewem z os$cieznicg

stalowg - regulowang

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

REMONT INSTALACJI W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 5 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM

INWESTOR:

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

05-825 GRODZISK MAZOWIECKI , UL. KOSCIUSZKI 12A

ADRES Szkota

INWESTYCJI:

Podstawowa nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim
dz. nr ewid. 131/2, 134/2, obreb: 24

jedn. ewid. 140504_4 Grodzisk Mazowiecki miasto, woj. mazowieckie

TYTUE RYSUNKU:

SKALA:

RZUT Il PIETRA - LAZIENKA/WC DAMSKIE
PROJEKT REMONTU

1:50

PROJEKTANT:

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. arch. Jarostaw Smigiera

10/R-73/LOOIA/10

OPRACOWANIE:

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Bodek

KRYS STUDIO

PROJEKTOW

TECHNICINYCH

tel. 606 850 160
e-mail: kryskb@op

Krzysztof Broniarek
ul. Cicha 1

.pl 96-100 Skierniewice

DATA:

Marzec 2024 NR RYS. PW.A/4




RZUT Il PIETRA

tazienka/WC meskie - inwentaryzacja

skala 1:50
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RZUT Il PIETRA

tazienka/WC meskie - remont
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skala 1:50
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RZUT Il PIETRA
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projektowane demontaze (m.in. drzwi, parapety
instalacje co. sanitarne itp., sufit podwieszony,
wpust podiogowy, kratki i kanaty wentylacyjne,
odgruzowanie kanatéw went.)

projektowane rozbiorki/przebicia/poszerzenia otworéw

projektowany sufit podwieszony - systemowy 60x60 cm
kasetonowy na stelazu

projektowany sufit podwieszony - systemowy z ptyt g-k

projektowane oktadziny $cienne

z plytek ceramicznych $ciennych, h - do gérnej krawedzi
oscieznicy, narozniki aluminiowe zaoblone, nad ptytkami
gtadzenie, gruntowanie i malowanie $cian

projektowane elementy wyposazenia sanitarnego
(dostawa i montaz fabrycznie nowych elementéw
biatego montazu)

proj. pojemnik na papier toaletowy i szczotka
ze stali nierdzewnej

proj. dostawa i montaz
kabin systemowych HPL z drzwiami

projektowana wymiana kratek wentylacyjnych na nowe,
zasilanych elektrycznie

projektowana wymiana kratek wentylacyjnych na nowe

projektowana wymiana drzwi na nowe z montazem
nadproza, poszerzeniem otworu drzwiowego,
montazem drzwi z nawiewem z os$cieznicg

stalowg - regulowang

projektowane naswietle PCV typu fix

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

REMONT INSTALACJI W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 5 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM

INWESTOR:

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

05-825 GRODZISK MAZOWIECKI , UL. KOSCIUSZKI 12A

ADRES
INWESTYCJ!:

Szkota Podstawowa nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim

dz. nr ewid. 131/2, 134/2, obreb: 24

jedn. ewid. 140504_4 Grodzisk Mazowiecki miasto, woj. mazowieckie

TYTUL RYSUNKU:

SKALA:

RZUT Il PIETRA - LAZIENKA/WC MESKIE
PROJEKT REMONTU

1:50

PROJEKTANT:

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. arch. Jarostaw Smigiera

10/R-73/LOOIA/10

OPRACOWANIE:

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Bodek

KRYS STUDIO

PROJEKTOW

TECHNICINYCH
Krzysztof Broniarek

tel. 606 850 160

e-mail: kryskb@op.pl

ul. Cicha 1
96-100 Skierniewice

DATA:

Marzec 2024 NR RYS. PW.A/5




RZUT Il PIETRA

tazienka/WC damskie - inwentaryzacja
skala 1:50
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RZUT Il PIETRA

Y azienka/WC damskie - rozbiorki/demontaze
skala 1:50

]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

172
21
172
21
172
21

skucie podogi ) | % . _
do poziomu I/ ek demontaz obudowy pionu
umozliwiajgcego Sl
wykonanie posadzki 14 |1l WCD2/2 I WCD1/2
i oktadziny (okoto 10 cm -
- 9,15 |Gres /
ek
. h=2,95m . N
. POW. .0\5599 41 -
- - A
. RS 2 :
- P &° E
wo\’b R 5 oQoﬁ skucie podtogi i 1ﬁ
\sc)\d\ & %\§\ | do poziomu 4 °F
‘"‘ «\@é\ o : umozliwiajgcego Neod
& QOQ | wykonanie posadzki
- ¥ - | -
- R
! : ’\ I : N /\ ‘,‘
\\ ~— | ~_ / ,’ ! \\ N ——
__ | ___J | __/
| r.'—‘ r--" | r--"7
L I L L L L I

demontaz obudowy pionu

RZUT Il PIETRA

tazienka/WC damskie - remont

skala 1:50
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RZUT Il PIETRA

Y azienka/WC damskie - remont - rzut sufitow

skala 1:50
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Sciany istniejgce

projektowane demontaze (m.in. drzwi, parapety
instalacje co. sanitarne itp., sufit podwieszony,
wpust podtogowy, kratki i kanaty wentylacyjne,
odgruzowanie kanatéw went.)

projektowane rozbiérki/przebicia/poszerzenia otworéw

projektowany sufit podwieszony - systemowy 60x60 cm
kasetonowy na stelazu

projektowane oktadziny $cienne

z plytek ceramicznych $ciennych, h - do gérnej krawedzi
oscieznicy, narozniki aluminiowe zaoblone, nad ptytkami
gtadzenie, gruntowanie i malowanie $cian

projektowane elementy wyposazenia sanitarnego
(dostawa i montaz fabrycznie nowych elementéw
biatego montazu)

proj. pojemnik na papier toaletowy i szczotka
ze stali nierdzewnej

proj. dostawa i montaz
kabin systemowych HPL z drzwiami

projektowana wymiana kratek wentylacyjnych na nowe,
zasilanych elektrycznie

projektowana wymiana kratek wentylacyjnych na nowe

projektowana wymiana drzwi na nowe z montazem
nadproza, poszerzeniem otworu drzwiowego,
montazem drzwi z nawiewem z os$cieznicg

stalowg - regulowang

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

REMONT INSTALACJI W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 5 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM

INWESTOR:

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

05-825 GRODZISK MAZOWIECKI , UL. KOSCIUSZKI 12A

ADRES Szkota Podstawowa nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim

INWESTYCJ!:

dz. nr ewid. 131/2, 134/2, obreb: 24

jedn. ewid. 140504_4 Grodzisk Mazowiecki miasto, woj. mazowieckie

TYTUL RYSUNKU:

SKALA:

RZUT Il PIETRA - LAZIENKA/WC DAMSKIE
PROJEKT REMONTU

1:50

PROJEKTANT:

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. arch. Jarostaw Smigiera

10/R-73/LOOIA/10

OPRACOWANIE:

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Bodek

KRYS STUDIO PROJEKTOW
TECHNICINYCH

tel. 606 850 160

e-mail: kryskb@op.pl

Krzysztof Broniarek

ul. Cicha 1
96-100 Skierniewice

DATA:

Marzec 2024 NR RYS. PW.A/6




RZUT Il PIETRA

tazienka/WC meskie - inwentaryzacja

skala 1:50
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RZUT Il PIETRA

tazienka/WC meskie - rozbiérki/demontaze
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skala 1:50
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RZUT Il PIETRA

kazienka/WC meskie - remont

$ciany istniejgce

projektowane demontaze (m.in. drzwi, parapety
instalacje co. sanitarne itp., sufit podwieszony,
wpust podiogowy, kratki i kanaty wentylacyjne,
odgruzowanie kanatéw went.)

projektowane rozbiorki/przebicia/poszerzenia otworéw

projektowany sufit podwieszony - systemowy 60x60 cm
kasetonowy na stelazu

projektowany sufit podwieszony - systemowy z ptyt g-k

projektowane oktadziny $cienne

z plytek ceramicznych $ciennych, h - do gérnej krawedzi
oscieznicy, narozniki aluminiowe zaoblone, nad ptytkami
gtadzenie, gruntowanie i malowanie $cian

projektowane elementy wyposazenia sanitarnego
(dostawa i montaz fabrycznie nowych elementéw
biatego montazu)

skala 1:50
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RZUT Il PIETRA

tazienka/WC meskie - remont - rzut sufitow

skala 1:50
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proj. pojemnik na papier toaletowy i szczotka
ze stali nierdzewnej
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proj. dostawa i montaz
kabin systemowych HPL z drzwiami

projektowana wymiana kratek wentylacyjnych na nowe,
zasilanych elektrycznie

projektowana wymiana kratek wentylacyjnych na nowe

projektowana wymiana drzwi na nowe z montazem
nadproza, poszerzeniem otworu drzwiowego,
montazem drzwi z nawiewem z os$cieznicg

stalowg - regulowang

projektowane naswietle PCV typu fix

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

REMONT INSTALACJI W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 5 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM

INWESTOR:

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

05-825 GRODZISK MAZOWIECKI , UL. KOSCIUSZKI 12A

ADRES
INWESTYCJ!:

Szkota Podstawowa nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim

dz. nr ewid. 131/2, 134/2, obreb: 24

jedn. ewid. 140504_4 Grodzisk Mazowiecki miasto, woj. mazowieckie

TYTUL RYSUNKU:

SKALA:

RZUT Il PIETRA - LAZIENKA/WC MESKIE
PROJEKT REMONTU

1:50

PROJEKTANT:

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. arch. Jarostaw Smigiera

10/R-73/LOOIA/10

OPRACOWANIE:

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Bodek

tel. 606 850 160
e-mail: kryskb@op.pl

KRYS STUDIO
TECHNICINYCH
Krzysztof Broniarek

PROJEKTOW

ul. Cicha 1
96-100 Skierniewice

DATA:

Marzec 2024 NR RYS. PW.A/7




ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPOW STOLARKI DRZWIOWEJ

TYP DRZWI

D1

D2

D3

RYSUNEK
SCHEMAT
WIDOKU

podcigcie podciecie podciecie
WYM. S (wym. w $wietle osciezy) 100-103 cm 80-83 cm 90-93 cm
(lub wg instr. wybranego prod. drzwi) | (lub wg instr. wybranego prod. drzwi) | (lub wg instr. wybranego prod. drzwi)
207 cm 207 cm 207 cm

WYM. H (wym. w $wietle osciezy)

(lub wg instr. wybranego prod. drzwi)

(lub wg instr. wybranego prod. drzwi)

(lub wg instr. wybranego prod. drzwi)

Uwagi: wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Wszystkie drzwi z mozliwoscig regulacji

Wykonujgc otwory okienne i drzwiowe nalezy uzgledni¢ wymiar otworu
wymagany przez wybranego producenta. Przed zamdéwieniem stolarki

nalezy pobra¢ wymiary z natury (otworéw pozostawionych

po wymurowaniu/wykuciu) lub zleci¢ pomiar firmie

montazowej/producentowi.

WYM. Sz (wym. w $wietle oscieznicy) 90 cm 70 cm 80 cm

WYM. Hz (wym. w $wietle oscieznicy) 200 cm 200 cm 200 cm

Materiat Drewniane Drewniane Drewniane
RODZAJ SKRZYDLA LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
ILOSC SZT. PARTER 1 1 1 1
ILOSC SZT. | PIETRO 3 1 1
ILOSC SZT. Il PIETRO 3 1 1
ILOSC SZT. Il PIETRO 3 1 1
ILOSC SZT. RAZEM 14 3 2

UWAGI

- Drzwi wewnegtrzne przylgowe,
jednoskrzydtowe,

- Konstrukcja skrzydta: ramiak z drewna
iglastego obtozony obustronnie ptytami
MDF,

- powierzchnia: laminat HPL 0,7

do 1,0 mm,

- Kolor: okleina w kolorze
drewnopodobnym w nawigzaniu do
kolorystyki drzwi istniejacych lub wg
wytycznych inwestora,

- Zawiasy regulowane w trzech
ptaszczyznach,

- llo$¢ zawiaséw dostosowana do wagi
skrzydet drzwiowych,

- Wymiar otworu drzwiowego w $wietle
po rozwarciu skrzydta pod katem 90 stopni
- min. 90x200,

- Oscieznica stalowa - regulowana,

- Klamka z szyldem: bezpieczna, ze stali
nierdzewnej, zamek na wktadke patentowg
- Odbojnica $cienna,

- Podcigcie/nawiew o powierzchni

min. 0,022 m2,

- Drzwi nalezy wyposazy¢

w samozamykacze

- Drzwi wewnegtrzne przylgowe,
jednoskrzydtowe,

- Konstrukcja skrzydta: ramiak z drewna
iglastego obtozony obustronnie ptytami
MDF,

- powierzchnia: laminat HPL 0,7

do 1,0 mm,

- Kolor: okleina w kolorze
drewnopodobnym w nawigzaniu do
kolorystyki drzwi istniejacych lub wg
wytycznych inwestora,

- Zawiasy regulowane w trzech
ptaszczyznach,

- llo$¢ zawiaséw dostosowana do wagi
skrzydet drzwiowych,

- Wymiar otworu drzwiowego w $wietle
po rozwarciu skrzydta pod katem 90 stopni
- min. 70x200,

- Oscieznica stalowa - regulowana,

- Klamka z szyldem: bezpieczna, ze stali
nierdzewnej, zamek na wkiadke patentowg
- Odbojnica $cienna,

- Podcigcie/nawiew o powierzchni

min. 0,022 m2,

- Drzwi wewnegtrzne przylgowe,
jednoskrzydtowe,

- Konstrukcja skrzydta: ramiak z drewna
iglastego obtoZzony obustronnie ptytami
MDF,

- powierzchnia: laminat HPL 0,7

do 1,0 mm,

- Kolor: okleina w kolorze
drewnopodobnym w nawigzaniu do
kolorystyki drzwi istniejacych lub wg
wytycznych inwestora,

- Zawiasy regulowane w trzech
ptaszczyznach,

- llo$¢ zawiaséw dostosowana do wagi
skrzydet drzwiowych,

- Wymiar otworu drzwiowego w $wietle

po rozwarciu skrzydta pod katem 90 stopni
- min. 80x200,

- Oscieznica stalowa - regulowana,

- Klamka z szyldem: bezpieczna, ze stali
nierdzewnej, zamek na wkiadke patentowg
- Odbojnica $cienna,

- Podcigcie/nawiew o powierzchni

min. 0,022 m2,

- Zamek tazienkowy z oznaczeniem zajgcia
- Drzwi nalezy wyposazy¢

w samozamykacze

Montaz drzwi powinien zosta¢ wykonany przez wyspecjalizowang firme
wg instrukcji producenta zgodnie z dokumentacjg montazows i
zaleceniami dokumentacji systemowe;.

Drzwi wyposazone w samozamykacz oznaczono na rzutach
poszczegolnych kondygnacji. Skrzydta/klamki drzwi otwieranych na
$ciane i pozostatych drzwi nalezy zabezpieczy¢ przez montaz odbojnic

podtogowych lub $ciennych

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

REMONT INSTALACJI W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 5 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM

INWESTOR:

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
05-825 GRODZISK MAZOWIECKI , UL. KOSCIUSZKI 12A

ADRES Szkota Podstawowa nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim
dz. nr ewid. 131/2, 134/2, obreb: 24
jedn. ewid. 140504_4 Grodzisk Mazowiecki miasto, woj. mazowieckie

INWESTYCJ!:

TYTUE RYSUNKU:

SKALA:

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

PROJEKTANT:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

mgr inz. arch. Jarostaw Smigiera

10/R-73/LOOIA/10

OPRACOWANIE:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Bodek

KRYS STUDIO

PROJEKTOW

TECHNICINYCH
Krzysztof Broniarek

tel. 606 850 160
e-mail: kryskb@op.pl

ul. Cicha 1

96-100 Skierniewice

DATA: Marzec 2024 NR RYS.

PW.A/8




ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPOW
STOLARKI OKIENNEJ

TYP DRZWI o1
RYSUNEK ,
SCHEMAT Z
WIDOKU

WYM. S (wym. w $wietle osciezy) 120 cm

WYM. H (wym. w $wietle o$ciezy) 60 cm

Materiat PCV
ILOSC SZT. | PIETRO 1
ILOSC SZT. Il PIETRO 1
ILOSC SZT. Il PIETRO 1
ILOSC SZT. RAZEM 3

- okno wewnetrzne typu fix
- kolor: biaty

Uwagi: wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy uzgledni¢ wymiar otworu
wymagany przez wybranego producenta. Przed zaméwieniem stolarki
nalezy pobra¢ wymiary z natury (otworéw okiennych
pozostawionych po wymurowaniu/wykuciu) lub zleci¢ pomiar firmie
montazowej/producentowi.

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

REMONT INSTALACJI W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 5 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM

INWESTOR: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
05-825 GRODZISK MAZOWIECKI , UL. KOSCIUSZKI 12A

ADRES Szkota Podstawowa nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim
‘NWESTYCJ‘ dz. nr ewid. 131/2, 134/2, obreb: 24

" jedn. ewid. 140504_4 Grodzisk Mazowiecki miasto, woj. mazowieckie
TYTUE RYSUNKU: SKALA:
WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ -
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. arch. Jarostaw Smigiera 10/R-73/LOOIA/10
OPRACOWANIE: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
mgr inz. arch. Jakub Bodek

7

KRYS STUDIO PROJEKTOW
TECHNICINYCH
Krzysztof Broniarek
tel. 606 850 160 ul. Cicha 1
e-mail: kryskb@op.pl 96-100 Skierniewice

DATA: Marzec 2024 NR RYS. PW.A/9
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