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1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych dla inwestyciji pn.:

»Remont instalacji w budynku Szkoly Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi
w Grodzisku Mazowieckim”.

UWAGA : Roboty budowlane beda przeprowadzane w czynnym obiekcie.

1.2. Zakres roboét objetych ST

Zakres robét budowlanych okresla:

- wielobranzowy projekt remontu (dokument podstawowy
przy sporzadzaniu oferty oraz realizacji robot),

- specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ).

Wedtug powyzszych opracowan w ramach przedsiewziecia nalezy wykonaé
nastepujgce roboty rozbiérkowe m.in.:

Roboty rozbiérkowe/demontazowe i roboty budowlane wg rysunkéw PW.A/1-
A/9.

wraz z instalacjami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych — branzowych.
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1.2.1. Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

ST Nr 00 - Kod CPV 45000000-7  Roboty budowlane — wym. ogdine
SST Nr 01 - Kod CPV 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
SST Nr 02 - Kod CPV 45410000 Tynkowanie
SST Nr 03 - Kod CPV 45430000 Pokrywanie podtog i Scian
SST Nr 04 - Kod CPV 45421146-9  Instalowanie sufitbw podwieszanych
SST Nr 05: - Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Kod CPV 45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
Kod CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie

1.2.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

- wydzielenie pomieszczen na czas prowadzenia remontu od pozostatej czesci
budynku,

- wywdz gruzu,

- organizacja terenu budowy, zaplecza socjalnego i pomieszczenia
magazynowego

- utrzymywanie porzadku w budynku szkoty w trakcie wykonywania robdt,
codzienne sprzatanie pomieszczen z brudu powstatego w wyniku
prowadzonych robot,

- uporzagdkowanie terenu, odtworzenie stanu pierwotnego zagospodarowania
terenu naruszonego w wyniku wykonywania robét budowlanych

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja techniczna i zatgczone Szczegdétowe Specyfikacje
Techniczne zgodnie z §12 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego stanowig opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci rob6t budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét. Ponadto specyfikacje
majg charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu realizacji rob6t sprawnie, dobrych jakosciowo i zgodnie
z oczekiwaniami inwestora.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.i1.2. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy
technicznej.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne,
wspolne dla robét budowlanych wg projektu i objetych specyfikacjami technicznymi
(ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami
i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiecC taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki.

1.4.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez
to rozumieC tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.11. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robé6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.13. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu
przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
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wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy Ilub jako zestaw wyborow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.4.14. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.

1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
1.4.16. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.18. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedgcg autorem dokumentac;ji projektowe;j.

1.4.19. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czesc obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.20. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
1.4.21. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pbzn.
zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdét, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.22. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.23. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczego6towy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.
1.4.24. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robat.

1.4.25. Wspolnym Stowniku Zamowienh — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug
i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy protokolarnie
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy wskaze punkty poboru wody
i energii elektrycznej. Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z wody i energii
elektrycznej poprzez poditgczenie za uktadami pomiarowymi dostawcéw medidw
urzgdzeniami umozliwiajgcymi sprawdzanie ilosci zuzytej energii oraz wody
na warunkach uzgodnionych z uzytkownikiem.

Zamawiajgcy nie zapewnia zaplecza socjalnego oraz pomieszczenia
magazynowego do sktadowania materiatu i sprzetu.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
- Projekt remontu (jako podstawowy przy sporzgdzaniu oferty i zakresie robét)
1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku

wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac

zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie

trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Remont instalacji w budynku Szkoty Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim

w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywat teren budowy dbajgc o tad i porzgdek

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikédw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalaciji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2002 nr 91 poz. 811).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacije
dotyczgce zamawianych materiatow, odpowiednie aprobaty techniczne oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiatly nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Remont instalacji w budynku Szkoty Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakosC i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajéow materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania

dotyczgce przepiséow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco,
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na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Organizacja ruchu na terenie budowy i terenie przylegtym

Wykonawca uzgodni po przekazaniu terenu budowy i przed rozpoczeciem
realizacji rob6t budowlanych z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru organizacje
ruchu na terenie budowy i terenie przylegtym.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- harmonogram robét

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na jego wiasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robd6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robo6t ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Remont instalacji w budynku Szkoty Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim

w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie bezzwiocznie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie
raportow z wynikami badan.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

6.4.1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 114, poz. 760, z 2011 r. Nr 102, poz.
586, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 898.)

6.4.2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag Iub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,
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- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

- przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

a) pozwolenie na budowe (jesli wymagane),
b) protokot przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre$lac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i/ lub w KNR -ach oraz KNNR -ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu ( jesli umowa przewiduje)

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu przed uptywem okresu gwaranciji.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie

jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Jesli umowa na roboty budowlane nie okre$la inaczej, gotowos¢ danej czesci robét
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie ogledzin, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu oraz jakosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy oraz pisemnym zgtoszeniem do Zamawiajgcego.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego, ktorej przewodniczgcym jest Inspektor nadzoru, w obecnosci
Uzytkownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijag projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, (jesli umowa przewiduje), zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy

i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych ( jesli umowa przewiduje)

ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy (oryginaty),

deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczehstwa zgodnie z SST

rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych

9. protokoty z przeprowadzonych szkolen personelu

NoOOkWw

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione w protokole spisanym po dokonaniu czynnosci odbiorowych.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i protokolarnie stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji polega
na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét (koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdélne

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentaciji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartoS¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
normami i normatywami. W szczegdtowych specyfikacjach technicznych (SST)
podano wykaz norm odnoszgcych sie do poszczegdlnych rodzajow robot.

Nie wymienienie jakiegokolwiek dokumentu nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonym prawem polskim.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane
zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.2015,

poz. 2164z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pozn.zmianami).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z

2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U.2000, Nr 122, poz 1321, z

pozn. zm.).
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— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz.
460).

Rozporzgdzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.2002, Nr 108, poz. 953).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U.2010, Nr 109, poz.719)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U.2009, Nr 124, poz.1030)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2013,Nr 65 poz. 365).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, Il, Ill, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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SST Nr 01: ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Kod CPV 45421000-4

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych]

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

0 N o 0 A~ W DN

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

bhp — bezpieczehstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce dostawy i montazu fabrycznie nowych drzwi i naswietli dla remontowanych
pomieszczen w ramach zadania pn.:

»Remont instalacji w budynku Szkoly Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi
w Grodzisku Mazowieckim”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i umownym
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.i 1.3. Od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad wiedzy technicznej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie montazu fabrycznie nowych okien PCV, drzwi
drewnianych i aluminiowych wg wykazu na rys. PW.A/8 i PW.A/9 wraz
z transportem na budowe, montazem w budynku, izolacjami termicznymi,
uszczelnieniem, obrébkami wykonczeniowymi oraz podokiennikami.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci
materiatdw wykorzystywanych do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbiorow robét montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami,
w szczegolnosci PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi- Norma wyrobu,
wiasciwosci eksploatacyjne- Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci
dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7 a takze zdefiniowanymi ponizej:
Okno — ruchoma lub stata cze$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig
izolacyjnos$c¢ i przepuszczalnosc swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub
wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu
na state w otworze budowlanym.

Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy
lub bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasdw ma zawiasy z prawej
strony a po zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze
budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.
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Skrzydto lewe — skrzydto, ktdre w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z lewej
strony a po zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze
budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.
Naswietle — ruchoma lub stata czes¢ Sciany, przepuszczajgca $wiatto pomiedzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z same]
oszklonej oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe
skrzydet, szklonych szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy
skrzydet, w ktérym skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespot.
Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktore w widoku miedzy
stojakami oscieznicy ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy
stojakami oscieznicy ma dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno tr¢j- i wielodzielne — okno, ktore w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy
lub wiecej skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktore w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno
skrzydto lub jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, troj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktore w widoku miedzy
progiem i nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedéw skrzydet umieszczonych nad
soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w
oscieznicy.

Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz
nieotwierane szklone czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydfa sg
otwierane przez ich obrot wzgledem osi pionowej przechodzgcej przez boczne
krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sg skrzydta otwierane przez obrét
wzgledem osi poziomej, przechodzgcej przez dolng krawedz skrzydta.

Wyréb przeciwwtamaniowy — kompletny funkcjonujgcy element, ktory — gdy jest
wbudowany i utwierdzony lub utwierdzony i zablokowany — petni funkcje oporu przeciw
sforsowaniu wejscia z uzyciem sity fizycznej wspomaganej przez okreslone z gory
narzedzia.

Wypetnienie — oszklenie lub ptyta z dowolnego materiatu lub kombinacji materiatow,
stosowane do wypetnienia otworu w oknie albo drzwiach, ktére mogg by¢ wymienione,
i ktére sg w sposéb typowy utrzymywane listwami przyszybowymi.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce rob6t podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

1.7. Dokumentacja montazu drzwi

Montaz nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, oraz
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na podstawie instrukcji i wytycznych producenta systemu spetniajgcego wymogi
dokumentacji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

2.2. Rodzaje materiatéw

Wbudowac nalezy fabrycznie nowg stolarke (drzwi i okna — naswietla), kompletnie
wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami, okleinami/powtokami malarskimi Scisle
wg instrukcji producenta systemu przez wyspecjalizowanych pracownikow. Drzwi i
okna powinny posiada¢ wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta.

Parametry drzwi wewnetrznych nie gorsze niz: wg rys. PW.A/8

Wewnetrzne:

- jednoskrzydtowe przylgowe z ramiakiem z drewna iglastego obtozone obustronnie
ptytami MDF z laminatem HPL, okleina w kolorze drewnopodobnym w nawigzaniu
do istniejgcych drzwi lub wg wytycznych inwestora, oscieznice stalowe - regulowane,
drzwi z klamkami bezpiecznymi z szyldem ze stali nierdzewnej satynowej. Przy
drzwiach nalezy zamontowac¢ odbojnice sScienne na wysokosci klamek. Drzwi
z nawiewem o powierzchni min. 0,022 m? w postaci podciecia, wykonanego fabrycznie
przez producenta drzwi.

Parametry drzwi:

- drzwi wewnetrzne przylgowe, jednoskrzydtowe o konstrukcji ptytowej,

- konstrukcja skrzydta: ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie ptytami MDF,
- powierzchnia: laminat HPL,

- kolor: okleina drewnopodobna lub wg wytycznych inwestora,

- min. 3 zawiasy regulowane w trzech ptaszczyznach,

- liczba zawiasow dostosowana do wagi skrzydet drzwiowych,

- nawiew,

- wymiar otworu drzwiowego w Swietle po rozwarciu skrzydta pod katem 90 stopni —
wg rysunku zestawienia stolarki drzwiowej i rzutow poszczegdolnych pomieszczen,

- uszczelki obwodowe na przyldze,

- oscieznica stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo, regulowana,

- klamka z szyldem na zamku gtéwnym: bezpieczna, ze stali nierdzewnej,

- zamek fazienkowy w drzwiach do kabin ustepowych w WC przy Sali gimnastycznej,
- zamek na wktadke patentowg w pozostatych drzwiach,

- odbojnica scienna,

- drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.

W ramach zadania dla zapewnienia sprawnej wentylacji pomieszczen w istniejgcych
oknach nalezy zamontowaC nawiewniki. Nawiewnik powinien by¢ umieszczony
na gornej czesci okna, z dysza kierujgcg strumien naptywajgcego powietrza pod sufit.
Zamontowany nawiewnik nie powinien stanowi¢ przeszkody w otwieraniu okna.

llos¢ nawiewnikdéw: 1 sz. nawiewnika na kazde okno

- przeptyw powietrza 30 m%h

- nawiewnik wyposazony w reczna blokade przeptywu powietrza
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Naswietla: wg rys. PW.A/9, okna PCV typu fix.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST.00.Wymagania ogolne - pkt.3.
3.2. Szczegb6lne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac
nalezy uzy¢ narzedzi i sprzetu zapewniajgcego wiasciwy montaz stolarki drzwiowej
i oku¢, np.: poziomica, pion, przymiar, poziomica, miotki reczne, wiertarki, wkretaki,
kliny, $ciggi itp. Wymienione prace nalezy wykonaé przy zastosowaniu rusztowan
fasadowych lub innego sprzetu umozliwiajgcego prowadzenie prac na wysokosciach
nie przekraczajgcych 20 m, a wiec niestwarzajgce szczegdlnych wymagan, co do typu
rusztowania (obcigzenie standardowe 150 kN/m2).

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST Nr 00 Wymagania ogdlne - pkt.4.
4.2. Szczegb6lne wymagania dotyczace transportu

Elementy sSciany ostonowej oraz drzwi i okien mogg by¢ przewozone Srodkami
transportu, przystosowanymi do przewozu danego typu tadunkéw. Szyby zespolone
oraz szklone elementy elewacji nalezy stawia¢ na stelazach. Opakowania nalezy
uktada¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig przesuwu i przewrdcenia.
Elementy aluminiowe nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem powtok barwnych. Warunki
transportu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-05000. Stolarke i Slusarke nalezy
transportowac i sktadowaé w pozycji pionowej. Przechowywanie materiatdw powinno
odbywac sie w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Srodki transportu muszg zabezpiecza¢ elementy
przed uszkodzeniami (szyby zespolone, warstwy wierzchnie profili aluminiowych)
i przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Nr 00 Wymagania ogélne. Sciany
ostonowe, analogicznie jak wszystkie wyroby stosowane w budownictwie, zgodnie
z Dyrektywg Wspdlnot Europejskich nr 89/106/EEC dotyczgcg wyrobéw budowlanych,
powinny charakteryzowac sie takimi wiasciwosciami technicznymi, aby obiekty z nich
zmontowane spetniaty wymagania: podstawowe (aby zapewniaty: nosnos$é
i statecznosc¢, bezpieczenstwo pozarowe, higiene, zdrowie, ochrone srodowiska,
bezpieczenstwo uzytkowania, ochrone przed hatasem, oszczednos¢ energii
i izolacyjnos¢ termiczng).
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Mocowanie elementow powinno byC takie, aby w przypadku uszkodzenia byta
mozliwos¢ wymiany elementéw szklanych.

Fasada powinna by¢ wykonana z materiatéw, ktore nie stanowig zagrozenia
dla otoczenia (takich, ktére nie wydzielajg Zzadnych szkodliwych gazéw
lub nieprzyjemnych zapachow).

W przewidzianym okresie eksploatacji $ciana nie powinna zmienia¢é swoich
wiasciwosci uzytkowych i technologicznych.

Elementy, ktore nie podlegajg wymianie, powinny mie¢ takg zywotnosc¢ jak konstrukcja
budynku.

5.3. Wykonanie i montaz.

Przed rozpoczeciem robot nalezy oceniC miejsce osadzenia wyrobow, czy
jest mozliwos¢ bezusterkowego wykonania montazu. Ustawiong stolarke nalezy
sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Zamocowane $cianki i drzwi, nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Producent $lusarki i powinien dysponowac¢ wszelkim potrzebnym sprzetem,
kadrg pracownikow wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania
konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy  wykluczy¢  bezposredni kontakt  powierzchni lakierowanego
i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi
zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji aluminiowych/PCV nalezy na czas robot zabezpieczyé
konstrukcje folig PCW.

5.4. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6Ine zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST Nr 00. "Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2.Kontrola robét

- styki elementow powinny by¢ zgodne z systemem ; proste i jednakowej szeroko$ci,
niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci spoin i uszczelek oraz
nieprzyleganie uszczelek do elementow,

- elementy mocujgce i fgczgce nie powinny obnizaé¢ wygladu estetycznego catej
powierzchni sciany,

- szyby zastosowane w oknach oraz szyby stanowigce oktadziny elewacyjne powinny
mie¢ odcien i kolor rodzaj i gatunek zgodny z projektem i jednorodny na catej
powierzchni sciany czy zadaszenia,

Okna i drzwi nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:

- dokfadnosci pozycjonowania

- poprawnosci wmontowania, dziatania i regulacji okien,

- sprawdzenie wymiarow — tolerancja w poziomie i pionie £0,5 cm,
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- sprawdzenie wykonania potgczen,

- sprawdzenie szklenia,

- sprawdzenie uszczelek,

- sprawdzenie stanu powierzchni,

- sprawdzenie barwy powtok,

- sprawdzenie zamontowanych okuc,

- sprawdzenie certyfikatow, aprobat deklaracji zgodnosci

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7.

7.2. Szczegbétowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi
balkonowych

Powierzchnie okien oblicza sie w metrach kwadratowych w swietle zakrywanych
otworéw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7.

8.2. Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie
elementow systemu na calym obwodzie oraz izolacja termiczna
i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbior
tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej
specyfikacji, a wyniki tych badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji wykonawczej — montazowej. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje $ciany
ostonowej z drzwiami i oknami za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowg) i zezwoli¢ na przystgpienie
do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie
osciezy, montaz listew maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez inspektora
nadzoru i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Wymagania techniczne
Okna i drzwi niezaleznie od swojej konstrukcji powinny spetnia¢ wymagania

techniczno-uzytkowe dotyczace:
- no$nosci i sztywnosci,
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- ochrony cieplnej, akustycznej
- trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,

8.4. Odbiér czesciowy
Wg umowy z wykonawcg i opisu przedmiotu zamdwienia.
8.5. Odbiér ostateczny (koncowy)

Roboty objete niniejszg szczegdtowg specyfikacjg techniczng stanowig czes¢ catego
zakresu zadania inwestycyjnego. Roboty te bedg odebrane podczas odbioru
koncowego danego etapu robdét okreslonego w opisie przedmiotu zamdwienia
i umowie z Wykonawcg robot.

8.6. Odbiér przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji

Roboty objete niniejszg szczegotowg specyfikacjg techniczng stanowig czes¢ catego
zakresu zadania inwestycyjnego. Jakos$¢ robét zostanie oceniona podczas odbioru
gwarancyjnego, powstate w okresie gwarancji i rekojmi wady/usterki z winy
wykonawcy zostang usuniete na jego koszt w terminie wyznaczonym przez
zamawiajgcego. Nastepnie zostanie dokonany odbidr ostateczny.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH
| PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét

Podstawe rozliczania montazu s$cian ostonowych przeszklonych, okien
z nawiewnikami, drzwi zewn. i wewn, klapy dymowej, parapetéw zewnetrznych
stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres robét .

Kwota ryczattowa obejmujgca montaz $cian ostonowych z oknami i drzwiami,

parapetow i nawiewnikdw uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych robot

montazowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- przygotowanie projektu warsztatowego

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan
niezbednych do wykonania roboét, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie  elementdw  wymagajgcych  zabezpieczenia  przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- demontaz starych okien, drzwi i parapetéw itp.

- ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym
oraz wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potgczenia z o$ciezem,

- obsadzenie parapetow zewnetrznych

- regulacja skrzydet i okuc,



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Remont instalacji w budynku Szkoty Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim

- montaz nawiewnikow higrosterowanych

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robodt, naprawe tynkow osciezy wewnetrznych wraz
z pomalowaniem osciezy,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow

— wywoz starych okien i drzwi w miejsce wskazane przez zamawiajgcego

- koszt wysypiska

— likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

NORMY

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci
PN-EN 1627:2012 -- Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos$¢ na wtamanie --
Wymagania i klasyfikacja

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12219:2002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 45014:2000 Ogdlne kryteria deklaracji zgodno$ci sktadanej przez dostawce

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosc¢
akustyczna elementéw budowlanych

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

USTAWY
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

ROZPORZADZENIA

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami).

INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Instrukcje montazu producentoéw systemow
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SST Nr 02: TYNKOWANIE Kod CPV 45410000

[dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych]

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w ramach
zadania:

»Remont instalacji w budynku Szkoly Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi
w Grodzisku Mazowieckim”.

1.2. Zakres robét objetych ST

— Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng,
wyrownawczg lub ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu,
nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie

— Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie

— Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie
Z wymaganiami normy

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz przepisami i oznaczaja:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie
i kto wykonuje i kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze byc¢
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty
oraz niezbedne do jego wykonania.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robot — patrz wymagania ogolne

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i skladowania -

patrz wymagania
ogolne
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2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.
2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode wodociggowg
wode pitng — bez przeprowadzania badan.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania normy ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1,
do warstw wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
,<Zaprawy budowlane zwykte”.

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug
normy ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna
stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczenh obcych.

Sktad objetosciowych skfadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu - - patrz wymagania ogéine
3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,
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— przenos$nych zbiornikow na wode.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu - patrz wymagania ogdéine

4.2. Transport materiatéw

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie
z norma. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét - patrz wymagania ogéine
5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

— W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢
10-proc. roztworem szarego mydfa lub wypetniajgc je lampg benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
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5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie

5.4.2. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byc¢
zgodne z danymi okre$lonymi w normie

5.4.3. Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.5. Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

54.6. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana
do warstwy narzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkow nalezy stosowacé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét - patrz wymagania ogélne
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptac;i.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody
oraz kruszywa .

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
,<Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1. Badania tynkdw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany
W normie i powinny

umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornoséci tynkdw zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkdéw do podtoza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
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— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét - patrz wymagania ogéine

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej
na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

Powierzchnie tynkow stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. llos¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét - patrz wymagania ogélne

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robét tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie
wykonaé roboty tynkowe.

8.4. Odbiér tynkow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogotem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
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— poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate Slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci - patrz wymagania ogéine
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty

wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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SST Nr 03: POKRYWANIE PODLOG | SCIAN Kod CPV 45430000

[dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych]

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

DOKUMENTY ODNIESIENIA

© © N o o & 0 DN
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©

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania oraz odbioru robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych
w ramach zadania pn.:

»Remont instalacji w budynku Szkoly Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi
w Grodzisku Mazowieckim”.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad wiedzy techniczne;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

— pokrycie podtdg wyktadzinami i ptytkami gres, ktore stanowig wierzchni element
warstw podtogowych,

— pokrycie scian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujgca
forme architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i okladzin przy uzyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podfozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i
zewnetrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych
wedlug metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie
dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe - patrz ogolne wymagania

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robot-- patrz ogélne wymagania.

1.6. Dokumentacja robé6t wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacje robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanowig w kolejnosci waznosci:

- projekt remontu,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
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- instrukcje producenta

- dziennik budowy,

- aprobaty techniczne, certyfikaty Iub deklaracje zgodnosci $Swiadczace
o0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobdéw budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokétami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywacC na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej
realizacji. Powinien on uwzgledniac¢:

- materiaty do wykonywania wykfadziny i oktadziny,

- lokalizacje i warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.

— specyfikacje materiatdw do wykonania wyktadziny i oktadziny,

— sposoby wykonania wyktadziny i okfadziny z uwzglednieniem szerokos$ci spoin
i sposobu

wykonczenia,

— kolorystyka i wzornictwo ukfadanych ptytek,

— wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

— zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatléow, ich pozyskiwania i skladowania -
patrz ogélne wymagania

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych
do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i oktadzin powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o maiej
nasigkliwosci wodnej E<

3%. Grupa B I.

— PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<
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6%. Grupa B lla.

— PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<

10%. Grupa B llb.

— PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%.

Grupa B llI.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne okresla dokumentacja projektowa — projekt
przebudowy i remontu.

PODLOGI:
W celu likwidacji réznicy poziomdéw pomiedzy korytarzami a pomieszczeniami
higieniczno — sanitarnymi objetymi zakresem (pomieszczenia na |, Il i Ill p)

zaprojektowano wykonanie nowej posadzki z wtdknami polipropylenowymi (gr. ~6 cm).
Wykonczenie wszystkich podtdg nalezy wykonac¢ z ptytek gres. Ptytki nalezy uktadaé
na kleju elastycznym przeznaczonym do tego rodzaju materiatu. Fugi dla posadzek
ceramicznych o szerokosci nie wiekszej niz 2,0 mm z uzyciem fugi elastycznej
odpornej na plesn i grzyby.

W pomieszczeniach nalezy utozy¢ ptytki spetniajgce ponizsze wymagania:

gres matowy o wym. min. 45x45 cm, antyposlizgowy (min. R10, R11) nienasigkliwy,
klasa Scieralnosci PEI IV. W pomieszczeniach mokrych zastosowaé bezwzglednie
hydroizolacje.

SCIANY:

W pomieszczeniach sanitarnych do poziomu gornej krawedzi oscieznicy. Fuga petna o
szerokosci nie wiekszej niz 2,0 mm, antybakteryjna, potaczenia ptytek
w naroznikach Scian z zastosowania listew tgcznikowych aluminiowych - zaoblonych.
Glazura matowa, nienasigkliwa (E<=3%), o wymiarach 60x25 lub 60x30 cm, klasa
Scieralnosci PEI IV, odporna na dziatanie czynnikbw chemicznych oraz na zaplamienia
(kl. min 3), twardos¢ wg skali Mohsa min 8, uktadana na zaprawie klejowej elastycznej.
W pomieszczeniach mokrych zastosowac¢ bezwzglednie hydroizolacje. Plytki uktadaé
na zaprawy klejowe elastyczne.

Na $cianach pomieszczen objetych remontem nad ptytkami projektuje
sie powitoki malarskie. Istniejgce $ciany nalezy wyréwnaé zaprawg gipsowg
do uzyskania jednolitej gtadkiej powierzchni oraz zaimpregnowaé powierzchniowo.
Zaprojektowano powtoki malarskie wykonane farbg lateksowg odporng na zmywanie.
Farba lateksowa do Scian i sufitow na bazie zywicy akrylowej, potmatowa.
Zapewnia mocng i zmywalng powierzchnie. Do stosowania w przestrzeniach, ktérych
powierzchnie narazone sg na zabrudzenia i ocieranie. Powierzchnia musi by¢ czysta,
przygotowana do malowania. Lekko pylgce oraz chiongce podtoza powinny
byé zagruntowane. Sciane nalezy zlicowaé z ptytkami $ciennymi.

2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
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— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— srodki ochrony ptytek i spoin,

— Srodki do usuwania zanieczyszczen,

— srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac¢ wode pitng wodociggowa.

3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu - patrz ogoélne wymagania
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i okladzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkoéw 6-12 mmm
do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki
do przygotowania

kompozycji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu - patrz ogélne wymagania

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych
Srodkdw i urzgdzen. Zaleca sie uzywaé do transportu samochoddéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci
materiatbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét - patrz ogélne wymagania

5.2. Warunki przystapienia do robét
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1) Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakohczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtég,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystgpienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania
i skurczu elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu
budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach
nie nizszych niz +5° C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chronié
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum 50 mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosé
na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podkfady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm
Powierzchnia podktadu pod ptytki powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i
ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne
sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych
pol nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5
m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentow
pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin.
Szczegotowe informacje o uktadzie warstw

podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentaciji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca
sie zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub
wzmochienie podktadéw cementowych wtdknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie
bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy
(,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych
mieszanek Scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt
podtogi, powoduje jednak oszczednosc kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin
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Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac¢ ptytki wedtug
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin.
Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byC rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji
wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybor kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika
w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza.
Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.

Prawidtiowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja,
ze kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci
ptytek:

—50 x50 mm -3 mm

— 100 x 100 mm —4 mm

— 150 x 150 mm — 6 mm

— 200 x 200 mm — 6 mm

— 250 x 250 mm — 8 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

—400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m?
lub pozwoli¢ na wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza
oraz rodzaju i wielkoéci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto
1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju
do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami
odsungc¢ na szerokosc¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowe;j
po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢
miotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyc;ji
klejgcej powinna pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc
dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc¢ jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
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Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych
jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach
od utozenia ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokragglonym narzedziem i uzyskaC wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong
gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez
lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych
i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci wykfadziny i zwiekszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga
by¢:

— sciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidiowosé
przygotowania podfoza.

Podtoza betonowe powinny byc¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow, pekniec i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i
rowne. W przypadku wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki
wyréwnaé zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku scian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowe;j
lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.

W przypadku oktadzin wewnetrznych Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze
by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,
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— odchylenie powierzchni tynku od pfaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm
na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych
na kompozycjach klejgcych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi,
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug,
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob ukfadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjetg szerokos$¢ spoin.
Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory
lub sktada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang
lub aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie
na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca.
Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
okfadzinie. Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy
a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod kagtem
okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja
nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byc¢
docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i
.,mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢
mitotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc¢.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usungC¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac
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listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow
instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki
te dociska sie do sSciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica.
W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupdw) nalezy uzywaé
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien byC¢ okre$lony przez producenta w instrukciji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni okfadziny pocg gumowaq. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskaC wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong
gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotng gabkg. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdinie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen
w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.4.3. Wykonanie posadzek z paneli poliwinylowych

Pod posadzke z paneli nalezy wykona¢ warstwe wyrdwnujgcg z wylewki
samopoziomujgce;j.

Wylewka samopoziomujgca moze by¢ uktadana recznie lub mechanicznie. Grubos$¢
warstwy nalezy dostosowac do posadzek istniejgcych. Przed montazem panele nalezy
przechowywac w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamknietym opakowaniu,
w temperaturze pokojowej aby mogty dostosowac sie do temperatury otoczenia.

- Montaz powinien odbywacC sie w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C,
temperaturze podtogi co najmniej 18° C) i przy wilgotnosci wzglednej powietrza max
70 %.

Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢ pomieszczeh. Po 24 godzinach mozna
swobodnie chodzi¢ po podtodze.

Montaz paneli:

- Ze wzgleddw optycznych panele powinny by¢ montowane zawsze wzdtuz
do gtdbwnego zrodta swiatta.

- Przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie
powinien by¢ 45 wezszy niz 5 cm). Ewentualnie pierwszy rzad paneli musi byé
docinany juz wedtug dtugosci.

- Montaz paneli podtogowych ptywajgcy tzn. panele nie mogag by¢ przyklejane
do podtoza, przybijane gwozdziami lub mocowane w inny sposob. Zaklejane powinno
by¢ tylko pidro i wpust.
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- Listwy przyscienne nalezy przymocowac po montazu tylko do $cian nie do podtogi.

- Przy dopasowywaniu podtogi nie nalezy nigdy uderza¢ bezposrednio miotkiem
w pioro, a zawsze uzywac odpowiedniego klocka do pobijania.

- Aby ostatni panel byt prawidtowo dociety nalezy obréci¢ go o 180 stopni i utozyé obok
istniejgcego juz rzedu, tak aby pioro lezato przy pidrze.

- Panele powinny by¢é montowane wzdtuz Sciany.

- Rzad nalezy dokfadnie wyréwnac, tak aby potgczenia pidra i wpust byty prawidtowe
i przebiegaty prosto.

- Nowy rzad nalezy rozpocza¢ czescig pozostatg z poprzedniego. Utozenie kazdego
nastepnego juz rzedu paneli powinno by¢ przesuniete o co najmniej 40 cm w stosunku
do poprzedniego. W ten sposob otrzymujemy optymalny uktad wizualny podtogi.

- Po utozeniu pierwszych trzech rzedéw nalezy rozpoczgé klejenie. Klej natozyé na
pioro paneli. Doktadne utozenie trzech pierwszych rzeddéw jest bardzo wazne dla
zapewnienia szczelnosci montazu rzedow kolejnych.

W miejscach trudno dostepnych tj. wystajgce z podtogi rury, najpierw nalezy przycig¢
panel do prawidtowej dtugosci, nastepnie utozyé przycietg cze$s¢ na wiasciwym
miejscu i odmierzac¢ za pomocg calowki miejsca wiercenia.

- Wypoziomowanie podfoza i zachowanie katéw prostych miedzy scianami gwarantuje
dobrg jako$¢ utozenia paneli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét - patrz ogélne wymagania

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét
oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spetniaC wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat technicznych
oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat
lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych
z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem
do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej
szorstko$ci,

wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod wykfadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej
taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1Tmm
— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
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6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robodt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i
oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosc¢ dalszych prac. Badania
te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych robét,
rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robdt ,,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan

dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolno$ci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i okfadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtdg i okfadzin $cian powinien
obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego
oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej
dtlugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych
oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z dokfadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek
jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢
szerokosc¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubosc okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetniaC nastepujgce wymagania:
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— cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy wykfadzin dla ktérych r6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosc¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego
odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej
(mierzone fatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie
wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do
spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktorych roznorodnosc barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego
odgtosu,

- grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugoséci 2 m,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg
i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét - patrz ogélne wymagania
7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykfadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentac;ji
projektowej przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentow i innych
elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznos$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
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Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg
stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét - patrz ogélne wymagania

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci - patrz ogéine wymagania
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5
Oktadziny i

wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobéw wraz z ich aprobatg
techniczng ITB.

- PN-EN 2004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

- PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- PN-EN 14411:2005 - Ptytki i pityty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja,
charakterystyki i

znakowanie

- PN -93/B- 02862 "Odpornos¢ ogniowa"

- PN-EN 13318 .Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
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SST Nr 04: INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

Kod CPV 45421146-9

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych]

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

DOKUMENTY ODNIESIENIA

© © N o g & 0 DN

N
©

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru sufitbw podwieszanych w ramach zadania pn.:

,Remont instalacji w budynku Szkoly Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi
w Grodzisku Mazowieckim”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy  zastosowaniu metod wykonania na  podstawie @ doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczne;j
sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

konstrukcia — uporzadkowany zespdt potgczonych czesci, zaprojektowany w celu
zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt - wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowa,

sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni
lub zapewniajgcy miejsca dla instalacji, lekki nie konstrukcyjny element budynku lub
budowli petnigcy w zaleznosci od przeznaczenia i wtasciwosci funkcje: dekoracyjno-
architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz ptyty
wypetniajgcych.

ptyta wypetniajgca - element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej, element nie moze
przenosi¢ zadnych innych obcigzenh poza ciezarem wtasnym.

ruszt (konstrukcja nosna) - podwieszana rama, ktéra podtrzymuje potaC sufitowa,
moze by¢ kompletnym zestawem lub sktadac sie z poszczegdinych elementow.
element zawieszenia - czesc rusztu, tgczgca go z konstrukcjg nosng budynku.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy konstrukcji sufitow
w systemie lekkiej zabudowy z ptyt 60x60cm i z ptyt karton-gips, zastepujgce tynki
sufitow do ktérych wykonania zostaty uzyte materialy odpowiadajgce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczgce robét podano w ST w ,Wymaganiach ogolnych”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2. Sufity podwieszone

- sufit podwieszany z ptyt modutowych 600x600 mm

Sufity podwieszone systemowe z rusztem ziozonym =z profili gtownych
i poprzecznych, wieszakéw, profili brzeznych. Wypetnienie z ptyt ze skalnej wetny

mineralnej w kolorze biatym — matowym o wymiarach modutowych 600x600 mm.

Parametry sufitu 600x600 mm - ptyty nie gorsze niz:

Reakcja na ogien: A2-s1, dO

Atest higieniczny: tak

Odpornosc¢ na scieranie na mokro: Klasa 1 (zgodnie z wytycznymi EN SO
11998:2007, gdzie 1 oznacza najwyzszg odpornosc)

Odporno$¢ na wilgoc: 100% RH

Kolor: biaty

W sufitach systemowych 600x600 mm przewidziano montaz opraw oswietleniowych.
Uwaga: sufity systemowe 600x600 mm nalezy montowacC zgodnie z instrukcjg
producenta wybranego systemu. Przy wycenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy
zawarte w instrukcji niezbedne do wykonania kompletnego systemu.

W pomieszczeniach porzadkowych zaprojektowano sufity z ptyt g-k gr. 12,5 mm
na stelazu z profili stalowych, ocynkowanych, zimnogietych na wieszakach.

W tazienkach/WC na parterze przy Sali gimnastycznej zaprojektowano odnowienie
istniejgcego sufitu z ptyt g-k poprzez oczyszczenie, gtadzenie, zagruntowanie i min.
dwukrotne malowanie farba lateksowa.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt 3.
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3.2. Sprzet

Do wykonania montazu sufitbw systemowych przewiduje sie wykorzystanie
nastepujgcego sprzetu:

- noze do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych
krawedzi ptyty

- pedzle do malowania przycietych krawedzi bocznych

- sprzet do instalacji konstrukcji nosnej

- elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elektéw pozwalajgcy na montaz zawiesi
do elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)
- narzedzia do instalacji zawiesi

- nozyce do drutéw

- narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego
- nozyce do blachy

- podesty robocze (w zaleznosci od wysokos$ci podwieszenia)

- narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (poziomice, linki itp.)

- drobny sprzet elektryczny

Sprzet stosowany do montazowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 4.
4.2. Transport

Transport materiatbw dowolnymi sSrodkami transportu kotowego. Opakowania
nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysoko$ci.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu
w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone
tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez inny tadunek.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany
pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone
na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre
przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania tynkéw

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST pkt 5.
5.2. Wykonanie prac montazowych

Uwaga: Roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta
wybranego systemu sufitbw podwieszanych 600x600 mm ze szczegdlng uwagg
na podtynkowe elementy instalacji elektrycznej.

Montaz ptyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg tatwe do ciecia za
pomocg ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowaé farbami
do malowania brzegéw. Do malowania brzegéw uzywac farby do malowania brzegéw
firmy zalecanej przez producenta systemu.

Ciecie
Ptyty sg tatwe do ciecia za pomocg ostrego noza
Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy,. Oktadziny z ptyt ze skalnej wetny mineralnej, jesli
instrukcja producenta systemu nie okresla inaczej, nalezy wykonywac¢ w temperaturze
nie nizszej niz +12°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Wykonczenia przyscienne

Potgczenia pomiedzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi:
Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni
na zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych
co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnic¢, czy sgsiadujgce listwy przyscienne scisle
do siebie przylegajg, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla
najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna
zalecana dtugos¢ listwy wynosi 3000 mm.

Potaczenia pomiedzy sufitem, a tukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wtasciwg
metodg. Nalezy jg zamontowac zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

Narozniki

Listwy przyscienne powinny byC przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz $Scisle
dopasowane na wszystkich potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych
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naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg sie naktadac, jezeli nie istniejg inne
specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢é rozmieszczone
symetrycznie. Nalezy dobierac¢ takg ilos¢ ptyt w jednym rzedzie aby skrajne miaty jak
najwiekszg szerokos$¢. Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg
odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne
konce powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm.
Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm na odpowiedniej
wysokos$ci i wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny
by¢ naprzemianlegte (nie mogg znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki
winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu
rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtoS¢ pierwszego wieszaka od Sciany
(lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Mogg by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia,
aby utrzymac ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriéw montowanych zaréwno
nad, jak i podwieszanych pod konstrukcjg sufitu.

Siatka modularna 600x600 mm

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile
poprzeczne (600mm) réwnolegle do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi
uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny
by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.

Montaz ptyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg tatwe do ciecia za
pomocg ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowaé farbami
do malowania brzegéw. Odporny na korozje system montazu gwarantuje dtugg
zywotnos¢ sufitu. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci (ij. tazienki,
baseny itp.) nalezy stosowac sufit 0 wzmocnionej odpornosci na korozje.

Akcesoria
Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipséw mocujgcych, przytrzymujacych ptyty i zabezpieczajgcych moga
by¢ stosowane. Stosowanie klipsobw mocujgcych zalecane jest w matych
pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach
narazonych na réznice cisnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig
instalacyjng ponad sufitem podwieszanym. Montaz klipsow jest rowniez zalecany w
pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod cisnieniem. Najczesciej
stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny byé mocowane do otworéw w profilach
nosnych. Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane
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i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze konce byty umieszczone w tym
samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne
u specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowac dostosowany do konstrukcji
stropu typ mocowania oraz upewnic sie, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymatosc
na wyrywanie.

Podstawowe zasady eksploatacji:

Wg instrukcji producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci robét:

Poszczegolne etapy wykonania sufitbw systemowych powinny byC odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

- kontrole uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng oraz wzorcowg
specyfikacjg producenta systemu

- kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie
stanu materiatéw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanego sufitu podwieszanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST pkt 8.
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8.2 Odbior robot

Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robot
do odbioru.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobow wraz z ich aprobatg techniczng ITB.
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- PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Czes¢ 2: Sufity

- PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

- PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

- PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samo gwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym -
- PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

- PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

- PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

- PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy



