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Kosztorys inwestorski - budowlana ETAP |

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 WC 0/1 parter -- pomieszczenie 1.17
1.1 Roboty demontazowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.1/0354-12
0.95 m 0.950
RAZEM 0.950
3|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1.1/0819-15
2.00*(4.03+1.01+1.21+0.10)*2 m?2 25.400
RAZEM 25.400
4/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1.1/0811-07
5.29 m?2 5.290
RAZEM 5.290
5/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m?3
d.1.1/0212-01
5.29*0.10 m3 0.529
RAZEM 0.529
6| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegtos¢ do 30 m m3
d.1.1/0504-01
25.40*0.01+5.29*0.11+1.60*0.10*2 m3 1.156
RAZEM 1.156
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- |m?3
d.1.1/0108-11 tosé do 1 km
25.40*0.01+5.29*0.11+1.60*0.10*2 m3 1.156
RAZEM 1.156
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy | m3
d.1.1/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
25.40*0.01+5.29*0.11+1.60*0.10*2 m3 1.156
RAZEM 1.156
9|Kalkulacja Oplata za wysypisko m3
d.1.1)wlasna
25.40*0.01+5.29*0.11+1.60*0.10*2 m3 1.156
RAZEM 1.156
1.2 Roboty budowlane
10|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- | m
d.1.2|0336-03 wo-wapiennej
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
11|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2/0126-05
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
12|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.2|/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.10*2.00*0.18 m3 0.036
RAZEM 0.036
13|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.1.2|0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm - uzupetnienie obustronne tynkéw
2.00*2+0.90 m 4.900
RAZEM 4.900
14|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta- | m?2
d.1.2|0715-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierzchni podtogi po-
nad 5 m2
2.00*(4.03+1.01+1.21+0.10)*2 m?2 25.400
RAZEM 25.400
15/KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych tazienkowych z nawiewem m?2
d.1.2/1024-06
0.90*2.00+0.80*2.00 m?2 3.400
RAZEM 3.400
16|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
0.95%(4.03+1.01+1.21+0.10)*2 m?2 12.065
RAZEM 12.065
17/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1.2/202 1134-02
2.95*(4.03+1.01+1.21+0.10)*2 m?2 37.465
RAZEM 37.465
18|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu ponad 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.1.2/0321-04
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
19|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.2/0829-01
2.00*(4.03+1.01+1.21+0.10)*2 m?2 25.400
RAZEM 25.400
20/KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- |m?
d.1.2/0201-07 prawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
2.00*(4.03+1.01+1.21+0.10)*2 m?2 25.400
RAZEM 25.400
21|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m2
d.1.2/2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
0.95%(4.03+1.01+1.21+0.10)*2 m?2 12.065
RAZEM 12.065
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.1.2|1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
0.95%(4.03+1.01+1.21+0.10)*2 m?2 12.065
RAZEM 12.065
23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.1.2|1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - uzupetnienie powtoki od strony korytarza
0.5*(2.00+0.90+2.00) m?2 2.450
RAZEM 2.450
24/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.2/1202-09 5 m2 - sufit
5.29 m?2 5.290
RAZEM 5.290
25|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufit m?2
d.1.2/202 1134-01
5.29 m?2 5.290
RAZEM 5.290
26| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.1.2|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
5.29 m?2 5.290
RAZEM 5.290
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.1.2|1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - sufit
5.29 m?2 5.290
RAZEM 5.290
28/ NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - podioga m?2
d.1.2/202 1134-01
5.29 m?2 5.290
RAZEM 5.290
29/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej wyko- | m?
d.1.2|202 1133-01 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" o grubosci 5 cm
5.29 m?2 5.290
RAZEM 5.290
30|{NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej wyko- | m?
d.1.2|202 1133-02 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1
cm
5.29 m?2 5.290
RAZEM 5.290
31|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.2/1106-07
5.29 m?2 5.290
RAZEM 5.290
32|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza | m?
d.1.2/1118-01
5.29 m?2 5.290
RAZEM 5.290
33|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg | m?
d.1.2|1118-09 kombinowang
5.29 m?2 5.290
RAZEM 5.290
34|Kalkulacja Wyposazenie sanitariatow kpl.
d.1.2\wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35| Kalkulacja Dostawa, montaz i podtaczenie wentylatoréw fazienkowych kpl.
d.1.2\wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur o srednicy do 50 mm m
d.1.2/1212-28
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2 WC 0/2 parter - pomieszczenie 1.15
2.1 Roboty demontazowe
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37|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2.1/0354-12
0.95 m 0.950
RAZEM 0.950
39|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.2.1/0819-15
2.00*(4.03+1.01+1.21+0.10)*2 m?2 25.400
RAZEM 25.400
40|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.2.1/0811-07
5.29 m?2 5.290
RAZEM 5.290
41|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m?3
d.2.1/0212-01
5.29*0.10 m3 0.529
RAZEM 0.529
42| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegtos¢ do 30 m m3
d.2.1/0504-01
25.40*0.01+5.29*0.11+1.60*0.10*2 m3 1.156
RAZEM 1.156
43|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- |m?3
d.2.1/0108-11 tosé do 1 km
25.40*0.01+5.29*0.11+1.60*0.10*2 m3 1.156
RAZEM 1.156
44|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy | m3
d.2.1/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
25.40*0.01+5.29*0.11+1.60*0.10*2 m3 1.156
RAZEM 1.156
45| Kalkulacja Oplata za wysypisko m3
d.2.1\wlasna
25.40*0.01+5.29*0.11+1.60*0.10*2 m3 1.156
RAZEM 1.156
2.2 Roboty budowlane
46|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- | m
d.2.2|0336-03 wo-wapiennej
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
47|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.2/0126-05
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
48|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2.2|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.10*2.00*0.18 m3 0.036
RAZEM 0.036
49|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.2.2|0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm - uzupetnienie obustronne tynkéw
2.00*2+0.90 m 4.900
RAZEM 4.900
50|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta- | m?2
d.2.2|0715-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierzchni podtogi po-
nad 5 m2
2.00*(4.03+1.01+1.21+0.10)*2 m?2 25.400
RAZEM 25.400
51|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych tazienkowych z nawiewem m?2
d.2.2/1024-06
0.90*2.00+0.80*2.00 m?2 3.400
RAZEM 3.400
52|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.2.2|1202-09 5 m2 - $ciany
0.95%(4.03+1.01+1.21+0.10)*2 m?2 12.065
RAZEM 12.065
53|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.2.2/202 1134-02
2.95*(4.03+1.01+1.21+0.10)*2 m?2 37.465
RAZEM 37.465
54|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu ponad 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.2.2/0321-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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55|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.2.2/0829-01
2.00*(4.03+1.01+1.21+0.10)*2 m?2 25.400
RAZEM 25.400
56| KNR AT-22 |Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- | m?
d.2.2|0201-07 prawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
2.00*(4.03+1.01+1.21+0.10)*2 m?2 25.400
RAZEM 25.400
57|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.2.2|2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
0.95%(4.03+1.01+1.21+0.10)*2 m?2 12.065
RAZEM 12.065
58| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.2.2|1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
0.95%(4.03+1.01+1.21+0.10)*2 m?2 12.065
RAZEM 12.065
59|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.2.2|1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - uzupetnienie powtoki od strony korytarza
0.5*(2.00+0.90+2.00) m?2 2.450
RAZEM 2.450
60|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.2.2/1202-09 5 m2 - sufit
5.29 m?2 5.290
RAZEM 5.290
61/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufit m?2
d.2.2/202 1134-01
5.29 m?2 5.290
RAZEM 5.290
62|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.2.2|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
5.29 m?2 5.290
RAZEM 5.290
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.2.2|1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - sufit
5.29 m?2 5.290
RAZEM 5.290
64 NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - podioga m?2
d.2.2/202 1134-01
5.29 m?2 5.290
RAZEM 5.290
65/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej wyko- | m?
d.2.2|202 1133-01 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" o grubosci 5 cm
5.29 m?2 5.290
RAZEM 5.290
66| NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej wyko- | m?
d.2.2|202 1133-02 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1
cm
5.29 m?2 5.290
RAZEM 5.290
67|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.2.2/1106-07
5.29 m?2 5.290
RAZEM 5.290
68|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza | m?
d.2.2/1118-01
5.29 m?2 5.290
RAZEM 5.290
69|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg | m?
d.2.2|1118-09 kombinowang
5.29 m?2 5.290
RAZEM 5.290
70| Kalkulacja Wyposazenie sanitariatow kpl.
d.2.2\wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71|Kalkulacja Dostawa, montaz i podtaczenie wentylatoréw fazienkowych kpl.
d.2.2\wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur o srednicy do 50 mm m
d.2.2/1212-28
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3 tazienka/WC meskie + pom. porzadkowe | pietro - pomieszczenie 2.08, 2.09
3.1 Roboty demontazowe
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73|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.1/0354-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.3.1/0354-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.3.1/0354-12
1.75*2 m 3.500
RAZEM 3.500
76 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.3.1/0819-15
2.00*(2.89+1.74+2.78+0.95+0.30+2.78+3.03+0.20) m?2 29.340
RAZEM 29.340
77/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.3.1/0811-07
5.03+8.42+2.62 m?2 16.070
RAZEM 16.070
78/ KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m?3
d.3.1/0212-01
(5.03+8.42+2.62)*0.10 m3 1.607
RAZEM 1.607
79/KNR 9-29 Rozbidrka przedscianek z piyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki do | m?
d.3.1/0102-01 5 m2 - oktadzina pojedyncza - analogia - rozebranie kabin i obudéw pionéw insta-
lacyjnych
2.00*(1.00*2+1.30*2)+(0.3+0.3)*3*2 m?2 12.800
RAZEM 12.800
80|KNR 9-29 Rozbidrka sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni | m?
d.3.1/0108-04 rozbidrki ponad 5 m2 - okladzina pojedyncza
5.03+8.42+2.62 m?2 16.070
RAZEM 16.070
81| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegtos¢ do 30 m m3
d.3.1/0504-01
29.34*0.01+16.07*0.11+9.00*0.01+16.07*0.01+3.00*0.10 m3 2.612
RAZEM 2.612
82| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m wysokosci znoszenia m3
d.3.1/0504-05 Krotnos¢ = 3
29.34*0.01+16.07*0.11+9.00*0.01+16.07*0.01+3.00*0.10 m3 2.612
RAZEM 2.612
83|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- |m?3
d.3.1/0108-11 tosé do 1 km
29.34*0.01+16.07*0.11+9.00*0.01+16.07*0.01+3.00*0.10 m3 2.612
RAZEM 2.612
84|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy | m3
d.3.1/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
29.34*0.01+16.07*0.11+9.00*0.01+16.07*0.01+3.00*0.10 m3 2.612
RAZEM 2.612
85| Kalkulacja Oplata za wysypisko m3
d.3.1)wlasna
29.34*0.01+16.07*0.11+9.00*0.01+16.07*0.01+3.00*0.10 m3 2.612
RAZEM 2.612
3.2 Roboty budowlane
86|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- | m
d.3.2/0336-03 wo-wapiennej
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
87|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.2/0126-05
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
88|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.3.2/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.10*2.00*0.18*2 m3 0.072
RAZEM 0.072
89|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.3.2/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm - uzupetnienie obustronne tynkéw
2.00*2+0.90 m 4.900
RAZEM 4.900
90|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta- | m?2
d.3.2|0715-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierzchni podtogi po-
nad 5 m2
2.00*(2.89+1.74+2.78+0.95+0.30+2.78+3.03+0.20) m?2 29.340
RAZEM 29.340
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91/KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych tazienkowych z nawiewem m?2
d.3.2/1024-06
0.90*2.00*2+0.70*2.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
92|KNR 0-19 Montaz okien typu fix z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 m?2
d.3.2/1023-03
1.2*0.6 m?2 0.720
RAZEM 0.720
93|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.3.2/1202-09 5m2
0.95%(2.89+1.74+2.78+0.95+0.30+2.78+3.03+0.20) m?2 13.937
RAZEM 13.937
94 NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.3.2/202 1134-02
2.95%(2.89+1.74+2.78+0.95+0.30+2.78+3.03+0.20) m?2 43.277
RAZEM 43.277
95/KNR 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m?
d.3.2/2004-02 czych jednowarstwowo 100-01 - obudowa pionéw instalacyjnych
2.95*(0.72+0.20)+(0.3+0.3)*3*2 m?2 6.314
RAZEM 6.314
96| KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - szt.
d.3.2|1215-01 drzwiczki do rewizji
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
97|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.2/0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
98|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - rekaw| m?
d.3.2|0506-02 wentylacyjny
0.15%*4*1.20 m?2 0.720
RAZEM 0.720
99/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratki wentylacyjne z na- |szt.
d.3.2|0322-02 pedem elektrycznym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu ponad 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.3.2/0321-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.3.2/0829-01
2.00*(2.89+1.74+2.78+0.95+0.30+2.78+3.03+0.20) m?2 29.340
RAZEM 29.340
102|KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- | m?
d.3.2/0201-07 prawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
2.00*(2.89+1.74+2.78+0.95+0.30+2.78+3.03+0.20) m?2 29.340
RAZEM 29.340
103|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m2
d.3.2/2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
0.95%(2.89+1.74+2.78+0.95+0.30+2.78+3.03+0.20) m?2 13.937
RAZEM 13.937
104|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.3.2|1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
0.95%(2.89+1.74+2.78+0.95+0.30+2.78+3.03+0.20) m?2 13.937
RAZEM 13.937
105|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.3.2|1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - uzupetnienie powtoki od strony korytarza
0.5*(2.00+0.90+2.00) m?2 2.450
RAZEM 2.450
106/ NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtokien | m?2
d.3.2/202 2702-01 |mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
5.03+8.42 m?2 13.450
RAZEM 13.450
107|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; |m?
d.3.2|2011-01 rozstaw profili no§nych 60 cm
2.62 m?2 2.620
RAZEM 2.620
108/ NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - podioga m?2
d.3.2/202 1134-01
5.03+8.42+2.62 m?2 16.070
RAZEM 16.070
109|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej wyko- | m?
d.3.2|202 1133-01 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" o grubosci 5 cm
5.03+8.42+2.62 m?2 16.070
RAZEM 16.070
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110|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej wyko- | m?
d.3.2|202 1133-02 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1
cm
5.03+8.42+2.62 m?2 16.070
RAZEM 16.070
111|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.3.2/1106-07
5.03+8.42+2.62 m2 16.070
RAZEM 16.070
112|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza | m?
d.3.2/1118-01
5.03+8.42+2.62 m?2 16.070
RAZEM 16.070
113|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg | m?
d.3.2|1118-09 kombinowang
5.03+8.42+2.62 m?2 16.070
RAZEM 16.070
114|KNR-W 2-02 |Kabiny sanitarne systemowe m?2
d.3.2/1029-0501
2.00*(2.78+1.05) m?2 7.660
RAZEM 7.660
115|Kalkulacja Wyposazenie sanitariatow kpl.
d.3.2\wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur o srednicy do 50 mm m
d.3.2/1212-28
10 m 10.000
RAZEM 10.000
117|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.3.2/0310-05
8*2 m 16.000
RAZEM 16.000
118|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewoddw m
d.3.2/0310-06
8*2 m 16.000
RAZEM 16.000
4 tazienka/WC meskie + pom. porzadkowe Il pietro - pomieszczenie 3.08, 3.09
4.1 Roboty demontazowe
119|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4.1/0354-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
120|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.4.1/0354-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.4.1/0354-12
1.75*2 m 3.500
RAZEM 3.500
122|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.4.1/0819-15
2.00%(2.84+1.78+3.08+2.76+2.51+0.87+0.20)*2 m?2 56.160
RAZEM 56.160
123|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.4.1/0811-07
5.06+8.50+2.13 m?2 15.690
RAZEM 15.690
124|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m?3
d.4.1/0212-01
(5.06+8.50+2.13)*0.10 m3 1.569
RAZEM 1.569
125|KNR 9-29 Rozbidrka przedscianek z piyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki do | m?
d.4.1/0102-01 5 m2 - oktadzina pojedyncza - analogia - rozebranie kabin i obudéw pionéw insta-
lacyjnych
2.00*(1.00*2+1.30*2)+(0.3+0.3)*3*2 m?2 12.800
RAZEM 12.800
126|KNR 9-29 Rozbidrka sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni | m?2
d.4.1/0108-04 rozbidrki ponad 5 m2 - okladzina pojedyncza
5.06+8.50+2.13 m?2 15.690
RAZEM 15.690
127|TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegtos¢ do 30 m m3
d.4.1/0504-01
56.16*0.01+15.69*0.11+9.20*0.01+15.69*0.01+3.00*0.10 m3 2.836
RAZEM 2.836
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128| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m wysokosci znoszenia m3
d.4.1/0504-05 Krotnos¢ = 6
56.16*0.01+15.69*0.11+9.20*0.01+15.69*0.01+3.00*0.10 m3 2.836
RAZEM 2.836
129|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- |m?3
d.4.1/0108-11 tosé do 1 km
56.16*0.01+15.69*0.11+9.20*0.01+15.69*0.01+3.00*0.10 m3 2.836
RAZEM 2.836
130|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy | m3
d.4.1/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
56.16*0.01+15.69*0.11+9.20*0.01+15.69*0.01+3.00*0.10 m3 2.836
RAZEM 2.836
131|Kalkulacja Oplata za wysypisko m3
d.4.1)wlasna
56.16*0.01+15.69*0.11+9.20*0.01+15.69*0.01+3.00*0.10 m3 2.836
RAZEM 2.836
4.2 Roboty budowlane
132|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- | m
d.4.2|0336-03 wo-wapiennej
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
133|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4.2/0126-05
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
134|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.4.2|/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.10*2.00*0.18*2 m3 0.072
RAZEM 0.072
135|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.4.2|/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm - uzupetnienie obustronne tynkéw
2.00*2+0.90 m 4.900
RAZEM 4.900
136|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta- | m?2
d.4.2|0715-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierzchni podtogi po-
nad 5 m2
2.00%(2.84+1.78+3.08+2.76+2.51+0.87+0.20)*2 m?2 56.160
RAZEM 56.160
137|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych tazienkowych z nawiewem m?2
d.4.2/1024-06
0.90*2.00*2+0.70*2.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
138|KNR 0-19 Montaz okien typu fix z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 m?2
d.4.2/1023-03
1.2*0.6 m?2 0.720
RAZEM 0.720
139|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.4.2/1202-09 5m2
0.95*(2.84+1.78+3.08+2.76+2.51+0.87+0.20)*2 m?2 26.676
RAZEM 26.676
140/ NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.4.2/202 1134-02
2.95%(2.84+1.78+3.08+2.76+2.51+0.87+0.20)*2 m?2 82.836
RAZEM 82.836
141|KNR 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m?
d.4.2|2004-02 czych jednowarstwowo 100-01 - obudowa pionéw c.o.
2.95%(0.15+0.67)+(0.3+0.3)*2.95*2 m?2 5.959
RAZEM 5.959
142|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - szt.
d.4.2|1215-01 drzwiczki do rewizji
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
143|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4.2/0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
144|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratki wentylacyjne z na- |szt.
d.4.2|0322-02 pedem elektrycznym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu ponad 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.4.2/0321-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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146|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.4.2/0829-01
2.00%(2.84+1.78+3.08+2.76+2.51+0.87+0.20)*2 m?2 56.160
RAZEM 56.160
147|KNR AT-22 |Okfadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- | m?
d.4.2|/0201-07 prawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
2.00%(2.84+1.78+3.08+2.76+2.51+0.87+0.20)*2 m?2 56.160
RAZEM 56.160
148|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.4.2|2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
0.95*(2.84+1.78+3.08+2.76+2.51+0.87+0.20)*2 m?2 26.676
RAZEM 26.676
149|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.4.2|1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
0.95*(2.84+1.78+3.08+2.76+2.51+0.87+0.20)*2 m?2 26.676
RAZEM 26.676
150|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.4.2|1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - uzupetnienie powtoki od strony korytarza
0.5*(2.00+0.90+2.00) m?2 2.450
RAZEM 2.450
151|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtokien | m?2
d.4.2|202 2702-01 |mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
5.06+8.50 m?2 13.560
RAZEM 13.560
152|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; |m?
d.4.2|2011-01 rozstaw profili no§nych 60 cm
2.13 m?2 2.130
RAZEM 2.130
153/ NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - podioga m?2
d.4.2/202 1134-01
5.06+8.50+2.13 m?2 15.690
RAZEM 15.690
154|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej wyko- | m?
d.4.2|202 1133-01 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" o grubosci 5 cm
5.06+8.50+2.13 m?2 15.690
RAZEM 15.690
155|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej wyko- | m?
d.4.2|202 1133-02 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1
cm
5.06+8.50+2.13 m?2 15.690
RAZEM 15.690
156|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.4.2/1106-07
5.06+8.50+2.13 m?2 15.690
RAZEM 15.690
157|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza | m?
d.4.2/1118-01
5.06+8.50+2.13 m?2 15.690
RAZEM 15.690
158|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg | m?
d.4.2/1118-09 kombinowang
5.06+8.50+2.13 m?2 15.690
RAZEM 15.690
159|KNR-W 2-02 |Kabiny sanitarne systemowe m?2
d.4.2/1029-0501
2.00*(2.76+1.05) m?2 7.620
RAZEM 7.620
160| Kalkulacja Wyposazenie sanitariatow kpl.
d.4.2\wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur o srednicy do 50 mm m
d.4.2/1212-28
10 m 10.000
RAZEM 10.000
162|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.4.2/0310-05
5*2 m 10.000
RAZEM 10.000
163|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewoddw m
d.4.2/0310-06
5*2 m 10.000
RAZEM 10.000
5 tazienka/WC meskie + pom. porzadkowe Il pietro - pomieszczenia 4.08, 4.09
5.1 Roboty demontazowe

-10-

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 5981 Uzytkownik: Krzysztof Broniarek




Kosztorys inwestorski - budowlana ETAP |

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
164|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5.1/0354-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
165|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.5.1/0354-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
166|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.5.1/0354-12
1.75*2 m 3.500
RAZEM 3.500
167|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.5.1/0819-15
2.00%(2.88+1.75+3.05+2.82+2.45+0.86+0.20)*2 m?2 56.040
RAZEM 56.040
168|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.5.1/0811-07
5.04+8.57+2.06 m?2 15.670
RAZEM 15.670
169|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m?3
d.5.1/0212-01
(5.04+8.57+2.06)*0.10 m3 1.567
RAZEM 1.567
170|KNR 9-29 Rozbidrka przedscianek z piyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki do | m?
d.5.1/0102-01 5 m2 - oktadzina pojedyncza - analogia - rozebranie kabin i obudéw pionéw insta-
lacyjnych
2.00*(1.00*2+1.30*2)+(0.3+0.3)*3*2 m?2 12.800
RAZEM 12.800
171|KNR 9-29 Rozbidrka sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni | m?
d.5.1/0108-04 rozbidrki ponad 5 m2 - okladzina pojedyncza
5.04+8.57+2.06 m?2 15.670
RAZEM 15.670
172| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegtos¢ do 30 m m3
d.5.1/0504-01
56.04*0.01+15.67*0.11+9.20*0.01+15.67*0.01+3.00*0.10 m3 2.833
RAZEM 2.833
173| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m wysokosci znoszenia m3
d.5.1/0504-05 Krotnos¢ = 9
56.04*0.01+15.67*0.11+9.20*0.01+15.67*0.01+3.00*0.10 m3 2.833
RAZEM 2.833
174|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- |m?3
d.5.1/0108-11 tosé do 1 km
56.04*0.01+15.67*0.11+9.20*0.01+15.67*0.01+3.00*0.10 m3 2.833
RAZEM 2.833
175|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy | m3
d.5.1/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
56.04*0.01+15.67*0.11+9.20*0.01+15.67*0.01+3.00*0.10 m3 2.833
RAZEM 2.833
176|Kalkulacja Oplata za wysypisko m3
d.5.1\wlasna
56.04*0.01+15.67*0.11+9.20*0.01+15.67*0.01+3.00*0.10 m3 2.833
RAZEM 2.833
5.2 Roboty budowlane
177|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- | m
d.5.2|0336-03 wo-wapiennej
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
178|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5.2/0126-05
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
179|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.5.2|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.10*2.00*0.18*2 m3 0.072
RAZEM 0.072
180|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.5.2|0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm - uzupetnienie obustronne tynkéw
2.00*2+0.90 m 4.900
RAZEM 4.900
181|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta- | m?2
d.5.2|0715-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierzchni podtogi po-
nad 5 m2
2.00%(2.88+1.75+3.05+2.82+2.45+0.86+0.20)*2 m?2 56.040
RAZEM 56.040
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182|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych tazienkowych z nawiewem m?2
d.5.2/1024-06
0.90*2.00*2+0.70*2.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
183|KNR 0-19 Montaz okien tyou fix z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 m?2
d.5.2/1023-03
1.2*0.6 m?2 0.720
RAZEM 0.720
184|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.5.2/1202-09 5m2
0.95*(2.88+1.75+3.05+2.82+2.45+0.86+0.20)*2 m?2 26.619
RAZEM 26.619
185/|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.5.2/202 1134-02
2.95%(2.88+1.75+3.05+2.82+2.45+0.86+0.20)*2 m?2 82.659
RAZEM 82.659
186|KNR 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m?
d.5.2|2004-02 czych jednowarstwowo 100-01 - obudowa pionéw instalacyjnych
2.95*(0.61+0.15)+(0.3+0.3)*3*2 m?2 5.842
RAZEM 5.842
187|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - szt.
d.5.2|1215-01 drzwiczki do rewizji
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
188|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.5.2/0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
189|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratki wentylacyjne z na- |szt.
d.5.2|0322-02 pedem elektrycznym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
190|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu ponad 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.5.2/0321-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
191|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.5.2/0829-01
2.00%(2.88+1.75+3.05+2.82+2.45+0.86+0.20)*2 m?2 56.040
RAZEM 56.040
192|KNR AT-22 |Okfadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- | m?
d.5.2|0201-07 prawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
2.00%(2.88+1.75+3.05+2.82+2.45+0.86+0.20)*2 m?2 56.040
RAZEM 56.040
193|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.5.2|2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
0.95*(2.88+1.75+3.05+2.82+2.45+0.86+0.20)*2 m?2 26.619
RAZEM 26.619
194|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.5.2|1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
0.95*(2.88+1.75+3.05+2.82+2.45+0.86+0.20)*2 m?2 26.619
RAZEM 26.619
195|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.5.2|1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - uzupetnienie powtoki od strony korytarza
0.5*(2.00+0.90+2.00) m?2 2.450
RAZEM 2.450
196/ NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtokien | m?2
d.5.2|202 2702-01 |mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
5.04+8.57 m?2 13.610
RAZEM 13.610
197|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; |m?
d.5.2|2011-01 rozstaw profili no§nych 60 cm
2.06 m?2 2.060
RAZEM 2.060
198/ NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - podioga m?2
d.5.2/202 1134-01
5.04+8.57+2.06 m?2 15.670
RAZEM 15.670
199|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej wyko- | m?
d.5.2|202 1133-01 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" o grubosci 5 cm
5.04+8.57+2.06 m?2 15.670
RAZEM 15.670
200|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej wyko- | m?
d.5.2|202 1133-02 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1
cm
5.04+8.57+2.06 m?2 15.670
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RAZEM 15.670
201|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.5.2/1106-07
5.04+8.57+2.06 m?2 15.670
RAZEM 15.670
202|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza | m?
d.5.2/1118-01
5.04+8.57+2.06 m?2 15.670
RAZEM 15.670
203|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg | m?
d.5.2|1118-09 kombinowang
5.04+8.57+2.06 m?2 15.670
RAZEM 15.670
204|KNR-W 2-02 |Kabiny sanitarne systemowe m?2
d.5.2/1029-0501
2.00*(2.81+1.03) m?2 7.680
RAZEM 7.680
205| Kalkulacja Wyposazenie sanitariatow kpl.
d.5.2\wlasna
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
206|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur o $rednicy do 50 mm m
d.5.2/1212-28
10 m 10.000
RAZEM 10.000
207|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.5.2/0310-05
2*2 m 4.000
RAZEM 4.000
208|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewoddw m
d.5.2/0310-06
2*2 m 4.000
RAZEM 4.000
6/45110000-1 |Roboty demontazowe instalacja c.o.
209|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.65 mm o potgczeniach spawanych m
d.6/0502-04
14 m 14.000
RAZEM 14.000
210|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.40-50 mm o potgczeniach spawanych m
d.6/0502-03
220 m 220.000
RAZEM 220.000
211|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.25-32 mm o potgczeniach spawanych m
d.6/0502-02
289 m 289.000
RAZEM 289.000
212|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.15-20 mm o potgczeniach spawanych m
d.6{0502-01
190 m 190.000
RAZEM 190.000
213|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego, stalowego ptytowego i aluminiowego cztonowego o |kpl.
d.6/0422-01 pow. ogrzewalnej do 5.0 m2
64 kpl. 64.000
RAZEM 64.000
214|KNNR 8 Demontaz grzejnika z rur stalowych gtadkich2, 3 i 4 rzedowego GS-2, Gs-3i GS- |szt
d.6{0423-01 40dt0.52.0m
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
215/KNNR 8 Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.40-50 mm szt
d.6/0513-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
216|KNNR 8 Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.25-32 mm szt
d.6/0513-02
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
217|KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r.15-20mm szt
d.6/0412-05
67 szt 67.000
RAZEM 67.000
218|KNNR-W 3 | Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe-demontaz m?2
d.6|0707-01
analogia
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
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219|KNR 4-04 Transport gruzu i ztomu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowa- |m3
d.6/1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
220|KNR 4-04 Transport gruzu i ztomu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowa- |m3
d.6/1101-05 niu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km do 10 km
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
7/45300000-0 |Instalacja ¢.0.-45300000-0
221 Wymiana elementéw kottowni - sprzegto hydrauliczne 300 KW dn 80 kot., odmu-  |kpl.
d.7 kalk. wiasna |lacz siatkowy dn 80 kot., filtr kot. dn 80, zawor zwrotny kot. dn 80, zawory zwrotne
dn 50 gw. - 2 szt., zawory odcinajgce dn kot. dn 80 - 5 szt. zawory odcinajgce dn
50 gw. - 6 szt., pompy obiegowe kot. 2 szt(wymiana na pompy - h=7m, V=6 m3/h i
H=5m, V=4m3/h), wymiana zawordw tréjdrogowych z sitownikami dn 50 - 2 szt.,
wymiana tablicy sterujgcej pogodowej z kompletem czujnikéw i podtgczeniem elek-
trycznym obstugujacej 4 obiegi grzewcze(2 z mieszaczem) ,cieptg wode i cyrkula-
cje, wymiana zaworu bezpieczenstwa dn 32 - 3 bar, naczynia 140 | 2 sz.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
222|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 54 mm - z stali weglowej niestopo- |m
d.7/0405-09 wej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika potaczen
analogia Press
14 m 14.000
RAZEM 14.000
223|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 42 mm - z stali weglowej niestopo- |m
d.7/0405-08 wej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika potaczen
analogia Press
60 m 60.000
RAZEM 60.000
224|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 35 mm - z stali weglowej niestopo- |m
d.7/0405-07 wej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika potaczen
analogia Press
24 m 24.000
RAZEM 24.000
225/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 28 mm - z stali weglowej niestopo- |m
d.7/0405-06 wej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika potaczen
analogia Press
46 m 46.000
RAZEM 46.000
226|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 22 mm - z stali weglowej niestopo- |m
d.7/0405-05 wej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika potaczen
analogia Press
92 m 92.000
RAZEM 92.000
227|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 18 mm - z stali weglowej niestopo- |m
d.7/0405-04 wej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika potaczen
analogia Press
130 m 130.000
RAZEM 130.000
228|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 15 mm - z stali weglowej niestopo- |m
d.7/0405-03 wej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika potaczen
analogia Press
144 m 144.000
RAZEM 144.000
229|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 12 mm - z stali weglowej niestopo- |m
d.7/0405-02 wej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika potaczen
analogia Press
168 m 168.000
RAZEM 168.000
230|KNNR 4 Rury przylaczne o $r. zewn. 12-15 mm do grzejnikow - z stali weglowej niestopo- | kpl.
d.7/0429-04 wej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika potaczen
analogia Press
64 kpl. 64.000
RAZEM 64.000
231|KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o0. z rur o $r. nominalnej 100 mm z izolacjg m
d.7|0514-02
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
232|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.7|0412-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
233|KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne z ptynng regulacja wstepng o $r. nominalnej |szt.
d.7|0412-01 15 mm
64 szt. 64.000
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RAZEM 64.000
234|KNNR 4 Gtowice termostatyczne do grzejnikéw bocznych szt.
d.7|0412-01
64 szt. 64.000
RAZEM 64.000
235/KNNR 4 Zawory grzejnikowe powrotne do grzejnikw bocznych z mozliwoscig spustu wody |szt.
d.7/0412-01 0 $r. nominalnej 15 mm
64 szt. 64.000
RAZEM 64.000
236|KNNR 4 Zawory kulowe gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.7|0411-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
237|KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.7{0519-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
238/KNNR 4 Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.7|0411-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
239|KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.7/0411-01 spustowe
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
240|KNNR 4 Zawor odcinajgey z rurka impilsowg ASV-M dn 25 szt.
d.7|0411-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
241|KNNR 4 Zawor odcinajgey z rurkg impilsowg ASV-M dn 20 szt.
d.7{0519-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
242|KNNR 4 Zawor odcinajgey z rurkag impilsowg ASV-M dn 15 szt.
d.7{0519-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
243|KNNR 4 Zawor odcinajgcy z rurkg impilsowg ASV-P dn 25 szt.
d.7|0411-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
244|KNNR 4 Zawor odcinajgey z rurkg impilsowg ASV-P dn 20 szt.
d.7{0519-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
245/KNNR 4 Zawor odcinajgey z rurkg impilsowg ASV-P dn 15 szt.
d.7|0411-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
246|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60-0,4 szt.
d.7|0418-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
247/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60-0,5 szt.
d.7|0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
248|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60-0,8 szt.
d.7|0418-07
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
249|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60-0,9 szt.
d.7|0418-07
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
250|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60-1,0 szt.
d.7|0418-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
251|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60-1,2 szt.
d.7|0418-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
252|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-90-0,4 szt.
d.7|0418-07
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
253|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-90-0,6 szt.
d.7|0418-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
254|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-90-0,8 szt.
d.7|0418-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
255/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-90-1,0 szt.
d.7|0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
256|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-90-1,2 szt.
d.7|0418-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
257|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-60-0.7 szt.
d.7|0418-11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
258/ KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-60-0.8 szt.
d.7|0418-11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
259|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-60-0.9 szt.
d.7|0418-11
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
260|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-60-1,0 szt.
d.7|0418-11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
261|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-60-1,2 szt.
d.7|0418-11
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
262|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-90-1,2 szt.
d.7|0418-11
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
263|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.7/0406-02 mieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
659 m 659.000
RAZEM 659.000
264|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.7|0436-01
64 urz. 64.000
RAZEM 64.000
265 Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi kpl.
d.7|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/45453000-7 |Roboty budowlane- instalacja c.o.
266|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd oraz poszerzenie wnek na grzejniki w |m3
d.8/0305-01 Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
267|KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.8{0303-01
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
268|KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie m3
d.8/0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
analogia
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
269|KNNR 3 Remont posadzek z plytek terakotowych 15x15 cm na zaprawie cementowej m?2
d.8|/0804-03
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
270/KNNR 3 Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupetnieniem listew przyscien- | m?
d.8/0805-01 nych z gumolitu, linoleum, pt.pl.
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2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
271|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farba olejng z jednokrotnym szpach- | m?
d.8/0605-06 lowaniem
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
272|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z m?2
d.8/0605-05 przetarciem tynkow
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
273|KNNR-W 3 | Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe-montaz m?2
d.8/0707-01
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
274|KNR 4-04 Transport gruzu i ztomu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowa- |m3
d.8/1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
275|KNR 4-04 Transport gruzu i ztomu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowa- |m3
d.8/1101-05 niu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km do 10 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
9/45330000-9 |Instalacja wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej- 45330000-9 - roboty w piwnic
276 Roboty demontazowe - demontaz rurociggéw i armatury wodociggowej i kanaliza- |kpl.
d.9]analizaindy- |cyjnej z utylizacjg. Demontaz rur kanalizacyjnych dn 50-160 ok.40 m, rurociggi wo-
widualna dociggowe dn 15-50 ok 140 m z izolacja, ostony rurociggéw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
277 Przetgczenie instalacji wod-kan fazienek damskich kpl.
d.9|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
278 Wymiana urzadzen i armatury c.w.u. - podgrzewacz zasobnikowy wody 300 I, za- |kpl.
d.9|kalk. wlasna |wor bezpieczenstwa dn 3/4" 6 bar, pompa tadujgca ha pompe H=3m, V=3 m3/h,
pompa cyrkulacyjna na pompe H=3, V=1,5 m3/h, naczynie przeponowe na naczy-
nie 251 10 bar
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
279|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 54 mm - rura ze stali nierdzewnej m
d.9/0405-09 Inox -- technika potgczen Press
analogia
28 m 28.000
RAZEM 28.000
280|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 42 mm - rura ze stali nierdzewnej m
d.9|0405-08 Inox -- technika potgczen Press
analogia
34 m 34.000
RAZEM 34.000
281|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 35 mm - rura ze stali nierdzewnej m
d.9/0405-07 Inox -- technika potgczen Press
analogia
36 m 36.000
RAZEM 36.000
282|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 28 mm - rura ze stali nierdzewnej m
d.9|0405-06 Inox -- technika potgczen Press
analogia
52 m 52.000
RAZEM 52.000
283|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 22 mm - rura ze stali nierdzewnej m
d.9|0405-05 Inox -- technika potgczen Press
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
284|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 18 mm - rura ze stali nierdzewnej m
d.9|0405-04 Inox -- technika potgczen Press
analogia
0 m 0.000
RAZEM 0.000
285/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 15 mm - rura ze stali nierdzewnej m
d.9|0405-03 Inox -- technika potgczen Press
analogia
64 m 64.000
RAZEM 64.000
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286|KSNR 4 Zawor termostatyczny przeciwpoparzeniowy z mozliwoscig nastawy temperatury i |szt.
d.9/0107-04 z funkcjg "bez oparzen" o $r. 32 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
287|KSNR 4 Zawory podpionowe cyrkulacyjne o $r. 15 mm szt.
d.9|/0107-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
288|KSNR 4 Zawory kulowe o $r. 50 mm szt.
d.9|/0107-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
289|KSNR 4 Zawory kulowe o $r. 32 mm szt.
d.9/0107-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
290|KSNR 4 Zawory kulowe o $r. 25 mm szt.
d.9/0107-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
291|KSNR 4 Zawory kulowe o $r. 20 mm szt.
d.9|0107-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
292|KSNR 4 Zawory kulowe o $r. 15 mm szt.
d.9|/0107-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
293|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.9/0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
234 m 234.000
RAZEM 234.000
294 Przetgczenia istniejacych rurociggéw ok, 6 szt i podigczenie na parterze umywalki | kpl.
d.9|kalk. wiasna |3 szt., miski ustepowej 1 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
295 Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi kpl.
d.9|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
296/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.9|0207-04 nych o potaczeniach wciskowych
24 m 24.000
RAZEM 24.000
297|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.9/0207-03 nych o potaczeniach wciskowych
90 m 90.000
RAZEM 90.000
298| KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.9/0207-02 nych o potaczeniach wciskowych
18 m 18.000
RAZEM 18.000
299|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.9/0207-01 nych o potaczeniach wciskowych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
300|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.9]0222-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
301|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.9|0222-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
302 Przetgczenia istniejacych rurociggéw kan. san. ok, 2 szt, wymiana podtgczenia kpl.
d.9/kalk. wlasna |przytagcza do 1 studni rewizyjnej i podtaczenie na parterze umywalki 3 szt., miski
ustepowej 1 szt. kratki $ciekowej 1 szt.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
303|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wa- | m?3
d.9/0305-01 piennej i cementowo-wapiennej oraz w posadzkach
0.5 m3 0.500
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RAZEM 0.500
304|KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.9/0303-01
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
305|KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie m3
d.9/0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
10(45330000-9 |Instalacja wody zimnej, ciepltej i kanalizacji sanitarnej- 45330000-9 - roboty w pomieszczeniach tazienek na par-
terze - pomieszczenia 1.15, 1.17
306 Roboty demontazowe - demontaz rurociggéw i armatury wodociggowe;j i kanaliza- |kpl.
d.10|kalk. wtasna | cyjnej z utylizacjg. Demontaz rur kanalizacyjnych dn 50-110 ok.8 m, rurociggi wo-
dociggowe dn 15-20 ok 6 m z izolacja, ostony rurociggéw, miski ustepowe 2 szt.
itp., umywalki 2 szt., natryski 2 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
307 Rozebranie obuddw rurociggéw z ich odtworzeniem i drzwiczkami rewizyjnymi kpl.
d.10|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
308|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 15 mm - rura ze stali nierdzewnej m
d.10/0405-03 Inox -- technika potgczen Press
analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
309/ KSNR 4 Zawory do podtaczenia dolnoptukéwo $r. 15 mm szt.
d.10|0107-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
310/KSNR 4 Zawory do podigczenia bateri stojacych z filtrem o $r. 15 mm szt.
d.10/0107-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
311|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.10/0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
18 m 18.000
RAZEM 18.000
312 Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi kpl.
d.10|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
313|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.10/0207-03 nych o potaczeniach wciskowych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
314/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.10/0207-01 nych o potaczeniach wciskowych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
315/KSNR 4 Ustepy z ptuczkg typu kompakt kpl.
d.10|0214-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
316/KSNR 4 Umywalki porcelanowe pojedyncze "50" z syfonem gruszkowym z p6tnogg z bate- |kpl.
d.10/0212-02 rig umywalkowg
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
317|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.10/0208-05 go PCW 0 $r. 110 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
318|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.10/0208-03 go PCW o $r. 50 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
319/KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wa- |m?3
d.10/0305-01 piennej i cementowo-wapiennej oraz w posadzkach
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
320|KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.10/0303-01
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0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
321|KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie m3
d.10/0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
m3 0.100
RAZEM 0.100
11/45330000-9 |Instalacja wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej- 45330000-9 - roboty w pomieszczeniach toalet meskich
piony PK4 -
322 Roboty demontazowe - demontaz rurociggéw i armatury wodociggowe;j i kanaliza- |kpl.
d.11|kalk. wtasna |cyjnej z utylizacjg. Demontaz rur kanalizacyjnych dn 50-110 ok.24 m, rurociggi wo-
dociggowe dn 15-50 ok 25 m z izolacjg, ostony rurociagdw, miski ustepowe 6 szt.
itp., kratki podtogowe 3 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
323 Rozebranie obuddw rurociggéw z ich odtworzeniem i drzwiczkami rewizyjnymi kpl.
d.11 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
324/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 28 mm - rura ze stali nierdzewnej m
d.11/0405-06 Inox -- technika potgczen Press
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
325/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 22 mm - rura ze stali nierdzewnej m
d.11/0405-05 Inox -- technika potgczen Press
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
326/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 18 mm - rura ze stali nierdzewnej m
d.11/0405-04 Inox -- technika potgczen Press
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
327|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 15 mm - rura ze stali nierdzewnej m
d.11/0405-03 Inox -- technika potgczen Press
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
328/KSNR 4 Zawory kulowe o $r. 15 mm w szafce podtynkowej szt.
d.11|0107-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
329/KSNR 4 Zawory do podtaczenia dolnoptukéwo $r. 15 mm szt.
d.11|0107-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
330|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.11/0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
22 m 22.000
RAZEM 22.000
331 Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi kpl.
d.11 kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
332|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.11/0207-03 nych o potaczeniach wciskowych
22 m 22.000
RAZEM 22.000
333|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.11/0207-02 nych o potaczeniach wciskowych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
334|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.11/0207-01 nych o potaczeniach wciskowych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
335/KSNR 4 Rury wywiewne kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowg o $r. 75/110 mm |szt.
d.11|0208-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
336/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.11|0222-02
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
337|KSNR 4 Ustepy z ptuczkg typu kompakt kpl.
d.11|0214-02
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
338|KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe z blachy stalowej kwas. z wyjmowanym syfonem o $r. 50 mm  |szt.
d.11|/0218-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
339|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.11/0208-05 go PCW 0 $r. 110 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
340/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.11/0208-03 go PCW o $r. 50 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
341|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wa- |m?3
d.11/0305-01 piennej i cementowo-wapiennej oraz w posadzkach
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
342|KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.11|0303-01
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
343|KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie m3
d.11/0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
m3 0.500
RAZEM 0.500
12|45330000-9 |Instalacja wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej- 45330000-9 - roboty w pomieszczeniach umywalek mes-
kich piony PK5
344 Roboty demontazowe - demontaz rurociggéw i armatury wodociggowej i kanaliza- |kpl.
d.12|kalk. wtasna | cyjnej z utylizacjg. Demontaz rur kanalizacyjnych dn 50-110 ok.28 m, rurociggi wo-
dociggowe dn 15-50 ok 68m z izolacjg, ostony rurociggéw, umywalki 12 szt. , pisu-
ary 9 szt. miski ustepowe 1sz. itp.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
345 Rozebranie obuddw rurociggéw z ich odtworzeniem i drzwiczkami rewizyjnymi kpl.
d.12|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
346/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 35 mm - rura ze stali nierdzewnej m
d.12|0405-07 Inox -- technika potgczen Press
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
347|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 28 mm - rura ze stali nierdzewnej m
d.12/0405-06 Inox -- technika potgczen Press
analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
348/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 22 mm - rura ze stali nierdzewnej m
d.12/0405-05 Inox -- technika potgczen Press
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
349/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 18 mm - rura ze stali nierdzewnej m
d.12|0405-04 Inox -- technika potgczen Press
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
350/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nominalnej 15 mm - rura ze stali nierdzewnej m
d.12/0405-03 Inox -- technika potgczen Press
analogia
42 m 42.000
RAZEM 42.000
351/KSNR 4 Zawory kulowe o $r. 25 mm szt.
d.12|0107-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
352|KSNR 4 Zawory kulowe o $r. 15 mm szt.
d.12|0107-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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353|KSNR 4 Zawory kulowe o $r. 15 mm czerpalne szt.
d.12|0107-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
354|KSNR 4 Zawory do podigczenia bateri stojacych z filtrem o $r. 15 mm szt.
d.12|0107-01
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
355/KSNR 4 Zawory do podtaczenia dolnoptukéw o $r. 15 mm szt.
d.12|0107-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
356|KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.12/0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
98 m 98.000
RAZEM 98.000
357 Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi kpl.
d.12|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
358|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.12/0207-03 nych o potaczeniach wciskowych
17 m 17.000
RAZEM 17.000
359|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.12/0207-02 nych o potaczeniach wciskowych
17 m 17.000
RAZEM 17.000
360|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.12/0207-01 nych o potaczeniach wciskowych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
361/ KSNR 4 Rury wywiewne kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowg o $r. 75/110 mm |szt.
d.12|0208-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
362|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.12|0222-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
363|KSNR 4 Umywalki porcelanowe pojedyncze "50" z syfonem gruszkowym z pétnogg z bate- |kpl.
d.12/0212-02 rig umywalkowg
analogia
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
364|KSNR 4 Ustepy z ptuczka typu kompakt kpl.
d.12|0214-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
365|KSNR 4 Pisuary pojedyncze z zabudowanym syfonem, z natynowg sptuczkg cisnieniowa, |kpl.
d.12/0214-04 odptyw typu sitko
analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
366|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.12/0208-05 go PCW 0 $r. 110 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
367|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.12/0208-03 go PCW o $r. 50 mm
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
368|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wa- | m?3
d.12/0305-01 piennej i cementowo-wapiennej oraz w posadzkach
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
369|KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.12|0303-01
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
370/KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie m3
d.12/0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
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Kosztorys inwestorski - budowlana ETAP |

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m. Poszcz. Razem
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
13/45330000-9 |Roboty elektryczne
371 Roboty elektryczne kpl.
d.13|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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