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PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI
WYMIARY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE | POTWIERDZIC U DOSTAWCY

WSZYSTKIE DRZWI MUSZA POSIADAC

OBOWIAZUJACE ATESTY

ARCHITEKT POWINIEN BYC
POWIADOMIONY O WSZELKICH

NIEZGODNOSCIACH

Architektura - Zespot projektowy

PRACOWNIA ARCHITEKTURY | URBANISTYKI
b || £ODZ UL. PIOTRKOWSKA 182

phone: +48 42 636 82 17
e-mail: witold.mechowski@wp.pl
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WYMIARY W SWIETLE | So 101 101 101 121 wg producenta
MURU (cm ) Ho 206 206 206 206 wg producenta
WYMIARY W SWIETLE | S 90 90 90 110 110
DRZWI (cm) H 200 200 200 200 200
KIERUNEK OTWIERANIA L P razem L P razem L P razem L P razem L P razem
ILOSC 4 4 8 2 ) 8 1 0 1 4 6 10 2 2 4
WYKONCZENIE - dobrane do istniejgcych - dobrane do istniejacych - dobrane do istniejgcych - dobrane do istniejacych - drzwi przesuwne
MATERIALOWE na oddziale drzwi na oddziale drzwi na oddziale drzwi na oddziale drzwi - drzwi ptycinowe
- drzwi ptycinowe - drzwi ptycinowe - drzwi ptycinowe - drzwi ptycinowe jednoskrzydtowe
jednoskrzydtowe jednoskrzydtowe jednoskrzydtowe jednoskrzydtowe laminowane okleing HPL
laminowane okleing HPL laminowane okleing HPL laminowane okleing HPL laminowane okleing HPL - rama skrzydta drewniana
- rama skrzydta drewniana |- rama skrzydta drewniana | - rama skrzydta drewniana | - rama skrzydta drewniana |- gr. min. 40 mm
- gr. min. 40 mm - gr. min. 40 mm - gr. min. 40 mm - gr. min. 40 mm - oktadziny zabezpieczajgce
- ofwory wentylacyjne w - otwory wentylacyjne w - oktadziny zabezpieczajgce| drzwi przed uderzeniem
drzwiach drzwiach drzwi przed uderzeniem
- zamek tazienkowy - zamek tazienkowy
KOLOR - kolor okleiny dobrany do |- kolor okleiny dobrany do | - kolor okleiny dobrany do | - kolor okleiny dobrany do | - kolor okleiny dobrany do
koloru istniejgcych drzwi koloru istniejgcych drzwi koloru istniejgcych drzwi koloru istniejgcych drzwi koloru istniejgcych drzwi
OS$CIEINICA - pozostawiona istniejgca - pozostawiona istniejgca - zmiana kierunku otwierania| - pozostawiona istniejgca - systemowa

- naprawa uszkodzen i
odmalowanie

- naprawa uszkodzen i
odmalowanie

drzwi
- wymiana oécieznicy

- naprawa uszkodzen i
odmalowanie

ZESTAWIENIE DRZWI skala 1:50

Wykonat

MGR INZ. ARCH.

WITOLD MECHOWSKI
NR UPR. 456/89 Wt
Wspbtpraca
Rysowat MGR INZ. ARCH.
RADOStAW BtAZEJEWSKI

Inwestor

SP Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWIA w todzi
£édz, ul. Pétnocna 42

Nazwa projektu

PROJEKT MODERNIZACJI

ODDZIAtU CHOROB WEWNETRZNYCH
NA POZIOMIE "0" W BUDYNKU "B"
SP ZOZ MSWIA w tODII

Adres: t6dz, ul. Potnocna 42

Nazwa rysuknu

ZESTAWIENIE DRZWI DO WYMIANY

Skala Skala
L0 K 3m| | 1:50
Branza
Architektura
Faza Data .
projekt modernizacii maj 2022

Nr. rysunku

3/2022 3
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