INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Temat:

Adres:

Inwestor:

Informacje

Sporzadzit

na podstawie:

Projekt modernizacji Oddziatlu Chorob Wewnetrznych na
poz. 0 w bud. B w SP ZOZ MSWiA w Lodzi

SP Zaktady Opieki Zdrowotnej MSW i A w Lodzi
L6dz ul. Pétnocna 42

SP Zaklady Opieki Zdrowotnej MSW i A w Lodzi
Lodz ul. Pétnocna 42

mgr inz. arch. Witold Mechowski
UPR.NR 456/89/WL

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



1. ZAKRES ROBOT /objetych opracowaniem/.

Prace remontowe bedag polegaty na przewidujg :

- Wykonanie poszerzonego otworu w Scianie

- Skucie posadzek i oczyszczenie podtoza.

- Budowa nowyej Scianki dziatowej z ptyt gipsowych na ruszcie stalowym

Gr. 10 cm /2xptyta GKB 1,25cm + 7,5cm ruszt/ z wypetnieniem wetng mineralng

- Utozenie instalacji wod. — kan. do umywalki.

- Montaz instalacji SPLIT w pomieszczeniach,

- Montaz instalacji elektrycznej .

- Wykonanie wylewek samopoziomujacych pod wyktadziny.

- Wykonanie przewodu wentylacyjnego wg rysunkow.

- Montaz kratek wentylacji grawitacyjne;j

- Montaz paneli stropéw podwieszonych typu Armstrong
zgodnie z instrukcja producenta.

- Montaz umywalki

- Montaz wymienionych drzwi.

- Uktadanie wyktadzin posadzkowych wg zalecen producenta z wywinieciem
na sciany.

- Montaz naroznikéw, listew odbojowych.

- malowanie pomieszczen.

Ustalenia dotyczace czasu trwania budowy i ilosci pracownikdw.

Czas trwania budowy powyzej 30 dni
Jednoczesne zatrudnienie do 5 pracownikow
Zakres robot do 150 osobodni

1.2 KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
- roboty budowlane
- roboty wykonczeniowe
- maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
2.1 Lokalizacja obiektu —SP ZOZ MSW i A w Lodzi £6dz ul. Pétnocna 42

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MOGACYCH STWORZYC ZAGROZENIE BESPIECZENSTWA |

ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Nie wystepuje zagrozenie.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH



Zgodnie z ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Nie wystepuje zagrozenie.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow
szkolenia.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisdw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkdéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego :
gogle lub przytbice ochronne,
hetmy ochronne,
rekawice wzmocnione skora,

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH |
ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH. W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZONIA ZDROWIA.

Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce elementy w organizacji placu

budowy :
a) przechowywanie dokumentacji budowy




)  doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

) odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizaciji,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

f)  zapewnienia wtasciwej wentylacji,

g) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy wyznaczyc¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie .

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie
budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w
taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikdéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzgdzen elektrycznych moga by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w
roku.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie,
jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzgdzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajgcyg z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.

Roboty ogdélnobudowlane Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy,
znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny
by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegoblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie s$rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosSci.



Roboty wykonczeniowe Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot
wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach

roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z

wysokosci

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu

pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich

stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami

wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktore nie bedzie

mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni

uzywac srodkoéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane podczas robodt
budowlanych

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petne;j

ostony napedu),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych

urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢

uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce

do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace

dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢c organom kontroli dokumentacje

techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Nalezy zapewni¢ odpowiedni nadzor nad wszelkiego typu pracami budowlano -
wykonczeniowymi

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy, z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy dba¢ o sprawnosé¢ srodkdéw ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,



- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikdéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami

Opracowat:
arch. Witold Mechowski
UPR. NR 456/86/Wt.



