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OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO

1 Dane Ogdlne
1.1 Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem,

- Inwentaryzacja budowlana pomieszczen.

- Koncepcja rozwigzan funkcjonalnych zaakceptowana przez inwestora.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 marca 2019 r. w sprawie wymagan
jakim powinny odpowiadac pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej

- Obowigzujace przepisy i normy na dzien 20 04 2022.

1.2 Cel opracowania
Celem opracowania jest:
- poprawienie warunkow funkcjonowania i obstugi pacjentéw oddziatu
wewnetrznego SP Z0Z MSWIA w Ltodzi
- Zapewnienie optymalnych warunkdw pracy personelu przez poprawe
funkcjonalnosci oddziatu .

1.3Stan istniejacy oddziatu - Budynek B
Budynek rozbudowany w latach 70-tych, usytuowany prostopadle do

budynku A taczac sie z nim klatkg schodowg w pétnocno-wschodnim narozu dziatki.
6- kondygnacyjny, konstrukcja tradycyjna oraz szkieletowa wylewana, stropy typu
Ackermann i Klain, sciany zewnetrzne podtuzne z gazobetonu gr.24cm, szczytowe z
cegly.

stan istniejacy — pomieszczenia oddziatu:

Obecnie oddziat posiada :

- Pokoje tézkowe z indywidualnymi weztami sanitarnymi dla pacjentow,

- Sale Wzmozonego Nadzoru Medycznego ze stanowiskiem nadzoru i weztem
sanitarnym,

- Punkt pielegniarski z pokojem przygotowan pielegniarskich,

- Gabinet zabiegowy,

- Pokoje lekarzy,

- Pomieszczenia personelu z weztami sanitarnymi,

- Pokdj ordynatora,

- Sekretariat medyczny,

- Pokdj pielegniarki oddziatowej,

- Lazienke oddziatowa,

- Pomieszczenie porzadkowe,

- Brudownik,

- Magazyny,

- Kuchenke oddziatowa,

- Sanitariat dla odwiedzajacych,

- Pomieszczenie pro-morte)

taczna ilosci tézek 31, w tym 7 t6zek w Sali Wzmozonego Nadzoru.

1.4 Instalacje w budynku i oddziale
Budynek jest wyposazony w instalacje:



- cieptej i zimnej wody oraz kanalizaciji,

- centralnego ogrzewania,

- elektryczna,

- odgromowa,

- wentylacji grawitacyjnej,

- instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
- instalacje gazéw medycznych: tlenu, prézni, sprezonego powietrza
- sie¢ strukturalng,

- system telewizji szpitalnej,

- instalacja CO

- instalacja SAP

- instalacja o$wietlenia awaryjnego

Wszystkie w/w instalacje sa wystarczajgce na potrzeby modernizacii.

1.5 Zakres opracowania / zakres pokazano na rysunkach /
Opracowanie ograniczone jest do zmian budowlanych w istniejgcym obiekcie,
Projekt nie zmienia przeznaczenia pomieszczen.

1.6 Zagospodarowanie terenu.
Projekt nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu.
Projekt ogranicza sie do remontu wewnetrznej kubatury budynku.

1.7 Projekt nie zmienia istniejgcego uktadu komunikacji wewnetrznej i zewnetrznej

2.0 Opis architektoniczno — budowlany
Na skutek wieloletniego funkcjonowania oddziatu powstaty uszkodzenia
/otarcia, ubytki, spekania, zabrudzenia / ktére stanowig trudne do umycia i dezynfekgciji
miejsca gromadzenia sie bakterii. Ze wzgleddéw sanitarno epidemiologicznych zalezy
te miejsca naprawi¢ . Opis miejsc napraw przedstawiono na rysunkach
Projekt nie zmienia istniejgcej konstrukcji budynku.
Projekt nie zmienia istniejgcego uktadu i przeznaczenia pomieszczen
Projekt nie zmienia istniejacych warunkéw sanitarno-epidemiologicznych
oddziatu

2.1. Wykaz pomieszczen— wg Zestawienia wykonczenia pomieszczen rys. 5

Nr Pomieszczenie. Powierzch. | Posadzka Strop Sciany
pomieszcze
nia
Poziom 0
1.1 | komunikacja 80,4m° |wymiana Farba lateksowa Wymiana kasetonéw
wyktadziny antybakteryjna Sufit rastrowy
PCV mineralny , gtadki z
powtokag
antybakteryjna
1.2 | Pokdj lekarzy 30,9m° Farba lateksowa
odporng na
zmywanie i srodKi
dezynfekcyjne




1.3 | Pokéj Ordynatora 15,6m° Farba lateksowa
odporng na
zmywanie i srodki
dezynfekcyjne

1.4 | sekretariat 13,4m° Farba lateksowa Farba lateksowa

antybakteryjna odporng na
zmywanie i srodKi
dezynfekcyjne

1.5 |kazienka pacjentéw | 2,23m” Farba lateksowa

antybakteryjna
1.6 |WC odwiedzajacych | 2,8m” Farba lateksowa
antybakteryjna
1.7 | Pokéj 2 tozkowy 14,9m? Farba lateksowa
odporng na
1.8 |Lkazienka pacjentow 2,6m° Farba lateksowa
antybakteryjna
1.9 | Pokdj Pielegniarki 11,1m° Farba lateksowa
Oddziatowe;j odporng na
zmywanie i srodKi
dezynfekcyjne
1.10 |Pokoj 3 t6zkowy 21,0m* Farba lateksowa Farba lateksowa
antybakteryjna odporng na
zmywanie i srodki
dezynfekcyjne

1.11 |kazienka pacjentéw | 2,3m° Farba lateksowa

antybakteryjna
1.12 | Brudownik 8,6m° Farba lateksowa Farba lateksowa
antybakteryjna odporng na
zmywanie i srodki
dezynfekcyjne
1.13 | Punkt Pielegniarski 4,9m° Farba lateksowa Farba lateksowa
antybakteryjna odporna na
zmywanie i srodki
dezynfekcyjne

1.14 | Pokdj przygotowania | 7,85m” Farba lateksowa

pielegniarski odporna na
zmywanie i $rodki
dezynfekcyjne

1.15 |Gabinet Zabiegowy |15,1m” Wymiana kasetonow
Sufit rastrowy
mineralny , gtadki z
powtokag
antybakteryjng

1.16 | Pokdj 3 tozkowy 27,0m” Farba lateksowa Farba lateksowa

antybakteryjna odporng na
zmywanie i srodKi
dezynfekcyjne

1.17 |kazienka pacjentéw |2,9m° Farba lateksowa

antybakteryjna
0.19 |tazienka pacjentéw [3,4 m® Farba lateksowa
antybakteryjna
0.20 | Pokdj nadzoru 48,7 m°
kardiologicznego
0.21 |Sluza fartuchowa 1,17m* Farba lateksowa
. odporng na
Budowa sluzy zmywanie i $rodki
dezynfekcyjne
0.22 | Pokgj 2 tozkowy 15,97m* Farba lateksowa

antybakteryjna




0.23 |Lazienka pacjentéw |3,3m° Farba lateksowa
antybakteryjna
0.24 | Pokdj 1 tozkowy 13,1m° Farba lateksowa Farba lateksowa
antybakteryjna odporng na
zmywanie i srodKi
dezynfekcyjne
0.25 |kazienka pacjentéw |2,4m° Farba lateksowa
antybakteryjna
0.26 |Lazienka 18,4m° Farba lateksowa Farba lateksowa
antybakteryjna odporng na
zmywanie i srodKi
dezynfekcyjne
0.29 | Komunikacja 53,6m° |wymiana Farba lateksowa Wymiana kasetonéw
wyktadziny antybakteryjna Sufit rastrowy
PCV mineralny , gtadki z
powtokg
antybakteryjna
0.30 |kazienka pacjentéw [5,0 m* Farba lateksowa
antybakteryjna
0.31 |Kuchenka 59 m° Farba lateksowa Farba lateksowa
oddziatowa antybakteryjna odporng na
zmywanie i srodKi
dezynfekcyjne
0.32 |Pokdj 2 tozkowy 21,4m° Farba lateksowa Farba lateksowa
antybakteryjna odporng na
zmywanie i $rodki
dezynfekcyjne
0.33 |kazienka pacjentéw |2,5m° Farba lateksowa
antybakteryjna
0.34 | Pokoj 2 tozkowy 15,9m° Farba lateksowa Farba lateksowa
antybakteryjna odporng na
zmywanie i srodKi
dezynfekcyjne
0.35 |kazienka pacjentéw |2,7m’ Farba lateksowa
antybakteryjna
0.36 |Pokoj 2 tozkowy 16,4m° Farba lateksowa Farba lateksowa
antybakteryjna odporng na
zmywanie i $rodki
dezynfekcyjne
0.37 |tazienka pacjentéw |2,9m* Farba lateksowa
antybakteryjna
0.38 | Pokgj 2 t6zkowy 15,7m? Farba lateksowa | Farba lateksowa
antybakteryjna odporng na
zmywanie i srodKi
dezynfekcyjne
0.39 |tazienka pacjentéw |3,0m° Farba lateksowa
antybakteryjna
0.40 | Sala wzmozonego 77,0m* Farba lateksowa Wymiana kasetonow
nadzoru antybakteryjna Sufit rastrowy
mineralny, gtadki z
powtokag
antybakteryjna
0.41 |Lazienka pacjentéw |3,4m° Farba lateksowa
antybakteryjna
0.42 | Pokdj lekarzy 29,4m° Farba lateksowa Farba lateksowa
antybakteryjna odporng na
zmywanie i srodKi
dezynfekcyjne
0.43 |kazienka personelu |2,5m° Farba lateksowa

antybakteryjna




2.1 Dane powierzchniowe

- Powierzchnia uzytkowa oddziatu - 558 m?
Kubatura oddziatu - 1564,2 m°
- Wysokosc¢ kondygnacji w swietle stropu podwieszonego - 3,30 mi 3,55 m

2.2 Zakres prac budowlanych w obiekcie

Prace budowlane bedg polegaly na modernizacji istniejgcych pomieszczen

oddziatu wewnetrznego i przewiduja:

. Wymiany oswietlenia w catym oddziale na o$wietlenie LED - energooszczedne.

2. naprawa $cian, spekan, sladéw uzytkowania /otarcia, wybrudzenia scian/
pomieszczen i korytarzy + malowanie pomieszczen

3. wymiane uszkodzonych drzwi do sal chorych i tazienek,
poszerzenie otwory drzwiowego o ok. 7 cm w pomieszczeniu nr 040

4. wymiane uszkodzonych drzwi ppoz. do oddziatu 3 x EI60s (110+40/200 )

. adaptacja Pokoju 2 té6zkowego /nr 022 / na Izolatke oddziatowag

budowa scianki G-K z drzwiami przesuwnymi + wymiana drzwi na przesuwne

6. montaz umywalki w $luzie fartuchowej z przytgczeniem wod-kan / pom. 021 /

7. instalacja 4 klimatyzatoréw typu Split w pomieszczeniach 04, 02, 042, 040

8. wymiana kasetonéw stropéw podwieszonych w pom. nr 01, 029
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. wymiana kasetonow stropéw podwieszonych w pom nr 040, 015.
0. wymiana wykfadzin podtogowych w pomieszczeniach wg zestawienia rys. 7

2.3 Wykonczenie pomieszczen - /patrz rys /
2.3.1 Posadzki

Wymiana wyktadzin w oddziale - PCV Homogeniczne winylowe, antyposlizgowe R9
z atestem dla stuzby zdrowia, wywiniete na $ciany 10 cm, styki Scian i posadzki
zaokraglone.

1. w pomieszczeniach nr 015, 040 - jednorodng wyktadzing winylowg nalezgcg do
kategorii  homogenicznych pokry¢é winylowych o wiasciwosciach trwale
przewodzacych tadunki elektrostatyczne klasyfikowana zgodnie z normg ISO
15081.

Minimalne wymagane cechy wyktadziny:
- Wyktadzina elastyczna z PCV, rulonowa, bezkierunkowa homogeniczna zgodnie z

normg ISO 10581 o zawartosci spoiwa — TYP I.

- Posiadajgca klasyfikacje uzytkowg wg normy ISO 10874 (EN 685) minimum
34/43.

- Posiadajgcg wiasciwosci trwale przewodzace tadunki elektrostatyczne
potwierdzone raportami zgodnie z EN1815 i IEC61340-4-1/IEC61340-4-5

- O grubosci catkowitej 2,0 mm, warstwie uzytkowej 2,0 mm, wadze catkowitej <
2800 g/m2 wg normy I1SO 23997 (EN 430) oraz szerokosci 2 m

- O stabilnosci wymiaréw wg normy EN434 : <0.40%

- Zabezpieczona fabrycznie w sposéb nie wymagajgcy woskowania, pastowania
badz naktadania dodatkowych $rodkdéw zabezpieczajgcych przez caty okres
uzytkowania.



- Umozliwiajgcg odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.
- Antyposlizgowa o warto$ci R9 wg DIN 51130 oraz 2 0.3 wg EN 13896
- Reakcja na ogien wg normy EN13501-1 : Bfl s

- Charakteryzujgcej sie oporem elektrycznym:

R<10°Q (ESD-zaakceptowane SP-metoda 2472);
R, 5x10* <R < 10°Q (EN1081);

R, 5x10* <R < 10%Q

5x10* < R < 10°Q (EN/IEC61340-4-1/100V);

<3.5x10'Q (EN/IEC61340-4-5).

Wyktadzina powinna mie¢ cechy nie gorsze niz np. typu Tarkett iQ Toro SC,
firmy Tarkett

2. W pozostatych pomieszczeniach wg rys 7:

Wyktadzina prasowana, jednorodna wykifadzina winylowa nalezgca do kategorii

homogenicznych pokry¢ winylowych zgodnie z normg ISO 15081.

Minimalne wymagane cechy wykladziny:

- Wyktadzina elastyczna z PCV, rulonowa o wzorze marmurkowym, homogeniczna
zgodnie z normg ISO 10581

- Posiadajaca klasyfikacje uzytkowg wg normy ISO 10874 (EN 685) minimum
34/43.

- O grubosci catkowitej 2,0 mm, warstwie uzytkowej 2,0 mm, wadze catkowitej <
2750 g/m2 wg normy ISO 23997 (EN 430) oraz szerokosci 2 m

- O stabilnosci wymiarow wg normy EN434 : <0.40%

- Zabezpieczona fabrycznie w sposéb nie wymagajgcy woskowania, pastowania
badz naktadania dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych przez caty okres
uzytkowania.

- Umozliwiajgcg odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.

- Antyposlizgowg o wartos$ci R9 wg DIN 51130

- Reakcja na ogien wg normy EN13501-1 : Bfl s1

- Charakteryzujgca sie brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kotek krzeset

- Posiadajgca bardzo dobrg odpornos¢ chemiczng zgodnie z normg 1ISO 26987 (EN
423)

Wyktadzina powinna mie¢ cechy nie gorsze niz np. typu Tarkett iQ Granit, firmy

Tarkett

Po zdjeciu istniejgcych wyktadzin nalezy usungé odpadajgce i spekane podtoze i

wyréwnac istniejgce podtoze warstwg wylewki samopoziomujgcej /3-4 mm/.

2.3.2 Sciany w pomieszczeniach: Wgrys. 5
Na skutek wieloletniego funkcjonowania oddziatu powstaty uszkodzenia
/otarcia, ubytki, spekania, ubrudzenia / ktére stanowig trudne do umycia i dezynfekciji
miejsca gromadzenia sie bakterii. Ze wzgleddw sanitarno epidemiologicznych zalezy
te miejsca naprawi¢ i pomalowac, - natozy¢ farbe podktadowa i malowac farbg
lateksowg




Sciany pokoi i korytarza - po naprawie ubytkéw, wyréwnaniu i oczyszczeniu natozy¢
farbe podktadowg i malowac farbg zmywalng lateksowg. Wg kolorystyki.

2.3 Wymiana drzwi w pomieszczeniach wg zestawienia
Na skutek wieloletniego funkcjonowania oddziatu powstaty uszkodzenia
/otarcia, ubytki, spekania, ubrudzenia / ktére stanowig trudne do umycia i dezynfekcji
miejsca gromadzenia sie bakterii. Ze wzgleddw sanitarno epidemiologicznych zalezy
wskazane na rysunkach drzwi wymienic
Drzwi do pokoi i WC drewniane laminowane wzmocnione - Wg zestawienia
na przyktad firmy "Porta" lub "Pol-skone" podobne w kolorze okleiny do istniejgcych na
oddziale

2.4. Oscieznice drzwi w niektérych pomieszczeniach sg uszkodzone - nalezy je
naprawic i pomalowac farbg olejng. tgcznie ok 10 sztuk

2.5 Wymiana drzwi wewnetrznych ppoz. do oddziatu 3 sztuki
Drzwi dwuskrzydtowe (110+40/200 ), ppoz El 60s metalowe. Drzwi po wymianie
podtaczyé do systemu pozarowego szpitala /wg istniejgcego sposobu / Drzwi np.
firmy Wisniowski. Drzwi z instalacjg dostepu na kod. oraz z samozamykaczami
funkcyjnymi

2.6 Poszerzenie otwory drzwiowego o ok. 7 cm
W pomieszczeniu nr 040 poszerzy¢ otwor drzwi ok. 7cm do Sali Nadzoru wg rysunku.
Po poszerzeniu oscieznice naprawic i pomalowacé

2.7. Wymiana oswietlenia na LED
Projekt przewiduje wymiany istniejgcego os$wietlenia sal, gabinetow oraz tazienek
na oswietlenie energooszczedne LED. np. firmy "Brolux". Wymiary opraw na
zestawieniu

2.8 Adaptacja Pokoju 2 t6zkowego na Izolatke
Przez budowe $luzy umywalkowo - fartuchowej w pom. nr 21, przy wejsciu do
pomieszczenia nr 22 stworzy sie pomieszczenie |zolatki, wyposazonej w wentylacje
wyciggowa. Pomieszczenie Higieniczno sanitarne dostepne z sali pacjenta
wyposazone w umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig i dodatkowo w
dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtonig, pojemnik z
recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki,

2.9 Zabezpieczenie scian

Sciany wzdtuz korytarzy sg zabezpieczone listwami odbojowymi - nalezy miejsca
uszkodzeh naprawié¢

2.10 Stropy podwieszone
Ze wzgledu sanitarno-higienicznych / czeSciowe zuzycie/ w pomieszczeniach o
numerach 040, 015 wymieni¢ kasetony stropdéw podwieszonych: szczelne,
zmywalne, gtadkie z powtokg antybakteryjng
W komunikacji nr 01, 029 wymieni¢ kasetony stropéw podwieszonych: zmywalne
mineralne , gtadkie z powtokg antybakteryjng
Sufity podwieszone G-K_— w pomieszczeniach tazienek i WC po naprawie ubytkéw,
wyréwnaniu i oczyszczeniu, natozy¢ farbe podktadowg i malowac farbg lateksowag



2.11 Instalacja 4 klimatyzatorow typu Split - jednostki klimatyzatorow pokazana na
rysunkach
a. W pom. 02 - instalacja klimatyzatora typu Split, jednostka zewnetrzna i
wewnetrzna o mocy 4,5 KW - wszystkie przewody podtynkowe
b. w pom. 042 - instalacja klimatyzatora typu Split, jednostka zewnetrzna i
wewnetrzna o mocy 4,5 KW - wszystkie przewody podtynkowe
c. wpom. 04 - instalacja klimatyzatora typu Split, jednostka zewnetrzna i
wewnetrzna o mocy 2,5 KW - wszystkie przewody podtynkowe
d. wpom 040 o mocy 4,5 KW - wszystkie przewody podtynkowe

2.12 Nowe instalacje w oddziale
a. podtgczenie wody zimnej i ciepta oraz kanalizacji do nowej umywalki w
projektowanej Sluzie umywalkowej z szachtu instalacyjnego
b. instalacja elektryczna
- montaz o$wietlenia z wigcznikiem w nowej Sluzie fartuchowej
- przeniesienie lokalizacji przetagcznikéw elektrycznych w pom. 022
c. instalacja 4 Splitéw z zasilaniem elektrycznym w pom. 02, 042, 04, 040 z
podtgczeniem - instalacje podtynkowe

Uwaga: Zgodnie z Rozporzagdzeniem M.Il. z dn. 2 12 02 Kazdy wyréb budowlany
wymagajacy certyfikacji powinien posiada¢ oznakowanie i deklaracje zgodnosci oraz
oznakowanie CE.

3.0 Zagadnienia ppoz.
Remont oddziatu nie zmienia istniejgcych wytycznych ochrony pozarowe;j.
Wszystkie elementy wymieniane w oddziale muszg by¢ wykonane z materiatow NRO.
W oddziale przy wymianie nalezy odtworzy¢ lampy oswietlenia awaryjnego w wersji
LED w miejscach w ktorych istniejg obecnie
Wymienione uszkodzone drzwi ppoz. /3 sztuki/ do oddziatu EI60s (110+40/200 )
nalezy podtaczy¢ do systemu SSP ppoz w szpitalu

Opracowat
mgr inz. arch. Witold Mechowski
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