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ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY Z PODODDZIAŁEM KARDIOLOGII
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 H

+0/01

18,40m²
+0/26

+0/02

+0/03

+0/04

+0/05

+0/06

+0/07

+0/08

+0/09

+0/10

+0/11

+0/12

+0/13

+0/14

+0/15

+0/16

+0/17

+0/19

+0/20
+0/22

+0/23

+0/24

+0/25

+0/26

+0/33

+0/32+0/34

+0/35

+0/36

+0/37+0/39

+0/38

+0/40

+0/41

+0/43

+0/42

+0/30

+0/31

30,93m²
+0/02

15,64m²
+0/03

KOMUNIKACJA
80,40m²

+0/01

ŁAZIENKA PERSONELU
2,32m²

+0/05

2,80m²
+0/06 WC ODWIEDZAJĄCYCH

SEKRETARIAT
13,45m²

+0/04

14,87m²
+0/07

2,62m²
+0/08POKÓJ PIELĘGNIARKI

ODDZIAŁOWEJ
11,14m²

+0/09

21,03m²
+0/10

2,36m²
+0/11BRUDOWNIK

8,60m²
+0/12

PUNKT
PIELĘGNIARSKI

4,91m²
+0/13

POKÓJ PRZYGOT.
PIELĘGNIARSKI

7,85m²
+0/14GAB. ZABIEGOWY

15,11m²
+0/15

5,00m²
+0/30

5,90m²
+0/31 KUCHENKA ODDZIAŁ.

KOMUNIKACJA
53,66m²

+0/2921,39m²
+0/32

2,48m²
+0/33

15,91m²
+0/34

2,75m²
+0/35

16,43m²
+0/36

2,90m²
+0/37

POKÓJ 2 ŁÓŻKOWY
15,67m²

+0/38

ŁAZIENKA PACJ.
3,00m²

+0/39

SALA WZMOŻONEGO NADZORU
76,98m²

+0/40

3,41m²
+0/41

POKÓJ LEKARZY I LEKARZA
DYŻURNEGO

29,43m²
+0/42

ŁAZIENKA PERSONELU
2,52m²

+0/43
2,90m²

+0/17

27,05m²
+0/16

48,70m²
+0/20

3,30m²
+0/23

15,97m²
+0/22

2,40m²
+0/25

13,10m²
+0/24

POKÓJ NADZORU
KARDIOLOGICZNEGO
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POST MORTEM

PCV

PCV

PCV

PCV

GRES

GRES

PCV
GRES

PCV

PCVPCV PRĄDOPRZEW.

GRESPŁYTKI ANTYPOŚLIZG.

PCV

PCV  PRĄDOPRZEWODZĄCE

GRES

POKÓJ LEKARZY

POKÓJ ORDYNA.

D1

D5D5

D2

D5D5D5

D2D2D2D2

D5

DP5
DP5

EI60(s)

D5

 90
200 D2

D5

D2

ELEL
EL

1

LAMPY
2 x l. wpuszczana 30 x 120 cm
1 x l. wpuszczana Ø 20 cm

LAMPY
1 x l. wpuszczana Ø 20 cm
1 x plafon ścienny

LAMPY
16 x l. wpuszczana 30 x 120 cm

LAMPY
1 x l. wpuszczana Ø 20 cm
1 x plafon ścienny

LAMPY
1 x l. wpuszczana Ø 20 cm
1 x plafon ścienny

LAMPY
11 x l. wpuszczana 60 x 60 cm
1 x l. wpuszczana Ø 20 cm

Poszerzenie otworu
drzwiowego o ok. 7 cm po
wcześniejszym zbadaniu
głebokości oparcia nadproża

Naprawa i wykończenie
ościeżnicy istniejących drzwi

WYMIANA KASETONÓW W ISTNIEJĄCYM
SUFICIE PODWIESZANYM
( konstrukcja sufitu bez zmian )

LAMPY
1 x l. wpuszczana 60 x 60 cm

LAMPY
2 x l. wpuszczana
Ø 8,5 cm
1 x l. natynkowa
20x20 cm

WYMIANA KASETONÓW W ISTNIEJĄCYM
SUFICIE PODWIESZANYM

( konstrukcja sufitu bez zmian )

LAMPY
4 x l. wpuszczana 60 x 120 cm

LAMPY
2 x l. wpuszczana 30 x 120 cm
3 x l. wpuszczana Ø 8,5 cm

NAPRAWA UBYTKÓW
W TYNKACH

ODMALOWANIE POMIESZCZENIA

NAPRAWA UBYTKÓW W TYNKACH
ODMALOWANIE POMIESZCZENIA

LAMPY
2 x l. wpuszczana 30 x 120 cm

NAPRAWA UBYTKÓW W TYNKACH
ODMALOWANIE POMIESZCZENIA

POWYŻEJ H=200 cm
NAPRAWA UBYTKÓW

W TYNKACH I
ODMALOWANIE
POMIESZCZENIA

LAMPY
2 x l. wpuszczana
60 x 60 cm

LAMPY
3 x l. wpuszczana 30 x 120 cm
1 x l. wpuszczana Ø 20 cm

NAPRAWA UBYTKÓW W TYNKACH
ODMALOWANIE POMIESZCZENIA

LAMPY
1 x l. wpuszczana Ø 20 cm
1 x plafon ścienny

LAMPY
1 x l. wpuszczana Ø 20 cm
1 x plafon ścienny

NAPRAWA UBYTKÓW W TYNKACH
ODMALOWANIE POMIESZCZENIA

LAMPY
2 x l. wpuszczana 30 x 120 cm
1 x l. wpuszczana Ø 20 cm

LAMPY
1 x l. wpuszczana Ø 20 cm
1 x plafon ścienny

NAPRAWA UBYTKÓW W TYNKACH
ODMALOWANIE POMIESZCZENIA

LAMPY
2 x l. wpuszczana 30 x 120 cm

NAPRAWA UBYTKÓW W TYNKACH
ODMALOWANIE POMIESZCZENIA

LAMPY
2 x l. wpuszczana 30 x 120 cm

LAMPY
1 x l. wpuszczana Ø 20 cm
1 x plafon ścienny

NAPRAWA UBYTKÓW W TYNKACH
ODMALOWANIE POMIESZCZENIA

LAMPY
1 x l. wpuszczana 30 x 120 cm
1 x l. wpuszczana Ø 20 cm

LAMPY
1 x l. wpuszczana Ø 20 cm
1 x plafon ścienny

LAMPY
1 x l. wpuszczana Ø 20 cm
1 x plafon ścienny

LAMPY
2 x l. wpuszczana 30 x 120 cm
1 x l. wpuszczana Ø 20 cm

NAPRAWA UBYTKÓW W TYNKACH
ODMALOWANIE POMIESZCZENIA

LAMPY
6 x l. wpuszczana Ø 20 cm
1 x plafon ścienny

NAPRAWA UBYTKÓW W TYNKACH
ODMALOWANIE POMIESZCZENIA

LAMPY
12 x l. wpuszczana 60 x 60 cm

NAPRAWA UBYTKÓW W TYNKACH
ODMALOWANIE POMIESZCZENIA

LAMPY
5 x l. wpuszczana 60 x 60 cm

LAMPY
1 x l. wpuszczana Ø 20 cm
1 x plafon ścienny

LAMPY
1 x l. wpuszczana Ø 20 cm
1 x plafon ścienny

NAPRAWA UBYTKÓW I
ODMALOWANIE OŚCIEŻNIC DRZWI

NAPRAWA UBYTKÓW W TYNKACH
ODMALOWANIE POMIESZCZENIA

WYMIANA KASETONÓW W ISTNIEJĄCYM
SUFICIE PODWIESZANYM
( konstrukcja sufitu bez zmian )

NAPRAWA UBYTKÓW I
ODMALOWANIE OŚCIEŻNIC DRZWI

NAPRAWA UBYTKÓW W TYNKACH
ODMALOWANIE POMIESZCZENIA

WYMIANA KASETONÓW W ISTNIEJĄCYM
SUFICIE PODWIESZANYM
( konstrukcja sufitu bez zmian )+0/29

NAPRAWA UBYTKÓW W TYNKACH
ODMALOWANIE POMIESZCZENIA

NAPRAWA UBYTKÓW W TYNKACH
ODMALOWANIE POMIESZCZENIA

NAPRAWA UBYTKÓW W TYNKACH
ODMALOWANIE POMIESZCZENIA

NAPRAWA UBYTKÓW W TYNKACH
ODMALOWANIE POMIESZCZENIA

przełożenie
włączników
światła

Instalacja klimatyzacji w systemie SPLIT,
Moc chłodzenia 4,5 kW, przewody poddtynkowe
Jednostka zewnętrzna

3,45m²
+0/19

POWYŻEJ H=200 cm
NAPRAWA UBYTKÓW W

TYNKACH I ODMALOWANIE
POMIESZCZENIA

POKÓJ 2 ŁÓŻKOWY

ŁAZIENKA PACJ.
PŁYTKI ANTYPOŚLIZG.

PCV
POKÓJ 2 ŁÓŻKOWY

ŁAZIENKA PACJ.
PŁYTKI ANTYPOŚLIZG.

PCV
POKÓJ 2 ŁÓŻKOWY

ŁAZIENKA PACJ.
PŁYTKI ANTYPOŚLIZG.

PCV

PCV

PCV
ŁAZIENKA PACJ.
PŁYTKI ANTYPOŚLIZG.

POKÓJ 2 ŁÓŻKOWY
PCV

ŁAZIENKA PACJ.
PŁYTKI ANTYPOŚLIZG.

POKÓJ 3 ŁÓŻKOWY
PCV

ŁAZIENKA PACJ.
PŁYTKI ANTYPOŚLIZG.

PCV

ŁAZIENKA PACJ.
PŁYTKI ANTYPOŚLIZG.

POKÓJ 3 ŁÓŻKOWY
PCV

PCV

ŁAZIENKA PACJ.
PŁYTKI ANTYPOŚLIZG.

ŁAZIENKA PACJ.
PŁYTKI ANTYPOŚLIZG.

IZOLATKA
PCV

POKÓJ 1 ŁÓŻKOWY
PCV

ŁAZIENKA PACJ.
PŁYTKI ANTYPOŚLIZG. 1,17m²

+0/21 ŚLUZA FARTUCHOWA
PCV

WĘZEŁ SANITARNY
PŁYTKI ANTYPOŚLIZG.

+0/21

LAMPY
2 x l. wpuszczana 30 x 120 cm
1 x l. wpuszczana Ø 20 cm

NAPRAWA UBYTKÓW W TYNKACH
ODMALOWANIE POMIESZCZENIA

LAMPY
1 x l. wpuszczana Ø 20 cm
1 x plafon ścienny

LAMPY
2 x l. wpuszczana 30 x 120 cm
1 x l. wpuszczana Ø 20 cm

NAPRAWA UBYTKÓW W TYNKACH
ODMALOWANIE POMIESZCZENIA

LAMPY
2 x l. wpuszczana 30 x 120 cm
1 x l. wpuszczana Ø 20 cm

NAPRAWA UBYTKÓW W TYNKACH
ODMALOWANIE POMIESZCZENIA

LAMPY
1 x l. wpuszczana Ø 20 cm
1 x plafon ścienny

LAMPY
1 x l. wpuszczana Ø 20 cm
1 x plafon ścienny

NAPRAWA UBYTKÓW W TYNKACH
ODMALOWANIE POMIESZCZENIA

EI60(s)

Instalacja klimatyzacji w systemie SPLIT,
Moc chłodzenia 4,5 kW, przewody poddtynkowe
Jednostka wewnętrzna

Instalacja klimatyzacji w systemie SPLIT,
Moc chłodzenia 4,5 kW, przewody poddtynkowe
Jednostka zewnętrzna
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Instalacja klimatyzacji w systemie SPLIT,
Moc chłodzenia 2,5 kW, przewody poddtynkowe
Jednostka zewnętrzna

Instalacja klimatyzacji w systemie SPLIT,
Moc chłodzenia 2,5 kW, przewody poddtynkowe
Jednostka wewnętrzna

D2'

11
0

20
0

D6

 90
200

11
0

20
0

D6

dołożenie lampy w nowo
utworzonej śluzie fatuchowej
l. natynkowa 20x20 cm

dołożenie umywalki 45 x 35 cm
w nowo utworzonej
śluzie fatuchowej

nowe ścianki G-K na ruszcie
stalowym 7,5 cm + 2 x płyta GK
( wszystkie połączenia z
istniejącymi ścianami szczelne )

LAMPY
7 x l. natynkowa 20x20 cm
2 x plafon ścienny

WYMIANA WYKŁADZIN
( PCV HOMOGENICZNE WINYLOWE )

WYMIANA WYKŁADZIN
( PCV HOMOGENICZNE WINYLOWE )

KUCHENKA ODDZIAŁ.

Współpraca
Rysował

Wykonał
MGR INŻ. ARCH.

WITOLD MECHOWSKI
NR UPR. 456/89 WŁ

Architektura - Zespół projektowy

phone: +48 42 636 82 17
e-mail: witold.mechowski@wp.pl

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
ŁÓDŹ UL. PIOTRKOWSKA 182

Nazwa rysuknu

RZUT ODDZIAŁU
Skala Skala

MGR INŻ. ARCH.
RADOSŁAW BŁAŻEJEWSKI

0 1 3 m 1:50

Nr. projektu Nr. rysunku

2

Data

Branża
Architektura

Faza

projekt modernizacji

Inwestor
SP Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi

Łódź, ul. Północna 42

3/2022

maj 2022

Adres: Łódź, ul. Północna 42

RZUT ODDZIAŁU skala 1:50

Nazwa projektu

PROJEKT MODERNIZACJI
ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

NA POZIOMIE "0" W BUDYNKU "B"
SP ZOZ MSWiA w ŁODZI
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Instalacja klimatyzacji w systemie SPLIT,
Moc chłodzenia 4,5 kW, przewody poddtynkowe
Jednostka zewnętrzna

Instalacja klimatyzacji w systemie SPLIT,
Moc chłodzenia 4,5 kW, przewody poddtynkowe
Jednostka wewnętrzna

WYMIANA WYKŁADZIN
( PCV HOMOGENICZNE WINYLOWE )

WYMIANA WYKŁADZIN
( PCV HOMOGENICZNE WINYLOWE )

WYMIANA WYKŁADZIN
( PCV HOMOGENICZNE WINYLOWE )

WYMIANA WYKŁADZIN
( PCV HOMOGENICZNE WINYLOWE )

WYMIANA WYKŁADZIN
( PCV HOMOGENICZNE WINYLOWE )

WYMIANA WYKŁADZIN
( PCV HOMOGENICZNE WINYLOWE
PRĄDOPRZEWODZĄCE )

WYMIANA WYKŁADZIN
( PCV HOMOGENICZNE WINYLOWE )

WYMIANA WYKŁADZIN
( PCV HOMOGENICZNE WINYLOWE )

WYMIANA WYKŁADZIN
( PCV HOMOGENICZNE WINYL. )

WYMIANA WYKŁADZIN
( PCV HOMOGENICZNE WINYLOWE )

WYMIANA WYKŁADZIN
( PCV HOMOGENICZNE WINYLOWE )

WYMIANA WYKŁADZIN
( PCV HOMOGENICZNE WINYLOWE )

WYMIANA WYKŁADZIN
( PCV HOMOGENICZNE WINYLOWE )

WYMIANA WYKŁADZIN
( PCV HOMOGENICZNE WINYLOWE )

WYMIANA WYKŁADZIN
( PCV HOMOGENICZNE WINYLOWE )

WYMIANA WYKŁADZIN
( PCV HOMOGENICZNE WINYLOWE )

WYMIANA WYKŁADZIN
( PCV HOMOGENICZNE WINYLOWE )

WYMIANA WYKŁADZIN
( PCV HOMOGENICZNE WINYLOWE
PRĄDOPRZEWODZĄCE )

UWAGA !!!

MODERNIZACJE OZNACZONO NA
RYSUNKU KOLOREM CZERWONYM
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