SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»Zmiana sposobu ogrzewania z we¢glowego na ogrzewanie gazowe w
lokalach mieszkalnych w Lesznie przy

ul. Przemystowa 24/8,

Stowianska 1/5,25/13,25/14,38/13,

Srednia 9/1,

Swieciechowska 48/5,

Wyszynskiego 59/1,

Y.aziebna 21/2,

Walowa 7/3,

Ofiar Katynia 9/3,

Kody CPV:45 33 1100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania.
4533 3000-0 - Roboty instalacyjne gazowe.
4533 1110-0 - Instalowanie kottow.
4533 2000-3 - Roboty Instalacyjna wodne 1 kanalizacyjne

Obiekt: Mieszkania bedace w zasobach Miejskiego Zakladu Budynkéw
Komunalnych w Lesznie

Zamawiajacy: Miejski Zaklad Budynkow Komunalnych
ul. Dekana 10, 64-100 Leszno

Opracowanie: tech. bud. Zdzistaw Loman MZBK w Lesznie
(na podstawie wczesniejszych specyfikacji wykonanych dla tego rodzaju robot)

Data: maj 2024 r.

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA



Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia:
Zmiana sposobu ogrzewania z weglowego na ogrzewanie gazowe w lokalach mieszkalnych przy
ul. Przemystowa 24/8, ul. Slowianska 1/5, 25/13, 25/14, 38/13, ul Srednia 9/1,
ul. Swigciechowska 48/5, ul. Wyszynskiego 59/1, ul. Laziebna 21/1, ul. Walowa 7/3,
ul. Ofiar Katynia 9/3 w Lesznie.

I. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy:
Miejski Zaktad Budynkoéw Komunalnych ul. Dekana 10, 64-100 Leszno

2) Instytucja finansujgca inwestycje:
Miejski Zaktad Budynkoéw Komunalnych ul. Dekana 10, 64-100 Leszno

3) Organ nadzoru budowlanego:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Dekana 3B, 64-100 Leszno

II. Charakterystyka przedsi¢wziecia

Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wraz z
wewngetrzng instalacja gazowa w mieszkaniach przy ul. Przemystowa 24/8, ul. Stowianska 1/5,
25/13, 25/14, 38/13, ul. Srednia 9/1, ul. Swieciechowska 48/5, ul. Wyszynskiego 59/1,
ul. Laziebna 21/1, ul. Watowa 7/3, ul. Ofiar Katynia 9/3 w Lesznie.

1. OGOLNY ZAKRES ROBOT

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
budowlanych, sanitarnych (gazowych i c.0.) do wykonania w ramach realizacji wewngtrznej instalacji
centralnego ogrzewania.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
1 majace na celu wykonanie wszystkich rob6t budowanych, sanitarnych objetych projektem budowlanym.
Obejmujg prace zwigzane z dostawag materialow, wykonawstwem 1 wykonczeniem wszystkich prac
budowlanych sanitarnych, wykonywanych na miejscu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

« wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
« wykonanie instalacji gazowej,
« wykonanie wlgczenia w istniejacg instalacje c.w.u.



1.3 Ogolne wymagania
. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo budowlane,
. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatlow - w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatlow 1 elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
-montazowych. Instalacje sanitarne 1 przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji. 1.4 Materialy

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych 1 zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan 1
w sposob okreslony aktualnymi normami.
1.4.1 Przewody
« Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow
1 ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
1.4.2 Armatura
« Instalacja ma by¢ wyposazone w typowa armatur¢ odcinajacg oraz armatur¢ wyplywowa o nie

najnizszym standardzie.
« Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe standardowe.

1.5 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot jak te przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wyladunku materiatow. 1.6 Transport i
skladowanie

1.6.1Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku 1 magazynowania rur 1

ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
1.6.2 Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta



1.7 Wykonanie robot

1.7.1 Montaz rurociagow

« Rurociagi taczone beda przez lutowanie lutem migkkim. Wymagania ogolne dla potagczen lutowanych
okreslone sa w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét".

« Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

» Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery 1 inne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

« Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym, - wykonanie potgczen.

« W miejscach przej$s¢ przewodow przez Sciany 1 stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy
zewngtrzng sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypehnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna

by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia

pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych lub specjalistycznych
mas plastycznych.

1.7.2 Montaz armatury i osprzetu

« Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

1.7.3 Badania i uruchomienie instalacji

« Instalacja przed zakryciem bruzd 1 przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

« Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

« Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

1.8 Kontrola jakosci robot

. Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano -montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

. Kazda dostarczona partia materialtdw powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli jakosci
producenta.
. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robodt zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot

uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

1.9 Odbior robot

« Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano -montazowych. Tom II instalacje sanitarne 1
przemystowe"

« W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:

« przejscia dla przewodow przez §ciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow),

 $ciany w miejscach sytuowania przyborow,



« bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i1 zgodnos$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

» Po przeprowadzeniu prob przewidzianych da danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.

» Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

« Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokolty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych, - protokot przeprowadzenia proby
szczelno$ci calej instalacji,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian 1 odstepstw od dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek, - aktualnos$¢
dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i1 uzupetnienia), - protokoly badan
szczelnosci instalacji.

1.10 Obmiar robét

* Obmiar robot polega na okreslenie faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatow. Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty 1 jednoznaczny.

1.11 Podstawa platnosci

Ogoélne zasady platnosci zawarte zostang w umowie sporzadzonej pomigedzy Wykonawca a
Zamawiajacym.

1.12 Przepisy zwigzane

« ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemyslowe". Arkady, Warszawa 1988.

« ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych"-Zeszyt 6. COBRTIINSTAL,
Warszawa 2003

2. ZAKRES ROBOT SANITARNYCH OBJETYCH SPECYFIKACJA

2.1 Instalacja ogrzewania

W zwiazku z budowg instalacji centralnego ogrzewania istniejace piece na paliwo stale nalezy
zdemontowa¢. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ za pomocag rur miedzianych. Wszystkie rury
montowac¢ do $cian wewnetrznych za pomocg metalowych obejm. W miejscach, gdzie wystepuja drzwi
instalacj¢ nalezy prowadzi¢ nad drzwiami montujgc dodatkowe odpowietrzniki. Polgczenia rur
miedzianych wykona¢ lutem migkkim. Do polaczen lutem migkkim stosowa¢ wylacznie taczniki kapilarne
fabrycznie wytwarzane. Przej$cie przez przegrody budowlane (stropy i §ciany) nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. By stworzy¢ rurom
warunki do pracy termicznej nalezy na odcinkach powyzej 5 m wykona¢ kompensacj¢ przewodow. W
wydzielonych pomieszczeniach projektuje si¢ grzejniki stalowe ptytowe typu C. Dodatkowo grzejniki te
nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne oraz zawory odcinajagce umozliwiajagce demontaz grzejnika
bez koniecznosci usuwania wody ze ztadu. W najnizszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odwodnienie



a w najwyzszych odpowietrzenie. Po wykonaniu montazu nalezy instalacj¢ podda¢ probie wodnej
szczelno$ci na zimno 1 na gorgco. Cisnienie probne nalezy utrzymac przez co najmniej 0,5 godziny. Po
przeprowadzeniu prob ci$nieniowych, instalacja musi by¢ poddana plukaniu w celu usunigcia
zanieczyszczen montazowych. Plukanie musi by¢ wykonane woda przefiltrowang przez filtr siatkowy.
Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy pelnym dyspozycyjnym ci$nieniu.
a) Zalozenia obliczeniowe do instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki)

- rodzaj ogrzewania -wodne , pompowe w uktadzie zamknigtym

- obliczeniowe temperatury wody- 70/50 °C

- strefa klimatyczna II - temp. zewngetrzna -18°

- dzialanie ogrzewania bez przerw lecz z ostabieniem w nocy
b) Wytyczne do instalacji centralnego ogrzewania

- Rozdziak: - dolny dwururowy
- Przewody: - rury miedziane
- Poziomy: - w posadzce, bruzdach $ciennych lub prowadzone po $cianach wewnetrznych za

pomocg obejm
- Piony: - w bruzdach Sciennych lub prowadzone po Scianach wewnetrznych za pomoca obejm
- Grzejniki: - grzejniki ptytowe stalowe typu CV
- Odwodnienia: - korki z tylu grzejnika oraz zawory spustowe
- Odpowietrzenia: - przy zastosowaniu odpowietrznikéw automatycznych
- Armatura: - zawory kulowe mufowe, zawory oraz glowice termostatyczne

- Izolacje: - ze spienionego poliuretanu o zamknigtych celach

Dla pokrycia zapotrzebowania mocy na ogrzanie pomieszczen i ¢.w.u. dobrano kociot gazowy
dwufunkcyjny z zamknigta komorg spalania o nominalnym obcigzeniu cieplnym 24 kW.
Do sterowania instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac regulator pokojowy. Odprowadzenie
spalin oraz doprowadzenie powietrza do projektowanego kotta odbywac si¢ bedzie poprzez przewdd
powietrzno-spalinowy o $rednicy 100/60 lub 125/80 (Srednice dostosowa¢ do montowanego pieca
gazowego- zweryfikowac z producentem). Montaz przewodu powinien by¢ zgodny z DTR 1 wytycznymi
producenta.

2.3 Instalacja kotla gazowego typu KONDENSACYJNEGO

Wysoko$¢ pomieszczenia w ktorym mozna instalowa¢ kociol gazowy powinna wynosi¢ co
najmniej 2.20m. Kubatura pomieszczen, w ktorych mozna instalowa¢ odbiorniki gazu typu C nie powinna
by¢ mniejsza niz 6,5m3.
W zwigzku powyzszym zachowane sg niezbedne parametry projektowe pomieszczenia na montaz kotta
gazowego c.o.. Wentylacje wywiewna grawitacyjna o pow. przewody min 160cm’. Wentylacje nawiewna
musi zapewnia¢ wymagang ilo$¢ powietrza zgodnie z normg PN-B-03430:1983 (Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1 uzyteczno$ci publicznej. Wymagania. W przypadku nie
uzyskania wymaganej wydajnos$ci na kanatach wentylacyjnych nalezy zainstalowa¢ nasady wspomagajace
cigg wentylacyjny- turbowent.
Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza do spalania dla kotta gazowego odbywac si¢ bedzie
poprzez przewdd powietrzno-spalinowy. Wyprowadzenie spalin ponad dach za pomocg komina. W
przypadku gdy w trzonie kominowym wystepuja przewody wentylacji grawitacyjnej przewod spalinowy
wyprowadzi¢ min. 0,6m powyzej krawedzi wylotowej przewodu wentylacyjnego. Polagczenie wykonaé
zgodnie z opinig kominiarskg dotgczong do dokumentacji. Montaz powietrzno-spalinowego powinien by¢



zgodny z DTR 1 wytycznymi producenta. Kociol gazowy musi by¢ przystosowany do spalania gazu
ziemnego zaazotowanego 41,5. Nalezy wykona¢ zasyfonowany odptyw kondensatu od kotta gazowego do
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie lokalu.
2.4 Zabezpieczenia antykorozyjne

Po wykonaniu instalacji 1 komisyjnej probie szczelnosci rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢
przed korozja przez dokladne oczyszczenie z rdzy i1 brudu oraz pomalowanie ( nie pdzniej niz po 4
godzinach od oczyszczania ) farbg podktadowa chlorokauczukowg. Po wyschnigciu farby podktadowe;j
natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej w kolorze z6itym. Roboty te nalezy wykona¢ w temperaturze
powietrza minimum 10°C 1 wilgotnos$ci nie wiekszej niz 75%. Instalacje wewnetrzng gazu wykonang na
elewacji budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ tasmg antykorozyjng do instalacji gazowej. Montaz taSm
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
2.2 Proba szczelnoSci instalacji wewnetrznej

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ probe szczelnos$ci instalacji w obecnosci
przedstawiciela Miejskiego Zaktadu Budynkéw Komunalnych w Lesznie. Polega ona na napetieniu
przewodow sprezonym powietrzem o nadci$nieniu 0,05 MPa lub 0,1MPa (ci$nienie proby zostalo
okreslone dla kazdego lokalu w dokumentacji projektowej). Probe uwaza si¢ za udang, jezeli po stabilizacji
czynnika proby (min. 30 minut) manometr nie wykazuje spadku ci$nienia w ciggu 30 minut. Probe
szczelnosci instalacji gazowej wykonanej z rur stalowych przeprowadzi¢ po ich oczyszczeniu ale przed
malowaniem wszystkich potaczen

Innym z podstawowych warunkow przystapienia do proby glownej szczelnosci instalacji jest dostarczenie
przez wykonawce protokotdéw badania sprawnosci kanatéw spalinowych 1 wentylacyjnych.

2.6 Uwagi koncowe

- Montaz instalacji moze wykona¢ jedynie wykonawca posiadajacy uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzadzen cieplnych 1 gazowych.

- W czasie montazu 1 eksploatacji przestrzega¢ dostarczonej przez producenta kotla instrukcji

- Instalacja gazowa winna by¢ zaprojektowana i1 wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).-Rozdziat 7.Wykonanie instalacji moze nastapi¢ na
podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z ustawg z dn.07.07.94 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2019 poz. 1186 wraz z p6zniejszymi zmianami),

- Podane w projekcie nazwy producentow, materialdw 1 urzadzen nalezy traktowac jako
przyktadowe. Wykonawca moze zaoferowac materiaty 1 urzadzenia rOwnowazne, o takich samych
parametrach technicznych 1 jakos$ciowych. Zaproponowane zamienniki nalezy przedlozy¢ do
akceptacji dla Inwestora, Projektanta oraz Inspektora nadzoru.



