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Opracowat: mgr inz. Stawomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05
specjalnosé - drogowa

Gdansk, grudzien 2023 .

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. sp. k.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
« Zlecenie od Inwestora,
« Program inwestycji ustalony z Inwestorem,
« Wizja lokalna.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji branzy drogowej dla
robét polegajgcych na utwardzeniu ptytami betonowymi typu JOMB dziatek w ciggu
ulicy Parkowej w Bartominie majgcg obecnie nawierzchnie gruntowa.

Zakres opracowania obejmuije:

Rys. 1 Orientacja

Rys. 2 Plan sytuacyjny — skala 1:500

Rys. 3 Profile podiuzne — skala 1:50/500
Rys. 4 Przekroje konstrukcyjne — skala 1:20

3. Materialy wyjsciowe do projektu.
e Zlecenie otrzymane od Gminy Luzino dla Ampis Projekt Sp z 0.0. sp. k.;

e Pomiary geodezyjne wykonane w 2023 r. przez firme USLUGI GEODEZYJNE
Marek Szewczyk;

4. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie przebudowy istniejgcej konstrukcji nawierzchni ulicy poprzez
wbudowanie wzmocnienia podtoza gruntowego, podbudowy oraz utozeniu ptyt
betonowych typu JOMB na podsypce cementowo - piaskowej,

- wykonanie regulacji terenu przylegtego do uktadanych ptyt betonowych,
- regulacje wysokosciowg przylegtych zjazdéw

5. Stan istniejacy.
5.1.Charakterystyka stanu istniejacego.

Istniejgca ul. Parkowa w Bartominie posiada nawierzchnie gruntowg, ktorej
wierzchnia warstwa wykonana jest czesciowo z kruszywa uktadanego doraznie w
ramach biezgcego utrzymania istniejgcych drég. Ulica Zurawia zapewnia dojazd do
gospodarstw domowych. Projektowany fragment ulicy dotyczy odcinka dtugos$ci okoto
999m z poczagtkiem w okolicy skrzyzowania z ulicg Ks. Jana Twardowskiego. Ulicg
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Parkowg poruszajg sie rowniez pojazdy dowozgce odpady. W ciggu ulicy wystepujg
zjazdy do przylegtych dziatek prywatnych. W stanie istniejgcym brak jest chodnika dla
pieszych.

Obecny uktad drogowy ulicy Parkowej posiada nastepujgce mankamenty:
— zniszczenia nawierzchni, liczne wyboje i nieréwnosci,

— niedostateczna nosnos¢ w przypadku nawodnienia istniejgcego kruszywa
bedgcego warstwg Scieralna.

5.2.Uzbrojenie podziemne.

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych stwierdza sie
obok strefy projektowanych robét, wystepowanie nastepujgcego uzbrojenia:

. sieC elektroenergetyczna
. sieC wodociggowa

. siec teletechniczna

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy
zgtosic¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopdw probnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodow
do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢
je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.
Nalezy zapoznaC sie z zatgczonymi uzgodnieniami i przestrzega¢ wszystkich
wymagan gestoréw sieci zapisanych w uzgodnieniach jak réwniez zaleceh w trakcie
budowy. Na sieciach nalezy zatozy¢ rury ochronne zgodnie z wytycznymi gestorow.

5.3. Warunki gruntowe.

Wierzchnig warstwe ulicy Parkowej stanowig nasypy budowlane, ktore
sktadajg sie z kruszywa famanego i naturalnego uktadanego w ramach biezgcego
utrzymania drdg.

5.4. Zielen.

Z uwagi na odwzorowanie istniejgcej geometrii ulicy, w zakresie opracowania
nie wystepuje kolidujgca roslinnos¢ w postaci drzew lub krzewdw.

6. Rozwigzanie projektowe.
6.1. Zatozenia techniczne.

Przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne dla utwardzenia:
e Szeroko$¢ utwardzenia — 3,5 - 4,5m,

e Odwodnienie powierzchni utwardzonej — powierzchniowo na przylegty teren
zielony.
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6.2. Uktad sytuacyjny.

Uktad sytuacyjny zaktada utozenie ptyt betonowych typu JOMB na dziatkach
drogowych w ciggu ulicy Parkowej z regulacjg pochylenia poprzecznego i podtuznego.

Ulica Parkowa jest drogg gminng. Ulica posiada jezdnie szerokosci
3,5m - 4,5m. Na projektowanym odcinku zostat odwzorowany istniejgcy uktad
geometryczny. Zatamanie osi jezdni wyokrgglono tukami poziomymi o promieniu od
R=165m do R=320m. Do projektowanego utwardzenia podtgczone sg zjazdy
indywidualne jak rowniez wloty przylegtych ulic. W projekcie zastosowano opornik
betonowy w miejscach pokazanych na rysunkach.

Szczegotowe rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rysunku ,Plan sytuacyjny”.

6.3.Rozwigzanie wysokosciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe zostato dostosowane maksymalnie do istniejgcego
terenu oraz istniejgcego zagospodarowania terenu.

Zastosowano pochylenia podtuzne niwelety w zakresie od 0,70% do 8,75%.
Zatomy o roznicy pochylen powyzej 1% zostaty wytukowane tukami parabolicznymi o
promieniach od R=500m do R=1500m. W ciggu projektowanej drogi zastosowano
pochylenia poprzeczne jednostronne 2%. Szczegotowe rozwigzanie wysokosciowe
pokazano na rysunku ,Profile podtuzne”.

6.4.0dwodnienie.

Wody opadowe z utwardzonej powierzchni zostang odprowadzone
powierzchniowo na przylegty teren zielony w granicach pasa drogowego tak jak to ma
miejsce w stanie istniejgcym.

6.5.Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonacé
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, spojnosé
c=0 kPa oraz gesto$¢ objetosciowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie
przewidziano budowy nasypow z gruntu otrzymanego z wykopodw, ktory w catosci
nalezy wywiez¢ na odktad.

W trakcie robét ziemnych wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania
badan podtoza gruntowego. Jesli z badan lub w trakcie robét okaze sie, ze podtoze
nie spetnia wymagan dotyczgcych posadowienia na nim nasypu lub konstrukcji
nawierzchni, bgdz jest niedostatecznie odwodnione, to w takim wypadku wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ odpowiednie wzmocnienie podtoza oraz odpowiednie
odwodnienie podtoza.

Technologie robét ziemnych nalezy dostosowaé do warunkéw zastanych w
terenie. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na prowadzenie prac na gruntach
spoistych / wysadzinowych / organicznych i nie dopusci¢ do ich zawilgocenia lub
uplastycznienia w wyniku uzycia maszyn i sprzetu do robot budowlanych.
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Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania metod, kiore skutecznie
odwodnig rejon prowadzonych robot.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcje nawierzchni
nalezy wykonywaé¢ w suchej porze roku. Nalezy zadba¢ o prawidiowe
odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia
gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli
dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwlocznie osuszy¢ podioze przed
rozpoczeciem dalszych robot.

Na wszystkich wykonanych terenach zielonych, skarpach i pétkach nalezy
utozy¢ humus grubosci 15cm i obsia¢ mieszankami traw. Po wykonaniu wszystkich
robot budowlanych nalezy uporzgdkowac teren oraz nalezy utozy¢ humus grubosci
15cm i obsia¢ mieszankami traw wszystkie miejsca, ktore zostaty naruszone
wykonujgc roboty ziemne i inne czynnosci przy budowie.

6.6 Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA UTWARDZENIA UL. PARKOWEJ

1. | Prefabrykowane ptyty zelbetowe typu JOMB | gr. 12cm w-wa
100x75x12 (F>150) Scieralna

2. | Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm

Mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 | gr. 25cm podb.
0/31,5 zasadnicza

4. | Wyselekcjonowanie i ponowne wbudowanie kruszywa, | gr. 15cm Wzmocnienie
ktére zostato zdjete wczedniej podczas korytowania. W podtoza

razie potrzeby kruszywo nalezy oczyscic, doziarnic¢ lub
ulepszyé. W przypadku braku wystarczajgcej ilosci
istniejgcego kruszywa nalezy wbudowaé nowg warstwe
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 0/31,5

UWAGA: na gorze wbudowanego kruszywa nalezy
zapewni¢ wtérny modut odksztatcenia E2>100MPa

2. KONSTRUKCJA REGULACJI TERENU

1. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 | gr. min. 10 cm | w-wa
0/31,5 Scieralna

3. KONSTRUKCJA REGULACJI ZJAZDOW GRUNTOWYCH

1. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 | gr. zmienna | W-wa
0/31,5 min.15 cm | Scieralna
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UWAGA: Bezposrednio pod projektowang podbudowa zasadniczg z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 0/31,5 nalezy zapewni¢ wtorny
modut odksztalcenia Ei na poziomie nie mniejszym niz 100 MPa. Jezeli w trakcie
prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza gruntowego
nalezy niezwlocznie poinformowacé o tym inspektora nadzoru. W przypadku, gdy
odzyskane istniejace kruszywo nie zapewni otrzymania na nim wymaganego
wtérnego modutu odksztatcenia, nalezy je w odpowiedni sposob ulepszyé lub
poczynié¢ niezbedne kroki w celu zapewnienia odpowiedniej nosnosci podioza
pod projektowang konstrukcja nawierzchni.

7. Zalecenie dotyczace ochrony srodowiska.

Zgodnie z zasadami okres$lajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami ko-
rzystania z jego zasobéw okreslonymi w:

e Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” Dz.U nr 62 z 20
czerwca 2001r. poz. 627;

e Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach;

o Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony srodowi-
ska, ustawy o opadach ...... " Dz.U. nr 100 z 18 wrzesnia 2001r. poz. 1085 jw.,
z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686.

wraz z pozniejszymi zmianami przy rozbiorkowych robotach drogowych,
zwigzanych z budowg drog i ulic, wiekszos¢ odpaddw zdefiniowano w Grupie 17. W
trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych i budowlanych, wykonawca roboét jest zobo-
wigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczes$nie zaleca sie:

o zagospodarowanie odpadoéw na placu budowy (np. w ramach robot
ziemnych lub nawierzchniowych);

o sktadowanie niewykorzystanych odpadow w miejscu wskazanym przez
Inwestora;

o sprzedaz odpadow niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomic¢ nadzor inwestorski.

Sporzadzit:

mgr inz. Stawomir Groth
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Orientacja

BARLOMINO
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- regulacja zjazdéw mieszankg niezwigzang z kruszywem

- pobocze gruntowe (regulacja terenu warstwg mieszanki niezwiazanej z kruszywem)
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE ~ SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

. Szczegot zakonczenia warstw konstrukcji nawierzchni

1. Konstrukcja utwardzenia ulicy Parkowej utwardzenia od strony krawedzi

KRAWEDZ UTWARDZENIA
1| KONSTRUKCJA UTWARDZENIA ULICY PARKOWEJ (55¢m)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZENIA \ pAuR N
W-wa $cieralna: prefabrykowane ptyty Zelbetowe typu JOMB 100x75x12cm (F>150) gr. 12cm -
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30 0/31,5 gr. 25cm ’ I R T
E2>100 MP Wzmocnienie podioza: wyselekcjonowanie i ponowne wbudowanie kruszywa, ktdre zostato gr. 15cm 0,e5 MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM C 5030 0/31,5 0,102 -
ag zdjete wczesniej podczas korytowania. o I =
Wrrazie potrzeby kruszywo nalezy oczysci¢, doziarni¢ lub ulepszy¢. I hn
W przypadku braku wystarczajace; ilosci istniejacego kruszywa, 0,15 MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM C 50/30 0/31,5 /
nalezy wbudowa¢ nowg warstwe z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 0/31,5 | '
UWAGA: na gdrze wbudowanego kruszywa nalezy zapewni¢ wtdrny modut odksztatcenia E2>100 MPa ,

: . Il. Szczegdt zakonczenia warstw konstrukcji nawierzchni
2. Konstrukcja regulacjl terenu utwardzenia przy oporniku betonowym
2 | KONSTRUKCJA REGULACJI TERENU (min. 10cm )

|:| W-wa $cieralna: mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30 0/31,5 gr. min. 10cm .

' KONSTRUKCJANATIERZCHN UTWARDZENA N zm, N
. “ , 0,121 PREFABRYKOWANE PLYTY ZELBETOWE TYPU "JONB' REGULACJA TERENU 10,10-0,20
3. Konstrukcja regulacji zjazdow gruntowych EL SR R = Y
, _ 0,25" | VIESZANKA NIEZWAZANA Z KRUSZYWEM C 5030 031 5 | opornik
3| KONSTRUKCJA REGULACJI ZJAZDOW GRUNTOWYCH ( min. 15cm ) !
[
Mieszanka niezwiazana z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. zmienna (min. 15cm) 0,15 | MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM C 50/30 0/31,5

4. Opornik betonowy 12x25 na fawie z oporem

0,15 _
( Iy 4 | OPORNIK BETONOWY 12X25¢cm NA LAWIE Z OPOREM (20cm) L E G E N DA
. | o Opornik betonowy 12425 [T 1  WARSTWA SCIERALNA Z PLYT ZELBETOWYCH TYPU JOMB
o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 [ 1  PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
tawa betonowa z oporem C1215 (0,075 m2) 1  MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM C50/30 0/31,5
, 0,32 ] ISTN. KRUSZYWO / MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM C50/30 0/31,5
1  PIASEK SREDNI

A M P I S Przebudowa ul. Parkowej w Bartominie
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