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1. Przedmiot opinii technicznej 

Przedmiotem niniejszej opinii jest określenie stanu technicznego oraz nośności konstrukcji więźby 

dachowej pod kątem możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku. 

2. Podstawa opracowania 

• Umowa  zawarte pomiędzy Wykonawcą niniejszej opinii i Gminą Kunice 

• wizja lokalna 

• Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• obowiązujące normy 

3. Opis budynku i konstrukcji 

Powierzchnia zabudowy: 275,10m2 

Powierzchnia użytkowa: 356,80m2 

Kubatura: 1947m3 

Ilość kondygnacji nadziemnych: 2 

 

Fundamenty: żelbetowe ławy fundamentowe i betonowe ściany fundamentowe 

Ściany zewnętrzne: murowane z bloczków ceramicznych, ocieplone styropianem (BSO) 

Stropy: strop żelbetowy TERIVA 

Dach: drewniany, dwuspadowy, spadek 20o, wykonany jako prefrabrykowane dźwigary kratowe w 

klasie C27 w rozstawie osiowym co ok. 100cm 
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Dach poszycie: blachodachówka powlekana 

Schody wewnętrzne: żelbetowe 

Schody zewnętrzne: betonowe na gruncie 

4. Opis instalacji fotowoltaicznej planowanej do montażu 

Instalacja fotowoltaiczna składająca się z 30 modułów PV o łącznej mocy szczytowej min. 12,45 kWp 

(łącznie 58,6m2). 

Moduły fotowoltaiczne montowane na dachu skośnym krytym blachodachówką, na połaci zachodniej 

z odchyleniem 18o na północ. 

Moduły fotowoltaiczne zostaną zainstalowane zgodnie z orientacją i nachyleniem połaci dachowej, z 

wykorzystaniem tradycyjnego systemu montażowego na blachodachówkę w postaci nierdzewnych 

śrub dwugwintowych z uszczelką EPDM z adapterami służącymi do przykręcenia profilu 

aluminiowego. Moduły zostaną przykręcone do profilu aluminiowego za pomocą klem środkowych 

oraz końcowych. Pomiędzy modułami a krawędzią dachu należy zachować co najmniej 50 cm 

odstępu. 
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5. Wnioski i zalecenia 

Ogólny stan techniczny konstrukcji opiniowanego obiektu jest dobry. Nie stwierdzono aby któryś z 

elementów konstrukcji powodował zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz 

w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. 

Nośność więźby dachowej jest wystarczająca, aby przenieść dodatkowe obciążenie od instalacji 

fotowoltaicznej wykonanej zgodnie z powyższymi założeniami. 
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6. Uprawnienia budowlane 
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