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Przebudowa kladki

CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projekto-
wej, w ramach zadania:
»ROZBIORKI USZKODZONEGO PRZEPUSTU I BUDOWY NOWEGO PRZEPUSTU W CIAGU DROGI
GMINNE]J NR 601362K- UL. PODLESIE W M. RZESZOTARY, NA POT. PODSTOLANKA, WRAZ Z

UMOCNIENIAMI ODCINKA KORYTA POTOKU W REJONIE OBIEKTU ORAZ PRZELOZENIEM
ODCINKA GAZOCIAGU I WODOCIAGU ORAZ WYCINKA DRZEW

2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robdét.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie szacunkowego zakresu rob6t zwiazanych z prze-
budowa istniejacego przepustu wraz z robotami towarzyszacymi w ramach inwestycji wymienionej w
punkcie 1.



Przebudowa kladki

CZESC B
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
WPROWADZENIE
do opracowania zestawienia wielkosci i kosztow zadania inwestycyjnego na wykonanie rob6t

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczegdétowego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowych ogtoszony w D.Z. z dnia 24
wrzesnia 2013r poz. 1129.

1.2. Katalog Naktadéw Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakladéw Rzeczowych (
KNNR ) lub kalkulacje indywidualne.

1.3. Ustawa ,,Prawo Zamoéwien Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579.

1.4. Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robét Budowlanych - ogélne zasady i wzorce
kosztorysowania — wydanie | Warszawa Grudzien 2001

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z 0.0. ,Regulamin kosztorysowania Polcen - wydanie I.

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

2.1. Bezposrednie wielko$ci i zakres wykonania robot zgodnie z projektem i zaloZzeniami technicz-
nym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe..

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robdt w kolejnosci Specyfikacji Technicz-
nych.

3.2.0Obliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego
przez biuro projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne.

3.4. Opis robo6t i opis czynnosci wchodzacych w zakres rob6t sporzadzony przed wykonaniem ro-
b6t na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatoZeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji,
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]I I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB
REALIZAC]I, ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt
Wykonawcy.

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatéw - pokrywa Wykonawca.
4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa Wykonawca:
- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatoéw, wiaty, zaplecze socjalne,
- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,
- koszty transportu wewnetrznego

- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,



Przebudowa ktadki

CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmiar robét.puz

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

Spis dzialéw przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robét
11 Usuniecie drzew i krzewow
1.2 Wyburzenie obiektow inzynieryjnych
21 Prefabrykowane przepusty pod korong drogi
3.1 Beton klasy < =C20/25
41 Izolacje z papy termozgrzewalnej
5.1 Profilowanie i zageszczenie podloza
5.2 Warstwy z geosyntetykow
53 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
54 Podbudowa z mieszanek Kruszyw niezwigzanych
55 Podbudowa z betonu cementowego
6.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca
6.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna
71 Krawezniki betonowe
792 Chodniki z brukowej kosti betonowej
73 Obrzeza betonowe
8.1 Bariery ochronne
9.1 DesKki gzymsowe x polimerobetonu
10.1 Wykopy w korycie cieku
10.2 Umocnienie cieku
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przedmiar rob6t.puz PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
Przedmiar robot
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
Kosztorys PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
1 Grupa D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element D-01.02.01. |Usuniecie drzew i krzewow
111 |KNNR1/101/1 mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, érednice drzew
10-15'cm
RAZEM: szt 43,000
112 |KNNR1/101/2 ‘ mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew
.............................................................. 802 O e
OOl Oz €. e
Lp.wg.wykazuw dezyzji
S L
S L1000
OO LS
RAZEM:: 3,000|szt 3,000
113 |KNNR1/101/5 ‘ mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew
RAZEM:: 1,000|szt 1,000
1.1.4 |KNNR1/107/1 ‘ zatadowanie dtuzyc na érodki transportowe i wywiezienie z terenu robot
KNNR1/107/4 | ... w miejsce odpowiadajace gospodarce odpadami na odlegtosc do 10 km
OOl Oz . e
§rednicedrzew 10-15cm 43007 3,010
Srednicedrzew 16-25'cm 8020 0,600
§rednicedrzew 46-85cm 042 0420
RAZEM:: 4,030/mp 4,030
1.15 |KNNR1/107/2 zatadowanie karpiny na $rodki transportowe i wywiezienie z terenu
KNNR 1/107/5 rob6t w miejsce odpowiadajace gospodarce odpadami na odlegtosé do
.............................................................. 0 R e
OOl Oz . e
srednicedrzew 10-15cm 487005 e 2,150
srednicedrzew 16-25cm 850,07 0,210
srednicedrzew 46-55'cm 1045 ] 0,450
RAZEM:: 2,810/mp 2,810
1.16 |KNNR1/107/3 ‘ zatadowanie gatezi na $rodki transportowe i wywiezienie z terenu robét
KNNR1/107/3 | | w miejsce odpowiadajace gospodarce odpadami na odlegto$¢ do 10 km
RAZEM: 4,440/mp 4,440
1.2 Element D-01.02.03. |Wyburzenie obiektow inZynieryjnych
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przedmiar rob6t.puz

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
121 |KNR233/702/3 demontaz istniejgcych poreczy mostowych, ztozenie ztomu w greanicach
RAZEM:: 0,780
122 |KNR233/808/1 ‘ demontaz istniejacyego pomostu z blachy stalowej, ztozenie ztomu w
.............................................................. greanicach robOt
Oz e
................................................................................ 14577.8°80,0%0,001 . 0,905
RAZEM:: 0,905|t 0,905
123 |Kalkulacja ‘ rozebranie opaski brzegowej z profili stalowych i ztozenie ztomu w
indywidualna | ! granicach robot
Oz e
................................................................................ (25°2+6,072)'20"155,0°0001 G . 5270
................................................................................ 2177506200001 . 0,673
RAZEM:: 5,943t 5,943
124 |KNR404/1107/ mechaniczne zatadowanie ztomu na $rodki transportowe i wywiezienie
3(1) z terenu rozbioérki w miejsce odpowiadajace wymaganiom przepiséw o
KNR 404/1107/ gospodarce odpadamia na dolegto$¢ do 10 km
7,628
125 |KNR231/803/3 mechanicznie rozebranie istniejacej nawierzchni z mieszanek
KNR231/803/ 4 mineralno-bitumicznych, gruboscii 3'cm, ztozenie gruzu w granicach
RAZEM:: 46,200
12.6 |KNR233/808/6 ‘ mechaniczne rozebranie konstrukcji zelbetowej przepustu, ztozenie
gruzu w granicach robét
46,410
127 |KNR404/1103/ mechaniczne zatadowanie gruzu na $rodki transportowe i wywiezienie z
4 terenu rozbiérki w miejsce odpowiadajace wymaganiom przepiséw o
KNR 404/1103/ gospodarce odpadamia na dolegto$¢ do 10 km
46,200
92,610/m3 92,610
2 Grupa D-03.00.00. |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1 Element D-003.01.01. |Prefabrykowane przepusty pod korona drogi
21.1 |KNNR1/202/4 mechaniczne wykonanie wykopow z zatadunkiem urobku na $todki
KNNR 1/208/ 2 transportowe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce
(1) odpowiadajagcce wymaganiom o gospdarce odpadami, na odlegtosé do 1
.............................................................. Km,grunt Kat. L
Oz e
................................................................................ 75755 96,250
RAZEM:: 96,250/m3 96,250
212 |BCD zasypanie przestrzeni za Scianami przyczotka przy wysokosci zasypania
M-29.03.01.11.0 do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi i z zageszczeniem, grunt kat. 11
2 m3 112,000
213 |KNR211/210/1 wykonanie fundamentu z betonu cementowego klasy C20/ 25,
stabilizowany mechanicznie
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przedmiar rob6t.puz

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
S
................................................................................ (BY1E0E)2 5,850
RAZEM:: 5,850/m3 5,850
214 |KNR211/210/1 ‘ wykonanie fundamentu z chudego betonu cementowego klasy C8/ 10,
.............................................................. stabilizowany mechanicznie .
Oz e
................................................................................ (39°09702)"2+(39705"50) 11,154
RAZEM:: 11,154/m3 11,154
215 |KNR211/212/2 ‘ przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji gtowic monolitycznych
.............................................................. pretami srednicy Fi'10-14'mm
Obliczenie:
prety sreddnicy Fi 10 mm - prety §60,0*2 :
Srednicy Fi10mm . .. 120,000
prety Srednicy Fit2mm A750°2 350,000
prety rednicy Fi f4mm T 02 142,000
RAZEM:: 612,000|kg 612,000
216 |KNR211/212/3 ‘ przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji gtowic monolitycznych
.............................................................. pretamisrednicy Fit6mm
Obliczenie:
prety éreddnicy Fi 10 mm - prety 1120,0°2
Srednicy Fi16mm . ettt 240,000
RAZEM:: 240,000 kg 240,000
217 |KNR211/212/3 ‘ przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji gtowic monolitycznych
.............................................................. pretamisrednicy Fi'29'mm
Obliczenie:
prety éreddnicy Fi 10 mm - prety 141,02
Srednicy Fi2omm ettt 282,000
RAZEM:: 282,000 kg 282,000
2.18 |KNR ‘ wiercenie otworow w konstrukgcji zelbetowej dla osadzenia kotw w
2t4/1218/1 ] konstrukeji prefabrykowanej przepustu
ObliCzenie:
2y 84,000
RAZEM:: 84,000|otwér 84,000
2.19 |KNR233/404/2 przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty zespalajacej pretami srednicy,
KNR233/405/2 Fi'10-14 mm,
O
ObliCzenie:
................................................................................ 483,070,001 0,483
RAZEM:: 0,483t 0,483
2.1.10 |DC3/202/3 ‘ kotwienie pretow zbrojeniowych za pomocg zywicy epoksydowej w
.............................................................. podtozach z betonu zbrojonego i zelbetowych, srednica otworu 16 mm
Oz e
27 84,000
RAZEM:: 84,000 kotwienie 84,000
2.1.11 |KNR233/207/1 przygotowanie i montaz zbrojenia skrzydetek pretami srednicy, Fi'10-12
4 mm,
KNR233/208/ 1
A
Obliczenie:
wg. zestawieniaw projekcie 1640100014 0,656
RAZEM:: 0,656t 0,656
2.1.12 |[KNR211/208/4 betonowanie wlotéw i wylotéw (gtowic monolitycznych) przepustow
skrzynkowych betonem klasy C25/ 30 (B30), montaz i demontaz
.............................................................. deskowania
ObliCzenie:
................................................................................. 8 7,000
RAZEM:: 7,000 m3 7,000
2.1.13 |[KNR233/409/1 betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, ptyty zespalajacej
(2) betonem klasy C25/ 30, zageszczanie tatg wibracyjng m3 5,400

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 0004E759)

stronanr:

4




przedmiar rob6t.puz

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
2.1.14 |[KNR233/210/5 betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, skrzydetek betonem
(L S DO klasy C25/ 30, zageszczanie tata wibracyjna
ObliCzenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R 10,000
RAZEM:: 10,000|m3 10,000
2.1.15 |Kalkulacja montaz czesci przelotowych przepustu skrzynkowego o wymiarach
indywidualna 3,0x1,5m szt. 5,000
2.1.16 |Kalkulacja montaz prefabrykatéw skrajnych
wtasna
KNR211/208/ 4
KNR211/212/2 szt. 2,000
2.117 |[KNR233/713/3 zabezpieczenie powierzchni betonowych stykajacych sie z gruntem
.............................................................. emulsjgasfaltowanazimno
Oz e
................................................................................ 282 34,020
RAZEM:: 34,020 m2 34,020
3 Grupa M-13.02.00. |BETON NIEKONSTRUKCYJNY
3.1 Element M-13.02.01. |Beton klasy <=C20/25
3.1.1 |KNR233/210/1 utozenie betonu ochronnego izolacjia klasy C20/ 25 na przepuscie
(1) grubosci 11 cm; zbrojenie betonu ochronnego siatkg zbrojeniowa fi 6
KNR202/1106/ mm o oczkach 15x15 cm
m3 38,070
3.1.2 wykonanie kinety z betonu klasy C16/ 20 na dtugosci przewodu
RIS
.................................................................................. 07" 76 5,320
RAZEM:: 5,320 m3 5,320
4 Grupa M-15.00.00. |IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
4.1 Element M-15.02.00. |Izolacje z papy termozgrzewalnej
411 |KNR914/101/1 przygotowanie podtoza z betonu cementowego, zagruntowanie podtoza
analogia ] ] primerem, ufozenie izolacji z papy termozgrzewalnej
OBICZONIE! | e
............. 38,070
38,070/m2 38,070
5 Grupa D-04.00.00. |PODBUDOWY
5.1 Element D-04.01.00. |Profilowanie i zageszczenie podloza
511 |KNR231/103/4 mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nwierzchni poza obiektem inzynieryjnym I-IV_
.................. 57,620
17,820
75,440/m2 75,440
5.2 Element D-04.02.02. |Warstwy z geosyntetykow
521 |ATU4/101/2 wzmacnianie warstw konstrukcyjnych geosiatkg dwykierunkowa
polipropylenowa o weztach sztywnych o wytrzymatos$ci na rozcigganie
.............................................................. min 30kN/m, dwiewarstwy pod jezdnia .
Oz e
konstrukcjapod jezdnia 5.27120%2 124,800
RAZEM:: 124,800/ m2 124,800
522 |ATU4/101/2 wzmacnianie warstw konstrukcyjnych geosiatkg dwykierunkowa
polipropylenowa o weztach sztywnych o wytrzymatos$ci na rozcigganie
.............................................................. min 30kN/m, jednawarstwa pod chodnikiem
Oz e
konstrukcja pod chodnikiem 227120 26,400
RAZEM:: 26,400 m2 26,400
5.3 Element D-04.03.01. |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
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przedmiar rob6t.puz PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
5.3.1 |AT 3/202/1 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg kationowg
.............................................................. szybkorozpadowga warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
OOl Oz €, e
................................................................................ 52120 62,400
RAZEM:: 62,400/m2 62,400
532 |AT3/202/2 ‘ mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstukcyjnych
.............................................................. ulepszonych emulsjg kationowa szykorozpadowg .
OOl Oz €. e
................................................................................ 527120 62,400
RAZEM:: 62,400/ m2 62,400
54 Element D-04.04.02. |Podbudowa z mieszanek kruszyw niezwiazanych
54.1 |KNR231/114/5 wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszaki kruszyw niezwigzanych
KNR231/114/6| | 0/63,5 mm, stabilizowanej mechanicznie 16em
Obliczenie:
................................................................................ 52120 62,400
RAZEM:: 62,400/ m2 62,400
542 |KNR231/114/7 ‘ wykonanie podbudowy z mieszaki kruszyw niezwigzanych 0/ 32 mm,
KNR231/114/8 | ...l stabilizowanej mechanicznie 10'em
OOl Oz €, e
................................................................................ 52120 62,400
RAZEM:: 62,400/m2 62,400
55 Element D-04.06.01. |Podbudowa z betonu cementowego
55.1 |KNR231/109/3 utozenie podbudowy z chudego betonu cementowego C8/ 10,
KNR231/109/4 | .. .. stabilizowanego mechanicznie gruboscei 12°em
OOl Oz €, e
................................................................................ 52120 62,400
RAZEM:: 62,400/m2 62,400
6 Grupa D-05.00.00. |NAWIERZCHNIE
6.1 Element D-05.03.05A. |[Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca
6.1.1 |KNR231/311/1 utozenie warstwy wigzacen z mieszanki mineralno-bitumicznej MMA AC
.............................................................. 16W, stabilizowanej mechanicznie, grubosci 4'cm
OOl Oz €, e
................................................................................ 527120 62,400
RAZEM:: 62,400/ m2 62,400
6.2 Element D-05.03.05C. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna
6.21 |KNR231/311/5 utozenie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej MMA AC
KNR231/311/6 | ...l 11W, stabilizowanej mechanicznie, grubosci 3'em
OOl Oz €, e
................................................................................ 527120 62,400
RAZEM:: 62,400/ m2 62,400
7 Grupa D-08.00.00. |[ELEMENTY DROG I ULIC
71 Element D-08.01.01. |Krawezniki betonowe
711 |KNR231/402/4 | ) wykonanie tawy z betonu cementowego klasy C12/15 pod kraweznik
Obliczenie:
................................................................................ 008100°2 1,000
RAZEM:: 1,000|m3 1,000
712 |KNR231/403/4 ‘ ustawienie kraweznikow prefabrykowanych wibroprasowanych 20x30
.............................................................. cm napodsyce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci3em
OOl Oz . e
................................................................................. 10,002 20,000
RAZEM:: 20,000/m 20,000
7.2 Element D-08.02.02. |Chodniki z brukowej kosti betonowej
721 |KNR231/114/7 wykonanie podbudowy z mieszaki kruszyw niezwigzanych 0/ 32 mm,
KNR231/114/8 | ...l stabilizowanej mechanicznie 10'em
OOl Gz €, e
................................................................................ 207100403100 23,000
RAZEM:: 23,000/m2 23,000
7.3 Element D-08.03.01. |Obrzeza betonowe
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przedmiar rob6t.puz PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
7.3.1 |KNR231/511/3 utozenie nawierzchni z z kostki brukowej betonowej, grubos$é 8'cm
(@) kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci3cm
Oz e
................................................................................ 20°10,0403°100 . 23,000
RAZEM 23,000|m2 23,000
732 |KNR231/402/3 ‘ wykonanie tawy z betonu cementowego klasy C12/ 15 pod obrzeza
.............................................................. DO oMW € e
Oz e
................................................................................ (2072+40572)*0,005 0,025
RAZEM:: 0,025m3 0,025
733 |KNR231/407/5 ustawienie obrzezy betonowych wibroprasowanych 8x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
5,400
8 Grupa M-19.00.00. |BEZPIECZENSTWO RUCHU
8.1 Element M-19.01.02. |Bariery ochronne
8.11 |BCD montaz barieroporeczy mostowych stalowych
M-28.07.03.51.0
1
Obliczenie:
................................................................................. 10002 20,000
RAZEM:: 20,000|m 20,000
9 Grupa M-13.00.00. |BETON
9.1 Element M-13.03.04. |Deski gzymsowe x polimerobetonu
9.11 |MR240.SEK montaz elementow prefabrykowanych gzymsowych - deski gzymsowe z
064 polimerobetonu z uszczelnieniem zapraw g PCC szt. 22,000
10 Grupa M-20.00.00. |ROBOTY REGULACYJNE NA CIEKACH WODNYCH
10.1 |Element M-20.02.01. |Wykopy w korycie cieku
10.1.1 |[KNNRW wykonanie wykopu w korycie cieku przy profiloewaniy koryta cieku z
10/2301/1 (1) wydobyciem gruntu na powierzchnie i zatadowaniem na $rodki
transportowe z wywsozem w miejsce odpowiadajgce wymaganiom o
.............................................................. gospodarce odpadami na odlegtosc do 1 km, gruntkatl-ll
Oz e
km 4+855.39 - km 4486039 (181+137)/200°500 i ...7950
km 4+860.39 - km 4+865.39
km 4+860.39-km4+86539 ... 6750
km 4+865.39 - km 4487039 (1,33+109)/200°500
km 4+870.39 -km 4487539 (109+102)/200°500
km 4+875.39 - km 4+880.39  (1,02+4136)/200°500 = 5950
km 4+88039-km4+88539  (136+107)/200°500 ... 6075
km 4+885.39 - km 4489039 (1,07+165)/200°500 . 6800
km 4+89039-km4+89539  (165+030+192)/200'500 .. . 9875
km 4+895.39 - km 4490039 (0,30+192+1123)/200°500 = 33625
km 4+90039-km 4490539 (1123+103+184)/200°600 . 35250
km 4+905.39 - km 4491039 (1,03+184+0,68+164)/200°500 = 12975
km 4+910.39 - km 4+915.39
........................................................................................... +0,88+0,68+0,53)/2,00°230
m3 148,348
10.2 |Element Umocnienie cieku
10.2.1 |KNNR10/401/7 wypetnienie ubytkéw w korycie cieku narzutem z kamienia
hydrotechnicznego 80/ 200 mm wykonanego zbrzegu
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 5417
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przedmiar rob6t.puz

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
10.2.2 [KNNR10/401/7 umocnienie przed rozmyciem zakonczenia wypadu z kamienia
(1) hydrotechnicznego 80/ 200 mm wykonanego z brzegu
RAZEM:: m3 2,600
10.2.3 |[KNR211/503/8 ‘ ubezpieczenie brzegdéw od strony gérnej i dolnej wody ptotkiem
.............................................................. WKW Y M
OOl Oz €. e
................................................................................ 1507241502 60,000
RAZEM:: 60,000/m 60,000
10.2.4 |[KNNR10/407/1 ‘ wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi grubosci 10°cm,
) stanowiskadolnego przepustu
OBICZOMIEL | e
................................................................................ 900 90,000
RAZEM:: 90,000|m2 90,000
10.25 |[KNR211/524/2 ‘ umocnienie ptyt azurowych kotkami érednicy Fi 5 cm L=80 cm w ilo&ci
.............................................................. mi 5 szt/ m2 grunt kategorii I-1I1
OOl Oz €. e
................................................................................. 900°5 450,000
RAZEM:: 450,000 szt 450,000
10.26 |[KNR211/208/3 ‘ wykonanie gurtu z betonu cementowego w koryczie cieku, montaz i
.............................................................. demontazdeskowania
Oz e
................................................................................ 120025 2,800
RAZEM:: 2,800/m3 2,800
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Krzysztof Suder Kosztorysowanie 30 - 045 Krakow ul. Krolewska 78/7

.
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Nazwa projektu:

Adres inwestycji:

Inwestor / Zamawiajacy:

Nazwa inwestycji:
Branza:

Faza opracowania:

Tom:

Kody CPV:

Instytucja opracowujaca
przedmiar:

Opracowatl:

Miejsce, data:

ROZBIORKI USZKODZONEGO PRZEPUSTU I BUDOWY NOWEGO PRZEPU-
STU W CIAGU DROGI GMINNE] NR 601362K- UL. PODLESIE W M. RZESZO-
TARY, NA POT. PODSTOLANKA, WRAZ Z UMOCNIENIAMI ODCINKA KO-
RYTA POTOKU W REJONIE OBIEKTU ORAZ PRZELOZENIEM ODCINKA GA-
ZOCIAGU I WODOCIAGU ORAZ WYCINKA DRZEW

Gmina Swiatniki Gérne [120614_5] obreb Rzeszotary [0002]dz. nr: 719,
1478/5, 808, 1477, 827,1472/10, 828,
Gmina Swiatniki Gérne,
32-040 Swiatniki Gérne. ul. Bruchnalskiego 36

PRZEBUDOWA SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO

PRZEDMIAR ROBOT

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociaggéw do odprowadzania $ciekow

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociagow

Krzysztof Suder Kosztorysowanie
30-045 Krakoéw ul. Krélewska 78/7

KRAKOW listopad 2022

Tel/fax. 0-12 294 71 95

Kom: 0501 702 661
e-mail: ks_kosztorys@ interia.pl

Nip; 677-167-15-11
ks_kosztorys@op.pl
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Przebudowa sieci podziemnych

CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projekto-
wej, w ramach zadania:

,ROZBIORKI KEADKI DLA PIESZYCH I BUDOWY NOWEGO OBIEKTU NA POT. PODSTOLANKA
W MIEJSCOWOSCI RZESZOTARY PRZY BOISKU TEMPO RZESZOTARY WRAZ Z PRZEBUDOWA
ODCINKA CHODNIKA I WYCINKA DRZEW

PRZEBUDOWA SIECI PODZIEMNYCH
2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robot.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie szacunkowego zakresu rob6t zwigzanych z prze-
budowg sieci uzbrojenia podziemnego wraz z robotami towarzyszacymi w ramach inwestycji wymie-
nionej w punkcie 1.






Przebudowa sieci podziemnych

CZESC B
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
WPROWADZENIE
do opracowania zestawienia wielko$ci i kosztow zadania inwestycyjnego na wykonanie robdt

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczeg6towego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowych ogtoszony w D.Z. z dnia 24
wrzes$nia 2013r poz. 1129.

1.2. Katalog Naktadéw Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych (
KNNR ) Iub kalkulacje indywidualne.

1.3. Ustawa ,,Prawo Zamoéwien Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579.

1.4. Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robét Budowlanych - ogélne zasady i wzorce
kosztorysowania — wydanie [ Warszawa Grudzien 2001

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o0.0. ,,Regulamin kosztorysowania Polcen - wydanie L.

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

2.1. Bezposrednie wielkosci i zakres wykonania robo6t zgodnie z projektem i zaloZeniami technicz-
nym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe..

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robét w kolejnosci Specyfikacji Technicz-
nych.

3.2.0bliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego
przez biuro projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne.

3.4.Opis robo6ti opis czynnosci wchodzacych w zakres rob6t sporzadzony przed wykonaniem ro-
b6t na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatozeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji,
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]I I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY 1 SPOSOB
REALIZAC]I, ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt
Wykonawcy.

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatéw - pokrywa Wykonawca.
4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa Wykonawca:
- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatow, wiaty, zaplecze socjalne,
- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,
- koszty transportu wewnetrznego

- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,






Przebudowa sieci podziemnych

CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE






przedmiar robét.puz PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
Spis dzialéw przedmiaru robot
Nr Nazwa dziatu robét
1.1 Przebudowa podziemnych linii wodociagowych
12 Przebudowa podziemnych lini gazowych przy przebudowie i budowie dréog
13 Kanalizacja deszczowa
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przedmiar robét.puz

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

Przedmiar robot

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualn
y
Kosztorys PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
1 Grupa D-01.00.00. |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element D-01.03.01. |Przebudowa podziemnych linii wodociggowych
111 |AT11/105/8 (1) mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat.lll w umocnieniu typu box
AT 11/108/7 (3) z zatadowaniem urobku na $rodki transportowe i wywiezienie z terenu
budowy w miejsce wybrane przez wykonaw ce spetniajace wymagania
przepisdéw o gospodarce odpadami na odlegto$¢ do 10 km, przyjeto 80 %
............................................................. ogélnych robdt ziemnych,
Oz . e
loséwykopu- . 925°(15+020)1.00°08 - 12,580
RAZEM:: 12,580 m3 12,580
1.12 |AT11/107/9 (1) reczne wykonanie wykopow w gruncie kat.lll w umocnieniu typu box z
AT 11/108/7 (3) zatadowaniem urobku na $rodki transportowe i wywiezienie z terenu
budowy w miejsce wybrane przez wykonaw ce spetniajace wymagania
przepiséw o gospodarce odpadami na odlegto$¢ do 10 km, przyjeto 20 %
............................................................. ogélnych robdt ziemnych,
Ol Oz . e
los¢wykopu - ....9257(15+020)°1.00002 3,145
RAZEM:: 3,145|m3 3,145
113
6,312|m3 6,312
114 |KNR908/306/4 wykonanie komory startowej i komory odbiorczej dla przwiertu
analogia sterowanego grunt kat. I11-1V.demontaz obudowy i rozpér po zakornczeniu
przewiertu, zasypanie wykopu z zageszczeniem komora 2,000
115 |KNR218/409/2 wykonanie przewiertéw maszyna do wiercen poziomych grunt kategorii
(1) I-1v m 10,700
1.1.6 |Interpolacjaz przecigganie rur ochronnych przez rury przewiertowe,
KNRW 219/120
/4
KNRW 219/120
/5 m 10,700
1.1.7 |KNRW 219/410 przecigganie rurociagéw prowadzonych w rurach ochronnych, z montazem
/1 analogia ptéz dystansowych (bez kosztu rur przewodowych) m 10,700
1.1.8 |KNRW utozenie rur nadnie wykopu z dopasowaniem koncoéwek rur z
218/109/4 (1) ewentualnym przycieciem.rury dn 110x10,0mm PE100 RCSDR11 bez
kosztéw rur przewodowych m 10,700
1.1.9 |Kalkulacja koszt rury przewodowej dn 110x10,0mm PE100 RC SDR11
indywidualna m 19,950
1.1.10 |Kalkulacja potaczenie rur za pomoca tgcznika systemu 2000 dlarur PE/ PVCz
indywidualna zabezpieczeniem przed przesunieciem szt. 2,000
1.1.11 |KNNR4/1612/3 wykonanie wstepnego ptukania sieci wodociggowej DN do 500 mm mm
(odcinek 200m) odcinek 1,000
1.1.12 |[KNNR4/1611/2 wykonanie dezynfekcji sieci wodociggowej DN do 500 mm (odcinek 200m) |odcinek 1,000
1.1.13 |[KNNR4/1612/3 wykonanie ptukaniawtérnego sieci wodociggowej DN 250 mm (odcinek
............................................................. 200m) po wyknaniu dezynfekeji
Ol iz . e
................................................................................. 1000 1,000
RAZEM:: 1,000 odcinek 1,000
1.1.14 |Kalkulacja wykonanie mikrobiologicznego badania wody
indywidualna kpl 1,000
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przedmiar robét.puz

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualn
y
1.1.15 |Kalkulacja wykonanie fizyko-chemicznego badania wody
indywidualna kpl 1,000
1.1.16 |[AT 11/110/8 (1) mechaniczne zasypanie wykopow po montazu sieci wodociggowej z
przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z zageszczeniem, materiatem
pochodzacym z dowozu i z kosztami pozyskania kruszywa, wykop w
deskowaniatypu box
m3 9,413
1.1.17 |Kalkulacja oznakowania trasy sieci wodociggowej tabliczkami na stupkach
indywidualna kpl 2,000
1.1.18 |[KNRW 219/102 oznakowanie trasy sieci wodociggowej utozonej w ziemi
/1 analogia m 19,950
1.2 Element D-01.03.05A |Przebudowa podziemnych lini gazowych przy przebudowie i budowie
drog
121 |AT11/105/8 (1) mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat.lll w umocnieniu typu
AT 11/108/7 (3) systemowym box z zatadowaniem urobku na $rodki transportowe i
wywiezienie z terenu budowy w miejsce wybrane przez wykonawce
spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami na odlegtos¢ do
............................................................. 10 km, przyjeto 80 % ogolnych robot ziemnyeh,
Ol Gz €, ]
loséwykopu - ....289(09+139)/2+020)°100'08 i 3,013
los¢wykopu- ... 34((147409)/2+020)°1.00°08 3,767
O :
RAZEM:: 6,780|m3 6,780
122 |AT11/107/9 (1) reczne wykonanie wykopéw w gruncie kat.lll w umocnieniu systemowym
AT 11/108/7 (3) typu box z zatadowaniem urobku na érodki transportowe i wywiezienie z
terenu budowy w miejsce wybrane przez wykonawce spetniajace
wymagania przepiséw o gospodarce odpadami na odlegto$¢ do 10 km,
............................................................. przyjeto 20 % ogolnych robot ziemnych,
Ol Gz €, e
loséwykopu- . ....289(09+139)/2+020)°100002 i 0,753
los¢wykopu- ... 847((147+09)/2+4020)'100°02 0,942
RAZEM:: 1,695/m3 1,695
123 |KNNR11/501/ 5‘ wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych pod
m3 4,319
124 |KNR908/306/4 wykonanie komory startowej i komory odbiorczej dla przwiertu
analogia sterowanego grunt kat. I11-1V.demontaz obudowy i rozpér po zakornczeniu
przewiertu, zasypanie wykopu z zageszczeniem komora 2,000
125 |KNR218/409/2 wykonanie przewiertéw maszyna do wiercen poziomych grunt kategorii
(1) In-1v m 10,400
126 |Interpolacjaz przecigganie rur ochronnych przez rury przewiertowe,, ruraostonowa
KNRW 219/120 SDR17,6 PE100RC DN200
/4
KNRW 219/120
/5 m 10,400
12.7 |KNRW 219/410 przecigganie rurociagéw prowadzonych w rurach ochronnych, z montazem
/1 analogia ptéz dystansowych (bez kosztu rur przewodowych) m 10,400
128 |KNRW opuszczenie rur przewodowych nadno wykopy z rozciggnieciem prewodu
219/301/8 sygnalizacyjnego i z przeprowadzeniem wstepnej prubu szczelnosci, rura
przewodowa PE100 RCSDR11 DN 90x5,4 mm , bez kosztow fury
przewodowej m 6,500
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przedmiar robét.puz PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualn
y
129 |Kalkulacja koszt pozyskaniarur przewodowych PE100 RCSDR17,6 DN 90x5,4 mm
indywidualna mm m 16,900
1.2.10 [KNRW potaczenie rur za pomocg mufy elektrooporowej redukcyjnej DN 63/ 32mm
219/303/6 (1) ztacze 2,000
1211 |[KNRW potaczenie rur za pomocg mufy elektrooporowej redukcyjnej DN 90/ 63mm
219/303/8 (1) ztacze 2,000
1.2.12 |[KNRW potaczenie rur za pomoca kolana elektrooporowego 45st R90 PE100
219/303/8 (2) SDR17.,6 ztacze 4,000
1.2.13 [KNR219/219/1 oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z lokalizacyjna z
wktadkg metalowg m 16,900
1.2.14 [KNRW oznakowanie trasy gazociggu tabliczkami, na stupku stalowym
219/134/2 kpl 4,000
1215 |[KNR219/211/2 | | wykonanie proba pneumatyczna wytrzymatosci i szczelnosci gazociagow
Ol Oz . e
e 18970,000 0,017
RAZEM:: 0,017|km 0,017
1.2.16 |Kalkulacja wykonanie czyszczenia sieci gazowej przu uzyciu ttoka czyszczacego
indywidualna m 16,900
1217 |[AT 11/110/8 (1) mechaniczne zasypanie wykopdw po montazu sieci gazowej z przerzutem
na odlegto$¢ do 3 m, z zageszczeniem, materiatem pochodzacym z dowozu i
............................................................. z kosztami pozyskania kruszywa, wykop w deskowaniatypubox
Ol Oz . e
. (8.780+1695)-2000 ~ 6475
RAZEM:: 6,475/m3 6,475
1.3 Element D-03.02.01. |Kanalizacja deszczowa
131 |AT11/105/8 (1) mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat.lll w umocnieniu typu box
AT 11/108/7 (3) z zatadowaniem urobku na $rodki transportowe i wywiezienie z terenu
budowy w miejsce wybrane przez wykonaw ce spetniajagce wymagania
przepisow o gospodarce odpadami na odlegtos¢ do 10 km, przyjeto 80 %
............................................................. ogdlnychrobdt ziemnyeh,
Ol Oz €, ]
e 8.07(1,440.20)°1.10%08 f 11,264
RAZEM:: 11,264/m3 11,264
132 |AT11/107/9 (1) reczne wykonanie wykopow w gruncie kat.lll w umocnieniu typu box z
AT 11/108/7 (3) zatadowaniem urobku na $rodki transportowe i wywiezienie z terenu
budowy w miejsce wybrane przez wykonaw ce spetniajagce wymagania
przepisow o gospodarce odpadami na odlegtos¢ do 10 km, przyjeto 20 %
............................................................. ogdlnychrobdt ziemnych,
Ol Oz €, ]
e 8.07(1,440.20)°1.10%02 2,816
RAZEM:: 2,816|m3 2,816
133 |KNNR11/501/5 wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
5,435|m3 5,435
134 |KNR228/506/3 ‘ opuszczenie rur nadno wykopu, utozenie i montaz przykanalikéw z rur
............................................................. PVC SN8 DN 200 mm, sprawdzeniei wyregulowanieniwelety
O CZeNi e e
................................................................................ 80 8,000
RAZEM:: 8,000|m 8,000
135 |KNR218/625/1 montaz studzienek $ciekowych ulicznych z rusztem Zzeliwnym o $rednicy
500 mm nafundamencie betonowym, z wykonaniem izolacji szt 2,000
136 |KNR218/804/2 wykonanie préby szczelnosci, kanat Dn'200'mm
(1) m 8,000
1.3.7 |Kalkulacja wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budowy sieci kanalizacji z
indywidualna naniesieniem na mapy geodezyjne m 8,000
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PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

przedmiar robét.puz
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualn
y
138 |AT11/110/8 (1) mechaniczne zasypanie wykopow po demontazu sieci kanalizacyjnej z

przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z zageszczeniem, materiatem
pochodzacym z dowozu z kosztami pozyskania kruszywa, wykop w
deskowaniatypu box z jednoczesnym demontazem obudowy wykopu

RAZEM:: 8,645m3 8,645
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Krzysztof Suder Kosztorysowanie 30 - 045 Krakéw ul. Krélewska 78/7

o .

Nazwa projektu:

Adres inwestycji:

Inwestor / Zamawiajacy:

Nazwa inwestycji:
Branza:

Faza opracowania:

Tom:

Kody CPV:

Instytucja opracowujaca
przedmiar:

Opracowal:

Miejsce, data:

ROZBIORKI USZKODZONEGO PRZEPUSTU I BUDOWY NOWEGO PRZEPU-
STU W CIAGU DROGI GMINNE]J NR 601362K- UL. PODLESIE W M. RZESZO-
TARY, NA POT. PODSTOLANKA, WRAZ Z UMOCNIENIAMI ODCINKA KO-
RYTA POTOKU W REJONIE OBIEKTU ORAZ PRZELOZENIEM ODCINKA GA-
ZOCIAGU I WODOCIAGU ORAZ WYCINKA DRZEW

Gmina Swiatniki Gérne [120614_5] obreb Rzeszotary [0002]dz. nr: 719,
1478/5, 808, 1477, 827,1472/10, 828,

~ Gmina Swiatniki Gérne,
32-040 Swiatniki Gorne. ul. Bruchnalskiego 36

ROBOTY IZYNIERY]JNE - PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

KOSZTORYS OFERTOWY

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

44132000-4 Elementy przepustow

45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli
przeciwpowodziowej

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Krzysztof Suder Kosztorysowanie
30-045 Krakoéw ul. Krélewska 78/7

KRAKOW listopad 2022

Tel/fax. 0-12 294 71 95 Kom: 0501 702 661 Nip; 677-167-15-11

e-mail: ks_kosztorys@ interia.pl ks_kosztorys@op.pl



kosztorys ofertowy.bem

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

Tabela elementow scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Usuniecie drzew i krzewéw
1.2 Wyburzenie obiektéw inzynieryjnych
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1 Prefabrykowane przepusty pod korona drogi
3 BETON NIEKONSTRUKCYJNY
3.1 Beton klasy < =C20/25
4 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
4.1 Izolacje z papy termozgrzewalnej
5 PODBUDOWY
5.1 Profilowanie i zageszczenie podloza
5.2 Warstwy z geosyntetykow
5.3 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
5.4 Podbudowa z mieszanek kruszyw niezwiazanych
5.5 Podbudowa z betonu cementowego
6 NAWIERZCHNIE
6.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca
6.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna
7 ELEMENTY DROG I ULIC
7.1 Krawezniki betonowe
7.2 Chodniki z brukowej kosti betonowej
7.3 Obrzeza betonowe
8 BEZPIECZENSTWO RUCHU
8.1 Bariery ochronne
9 BETON
9.1 Deski gzymsowe x polimerobetonu
10 ROBOTY REGULACY]JNE NA CIEKACH WODNYCH
10.1 |Wykopy w korycie cieku
10.2 |Umocnienie cieku
Suma elementéw kosztorysu
Razem PRZEBUDOWA PRZEPUSTU netta
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kosztorys ofertowy.bem

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

Kosztorys ofertowy
Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos$¢ Cenajedn. | Wartos¢
Kosztorys PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element Usuniecie drzew i krzewow
1.1.1 |KNNR1/101/1 |mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice
drzew 10-15°cm szt 43,000
1.1.2 |KNNR1/101/2 |mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice
drzew 16-25'cm szt 3,000
1.1.3 |KNNR1/101/5 |mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice
drzew 46-55'cm szt 1,000
1.1.4 |KNNR1/107/1 |zatadowanie dtuzyc na srodki transportowe i wywiezienie z
KNNR1/107/4 |terenu rob6t w miejsce odpowiadajace gospodarce odpadami
naodlegtos¢ do 10 km mp 4,030
115 |KNNR1/107/2 |zatadowanie karpiny na $rodki transportowe i wywiezienie z
KNNR1/107/5 |terenu rob6t w miejsce odpowiadajace gospodarce odpadami
naodlegto$¢ do 10 km mp 2,810
1.16 |KNNR1/107/3 |zatadowanie gatezi na $rodki transportowe i wywiezienie z
KNNR1/107/3 |terenu rob6t w miejsce odpowiadajace gospodarce odpadami
naodlegtos¢ do 10 km mp 4440
1.2 Element Wyburzenie obiektéw inzynieryjnych
121 |KNR233/702/3 |demontaz istniejacych poreczy mostowych, ztozenie ztomu w
(1) greanicach robo6t t 0,780
122 |KNR233/808/1 |[demontazistniejacyego pomostu z blachy stalowej, ztozenie
ztomu w greanicach robo6t t 0,905
123 |Kalkulacja rozebranie opaski brzegowej z profili stalowych i ztozenie
indywidualna |ztomu w granicach robo6t t 5,943
124 |KNR404/1107/ |mechaniczne zatadowanie ztomu na érodki transportowe i
3(1) wywiezienie z terenu rozbiorki w miejsce odpowiadajace
KNR 404/1107/ |wymaganiom przepiséw o gospodarce odpadamia na
4 (1) dolegto$¢ do 10 km t 7,628
125 |KNR231/803/3 |mechanicznie rozebranie istniejacej nawierzchni z mieszanek
KNR231/803/4 \mineralno-bitumicznych, gruboscii 3'cm, ztozenie gruzu w
granicach robot m2 46,200
1.2.6 |KNR233/808/6 |mechaniczne rozebranie konstrukcji zelbetowej przepustu,
ztozenie gruzu w granicach robo6t m3 46,410
1.2.7 |KNR404/1103/ |mechaniczne zatadowanie gruzu na érodki transportowe i
4 wywiezienie z terenu rozbiérki w miejsce odpowiadajace
KNR 404/1103/ |wymaganiom przepiséw o gospodarce odpadamia na
5 dolegtos¢ do 10 km m3 92,610
2 Grupa ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1 Element Prefabrykowane przepusty pod korona drogi
21.1 |KNNR1/202/4 |mechaniczne wykonanie wykopéw z zatadunkiem urobku na
KNNR 1/208/2 |stodki transportowe i wywiezienie z terenu budowy w
(1) miejsce odpowiadajagcce wymaganiom o gospdarce
odpadami, na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. 11 m3 96,250
212 |BCD zasypanie przestrzeni za $cianami przyczétka przy wysokosci
M-29.03.01.11.0 |zasypaniado 4 m wraz z dostarczeniem ziemi i z
2 zageszczeniem, grunt kat. 111 m3 112,000
213 |KNR211/210/1 |wykonanie fundamentu z betonu cementowego klasy C20/ 25,
stabilizowany mechanicznie m3 5,850
214 |KNR211/210/1 |wykonanie fundamentu z chudego betonu cementowego klasy
C8/10, stabilizowany mechanicznie m3 11,154
215 |KNR211/212/2 |przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji gtowic
monolitycznych pretami srednicy Fi'10-14'mm kg 612,000
216 |KNR211/212/3 |przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji gtowic
monolitycznych pretami srednicy Fi'16'mm kg 240,000
21.7 |KNR211/212/3 |przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji gtowic
monolitycznych pretami srednicy Fi'29'mm kg 282,000
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PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢ Cenajedn. | Warto$¢
2.18 |KNR wiercenie otworow w konstrukgcji zelbetowej dla osadzenia
214/1213/1 kotw w konstrukcji prefabrykowanej przepustu otwér 84,000
2.1.9 |KNR233/404/2 |przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty zespalajacej pretami
KNR233/405/2 |srednicy, Fi'10-14 mm,
(1) t 0,483
2.1.10 |DC3/202/3 kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomoca zywicy
epoksydowej w podtozach z betonu zbrojonego i zelbetowych,
$rednica otworu 16 mm kotwienie 84,000
2.1.11 |KNR233/207/1 |przygotowanie i montaz zbrojenia skrzydetek pretami
4 srednicy, Fi'10-12 mm,
KNR 233/208/ 1
4(1) t 0,656
2.1.12 |[KNR211/208/4 |betonowanie wlotow i wylotéw (gtowic monolitycznych)
przepustdéw skrzynkowych betonem klasy C25/ 30 (B30),
montaz i demontaz deskowania m3 7,000
2.1.13 |[KNR233/409/1 |betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, ptyty
(2) zespalajacej betonem klasy C25/ 30, zageszczanie tatg
wibracyjng m3 5,400
2.1.14 |[KNR233/210/5 |betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, skrzydetek
(1) betonem klasy C25/ 30, zageszczanie tatg wibracyjng m3 10,000
2.1.15 |Kalkulacja montaz czesci przelotowych przepustu skrzynkowego o
indywidualna |wymiarach 3,0x1,5 m szt. 5,000
2.1.16 |Kalkulacja montaz prefabrykatow skrajnych
wtasna
KNR211/208/4
KNR211/212/2 szt. 2,000
2.1.17 |KNR233/713/3 |zabezpieczenie powierzchni betonowych stykajacych sie z
gruntem emulsjg asfaltowg nazimno m2 34,020
3 Grupa BETON NIEKONSTRUKCYJNY
3.1 Element Beton klasy < =C20/25
3.1.1 |KNR233/210/1 |utozenie betonu ochronnego izolacjia klasy C20/ 25 na
(1) przepuscie grubosci 11 cm; zbrojenie betonu ochronnego
KNR 202/ 1106/ |siatkg zbrojeniowgfi 6 mm o oczkach 15x15 cm
7 m3 38,070
3.12 |KNR214/501/2 |wykonanie kinety z betonu klasy C16/20 na dtugosci
przewodu przepustu m3 5,320
4 Grupa IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
4.1 Element Izolacje z papy termozgrzewalnej
411 |KNR914/101/1 |przygotowanie podtoza z betonu cementow ego,
analogia zagruntowanie podtoza primerem, utozenie izolacji z papy
termozgrzewalnej m2 38,070
5 Grupa PODBUDOWY
5.1 Element Profilowanie i zageszczenie podloza
5.1.1 |KNR231/1083/4 |mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nwierzchni poza obiektem
inzynieryjnym I-IV m2 75,440
52 Element Warstwy z geosyntetykow
521 |ATU4/101/2 wzmacnianie warstw konstrukcyjnych geosiatkg
dwykierunkowa polipropylenowa o weztach sztywnych o
wytrzymatosci na rozcigganie min 30kN/ m, dwie warstwy
pod jezdnig m2 124,800
522 |ATU4/101/2 wzmacnianie warstw konstrukcyjnych geosiatkg
dwykierunkowa polipropylenowa o weztach sztywnych o
wytrzymatos$ci na rozcigganie min 30kN/ m, jedna warstwa
pod chodnikiem m2 26,400
53 Element Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
5.3.1 |AT 3/202/1 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg kationowg
szybkorozpadowg warstw konstrukcyjnych nieulepszonych |m2 62,400
532 |AT3/202/2 mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw
konstukcyjnych ulepszonych emulsjg kationowg
szykorozpadowg m2 62,400
54 Element Podbudowa z mieszanek kruszyw niezwiagzanych
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PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢ Cenajedn. | Warto$¢
541 |KNR231/114/5 |wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszaki kruszyw
KNR231/114/6 |niezwigzanych 0/ 63,5 mm, stabilizowanej mechanicznie
16°cm m2 62,400
542 |KNR231/114/7 \wykonanie podbudowy z mieszaki kruszyw niezwigzanych
KNR231/114/8 |0/ 32 mm, stabilizowanej mechanicznie 10°'cm m2 62,400
55 Element Podbudowa z betonu cementowego
55.1 |KNR231/109/3 |utozenie podbudowy z chudego betonu cementowego C8/ 10,
KNR231/109/ 4 |stabilizowanego mechanicznie grubosci 12'cm m2 62,400
6 Grupa NAWIERZCHNIE
6.1 Element Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiaZaca
6.1.1 |KNR231/311/1 |utozenie warstwy wigzacen z mieszanki
mineralno-bitumicznej MMA AC 16W, stabilizowanej
mechanicznie, grubosci 4'cm m2 62,400
6.2 Element Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna
6.2.1 |KNR231/311/5 |utozenie warstwy Scieralnej z mieszanki
KNR231/311/6 |mineralno-bitumicznej MMA AC 11W, stabilizowanej
mechanicznie, grubosci 3'cm m2 62,400
7 Grupa ELEMENTY DROG I ULIC
7.1 Element Krawezniki betonowe
711 |KNR231/402/4 |wykonanietawy z betonu cementowego klasy C12/ 15 pod
kraweznik m3 1,000
7.1.2 |KNR231/403/4 |ustawienie kraweznikow prefabrykowanych
wibroprasowanych 20x30 cm na podsyce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm m 20,000
7.2 Element Chodniki z brukowej kosti betonowej
721 |KNR231/114/7 |wykonanie podbudowy z mieszaki kruszyw niezwigzanych
KNR231/114/8 |0/ 32 mm, stabilizowanej mechanicznie 10°'cm m2 23,000
7.3 Element Obrzeza betonowe
7.3.1 |KNR231/511/3 |utozenie nawierzchni z z kostki brukowej betonowej, grubos¢
(2) 8°'cm kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm m2 23,000
7.3.2 |KNR231/402/3 |wykonanietawy z betonu cementowego klasy C12/ 15 pod
obrzeza betonowe m3 0,025
7.3.3 |KNR231/407/5 |ustawienie obrzezy betonowych wibroprasowanych 8x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z
wypetnieniem spoin zapraw g cementowg m 5,400
8 Grupa BEZPIECZENSTWO RUCHU
8.1 Element Bariery ochronne
8.11 |BCD montaz barieroporeczy mostowych stalowych
M-28.07.03.51.0
1 m 20,000
9 Grupa BETON
9.1 Element Deski gzymsowe x polimerobetonu
9.1.1 |MR240.SEK montaz elementéw prefabrykowanych gzymsowych - deski
064 gzymsow e z polimerobetonu z uszczelnieniem zaprawg PCC |szt. 22,000
10 Grupa ROBOTY REGULACY]JNE NA CIEKACH WODNYCH
10.1 |Element Wykopy w korycie cieku
10.1.1 |KNNRW wykonanie wykopu w korycie cieku przy profiloewaniy koryte
10/2301/1 (1) |cieku zwydobyciem gruntu napowierzchnigi zatadowaniem
na $rodki transportowe z wywsozem w miejsce
odpowiadajace wymaganiom o gospodarce odpadami na
odlegto$¢ do 1 km, grunt katl-II m3 148,348
10.2 |Element Umocnienie cieku
10.2.1 |[KNNR10/401/7 |wypetnienie ubytkow w korycie cieku narzutem z kamienia
(1) hydrotechnicznego 80/ 200 mm wykonanego z brzegu m3 5,417
10.2.2 |[KNNR10/401/7 |[umocnienie przed rozmyciem zakoriczenia wypadu z
(1) kamienia hydrotechnicznego 80/ 200 mm wykonanego z
brzegu m3 2,600
10.2.3 |[KNR211/503/8 |ubezpieczenie brzegéw od strony gérnej i dolnej wody
ptotkiem wiklinowym m 60,000
10.2.4 |[KNNR 10/407/1 \wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi grubosci
(1) 10°cm, stanowiska dolnego przepustu m2 90,000
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kosztorys ofertowy.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢ Cenajedn. | Warto$¢
10.2.5 |[KNR211/524/2 |umocnienie ptyt azurowych kotkami érednicy Fi 5 cm L=80
cm w ilosci mi 5 szt/ m2 grunt kategorii I-111 szt 450,000
10.2.6 |[KNR211/208/3 |wykonanie gurtu z betonu cementowego w koryczie cieku,
montaz i demontaz deskowania m3 2,800
stronanr: 5
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PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

Zalacznik - kalkulacje szczegotowe cen jednostkowych

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢ Cenajedn. | Wartos¢
Kosztorys PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element Usuniecie drzew i krzewow
1.1.1 |[KNNR1/101/1 |mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem
pni, rednicedrzew 10-15'cm szt tooo| ol
Robocizna
Robotnicy rg ol 0 0,71000f
Sprzet
Pita motorowa tancuchowa 3,10 kW (4,20
KM) m-g 0,06000
Spycharka gasienicowa 74’ kW (100'KM) (1) |m-g 0,02000
1.12 |KNNR1/101/2 |mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem
pni, érednicedrzew 16-25'cm szt tooo| ol
Robocizna
Robotnicy rg ol 134 1,340000
Sprzet
Pita motorowa tancuchowa 3,10 kW (4,20
KM) m-g 0,11200
Spycharka gasienicowa 74'kW (100'KM) (1) |m-g 0,03900
1.1.3 |KNNR1/101/5 |mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem
pni, rednice drzew 46-55'cm szt tooo| ol
Robocizna
Robotnicy rg . ol.....423 4230000 L
Sprzet
Pita motorowa tancuchowa 3,10 kW (4,20
KM) m-g 0,40000
Spycharka gasienicowa 74’ kW (100'KM) (1) |m-g 0,15800
1.1.4 |KNNR1/107/1 |zatadowanie dtuzyc na srodki transportowei
KNNR 1/107/4 |wywiezienie z terenu rob6t w miejsce
odpowiadajace gospodarce odpadami na
odlegiodédo 10km mp_ 1000
Robocizna
Robotnicy oo g ...|.....103 1030000 ol
Sprzet
Ciagnik koL,owy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,32500
Przyczepa di,ulLLycowa do samochodu 10t |m-g 0,32500
Ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,38400
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10 t m-g 0,38400
115 |KNNR1/107/2 |zatadowanie karpiny na $rodki transportowe i
KNNR1/107/5 |wywiezienie zterenu rob6t w miejsce
odpowiadajace gospodarce odpadami na
odlegtos¢do 10km L T S 1000 |
Robocizna
Robotnicy r-9. ........U4ad6 049600] |
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,27600
Ciagnik koL,owy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,35100
Przyczepa skrzyniowa 5t m-g 1,25400
1.16 |KNNR1/107/3 |zatadowanie gatezi na $rodki transportowe i
KNNR1/107/3 |wywiezienie z terenu rob6t w miejsce
odpowiadajace gospodarce odpadami na
odlegtos¢do 10km L T S 1000 |
Robocizna
Robotnicy 5 FOURUURUUURUONS EOVRUORUONIN.- 77 . SRS 974000
Sprzet
Ciaggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 4,00000
Przyczepa skrzyniowa5 t m-g 8,00000
1.2 Element Wyburzenie obiektoéw inZynieryjnych
121 |KNR233/702/3 |demontaz istniejacych poreczy mostowych,
(1) ztozenie ztomu w greanicach robot t 1,000

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 0004E759)

stronanr:

6




kosztorys ofertowy.bem

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

Nr Podstawa Opis robot Jm Norma Tlos¢ Cenajedn. | Warto$¢
Robocizna
Monter konstrukcji mostowych grupall r-g 17,32 17,32000
Spawacze grupa ll r-g 5,77 5,77000
Robotnicy grupal g ol 651 6,51000]
Materialy
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej
i niskostopowej ... Szt 120 12,00000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... .. ... Do 2 e
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 1,63 1,63000
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1,98 1,98000
Spawarka elektryczna wirujgca 500 A m-g 5,77 5,77000
122 |KNR233/808/1 |demontazistniejacyego pomostu z blachy
stalowej, ztozenie ztomu w greanicach robot | | | 1000,
Robocizna
Monter konstrukcji mostowych grupall r-g 5.6 5,60000
Robotnicy grupal 5 T 24 2400000 L
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1,3 1,30000
Srodek transportowy (1) m-g 39 3,90000
Sprzet pomocniczy m-g 3 3,00000
124 |KNR404/1107/ |mechaniczne zatadowanie ztomu na $rodki
3(1) transportowe i wywiezienie z terenu
KNR 404/1107/ |rozbiérki w miejsce odpowiadajace
4 (1) wymaganiom przepiséw o gospodarce
odpadamianadolegtosédo 10 km b 1,000
Robocizna
Robotnicy grupal =9 068 .. 068000 . )
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,014 1,01400
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,38 0,38000
125 |KNR231/803/3 |mechanicznie rozebranie istniejacej
KNR231/803/4 |nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, gruboscii 3'cm,
ztozenie gruzu w granicachrobot m2 1000 L
Robocizna
Robotnicy grupall S R 05603 056030 |
Sprzet
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa
4-5'm3/ min (1) m-g 0,2544 0,25440
1.2.6 |KNR233/808/6 |mechaniczne rozebranie konstrukcji
zelbetowej przepustu, ztozenie gruzu w
granicach robot m3 1000 L
Robocizna
Monter konstrukcji mostowych grupall r-g 5,6 5,60000
Robotnicy grupal =9 24| . 2,40000]
Sprzet
ZespOt pradotworczy trojfazowy, przewozny
20 kVA m-g 55 5,50000
Mtot wyburzeniowy Bosch m-g 55 5,50000
Srodek transportowy (1) m-g 0,15 0,15000
Sprzet pomocniczy m-g 3 3,00000
1.2.7 |KNR404/1103/ |mechaniczne zatadowanie gruzu na érodki
4 transportowe i wywiezienie z terenu
KNR404/1103/ |rozbiorki w miejsce odpowiadajace
5 wymaganiom przepiséw o gospodarce
odpadamianadolegios¢do 10km m3 1000 L
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,51 0,51000
2 Grupa ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1 Element Prefabrykowane przepusty pod korong

drogi
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma Tlos¢ Cenajedn. | Warto$¢
21.1 |KNNR1/202/4 |mechaniczne wykonanie wykopéw z
KNNR 1/208/2 |zatadunkiem urobku na $todki transportowe i
(1) wywiezienie z terenu budowy w miejsce

odpowiadajagcce wymaganiom o gospdarce
odpadami, na odlegtos¢ do 1 km, grunt kat. Ill jm3 | ] 1,000
Robocizna
Robotnicy 5 R 0.295) .. 0,25500| ol
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu
gasienicowym 0.25'm3 (1) m-g 0,091 0,09100
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,302 0,30200

213 |KNR211/210/1 \wykonanie fundamentu z betonu
cementowego klasy C20/ 25, stabilizowany
mechanicznie M3 1000
Robocizna
Robotnicy S SN 4 4,00000] ol
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego
C20/ 25 (B-25) m3 1,03 1,03000
Deski iglaste obrzynane, wymiarowe,
nasycone grubosci 28-45 mm, kl. Il m3 0,005 0,00500
Gwozdzie budowlane okragte gote rézne
rozmiary kg 0,1 0,10000
Kotki faszynowe niekorowane Fi'4-6'cm
dtugosci 50-150°cm szt 6 6,00000

214 |KNR211/210/1 \wykonanie fundamentu z chudego betonu
cementowego klasy C8/ 10, stabilizowany
mechanicznie M3 1000
Robocizna
Robotnicy S SN 4 4,00000] ol
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/ 10
(B-10) m3 1,03 1,03000
Deski iglaste obrzynane, wymiarowe,
nasycone grubosci 28-45 mm, kl. Il m3 0,005 0,00500
Gwozdzie budowlane okragte gote r6zne
rozmiary kg 0,1 0,10000
Kotki faszynowe niekorowane Fi'4-6'cm
dtugosci 50-150°cm szt 6 6,00000

215 |KNR211/212/2 |przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji
gtowic monolitycznych pretami srednicy
UL L AL L kg bl 1000[ ol
Robocizna
Robotnicy S SN O 0,04 . 0,04000|
Materialy
Pret zbrojeniowy ze stali zebrowanej KQ 1,05) 1.05000)
Sprzet
Gietarka mechaniczna do pretéw
zbrojeniowych Fi'40'mm m-g 0,004 0,00400
Nozyce elektro-mechaniczne do pretow
Fi'40'mm m-g 0,0048 0,00480
Prosciarka automatyczna do pretow
Fi'4-10'mm m-g 0,0036 0,00360

216 |KNR211/212/3 |przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji
gtowic monolitycznych pretami srednicy
OO kg bl 1000[ ol
Robocizna
Robotnicy o g 0082 003200 |
Materialy
Pret zbrojeniowy ze stali zebrowanej Fi 16 KQ 1,08 1.08000) |
Sprzet
Gietarka mechaniczna do pretéw
zbrojeniowych Fi'40'mm m-g 0,004 0,00400
Nozyce elektro-mechaniczne do pretow
Fi'40'mm m-g 0,0048 0,00480
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma Tlos¢ Cenajedn. | Warto$¢
Prosciarka automatyczna do pretéw
Fi'4-10'mm m-g 0,0036 0,00360
217 |KNR211/212/3 |przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji
gtowic monolitycznych pretami srednicy
29 mm LS I SR 1000
Robocizna
Robotnicy 5 T S 0,032 0,038200[
Materialy
Pret zbrojeniowy ze stali zebrowanej Fi 29 KQ 1,08 . 1.08000) |
Sprzet
Gietarka mechaniczna do pretéw
zbrojeniowych Fi'40'mm m-g 0,004 0,00400
Nozyce elektro-mechaniczne do pretow
Fi'40'mm m-g 0,0048 0,00480
Prosciarka automatyczna do pretéw
Fi'4-10'mm m-g 0,0036 0,00360
2.18 |KNR wiercenie otworow w konstrukcji zelbetowej
214/1213/1 dla osadzenia kotw w konstrukcji
prefabrykowanej przepustu otwor | e 1000,
Robocizna
Robotnicy grupal . -9 ] 016 .. 0,16000, . |
Sprzet
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa
4-5'm3/ min (1) m-g 0,07 0,07000
2.1.9 |KNR233/404/2 |przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty
KNR233/405/ 2 |zespalajacej pretami srednicy, Fi'10-14 mm,
Y LS SR A 1,000
Robocizna
Zbrojarze grupalll r-g 85 8,50000
Robotnicy grupal r-g 16,96 16,96000
Zbrojarze grupa lll r-g 32,66 32,66000
Spawaczegrupall gl 1007 1007000/ |
Materialy
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu
Fi'10-14'mm 34GS kg 1050/ 1050,0000
Drut stalowy okragty miekki Fi'0.5'mm kg 10 10,00000
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej
i niskostopowej szt . 158] 158,00000f |
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) .. . ... T O 2] e
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,26 0,26000
Prosciarka automatyczna do pretéw
Fi'4-10'mm m-g 6,06 6,06000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretow
Fi'40'mm m-g 6,06 6,06000
Gietarka mechaniczna do pretéw
zbrojeniowych Fi'40'mm m-g 6,06 6,06000
Srodek transportowy (1) m-g 1,63 1,63000
Zuraw samochodowy 6-12t (1) m-g 1,98 1,98000
Spawarka elektryczna wirujgca 500 A m-g 10,07 10,07000
2.1.10 |DC3/202/3 kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomoca
zywicy epoksydowej w podtozach z betonu
zbrojonego i zelbetowych, $rednica otworu 16
L kotwienie | | 1,000
Robocizna
Robotnicy g 0,0466| 004660/
Materialy
Pret zbrojeniowy ze stali zebrowanej kg 0,539 0,53900
Zywica epoksydowa Koelner R-KEX pojemnik
600ml set. 003 003000 |
Sprzet
Nozyce elektro-mechaniczne do pretow
Fi'40'mm m-g 0,0029 0,00290
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2.1.11 |[KNR233/207/1 |przygotowanie i montaz zbrojenia skrzydetek
4 pretami srednicy, Fi'10-12 mm,
KNR233/208/ 1
D S I DR 1000
Robocizna
Robotnicy grupal r-g 20,46 20,46000
Zbrojarze grupalll r-g 12,81 12,81000
Zbrojarze grupallll r-g 53,24 53,24000
Spawaczegrupall 5 T S 2087| 2037000| |
Materialy
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu
Fi'10-14'mm 18G2 kg 1050, 1050,0000
Drut stalowy okragty miekki Fi'’5.0'mm kg 10 10,00000
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej
i niskostopowej szt . 142] 14200000 |
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . . . .. ... Do 2 e
Sprzet
Gietarka mechaniczna do pretéw
zbrojeniowych Fi’40'mm m-g 12,32 12,32000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretow
Fi'40'mm m-g 12,32 12,32000
Prosciarka automatyczna do pretéw
Fi'4-10'mm m-g 12,32 12,32000
Zuraw samochodowy 5-6°t (1) m-g 0,61 0,61000
Srodek transportowy (1) m-g 1,63 1,63000
Spawarka elektryczna wirujgca 500 A m-g 20,37 20,37000
2.1.12 |[KNR211/208/4 |betonowanie wlotéw i wylotéw (gtowic
monolitycznych) przepustow skrzynkowych
betonem klasy C25/ 30 (B30), montaz i
demontaz deskowania L I 1000,
Robocizna
Robotnicy g 26,5/ 2650000 1
Materialy
Deski iglaste obrzynane, wymiarowe,
nasycone grubosci 28-45 mm, kl. 11 m3 0,087 0,08700
Drewno na stemple budowlane (okragte)
iglaste korowane m3 0,013 0,01300
Gwozdzie budowlane okragte gote rézne
rozmiary kg 0,71 0,71000
Beton zwykty z kruszywa naturalnego
C25/30 (B-30) m3 1,03 1,03000
2.1.13 |[KNR233/409/1 |betonowanie przy uzyciu pompy na
(2) samochodzie, ptyty zespalajacej betonem
klasy C25/ 30, zageszczanie tatawibracyjng  |m3 | | 1000,
Robocizna
Betoniarze grupalll r-g 1,4858 1,48580
Robotnicy grupal S R 02835 028350 |
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego
C25/30(B-30) oo m3 | 1025 1025000 oo
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . .. . ... .. Do 2 e e
Sprzet
Mieszarka samochodowa transportowa do
betonu (1) m-g 0,1757 0,17570
Pompa do betonu na samochodzie 60'm3/ h
(1) m-g 0,14 0,14000
tatawibracyjna m-g 0,14 0,14000
Sprezarka powietrzna (1) m-g
2.1.14 |[KNR233/210/5 |betonowanie przy uzyciu pompy na
(1) samochodzie, skrzydetek betonem klasy
C25/30, zageszezanie tata wibracyjng L I 1000,
Robocizna
Betoniarze grupalll r-g 1,039 1,03900
Robotnicy grupall r-g 0,0284 0,02840
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Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego
CG25/30(B-30) m3 1,025 1025000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... ... Do 2 e
Sprzet
Mieszarka samochodowa transportowa do
betonu 6000°dm3 (1) m-g 0,1757 0,17570
Pompa do betonu na samochodzie 60'm3/ h
(1) m-g 0,192 0,19200
Wibrator pograzalny do 130 kg m-g 0,384 0,38400
2.1.15 |Kalkulacja montaz czesci przelotowych przepustu
indywidualna |skrzynkowego o wymiarach 3.0x1.5m SZ 1000,
Robocizna
Robocizna 9. 9,565 9,56500|
Materialy
Przepust skrzynkowy zelbetowy drogowy
zamkniety, klasa obciazenia A, beton C45/ 55,
odt. 100 cm,owym.300x150 x99 cm szt. . 1,04 1.040000 ol
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,45 0,45000
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1,34 1,34000
2.1.16 |Kalkulacja montaz prefabrykatow skrajnych
wtasha
KNR211/208/4
KNR211/212/2 szt. | L000 |
Robocizna
Robocizna r-g 9,565 9,56500
Robotnicy 9. 8897, 8897000
Materialy
Deski iglaste obrzynane, wymiarowe,
nasycone grubosci 28-45 mm, kl. 11 m3 0,2871 0,28710
Drewno na stemple budowlane (okragte)
iglaste korowane m3 0,0429 0,04290
Gwozdzie budowlane okragte gote rézne
rozmiary kg 2,343 2,34300
Beton zwykty z kruszywa naturalnego
C35/ 45 (B-45) m3 3,399 3,39900
Pret zbrojeniowy ze stali zebrowanej . KG o 399] ... 39,90000]
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,45 0,45000
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1,34 1,34000
Gietarka mechaniczna do pretéw
zbrojeniowych Fi'40'mm m-g 0,152 0,15200
Nozyce elektro-mechaniczne do pretow
Fi'40'mm m-g 0,1824 0,18240
Prosciarka automatyczna do pretéw
Fi'4-10'mm m-g 0,1368 0,13680
2.1.17 |KNR233/713/3 |zabezpieczenie powierzchni betonowych
stykajacych sie z gruntem emulsjg asfaltowg
Nazimno M2l 1000
Robocizna
Izolarze grupa ll r-g 0,2205 0,22050
Robotnicy grupal S R 00085 000350 |
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" |kg 0,3 0,30000
Roztw6r asfaltowy do gruntowania "Abizol
RS kg ol 035 085000 |
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . . . ... L R 2] e
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0008 0,00080
Zuraw samochodowy 5-6't (1) m-g 0,0002 0,00020
3 Grupa BETON NIEKONSTRUKCY]JNY
3.1 Element Beton klasy < =C20/25
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma Tlos¢ Cenajedn. | Warto$¢
3.1.1 |KNR233/210/1 |utozenie betonu ochronnego izolacjia klasy
(1) C20/ 25 na przepuscie grubosci 11 cm;
KNR 202/ 1106/ |zbrojenie betonu ochronnego siatkg
7 zbrojeniowafi 6 mm o oczkach 15x15¢em  |m3 | 1 1000
Robocizna
Betoniarze grupalll r-g 1,2999 1,29990
Robotnicy grupal r-g 0,2334 0,23340
Posadzkarz-ptytkarzll g ol 136 1,36000
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego
C20/ 25 (B-25) m3 1,025 1,02500
Siatka zbrojeniowa z pretéw Fi 6 mm o
oczkach 15x15em m2 20,4 2040000] 1
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) .. ... L I 3 SO N N
Sprzet
Mieszarka samochodowa transportowa do
betonu 6000°dm3 (1) m-g 0,1757 0,17570
Pompa do betonu na samochodzie 60'm3/ h
(1) m-g 0,14 0,14000
Wibrator pograzalny do 130 kg m-g 042 0,42000
Srodek transportowy (1) m-g 0,034 0,03400
3.12 |KNR214/501/2 |wykonanie kinety z betonu klasy C16/20 na
dtugosci przewodu przepustu M3 1000
Robocizna
Betoniarze grupalll r-g 1,12 1,12000
Geslegrupall g ol 129 129000 L
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego
C16/20 (B-20) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane - wymiarowe
grubosci 19-25 mm, kl. I m3 0,029 0,02900
4 Grupa IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
4.1 Element Izolacje z papy termozgrzewalnej
411 |KNR914/101/1 |przygotowanie podtoza z betonu
analogia cementowego, zagruntowanie podtoza
primerem, utozenie izolacji z papy
termozgrzewalnej M2 1000
Robocizna
Robocizna g ol 0171 017100)
Materialy
Siplast Primer szybki grunt SBS dm3 0,205 0,20500
Papa termozgrzewalna "Supermost"” m2 1,17 1,17000
Gaz propanowo-butanowy ptynny KQ 013 .. 0,13000) . |
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) .. . ... T LI OO (OO I
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,012 0,01200
5 Grupa PODBUDOWY
5.1 Element Profilowanie i zageszczenie podloza
51.1 |KNR231/103/4 |mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nwierzchni poza obiektem inzynieryjnym -1V im2 | 1 1000 ol
Robocizna
Robotnicy grupal . -9 00028 . 000280 |
Materialy
Woda m3 ol 0,005 0,00500] ol
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0039 0,00390
Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) m-g 0,0043 0,00430
52 Element Warstwy z geosyntetykow
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Opis robot

Jm

Norma

Ilosé

Cena jedn.

Wartos$c¢

521 |ATU4/101/2

wzmacnianie warstw konstrukcyjnych
geosiatkg dwykierunkowa polipropylenowg o
weztach sztywnych o wytrzymatosci na
rozcigganie min 30kN/ m, dwie warstwy pod
jezdnia
Robocizna

Robocizna .

Materialy
Geosiatka polipropylenowa o sztywnych

Sprzet
Aplikator geowtdékniny przyczepny - kpl.
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1)

0,0048
0,0048

0,00480
0,00480

522 |ATU4/101/2

wzmacnianie warstw konstrukcyjnych
geosiatkg dwykierunkowa polipropylenowg o
weztach sztywnych o wytrzymatosci na
rozcigganie min 30kN/ m, jedna warstwa pod
chodnikiem

Robocizna
Robocizna

Materiaty
Geosiatka polipropylenowa o sztywnych

weztach 30/ 30 kN

Sprzet
Aplikator geowtékniny przyczepny - kpl.
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1)

0,0048
0,0048

1,04900
0,07500

0,00480
0,00480

53 Element

Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych

53.1 |AT 3/202/1

mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg kationow g szybkorozpadow g war stw
konstrukcyjnych nieulepszonych

Robocizna
Robocizna

Materialy
Emulsja asfaltowa drogowa kationowa

Sprzet

Skrapiarka do bitumu samochodowa
samojezdna 5000 dm3 (2)

Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika
kotowego 37 kW (50'KM) (1)

0,00100

0,00200

532 |AT 3/202/2

mechaniczne oczyszczenie i skropienie
warstw konstukcyjnych ulepszonych emulsjg
kationowg szykorozpadowg
Robocizna

Robocizna .

Materialy
Emulsja asfaltowa drogowa kationowa

Sprzet
Skrapiarka do bitumu samochodowa
samojezdna 5000 dm3 (2)

Szczotka mechaniczna na podwoziu ciagnika
kotowego 37 kW (50'KM) (1)

0,001

0,0015

0,00100

0,00150

54 Element

Podbudowa z mieszanek kruszyw
niezwigzanych
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma Tlos¢ Cenajedn. | Warto$¢
541 |KNR231/114/5 |wykonanie podbudowy pomocniczej z
KNR231/114/6 \mieszaki kruszyw niezwigzanych 0/ 63,5 mm,
stabilizowanej mechanicznie 16'cm M2 1,000
Robocizna
Robotnicy grupal r-g 0,0323 0,03230
Robotnicy grupall g 0,0021] 0,00210]
Materialy
Ttuczen kamienny do nawierzchni
drogowych, niesortowany 0-63.0°'mm t 0,3394 0,33940
Wodazrurociagbw m3 ol 0016 0,01600|
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) .. . ... T 05
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) |m-g 0,0029 0,00290
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,04 0,04000
542 |KNR231/114/7 \wykonanie podbudowy z mieszaki kruszyw
KNR231/114/8 |niezwigzanych 0/ 32 mm, stabilizowanej
mechanicznie 10°cm M2 1000
Robocizna
Robotnicy grupal r-g 0,0227 0,02270
Robotnicy grupall g | 00099 00099 |
Materialy
Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie O -
31,5mm t 0,2254 0,22540
Wodazrurociagdw . m3 001 .. 001000,
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) .. ... L R 0.5 e
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0282 0,02820
Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) |m-g 0,0029 0,00290
55 Element Podbudowa z betonu cementowego
551 |KNR231/109/3 |utozenie podbudowy z chudego betonu
KNR231/109/4 |cementowego C8/ 10, stabilizowanego
mechanicznie grubosei 12'em M2 1000
Robocizna
Betoniarze grupa lll r-g 0,1074 0,10740
Ciesle grupall r-g 0,008 0,00800
Robotnicy grupall S R 04911 od9110
Materialy
Mieszanka betonowa C8/ 10 (chudy beton) m3 0,1624 0,16240
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa |l m3 0,0005 0,00050
Wodazrurodiagw m3 ol 001 001000 |
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... Do
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 2,50t (1) m-g 0,0538 0,05380
6 Grupa NAWIERZCHNIE
6.1 Element Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
Warstwa wigzaca
6.1.1 |KNR231/311/1 |utozenie warstwy wigzacen z mieszanki
mineralno-bitumicznej MMA AC 16W,
stabilizowanej mechanicznie, grubosci 4'cm _ |m2 | ] 1000
Robocizna
Bitumiarze grupalll r-g 0,0269 0,02690
Bitumiarze grupa lll r-g 0,0026 0,00260
Robotnicy grupall S R 00014 000140/ |
Materialy
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw
wigzacych-ACI6W too 00974/ 009740, |
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 3,50 m (2) m-g 0,0068 0,00680
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0068 0,00680
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0068 0,00680
6.2 Element Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Warstwa Scieralna
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kosztorys ofertowy.bem PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma Tlos¢ Cenajedn. | Warto$¢
6.2.1 |KNR231/311/5 |utozenie warstwy Scieralnej z mieszanki
KNR231/311/6 |mineralno-bitumicznejf MMA AC11W,

stabilizowanej mechanicznie, grubosci 3'cm _ |mz || 1,000
Robocizna
Bitumiarze grupalll r-g 0,0296 0,02960
Bitumiarze grupallll r-g 0,0041 0,00410
Robotnicy grupall g 0,0058| 0,00580] ol
Materialy
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw
scieralnych -AC11S LSS B 01 .. 0,10000|
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 3,50 m (2) m-g 0,0075 0,00750
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0075 0,00750
Walec statyczny samojezdny 151 (1) m-g 0,0075 0,00750

7 Grupa ELEMENTY DROG I ULIC

71 Element Krawezniki betonowe

711 |KNR231/402/4 |wykonanietawy z betonu cementowego klasy
Ci2/15pod kraweznik m3_ ol 1000 |
Robocizna
Betoniarze grupalll r-g 4,28 4,28000
Robotnicy grupal r-g 0,46 0,46000
Robotnicy grupall 5 T O 428/ 4280000 L
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego
C12/15 (B-15) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane - wymiarowe
grubosci 19-25 mm, kl. I m3 0,04 0,04000
Piasek do betonoéw zwyktych m3 0,27 0,27000
Wodazrurociagdw . m3 047) .. 047000,
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

712 |KNR231/403/4 |ustawienie kraweznikdéw prefabrykowanych
wibroprasowanych 20x30 cm na podsyce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3em  lm |1 1000
Robocizna
Brukarze grupalll r-g 0,1153 0,11530
Brukarze grupallll r-g 0,1153 0,11530
Robotnicy grupal r-g 0,001 0,00100
Robotnicy grupall . -9 02273 . 022730
Materialy
Cement portlandzki zwykty "35" bez
dodatkow t 0,0049 0,00490
Kraweznik drogowy betonowy prostokatny
éciety - 100x30x20 cm, kolorowy m 1,02 1,02000
Piasek do betondéw zwyktych m3 0,0132 0,01320
Wodazrurodiagw m3 ol 00043 000430 |
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

7.2 Element Chodniki z brukowej kosti betonowej

721 |KNR231/114/7 |wykonanie podbudowy z mieszaki kruszyw

KNR231/114/8 |niezwigzanych 0/ 32 mm, stabilizowanej

mechanicznie 10°cm M2 1000
Robocizna
Robotnicy grupal r-g 0,0227 0,02270
Robotnicy grupall 2 D 00099 00099 |
Materialy
Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie O -
31,5mm t 0,2254 0,22540
Wodazrurociagdw ... m3 001 .. 001000,
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) .. ... L R 0.5 e
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0282 0,02820
Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) |m-g 0,0029 0,00290

7.3 Element Obrzeza betonowe
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kosztorys ofertowy.bem

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Norma

Ilosé

Cena jedn.

Wartos$c¢

731

KNR231/511/3

(2)

utozenie nawierzchni z z kostki brukowej
betonowej, grubos¢ 8'cm kolorowej, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
Robocizna
Brukarze grupa lll

Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez
dodatkow

Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na
ksztatt) grub. 8 cm, kolorowa

Piasek naturalny kopany

Sprzet
Pita do ciecia kostki
Wibrator powierzchniowy do 225'kg

1,025
0,0818

0,52130
0,78190

0,01170

1,02500
0,08180
0,02700

0,02500
0,13000

732

KNR231/402/3

wykonanie tawy z betonu cementowego klasy
C12/15 pod obrzezabetonowe
Robocizna

Betoniarze grupalll

Robotnicy grupal

Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego
C12/15 (B-15)

Deski iglaste obrzynane - wymiarowe
grubosci 19-25 mm, k. Il

Piasek do betonéw zwyktych

Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

r-g
r-g
.r._

m3

4,67000
0,54000
4,67000

1,04000

0,03000
0,34000
0,47000

733

KNR231/407/5

ustawienie obrzezy betonowych
wibroprasowanych 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
Robocizna

Brukarze grupall

Materialy
Cement portlandzki zwykty "35" bez
dodatkow

Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8
cm, szare

Piasek do betonéw zwyktych

Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

1,02
0,0055

0,12020
0,15690

0,00160

1,02000
0,00550
0,00140

Grupa

BEZPIECZENSTWO RUCHU

8.1

Element

Bariery ochronne

Grupa

BETON

9.1

Element

Deski gzymsowe x polimerobetonu

10

Grupa

ROBOTY REGULACY]JNE NA CIEKACH
WODNYCH

10.1

Element

Wykopy w korycie cieku

10.11

KNNRW

10/2301/1 (1)

wykonanie wykopu w korycie cieku przy
profiloewaniy koryta cieku z wydobyciem
gruntu napowierzchnie i zatadowaniem na
$rodki transportowe z wywsozem w miejsce
odpowiadajgce wymaganiom o gospodarce
odpadami na odlegtos¢ do 1 km, grunt kat|-Il

Robocizna
Robotnicy

0,06690
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kosztorys ofertowy.bem PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

Nr Podstawa Opis robot Jm Norma Tlos¢ Cenajedn. | Warto$¢

Sprzet

Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m3
(1) m-g 0,098 0,09800
Samoch6d samowytadowczy 5-10°t (1) m-g 0,15 0,15000

10.2 |Element Umocnienie cieku

10.2.1 |[KNNR10/401/7 |wypetnienie ubytkow w korycie cieku
(1) narzutem z kamienia hydrotechnicznego
80/200 mm wykonanego z brzegu m3 1,000

Materialy
Kamien tamany do budowy drog i obiektow
inzynierskich m3 1,04 1,04000

10.2.2 |[KNNR 10/401/7 jumocnienie przed rozmyciem zakonczenia
(1) wypadu z kamienia hydrotechnicznego
80/200 mm wykonanego z brzegu m3 1,000

Materialy
Kamien tamany do budowy drog i obiektow
inzynierskich m3 1,04 1,04000

10.24 |[KNNR 10/407/1 \wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi
(1) grubosci 10°'cm, stanowiska dolnego
przepustu m2 1,000

Materialy
Ptyty prefabrykowane azurowe "Krata"
90x120x10°cm szt 1.9 1,90000

Zuraw samochodowy 5-6't (1) m-g 0,16 0,16000

10.2.5 |KNR211/524/2 |umocnienie ptyt azurowych kotkami érednicy
Fi 5cm L=80 cm w iloSci mi 5 szt/ m2 grunt

kategorii I-IIl SZE e 1,000)
Robocizna

RODOINICY S TR 0,052 . 0,052000
Materialy

Kotki faszynowe niekorowane Fi'4-6'cm

dtugosci 50-150°cm szt 1,08 1,08000

10.2.6 |[KNR211/208/3 |wykonanie gurtu z betonu cementowego w
koryczie cieku, montaz i demontaz

deskowania . M3 1,000
Robocizna
Robotnicy o 1 R RO 219/ 2190000 |
Materialy
Deski iglaste obrzynane - wymiarowe
grubosci 28-45 mm, Kkl. 111 m3 0,074 0,07400
Drewno na stemple budowlane (okragte)
iglaste korowane m3 0,011 0,01100
Gwozdzie budowlane okragte gote rézne
rozmiary kg 0,6 0,60000
Beton zwykty z kruszywa naturalnego
C25/ 30 (B-30) m3 1,03 1,03000
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Krzysztof Suder Kosztorysowanie 30 - 045 Krakéw ul. Krélewska 78/7

.

h

Nazwa projektu:

Adres inwestycji:

Inwestor / Zamawiajacy:

Nazwa inwestycji:
Branza:

Faza opracowania:

Tom:

Kody CPV:

Instytucja opracowujaca
przedmiar:

Opracowat:

Miejsce, data:

ROZBIORKI USZKODZONEGO PRZEPUSTU I BUDOWY NOWEGO PRZEPU-
STU W CIAGU DROGI GMINNE]J NR 601362K- UL. PODLESIE W M. RZESZO-
TARY, NA POT. PODSTOLANKA, WRAZ Z UMOCNIENIAMI ODCINKA KO-
RYTA POTOKU W REJONIE OBIEKTU ORAZ PRZELOZENIEM ODCINKA GA-
ZOCIAGU I WODOCIAGU ORAZ WYCINKA DRZEW

Gmina Swiatniki Gérne [120614_5] obreb Rzeszotary [0002]dz. nr: 719,
1478/5, 808, 1477, 827,1472/10, 828,

~ Gmina Swiatniki Gérne,
32-040 Swiatniki Gorne. ul. Bruchnalskiego 36

PRZEBUDOWA SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO

KOSZTORYS OFERTOWY

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociaggéw do odprowadzania $ciekow

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociagow

Krzysztof Suder Kosztorysowanie
30-045 Krakow ul. Krélewska 78/7

KRAKOW listopad 2022

Tel/fax. 0-12 294 71 95

Kom: 0501 702 661
e-mail: ks_kosztorys@ interia.pl

Nip; 677-167-15-11
ks_kosztorys@op.pl



kosztorys ofertowy.bem PRZEBUDOWA PRZEPUSTU - uzbrojenie
podziemne
Tabela elementow scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU - uzbrojenie podziemne
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Przebudowa podziemnych linii wodociagowych
1.2 Przebudowa podziemnych lini gazowych przy przebudowie i budowie drég
1.3 Kanalizacja deszczowa
Suma elementéw kosztorysu
Razem PRZEBUDOWA PRZEPUSTU - uzbrojenie podziemne nettao
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kosztorys ofertowy.bem

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU - uzbrojenie

podziemne
Kosztorys ofertowy
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢ Cena jedn. | Warto$¢
Kosztorys PRZEBUDOWA PRZEPUSTU - uzbrojenie podziemne
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element Przebudowa podziemnych linii wodociagowych
1.1.1 |AT 11/105/8 (1)|mechaniczne wykonanie wykopdw w gruncie kat.Ill w umocnieniu
AT 11/108/7 (3) |typu box z zatadowaniem urobku na érodki transportowe i
wywiezienie z terenu budowy w miejsce wybrane przez
wykonaw ce spetniajgce wymagania przepisow o gospodarce
odpadami na odlegto$é do 10 km, przyjeto 80 % ogolnych robét
ziemnych, m3 12,580
1.12 |AT11/107/9 (1) |reczne wykonanie wykopow w gruncie kat.lll w umocnieniu typu
AT 11/108/7 (3) |box z zatadowaniem urobku na $rodki transportowe i wywiezienie
zterenu budowy w miejsce wybrane przez wykonaw ce spetniajace
wymagania przepisow o gospodarce odpadami na odlegtos¢ do 10
km, przyjeto 20 % ogélnych rob6t ziemnych, m3 3,145
1.1.3 |KNNR11/501/5 |wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
pod montaz rur kanalizacji sanitarned] m3 6,312
1.1.4 |KNR908/306/4 |wykonanie komoéry startowej i komory odbiorczej dla przwiertu
analogia sterowanego grunt kat. I1-1V. demontaz obudowy i rozp6r po
zakonczeniu przewiertu, zasypanie wykopu z zaggszczeniem komora 2,000
1.15 |KNR218/409/2 |wykonanie przewiertow maszyng do wierceh poziomych grunt
(1) kategorii Il1-1V m 10,700
1.16 |Interpolacjaz przecigganie rur ochronnych przez rury przewiertowe,
KNRW 219/120
/4
KNRW 219/120
/5 m 10,700
1.1.7 |KNRW 219/410 |przecigganie rurociagbw prowadzonych w rurach ochronnych, z
/1 analogia montazem ptéz dystansowych (bez kosztu rur przewodowych) m 10,700
1.1.8 |KNRW utozenie rur nadnie wykopu z dopasowaniem koncéwek rur z
218/109/4 (1) |ewentualnym przycieciem.rury dn 110x10,0mm PE100 RC SDR11
bez kosztow rur przewodowych m 10,700
1.1.9 |Kalkulacja koszt rury przewodowej dn 110x10,0mm PE100 RC SDR11
indywidualna m 19,950
1.1.10 |Kalkulacja potaczenie rur za pomocatacznika systemu 2000 dlarur PE/PVCz
indywidualna |zabezpieczeniem przed przesunigciem szt. 2,000
1.1.11 |[KNNR4/1612/3 |wykonanie wstepnego ptukania sieci wodociggowej DN do 500 mm
mm (odcinek 200m) odcinek 1,000
1.1.12 |KNNR4/1611/2 |wykonanie dezynfekcji sieci wodociggowej DN do 500 mm (odcinek
200m) odcinek 1,000
1.1.13 |KNNR4/1612/ 3 |wykonanie ptukaniawtérnego sieci wodociggowej DN 250 mm
(odcinek 200m) po wyknaniu dezynfekgc;ji odcinek 1,000
1.1.14 |Kalkulacja wykonanie mikrobiologicznego badania wody
indywidualna kpl 1,000
1.1.15 |Kalkulacja wykonanie fizyko-chemicznego badania wody
indywidualna kpl 1,000
1.1.16 |AT 11/110/8 (1) |mechaniczne zasypanie wykopdw po montazu sieci wodociggowej z
przerzutem na odlegtos¢ do 3 m, z zageszczeniem, materiatem
pochodzacym z dowozu i z kosztami pozyskania kruszywa, wykop
w deskowania typu box m3 9413
1.1.17 |Kalkulacja oznakowania trasy sieci wodociggowej tabliczkami na stupkach
indywidualna kpl 2,000
1.1.18 |[KNRW 219/102 |oznakowanie trasy sieci wodociggowej utozonej w ziemi
/1 analogia m 19,950
1.2 Element Przebudowa podziemnych lini gazowych przy przebudowie i
budowie dréog
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kosztorys ofertowy.bem

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU - uzbrojenie

podziemne
Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢ Cena jedn. | Wartos¢
1.2.1 |AT 11/105/8 (1)|mechaniczne wykonanie wykopdw w gruncie kat.Ill w umocnieniu
AT 11/108/7 (3) |typu systemowym box z zatadowaniem urobku na érodki
transportowe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce wybrane
przez wykonawce spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce
odpadami na odlegto$é do 10 km, przyjeto 80 % ogolnych robét
ziemnych, m3 6,780
122 |AT11/107/9 (1)|reczne wykonanie wykopow w gruncie kat.lll w umocnieniu
AT 11/108/7 (3) |[systemowym typu box z zatadowaniem urobku na srodki
transportowe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce wybrane
przez wykonawce spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce
odpadami na odlegto$é do 10 km, przyjeto 20 % ogolnych robét
ziemnych, m3 1,695
123 |KNNR11/501/5 |wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
pod montaz rur kanalizacji sanitarnedj m3 4319
124 |KNR908/306/4 \wykonanie komory startowej i komory odbiorczej dla przwiertu
analogia sterowanego grunt kat. Il1-1V. demontaz obudowy i rozp6r po
zakonczeniu przewiertu, zasypanie wykopu z zaggszczeniem komora 2,000
125 |KNR218/409/2 |wykonanie przewiertow maszyngdo wiercen poziomych grunt
(1) kategorii ll1-1V m 10,400
1.2.6 |Interpolacjaz przecigganie rur ochronnych przez rury przewiertowe,, rura
KNRW 219/ 120 |ostonowa SDR17,6 PE100ORCDN200
/4
KNRW 219/120
/5 m 10,400
1.2.7 |KNRW 219/410 |przecigganie rurociggdw prowadzonych w rurach ochronnych, z
/1 analogia montazem pt6z dystansowych (bez kosztu rur przewodowych) m 10,400
128 |KNRW opuszczenie rur przewodowych nadno wykopy z rozciggnieciem
219/301/8 prewodu sygnalizacyjnego i z przeprowadzeniem wstepnej prubu
szczelnosci, rura przewodowa PE100 RCSDR11 DN 90x5,4 mm
bez kosztow fury przewodowej m 6,500
129 |Kalkulacja koszt pozyskania rur przewodowych PE100 RCSDR17,6 DN 90x5,4
indywidualna |mm mm m 16,900
1.2.10 |[KNRW potaczenie rur za pomocg mufy elektrooporowej redukcyjnej DN
219/303/6 (1) |63/32mm ztacze 2,000
1.2.11 |[KNRW potaczenie rur za pomocag mufy elektrooporowej redukcyjnej DN
219/303/8 (1) |90/63mm ztacze 2,000
1.2.12 |[KNRW potaczenie rur za pomoca kolana elektrooporowego 45st R90
219/303/8 (2) |PE100 SDR17,6 ztgcze 4,000
1.2.13 |[KNR219/219/1 |oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z
lokalizacyjng z wktadkg metalowa m 16,900
1.2.14 |[KNRW oznakowanie trasy gazociagu tabliczkami, na stupku stalowym
219/134/2 kpl 4,000
1.2.15 |KNR219/211/2 |wykonanie proba pneumatyczna wytrzymatosci i szczelnosci
gazociagow km 0,017
1.2.16 |Kalkulacja wykonanie czyszczenia sieci gazowej przu uzyciu ttoka
indywidualna |czyszczacego m 16,900
1.2.17 |AT 11/110/8 (1) |mechaniczne zasypanie wykopdw po montazu sieci gazowej z
przerzutem na odlegtos¢ do 3 m, z zageszczeniem, materiatem
pochodzacym z dowozu i z kosztami pozyskania kruszywa, wykop
w deskowaniatypu box m3 6,475
1.3 Element Kanalizacja deszczowa
1.3.1 |AT 11/105/8 (1) )mechaniczne wykonanie wykopdw w gruncie kat.lll w umocnieniu
AT 11/108/7 (3) |typu box z zatadowaniem urobku na érodki transportowe i
wywiezienie z terenu budowy w miejsce wybrane przez
wykonaw ce spetniajgce wymagania przepiséw o gospodarce
odpadami na odlegtos¢ do 10 km, przyjeto 80 % ogdlnych robot
ziemnych, m3 11,264
132 |AT11/107/9 (1) |reczne wykonanie wykopow w gruncie kat.Ill w umocnieniu typu
AT 11/108/7 (3) |box z zatadowaniem urobku na $rodki transportowe i wywiezienie
zterenu budowy w miejsce wybrane przez wykonaw ce spetniajace
wymagania przepiséw o gospodarce odpadami na odlegto$é do 10
km, przyjeto 20 % ogdlnych robot ziemnych, m3 2,816
1.3.3 |KNNR11/501/5 |wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych |/m3 5,435
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PRZEBUDOWA PRZEPUSTU - uzbrojenie

podziemne
Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢ Cena jedn. | Wartos¢
1.34 |KNR228/506/3 |opuszczenie rur nadno wykopu, utozenie i montaz przykanalikéw
zrur PVCSN8 DN 200 mm, sprawdzenie i wyregulowanie niwelety |m 8,000
1.35 |KNR218/625/1 |montaz studzienek Sciekowych ulicznych z rusztem zeliwnym o
$rednicy 500 mm nafundamencie betonowym, z wykonaniem
izolacji szt 2,000
136 |KNR218/804/2 |wykonanie proby szczelnosci, kanat Dn200'mm
(1) m 8,000
1.3.7 |Kalkulacja wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budowy sieci kanalizacji
indywidualna |z naniesieniem na mapy geodezyjne m 8,000
1.3.8 |AT 11/110/8 (1)|mechaniczne zasypanie wykopdéw po demontazu sieci
kanalizacyjnej z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z zageszczeniem,
materiatem pochodzacym z dowozu z kosztami pozyskania
kruszywa, wykop w deskowania typu box z jednoczesnym
demontazem obudowy wykopu m3 8,645
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