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OPIS:
PRZEDMIOTEM WYCENY JEST WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ WRAZ Z WYMIANA OSWIETLENIA .
KOSZTORYS INWESTORSKI
ZADANIE:
Wymiana instalacji elektrycznej wewnetrznej wraz z wymiang o$wietlenia w budynku Kosciota - ETAP Il pw. $$. Jana i Katarzyny
w Swierzawie
KOSZTORYS SPORZADZONO W OPARCIU O:
- projekt budowlany opracowany na zadanie j.w. w listopadzie 2022r.
- pomoce: KNR, KNNR, instrukcje producentéw
- obmiar z natury
- przyjeto stawka r-g, narzuty zgodnie za informatorem SEKOCENBUD - érednie w regionie dolnoslaskim, poziom cen - éredni po-
ziom cen rynkowych z IV kwartatu 2022r.
Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu fun-
kcjonalno-uzytkowego. .
1 CZESC - INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE |
1.1
1.2 Instalacje wewnetrze
1.21 Roboty elektryczne wewnetrzne |
1/KNNR 5 Podkucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle i piaskowcu m
d.1.2|1207-01 i
A
| 18 m 18.000 o
RAZEM 18.000
2|KNNR 5 Przebijanie otwordéw $r. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d.1.2{1208-07 cegly
A
3 ofw. 3.000
o RAZEM 3.000
3|KNNR 5 Przebijanie otworéw ér. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w Scianach lub stropach z |otw.
d.1.2|1209-08 cegly i piaskowca
A
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
4|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie szt.
d.1.2/0301-14
A
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1.2,0203-01 - N2XH-J 3x1,5 mm 0,6/1kV
|
90 m 90.000
RAZEM 90.000
6/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych m
d.1.2|/0102-06 bruzdach w podtozu innym niz beton
i
66 m 66.000
RAZEM 66.000
7|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukiadane na drewnie m
d.1.2/0104-02 - Rura elektroinstalacyjna sztywna fi22Zmm bezhalogenowa szara RLHF 22
A
42 m 42.000 ]
RAZEM 42.000
8/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 12.5 mm2 wciagane do rur m
d.1.2|0203-02 - N2XH-J 3x2,5 mm 0,6/1kV
A
92 m 92.000
RAZEM 92.000
9/KNNR 5 Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w podfo- |m
d.1.2|/0205-02 Zu innym niz betonowe - obwody przyciskéw p.poz.
1 - Kabel bezhalogenowy NHXH-J FE180/E90 4x1,5 0,6/1kV
58 m 58.000
RAZEM 58.000
10|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciagane do rur - zasi- |m
d.1.2/0203-03 lanie rozdzielnicy NBOX-13M.1 Next
A - N2XH-J 5x6 mm 0,6/1kV
3 m 31.000
RAZEM 31.000
11/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.2{1208-01 - spoiwo wapienne kolor do zabytkéw (freskéw)
4
38 m 38.000
RAZEM 38.000
s
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12|KNNR 5 'Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowa- |szt.
d.1.2/0405-06 ng do podtoza przez przykrecenie
% - Obudowa rozdzielcza z gniazdami wtykowymi
1 szt. 1.000
. RAZEM 1.000
13|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowa- |kpl.
d.1.2|0405-08 ng do podioza przez przykrecenie - rozdzielnia glowna RG
A - Obudowa wiszaca ognioodporna
- Kompletne wyposazenie zgodnie z rys. E2
1 kpl. 1.000 ]
B . RAZEM 1.000
14{KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bez- |szt.
d.1.2/0304-01 $rubowo - puszki hermetyczne
|
8 szt. 8.000
4 ~ RAZEM _8.000
15(KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przylaczowa (zaciskowa) |szt.
d.1.2|0408-02 - szyna wyréwnawcza SWP-G1 jako GSU w rozdzielnicy RW
A
1 szt. | 1.000
L . . . RAZEM 1.000
16/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz wytacznika p.poz przy wyjsciach |szt.
d.1.2|0406-01 - Przycisk ppoz. natynkowy czerwony
A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNNR 5 Oprawy oSwietleniowe herm. przykrecane na wysiegnikach metalowych montowa- |kpl.
d.1.2/0502-01 ne pod emporami na zwisach 15 cm
A -~ Oprawy BARIS 40 LED N 2350LM PRM | KL. IP20 860MM 830 23W CZARNY
9 kpl. 9.000
- RAZEM 9.000
18/KNNR 5 |Analogia-Oprawy o$wietleniowe montowane na $cianach kpl.
d.1.2/0504-02 - o$wietlenie pomieszczenia zbiorow
A
2 kpl. 2.000 ]
e g RAZEM 2.000
19/KNNR 5 Analogia-Montaz na zwieszakach opraw ewakuacyjnych nad wyjsciami z kosciota |kpl.
d.1.2{0513-01
A
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.1.2{0308-03 przelotowe podwadjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
A montowane przy posadzce
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.2.2 Prace pomiarowo odbiorcze
21 Prace uruchomieniowe - dobdr natezenia i ustawianie o$wietlenia kpl.
d.1.2 kalk. warszta-
.2|towa
12 kpl. 12.000
) RAZEM 12.000
22|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar,
d.1.2{1205-01
2
2 pomiar. | 2.000
RAZEM 2.000
23|/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.1.2|{1305-01
2
12 préb. 12.000
RAZEM 12.000
24 KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.1.2|1303-01 szy)
2
13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
25/KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacii elektrycznej - obwéd 3-fazowy {pomiar pierw- |pomiar
d.1.2/1303-03 szy)
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
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