
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0,005 ha 0,005
RAZEM 0,005

2
d.1

KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przej�� dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

3
d.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrze�y 6x20 cm na podsypce piaskowej m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

2 Elementy ulic
4

d.2
KNR 2-31
0402-04

Ława pod kraw��niki betonowa z oporem m3

4 m3 4,000
RAZEM 4,000

5
d.2

KNR 2-31
0407-05

Obrze�a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zapraw� cementow�

m

55 m 55,000
RAZEM 55,000

3 Nawierzchnia chodnika
6

d.3
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szeroko�ci jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV gł�boko�ci 20 cm

m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

7
d.3

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinaj�ca zag�szczana mechanicznie - 10 cm grubo�ci po zag�sz-
czeniu

m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

8
d.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo�ci 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 27237


