PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0,005 ha 0,005
RAZEM 0,005
2|/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
3/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
2 Elementy ulic
4/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
m 55,000
RAZEM 55,000
3 Nawierzchnia chodnika
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
7/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.3/0106-03 czeniu
0106-04
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
8/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0511-02 mentowo-piaskowej
60 m2 60,000
RAZEM 60,000

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 27237




