CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Dane adresowe.

1.1. Przedmiot — nazwa przedsiewziecia :

Remont tazienek na parterze budynku A wraz z wymiang piondow kanalizacyjnych oraz
dostosowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych (PROJEKT + WYKONANIE).

1.2. Okres$lenie zakresu prac

Zakres rzeczowy przedsiewzigcia obejmuje z pomieszczeniem sanitarnym — WC, ktore sg
usytuowane na parterze w budynku A.

1.3. Dane techniczne:

powierzchnia ~ 19 m2

wysokosci ~ 3,2 m

1.4. Remont elementoéw pomieszczen:

- przebudowa kabin WC,

- wymiana drzwi wewnetrznych

- wymiana oktadzin glazurowanych na $cianach w pomieszczeniach,

- wymiana posadzki z ptytek w pomieszczeniach

— gladz gipsowa i malowanie tynkéw sufitow,

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- montaz sufitow podwieszanych,

- wymiana oswietlenia,

- wymiana armatury i wyposazenia wc

- wymiana instalacji wod- kan. i pionéw w obrebie tazienki.

1.4.1 Izolacja

Przeciwwodne — folia w ptynie - zabezpieczy¢ miejsca narazone na czasowe oddziatywanie
wilgoci 1 wody tj. podloga i $ciany w poblizu umywalki i miski ustepowej (~50cm od
urzadzenia). Przyjmuje si¢, ze do strefy mokrej nalezy cala powierzchnia podlogi 1 cz¢$¢ Scian
do 10 cm wysokosci ponad nig. Nalezy zastosowac taSmy uszczelniajagce do zabezpieczania np.
na styku dwoch $cian lub $cian z podloga, naroznikow uszczelniajacych w wewngtrznych 1
zewngtrznych narozach §cian, przy podtodze. Natomiast pierscienie wklejane sg przy kratkach
sciekowych oraz w miejscach przejs¢ rur instalacyjnych przez $ciany i1 podtogi.

1.4.2. Roboty wykonczeniowe

- posadzki



Plytki ceramiczne podtogowe o malej nasigkliwosci (E rowne badZ mniejsze 0,5%) 1 duzej
odpornosci na zginanie (powyzej 45 N/mm?), o antyposlizgowos$ci nie gorszej niz R10,
odpornos¢ na $cieranie min. PEI 4 i powinny by¢ odporne na plamienie. Ptytki ceramiczne ktas¢
metoda bez fugowa (fuga do 2mm).

- §ciany

Glazure na catej wysokos$ci pomieszczenia ~ 2,70m; Ptytki Scienne klas¢ metoda bez fugowa
(fuga do 2mm) — spoiny powinny pokrywac si¢ z podziatami ptytek podtogowych.

- drzwi

Drzwi o zwigkszonej odpornosci na wandalizm- zastosowanie oku¢ przeznaczonych do
pomieszczen o najwyzszym stopniu nat¢zenia ruchu. Konstrukcja drzwi — ramowa, elementy
zewnetrzne z ptyt odpornych na warunki wilgotne, wypehienie izolatorem o podwyzszonych
wlasciwosciach akustycznych.

1.5. Roboty przygotowawcze

— odiaczenie urzadzen elektrycznych i1 hydraulicznych od zaworow zasilajacych i

- usunig¢cie z pomieszczen na czas prac budowlanych,

- zabezpieczenie wszystkich zaworow wyptywowych i odpltywow przed zabrudzeniem,
- demontaz opraw punktow $wietlnych - zdja¢ po roztgczeniu,

- zabezpieczenie podtoég do prac wykonczeniowych folig budowlana,

— usuwanie gruzu — zabezpieczy¢ podtogi korytarzy przed uszkodzeniem.
Pomieszczenia znajduja sa we wiladaniu stanowi Wojewoddzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Opolu. Obiekty /pomieszczenia / zlokalizowane sa w 4 - kondygnacyjnym budynku
biurowym. Remont pomieszczen planowany jest ze wzgledu na nieergonomiczny podziat, zty
stan techniczny oraz potrzebe dostosowania do nowych wymogoéw i normatywow w miarg
mozliwo$ci technicznych. Zrealizowany remont nie wptywa na bilans terenu, poniewaz
wszelkie prace zlokalizowane sg wewnatrz istniejagcego budynku, a same pomieszczenia nie
ulegaja przebudowie.

Remont nie ingeruje w istniejacy uklad konstrukcyjny. Po usunigciu istniejacych $cian
dziatowych, stolarki drzwiowej planuje si¢ odtworzenie $cianek dzialowych kabin WC. Planuje
si¢ poszerzenie drzwi wejsciowych do pomieszczen tak aby speiniaty warunki techniczne i
wymogi budowlane, a takze wymiang¢ na nowe.

1.6. Instalacje

Woda - dostarczana z istniejgcej sieci wodociggowej za posrednictwem istniejacej instalacji

wodnej budynku;



Ciepta woda - z instalacji wewng¢trznej;

Energia elektryczna - z instalacji wewngtrzne;j;

Instalacja kanalizacyjna - do kanalizacji sanitarnej;

Wentylacja — grawitacyjna - nawiewno-wywiewna;

1.7. Opis og6lny przygotowania placu budowy.

Przed przystagpieniem do robdt budowlanych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ plac budowy
wyznaczy¢ stanowiska sktadowania materiatow 1 stanowiska robocze oraz drogi dojazdowe.
Realizacja obiektu nie wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownikéw nalezy szkoli¢ z zakresu BHP.

Zdjecia istniejacego stanu.
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